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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE L'EQUIPEMENT

Service de |'environnement, de l'aménagement
et des collectivités locales

Commune de Blois

( ARRETE N° 04-3121 J

- Autorisant la ville de Blois a poursuivre 'exploitation de son unité de
traitement des eaux résiduaires urbaines se rejetant dans la Loire

LE PREFET DE LOIR-ET-CHER,

VU le code de 'environnement,
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et dé déclaration, pris
pour application de I'article L 214-1 et suivants du code de 'environnement,

"VU le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif 4 la nomenclature des opérations soumises 2

autorisation ou & déclaration en application de l'article L 214-1 et suivants du code de I'environnement,

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif 2 la coi!ecte et au traitement des eaux usées mentionhées aux
articles L2224-8 et L 2224-10 codifiées dans le code général des collectivités territoriales,

VU larrété du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de

collecte et de traitement des eaux mentionnées aux articles L2224-8 et L 2224-10 du code genéral des

collectivités territoriales,

VU Parrété du 22 décembre 1994 relatif & la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,

VU le S.0.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne approuvé e 28 juillet 1996,

VU Farrété préfectoral du 10 janvier 1989 fixant les prescriptions de rejet en Loire des effluents de la station

d'épuration de Blois pour uns aurée de 15 ans.
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VU la derﬁande de renouvellement d'autorisation de rejet en Loire déposé par [a ville de Blois le 24 Juin 2003,
VU le rapport du Directeur départemental de lequipement en date du 17 hovembre 2003,
VU l'avis du conseil tépartemental d'hygiéne émis lors de sa Téunion du 9 décembre 2003,
VU l'arrété préfectoral du 31 décembre 2003 autorisant 13 ville de BLOIS a poursuivre |
station d'épuration des eaux residuaires urbaines dans les conditions prévues par l'arrété préfectoral du

10 janvier 1988 susvisé,

VU la communication du Projet d'arraté faite le 23 décembre 2003 au Directeur Général de la santé en vue
d'une consultation éventusiie du conseil supérieyr d'hygiéne publique de France,

VU l'avis de M. le Préfet de [a Région Centre, coordonnateur du bassin Loire Bretagne en date du 1% mars
2004,

SUR proposition du Secrétaire Général de Ia Préfec_ture,

ARRETE

Article | : Définition de Pinstallation autorisée

1.1 -~ Autorisation

1.2 - Nature de 'activité

La station d'épuration des eaux usees est de type « boues activées » avec déphosphatation. Elle
recoit pour partie ou en totalité les eaux usees des communes de Blois, Chailles, Fossg, La-Chaussée-St-
Victor, Ménars, St-Denis-sur-Loire, St-Gervais-la-Forét, St—Squice-de-Pommeray, Villebarou, * Villerbon,
Vineuil. Sa capacité de traitement journaliere est de 6 200 kg de DBOs/.

ve de [a rubrique 5.1.0, station d'épuration dont ie flux polluant journalier regu ou la
nal

Son activité rele
capacité de traitement journaligre est Superieure & 120 kg DBOs/j, de Ia nomenclature des opérations
soumises 3 autorisation én application de |'article 214-1 et suivants du code de environnement,

1.3 - Durée de Pautorisation

La présente autorisation expirera le 31 décembre 2018, Elle cessera de plein droit, & celte date, si
elle n'est pas renouvelge. eI
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Article |l : Dispositions techniques

1.1 - Implantation

Le systéme de traitement est implanté sur la commune de Blois, au lieu-dit « Les Grands Champs »,

sur les parcelles cadastrées BM 279.

Le dispositif de rejet est situé sur la rive gauche de la Loire, au PK 381.

1.2 - Domaine de fonctionnement

_ Le systéme de traitement est dimensionné pour traiter les eaux usées de type domestique dont les
caractéristiques sont les suivantes :

a) partempssec:

Paramétres Valeur maximale admissible

Volume maximum sur 24 h 24 000 m3/j.
Débit instantané de pointe 1700 m3/h

DBOS 4 800 kglj

DCO 16 800 kg/j

MES 7 200 kg/i.

NGL 1100 Kgij

Pt 260 kglj.

by par temps de pluie ou avec vidange des bassins d'orage

Paramétres

Valeur maximale admissibie

Volume maximum sur 24 h 48 000 m3/j
Débit instantané de pointe 2 000 m3/h
DBO5 8 200 kg/j
DCO 21 600 kgfj
MES 23 900 kgij.
NGL 1 400 Kglj
Pt 430 kag/.




I1.3 - Qualité de V’effluent épuré

a) Concentration et rendement épuratoijre

Les caractéristiques de T

concentration de rejet ou en rendement épuratoire ;

Concentration maximale des

. Rendement minimum journalier de
Paramétre échantillons moyen journalier la station d’épujration —’
DBO;, 25 mg/l 90 %
DCO 80 mgfi 80 %
|__MES 30 mg/! 90 %
Concentration moyenne maximale Rendement épuratoire moyen minimum,
Paramétre sur Pannée civile, sur 'année civile,
et sur ia période 1°" maij au 30 septembre | et sur la période 1°" mai au 30septembre
NGL 10 mgn 70 %
Pt 1 mg/l 80 %
Paramatre Fiux de pollution maximal rejetésur24 h, | Flux de pollution maximal rejeté sur
. par temps de pluje 24 h, par temps sec
DBO; 620 kg/j 480 kgl
DCO 4 320 ky/j 2.430 kglj
MES 1440 kg/j 720 kgl
NGL 700 kylj 550 kag/j
Pt 96 kglj 96 kgij ]
b) Température

La température instantanée doit étre inférieure 3 27°C.

c)Le PH

Le PH doit &tre compris entre 6 et 8.5.

d) La couleur

La couteur de P'effluent ne doit Fas provoguer une coloration visible du milieu récepteur,

e) L'odeur

L'effluent ne doit dégager a

9 jours d'incubation & 20°C.

ucune odeur putride oy ammoniacale; il ne doit pas en dégager aprés



f) Substances capables d’entrainer la destruction du poisson
L'effluent ne doit pas contenir de substances capables d'entral‘her un caractére-létal, de géner la

reproduction du poisson ou de la faune benthiqus, aprés son melange avec les eaux de la Loire, 4 50
m & l'aval du peint de rejet et 2 métres de la berge.

Article Il : Exploitation de Punité de traitement

liL.1 - Déchets et sous-produits

Les déchets et sous-produits qui ne peuvent &tre valorisés sont éliminés dans des filieres agréées a
cet effet, permettant d'assurer ia protection de I'environnement.

lll.2 - Devenir des boues issues de I'unité de traitement

Les boues produites seront valorisées conformément au plan d'épandage en vigueur.

Iil 3 - Stockage

Les produits chimiques et les réactifs nécessaires au fonctionnement de F'unité de traitement sont
stockés dans des récipients étanches.

i 4 - Dysfonctionnement

Tout incident ou accident intéressant I'ouvrage, de nature a porter atteinte & Fenvironnement, doit
étre déclaré dans les conditions fixées & P'article L 211-5 du code de I'snvironnement.

lll 5 - Maintenance
L'exploitant informe préalablement le service de la police des eaux des périodes d'entretien et de

réparation prévisible ainsi que de la consistance des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité
du rejet. Il devra prendre toutes dispositions pour limiter les atteintes au milieu naturel,

Article IV : Autosurveillance et suivi

IV 1 - Plan du réseau

Un plan du réseau de collecte raccordé & I'unité de traitement est tenu 2 jour. Sur ce document
figurent notamment, ['ossature du réseau, les secteurs de collecte, les postes de relevage, les déversoirs
d'orage, les vannes, les postes de mesures.

IV 2 - Programme d’autesurveillance

L'autosurveiliance du fonctionnement des installations est assurée conformément au programme ci-
aprés :

Les débits d'entrée et de sortie sont enregistrés eh continu,






Les parameétres suivants sont dosés avec Ia periodicité précisée dans e tableau ci-apras :

parameétres Nombre de mesures par an

MES 156
DBO; 104
DCO 156
Boues (volume et matidres 208
séches)

NTK 104
NH4 104
NQO, 104
NO; 104
NGL ‘ 104
Pt 104

Les prélevements d'échantillons sont effectués sur 24 heures proportionnellement au débit.

Le programme prévisionnel de prelevement pour Fannée «n» est adressé au plus tard le
1¥"décembre de I'année n-1 au service de ia police des saux, pour validation.

Les resultats des mesures effectuées sont transmis mensuellement au service chargé de Ia palice
des eaux. Ces résultats, ainsi que tous les incidents survenus, sont portés sur un registre. ,

IV 3 - Conformité du rejet

a) Paramétres DBOS, DCO, MES.

Un prélévement est déclaré conforme g'il respecte les concentrations de rejet ou fes rendements
épuratoires fixés dans le tableau a I'article 11.3.

Le nombre d'échantillons non conformes prélevés dans l'année ne dépassera pas les valeurs
suivantes : :

paramétres Nombre maximal
d’échantilion non conformes
MES 13
DBO; 8
DCO 13

Aucun des échantillons non conformes dépassera les valeurs suivantes -

Paramaétres Concentration maximale
MES 85 mg/l
DBO; 50 mg/l
DCO 250 mg/l

b) Paramétres NGL et Pt :

Le traitement NGL et Pt est déciaré conforme s'il respecte sur 'année civile et sur la période du 1%
mai au 30 septembre, les concentrations moyennes maximales de rejet ou les rendements épuratoires
moyens minimum fixés dans le tableau & Iarticle 1.3,
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Aucun des échantilions moyens jourmnaliers ne dépassera fes valeurs Suivantes :

Paramétres

| _Concentration maximale |

NGL 40 mg/i 1l
Pt | 5 mg/l
mg/_

ne sont pas analysés par un fabora double échantillonnage sur 'ensemble des paramétres
Suivis sera adressé a un laboratoire agrée tous les tri

IV 4 -Validité des anaiyses

Article V - Contréle des installations

V1-Accés

Les agents chargés
installati

Les agents habilités,

d'echantilons, de |a boenne mar

Les frais engendras par ces contrédies sont & |

Ons autorisées et notamment

de la

V 2 - Contrdles inopinés

nt, sur demande au
che de l'installation at

Article V] - Dispositions dénérales

Vi1 - Caractére de Pautori

sation

toire agréd, un

police des eaux ou de ! ibrement acces aux
aux dispositifs de controle, - . . .

mentionnés aux articles L 2112 et L 21
Peuvent s'assurer a tout mome

, 8t ies échantillons prélevés dans ce cadre
mestres.

6.3 du code de l'environnement,
pétitionnaire, g Fexploitant, ou par préiévements directs
de la qualité des rejets.

acharge & Ia charge du pétitionnaire.



V] 2 - Changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice de 'autorisation est transmis a une autre personne que celle mentionnée dans la
demande de renouvellement de I'autorisation de rejet, le bénéficiaire doit en faire déclaration au préfet, dans

les 3 mois qui suivent la prise en charge de linstallation. Il Iui est donné acte de cette déclaration par le
préfet, :

VI 3 - Modification des caractéristiques des ouvrages

Toute modification apportée a l'ouvrage, entrainant un changement notable, doit étre portée & la
connaissance du préfet avant sa réalisation. '

V1 4 - Renouvellement éventuel de Pautorisation

Si le permissionnaire désire obtenir un renouvellement de son autorisation, il devra en faire la
demande dans un délai de 12 mois avant la date d'expiration du délai d'autorisation fixé & I'article 1.3.

VI 5 - Cessation d’activité

La cessation d’activité définitive, ou pour une durée supérieure a deux ans, de l'installation doit faire
I'objet d'une déclaration par l'expioitant ou & défaut par le propriétaire aupres du Préfet, dans le mois qui suit”
la cessation définitive ou I'expiration du délai de deux ans. Il est donné acte de cette déclaration par le préfet,

En cas de cessation définitive, le permissionnaire est tenu de remetire en &tat les lieux de maniére 3
préserver les éléments mentionnés & l'article L 211-1 du code de I'environnement. '

Le préfet peut décider que la remise en service de l'installation, momentanément hors d'usage pour

une raison accidentelle, sera subordonnée, a une nouvelle autorisation, si la remise en service entraine des
modifications de l'installation ou si I'accident est révélateur de risques insuffisamment pris-en compte.

VI 6 — Dispositions techniques générales
Les dispositions prévues dans les 2 arrétés du 22 décembre 1994 susvisés qui n'ont &té ni reprises,
ni modifiées dans Iz présente autorisation, sont applicables & la station d'épuration de Blois.

VI 7 — Réserve du droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

VI 8 - Information du public
Le présent arrété sera inséré au recueil des actes administratifs de la prefecture,

Une ampliation sera notifiée 4 :

- Mrle maire de Blois

—  Mr le directeur départemental de |'agriculture et de Ia forét de Loir et Cher,
—  Mrle directeur gdépartemental des affaires sanitaires at sociales,

—  Mr le directeur départemental de 'équipement.



* Un extrajt énumeérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises, sera
affiché en mairie de Blojs pendant une durée minimum d'un mois,

* Un avis sera insérs par les soins dy préfet, aux frais dy petitionnaire, dans deyx journaux locaux oy
régionaux, diffusés dans le département de Loir-et-Cher, '

V13- Voies et delais de recours

Le présent arrate peut élre déférs devant Je Tribunal Administratif d'Orléans (28, Rue de la
Bretonnerie, 45047 ORLEANS Cedex) :

*  parie pétitionnaire dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour o Ia présente
autorisation lui a été notifige -

*  parles fiers dans un délaj de quatre ans 2 compter de la date d'affichage du présent arrate ala
mairie de Blois.

VI 10 - Exécution

Le Secrétaire Ganéral de la préfecture,

Le Maire de Blois

Le Directeyr départemental de Fagriculture et de I3 forét de Loir et Cher,
Le Directsur départemental des affaires sanitaires et sociales,

Le Directeur départemental de I'équipement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dassurer Iexécution des prescriptions du présent arréte,

Powp Ampliction, Fait & Blols, le 30 juillet 2004

te Tholf da Bureow,

LE PREFET, -
Pierre POUE‘SSEL




