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E -:. Demande d’examen au cas par cas préalable
>, a la réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale
Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE' Article R. 122-3 du code de I'environnement

N° 14734*03
Ministére chargé de
I'environnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé a I'autorité environnementale
Date de réception : Dossier complet le : N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet
Incinerateur de cadavres d'animaux de compagnie sur le territoire de la commune de Fay-aux-Loges

2. Identification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique
Nom FOUCHER HECK Prénom Elisabeth

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale CREMATECK

Nom, prénom et quaiité de la personne FOUCHER HECK Elisabeth
habilitée & représenter la personne morale  Présidente

rcs/SRET (8] 2|9]9of5|7]9f4]|3]o|o]o|1]4]| Formejuidique SAS

Joignez a votre demande I'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article R. 122-2 du code de I'environnement et

dimensionnement correspondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
Catégorie 1 Installation soumise au régime de I'Autorisation au titre de la rubrique ICPE n° 2740
Sous-catégorie a

N° de catégorie et sous-catégorie

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels fravaux de démolition

Le projet consiste a la mise en place d'une installation d'incinération de cadavres d'animaux dont le poids n'excédera pas 100 kg.
Le projet seraimplanté sur le territoire de la commune de Fay-aux-Loges, dans le département du Loiret, région Centre-Val-de-
Loire.

L'installation sera située au sein de la zone industrielle de I'Evangile.

Le projet estimplanté sur une parcelle d'une surface de 1870 m2 comprenant une surface batie de 160 m2. Le site est a 62 %
végétalisé. Le batiment est déja existant. Le projet ne nécessite pas de demande de permis de construire.

Les cadavres d'animaux admis seront issus des activités suivantes:
- Cabinets vétérinaires / Elevages / Animaleries / Particuliers

Le périmétre de chalandise comprend les départements suivants:
-Loiret / Loir-et-Cher / Yonne / Niévre / Cher / Indre / Indre-et-Loire

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données aupres du service destinataire.



4.2 Objectifs du projet

A I'heure actuelle, de plus en plus de familles francaises possédent un ou plusieurs animaux de compagnie. La durée de vie
moyenne de ces animaux est comprise entre 10 et 15 ans et les propriétaires sont dans I'obligation de trouver une sépulture
pour leur animaux de compagnie lorsque ceux-ci viennent a décéder.

Ainsi, les propriétaires recherchent, le moment venu, une solution respectueuse pour gérer le corps post-mortem de leurs
animaux de compagnie. Par analogie a la crémation, l'incinération est apparue comme la solution la plus acceptable d'un point
de vue sanitaire et éthique.

A I'heure actuelle, aucune installation d'incinération de cadavres d'animaux n'est implantée en région Centre-Val-de-Loire.

La société CREMATECK souhaite ainsi répondre a la demande et aux besoins des particuliers mais également des centres
vétérinaires et, dans une moindre mesure, des animaleries et élevages en mettant en place un incinérateur dédié aux cadavres
d'animaux de compagnies.

Elle proposera ainsi des services d'incinération collective et d'incinération individuelle.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase fravaux

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
La société CREMATECK sera chargée de la collecte et du transport des cadavres d'animaux. Les cadavres d'animaux de
compagnie admis auront un poids qui n'excédera pas 100 kg.
Ala demande du client, la société CREMATECK proposera une incinération individuelle ou une incinération collective.

Le batiment sera organisé a travers les espaces suivants :

- une zone administrative qui sera composée d'un bureau administratif et d'une zone d'accueil des visiteurs

- une zone dédiée aux employés composée d'un vestiaire et d'une salle de pause

- une zone technique comprenant une salle d'incinération qui comprendra I'incinérateur et le broyeur de cendres, une salle
dédiée au stockage des cadavres dans des coffres de congélation et d'une salle de recueil permettant une présentation des corps
pour un dernier recueillement des propriétaires devant leur animal.

L'incinération sera réalisée par un four d'incinération spécifique, alimenté au gaz naturel depuis le réseau de distribution GRDF.
L'incinérateur aura une capacité horaire maximale de 40 kg/h cependant, I'exploitant n'excédera pas un volume journalier de
400 kg/jour au maximum.

Le four fonctionnera au maximum 10 a 12 heures par jour.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de I'autorité environnementale devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).
Le projet est soumise a la réglementation des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de I'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)

Surface du site 1870 m?
Surface bétie 160 m?
Surface engazonnée 1160 m?
Capacité horaire maximale du four 40 kg/h
Capacité journaliere maximale projetée 400 kg/jour (fonctionnement sur 10h)
Cheminée du four (hauteur) 8m
4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s) z z . - 02008'12"E 47°54'29"N

d'implantation Coordonnées geographiques long.V<°Uo"'12"E Lat.4/°24'239"N\

71, rue Bernard de la Rochefoucault Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
45450 Fay-aux-Loges et c), 7°a), b) 9°a).b).c).d).
Parcelle ZN 115 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,

38°; 43° a), b) de I'annexe a
I'article R. 122-2 du code de
I'environnement :

Point de départ : long.__°__'__ " lat.__°__'__"_
Point d'arrivée : long.__°__'__ " lak__°__'__"_
Communes fraversées :

Joignez a votre demande les annexes n°2 a é

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui I:l Non

4.7.1- Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait I'objet d'une évaluation Ovui I:l Non I:l
environnementale ?

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ?

Pour 'outre-mer, voir notice explicative

3/11



5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment & I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.

Le site Internet du ministeére en charge de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet ouU trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle
d'intérét écologique,

faunistique et floristique de D
type | ou Il (ZNIEFF) 2

En zone de montagne ? |:|

Dans une zone couverte

par un arrété de |:|

protection de biotope ?

Sur le territoire d'une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale), []
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Dans le département du Loiret, deux plan de prévention du bruit dans

Sur un territoire couvert par I'environnement ont été approuvés.

un plan de prévention du Le PPBE lere échéance par arrété préfectoral du 13/07/2012

bruit, arrété ou le cas [] Le PPBE 2eme échéance par arrété préfectoral du 27/03/2017
échéant, en cours La commune de Fay-aux-Loges n'est concernée par aucun de ces PPBE.

d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou []
ses abords ou un site
patrimonial remarquable 2

Dans une zone
humide ayant fait 'objet |:|
d'une délimitation ?
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmétre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné ala
consommation humaine
ou d'eau minérale
naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou a proximité :

D'un site Natura 2000 ?

D'un site classé 2

Oui

[

Non Lequel et a quelle distance ?

FR2410018 "Forét d'Orléans" Directive Oiseaux a 5 km au Nord du site

FR2400524 "Forét d'Orléans et périphérie" Directive Habitat a 5 km au Nord du site
|:| FR2400528 "Vallée de la Loire de Travers a Belleville-sur-Loire Directive Habitat a 5 km

au Sud du site

FR2410017 "Vallée de laLoir du Loiret" Directive Oiseaux a 5 km au Sud du site
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6. Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations

disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles e | e Appréciez sommairement I'impact potentiel
L'apport en eau potable proviendra du réseau de distribution public.
La consommation en eau sera liée:
Engendre-t-il des - & l'utilisation des sanitaires par les employés
prélévements - au nettoyage des locaux
d'eau ¢ |:|
Si oui, dans quel Un dispositif anti-retour sur le réseau d’'alimentation en eau potable sera mis
milieu 2 en place.

Ressources

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Le projet n'impliquera aucune modification des masse d'eau souterraines

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-
sol ?

Milieu naturel

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Le site est implanté dans une ZAC et ne présente pas de particularité
floristique et faunistique.

Le projet n'entrainera aucune destruction d'habitat ou d'espece.

Les rejets liquides seront rejetés dans le réseau d'assainissement communal
(réseau Eaux Usées et réseau Eaux Pluviales).

Si le projet est situé
dans ou d proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d'avoir
un impact sur un
habitat / une
espéce inscrit(e) au
Formulaire Standard

de Données du site ?

Le site est situé & 5 km de toute zone NATURA 2000.
Aucun impact lié a I'exploitation du site ne sera engendré sur un site NATURA
2000.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones A
sensibilité particuliere
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Compte tenu de I'emplacement du site sur une ZAC, aucune incidence ne
sera générée sur une autre zone a sensibilité particuliére.

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Le projet sera implantée sur un site déja existant.
La ZAC est a vocation industrielle.

Risques

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Dans la zone industrielle, une ICPE soumise a Autorisation est implantée sur la
parcelle en face du projet. Il s'agit de la société BELLIER.

Leur activité est classée au titre de la rubrique 2410 " Travail du bois ou
matériaux combustibles analogues”

D'apreés les bases de données du BRGM :
- Mouvement de terrain --> Aléas Faible
- Séisme --> Catégorie 1

Est-il concerné par : 4 :
) X| |- Inondation --> Aléas Faible
des risques naturels ? D
La collecte des cadavres sera assurée par un vehicule isotherme, nettoyé
guotidiennement. Les cadavres seront placés dans des housses mortuaires
Engendre-t-il des |:| hermétiques. La conception des sols et murs, des aires de réception, de
risques sanitaires 2 stockage, de passage des cadavres sera réalisée avec des matériaux étanches,
Est-il concerné par lisses et lavables jusqu'a une hauteur de 2m. Le nettoyage de ces aires et des
des risques |:| conteneurs sera effectué quotidiennement. Le personnel sera équipé des EPI
sanitaires ? pendant la manipulation des cadavres. Les valeurs des rejets atmosphériques
seront en deca des valeurs limites de rejet.
La collecte des cadavres est estimée a une fois par jour soit 5 fois par semaine.
g e Le trafic lié au personnel est estimé a 2 entrées/sorties par jour sur 6 jours
hgenare-i-i des X travaillés par semaine. L’accueil des propriétaires est estimé a 3 fois par
déplacements/des . . S e ez - S
trafics semaine. Le trafic généré par I'activité n'aura aucun impact sur la fluidité du
trafic routier.
Nuisances Les sources de bruit seront essentiellement dues :

Est-il source de
bruit ?

Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

[]
X]

[]
X]

- au trafic des véhicules légers du personnel et du public

- au trafic du véhicule léger assurant le collecte des cadavres d'animaux

- au fonctionnement du four

Le site est implanté dans une zone industrielle, les activités exercées sur les
parcelles voisines sont susceptibles d'occasionner des nuisances sonores liées
au trafic routier et aux mouvements des engins de manutention.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par

X]

Au cours de la combustion des cadavres, les gaz susceptibles d'étre chargés
en polluant sont rebr(lés a haute température pendant un séjour suffisant en
chambre post-combustion pour faire disparaitre toutes fumées olfactives. Les
cadavres réceptionnés sur le site auront été préalablement placés dans des
housses mortuaires hermétiques. Les cadavres sont entreposés dans la salle

d?S ”9'50“’)085 [] de dépét et incinérés dans la journée. Sinon, ils seront stockés dans des

olfactives congélateurs (500 L) jusqu'a leur incinération. Le nettoyage et la désinfection
des aires de réception et des conteneurs seront assurés quotidiennement.
Aucune source de vibration ne sera générée par l'activité.

Engendre-t-il des

vibrations ? D .

Est-il concerné par

des vibrations ? I:'
Les sources d'émissions lumineuses sont liees

Engendre-til des - aux éclairages sur les fagades du batiment

érr%ssions lUMineUses D - aux éclairages intérieurs des locaux.

5 Ces éclairages fonctionneront uniquement en cas de nécessité.

Est-il concerné par

des émissions [] La voirie de la ZAC est éclairée par des lampadaires.

lumineuses ?

Emissions

L'installation engendrera des rejets atmosphériques.
Lors de la combustion, les gaz susceptibles d'étre chargés en polluants seront
rebrulés. Le four ne dispose pas de dispositif de traitement complémentaire

Engendre-t-il des .
rejets dans I'air ? |:| des fumées cependant le process de combustion des effluents et de
rebrulement post-combustion permettront de garantir la conformité des
rejets atmosphériques.
Les eaux usées domestiques seront liées a |'utilisation des sanitaires et de
Engendre-til des I entretien des locaux. Ces eaux seront rejetées dans le réseau communal des
rejets liquides ? I:' BaUX USEes.

Si oui, dans quel
milieu ?

Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau communal des eaux
pluviales.

Engendre-t-il des
effluents ¢

Engendre-t-il la
production de
déchets non

dangereux, inertes,

dangereux ?

L'installation sera génératrice de cendres. Ces déchets seront issus de
I'incinération des cadavres d'animaux. Les cendres seront stockés dans un fat
de 200 litres étanche et fermé. Le f(it sera entreposé au sein du batiment a
I'abri des intempéries. Les cendres seront par la suite prises en charge par un
cimetiére animalier accréditeé.

Les seuls autres déchets seront les déchets liés a la vie quotidienne des
employés du site (déchets de bureaux, déchets ménagers).
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Est-il susceptible de Le projet est situé a 2,4 km de I'Eglise Notre Dame de Fay-aux-Loges, classée

porter afteinte au monument Historique.
patrimoine Cependant, le projet est implantée en dehors de la zone de protection du
architectural, |:| monument.
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine /
Cadre de vie

Engendre-t-il des ) ) _ _ .
modifications sur les Le projet sera implanté sur une parcelle déja bétie, dans une zone a vocation
activités humaines industrielle.

(agriculture,
sylviculture, []
urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage
du sol ?

/ Population

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'étre cumulées avec d'autres projets existants ou
approuveés ?

Oui I:l Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontiére ?

Oui |:| Non Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe fraitant de ces éléments) :

L'activité générera des rejets atmosphériques.

Les polluants seront freinés et captés par les chicanages de la post combustion permettant de garantir un bon niveau de
turbulence et de favoriser une combustion compléte de I'ensemble des effluents atmosphériques.

L'excellent re-brlilage des gaz chargés de polluants permettra, grace au parcours complexe a haute température pendant un
séjour suffisant, de faire disparaitre toutes fumées mais également tout risque de nuisances olfactives et colorées.

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet ne nécessite pas une évaluation environnementale étant donné que :

- Le site est situé dans une zone industrielle,

- Le projet ne nécessite aucun permis de construire,

- Le site est situé en dehors de toute zone d'implantation d'un espace protégés ou d'une zone de protection quelle gu’elle soit.

De plus, l'installation projetée aura une faible capacité puisqu'elle n’incinérera pas plus de 400 kg / jour au maximum.
Les cadavres d'animaux admis auront un poids qui n’excédera pas 100 kg.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

X

Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;

X

Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir
d'extraits carfographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

AU minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
3 | de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer dans le
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4|7°a), b), 9°a), b), c), d),10°%11°a), b), 12° 13° 22°, 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du
code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

Sauf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°q), b), 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe a I'article R. 122-2 du code de I'environnement :
5 plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, d une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser 'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
é | autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets.

X

L]

L]
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Objet

2 4.6 Annexe 7: Plan de localisation du site au titre de I'article 3 de I'arrété ministériel du 17 juiliet 2009
1 Annexe 8 : Valeurs des rejets atmosphériques mesurées sur-un incinérateur type FT40
6.4 Annexe 9 : Fiche technique du four type FT40
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Annexe 2 : Plan de situation au 1/25 000é
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CREMATECK - Plan de situation
au 1/25000
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Annexe 3 : Photographies datées du
28/09/2017 de la zone d'implantation, avec
une localisation cartographique des prises de
vue
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Cartographie des prises de vue

Photographie n°1
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Photographie n° 2
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Photographie n° 3
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Photographie n° 4
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Annexe 6 : Cartographie des zones NATURA
2000 implantée au droit du site
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NATURA 2000

« Habitat »
FR2400524

NATURA 2000
« Oiseaux »
FR2410017
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Annexe 7 : Plan de localisation du site au
titre de l'article 3 de I'arrété ministériel du 17
juillet 2009
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Annexe 8 : Valeurs des rejets
atmosphériques mesurées sur un
incinérateur type FT40
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MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT

DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrété du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises a autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de

cadavres d'animaux de compagnie)

EMISSION VALEUR LIMITE MESUREE SUR UN CYCLE COMPLET D'INCINERATION (5)
inskaiiniions defaiiis Valuer Typique Pour les ﬁ_._ﬂm__.mﬁ_oqm de Pour les m:mﬂm__.mzo_.._m de
capacité de moins de . Facultatieve _u_m:n._m“ nm_umn_ﬁ d'une Qm%_m nmum,.o._ﬁ d'une

50kg par heure echnologies FT 40 capacité de moins de 10 | capacité supérieure aio
(40kg par heure) tonnes par jour tonnes par jour (1)

Poussiéres (mg/m?).......... 100 80 100 10
Monoxyde de carbone HQO_ :,_._QB w av.. 150 10 100 25
Substances organiques a l'état de gaz ou
de vapeur mxvzammm en carbone organique
total ABQB L £ T R 40 ] 20 10
Oxydes d'azote [NOx] (mg/m® u @ P 500 200 500 175
Chlorure d’hydrogéne [HCI] (mg/m®) ﬁwv.. 100 90 100 10
Dioxyde de soufre [SO,] (mg/m®) (3) ...... 300 150 300 30
Métaux lourds [Sb + As + Pb + Cr + Co +
Cu + Mn + Ni + V] en mg/im® (2) (4) ...... 5 4 5 0,5
Dioxines et furanes : ng/m® (4)............... 0,1(3) 0,02 to 0,5 (3) (6) (7) 0.1 0,1
Mercure [Hg] (mg/m®) (4)...cccvereuriieiranine pas limite jamais mesurée pas limite 0,05

mmoniac [NHs] (Mg/m)..ccciciiniennae pas limite jamais mesurée pas limite 10

(1) Les valeurs a prendre en compte pour les installations d'une capacité supérieure & 10 tonnes par jour sont définies conformément aux
meilleures techniques disponibles relatives au traitement par incinération des sous-produits animaux, pris en application de la directive 2008/1.
(2) Antimoine (Sb), arsenic (As), plomb (Pb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), manganése (Mn), nickel (Ni), vanadium (V).

(3) Moyenne par heure.

(4) Valeurs mesurées sur une période test de 6 2 8 heures ; dans le cas ol l'incinération ne présente pas de cycle de fonctionnement
supérieur a 6 heures, les modalités de mesure sont définies par voie de circulaire.

(5) Tous les résultats sont exprimés a 0.1MPa 273.15K (STP) & l'oxygéne de 11% v/v et au gaz sec

(6) Basé sur tous les plastigues éliminés avant incinération

(7) Mains de 0.1 ng/m3 non garanti

FT40 Rejets Atmos - Animaux de compagnie - (Decree2740-17-juillet-2009)-rev0.xls



Annexe 9 : Fiche technique du four type FT40
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1. Introduction

L’incinérateur 40 kg/h a été spécialement con¢u pour 1’incinération des animaux
de compagnie.

Aprés de nombreuses années d’expérience nous avons optimisé I’efficience de
I’incinérateur FT40 par sa simplicit€é de conception et d utilisation.
L’optimisation de combustion permet de restituer des cendres inertes de qualité.
Les principales caractéristiques techniques du FT40 sont les suivantes:

Excellente performance environnementale — en conformité avec les normes
du pays utilisateur et des principales normes mondiales.

¢ Sole robuste permettant de supporter le « ringardage » des calcius.
e Excellente durée de vie des dalles de sole.
e Haute qualité de tenue des matériaux réfractaires

e Structure robuste des parties métalliques et des matériaux réfractaires
acceptant jusqu’a 10 incinérations individuelles par jour.

¢ Une chambre secondaire de combustion assurant une température de
fonctionnement de 850°C et pouvant étre maintenue a cette température dans
toutes les conditions de fonctionnement normal.

e Finition usine avec enveloppe extérieure démontable.
e Controle automatique de I’air de combustion.
e Controle automatique des températures en chambre principale et secondaire.

e Optimisation de la combustion tout au long de I’incinération grice aux
fonctions de controle PLC.

e Sécurité automatique contre la surchauffe.

e [nstallation aisée.
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2. Performance environnementale

La conception de ce four permet de maintenir une température de 850°C en
chambre secondaire en respectant un temps de séjour des gaz supérieur a 2
secondes et en présence typique de 6% d’oxygene.

De méme, les émissions de monoxyde de carbone seront inférieures a 100
mg/my’ 2 11% d’oxygene 0,101 MPa, de 273.15K, sec en volume

3. Installation proposée

¢ Incinérateur pour animaux de compagnie doté d’une chambre de combustion
suffisante pouvant effectuer la réduction en cendres de 40 kg /h. Combustion
alimentée par 1’apport d’air suffisant généré par un ventilateur dédié.
L’ensemble du procédé étant régulé par PLC.

4. 1.’ incinérateur

4.1 Principe de fonctionnement

e [.’animal est introduit dans la chambre de combustion principale. La sole,
constituée de dalles en matériaux réfractaires permettra d’isoler enticrement
la chambre secondaire de la chambre primaire. Les gaz produits par la
combustion des matiéres organiques migreront vers la chambre secondaire
par un passage dans réfractaire.

e Les gaz chargés de polluants sont alors rebriilés en chambre secondaire a une
température de combustion maintenue a 850°C et en présence de 6%
d’oxygene permettant de respecter les fondamentaux de la combustion
parfaite et des exigences environnementales.

4.2 Zone de combustion principale

® La chambre primaire est équipée d’un brileur situé dans le mur réfractaire du
four et les airs de combustion issus des tubulures d’injection sont
positionnées sur les parois latérales de I'incinérateur.
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4.3 Zone de combustion secondaire

¢ Le volume de la chambre secondaire est de 1,2 m° permettant ainsi d’assurer
un temps de séjour des gaz de 2 secondes pendant le processus de re briilage
des gaz. _

® Les polluants sont également freinés et captés par les chicanages de la post
combustion permettant de garantir un bon niveau de turbulence et favoriser
une combustion compléte.

L’excellent re briilage des gaz chargés de polluants permet, grace au parcours
complexe a haute température pendant un séjour suffisant, de faire disparaitre
toutes fumées olfactives et colorées.

e Un analyseur de l'oxygeéne (type d'oxyde de Zirconia) est adapté a la chambre
secondaire. Il comporte la sonde de mesure, le coffret de commande et
I'amortisseur automatique d'air avec une boucle d'avertissement pour mesurer
en continu le taux d’oxygene des fumées en sortie de chambre secondaire et
pour gérer automatiquement 'air secondaire par I'intermédiaire du PLC. Ceci
assure de maintenir une combustion efficace et permet d’optimiser la-
consommation de carburant.

4.4 Svysteme de combustion

® Le briileur principal de la chambre primaire a une puissance de 120KW
permettant ainsi de porter la température de fonctionnement a environ 800°C
(la température maximale autorisée se situant entre 1100°C et 1150°C)

e [Le brileur secondaire de la post combustion a également une puissance de
120KW permettant de maintenir la température de fonctionnement a 850°C,
telle que requise par les principaux textes environnementaux applicables.

® Le positionnement des brilleurs, a I’arriére et sur le coté latéral du four
permet de faciliter les opérations de maintenance et d’entretien de
I’installation.

® Les brileurs fuel sont configurés en on/off de contrdle avec allumage
automatique et protection parfaite en cas d’échec.

4.5 Vannes et Instrumentation

e [’ajout d’oxygene de combustion au processus de combustion est assuré par
2 dispositifs d’air séparé, I’un pour la chambre primaire et 1’autre pour la
chambre secondaire. Bien entendu, dans le cadre du fonctionnement des
briileurs, un apport d’oxygene est également prévu.

® Les températures de la chambre primaire et secondaire sont mesurées par des
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thermocouples de type K.

¢ [’installation est également équipée de pressostats permettant de valider la
pression d’air des brileurs.

4.6 Dispositif d’air de combustion

¢ Un ventilateur d’air de combustion est fourni pour permettre de générer un
volume d’oxygene suffisant a 1’optimisation de la combustion.

4.7 Dispositif de tirage - cheminée

e Le FT40 est fourni avec une cheminée standard de 8m de haut du plan de
pose du four. En pied de cheminée est installé un éjecteur d'air (coanda) avec
un ventilateur dédié et piloté pour assurer la dépression dans le four.

4.8 Dispositif de contrdle du four — « PLC »

¢ [’incinérateur de 40kg/heure est doté d’un dispositif de « Programmable
Logic Controller (automate programmable)». Ce contrdleur supervise le
fonctionnement du four et du processus de combustion.

e Le boitier de contréle et le system PLC est placé sur le c6té de I’installation
permettant de limiter les effets de la chaleur et des rayonnements.

e [’automate contrdle toutes les opérations d’incinération dés lors que 1’animal
est introduit dans la chambre principale.

¢ [’automate permet également d’auto réguler tous les évenements rencontrés
et de mener a bien la réduction du corps tout en supprimant les rejets olfactifs
et colorés.

4.9 Controle du process du four — Caractéristiques de sécurité

* Les contrdles de flammes sont logés séparément des brileurs. Ils sont reliés a
une sonde de rectification, et permettent de surveiller les démarrages des
brilleurs et de couper automatiquement les arrivés de gaz et d’air en cas de
nécessité.

e En cas de chute de pression gaz et ou air, les brilleurs s’arréteront
automatiquement.
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5. LE FOUR 40kg/h

Description de la construction

5.1 Bati et structure

e Le biti et la structure sont fabriqués a partir de toles d’acier de tailles et
d’épaisseurs différentes de maniére a contenir les différentes structures et
habillages réfractaires d’une part, les isolants d’autre part.

e Les principales dimensions de 1’appareil sont les suivantes :

® LONGUEUr: ovvvvrvenrinenneneienrnennsen 2.99m
I S - 1,32m
® Largenr hors tout .. v vsvssanirecssrmn 1.68m
e  Hauteur T vuvonunassssenas 1,89m
e Hauteur (avec structure porte).......... 2,57Tm
e Poids total (approximatif).............. 7000kg

5.2 Garnissage réfractaire

e Les réfractaires sont de la plus haute qualité tant pour les réfractaires en
contact avec le feu, les réfractaires isolants et isolants en silicate de calcium a
la tolerie four.

e Brique réfractaire en 63% teneur en alumine est utilisé pour la chambre
primaire et la sole. Ce matériau a une résistance €élevée a l'abrasion et aux
chocs thermiques, une température de service maximale de 1600°C, densité
2.25 g/cm3, et la conductivité thermique de 2,0 W/m.K. L'épaisseur de cette
dalle est de 76 mm.

¢ Un réfractaire en 42% d’alumine est utilisé dans les parois latérales de
I'incinérateur. Ce matériau présente une haute résistance a l'abrasion et aux
chocs thermiques, une température maximale de 1400°C, densité 2,25 glem’,
et la conductibilité thermique du 1.9W/m.K.

e Le Silicate de Calcium — isolant
Ce matériau est utilisé dans les zones autour du casing entre les réfractaires et
la tolerie. Il a une température de service maximale de 1050°C, une densité
apparente de 0,20 g/cm’, et une conductivité thermique de 0,10 W/m.K.
L'épaisseur de ce matériau isolant est de 100 mm.
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=  Béton réfractaire coulé

Linteaux, blocs de brilleur et la sortie des gaz de combustion sont tous
coulés dans un béton dense, teneur en alumine moyenne, haute résistance a
I'abrasion. Ce béton coulé a une teneur en alumine de 50%, température de
service maximale de 1600 ° C, et la densité apparente de 2,37 g/cm’.

» La qualité et I’épaisseur des zones isolantes sont telles qu’elles permettent de
maintenir une température sécurisée pour les opérateurs.

5.3 Porte d’introduction

e La porte d’introduction est située a ’avant du four et est suspendue par des
chaines et contrepoids permettant une utilisation aisée. Cette porte est
également équipée d’un dispositif de sécurité pour un maximum de siireté
pour les exploitants. L'ouverture et la fermeture est normalement faite par
l'intermédiaire de deux boutons-poussoir ou en cas de la panne de courant un
volant de commande manuel est fourni.

e Les dimensions sont les suivantes :
& LAFEOOE S s cviosmss a a4 0,75m
® Hauteur i.o..oovvvrrrnrirnerrnaeeenseeennns 0,53m

5.4 Retrait des cendres

e L’acceés pour le retrait des cendres se fait par la porte d’introduction. A la fin
de I’incinération, I’opérateur procédera au retrait des cendres a I’aide d’une
ringard destiné a cet effet. Cette spatule permettra de rapatrier les calcius
jusqu'a I’ouverture.

» Les cendres peuvent alors étre ratissées et retirés directement via la goulotte
de cendres externe, dans le récipient des cendres, qui est positionnée en
dessous de la porte de chargement. Donc a la fois le chargement des
animaux, et décendrage des cendres sont effectués par une seule et méme
porte de l'incinérateur.

® Pour des raisons de sécurité, il est préconisé de ne pas ouvrir entierement la
porte d’introduction pour 1’opération de ringardage des cendres.
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5.5 Acces pour I’entretien

e L’appareil est particulierement étudié pour permettre aisément les opérations

d’entretien et de dépannage. Les passages de cheminée, les portes d’acces et
les points d’accumulation de cendre ont été€ étudiés pour une optimisation des
opérations préventives de maintenance.

5.6 Finition extérieure (facultatif)

e Extérieurement, I’incinérateur 40kg/heure est doté de panneaux peints en

sortie usine. Il ne nécessite pas en conséquence d’ajustement ou de couches
de finition au cours de I’installation sur site.

Les habillages par panneaux peints assurent également un vide d’air entre la
structure du bati et les dits panneaux procurant ainsi un confort de travail aux
opérateurs et un surcroit de sécurité.

5.7 Controle de Poussiere (facultatif)

Analyseur - basé sur la substance particulaire de mesure de principe
électrodynamique de mesure dedans mg/my° (Mesuré dans des conditions de
référence de 11% d'O,, 0,101 MPa, de 273.15K, sec en volume). Situé dans
la cheminée et congu pour les températures jusqu'a 850°C.

FT40 Specification-(Francaise)-S-revi Page 8 of 11



'Q Facultatieve Technologies
6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES - FT40

6.1 détails chambre primaire

dimensions de la chambre primaire 750 mm de large
530 mm de haute
1150 mm de long

6.2 chambre de combustion secondaire

Secondaire volume de la chambre de combustion 1,2 m®
Temps de séjour dans la chambre de combustion > 2 secondes

Une série de passages sont réalisés dans réfractaire du four sur le coté et
sous la chambre primaire. La chambre de post combustion est
spécifiquement congu pour assurer un temps de résidence des gaz de
combustion de 2 seconde & une température des gaz de combustion de 850°C
a une teneur en oxygene de 8% to 11% sur une base volume de gaz sec.

Un analyseur d’oxygeéne est installé en sortie de chambre secondaire pour
maintenir les 6% d’oxygene dans les fumées (Voir la section 4.3)

6.3 Briileurs

Brilleur de la chambre primaire de 120 kW maxi
Briileur de la chambre secondaire 120 kW maxi

Briileur 2 combustible: gaz naturel (gaz nette CVnat> 34,82 MJ/m3) et / q ,c 3] l”
ou Carburant diesel (Classe D / Redwood 35sec /
BS2869 parties 1 & 2:1988, nette CVoil
minimum de 42 800 CV kl/kg p=865kg/m3)

Mode de contrdle du briileur: on/off.

Contrdles Burner: Fabricant Kromschroeder

Modele BCU 370

Sonde détecteur a ionisation de flamme
Vannes de bruleur

Briileur electrovanne d'allumage on/off 240V Sécurité solénoide.

Bruleur secondaire on/off 240V contrdle de la sécurité de la
vanne.
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6.4 Utilité / consommation

Estimation de la consommation de gaz naturel: 50 & 153 m® par jour 10h
S- 431'«\3/ h

Estimation de la consommation de fuel: 50 a 145 litres par jour 10h

La consommation électrique typique: 3,2 kW, [5,85 kVA]

6.5 Capacité crémation

Cette conception de four est robuste, et produira jusqu'a 10 crémations par
jour de travail normal, [Nota cela peut impliquer de charger des animaux
plus petits sur des plateaux individuels] Cependant, il est enticrement
capable de fonctionner pendant des périodes prolongées au-dela "heures
normales de travail », tel que requis.

6.6 Process Données du four

Températures
Température de la chambre primaire ~ Mini 750°C
Max 1050°C
Varie avec le progres de la crémation
Température de la chambre secondaire Mini 850°C
Max 1150°C

Condition des gaz de combustion

Teneur en monoxyde de carbone

Contenu typique au cours de la crémation <50 mg/my’

Contenu de combustion des particules de gaz (généralement) <100 mg/my’
(Mesuré dans des conditions de référence de 11% d'O,, 0,101 MPa, de
273.15K, sec en volume)

6.7 Déperditions du four

Bien que fabriqués a partir de la plus haute qualité de réfractaires et des
matériaux isolants, 1'incinérateur FT40 perdra de 1a chaleur a son
environnement immédiat. Cette déperdition est calculée a 8 kW au
maximum.
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6.8 Controéle et Instruments du four
Thermocouples

Chambre primaire n ° 1 Type K Ni/ Cr
Chambre secondaire n ° 1 Type K Ni/

Chacune des sondes de température ci-dessus est reli€ a un indicateur de
température monté sur le panneau de contrle pour une indication visuelle de
toutes les températures du processus.

6.9 Systéme de controle Four
Contrdleur logique programmable (PLC) Automate

Fabricant Mitsubishi
Base de l'unité de type FX
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	txlTabEnjeuxEnvironnement5[0]: Dans le département du Loiret, deux plan de prévention du bruit dans l'environnement ont été approuvés. 
Le PPBE 1ere échéance par arrêté préfectoral du 13/07/2012
Le PPBE 2eme échéance par arrêté préfectoral du 27/03/2017 
La commune de Fay-aux-Loges n'est concernée par aucun de ces PPBE.
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	txlTabEnjeuxEnvironnement13[0]: FR2410018 "Forêt d'Orléans" Directive Oiseaux à 5 km au Nord du site 
FR2400524 "Forêt d'Orléans et périphérie" Directive Habitat à 5 km au Nord du site 
FR2400528 "Vallée de la Loire de Travers à Belleville-sur-Loire Directive Habitat à 5 km au Sud du site
FR2410017 "Vallée de laLoir du Loiret" Directive Oiseaux à 5 km au Sud du site           
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	txlSusceptibleIncident1[0]: L'apport en eau potable proviendra du réseau de distribution public.
La consommation en eau sera liée:
- à l'utilisation des sanitaires par les employés
- au nettoyage des locaux

Un dispositif anti-retour sur le réseau d’alimentation en eau potable sera mis en place. 
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	txlSusceptibleIncident2[0]: Le projet n'impliquera aucune modification des masse d'eau souterraines 
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	txlSusceptibleIncident5[0]: Le site est implanté dans une ZAC et ne présente pas de particularité floristique et faunistique. 
Le projet n’entraînera aucune destruction d'habitat ou d'espèce. 
Les rejets liquides seront rejetés dans le réseau d'assainissement communal (réseau Eaux Usées et réseau Eaux Pluviales).
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	txlSusceptibleIncident6-2[0]: Le site est situé à 5 km de toute zone NATURA 2000. 
Aucun impact lié à l'exploitation du site ne sera engendré sur un site NATURA 2000. 
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	txlSusceptibleIncident6[0]: Compte tenu de l'emplacement du site sur une ZAC, aucune incidence ne sera générée sur une autre zone à sensibilité particulière.  
	rabSusceptibleIncident7[0]: 1
	txlSusceptibleIncident7[0]: Le projet sera implantée sur un site déjà existant. 
La ZAC est à vocation industrielle. 
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Dans la zone industrielle, une ICPE soumise à Autorisation est implantée sur la parcelle en face du projet. Il s'agit de la société BELLIER.
Leur activité est classée au titre de la rubrique 2410 " Travail du bois ou matériaux combustibles analogues"
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D'après les bases de données du BRGM :
- Mouvement de terrain --> Aléas Faible
- Séisme --> Catégorie 1
- Inondation --> Aléas Faible
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	txlSusceptibleIncident10[0]: La collecte des cadavres sera assurée par un véhicule isotherme, nettoyé quotidiennement. Les cadavres seront placés dans des housses mortuaires hermétiques. La conception des sols et murs, des aires de réception, de stockage, de passage des cadavres sera réalisée avec des matériaux étanches, lisses et lavables jusqu'à une hauteur de 2m. Le nettoyage de ces aires et des conteneurs sera effectué quotidiennement. Le personnel sera équipé des EPI pendant la manipulation des cadavres. Les valeurs des rejets atmosphériques 
 seront en deçà des valeurs limites de rejet. 
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La collecte des cadavres est estimée à une fois par jour soit 5 fois par semaine.
Le trafic lié au personnel est estimé à 2 entrées/sorties par jour sur 6 jours travaillés par semaine. L’accueil des propriétaires est estimé à 3 fois par semaine. Le trafic généré par l'activité n'aura aucun impact sur la fluidité du trafic routier. 
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	txlSusceptibleIncident11[0]: Les sources de bruit seront essentiellement dues :
- au trafic des véhicules légers du personnel et du public 
- au trafic du véhicule léger assurant le collecte des cadavres d'animaux
- au fonctionnement du four 
Le site est implanté dans une zone industrielle, les activités exercées sur les
parcelles voisines sont susceptibles d'occasionner des nuisances sonores liées au trafic routier et aux mouvements des engins de manutention. 
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	txlSusceptibleIncident12[0]: Au cours de la combustion des cadavres, les gaz susceptibles d'être chargés en polluant sont rebrûlés à haute température pendant un séjour suffisant en chambre post-combustion pour faire disparaître toutes fumées olfactives. Les cadavres réceptionnés sur le site auront été préalablement placés dans des housses mortuaires hermétiques. Les cadavres sont entreposés dans la salle de dépôt et incinérés dans la journée. Sinon, ils seront stockés dans des congélateurs (500 L) jusqu'à leur incinération. Le nettoyage et la désinfection des aires de réception et des conteneurs seront assurés quotidiennement.
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Aucune source de vibration ne sera générée par l'activité. 


	rabSusceptibleIncident14-1[0]: 1
	rabSusceptibleIncident14-2[0]: 1
	txlSusceptibleIncident14[0]: Les sources d'émissions lumineuses sont liées 
- aux éclairages sur les façades du bâtiment 
- aux éclairages intérieurs des locaux. 
Ces éclairages fonctionneront uniquement en cas de nécessité. 

La voirie de la ZAC est éclairée par des lampadaires. 
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L'installation engendrera des rejets atmosphériques.
Lors de la combustion, les gaz susceptibles d'être chargés en polluants seront rebrulés. Le four ne dispose pas de dispositif de traitement complémentaire des fumées cependant le process de combustion des effluents et de rebrulement post-combustion permettront de garantir la conformité des rejets atmosphériques.
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Les eaux usées domestiques seront liées à l'utilisation des sanitaires et de l'entretien des locaux. Ces eaux seront rejetées dans le réseau communal des eaux usées.

Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau communal des eaux pluviales.
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	txlSusceptibleIncident17[0]: L'installation sera génératrice de cendres. Ces déchets seront issus de l'incinération des cadavres d'animaux. Les cendres seront stockés dans un fût de 200 litres étanche et fermé. Le fût sera entreposé au sein du bâtiment à l’abri des intempéries. Les cendres seront par la suite prises en charge par un cimetière animalier accrédité. 

Les seuls autres déchets seront les déchets liés à la vie quotidienne des employés du site (déchets de bureaux, déchets ménagers).

	Page9[0]: 
	rabSusceptibleIncident18[0]: 1
	txlSusceptibleIncident18[0]: 
Le projet est situé à 2,4 km de l'Église Notre Dame de Fay-aux-Loges, classée monument Historique. 
Cependant, le projet est implantée en dehors de la zone de protection du monument. 
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Le projet sera implanté sur une parcelle déjà bâtie, dans une zone à vocation industrielle. 
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L'activité générera des rejets atmosphériques. 
Les polluants seront freinés et captés par les chicanages de la post combustion permettant de garantir un bon niveau de turbulence et de favoriser une combustion complète de l'ensemble des effluents atmosphériques.
L'excellent re-brûlage des gaz chargés de polluants permettra, grâce au parcours complexe à haute température pendant un séjour suffisant, de faire disparaître toutes fumées mais également tout risque de nuisances olfactives et colorées.


	txlAutoEvaluationEtudeImpact[0]: Le projet ne nécessite pas une évaluation environnementale étant donné que :
- Le site est situé dans une zone industrielle,
- Le projet ne nécessite aucun permis de construire,
- Le site est situé en dehors de toute zone d'implantation d'un espace protégés ou d'une zone de protection quelle qu’elle soit. 

De plus, l'installation projetée aura une faible capacité puisqu'elle n’incinérera pas plus de 400 kg / jour au maximum. 
Les cadavres d'animaux admis auront un poids qui n’excédera pas 100 kg. 
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Partie 4.6 Annexe 7 :  Plan de localisation du site au titre de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juillet 2009
Partie 6.1 Annexe 8 : Valeurs des rejets atmosphériques mesurées sur un incinérateur type FT40
Partie 6.4  Annexe 9 : Fiche technique du four type FT40
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