E -,. Demande d'examen au cas par cas préalable
>, a la réadlisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE' Atticle R. 122-3 du code de I'environnement N° 14734*03
Ministére chargé de
l'environnement Ce formulalre sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale

Avanf de remplir cefte demande, lire aftentivement la nofice explicative

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie
{Préciser les éventuelles rubriques Issues d'aufres nomenclatures (ICPE, 10TA, elc.)
8 Création de crématorium

N° de catégorie et sous-catégorie

a soclété OGF est délégataire pour la construction et 'exploitation d'un crématorium du Val d'Amboise et implanté sur la
ommune de Chargé (37 530), dans le département d'Indre et Loire, en région Centre Val de Loire.

e crématorium sera constitué, canformément a la réglementation, d‘une partie publique, réservée & I'accuell des familles, et
‘une partie technique, abritant 'ensemble des Installations nécessaires aux activités de crémation, réservée au personnel.

e terrain visé par le projet est situé ZA de la Boitardiére rue du Chateau d'eau.

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative & linformalique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.




Actuellement, a 'échelle départementale, deux crématoriums sont implantés a Esvres et Savigny en Véron. La création d‘un
quipement d'intérét général sur un terrain de la communauté de communes du Val d'Amboise se justifie par 'augmentation
roissante de la demande de crémations (il y a 20 ans, une famille sur 100 choisissait la crémation, aujourd’hui, une famille sur 3},

Cette augmentation sexplique en partie par une évolution des mentalités dans les sociétés occidentales qui a modifié les
ttitudes vis-a-vis de la crémation, Cette acceptation de plus en plus grande de la crémation conduit un certain nombre de
ommunes et de collectivités locales a construire des crématoriums ou a augmenter leur capacité.

a durée du chantier est estimée de 12 a 14 mois, avec un passage journalier de 4 véhicules.

sera équipé d'une base vie, composée de batiments mobiles comprenant tollettes et vestialres.

ne charte « Chantier a faibles nuisances » sera intégrée aux piéces du dossier de consultation des entreprises. Il sagit d'un

ocument contractuel validé par I'ensemble des intervenants sur le chantier, qui fixe notamment des obligations en termes de
maitrise des éventuelles nuisances liées aux envols de poussiéres sur les voies publiques pour les riverains (entrée et sortie

pécifique des véhicules, nettoyage des chaussées...).

-eXp HE

onformément a la réglementation, le batiment du crématorium, d’'une superficie totale d’environ 696 m?, sera constitué de

eux parties distinctes pour les aménagements intérieurs :

une partie publique réservée a I'accueil des familles ;

une partie technique abritant 'ensemble des installations liées au fonctionnement du crématorium (un appareil de crémation,

ystéme de filtration et locaux de service) réservée au personnel.

a partie publique comprendra un hall d’entrée, un bureau d'accueil, un salon d‘attente, une salle de cérémonie avec une alcove

ne salle de visualisation et de remise des urnes, une salle de retrouvailles, ainsi que des sanitalres.

a partle technique comprendra une salle d’introduction des cercueils, une salle destinée aux équipements de crémation
{(comprenant notamment 'appareil de crématlon et le systéme de traltement des rejets), un espace réservé au person nel
/(bureau, vestiaires, salle de détente, ...). La salle d'introduction et celle accueillant les équipements de crémation seront
.dimensionnées pour abriter un second appareil de crémation qui pourra étre installé ultérieurement, sl la demande le nécessite.
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ermis de construire

Grandeurs caractéristiques

Valeur(s)

uperficie du terrain

uperficie du batiment et des voiries
Hauteur du batiment
Hauteur de la cheminée

ection ZKn°107

A de la Boitardiére
ue du chateau d'eau
5530 Chargé

Pour l'outre-mer, voir notice explicative

7 500 m?
696 m?

5.95 m au maximum

6.25m

50 places dont 5 PMR
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l.e DDRM de l'Indre et Loire identifie des risques naturels ainsi que des risques
technologiques. Pour la commune de Chargé, le DDRM recense les risques suivants :
risques naturels : inondation et mouvement de terrain & risque technologique :
ndustriel. Le terrain visé est en dehors des zones PPRI soumises & des interdictions o
prescriptions particuliéres; idem pour le PPRMT et le PPRT. Chargé ne fait pas parti
d'un TRI

Approuvé

|.a ZPS "Vallée de la Loire d'Indre et Loire" située & 1.2 Km et SIC-SCS "La Loire de
Candes- Saint Martin a Mosnes" située a 1.2 Km
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Le terrain visé par le projet n'appartient a aucun périmétre a portée
réglementaire au regard d’'éventuels intéréts écologiques.

Le terrain visé par le projet n’étant pas reconnu pour é&tre habité par des
especes de flore ou de faune protégées, la phase de chantier n‘aura pas
d'incidence notable sur la faune et la flore au droit de celui-ci,

Pour la phase d'exploitation, les surfaces imperméabilisées (batiment, parking
et voiries) recouvriront des parties actuellement enherbées. L'implantation
d'arbres et de haies végétales a essences locales participera a
I'embelllssement du projet.

Le projet ne sera pas a ['origine d'impact notable sur :

k la quantité et la qualité des effluents;

« le trafic routier;

« la qualité de [air ;

b les émissions sonores, lumineuses et olfactives.

Ces données montrent une absence d'incidence du projet de crématorium du
Val d'Amboise sur les zones appartenant au réseau NATURA 2000 les plus
proches du terrain visé par le projet.
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[E terrain Vise par e projet est situé en zone semi-urbaine, Celul-ci est
actuellement en friche, dans une Zone d'Activité

Sur la base du retour d'expérience, les niveaux de risques assoclés aux
émissions atmosphériques de crématorium sont Inférieurs aux seuils de
référence.

X]

X]

Durant [a phase de chantier (estimée a 14 mois), il est prévu un passage

journalier de 2 véhicules, ce qui ne présentera pas d'incidence vis-a-vis du

trafic routier et donc de géne en terme d'accés et de circulation.

] Pour la phase d'exploitation, 'augmentation de trafic liée au projet (trafic
maximal estimé de 150 voitures par jour) est faible au regard de celui

engendré par la zone d'activité située & proximité du terrain.

Durant la phase de chantier, le faible trafic des engins de chantier, les horaire
des travaux (absence de travaux la nuit et le week-end) ainsi que la distance
aux habitations les plus proches (100 m) limiteront les nuisances sonores.

Pour la phase d'exploitation, les équipements techniques sont caractérisés
par de falbles niveaux de bruit et seront situés dans des locaux fermés. Le
projet architectural intégrera l'isolation phonique des batiments.
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Durant la phase de chantier, les produits de construction utilisés seront
nettoyables (sans faire usage de produits d'entretien odorants) et ne seront
pas a 'origine d'émissions odorantes notables.

Les locaux seront ventilés selon les normes et textes en vigueur. La mise en
place dun systéme de traitement des fumées permettra la neutralisation des
éventuelles odeurs résiduelles issues de la combustion.

X X

Le fonctionnement du crématorium nengendrera pas de nuisances
vibratoires spécifiques.

Durant la phase de chantier, les travaux s’effectueront pendant la journée a
I'extérieur. Ils ne seront pas a l'origine de nuisances lumineuses.
L'exploitation du crématorium ne sera pas a l'origlne de nuisances
lumineuses étant donné I'absence d’actlvité nocturne et d’enseignes
lumineuses, et sera donc conforme & I'Arrété du 25 janvier 2013 relatif 3
I'éclairage nocturne des batiments non résidentiels afin de limiter les
nuisances l[umineuses et les consommations d’énergie,

Les ptincipales émissions atmosphériques seront celles générées par
I'appareil de crémation. Ces émissions seront rejetées au niveau de la
cheminée aprés avoir subi un traitement par filtration. Les émissions
atmosphériques sont essentiellement composées de gaz de combustion
(oxydes d'azote, dioxyde de soufre et monoxyde de carbone), de poussiéres,
de métaux (antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, metcure, nickel,
plomb, sélénium et vanadium), de dioxines/furanes, d’acide chlorhydrique
(HCI) et de Composés Organiques Volatils (COV).

Le réseau d'eaux usées sera raccordé aux collecteurs publics via des regards
de raccordement & définir avec les services techniques de la ville,
Les eaux pluviales seront directement rejetées a 'environnement naturel.

[dem rejets liquides.

Le réseau d'eaux usées sera raccordé aux collecteurs publics via des regards
de raccordement a définir avec les services techniques de la ville,

Les eaux pluviales seront directement rejetées a I'environnement naturel.

Les déchets ménagers [iés au passage des familles seront stockés dans des
poubelles et conteneurs et éliminés via la filiére de ramassage communal des
ordures ménagéres.

Les prothéses et les orthéses collectées sur les corps des défunts seront
stockés dans des conteneurs spécifiques de type non dangereux et éliminés
via des filiéres d'élimination des métaux non ferreux,

Les déchets issus du traitement des gaz de combustion seront stockés dans
des contenants hermétiques et envoyés vers un centre de déchets dangereux
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lest d’intégrer le batiment dans le site existant et de valoriser la zone d'activité.

e terrain visé par le projet se situe en dehors de tout périmetre de protection
de patrimoine (monuments historiques, sites inscrits et classés au titre du
paysage).

L'impact paysager du projet sera maitrisé. Le choix architectural et paysager
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Objet

Document CERFA n°®14734 infitulé « informations nominatives relatives au mditre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une locdlisation cartographique des prises
de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et l'autre de le situer dans le
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° aJ, 6°a), b) et ¢,
7°a}, b), 9°q), b}, c). d},10%11°q], b), 12°, 13°, 22° 32, 38°; 43° @) et b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du
code de l'environnement un projet de fracé ou une enveloppe de tracé ;

Sauf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° q), 6°a), b} et c¢), 7° a), b}, 9°a). b}, ¢}, dJ,
10%11°q), b), 12° 13° 22°, 32, 38°; 43° a) et b] de I'annexe & I'article R. 122-2 du code de I'environnement ;
plan des abords du projet {100 métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des consfructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
deau;

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets '
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Objet
n annexe nous vous transmettons 'étude d'impact que nous avons réalisée

_OG F
Jean-Antoine GOURINAL
Directeur des Crématoriums et de (Environnement
31, rue de Cambrai - 75346 PARIS Cedex 19
RCS Paris B 542 076 799
Habilitatlon n° 18-75-0001 - Code APE : 8603 Z
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