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I.  ETAT INITIAL DU TERRAIN : 
 

Le projet de construction se situé sur la commune de BONNY-SUR-LOIRE (45420), au lieu-dit « La Justice ». 

Situé au nord-ouest de la commune, à proximité immédiate de parcelles cultivés par des tiers, le projet s’inscrit dans un paysage à dominance rurale (cf. vue satellite). 

L’extrait cadastral servant de plan de situation (PC1), donne des indications d’environnement éloigné (densité des constructions proches…).  
 

Les photographies et éléments PC6 et PC7-8 de la présente demande permettent d’apprécier l’ambiance du paysage rapproché (les angles de prises de vues sont repérés sur le plan de localisation des photos).  

 

L’unité foncière possède un bâtiment à l’Ouest de celle-ci. 

 

 L’accès au terrain se fera par un chemin existant au Nord-Ouest du projet (voir photo cf.). 

.  
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I. IMPLANTATION DU PROJET :  
La volière sera implantée sur les parcelles n°150,151,152,153 et 154 de la section ZV au lieu-dit « La 

Justice » sur la commune de BONNY-SUR-LOIRE.  

L’accès se fera depuis la parcelle n° 154 de la section ZV, par un chemin existant. 

 

 Ce projet va permettre à la Faisanderie d’agrandir l’exploitation (en surface) et en nombre (plus 3 600 

oiseaux) tout en augmentant le bien-être animal (desserrage des oiseaux).  Les volières seront plus 

solides et conçues pour durer dans le temps, améliorant les conditions de travails de l’éleveur (Voir le 

Dossier agricole). 

 

 

L’implantation du projet sera réalisée en respectant au mieux l’alignement des parcelles. 

 

La construction s’implantera en zone A suivant le plan local d’urbanisme qui permet les constructions 

et installations nécessaires à l’exploitation agricole. 
 

II. INSERTION DANS SON ENVIRONNEMENT : 
La topographie du terrain ne sera pas modifiée car ce type de construction (structure légère) permet 

de s’adapter au terrain (PC3). 
 

La végétation existante sera conservée et permettra de participer à l’intégration paysagère du projet 

coupant ainsi la visibilité depuis les tiers. 

 

Le volume général des constructions sera simple et sobre, les matériaux utilisés seront en harmonie 

avec l’environnement proche (PC6-7-8). 

 

 

III. RESEAUX : 
❖ Alimentation : 

Pour le bon fonctionnement de la couverture photovoltaïque, un poste électrique sera implanté à 

proximité du projet.  

 

Le poste sera composé d’un poste de transformation et de livraison, il aura une emprise au sol de 36.00 

m² et une surface plancher de 33.44 m². 

 

 

 

 

❖ Raccordement :  

Le projet ne nécessitera pas de raccordement électrique en soutirage.  

En revanche l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques ayant vocation à être réinjectée sur le 

réseau, une demande de raccordement sera effectuée auprès du gestionnaire de réseaux en temps voulu, pour 

une puissance d'injection de 2.5 MW. La centrale photovoltaïque sera raccordée au réseau électrique par le 

gestionnaire de réseaux, au point d’injection déterminé par l’étude de raccordement effectuée auprès du 
gestionnaire de réseaux.  

 

❖ Evacuation :  

Les eaux pluviales ne seront pas collectées par le projet, et seront naturellement drainées par les parcelles 

comme à l’état existant. Plus de détails sur la notice explicative sur la « gestion de l’eau » 

 

I.  LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
Une mare existante à proximité de l’habitation de M. TINCHON 

(à 135m. au Nord du projet), sert actuellement de réserve incendie. 

Suivant les prescriptions du SDIS, une réserve souple incendie de 120m³ 

 pourrait être mise en place en complément de celle-ci 

. 

Un chemin périphérique au projet sera créé permettant de faire le 

tour de la volière. (voir PC2)  

L’accès au terrain est existant et carrossable pour permettre l’accès 

aux véhicules de secours. 

 

Toutes les prescriptions du SDIS seront respectées.  

 

IV. FUTURE DIVISION CADASTRALE :  
La construction du projet par la société TECHNIQUE SOLAIRE pour le compte de Monsieur TINCHON Cédric fera 

l’objet d’un bail à construction. Le propriétaire du foncier restera propriétaire de l’ensemble des parcelles mais 
donnera à bail à TECHNIQUE SOLAIRE la zone correspondant à l’emprise du projet pour construire les volières. 

 

Les parcelles sur lesquelles sera implanté le projet feront l’objet d’une division cadastrale avant le début des 
travaux et la signature du bail : la parcelle issue de la division correspondra à l’emprise du projet augmentée 
d’une bande de 5 mètres de manière à ce que le bail à construction ne porte que sur cette emprise et non sur 
la totalité des parcelles concernées.  

 

En l’application de l’article R-442-1 a) cette division cadastrale ne sera soumise ni à déclaration préalable ni à 

permis d’aménager.  
A noter que le projet ne comportera pas de voie ou d’espace commun. 
 

Mare (réserve incendie) 
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II. DESCRIPTIF DE LA VOLIERE :  
 

❖ Mode constructif : 

 

La volière sera constituée d’une structure porteuse en acier galvanisé soutenant des filets de protection 

(maille 60 x 60 mm) ainsi que des panneaux photovoltaïques, les périphéries de la volière intègreront 

également du filet (maille 60 x 60 mm) et en partie basse un grillage de 2,00 m. ht. 

 

Les panneaux photovoltaïques et les filets de la volière assureront une protection intégrale des parcours 

d’élevage. 

 

La volière sera desservie par deux bâtiments d’élevage permettant la sortie et l’entrée des animaux dans 
les parcours (voir PC2). 

Ces deux bâtiments (intégrés à la volière) seront en panneaux « sandwich », sur les 4 faces avec une 

surface plancher de 40.95 m² chacun à l’Ouest du projet. 

 

La hauteur au sol des tables fera 2,50 m. en partie basse et 5,71 m.ht en partie haute. 

 

La largeur d’une structure est de 12,10 m (projetée au sol). 

La longueur des structures s’adapte en fonction de la forme de la parcelle et fera 161m. pour les plus 

grandes. 

 

Il n’y aura pas de terrassement particulier car il s’agit d’une structure légère.  

Les fondations seront donc uniquement localisées sous les poteaux et pourront s’adapter à la 
topographie.  

Le reste de la surface restera enherbé, le projet n’a donc pas pour but d’imperméabiliser le terrain.  

 

L’emprise au sol total du projet sera de 11 729m² et une surface plancher de 115.34 m²  
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