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Fiche réemploi n°6 :  

MOA Check liste (non exhaustive) – Réemploi et marchés publics  

❖ Consultation de la MOE  
 

☐ Intégrer dans les documents de la consultation les objectifs réemploi (voir fiche n°4 pour 
les détails) 
 

☐ Expliciter dans les documents de la consultation ces objectifs réemploi.  
Il est conseillé de :  
- Bien préciser les unités et seuils de performance retenus (le cas échéant)  
- Transmettre toutes les études / sourcing préalables 

☐ Ajouter dans les critères de sélection de la MOE un (sous)-critère relatif au réemploi de 
matériau  
 

☐ Ajouter dans les critères d’attribution du marché un (sous)-critère relatif à la 
compréhension de l’objectif réemploi et à son appréhension de manière globale (et non 
pas comme simple substitution de matériaux)  
 

☐ Clarifier et distinguer les missions de l‘AMO de celles du BET (réemploi / économie 
circulaire) de la MOE qui seule peut concevoir les solutions de réemploi et prescrire les 
matériaux.  
 

Vigilance aussi aux conflits d’intérêt en cas de candidature de l’AMO à la consultation (voir 
fiche n°4 : mention de la clause facultative d’exclusion d’une candidature) 
 

☐ Intégrer à la consultation un tableau de suivi des objectifs réemploi. 
Prévoir dans les missions de l’AMO ou de la MOE la mise à jour régulière de ce tableau de 
suivi et la réalisation d’un bilan final 
 

☐ Si possible, organiser une visite avec les potentiels candidats afin de favoriser 
l’appropriation de l’objectif réemploi 

 

❖ Choix du bureau de contrôle  
 

☐ Intégrer dans le cahier des charges du RICT une mission complémentaire de validation des 
protocoles d’acceptation des matériaux proposés par la MOE (validation des méthodes 
applicables à plusieurs gisements) 
 

☐ Décrire dans la consultation l’ambition réemploi du projet et préciser qu’il est attendu du 
soumissionnaire qu’il intègre à son offre toute prestation nécessaire pour la bonne prise 
en compte des éléments de réemploi (ex : sujets incendies)  
 

☐ Critères de sélection : exiger du bureau de contrôle des références en matière de réemploi 
(ou, alternativement, la mention du réemploi dans le CV de ses membres ou une très 
bonne prise en compte du réemploi dans le mémoire technique) 

☐ S’assurer que la personne en charge de l’opération ait bien les connaissances recherchées 
en termes de réemploi (les connaissances du bureau de contrôle ne sont pas 
nécessairement les connaissances de chacun de ses membres) 
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❖ Assurance  
 

☐ Lors de la passation du marché d’assurance en dommage-ouvrage, intégrer dans la 
définition du besoin la couverture des ouvrages intégrant des matériaux de réemploi  
 

☐ Possibilité de prévoir dans les missions de l’AMO ou de la MOE (notamment en présence 
d’un BET réemploi ou économie circulaire) la facilitation du dialogue avec les bureaux de 
contrôle et les assureurs   
 

☐ Possibilité d’exiger, dans la consultation MOE, la production d’une attestation spécifique 
sur la prescription de matériaux de réemploi (en particulier de la part de l’architecte et du 
BET Réemploi)  
 

☐ [MOE] – Il est intéressant de s’assurer que la MOE exige des entreprises une attestation 
nominative de chantier dès la phase de consultation  

 

❖  Fourniture et stockage des matériaux   
 

☐ Dans la consultation MOE, contractualiser une option de fourniture en neuf pour prévenir 
les risques relatifs à la fourniture des matériaux de réemploi et aux prestations liées.  
Plusieurs mécanismes sont possibles (voir fiches 4 et 5) :  
- Variantes  
- PSE  
- Tranches optionnelles 
- Clauses de réexamen  
 

☐ Si le stockage n’est pas possible in situ :  
- Prévoir dans les missions de l’AMO réemploi ou de la MOE une mission d’identification 
des solutions de stockage  
- Possibilité de mettre à la charge des entrepreneurs la capacité de mettre à disposition 
des lieux de stockage ou prévoir cette capacité dans un lot dédié (lot réemploi)  
 

☐ Possibilité d’exiger, dans la consultation MOE, la production d’une attestation spécifique 
sur la prescription de matériaux de réemploi (en particulier de la part de l’architecte et du 
BET Réemploi)  
 

☐ [MOE] – Il est intéressant de s’assurer que la MOE exige des entreprises une attestation 
nominative de chantier dès la phase de consultation  

 

 

REFERENCES ET RESSOURCES : 
- Fiches techniques de la Direction des Affaires Judiciaires (DAJ), Les modalités de passation | Ministère de 
l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique 
- Cahier Repères 130, Le réemploi dans les marchés de construction et de rénovation  
- Le guide FCRBE – Intégrer le réemploi dans les projets de grande échelle et les marchés publics, FCRBE guides: 
integration | Interreg NWE.  

 

 

 
Fiche rédigée par : Amandine Le Moullec – USH Centre-Val de Loire  

Relue par : Aurore Simonneau – DEAL Centre-Val de Loire 

Edition : décembre 2025 
 

https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique/conseils-aux-acheteurs/fiches-techniques/les-modalites-de-passation
https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique/conseils-aux-acheteurs/fiches-techniques/les-modalites-de-passation
https://vb.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/news/fcrbe-guides-integration/
https://vb.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/news/fcrbe-guides-integration/

