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Création d'un ensemble de serres de production
LA HERSE - 37140 CHOUZE SUR LOIRE

le 06 février 2016
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                                NOTICE

Le projet est situé à la HERSE sur la commune de CHOUZE SUR LOIRE
et consiste en la construction d'un ensemble de serres de production de 35 742 m².

Ce projet est réalisé pour le compte de M. PULICE Gino sur les terrains cadastrés
en section AW parcelles n°190 -191 et de 193 à 208 (projet B) et n° 256 à 260 pour le projet A.

L'ensemble de ces terrains totalise une surface d'environ 58 000 m²

1/ Etat initial des abords, du terrain :

Les terrains sont situés en zone horticole.
Ces parcelles sont situées en bord de voirie (chemin communal) cotés nord.
Elles sont nues de toute plantation, et sont séparés des parcelles voisine au Sud par un fossé.

2/ PRESENTATION DU PROJET :

Le projet propose la construction de serres de production en forme de chapelles implantés à l'intèrieur de la parcelle
avec une structure métallique et un revêtement en film translucide coextrudé

Le traitement des éspaces libres ne sera pas modifié
L'accès à la parcelle n'est pas modifié.

Les eaux pluviales se rejetteront dans un fossé existant (bordure sud de la parcelle)
Les serres ne sont pas raccordées au service EDF ni au service d'eau.


