E , Demande d’examen au cas par cas préalable

>, a la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Liberté » Egalité « Fraternité .

REPUBLIQUE FRANCAISE' Article R. 122-3 du code de I'environnement

N° 14734%03

Ministere chargé de

lenvironnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire aftentivement la notice explicative

2. Identification du (ou des) maitre(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

Communauté de Communes Coeur de Beauce

Monsieur Jean Louis Baud

Admin publique générale (84112)

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article R. 122-2 du code de I'environnement et
dimensionnement correspondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie
| (Préciser les éventuelles rubriques issues d’aulres nomenclatures (ICPE, IOTA, efc.)
17.b Forage d'eau potable - volume prévisionnel d'exploitation de 260 000 m3/an
débit 70 m3/h

N° de catégorie et sous-catégorie

Profondeur des forages : 95 m

4. Caracteristiques geénérales du projet

Deux forages de 95 m de profondeur
Exploitation a 70 m3/h par forage en alternance, Débit de prélévement pour les deux forages confondus : 70 m3/h.

Le volume maximum annuel d'exploitation est de 260 000 m3/an.

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative & l'informatique, aux fichiers el aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire, Elle garantit un droit d’accés et de rectitication pour ces données auprés du service destinataire.




Les forages viennent soutenir I'alimentation en eau potable du secteur de Janville en défaut de production en raison de la tres
mauvaise qualité des eaux des forages disponibles qui vont ou ont été comblés.

Les besoins exprimés sont de 260 000 m3/an

Deux forages de reconnaissance ont été réalisés par le CD28 en 2007 et 2010. Ces forages ne présentent pas les caractéristiques
techniques suffisantes pour étre exploités, Des problémes de pied de tubage acier de téte qui isolent les sables de Fontainebleau
sont défectueux. Il n'est pas possible de transformer ces ouvrages en forages d'exploitation. Ils seront comblés dans es regles de

l'art.

Les deux forages qui viennent les remplacer auront une profondeur de 95 m. lls seront tubés et cimentés pour isoler les
formations de Beauce jusqu'a 75 et 80 m respectivement pour F1 et F2 (voir coupes annexe) par un tubage INOX 406/6 mm.
L'espace annulaire de cimentation est de 76 mm.

Les faciés aquiféres visés sont les calcaires de Brie.

Les crépines a fil enroulé INOX 219/3 mm seront posées comme suit :

F1:de75a293m

F2:de80a94m

4 lans sa phase ploitatiol
Le débit de pompage sera de 70 m3/h sur chaque forage. Les forages seront exploités en alternance quotidienne et non en
simultané. Le volume d'exploitation annuel sera de 260 000 m3/an.
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Nomenclature Code de I'environnement

1.3.1.0. A I'exception des prélévements faisant I'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.
214-9 du code de ['environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélévement total d'eau dans une zone ol des
mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement,
ont prévu l'abaissement des seuils :

1° Capacité supérieure ou égale 3 8 m*/h (A)

2° Dans les autres cas (D).

AUTORISATION - Les ouvrages se situent en ZRE Nappe de Beauce

ues du projet et supetficie globale de |'
Grandeurs caractéristiques Valeur(s)
Profondeur 95 m
Débit de pompage nominal 70m3/h
Volume de prélévement annuel 260 000 m3/an

Lat.48°11'56"45

1 Pour l'outre-mer, voir nofice explicative
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Enzone de montagne ? | []

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale), | [ ]
une zone de conservation
halieutique ou un parc

naturel régional 7
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Dans une zone de
répartition des eaux ?

RE nappe de Beauce

Dans un site inscrit ?

Le site Natura 2000 le plus proche se trouve a 5,6 km et ne peut subir aucune
ncidence du projet en raison de la distance, de la profondeur du niveau d'eau et de
a déconnexion du site Natura par rapport a la nappe profonde captée (calcaires de
Brie)
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4. Caractéristiques de limpact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au'vu des informations
disponibles

Nappe des calcaires de Brie masse d'eau

Masse d'eau 107AK01 Calcaires de Brie du Rupélien (Oligocéne inf)) du Bassin
Parisien (bassin Seine-Normandie et Loire-Bretagne)

Pompage dans la nappe des calcaires de Beauce
Volume pompé annuel maximum : 260 000 m3/an.
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Engendre-t+i la

agricoles, fore
maritimes ?

Les forages sont créés sur des emplacements déja definis, en zone agricole et
sur des plateformes de travail existantes
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X]

[Engendre-t-il des X
vibrations ?
[Est-il concemé par

|des vibrations ?

[Engendre-t-il des
[ miss‘icms lumineuses

v
Est-il concerné par

|des émissions

Production de débris de creusement : les terrains en place, évacués en centre
de déchet inerte adaptée. Aucun déchet dangereux n'est produit.
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées & éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

cessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation

anro'. eme @Ie ou qu'il d-vrcm en 4;-'d|spsnsé '? E&plnquez pourquoi.
Le rabattement de niveau de la nappe induit par les pompages dans les calcaires de Brie est estimé a moins de 1 m au-dela de
1500 m des forages.

Aucun forage ne capte les faciés de Brie dans un rayon de 4 km autour des forages.

Il n'y a aucune incidence sur les eaux de surface. Il n'exista aucun cours d'eau ni aucune zone humide dans un rayon de 4 km
autour des forages.
Il n'y a pas d'incidence sur les zones Natura 2000 les plus proches (10 km)

7 Aufo evuluution (facultatif

8.1 Annexes obligatoires

Objet

Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;

X

Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir
d'extraits cartfographiques du document d'urbanisme s'il existe} ;

X

AU minimum, 2 photographies datées de la zone dimplantation, avec une localisation cartographique des prises
de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer dans le
paysage lointain ;

X

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° al, 6°a), b) et c).
7°a), b), 9°a), b), c). d),10°11°q), b), 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe & I'article k. 122-2 du
code de 'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

[

Sauf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et ¢, 7° a), b}, 9°al, b), c), d).
10°,11%), b), 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) ef b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du code de I'environnement :
plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
deau;

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
autres cas, une carte permettant de locdliser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'avoir des effets.
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9. Engagement et signature
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