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- 17.b Prélévement supérieur & 200 000 m3/an, rubrique I0TA 1.1.2.0

4, Caracieristiques generales du piojet
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. La commune de Lamotte-Beuvron, située dans le département du Lolr-et-Cher (41), est actuellement alimentée en eau potable 3 E
 partir de deux captages : les captages n® BSS 04307X0002 dénommé Les Ecoles et 04307X0019 dit du Sanatorium ou des Pins. ?
JSuite a un contrdle caméra des deux ouvrages qui a révélé d'importants défauts et colmatage, la collectivité a entrepris la 5 1
recherche d'une nouvelle ressource. Par conséquent, un nouvel ouvrage a été réalisé au lieu-dit Les Mahaudiéres en 2013, Ce 2
demier n'est pas exploité & Fheure actuelle. IL'
Afin de sécuriser son alimentation en eau potable, la commune a fait réaliser un second cuvrage, sur la méme parcelle quele ‘-l'
forage des Mahaudiéres. Il capte la nappe de Beauce (masse d'eau FRGG136 - Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne) t*

Pour assurer F'alimentation des communes de Lamotte-Beuvron et Vouzon, les besoins futurs en pointe ont &té estimés 3 L
2562 m3/], soit un débit horaire de fonctionnement de 128 m3/h en se basant sur un fonctionnement sur 20 heures en pointe |
 joumalidre. Cela représente ainsi un fonctionnement de 9.5 heures journalier en besoin moyen futur et 8.5 heures journalier en ):
~ besoln moyen actuei. Jj
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La loi n° 78 17 du 6 jaavier 1978 mlan\rc a l'mﬁ:rmahquc, aux fichiers et aux libertds sapphque aux données nmmnntim ponécs dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accds et de rectification pour ces données aupris du service destinataire,




4.2 Objeciifs du projet
Afin de sécuriser son alimentation en eau potable, la commune de Lamotte-Beuvron a fait réaliser un second ouvrage, sur la

‘méme parcelle que le forage des Mahaudigres existant.

[FRGG136, Calcaires tertlaires captifs de Beauce sous Sologne).
Les pompages réalisés confirment la possibilité de I'ouvrage a étre exploité au débit de 130 m3/h.

‘un fonctionnement sur 20 heures en pointe journaliére. Cela représente ainsi un fonctionnement de 9.5 heures journaller en
besoln moyen futur et 8.5 heures journalier en besoin moyen actuel.

\Par ailleurs I'eau distribuée devant présenter une qualité conforme aux limites et références pour la production d'eav et la
Jconsommation humaine définies dans l'arrété du 11 janvier 2007, I'eau brute subit une étape de traitement pour la rendre

i
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 L'aguiféra capté est celui des calcaires de Beauca. L'nuvrage 3 6té exécute  conformément aux exigences réglementaires en
_vlgueur {arrété du 11 septembre 2003 et norme XF-10-999 d’avrll 2007).

|« Foration en @ 445 mm (17"1/2)de 0A-70 m;

44,75 m et-56,75 m/sol ;
o Cimentation sous pression de 'espace annulaire 323 x 445 ;
|+ Foratlon en @ 311 mm {12"1/4”) de-70A-102 m,
o Mise en place d'un tube INOX AIS] 304L & 193 mm (7”5/8), avec centreurs 3
1-65,30 m,-67,75 m,-73 m, -85 m et -97 m/sol ;
b B Plein de -65 & -70 m/sol,
- BCrépiné de-70 4 -100 m/sol {fil enroulé, avec un slot de 3 mm),
" BPlein de -100 2 -102 m/sol {décanteur),
o Mise en place d'un massif de gravier de calibre 4/8 mm, de -65 m Jusqu‘au fond de 'ouvrage.

| Auvu des résultats des essals, celui-c| peut ére explofté au débtt de 130 m3/h pour répondre aux besolns futurs.

q

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
:Le forage F2 des Mahaudléres nouvellement réalisé fonctionnera en aiternance avec le forage de reconnaissance F1 réalisé.
Le débit d'exploitation souhalté est de 130 m3/h avec un volume Joumaller en pointe de 2 562 m3/).

{'Auvu de sa quallté, l'eau transitera par une station de déferrisation et démanganisation avant distribution,

L'aquifére sollictté par le projet, 3 I'dentique du forage déja réalisé, est celul des calcaires de Beauce sous Sologne (Code ME :

.conforme aux normes en vigueur. Ce traitement consiste en l'abattement successif du fer et du manganése par voie blologique.
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0 Mise en place d’un tube plein INOX AISI 304L @ 323 mm (12"3/4) de +0.5 m 4 -70 m avec centreurs 3 -1.5 m,-20 m, -32.75 m,
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Les besolns futurs en pointe ont ét4 estimés & 2 562 m3/j, solt un débit horalre de fonctionnement de 128 m3/h en se basant sur 1|
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 44Ac 1) udmm"-'ﬁ d'aviorhation le a-1-i 646 soumis 7
Lo décks ision de lla forité envionnementale devra &ire jointe aux) d qu%{s}

Déclaration au titre du Code de 'Environnement pour [a réalisation de l'ouvrage (rubrigue 1.1.1.0), déposé en 2016,
' Déclaration d'utilité publique des périmtres de pratection.

Autorisation au titre du Code de |'Environnement pour le prélévement (articles R214-1 3 6 du Code de I'Environnement).
Autorisation au titre du Code de la Santé Publique pour la dérivation des eaux A des fins da consommation humaine.
Un dossier sera soumis a I'ARS et a la DDT qui réaliseront les Instructions au titre du Code de la Santé Publique et de
I'Environnement. Une enquéte publique (conjointe si nécassité d'une étude d'impact} sera ensuite réalisée avant passage au
CODERST.

ensions et caractédsique: m::.:.*'ﬂr '-—'*.:‘: f:‘::“lr e Fopéeation - précher |
Grandeurs caraclérisiiques

4.6 Locaflsatior WJ“P
Acires o =
A & communet) Coordonnées géograph

Lieu dit "Les Mahaudi&res"
41 600 LAMOTTE-BEUVRON

L'ouvrage a &té réalisé sur la parcelle
AB 620 accueillant Fouvrage F1 1
. existant { Pont de départ

 d'anivée

Joignei & volre demande les annexesn°2d é

] il d ! extension d'une Installation o -"?II-_JT"E"LH_L—" ? Oul r[.[ Non ___m:
47.1 St ou, cafle inaloion ou.cot ovrage c-Hl ok abiet dne bvsivation oy [ yon [ |
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snvionnemaentale

|l s'agit de fa mise en service d'un nouveau fc age implanté sur [a parcelie
du forage de reconnalssance existant. lls fonctionneront en alternance afin|
d'assurer les besolns en eau potable de la commune de Lamotte-Beuvron,
Le débit d'exploitation ast de 130 m3/h pour un volume journalier en
C@EUL’L__;._“MHHE:JT ment les A pointe de 2 562 m3/].
mposantes de volre ,_u
quele date Il a 616 avtorisé ?

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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ZNIEFF de type 1 n"240031119 « Prairie humide de I'étang de Trégy », 3 2500 m &
V'Est du projet,
= ZNIEFF de type 1 n°240031615 « Etang des haies », & 2800 m au Nord-Ouest du proje

Dans une zone couverie
. par un améié de
protection de biclope ?

Sur le teih
comimune

Dans un pare national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle

[nationale ou régionale),
une zone deé conservation

halisutique ou un parc
naturel régional 7

| Dans un bien inscrit au

| patimoine mondial ou sa

‘| zone tampon, un
monument historique ou
sas abords ou un site

O

G;I plus proche du forage, le plan de prévention dubrult concernant |2 02020 est en .
urs d'élaboration. Cependant, au vu des cartes de brult stratégiques, le forage n'est|
pas sttué en zone de nuisance. Par allleurs, au vu de la nature du projet, celuicin'est
pas Impacté par les nuisances sonores.

pcmimonial remarquable ?

I

La parcelle accuellfant Iés forages est située 2 3100 m au Sud du périmatre de
'monument historique de I'anclen presbytére de Vouzon,
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles {PPRN)
ov par un plan de
prévention des fisques
technologiques (PPRT) ?

si oul, est-ll presciit ou
approuvéd ?

ite ou sur des s “"_' 3 i3 .'

L’apm Farrété préfectoral 2006-272-3 du 29 septembre 2006 fbant dans le '

fdépaltement du Loir-et-Cher la liste des communes incluses dans une zone de

i [répartition des eaux (ZRE), la commune de Lamotte-Beuvron n'est pas dassée en ZRE
Dans une zone de 0 ipour le systdme aquifére de la nappe de Beauce (formations calcaires aquitaniennes,
répartifion des eaux ? stampiennes, éocénes et crayeuses séno-turcniennes) mals 'est en revanche pour

gce!ui de la nappe du Cénomanien (formaticns sableuses) & partir de -128 m NGF.

1l.e forage n'est donc pas concemné par les restrictions associées aux ZRE.

L'hydrogéologue agréé a proposé en 2015 un projet de périmétres de protection
mmédiate et rapprochée du captage existant. Le nouveau forage bénéficiera des
mémes protections.
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Le forage s'inscrit au sein de la zone Natura 2000 n"FR2402001 sous la directive
‘Habitat dénommée « Sologne ». Cette zone est classée comme Site d'Intérat
Communautaire {SIC). Il s'agit d'une vaste &tendue forestiére ématllée d'étangs.
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6. Caractéristiques de limpact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine av vu des intormations
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{Débit maximum de 130 m3/h pour un volume journalier de 2562 m3/jour en
pointe. Le prélévement est effectué dans la ressource en eau souterralne, ici la
imasse d'eau FRGG136 - Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne.

Le forage de reconnalssance F1, situé a 80 m du forage F2 a été suivi pendant
e pompage de 72 heures au débit de 130 m3/h. Il présente un niveau
atique de 40,78 m/sol et un niveau dynamique stabilisé de 41,88 m/sol en
n de pompage. Le rabattement maximal stabilité est de 1,1 m indiguant un
Ible impact sur la masse d'eau.

Est-il suscepfible
d'enfrainer des
betions, des
dégradations, des
deshuctions de la
biodiversilé
existants : faune,
fiore, habitats,
ontinuilés
g0 loj'Jques ?

ant donné Ja nature du projet, réalisation de travaux de forage en contexte
urbain surla parcelle des forages existants, il n'entralnera pas de
dégradations de la biodiversité existante. Il est rappelé que cet ouvrage vient
jen remplacement du forage F1 existant,

ou & prodmité
'un site Natura
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Données du site ?

P,

Au vu'des résultats des pompages d essal et du sulvi piézométrigue sur
'ouvrage F1, le site Natura 2000 n"FR2402001 recensé ne sera pas impacté
par la mise en exploltation de 'ouvrage.

R
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Nulsances

susceplible
‘avolr des
ncidences surles
utres zones &
ibilté parficufiére
numérées au 5.2 du
présent formulaire 7

D B

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
logricoles, forestiars,
maritimes ?

proposé par l'hydrogéologue agréé en 2015 pour le forage existant.

‘Nouveau forage r&allsé dans I'emprise du périmétia de protection Immédiate

endre-Hi des
Eéplacemenfsldes -
-l source de
it? O ®
concemé par
es nuisances
ores 7 n E

711



Engendre-i-l des
odeurs 7

Est-il concemé por
Kles nuisances
oifacfives ?

Engendre-i-l des
vibrations ?

[Est- concemé par
des vibrations ?

%]

Emission

s'agit des eaux de retrolavage des filtres de [a station de traitement. Aprés
décantation dans une biche, elles seront renvoyés au milieu nature| {fossé)

sagit des eaux de retrolavage des fi
décantation dans une bache, elles seront renvoyés au milieu nature| (fossé)

[es houés Tssues de la decantation tes eaux de retrolz
vacuées,
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L-ﬂ susceplible de
portar aHeinte au
patimoine
architectural, O
culiurel,
archéologigque et
ager ?
. Pafimolne / el
Cadre de vie
/ Popuiation

Engendre-t-il des
adificafions sur les i
activités humaines
agriculiure,
iviculture, D
alpl kme'
aménagements),
ofamment l'usage

fées 0u 6.1 sont-alles susceplibles d'8ire cumviées avec

- Si ou, o ."‘h-"'r"."p.lﬂ_' 3

6.3 Les incidences _I.'E‘LZ"S o :m':rm".»i'l soni-elles suscepfibles d'avolr das effets de ; ranstrontire |

rez lesquels

BT S T A e Y I e



4.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caraciérisiiques du projet destindes & éviler ou réduire les effeh
négatifs nolables du prolet sur Fenvironnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possibie de joindre
une annexe fralfant de ces éiéments) :

Au vu des données résultant des pompages d'essal, la mise en exploitation de l'ouvrage F2 n'aura pas d'impact notable sur
l l'environnement et le milieu naturel,
| Les volumes seront comptabilisés au moyen d'un compteur volumétrique.

La mise en exploitation nécessitera la mise en place d'une station de traitement avec abattement du fer et du manganése afin
dassurer une qualité d'eau conforme aux normes en vigueur pour Iz consommation humaine.
|

|
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Au regurd:}du fi:nmlutre,,rempi.,esﬂm—vous qu‘y,est néc P .,qd’s wufrempro]elg 5@ objut ‘dune éﬁ'éluaﬂon-v i
envinnementale ou qul dewialt en 8ire dispansé 2 Bxpliques P -L"' ‘K“J"—"E'!"{ |
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'Le projet peut &tre dispensé d'une évaluation environnementale car au vu de sa nature, Il n'engendre pas de perte d'espace
 naturel important. Toutes les mesures seront mises en ceuvre pour limiter 'impact du prélévement sur le milleu et la ressource en|
[Feau souterraine.
£
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l.l Annexu ohlnduhs.
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Objet

!
_' 1 Document CERFA n°14734 infitulé « informations nominatives relafives au matire d'ouvrage ou pétitionnakre n - § | I 1
| " | non pubBé ; i

Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échele compiise entre 1/146 000 et 1/64 000 [N peut s'agir |
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'l existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone dimplantation. avec une localisafion cartographique des prises |
3 | de vue. I'une devant permetire de sltuer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer darns le D b
paysage lointain ; i’
Un plan du projet gu, pour les ravaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a}, 6° b) et ¢}, 7°, §
1419°10%11%, 125 13° 22° 32, 38°; 43° a} ef b) de I'annexe & I'arficle R. 122-2 du code de I'environnement un D |
olei de {rocé ou une enveloppe de tracé ; t

Sauf pour les travaux, ouwrages ou aménagements visés aux 5° g}, 6° b) et ), 74 9°%,10%11°, 12° 13° 22° 32, i
{1 |38°;43° a) et b) de I'annexe & I'article R, 122-2 du code de I'environnement ; plan des abords du projet {100
| 5 | métres au minimum} pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les D
] dvolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 D00 et 1/5 000. Ce plon devra préciser laffectatfion des I
constructions et terrgins avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau ef cours d'eau ;

} Si le projet est situé dans un site Nalura 2000, un plan de situertion détaillé du projet par rappert a ce site. Dans las ;
| | & | autres cas, une carte permetiant de localiser le projet par rapport aux siles Natura 2000 sur lesquels le projet est D
| susceptible d'avoir des effets.
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7 pport de fin de travaux et ses annexes.

?. Engagement et signoture

i Sy U : el Rl ryo 1
Je cerifie sur I'honneur 'exactitude des renseignements ci-dessus

Faitd  Lamotte-Beuvron

L e Maire,
Pascal BIOULAC

Insérez votra signature en cliquant sur le cad
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