
En réponse à votre demande je vous prie de bien vouloir trouver les éléments de réponse :

1 - 
- le plan du projet complété notamment par la localisation:
- du forage situé au nord du site,
- de la réserve d’eau incendie complémentaire,
de la citerne enterrée de 30 m3 permettant de collecter les eaux de lavage et les effluents

→ Plan Défense incendie - Réseau de lavage
2 - 
- du réseau des eaux usées et pluviales du site projeté et notamment des rigoles de récupération des eaux de lavage des boxs.

→ Plan des réseaux d'assainissement

3 - 
deux photographies datées de la zone d’implantation avec une localisation cartographique des prises de vue, l’une devant permettre 
de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le paysage lointain,

→ Planche photographique n°1 

4 - 
un plan des abords du projet (100 m minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire
selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000.
Ce plan précisera l’affectation des constructions et  terrains avoisinants ainsi  que les canaux,  plans d’eau et  cours d’eau.  Les
habitations les plus proches seront indiquées.

→ Plan des abords du projets à 1/12500 et à 1/5000
→ Plan des affectation des bâtiments voisins
L'habitation située au lieu dit Torfou est à environ 350 mètres. Aucune nuisance n'est à signaler par le 
propriétaire (cf Lettre du propriétaire).
→ Lettre Torfou 

5 - 
une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches sur lesquels le projet est susceptible 
d’avoir des effets.

→ Carte avec limite de ZNIEFF

6 - 
la fréquence d’intervention actuelle et envisagée des vidangeurs

→ Réponse
L'exploitant déclare actuellement effectuer les vidanges aussi souvent que nécessaire.

A l'issue des travaux d'aménagement (couverture des boxes non couverts et transfert des boxes 
extérieurs vers le bâtiment couvert) la situation sera la suivante :

• Le volume des eaux de lavage a été évalué à 180 m3/an
• La citerne à une capacité déclarée de 30 m3
• La fréquence envisagée est donc d'une vidange tous les 2 mois.







Photo n°1 – Vue depuis le chemin d'accès (source Google streetview)

Photo n°2 – Vue depuis la D109 – Route de Galerand (source Google streetview)

Carte du point de vue des photos 1 et 2
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