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1. Domaine d'application
Les canalisations concernées, quelle qu'en soit leur nature, sont de section circulaire et fonctionnent en écoulement libre.

2. Hypothèses de calcul
La méthode de calcul est conforme à la norme européenne transposée en norme française NF EN 752 de mars 2008
"Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments" qui est applicable au Fascicule 70 du CCTG
"Ouvrages d'assainissement"

Q (m³/s)    Débit de la canalisation.

S (m²)       Section d'écoulement.

R (m)        Rayon hydraulique (rapport entre la section d'écoulement et le périmètre mouillé.

I (m/m)     Pente de la canalisation (rapport entre le dénivelé et la longueur du tronçon considéré).

K              Coefficient de Manning-Strickler(*) compris entre 70 et 90 selon la norme NF EN 752.

(*) : C'est le coefficient global d'écoulement. La valeur spécifiée dans la norme NF EN 752 peut varier entre 70 et 90. Toutefois, quel que soit le matériau constitutif de la canalisation, une valeur de 90 est généralement

supérieure aux valeurs mesurées sur réseaux en service.

3. Vérification des performances hydrauliques du projet
Diamètre intérieur 400 mm
Pente du réseau 3 mm/m
Taux de remplissage 75 %
Coefficient de Manning-Strickler 90
Vitesse de l'effluent 1,20 m/s
Débit 122 l/s
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