
Annexe 2. Plan de situation 
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Annexe 3. Photo satellite et photographies du site 
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Photo 1 – 31/07/2018 

 

Photo 2 - 31/07/2018 

  



 

Photo 2 - 31/07/2018 

 

Photo 2 - 31/07/2018 

  



Annexe 4. Plans et descriptifs du projet 

Coupe du forage 

  



Plan et caractéristique du réseau d’irrigation 

 

Implantation du réseau d’irrigation enterré – Canalisations PVC 150 mm – PN 16 bars  Linéaire total : 3500 m – Pose par 

creusement à 1 m de profondeur en tranchée de 0,3 m de largeur, enrobage sableux si présence de silex ou de terrain caillouteux, 

pose d’un grillage avertisseur, comblement par les matériaux de fouille. 

  



 

Plan du local technique 

 

 

 

 

  



Annexe 5. Plan des abords du projet 

Emprise des deux implantations possibles de chantier – Géoportail juillet 2018 

 
  

Emprise de chantier de forage (un seul site sera réalisé) 
Installations d’exploitation du forage 
 
 

Local technique (ne sera implanté que sur un site), aménagé selon 

les préconisations liées aux contraintes du périmètre de protection 

du château 
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Périmètre de protection du château de Levesville (Atlas des patrimoines) 
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Annexe 6. Zones naturelles protégées – Natura 2000 

  



Annexe 7. Usages des eaux souterraines 

 

 

  



  



Annexe 8. Incidences prévisionnelles 

Pompage d’essai de 72 h 

 

 



Exploitation : 1 tour d’eau de 7 jours 

 

  



1.1 Incidence sur les forages voisins 

La simulation est réalisée avec une transmissivité de 8 10
-3

 m
2
/s. L’épaisseur aquifère prise en compte est de 10 m et le 

coefficient d’emmagasinement (porosité) de 2 10
-2

. 

On rappellera que la nappe de la craie dans le secteur présente de forts contrastes de perméabilité et des circulations en zones 

d’altération dans des axes structuraux. 

 

En pompage de 72 h à 100 m
3
/h, le rabattement reste en-dessous de 0,05 m au-delà de 800 m du forage. Le rabattement estimé 

au niveau du doublet géothermique du château de Levesville est de 0,2 m. Ce rabattement n’aura aucune incidence négative sur 

le fonctionnement du doublet, le forage de pompage se situant au point le plus éloigné du site, ce qui tend à renforcer le gradient 

d’écoulement du forage de pompage vers le forage d’injection. On notera qu’en outre la distance entre les deux ouvrages du 

doublet est de 76 m et que le débit d’échange est de maximum 7,5 m
3
/h. 

Les pompages sur F1 auront lieu entre avril et septembre, période où le dispositif géothermique ne doit fonctionner 

qu’occasionnellement, étant destiné uniquement pour le chauffage. 

Les incidences sur le forage d’irrigation le plus proche, BSS000TUWB, sont inférieures à 0,05 m. 

 

En exploitation, pour un volume de prélèvement de 12 000 m
3
 sur 7 jours, soit un débit continu équivalent de 71 m

3
/h, le 

rabattement reste en-dessous de 0,05 m au-delà de 1000 m du forage. 

 

Le rabattement autour du forage F1 reste donc assez limité et n’aura pas d’incidence significative sur les ouvrages souterrains, 

tant en pompage de 72 h qu’en exploitation. 

 

1.2 Incidences sur les débits 

Les eaux de pompage seront évacuées via deux canalisations provisoires vers les mares et vers fossé qui longe le lotissement de 

Levesville et aboutissant aux plans d’eau du bois de Levesville. 

Un essai de 72 h à 100 m
3
/h représente un volume de7 200 m

3
. Les plans d’eau pourront recevoir ces eaux sans débordement. 

Les eaux ne seront pas déversées dans un cours d’eau. 

Le projet ne présente pas d’incidence sur les eaux de surface. 

 

 

 

Evacuation des eaux de pompage 


