
Annexe 2. Plan de situation 
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Annexe 3. Photo satellite et photographies du site 

 

 

Localisation des photographies  
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Photo 1       Photo 2 

 

 

 

Photo 3       Photo 4 ; Implantation du site de forage 

  

  



 

Annexe 4. Plans et descriptifs du projet 

Coupe du forage

 



 

Plan et caractéristique du réseau d’irrigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation du réseau d’irrigation enterré – Canalisations  PVC 200 mm – PN 16 bars  Linéaire total : 1980 m - PVC 160 mm – 

PN 16 bars  Linéaire total : 2000 m - 20 bouches PVC 200/160 VBZ 5’’ – Pose par creusement à 1 m de profondeur en tranchée 

200 mm (1980 m) 

160 mm (2100 m) 



de 0,3 m de largeur, enrobage sableux si présence de silex ou de terrain caillouteux, pose d’un grillage avertisseur, comblement 

par les matériaux de fouille. 

 

Plan du local technique 

 

 

  



Annexe 5. Plan des abords du projet 

 
Emprise du chantier – Géoportail mai 2018 

Emprise de chantier de forage 
Installations d’exploitation du forage 
 
 

F1 
Local technique 



Annexe 6. Zones naturelles protégées – Natura 2000 

  



Annexe 7. Usages des eaux souterraines 

 

 

  



  



Annexe 8. Incidences prévisionnelles 

 

Pompage d’essai de 72 h 

 



Exploitation : 1 tour d’eau de 8 jours 

 

 


