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Stockage : 1380 m³

Pentes 1/1 et 4/1

Profondeur 1.15 m
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Fond : 93.15 - Crête : 94.30

Régulateur de débit à 16 L/s
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NPHE : 94.18 - pluie vingtennale

1.15

Chaussée - cote mini 94.30

Crête de bassin - cote 94.30

Pente de talus : 1/1 Pente de talus : 4/1

Largeur variable

Echelle 1/50

Coupe du bassin A - A

Distance minimale entre le NPHE et la chaussée : 2.50m

Evacuation en fond de bassin

Pas de volume permanent

Fond : 93.15

Ind.

Fond de Plan dressé par :

NUMERO DE PLAN :

Date Nom Modification Vérifié

ESQ AVP PRO DCE VISA DOE

DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE

Numéro d'étude

Date Chef de projet

JBM

Echelle

Geoplus

SAFEGE
Ingénieurs Conseils

7-9 Rue du Luxembourg BP 37167

37071 TOURS CEDEX 2

Téléphone : 02 47 51 12 12

Télécopie   : 02 47 51 53 00

DIRECTION FRANCE NORD OUEST

AGENCE CENTRE LOIRE

Commune de Sorigny

Site de Tours

A 31/10/2017
J.B. MORA Version initiale

Aménagement de l'accès au centre routier de Sorigny

AE

B 23/01/2018 J.B. MORA Déplacement du bassin de rétention JBM

Plan de voirie - assainissement
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