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RÉPUBLIQuE FRANÇAISE

Ministère chargé de
Penvironnement

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale

Nom, prénom et quafté de h personne
hobitée à représentet h petsonne morale

RCS / StRET

Article R. 122-3 du code de l’environnement

Cadre réservé à l’autorité envlronnemejp

Communauté d’agglomération Chartres Métropole

GORGES Jean-Pierre, président de la Communauté d’agglomération

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°!

3. Catégorle(s) appllcable(s) du tableau des seuils .t critères annexé à l’article L 122-2 du code de l’environnement et
dlmenslohnement correspondant du projet

G Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorieN de categorle et sous-catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’outres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

17. DispositIfs de captage et de Pompage d’eau souterraIne: volume maximum de 576 000 m3 sur une durée
recharge artificielle des eaux n’excédant pas 3 mois
souterraines (telles que définies à
l’article 2.2 de la directive 2000/60! DossIer de demande d’autorisation temporaire au titre du code de
CE). rEnvironnement : rubrique 1.1.2.0, 2.2.1.0 et2.2.3.0.

4. CaractéristIques générales du projet

Doivent étre annexées au présent fonnulalre tes pièces énoncées à la rubrique 8.I du formulaire

41 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Face à l’évolution démographique et en vue d’optimiser la gestion de la production et de l’alimentation en eau potable à
l’échelle de son territoire, Chartres Métropole a lancé une campagne de recherche d’une nouvelle ressource en eau
potable à la suite de son schéma directeur eau potable en 2016, Six sites, sur trois secteurs géographiques ont été
retenus visant la nappe de la craie sur le territoire de l’intercommunalité.

Un forage d’essai réalisé à Satnt-Georges-sur-Eure du 24/10/2016 au 24/01/2017 a montré une bonne productivité de
l’aquifère sollicité, mais les résultats d’analyse d’eau brute ne sont pas conformes aux seuils définis par l’annexe 1 de
l’arrêté du 11janvier2007 relatif aux références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine sur les
paramètres fer et manganèse. Pour valoriser cette ressource, une usine de traitement de l’eau avant sa distribution
s’avère nécessaire.
Le présent projet consiste donc à prélever des eaux souterraines afin d’alimenter une usine de traitement pilote puis de
rejeter les eaux directement dans l’Eure. Cette phase expérimentale permettra d’obtenir les données techniques
nécessaires à l’élaboration d’un projet d’usine de traitement pour la potabilisation de cette ressource.

Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale

Dote de réceplion:

Ce formulaire sera publié surfe site Internet de l’autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire allentlvement la notice explicative

e
N° 1473403

Dossier complet le: -t-i

Prélèvements et rejets dans l’hure pour l’alimentation d’une usine pilote de potabilisation de l’eau

, N° d’enregistrement:

L

2.1 Personne physIque
Nom

EiiP

Prénom

12 10 10 10 I I Il I Il loi o I 011 I I Forme Juridique

La loi n° 7%-17 du 6 janvier 197% relative à l’infonnatique, aux fichiers cl aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce
rormulaire. Plie garantit un droit d’acces et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.



4.2 Objecftft du projet
Deux forages ont été créés dans l’optique d’une exploitation de la ressource souterraine pour alimentation en eau
potable de la Communauté d’agglomération de Chartres Métropole qui doit faire face à des installations vieillissantes et
une demande en augmentation.

L’objectif du présent projet est d’exploiter ces deux forages existants à leur débit maximum (150 m3fli unitaire) pour faire
transiter une partie de l’effluent dans une unité pilote de traitement (2 m3Ih maximum). Le but étant de déterminer les
meilleures conditions techniques pour la potabilisation de la ressource, sur les paramétras Fer et Manganèse.

il s’agit d’un projet temporaire d’une durée maximale de 3 mois. Elle se compose d’une phase d’ensemencement du
pilote pendant I mols avec un pompage au débit maximal 24h/24, puis d’une phase de traitement d’une durée de 2 mols
avec un pompage au débit maximal 20h/24.

4.3 Décdvez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Le projet comprend l’aménagement des ouvrages suivants:

-2 forages existant dont la tête doit être étanche et au-dessus de la cote fixée par la servitude de zone inondable de
l’Eure;
- 1 site pilote de traitement;
- 1 rejet dans l’Eure au droit du site pilote (canalisation souterraine) au débit maximal de 300 m3/h
- 0es canalisations de liaison entre les ouvrages
- I alimentation électrique.

4.3,2 dans sa phase d’exploitation
Deux phases de fonctionnement sont envisagées

*•..
Phase d ensemencement 30 jours 150 m3/h 24h124

- Phase de traitement :60 jours, 150 m3/h, 20h/24.

Le débit maximal de pompage est de 300 m3/h et le volume total pompé dans la nappe dans le cadre de cette phase
pitote est donc de 576 000 m3.

Le pilote de traitement e été conçu par la société SEIT HYDREAU. Il reçoit un maximum de 2 m3/b des eaux pompées
par les 2 forages. il ne comporte aucun produit chimique, mais des flltres pour traiter le Fer et la Manganèse contenus
dans les eaux souterraines. Ces filtres seront lavés une fois par semaine. Le constructeur prévoit un volume de lavage
del m3 avec une concentration en Fe et Mn de 10 g/1 environ.

Les eaux rejetées sont considérées comme des eaux brutes car le pilote de traitement n’en reçoit au maximum que 2
m3/h, le reste étant directement déversé au milieu naturel sans transiter par le pilote. L’objectif de ce demier est d’ajuster
les paramètres de traitement, en ce qui concerne le Fer et le Manganèse.

Les eaux pompées sont rejetées au débit maximal de 300 m3/h (dont au maximum 2 m3/h provenant du pilote) dans une
canalisation enterrée, traversant le chemin rural au droit du site pilote en direction de l’Eure,
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4.4 A quelle(s) procédure(s) adminlstralive(s) dautorisatton le projet a-t-II été ou sera-tll soumis?
La déc&on de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).
Demande d’autorisation temporaire au titre du code de FEnvironnement, rubriques 1.1.2.0, 2.2.1 .0 et 2.2.3.0.

4.5 DImensions .t caractédsflques du projet etsuperficie qiobale de l’opération - préciser les unités de mesure uNisSes
Grandeurs caractéristiques - Valeur(s)

Surface concernée: Environ 2 000 n?
Débit pompage: 2 x 150 m3Ih = 300 m3/h
Débit de rejet: 300 m3R1
Débit transitant dans le pilote de traitement: 2 m3/h
Durée de pompage: 24)24 pendant 1 mois puis

2011/24 pendant 2 moIs
Durée totale du projet: 3 mois

4.6 Lacallsation du projet
Adresse et commune(s)

d’implantation Coordonnees géographiques’ Long. çi’gg “7 Lat.4°’ A4

Pour les catégories 5° o). 6° o), b)
et y), 7°c), b) 9°o),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° 43’ o), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement:

Point de déport: Long.__°__’___ Lat.__°___”_

Point d’arrivée: Long. .°J

4.7 S’agit-Il d’une modlflcation/extenslon d’une Installation ou d’un ouvrage existant? OuI D
4.71 Si cul, celle installation ou cet ouvrage a4-ll fait l’objet d’une évaluation
envIronnementale?

U

4.7.2 si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
Indiquez à quelle date il u été autorisé?

Les Près de la Motte
Saint-Georges-sur-Eure (28)

Parcelle cadastrale nD24, section
AE

Communes traversées:

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à é

Non LEI
Non LEI

Pour routremer. voir nolice exphcolive
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

Afin de réun les Informations nécessares pour remplir le tab!eau cl-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interaciive CARMEN, dsponible sur le site de choque
direction régionale.
Le site Internet du minIstère en charge de renvirannement vous propose, dons ta rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites Internet où trouver les données envronnementales par région utiles pour remplir te formulaire.

Le projetse sHue•t’ll: Oui Non Lequei/LaqueIle?

Dans une zone nalurelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristtqu& de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne 7 E E

Dans une zone couverte
par un arrêlé de
protectian de biotope?

Sur le territoire d’une
commune littorale 7

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboratIon 7

Dans un bien inscrit ou
patrimoine mondial au sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable

Dans une zone
humide ayant fait objet
d’une délimitalion?
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Dans une commune
couverte par un plan de
préveniion des risques
naturels prévisibtes (PPRN)
ouparunplande
prévention des risques
technologiques (PPRT)?

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé?

Dans un site ou sur des sols
pollués?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
dun captage deou
destiné à ta
consommation humaine
au d’eau minérale
naturelle?

s projet ne prévoit pas d’exploiter la nappe du Cénomanien.

D’un site classé?

I

Lequel et à quelle dIstance 1

.e site FR2400552 “Vallée de rEure de Maintenon â Anet et vallons affluents”
e situe à 9 km au nord-est du projet.

Dons une zone de
répartition des eaux? LJOE

Dans un site Inscrit ?

laute Vallée de [Eure. L’Architecte des Bâtiments de France sera donc
onsulté dans le cadre de ce projet.

OuILe projet se situe-t-li, dans
ouàjcImIt6:

D’un site Natura 2000?

Non
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6. Caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé humaine du vt des intormations
disponibles

6.1 L. projet .nvisogâ est-Il SusceDiible d’avoir les incidences notables suivantes?
Veuillez compléter le tableau suivant

D. quell, nature? D. quel!. Importance?
Appréciez sommairement finpact potentiel

appe d’eau souterraine des Calcaires tertiaires libres et craie
enonlenne de Beauce (FRGGO92).
‘ompage d’un volume annuel maximal de 576 000 m3 sur les 3 mois de
lurée du projet.

incidences pot.nHeil.s Oui Non

Engendre-t-il des
,rélèvements
Seau?

oui, dons quel
niteu?

mpliquera4il des
rolnoges / ou des
nodificolions
,révisibles des
nasses deau
outerraines?

sl-Il excédentaire
4moiériaux?

:

Ressources

Milieu naturel

Ï-Pdéficitare en
natériaux?

1 oui, utise—i—il les
essources nalurelles
u sol ou du sous
;ol?

Est-il susceptible
Sentreîner des
,erturbotions, des
iégradalions, des
estruclions de la
iodiversilé

,xislonte faune,
lote, habitats,
;ontinuilés
coiagiques?

il te projet est situé
ions ou à proximité
jun silo Natura
O0O, est-il
usceplible d’avoir
in impact sur un
abitaI / une
3spèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
Je Données du site?

E
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Risques

t..
L

Est-H susceptible
l’avoir des
ncldonces sur les
uires zones à
ensibitté particulière
numérées au 5.2 du
xésent formulaire?

Engendre-t-il ta
:onsommation
l’espaces naturels,
grlcoIes, forestiers,
Tiaritimes ?

.7

Esi-il concerné par
les risques
echnologiques?

Risque d’inondation de l’Eure: article R.111-3 du code de l’urbanisme
valant PPRi. Le projet intègre tes mesures de protection prévues
(étanchéiflcation des forages, Installation supérieure â la cote des plus
hautes eaux).Est-il concerné par

les risques naturels? L La surface soustraite au champ d’expansion des crues est d’environ 5
ni,.

Engendre-t-il des
isques sanitaires Ç

Est-il concerné par
les risques
anitaires ?

Engendre-t-il des
léptacemenlsjdes
rorics

Nuisances

Est-il source de
)ruit 7
Est-il concerné par
les nuisances
ancres?

Fonctionnement des pompes immergées (nuisance très faible).

t --- “
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Engendre-I-ii des
deurs?

Est-il concerné par
les nuisances
)lfaclives ?

E1

n1

Engendre-i-il des
‘ibrotions?

Est-il concerné par
des vibrations? X

Engendrè-t-il des
misslons lumineuses

Est-ii concerné par
des émissions
umineuses?

ngendre-t-il des
è4ets dans rafr?

Emlsslons

Rejet des eaux pompées dans l’Eure au débit maximal de 30G m3fli.
L’eau rejetée est considérée comme de l’eau brute car seulement 2 m3/h

ngendre-t-il des par le pilote de traitement.
ejets liquides? l— Pendant la phase d’ensemencement (1 mois) le rejet se fait 24h/24,

1 oui, dans quel L__I L__I Pendant la phase de traitement (2 mois) le rejet se fait 20h/24.
nilieu?

- -

ngen&e-t-il des n E]tfluenls ?

i?ipdre-l-it o
wodûction de
flthets non
Jongereux. inertes,
langereux?

LIOEI
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Est-ii susceptible de
,orter atteinte ou
Datrimoine
rchitecluroI, C E
;ulturei,
irchéologique el
,oysoger?

Pahimoine /

_________________

Cadre de vie - —:ngendre-t-ii des
/ Population -nodiircatrons suries

ctivilés humanes
(ogricullure.
ylvicuiture,
,rbonisme,
ménagemenls).
iotammeni usage
u soi ?

&2 Les Incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’être cumulées avec Soufres projets existants ou
approuvés?

Oui LI Nonlil Si oui, décrivez lesquelles:

L3 Les Incidences du projet Identifiées ou 6.1 sont•elles siçptlbles d’avoir des effets de nature franstronliure?

OuI D NonJ Si oui, décrivez lesquels:
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6.4 DescrIption, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe trottant de ces éléments):

Le projet d’installation d’un pilote de traitement est temporaire car son fonctionnement n’excédera pas 3 mois
l’ensemble des impacts potentiellement générés par ce pilote est donc limité dans le temps.

Le choix du Maître d’ouvrage de passer par une phase pilote avant toute exploitation de la ressource souterraine est
déjà une mesure en soi afin d’adapter une éventuelle future usine de potabilisation aux contraintes naturelles et
environnementales du secteur étudié. Cette étape permet en effet d’acquérir des Informations sur la qualité de la
ressource, et les types de traitement à éventuellement mettre en oeuvre pour permettre sa distribution dans ie réseau
d’eau potable.

La conception du projet intègre le caractère inondable du site retenu et chaque ouvrage sera protégé et au-dessus de la
cote de référence retenue.

enfin, le calendrier des travaux et du fonctionnement du site pilote sera adapté afin d’éviter tout rejet d’eaux bmtes dans
le milieu récepteur en période d’étiage.

Au regard du formulae rempli, eslimez-vous qu’il esi nécessake que votre projet fosse robjet d’une évaluohon
environnementale ou qu’il devToii en éire dispensé? Expliquez pourquoi.
Non car Il s’agit d’un projet temporaire dont la durée n’excédera pas 3 mois, De plus, sa conception intègre les
contraintes environnementales (zone inondable) et tes rejets d’eaux brutes, principale source d’incidence, ne se feront
pas en période d’étiage de l’Eure Guillet à septembre) afin de réduire l’impact sur te milieu récepteur et ne pas déclasser
le cours d’eau.
Les impacts sur ie milieu naturel sont très faibles et par ailleurs de coude durée puisque le pilote ne fonctionnera que
pendant une durée maximale de 3 mois. L’ensemble des aspects hydrauliques du projet et des impacts potentiels, sont
par ailleurs traités dans le dossier de demande d’autorisation temporaire auquel est soumis ce projet.

j Ann.xes obligatoires

2

Objet

Document
CERFA n°14734 intitulé « informolions nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire »

- L!J
non publié;

Un plan de situolion au 1/25000 au, à détaui. à une échelle comprise enire 1/16 000 ei 1/64000 fIt peut s’agir
d’exiraiis cartographiques du document d’urbanisme s’ exisie)

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique des prises
3 de vue, l’une devoni permettre de siiuer te projei dans I’envkonnemenl proche et l’auire de le situer dans le E

paysage loinioin;

4

5

6

Un plan du projet ou, pour tes travaux, ouvrages ou aménagements visés aux coiégories 50 o), 6°c). b) et c).
7°c), b), 9°c), b), c), d), lO°. I l°), b), 72°, 13°, 22°, 32 38°:43° o) et b) de l’annexe à l’article R. 722-2 du
code de l’environnement un projet de tracé au une enveloppe de tracé;
Sauf pour les iravaux, ouvrages ou aménagemenls visés aux 5° o), 6°c), b) et c), 7° o), b), 9°c). b), c). d),
IQ°, 77°c), b), 72°, 73°, 22°, 32. 38°; 43° ci) et b) de l’annexe à l’article R. 722-2 du code de l’environnement:
plan des abords du projet (100 mètres ou minimum) pouvant prendre la larme de pholos aériennes dolées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprse entre 1/2 000 et 1/5 clx. Ce plan
devra préciser raffectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours
d’eau;
Si le projet est situé dons un site Naturo 2000, un plan de situalion détat!é du proet par rapporl à ce sue. Dans les
autres cas, une carie permettani de localiser te projel par rapport aux stes Nalura 2Œ0 sur lesquels le proiet est
susceplble d’avoir des effets.

-
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8.2 Autres annexes volontairement transmises parle maître d’ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau cl-Joint en Indiquant les annexes Jointes au préseni formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9 Engagement et signature

Je certifie sur l’honneur lexoclilude des renseignemenis ci-dessus

Fait à

Signature

T-.z CL-&L.-.

le, 4t1(7_14 C)

Sa

_______

U

1t/H


