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Herbicides amides
otl Prapyrazide () Metkode mterae 1ok 0.0t0 ngl ar -
exmrachen IT-GC-MS S
01 [Tebutem (2) Metbode mterar 1.b oole gl w
axtaetien LGOS MS
O [Trallare (o} Metiede mrerae 1-b 0005 ugl [T} .
cxnacten TE-CO-MS S
Ot [Tnfinnlme (o) Alethede mrerar [-b 00 wel al
exsracnen LE-GC-MS MS
Herbicides divery Hste 1
o1 Pinniveis) Methode suieme 31 00:0 ugL & @
LL.LC.MMSMS
ol Pizstabeix) Methade inferne 1-a 0.0:0 wtl al =
srmaencn LL - LCAIS MS
¥l Paooc i) Methode mierne 1.3 o0 sl s -
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- rhabeaz mezind () Alethande mleme 1.1 09010 ugl n .
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esuacuen LL - LC-MSMS
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evmachen Ll - LCMS MS
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extracuen L1 T E.MI5 35
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¥ [Prracioboe (o Alethade itterse [-a o003 uel a2
gxmacticn LL . LC. M5 MS
¥ [Diflevnnchoe (2] Mérzode izterse - 0.003 wel ay
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o1 1) - Actimacese (%) XF EN 150 17993 0.010 gL .
1 [2]- Berzxal Activacene (3) KFENI150 17953 0.011 prl
o1 [7) - Dhbenze(a b azthracéne (3) NF EN 180 1785} Bolo pgL p
oul  [6] - Benzo (k) Fincrantivine (5) KEEN IS0 17993 0003} pgl 5
i1 [3] - Beazo (ghil Perylece () NF EN150 17993 0008 wgl .
a1 [4] - Benzo |b) Fluosanthene (3 KEEN IS0 17693 0.005 ugl
ot1  [3] - Beszooal Byrene 5] NFENI50 17992 0.002 sgl (L]
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MICRO POLLUANTS
Hydrocarbures polycycliques aromatiques

o1 [9] - Icdrce (1.2 3cd) Priee (1) NFEN IS0 17983 0.013 pel

Hour 107« Methy)(2) flocracthene (3} NFEN IS0 17982 0016 wgl

ou1 1] - Napbualece (3) NFENISO 17993 0050 pel

otl [13]- Floctene (x} NFENISO 17993 0,010 ngl .

otl  [14] - Phewmilzece {£) NFEN IS0 17993 0.010 agl -

ot1 15} Priene(z) NFEN BO 193 0010 ngl

i1 [15])- Chrviene (3) NF N 180 17985 6,010 peL =

¥ [Somme HAP {4] = [5) = [6}=[9) NF EN IS0 17983 ueL T

Pesticides arvloxy (forme acide}

0T pRaDis) Methde mi 0.0 ngl LY N
eunenes SPE - LC 315 M5

o [L1DB (=) Methode mrene LX) pgL ) .
extracnon SFE - LMY MY

o1 Pa5Ten) Methode tmtere 2 0.01 pzl a1 o
evmacnon SPE - LCAS AMS

R [Acsde alpha-oaphcy] scenque (T} Metaode smreme 2 ¢ ag: el [3]
extraction $FE - EC-MS M$

o3 Permazcae (=) Metaode wresoe 2 o0 pel EY]
exmaction SPE - LC-MS M$

o1 Bromoxrml is) Methode interre 1 a2 sl e
exacnon SPE - LOMS MS

¥l Cledumafep-propangrl =) Blethode smreroe 2 042 pgl er
evmcnon SPE - LC-MS 23S

o1 Klepymaudis} etaode trerne I 002 wel a
extrrenen SPE - LC.MS MY

Ol Dhcamba i) Methode mierne I 001 ngl ar
sxmacnes SPE . PC-AS MY

ol Dacklerpepia) AMefaode mieme 2 0.01 gl ar
estmashen SPE - TC.MS MS

0T [Flarssvpy 5} Aetaode mterne 2 a0 pel el
exenacton SPE - LC.MS MS

¥ort Femetafes (n) Methode wrerne - a0 peL a2
eauacnes SPE - LC.MS MS

el Haloxviep.cwethyl (3} Aethode inrerne 2 9@ wgl 2y =
encnes SPE-LC.MS MS

a1 floxyod (s} Metode mresce 2 2o ugl a1 o
exmacnog SPE . LC.AS MS

@1 [ LNCPA ®) Metaode interte 2 a0l prl 7] .
extracnog SPE . LC.MS MS

o1 [AMCFB =) Mlethade mrerne 2 a.01 nel 1}
ettntacs L EC-MS MS

ot Plecopropis) Methode interce 2 o ptl 13
exmacton SPE . lC—\IS M5

01 PMewmone i3} Methode imterne o el ar
suractios SPE - !.C-\ls M

R¥OR Pieleray (%) Methiode e I 007 pel e
extracnon SPE - LC-MS MS

cofrac
03 pae b s COTE OF dans feror o nh
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CONYLIEG £ ENAL, M3y IBDORENE P w00

O INDRE & LDIRE

a *rna Valeurs | Reference de
COFRAC Diétermizatien uaitaire Mithodes Résultats Unltés lmites (7} | qualivé (*)
MISRO-POLLUANTS
Pesticides arvloxy (forine acide}
woe [Cruralofop.Poethyl (8] Alethode mterme 2 0.8 ugrl ai
extrattion SPE - LC-AS M§
B [Triceprri=) Misode roteme = el el 2k

cxtracritn SFE - TO-MS 1S

Pesticides aryloxy (Esters)

ot Plethy] evier (2.3.5.T)w) Mettaede roraw 1-b 2.010 wel V]
exinactien LL.GC.MS MS

s Dot ever (2.4.D) 3 Mettode izmase 1-0 0010 wel i
exmachoa LL GCMS MS

ozt Dete) evie (2EMCPA) ) Aethode wrerne 145 002 wgl ar .
extction LL.GC.MS MS

soe: Netiv] evter (2 2AICPB)(m) Methode mrerne 1 0010 ugl ai
extracticn LL-GO-MS MS

2001 Blecoprop methyl evter ¢3) lethode meae 1-b 09010 ugl w
exznacnen LL.GC-MS MS

Pesticides carbamares

oT [Adhenb (=) Methode icterne 1.2 0010 welL a
exmacnenll - LC-MS MS

o Cabent(s] Mehade sterne 142 0010 wgl &I
emtracneall - LC.MS MS

s Cabendazime - Beemil 2] Methiade mtemme 12 9010 aglL ar
crrapngs LL - LC-MS MY

O Cabefuem (x) Methode ameme |2 w40 ugl ar
evtracnenll - LC-AIS MS

¥ fprovalicr i) Mezhode wreme 1.2 s ugl ar
extracticp LL - LC-MIS MS

o1 Pletaseut x) Merhode imrecnie |2 000} T38 2z
exqachep LL - LC-3IS MS

001 pleteayl x) Methode sterne L3 o0 ugl b
epracnen LL - LC-MSMS

03 Propoxar (3] Slethade sctesne §-3 008 url 0
ertacnen TL - LE.MS MS

¥ Proanifacarh (3) Mehode mterne 12 Doos uglL 7]
exzacnes LE - LCM5 MS

we Pyrmismb ) Methade itterne -2 0003 pel 7] .
exmynen L - L MS WS

W [Thichencal (&) Mithode ietezne 1 2003 ngL £} =
exuacnen L1 - 1C-MS A%

Dithio-carbamairs
vo Plzcozed (v} Méthode wateree 3 810 pel ]
extrachon LL - LC-LV
Pesticides organechlorés

o1 Alkise(s) Meéthode wmrerne 1-b o010 wel ] .
extraction LL.GC-MS MS

ol [Aldie (3} Metlode mreine |-b o010 wgl an .
extraetisn LT-GCMS MS

ol Epdosuifas alpka (2} Metbode wiemne |- 0010 wgL 1] 2
extraetien LY GCMS MS

ou F{Ci{ alpha (=) Mettode sterne | b 2002 ugl 8
exuacien LL.GC-MMS MS

cofrac
112 03y @16 10! @HCIBMENT COMENE GOt INCACLILGN U Torpresson des rsutats
L'accricranon COFRAC a7esie de La compbience dus [300rtowes PO es $auts #3303 CoUVITS Par FacerCRaon Cus SOnT loarsfidy oar & ESSAIS
mention “Qui” cans 1a colorne COFRAC Aeerbdtanon ot 0877
Cé racport comoors 14 pagedy) & 0 anngae Portée Srconis s wins oolac
Il o oeat 023 §e e par 13 Faoprobabon du e, L3 reproduction de o8 rapport danalyse rew JsonH o
sous forme de fac-simiké chotograchuque Intégral
Rétérence de (‘dchantiifon ©  11HYD,6621.1 QUL Page 7itd
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VAN INGEN FORAGES
Diognostic du forage de lancienne laiterie n 05156 X0005 de Ligueid (37)
Compte rendu

W REPUBLIQUE FRANCAISE
ey
LABORATOIRE DE TOURAINE
e 8F 67337 -3707T3- TOURS CEDEX 2-TEL 0247 294247 -TELECOPIE 0247 20 4400
canbcal GENfEaL -t | Bborre. Iurane@ wanacao. if
D INORE & LOIRE
A , - Valears |Rélérence de
COFRAC Détermination unitaire Mithoder Résultaty Uakés Hamites () | qualite (%)
MICRO-FOLLUANTS
Pesticides organochlorés
ol [Erdmalfm bea(a) Methode mterne 1.0 nole wgl L}
extracnen LGNS MS
o1 [HCH béaa (=] Mettiode e 1-5 0.002 wel s
exmecnen LL.GO.MG MS
mt  HCH delsa ) Mythede ornise LB 0.00% ugl 2y
exmctien 1L .GOMS MS
woe: lcklors l.umobeczene 13) Metcode mmeoe L b 0.010 wel a =
rUraihen - - p.*
B! [l.ekloro-d.mtrobentene (2] Metode mterme 10 0.010 pel 22
extzaznen [1.GC-M5 AIS
Rl (eeflored-mzsbentene i2) Methode immae 1D 0.010 ngb LX) -
epramten L L.GC.MS LS
vl Ceeldoro-l.aitrotoluene (2) Metbode mtemne 1D 0.005 uel 1l .
ermuenen L1 .GCMS A5
rew Herblge-lmntoSens (8) Metode merae 1-b o2.010 118 LY =
exmacnen LEGC-MS MS
o1 Eheldnae i) Metkode smretne 19 0610 wgl ax -
retactien LL.CC. MG MG
ol [Ecdnine iw) Mettode mrerae |-b 0.010 syl [T "
evmicnies LE.GCMS Ms
a1 Hexackloscbenzene (2) Mettiode mteme 1.0 0,002 =gl &l .
svractien U1-GOMIS MS
T [Hertachlors spevivde (2) Yethode mizrme 1.h [1]:H1} ngl Bt
extracticn LL.GCMS MS
O [Hegrachlare ix} Methode mrerne 1.0 0003 ugl izl
extraction LL.GC-3MS M5
O [ledime (2] Aethode mterne 1.0 <D0 wel ar
cn LL-GC- A5 M
O [Lindice (3] Mehode moeme 1.0 <0.003 pgl F]
sutraetien £L.GC.MS MS
01 Pletelachize 3] Alettade wwheroe 1-b 0007 ugl ad
exrexenien LE.GCMS MY
®1 PDD o' (=) Melote crene L 0,002 ngl LY v
eymaction LT.GC-MS MS
o1 IDDE op'i3) Methode mrerme 1-b G002 ugl 2 &
exmatien LL-GC.MS MS
ol DDTep (¥) Métkode outerne 10 0002 nal 1
exractien LL-GC-M5 MG
xee! DDDpF () Methode mrerne 1-b 0.002 ugl i -
smracren LL.GC.MS MS
o1 [DDE pp (=) Metkode wrnne 1b 0.00) ugl ul i
cxmcrien EL-GCMS MS
o1 RPDTpp(3) Métode mterne 1.5 «0.005 ugl T
extracticg L2.GC.ALI5 MG
Pesticides organophosphorés
o [Azicplo ey (5) Mrthode srerae 1% g0 nel L
exmarnicn L1.GCAIS MS
Koz [Armphis metyl () Metede minse 1.0 +010 wrl a
exmacticn LL.GC-ME MS
ot F:mn'phﬂ ethyvliz) Métkode mmesne 10 0.003 wel 1]
extractien LL.GC.5IS MS
cofrac
1'n'a pas it tenu RDIKIMent COMEte Oy NCerstuckes dany Ferpression das risutaty
L'aceréenaaon COFRAC aTnate g8 |3 cOMOS:ence des laboraiones DoUr 3 JBULS #1333 COUVEITS Dar FacCricatanon Qu SO ioanshiés mar by ESSALS
mention "Cu dans L colonne COFRAC Accrédiaton n' 10877

C4 fapptr] comoorns 14m¢!:m0mm

H na coit pas dire 1ansr.
mimm!acmmmnmm
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VAN INGEN FORAGES
Diognostic du forage de fancienne laitere n “05156X0005 de Ligueil (37)
{ompte rendy

REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE
T BF 8737 -37073- TOURS CEDEX 2 - TEL 0247 29 1447 - TELECOPIE (247203400
P INDHE & LOIRE ’ 4 g
- Valewrs  |Référence de
COFRAC Ditermination nnktaire M il Résultans Uniss mites (*y | quslieé i}
MICRO-TOLLCANTS
Pesticides organophosphorés
o1 Bremoephot metyl im) Aethede merae 1.0 0003 wpl Y]
exyachen L1 GE-MS M
o1 Cuberhectuon (¥ Merdode merar 1.0 6.02 ugl ol
extraction LL.GC.MS MY
o1 ChRlpvephss Ethrlis) Methode mrerae 1-b 4010 wel 24
extractic LL-GC-MS MS
@ Khlarpysphes Methl () Metode mterae 1.b 0.02 ngl 21
expaction ELGC-MS M5
01 CRsefeavopkes () Mediode miernr 1-b o000 wgl 2i
extraction LL.GC.MS MS
01 Puaagen iz Metede mioze 1-b oo wpl 2
emearnen LT GO.MS M5
01 Dukicrror(s) Metbode mmeine 1-b oMo ugl 2
extraction LL.GE.MS S
O Dhmethoate (3) Methode smrerae [0 .03 wgl 2
exttachen LT.GO.ME MS
o szm-s' Methode mrere | h a0 wglL a1
extracten LT-GCWMS M
o Ereprephes iz} Metbode mievae 1. 0.010 ppL as
exmasten LL-GC-MS MS
@1 Fenchlorphos (1) Metode mteae 1B Qoio #rl 24
exmacten 11 GC.JS MS
@1 Femneducs (37 Aletede moeeae 12 0.02 sgL 2§
extracien LL-GC MS MS
o1 Focefos ¥l Alethode oaterne 1.5 00t szl o
exrmacnen TGO MS MS
o1 Plalatbacs (3] Metbede e |- Qo0 ag L 2k
rxmanon LLGCMS MS
ol Dethudattace &) Alethode mretae 15 0.02 sl 21
extracnen EL-GC-MS MS
o Parathacs Methyliz) Afetode oetne 1.0 0.0 wel 24
extraction LL.GC. RIS JIS
oT Plessphi () AMriode mtaze 1. 0010 pel EY] .
extraction LL.GC.MS WS
oLl Pasates Byl (5) Mettode tene 1.1 note ngl 9 -
oUT  Phownet (3) Metkode mierne 1.0 02 ngl 2 -
extraction LE-GC-MS MS
oul  Pyumiphes Edrvi (2) Mrthode mierne 1. [ L) el 2y -
exracnen L1.GOMS MS
¥oi  Pyumiphos Mebylis) Mitkode mrerse 1-b 002 arl a8 .
sxmacnen LL.GCMS MS
o [Tetbuionig) Alettooe mterne 1.0 0o wel 2 -
exractien11.GC.MS MS
o [Temachicrveplos (2) Medode mierne 1-b 0.0 pel ai N
exmaction L1.GC.MS MS
o [Tiibutylphosphate (3) Llétkode cierae 10 @010 BEL 11 a
exmacen L1 GOMYS M$S
Pesticides organophosphorés polaires
v Plethamadiephes (8) Methode interne 3 210 uel #
SPE-LC-M$ MS
cofrac
13 s de e Gxplitemen: COMEts des INcaTtiudes dans [e:preasion des résuts
Laccrictabon COFRAC aeste o8 K COMOINce OFs [300ratoires DOUF i3 SHUls #5513 COUVErSS paf FaCaicitanon gur sont identfiés par 1a ESSAIS
meron “Ow” dans L colonne CGFRAC AccrédsIbonnt 19677

Ca racport comoans 14 pagedsh ot 0 aneae.

1 i doit pas dire reprocust méme parbeliement sans [ approbation dJ Doratomy LA renroduchon de &4 (asoor Fanatyss el arordsée gue
Ehctosfaciegus Ridgral

sous lomw de fac-shmeid
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VAN INGEN FORAGES
Diagnostic du forage de {‘ancienne laiterie n *05156X0005 de Liguei (37)
{ompte rendu

REPUBLIQUE FRANCAISE

LABORATOIRE DE TOURAINE

BP 67357 - 37071 - TOURS CEDEX 2 - TEL (0247 284447 - TELECORE 024729 4400
emad . aboratore. louranefivanacoo. i

CORSUIL GENERAL
D INDRE £ LOIRT

" . Valewrt | Référence de
COFRAC Diterraination wnitnice Mébades Rivakats Uakéis Bemites {*} | qualitei®)
AICRO-POLLUANTS
Pestictdes organophotphoreés polaires
¥t Oxydemetco eyl 3] Metaode wmrerne £ 0to pgl 21
extrastion SPE - EC.MS M$
Nl JOmetaoate (8] Methode interne £ 0.10 L &
W
Jnnmm: SPE_LC-MS M3 :
®or! Phophacuden (1) Methode mterce 3 0.10 pel EH]
extragtion SPE - L C.MS MS
®oi Nagudastuen (8] Methode mtempe 4 010 gl a
«xmacnon SFE - 1 €06 M5
Pestieides organochlorés - fongicides - divers
1 Acetochloe (=) Methode mieme 10 0.00% nel a8 ‘
exmacnen LL-GC WS MS
o Paksaquacie (8] Metode imiene 14 .02 pgL 2 =
[ 2 LLGC-ASMS
kL. cctaooate (3 Metticde smierne 1.0 0.010 L 2 .
. LLGCMSMS .
wmt [Captas () Methode soierae 1-b ¢.10 pgL a1 .
exaction 11.GC.MS MS
M1 [Chiadine it (3] Methede mreae 1-b o010 ugl i -
exvarnon LL.GC.MS MS
o3 [Chdsrdioe maxs (3] Metbede merae 10 LLy pgl LY .
ermacnon LL-GC-MS MS
o Chsethalae] (2] Methode seterae 1b 0010 wgl 1
extaction LL-CC-M% MS
o1 Cyprediul (=20 Metbode itene 1-b Q010 pgl EX]
sxmachen LL.GC-MS AS
ol [Peklcbent (=) Metede e 15 oo peL 2s
extrachon LL-GC-MS M$S
M1 [Pheafol ix) Metbode interne 1-b Doto pel ar
extaction LL-GC-MS MS
T Phetbachioe (2) Metbode interne 1.0 000 wel ar
czacnen LLOCASMS,
o1 Fecpropmophe (2] Methode mterae 1.5 0019 wgl ar
exaactien BE.GC-MS AIS
¥l e spadzoe (5 Mettode prerne 1-b w19 38 at -
exmaction LL.GC.MS MS
el Foipet(x) Metcode eterae 18 0.19 nel EY] i
exmacnon LLGC. M5 MS
o1 flaxved sctzacue (31 Mettode umesne L 0.10 pal 2 N
LL.GC.AIS MS
weot Plesatexel iz) Medbode mnerne 14 0.02 nel a1 .
extrachon LL.GC. S MS
o1 Pleoxrectlse 2] Metbode ictene 1b o.elo pel 2} .
extiachon LL-GC-2IS MS
o1 Kradont i) Methode inteme 15 HRLIEE agl 2}
estaenen LL-GC-MS MS
w1 Rxychianline (2) Methode intrine 1-b oo pgl 2
extactient 11 .GC-MS MS
woi Prachlens iz Metiode ieterae 1-b ot pgL 24
exmacien LL.GC-MS MS
ol Procyoudens (x) Methade 1oteme 1:-b 0.02 welL ar
exmacnon LL.GC MS MS N

cofrac
V2 DA #% 18nu 9xDHCLUNEN! COMELS CIE MCIT2U0ES Q3N (B:0re1son oas résuials
L'accréctaton COFRAC 2tesie de la compétence des {aboraiones Dour (e 30US #3539 CEx-vart3 Dar F20Crediiaaon G sont ioentiws oar la ESSAIS
menbon “Cuw™ gans i colonne COFRAC Acerbdzanon 0t 1-GETT
Ce racoorn comoorte 14 pagess! ot D anese i Iponibile tur we ciTIG I
1 g GO0 (s e feprOOLET il Loar s | L] ¥, L3 reprocueton O 08 Facoon dandiysd nesl auonsde que
sous fomna de fag-simdé chotmgrapheue inlégral
Référence do Féchantilon :  11HYD.6321.1 VBRI B ARpaquioiugan Page 10/14
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VAN INGEN FORAGES
Diagnostic du forage de f'ancienne loiterie n *05156X0005 de Ligueil (37)
Compte rendu

REPUBLIQUE FRANCAISE

LABORATOIRE DE TOURAINE

LONEE

L GENEdAL
D'INDRC & LOIRE

8P §T357- 21073 - TOURS CELEX 2 - TEL 0247 29 44 47 - TELECOPIZ (247 294200
M3l - laborarore. USRI

5 s Valeurs  |Réléremer de
COFRAL Déterminacien xaitsite Miéthedes Rémltars Uaiz mitos () | qualitd {*)
MICRO-POLLUANTS
Pesticides organochlorés - fongicides - divars
o1 Pyineta s Met:zde 1rterae 1-b Bl pglL 2 L
extracnon LL.GCAS MS
reei [Talvifuamde (2] Metkode izterne 1-h a1 mel E¥]
exmacien LL-GCMS MS
o1 fisclezobes (3} Alethode interne 1-b L pEL LE) o
_egtraction LL.OC-MS MS
Pesticides pyrethroldes
ror [Crfiutimse (5] Metbode mierne 1-4 005 3 al B
extractien LL.GC-MS MS
o1 [Cvpermethnme (x) Alethode erere 1-b 005 133 EE]
exmartica LL.GCAS MS
¥or!  Pellimetbiae 18} Methode sererne 1-b 0.03 nel a: 8
extracnon LL.GC.MS MS
o1 Esdenaloaw (x) Methode wtene 1h 002 sl ET] =
extraction LL.GCMS MS
o1 Feopropuhone (3) Methode interne 1.0 002 ngl 2l
extraetion LL-GC-M5 M5
wori [Lambda Cibalelmne ia) Alethode wieme 14 0.02 wil 2
exmacnen L1 GC.MS Mt
o permetizne (£} Metde wntene 10 002 agl 44
ermasnna LL.GOMS M5
Pesticides sulfonyt-urées
B Flazmifocn ) Methade mteme 1.5 aolo uel 3]
exuacnenll - LCMS MS
B fedewifren-cuethrl wediam () Methode mtemie 14 003 pel L
emnamnen LL - LCME MS N
o1 plesssfron-metyl (2) Methode wieme ia 0005 pel LY v
axmncn L LC MG MS
2 Plemalfmen metdsrl (v Methode ioreme 12 00w sgl Y]
exmachen EL - LC-MS MS
Ned Nicowlfmen (a} Methode wtemne 1.4 0.003 733 L¥]
ecnachen kL - TC-ME MS
¥ Kudnedfmen o) 3Mehode wierne -4 0.003 pgl F]
extactien bl - LCMS MS
T Toascifersn 2] AMethode ieme 14 0003 pg L t T]
cxnactncn B < LC-MS MS
Pesticides triazines ot métabaolites
att  [inweurae (=) Methode ioierme 1.2 000% pgl 5]
esmachen LL - LC-M S MS
Ol fATance =) Methode wiemne 3 0.003 pElL T
exmacnen LL - LC.AIS MS
Ul |Awance deverhyl (=) Methode inieme 1.2 0.005 pglL #
exuactuen Bl . LC-AIS MS
o7 fArance decproplid) Alethade wieree 1.0 0.005 spl £ -
exmatnen LL . LC.AS MS
ot [Cragimpe (8) Aéthodte intesme 1 003 wglL 7] v
extiachen L - LCALS MS
a1 Peinemne ixi Mrthode wteme 122 2010 pel 1)
extacnen LL - LC.AS MS
o rlennnm ‘2 Methode wierne 12 0.00% pgk L] .
eenachag LL - LOAS MS
cofrac
110’3 pas &é tenu eeplitement compts des INCRTSNLCES dan FRcpresson ces rsttats
L accréeraton COFRAC aties'e de L Compaimce des I300rmicines Dour 1ed Seus #4508 Couvers par Faccréchatbon ouw SO ioenthés sar 1 ESSALS
rrndon "Ou” gans la colonng COFRAC Acorédaton v 10877
Ca racpert comperte 14 pagKS! 810 anhe e Poriee Saponioe sur wew cofrac &
11 e ont 28 Gire repr réme sans | aton o | %, L3 nerocuction da t4 facoor £analyse nest acosée g
sours forme oe fac-shmel phetograchique intégral
Rilérence de Féchantilion :  11HYD.6821.1 FONRNDT R SR Nmeim g Page
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VAN INGEN FORAGES
Diagnostic du forage de 'ancrenre loiterie n *05156X0005 de Ligueil (37)
Compte rendu

REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

AP §7337 - 37077 - TOURS CEDEX 2- TEL . 0247 29 L4 47 - TELECOPIE Q247 9420
- lRbOrEione IR wanacoo i

COMITE GEINERAL
P INDRL R LOIRE

Yaleurs |Référence de

COFRAC Détermination unitaire Méthades Rimitats Unités Wmire (*) | qualisé (7}
MICRO-POLLUANTS
Pesticides triazines of métaboliies
wan Eemudaciopnd (3] Methode ipteme 1.2 o010 uzl (¥} =
exmachen Ll - TC-MS MS
reel loxabenia) Methode iteme $-a 0,010 pgl (33
exmacnen LL - LC-XI5 MS
¥ Aleramiacne 18] Methode mterne 1.2 0.003 arl ¢t
extacnen KL - LO-MS MS
o1 Plembuzge i) Meshade wherme 1.3 0.003 sgl o
extarnen LL - LC-MIS MS
Ol [Premenooe (2] Mekaxde imteme 1-2 0o REl 1 i
exuacnen Ll - LCLAS MG
¥l Promemar (3] Metode wmresne 1-a ag? ngl a)
exnacnen LL - LC-MS MS
©U1  [Propanae (x) Methode toreme 1-a 0.065 pgl 2
vachea Ll -LCAS MS
Mol Sechwneton (®) Methode interne 1.2 0610 wrl er
extachen Ll -LC-MS 1S
1 [umarme (3) Metkode mterme 1.2 L H url at
extasnenil - LC-MS MS
o [Sulcetmzme (x) Methade ierne 1.2 Q.02 138 e
errarnen Ll - LC-MS MS
o1 [Tabumetsn (=) Methode imtese 1 2003 nel al
ermarnenLL - LCAMIS MS
WO [Terbumeton desetil (=) Methode ictene 1.2 0003 mztl 1]
evmarhenll - LEC-MS ME
1 [Teibuetviarme iz) Muttade miterse 1-2 0008 npl ar -
exmacnenLL - L3S MG
0T (lebumane =) Medbode mrene 1.2 00T wgl 2 -
exmacnep LL - LC M5 IS
¥ [Teabutylanoe deveths| zi Metode imesme -2 0,010 wrl LT %
exyachen [l - LC.LISMS
Pesticides triazoles
wmt [Cypocsrazole (3) Methode mterne -2 G010 wzl L¥] .
exaytnen LL - LC-MS MS
ro Phfenscenazsle ia) 3ehinde mrerme 005 szl (3}
exacnen Ll - LC-MS MS
o [Eperycesizcie (s] Sfethods ictemns §-3 0003 pgl ar
exuacnen EL . LCMS MS
e [Floulazs) iz Slethode mre-ne 1.3 0005 el 'y
exnacnen LL - LCMS MS
et Fleaialslis) Methode mnteme 1-2 0,005 wel el
extachen LL - LOMS MIS
ro [exacmaazale x) Metode igteme 1.2 0.005 wgl al
extacaon LL - EC-MS MS
o1 Mescnaznie 13 Methode mteme 1-a ooto ugl ar
exuscaca LL - LC-MS M5
ou1  plveisbeesm) s Methode wteme 1.2 0.003 ngl aJ
extacnen Ll - LCAIS MS
ot [Pesczaszzleim Mertade mrense 1.3 o003 nel af
exmarnca LL - LC.AIS MG
o1 Propcenaziie () Methode internie 1-3 0.03 ugl ar .
exmacnog LLLCMS M$S
cofrac
3 023 & 100 EroiCIEMent COMETP O6S INCEILONS 4N Fe:presson des nisutaty
Lacerbatznon COFRAC 28510 de L comDatence 0es [A000310eS DOUF 123 Seuls o33 e Fate o sont k és par la ESSAILS
renbion " dars Ly colonng COFRAC Acerdataton n* 10677
Ca raprort comoorie 14 pageis) at 0 annere Partie 2500rm0ie 1ur Wi coiree &
v ot pas dre repmaut réme 13ns (. du L2 raproduction 34 08 PSSO T3NS Nest DLoNsée que
sous lorme de fac-smié chotograchique nlégral.
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VAN INGEN FORAGES

Diagnostic au forage de fancienne laiterie n*05156X0005 de Ligueit (37)

Lompte rendu
ﬂ REPUBLIQUE FRANCAISE
nve
- LABORATOIRE DE TOURAINE
F e
i —— 8P 673073073 - TOURSCEDEX 2 - TEL Q247 2944 47 - TELECOPIE Q24T 293300
CONSINR GENERAL mad IS, PRIA000
T'INDRE & LOIRC
o Valrars | Rifirence de
COTRAL Détermimacien suitsire Mithedes Riémleats Usiris Hemites () | qualite (%)
MICRO-POLLUASTS
Pesticides triazoles
¥ET [Tetracenazole (2} dethode iieme i3 200 pel 4t
extracnen bl - TC-M5 MG
BT [Tetracomazsle 3] Mehode imteme 4 2mi pgl a
sxracen LL - LC-MIS 326
Pesticides urees substitudes
wee!  Bacmand s AMethode mieme 1-3 o sgl as
exnacten bl . LC-AIS M5
01 Khloviolwen %) Mehode mieme 1.2 0.010 sgl an .
_esmacnen LL - ECMS MS
o1 Dhoros (2) Methode t2teme 1-2 o062 sgl a
extnacnen LL - LC-MS M5
o Dweprtrucn (8} Methode izreme 12 2010 BEL ar
exmycnes LL - LC.AIS M5
1 faesen (7] Merhode ioteree 12 0.05 wel at
exmcaes LL - LC.MS MS
¥ Dletabeantsanem ox) Methode mierme 12 0003 sl ar
exnatnca LL - LC-AIS M5
o1 PMéchesmaen (=) Méthode ireze 1-a Qa3 wel ar .
exncnen LL -LCMSMS
01 Pleezmins) Methode isterme 12 0,02 wel ar
extiaitiio LL - LC-ALS MG
¥ Plonod =) Aethode e2terme 1-a aqgr wel ar N
exuacnco LL . LC-MS NS
o1 Plirurn 1) Methode t2reree 1-a oo wel ay .
exnarnea LL . LC-MSMS
ror  [Nebwzg () Mehode mreze 1-a 0,010 wgl Y] 5
exuachea LL . LCMS WS
¥ Bubwes ix) Methsde interte -3 2005 wpl EY) s
exmacnen LL - LC-AS MS
¥ [Tebmatbamron (=1 Methode isrerne 1-a a0t nel a2 .
extacnen LE - LC.ALS MS
o [looesspag-ethyl (8] Methode interne 1-a 0005 ugl 2
svmcacs LL - LC-MS M5
o1 43 ddchizrpheny!) wee 15 Methode interze 12 0.03 el 1l .
exnacnes LL - LCAS MS B
wor (|3 d-dschlorophenyly Somethnd mree () Methode knterne 11 0010 il 2!
extischon 11 . LC.MS M5
wori |l aeprapyipheny)) wée (3 Mehode imierne 12 1.003 gl LY -
LL - LC-MS MS
wodt l-fldwepespylphecyi)- Somebyl urer () Methode interne loa 0.00% ugL 2
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.TUDE PREALABLE A L’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

PREAMBULE

Dans le cadre de la procédure d’instauration des périmétres de protection du captage
de I’ancienne laiterie, ’hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne publique a rédigé
un cahier des charges définissant les éléments nécessaires a la définition des
périmétres de protection du captage de [’ancienne laiterie :

¢ Présentation des besoins en eau futurs du Grand Ligueillois et justification
de la réalisation d’un nouveau captage AEP.

* Calculs des capacités de production du forage et de ’ancienne laiterie.

* Calcul et tracé de la zone d’appel et des courbes isochrones.

¢ Inventaire des points d’eau.

¢ Inventaire des sources de pollution potentielle et interrogation des bases
BASIAS et BASOL.

*  Evaluation des risques d’inondation du forage.
¢ Extrait cadastral.

¢  Analyse d’eau compléte.

Compte tenu de I'analyse récente effectuée le 8 décembre 2011 conformément i
I’article R1321-3 du Code de la santé publique, une nouvelle analyse n’a pas été
effectuée. Le rapport d’analyse est fourni dans ’étude Archambault (Rapport CMC
02580 - R1 SF).
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Alimentation en eau du Grand Ligueillois

1.1 La Communauté de Communes du Grand Ligueillois

La communauté de communes du Gand Ligueillois regroupe les communes

suivantes :
BOSSEE CIVRAY-SUR-ESVES LA CHAPELLEBLANCHE- SAINT-MARTIN LOUANS PAULMY
BOURNAN CUSSAY LE LOUROUX MANTHELAN | VARENNES
CIRAN ESVES-LE-MOUTIER LIGUEIL MOUZAY vou

Le service public d’eau potable dessert 8 536 habitants au 31/12/2011. En 2011, le
nombre d’abonnés était de 4 412 contre 4 437 en 2010.

Eude hydrogdologique préalable & lavis H.A.
Forage de anclenna laitetie & Ligueil {37)

AU A

-~

-

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU GRAND UGUEILLOE

ol
- [ Sir devancwsns e
’ h I T
L Lyrses admunogi s

| : -ccue-nu‘._

Insrmewrs { snwik

T oo O

g dprar G001 T NERGOM |

wrlltaen bt

SAFEGE
SI2DRE026 - NM

1 Agence de Tours - Unité Ressources en cau

<>
SAFEGE |

r!} |

[T R L r— I
d




1.2

1.2.1

Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rapport d'élude

ETUDE PREALABLE A L'AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Caractéristiques de ’unité de distribution (U.D.I)

Figure 1-4 : plan masse - Plan d'ensemble de la CC du Grand Ligueifiois, Veolia 2012

Les ressources actuelles

La collectivité dispose des ressources en eau suivantes :

Point(s) de production Ressource Débit maximum m3/h Débit maximum m3/an
Ligueil = Chillois Cénomanien HS HS
Civray sur Esves - La .
Perruche Cénomanien 40 105 000
Ligueil - Les Foulons Cénomanien 20 70 000
Ciran - Le Petit Moulin Turonien Projet projet
Paulmy - Fonteny Source du Turonien 60 300 000
Louans - Le Grand Pont Cénomanien 30 120 000
Louans — Le Sud du .
Bourg Turonien 12 40 000
Les Fontaines Blanches .
- La Chapelle Blanche Source du Turonien 19 130 000
TOTAUX 181 765 000

Tableau 1-1 : Débits autorisés de I'LIDI

Toutes les procédures de DUP n’ont pas €té menées a terme. La capacité journaliére
de production peut étre évaluée a 3 260 m3.r'j, soit 135,8 m’/h sur la base des
équipements.

Instaliation de production Capacite de production

:Chillois a LIGUEIL Hors Service

La Permuche 4 CIVRAY_ i _-__560 m*j =
ILes Foulons & LIGUEIL o N 400 m*j

;onte;é PA_ULMY | _ 1 zot; m?j

I;e Grand Por.lt.‘.a'. LOUANS ﬁ'a | | N 450 m’-ﬁ _
"Le Sud du-Bourg 4 LOUANS N*1 et 2 - 240 m¥j
.I._es;nl_ainesa_lanches: 4 LA CHAPELLE BLANCHE | | 380 m’j

L R T G S nsom;ﬂ_

Capacité totale de Production

Tableau -2 : Capacité journaliére théorique de production de I'UDE

SAFEGE 2 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
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Volumes prélevés et produits

2007

2008 2009 2010

2011] N/N-1

Chillois LIGUEIL | ‘ 0| 0

| 0 0%
l ! 1 ! L |

92 791| 87 3azi B9 693 94 oacﬂ— 83 304 -1 1,5%}
| | |

|
T T | 1
222 175| 246 016! 192 061 106 584; 108 560! 1,9%]_

.G'Perruche - Eivray

!

|Reservoir de Fonteny |

{La Rouzie) l
Fonteny - Paulmy I”ﬁé aFo | | | | ! |
Servoir oe Fonteny 110 941| 134 114 127 197, -5,2%|
{Noizay)

e 1 il SR P _L — + . ..l e ;|
Les Foulons 57685 63547 59881 51888 95722 84,5%)
[ _ S A | S — e _
Sud bourg - Louans N°1 et 2 84641 86723 20231 33268 27854 -16,3%)
Le Grand Pont - Louans N°3 620] 431 64155 70623 58726 -16,8%)
Les Fontaines Blanches - La Chapelle | o e e T
es Fontaines Blanches - La Chapefle 71268 72327 64141 72511 45096 -37,8%
Blanche {
e — S - : L ! +— ]
Volume prélevé total 529 189 556 426/ 610 103 563 068 6546 459 -2,9%|

- — e — . S S — — i -

Tableau [-3 : évolution de la production annuelle (données VEOQLIA)

En 2009, le débit maximum annuel autorisé de la source de Fonteny a été dépassé
(303 000 m> pour 300 000 m’ autorisé).

En période estivale, la demande nécessite une surexploitation du forage les
Foulons (cf. prélévements 2010-2011 : +85%) qui atteint ses limites de capacité et
dépasse le débit d’exploitation autorisé.

On notera un dépassement du debit autorisé des Foulons en 201 1. Le maintien de ce
régime d’exploitation risque de conduire a des modifications des conditions physico-
chimiques de la nappe.

L’année 2009 est marquée par un volume prélevé important (610 000 m*/an).

SAFEGE 3 Agence de Tours - Unité Ressources en ean
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700000
500000 ;
500000
400000
300000 =

200000

Volumes prélevés {m3/an)

100000

2007 2008 2009

12187

2010 2011

@ Chiliois m Civay mFonteny (La Rouzie} m Fonteny (Noizay) m La Chapelle Blanche mies Foulons mLouans N°*1 et 2 mLouans N°3

Figure 1-2 : répartition des prélévements annuels

1.2.3 Capacités de stockage

L’UD! comprend les réservoirs suivants :

Reservoir ou chateau d'eau Capacite de stockage (m3)

Bossée - La Croix Rouge - résv, 200m*
Ciran - Le Chéne du Gué - résv. 500 m®
Civray S/ E. - Vauguerin — résv 250 m*
Esves Le M. - Chaume Alais rsv. 200 m®
La Chap. B. - Les Chaumes - rsv 250 m®
Ligueil - Le Chillois - réserv. 600 m*
Ligueil - Noisay - réservoir 200 m®
Louans - Le Grand Pont - résv. 150 m*
Manthelan - Petit Clos - Réserv 300 m*
Paulmy - La Rouzie - réservoir 200 m*
Capacité totale des réservoirs 2850 m*
Tableau 1-4 : Capacité de stockage de I'UDI
SAFEGE 4 Agence de Tours - Unité Ressources en cau
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La capacité de stockage totale correspond &4 moins d’une journée de production de
pointe.

2007 2008 2011 N/N-1

[Capacité de production (m3/)
|

Volume d'eau potable introduit moyen

o,
(m34) 1 445 1521 1 676 1542 1707 10,7%

WVolume d'2au potable introduit jour de

pointe (M34) 22097 2251 2997 2801 2313} -17.4%,

Capacité de stockage (m3) 2850 2850 2 850 2 850 2850 0.0%

Tableau 1-5 : Capacité de production

Pour mémoire, le réseau est aussi équipé de surpresseurs.

Circulateur ou accelérateur Débit des pompes

| i
Bournan 20mh !
i ; |
iLe Louroux i 20m/h

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur Débit des pompes

|Bonchamp, accélérateur mobile ! 7m’h |
i ; -
IChillois refoulement vers Ciran 12 m'h

i.— er——— —— e —— —— ST S—— - — ——n f S— ———————— it — - — ..I
(Chillois refoulement vers Chapelle Blanche | gm’h {
I i e ; = e — =
SAFEGE 5 Agence de Tours - Unité Ressources en eau

S12DRE0O26 - NM



[} 1
£

== L | === ] =1 L] =i

[S— | S— S

—l

Commaunaute de Communcs du Grand Ligueiilos Rapport détude
ETUDE PREALABLE A L°AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Figure 1-3; plan d'ensemble du résesu d’eau potable de by CC du Grand Ligueillois
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Justification d’une nouvelle ressource

Actuellement, le bilan besoins-ressources est tout juste équilibré et le réseau souffre
de défauts de capacité hydraulique notamment dans le secteur Est.

La source « Fonteny » de Paulmy constitue la ressource en eau principale du réseau.
Elle peut étre exploitée au-dela de son débit autorisé annuel.

Des problémes récurrents de qualité (pesticides) sur la source « Fontaine Blanche »
de la Chapelle Saint Martin nécessitent un mélange des eaux avec les Foulons.

Enfin, le forage des Foulons ne peut continuer d’étre surexploiter sans risque de
colmatage.

Pour réduire ies prélévements sur le forage « les Foulons » (Cénomanien) et sur la
source « les Fontaines Blanches », soulager la sollicitation de la source de Paulmy
mais également subvenir aux besoins en eau lors de la période estivale, une nouvelle
ressource sur le territoire de ]a Communauté de Communes est souhaitée.

Le forage de I’ancienne laiterie a été pressenti par la Communauté de Communes. Le
diagnostic du forage, en décembre 2011, a conclu que I'ouvrage était en bon état et
qu’il présentait une productivité semblable 4 celle déterminée i la création.

Ce site est actuellement une friche industrielle sur laquelle est recensée une autre
ressource au Cénomanien.

En cas de mise en service du forage de la Laiterie 4 Ligueil, il est prévu la création
d’une station de traitement fer — manganése avec transfert des eaux traitées vers les
réservoirs existants.

La sécurisation de I'alimentation en eau potable du secteur de Ligueil et de la
Chapelle-Blanche — Manthelan passe par la mise en service d’une nouvelle
ressource.

Selon le fermier (Veolia Eau), les besoins qui devraient étre couverts par le
nouveau captage seraient de :

¢ 440 m*/jour.

¢ 225000 m%/an (soit un débit moyen annuel de 26 m>/h).

SAFEGE 7 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
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2.1

2.1.1

Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

2
Capacités de production du forage

Pour déterminer la capacité de production du forage de I’ancienne laiterie, plusieurs
€léments sont étudiés par SAFEGE dans le présent chapitre :

v" Contraintes réglementaires
¢ Variation saisonniére de la nappe du Cénomanien

* Incidence du pompage des Foulons sur le forage de I’ancienne laiterie

v Contraintes des équipements hydrauliques a mettre en place

Contrainte réglementaire

Niveau de la nappe du Cénomanien

Cf. Variation du niveau piézométrique de ia nappe du Cénomanien — Piézométre de
Civray sur Esvres (05155X0002).

Actuellement les niveaux de nappe sont bas depuis 2004. SAFEGE propose de
prendre en comple une marge de sécurité de 2 métres de baisse supplémentaire.

A piézométrie=2 m

Graphwque du peézometie
1515550002, FAEP - Le Boury

-
Al
V |

IE ’\.Ihf/h\)j\ )
LAR

\ A
v i .
. Wp‘\( 'ﬂ"h-v*"i' -"'"“\..-.-'h' «f""'*-vﬂ.r""., J_IW.MV

[ l'\|1_|: E) 1956 ivha Fob F [ Fi a4 FIni] ] T TS

F

Cute M1 {m]

Figure 2-1 : Chronique piézométrique du piézométre — Cénomanien - de Civray (ADES)
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ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

2.1.2 Zone de Répartition des Eaux

La commune de Ligueil est située en Zone de Répartition des Eaux (Z.R.E.) pour la
nappe du Cénomanien. Le niveau dynamique (Archambault, 2012) ne doit pas
descendre sous la profondeur de 40 m par rapport a la cote du terrain naturel.

Le forage se trouvant a +78 m NGF, la cote admissible est donc de +38 m NGF.

Avec un niveau statique a 19 m et une marge de sécurité proposée par SAFEGE de 2
m, le rabattement réglementaire admissible est donc de 19 m au droit du forage de
I’ancienne laiterie.

Cf. contraintes réglementaires imposées par la DREAL - niveau dynamique
maximal a 40 métres par rapport au sol {cf. rapport Archambault CMC 02580 —
RISF —version 31/01/2012).

2.1.3 Interférences entre pompages

Pour déterminer I’incidence induite par le pompage sur le forage « les Foulons », un
premier calage a été effectué avec I'interprétation des paramétres hydrodynamiques
issus des pompages d’essai (essai de décembre 2011).

- Transmissivité = 1.3 10> m¥s

- Coefficient d’emmagasinement = 2.10™

Pour mémoire, lors du pompage d’essai de 66 h sur le forage de la laiterie a 53,6
m’/h, I"incidence du pompage était :

Ouvrage Rabattement mesuré a la fin de Distance
I'essai
Forage laiterie — 05156X0006 6,8m 50m
L 'Esves Aucune incidence mesurée 90m
SAFEGE 1 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
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ETUDE PREALABLE A 1.’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Calage du rabattement induit par le pompage sur le forage de la Laiterie

distance {m)
0.0 200 400 60.0 80.0 100.0

LR § - ¥ i 5 " r P e i

0.00

3

2.00

4.00

6.00 WRPPRRRIT Lk

8.00

10.00

12.00

rabattement (m)

14.00

16.00 |

18.60 —— Rabattement total —w»—Puits 1 —~— Pyits 2 |

20.00 I_ S S

- Puitsl : forage de I’ancienne laiterie — 53,6 m*/h

-  Puits 2 : forage de I’ancienne laiterie - 05156X0006

Calcul du rabattement induit par un pompage simultané

distance (m)

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 65000
0.00 I -

200

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

rabattement (m)

14.00

16.00

18.00 ——— Rabatterment total —— Puits 1 Puits 2

20.00 I-

- Puits] : forage de I’ancienne laiterie — 40 m*/h

- Puits 2 : forage « Les Foulons » - 20 m*/h

SAFEGE 11 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
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2.1.5
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ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L’HYDROGEOQOLOGUE AGREE

L’application de la formule de Theis (1935) donne une incidence du prélévement
« Les Foulons » sur le captage étudié¢ d’environ 1,2 m (régime pseudo-permanent
atteint). La valeur sécuritaire d’ 1,5 m est retenue.

A incidence Foulons / Laiterie= 1,5 m

Rappel : I’objectif & terme est d’arréter I’exploitation sur le Foulons est basculer la
production sur le nouveau captage AEP.

Rabattement admissible — Débit admissible

Le niveau statique de la nappe du Cénomanien a été mesuré a 19 m/sol.

Le débit spécifique du forage est de 2,8 m*/h/m de rabattement — débit spécifique
calculé a la fin de I’essai par pompage de longue durée (66 h —2011).

La productivité du forage 05156X0005 est similaire & celui des Foulons
(Qs = 2,76 m*/h/m).

Sur cefte base et 4 la vue des essais de pompage, le rabattement de la nappe a 40 m*/h
est de 14 métres.

Le débit admissible est donc de 40 m*/h,

Le besoin a €té estimé a 440 m-s.u"jour et serait couvert par. une exploitation a 40'm*/h
pendant une durée quotidienne de 11 heures.

Bilan des contraintes d’exploitation

L’ensemble des contraintes étudiées peut se résumer a la cote altimétrique (m NGF)
ainsi décomposée :

= Cote sol : 78 m NGF

=  Cote niveau statique : 59 m NGF

= Sécurité nappe trés basse : 2 m

=  Cote statique basses eaux : 57 m NGF

=  Rabattement induit par les Foulons : 1,5 m

= Cote de basses eaux rabattue : 55,5 m NGF

= Rabattement 240 m*/h : 14 m

= Cote niveau dynamique basses eaux : 41,5 m NGF

SAFEGE 12 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
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2.2.1

2.2.2

Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L'AVIS DE L'HYDROGEQLOGUE AGREE

Contraintes des équipements hydrauliques

Choix de 1a pompe

La pompe d’exhaure prévisionnelle devra délivrer un débit d’environ 40 m*/h avec
une H.M.T. d’environ 120 m.

La consultation des différents fournisseurs permet de retenir différents modéles de
pompe (ex. SP46-13 Grundfos). La valeur de la NPSH est de I’ordre de 3m.

[ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

o 5 10 15 (o] 5]

p H Eta
&Pal [m]] %)
a0 8 _______aa— a0
0 6] L] B [ &0
w0 4] ,,/ ] [ 20
4 2 = NPSH [ 2
o o'/. : : . ‘ : r [ o
o 10 20 n 40 Sy & Qmm]
ANPSH=3m

Position de la pompe et préconisations

Le groupe de pompage immergé sera positionné 4 -40 m /sol (top pump). La
longueur prévisionnelle de la pompe est de 2,50 m et la crépine d’aspiration sera
positionnée sur I’intervalle 41-42m/sol.

* Le schéma suivant indique les différents éléments de réflexion
nécessaire au positionnement de la pompe.

Une hauteur d’eau minimale au-dessus de la pompe de 3 métres devra
nécessairement €tre maintenue. Une électrode de niveau bas avec télégestion devra
étre installée.

La pompe immergée sera également pourvue d’une jupe de refroidissement pour
maintenir une vitesse de circulation ascendant pour satisfaire le refroidissement du
moteur.

SAFEGE 13 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
SI12DRED26 - NM



Forage
]

Communauté de Communes du Grand Ligueillois

Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L'AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Ard

Forage de I'ancienne laiterie — Pasition de la pompe d’exhaure

WEL

#504H—

21 D=y~

F 3732 (350 mm)) ————————it

F 20712 (750 mm) =il

F 24154 815 mm}

F 22° (380 mm)

Tubmﬁ.s Accessoires  Commentaires
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1
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={ T2472/4 (B30 mm)
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1
H
H
H
H
H
H
: 170y
—*— Fluctuztion du nives
T — —] .15
H
H 21
f Azbartement suppl
I e
H
H
1
i
b
H
H
b
H
1
*
H
H
H
H
H Rabaremart admistitda
H
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H
v
+ T 2378 (550 mm)
=17 T
i ar oy
: ]
I TIE7/8 (420 mm) xR
0y
Chambre de pompage
£
PR £ P FERT
—_—— ] 44 A0

A5.08

Niv. Statique — déc. 2011

Variation du niveau
piézométrique — nappe
des sables du
Cénomanien

Rabattement induit par
les Foulons {1,5m)

Rabattement admissible
s max = 14,5m

ND prévisionnel’ -
expioilation a 40 m'fh
(17hi24h)

Hauteur d'eau minimale
NPSH = 3m

Position de la pompe
{L=25m)}

Crépine a 175-180 cmn
du haut de la pompe
immergée

' Niveau dynamique prévisionnel dans les conditions hydrogéologiques et hydrauliques (courbe caractéristique du
forage — 2011) 4 la date d’établissement de la présente étude.
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3

Contexte hydrogéologique

3.1 Aquifére capté

D’aprés les documents disponibles a la banque du sous-sol, la coupe lithologique des
terrains traversés par le forage 05156X0005 est la suivante :

| Coupe De a Lithologie Stratigraphie
technigue
0 0.80 Terre végétale
0.80 1.30 Craie marneuse blanche Turonien inf.
Craie marneuse (Caa)
1.30 2.00 Marne sableuse gris-jaune, verdatre Cénomanien sup.
Déhris de coquille, débris de marnes blanches Calcarénites de Mirebeau
2.00 3.00 Idem Ostrea columba
3.00 4.20 Idem Ostrea vesiculosa
|
: 4.20 5.00 Argile sableuse gris-vert foncé — ostrea columba Cénomanien sup. 3 moy.
5.00 14.30 Argile bleue compacte, micacée Mames de Coussay
{équivalent de mames &
ostracées - Touraing)
14.30 16.00 Sable fin argileux, glauconieux avec pyrite, vert ardent Cénomanien inf.
16.00 28.00 Sable gris-clair & verdatre, trés fin, argileux, trés glauconieux
allemant avec de petits bancs de grés calcaire glauconieux dur
Sable et argile glauconieux
| 28.00 44,10 Argile grise de Cizay (équivalent des
' sables et grés de Vierzan)
4410 45.15 Grés calcaire glauconieux, gres trés dur
4515 45.50 Marnes a huitres
45,50 45.75 Grés glauconieux calcaire dur
4575 48.00 Sable argileux glauconieux vert trés fin
48.00 55.00 Sable grossier glauconieux & débris de coquilles (alternant avec de
petits bancs de grés)
SAFEGE 15 Agence de Tours - Unité Ressources en cau
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ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

A partir des faciés locaux du Cénomanien (Louail, 1979) les sables glauconieux du

Cénomanien moyen sont recouverts par les marnes de Coussay, les calcarénites de
Mirebeau.

Sous les sables glauconieux (sable fin vert), on retrouve généralement les argiles
grises du Baugeois et les niveaux transgressifs de la base de 1’étage (grés et argile
noire a lignite, sables et graviers) dont les épaisseurs varient en fonction du
paléorelief antécénomanien. Ces terrains n’ont pas été traverses par ce forage.

Le captage de [Pancienne laiterie capte les niveaux sablo-gréseux du
Cénomanien. Il n’a pas été foré jusqu’aux sables et graviers transgressifs de la base
du Cénomanien, pourtant trés productifs lorsqu’ils sont présents.

Figure 3-1: Etage du Cénomanien - Thése de Louail 1979

MAINE BAUGLOIS SAUMLROIS LOUDUNAIS CHATELLERAUDAIS

N
CENOMANIFN Sup. 5
[ BRI . Al P ’ | .
7= Forage He tancienne laitetie
i ' - : == o
e . i == Senil du
Poitou
CENOMANITN
Moyen
s 3 o ¢ b — —— 13 Rl GsEMInE
12 s o oonE
11 VAL o Latm
CENOMANIEN Ind. D LMEL QAEDEIAA b £.COUFRA AR £ MBI 10 remcs & ProcooRTES
4 %emid ET amliEy AMCIIEN (€ O 9 uis weme
3 SLrs £ MIES XE 1A R L RUel Es 8 CetAHRITES 6 MASEA
2 4ELES GRULS FLU LLETEES D1 Macenis TGS IE ARI-IRYeILL
[CYIE N T T U S 1 walEs €7 GUNIERS TE M ey §1 2ssC 8 ~un E s
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Zone d’appel et isochrones

Les isopiézes de la nappe des sables du Cénomanien sont tracées sur la carte
suivante. [l s’agit de I’esquisse piézométrique des basses eaux 1994.

La nappe des sables présente un déme piézométrique au Nord-Est de Ligueil. Au
droit de Ligueil, la nappe s’écoule depuis le ddme vers le Sud-Ouest soit une
direction d’écoulement approximative Nord 220°,

Compte tenu des informations précédentes, les débits caractéristiques proposés sont
les suivants :

¢ Débit maximal d’exploitation : 40 m*/h
¢ Débit moyen annuel : 26 m*/h

- 225000 m*/an soit un débit moyen annuel fictif de 26 m*/h

Les paramétres hydrodynamiques et hydrodispersifs retenus sont les suivants :

- Transmissivité = 1.3 10 m%s

- Epaisseur saturée moyenne =10 m

-  Porosité effective = 2%

- Gradient hydraulique local=4 %o (H= 10m / L = 2 440m)

-  Direction d’écoulement de la nappe = N 220°

Les isochrones ont été calculées a partir de 1a formule de BEAR (1963).
Les isochrones suivantes ont été reportées sur la planche « Tracé des isochrones » :

¢ Isochrones — débit moyen : 60 jours / 180 jours / 365 jours

¢ Isochrones — débit maximal : 30 jours / 60 jours

SAFEGE 17 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
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ETUDE PREALABLE A 1’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

4

Inventaire des points d’eau

L’inventaire des points d’eau a été réalisé dans un périmétre d’ | kilométre autour du

captage.

L’ensemble des points d’eau répertoriés est reporté sur la planche « Inventaire des
points d’eau dans un rayon d’| km ».

4.1 Inventaire Banque du Sous-Sol (BSS)

Code BSS Lieu-dit Altitude TN | Profondeur | Nappe captée Toit Jurassique Usage
05156X0005 Laiterie +7BmNGF | 55m Cénomanien / Ab. — dalle béton
05156X0006 Laiterie +75 m NGF 84.5m Cénomanien ! Ab. - dalle béton
05156X0007 Eer1 Foulons | +87 m NGF 59m Cénomanien { Ab.
05156X0008 I_.e;s2 Foulons | +86 m NGF 66 m Cénomanien ) AEP
05156X0009 Chillois—F3 | +103Im NGF | 85,2 m Cénomanien I'adsG 'r:n soit +18 m | AEP

Bourg - | +75 mNGF 29m Alluvions de |/ particulier
05156X0014 ouest I'Esves -
Quaternaire
05156X0015 Chillois +110mNGF | 195m Turonien ! Ab.
Notre Dame | +80.2m NGF | 84 m Cénomanien T3msoit+7m|? -
05156X0052 des Anges NGF reconnaissance
stockage de gaz
SAFEGE 20 Agence de Tours - Unité Ressources en eau
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Inventaire par visite de terrain

=  Visites réalisées les 20 et 21 novembre 2012

Un certain nombre de puits domestique non référencés ont été localisé lors de la
visite de terrain. Les quelques informations fournies par les propriétaires rencontrés
semblent indiquer que ces puits sont dans I’ensemble peu profond (moins de 10 m) et
leurs utilisation est confiné a I’arrosage des jardins, et pour certains a I’alimentation
des eaux domestiques non destiné & la consommation (chasses d’eau, ...).

Aucun forage, point d’eau n’a été déclaré en mairie de Ligueil.

Récapitulatif des points d'eau inventoriés

Num TYPE X_Lt2e Y_Lt2e Altitude Prof, (m}) Protection ADRESSE

A puits particulier 486 215 2339723 ks <10 Dalie béton

B puits particulier 483 872 2228 440 74 <10 non La porcherie

c puits jardin public 484 932 2 228 351 76 <10 Dalle béton Rue de la gare

s} puits particulier 484 857 2228 288 76 B Dalle béton 18 Rue léon bion

E puits particulier 484 878 2228 285 76 <10 Dalle béton 20 Rue t&on bion

F puits particulier 484 724 2228 296 77 ? Dalle béton 4 Rue des prés michau

G puits particulier 483 951 2227943 78 84 non 59 Rue de reuniene

H puits particulier 484 147 2228127 72 3 non - (e posée Rue dereuniers

t puits particulier 485 057 2228713 74 non Les petits foulons

J puits particulier 485 477 2229484 112 non - t&te dégradée La garde

K puits particulier 483 666 2228923 107 *>50 Dalle béton 4 réhabiliter Les granges

L puits particulier 484 081 2228618 B2 Dalle béton Rue jean monnet

M puils particulier 485 954 2 228 620 82 Datle béton fissuré goussand (proche cimetiare)
N puits particulier 484 134 2 228 064 T4 Dalle béion scellés 41 Rue de reuniers

o] puits particulier 484 131 2 228 048 74 <10 non 43 Rue de reuniere

P puits particulier 484 037 2227 965 78 «<t0 non Rue de reuniere

Q puits particulier 484 632 2227 850 87 <10 non place du champ de foine
R puits particulier 484 220 2229 520 110 195 AEP Le Chiflois

S puils particulier 484 124 2229 445 122 AEP Le Chilicis

T puits particulier 484 754 2228153 79 <10 non Rue des Fossés St Martin
u puils particulier 434 760 2228094 7 =10 non Rue des Fossés St Martin
v puits particulier 484 547 2227 936 B4 <10 non Rue des Martyrs
w puits particulier 484 396 2228514 74 <10 Dalie béton Rue de la Saulaie

Le puits du lieu-dit « Les Granges » semble faire exception avec une profondeur
supérieure a 50 m, et une relation directe avec les captages de la laiterie. En effet,
I’'un des habitants nous a informer que lors de la mise en place des captages de la
Laiterie, le captage du site « Les Grange » a été dénoyé. Ce puits n’est cependant
plus équipé de pompe et n’est donc pas utilisé.

Certains puits ont pu échapper a notre repérage en raison d’absence de propriétaire.

Ces points d’eau captent la nappe de la craie du Séno-Tunonien ou la nappe alluviale
de I’Esves.

Le forage « Les Granges » semble capter la nappe du Cénomanien en raison d’un
asséchement aprés la mise en exploitation des captages de la Laiterie. Il est probable
qu’il mette en communication I'aquifére crayeux du Turonien avec la partie
sommitale de I’aquifere du Cénomanien. Un diagnostic de ce forage par passage
caméra sera probablement & prévoir pour lever toute incertitude sur les niveaux
captés.

SAFEGE 21 Agence de Tours - Unité Ressources en ean
SI12DRE026 - NM




——

NOMLI 9 D AN SCIMUAZIY
WN Wopsapu

| NOISHIA - Z 10T L UEZ Inalp esjuw

@he enbydeabopes pugy

sJrtin § unanEsuy

N W 0D 8 §a87) Wy _llllulw

SaNJRA)SIUILLPE EBHWIT

paue wRd- inafe wuchualy
M yuad- U w UodUoS |
Bave - INpu)w uoduos|

‘aydeboipiy
bo5 13- URueWous)y
AUguzaId

soguiped ep sjind Q

SSH sejuaAat o
neap sjuiod sep aneludAd)

e[ ]
]

.abeydea npanojne sauoyz

pprag aluden «
audje) BUUEIZUE) BP BNS

JONT5T

SIOTNINSN ONVYHO NA

SINNWINOD 30 ILNVNNIWNGD

N Pt gl o
: -1 - .. H ; - i e ...
: pOued gl < an

A m___2_ /

A

u..ngamE/ |

/u Mo_ = d /,R{.rllﬁ»\\ ) : f
- F lt.”_._.- : .. J_.._._. ..___ L] //_ &J.
FSLOHTT o) . ,.....,,.

e gy

v.&\. T I.-.,u._zz — ._.9 m Y f I %047 g =y
e —— ,__ S ous g6’ e_m_ bm:m‘..mvm__m_ 3
W R ¥ m_v. Ll A Tl
| R gy *a - _ %
" kn S_/ J § s s .m. uem_u__s___am <o i__a _“amnam
1D31aMiL0g mu_m_._m__ BYD e[, 3 @ NG ,u_H A ol RO wmﬂ__,z%_us:
% - ..‘ ; .... ’ _ 2 | h \\
T T ——— —
oSt : 18 AuBid
I QL._Q .Wa#.f = W W i _—m_. .\“ - m.__
m=¢ W@ﬁ _ ZT T P ,....I...r.lln....rllr- &
- -

m%w>mm-'....U\\.
wid " A

e Hun\uuu".llne SO[[BAE

\1
1 p.m-;._
_ g |

{2¢) enBy e spe)|e| euus|due,| ap abe.o
i _._ sjAR,| € o_nw_um._n mzc_mo_owno._ua: epng



3.1

5.2

35.2.1

Communauté de Communes du Grand Ligucillois Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

5

Inventaire des sources potentielles de pollution

Collecte des données
Organismes consultés ;

- Mairie de Liguei}

- Préfecture d’Indre et- Loire
- DDT37

- DREAL Centre

- DDSV 37

- BRGM

Activités anthropiques

Document d’urbanisme
Selon le Plan Local d’Urbanisme de Ligueil, la zone est classée Uc.

La zone U correspond aux parties urbanisées de la commune. Ces sites se
caractérisent par des équipements publics existants, en cours de réalisation ou en
projet a4 court terme, possédant ou allant posséder une capacité suffisante pour
desservir les constructions a implanter,

Les différences de situation, de morphologie, de typologie architecturale ou encore
de destination ont conduit & créer des secteurs permettant de prendre en compte les
caracteres propres de chacun des sites.

On distingue différents secteurs a l'intérieur de la zone U :

¢ secteur Ub : centre du bourg de construction ancienne

SAFEGE 23 Agence de Tours - Unité Ressources en ean
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Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L'AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

* secteur Ubi : centre du bourg de construction ancienne ayant pu connaitre
des inondations

¢ Secteur Ubz : centre du bourg de construction ancienne inclus dans les
périmétres préconisés pour la protection des captages d’eau potable de
Chillois ou des Foulons

¢ Secteur Ue ; extensions urbaines

¢ Secteur Uez : extensions urbaines incluses dans les périmétres préconisés
pour la protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons

¢ Secteur Uc : zones d'activités
-  Zone d’implantation de I’ancienne laiterie — forage ciblé
¢ Secteur Uci : zone d'activités ayant pu connaitre des inondations
- Zone située directement au Sud du secteur associé au forage ciblé.

¢ Secteur Ucz : zone d'activité incluse dans les périmétres préconisés pour la
protection des captages d’eau potable de Chillois ou des Foulons

¢  Secteur Up : secteur réservé aux équipements publics, aux établissements de
soins et au Centre d'Aide par le Travail

¢ Secteur Upz : secteur réservé aux équipements publics inclus dans les
périmétres préconisés pour la protection des captages d’eau potable de
Chillois ou des Foulons.

Figure 5-1: Extrait du PLU de Ligueil - secteur de I'ancienne laiterie
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Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A 1.’AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

v"  Gestion des eaux usées en zone Uc

Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées non épurées par un systéme de
traitement conforme a la réglementation en vigueur est interdit.

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation qui le requiert, en respectant ses caractéristiques.

Dans les secteurs Ub, Uc, Ue et Up, en I’absence d’un réseau public
d’assainissement, les eaux et matiéres usées doivent étre dirigées sur des dispositifs
de traitement et de rejet respectant la réglementation en vigueur. Ces installations
devront étre congues pour étre branchées sur le réseau public d’assainissement des
eaux usées lorsqu’il sera mis en place.

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public

d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et peut étre subordonné
a un prétraitement appropri€, conformément a la réglementation en vigueur.

5.2.2 Station d’épuration

v Description

Description de la station

Nom de la station : LIGUEIL, Rue du Paradis [Zoom
sur 13 stabon )

Code de la station : 043713050001

Nature de La station : Urbam

Reégion : CENTRE

Département : 37

Date de mise en service : 01/04/ 1984

Service instrictesr : DDT 37

Maitre d"suvrsge - COMMUNE DE LIGUELL
Exploitant : SOGEA NORD GUEST TRAVAUX PUBLICS
Commune domplantation : UGUEIL

Capadité nominale : 2700 EH

Débit de référence : 450 mafj

Autosurveillance valides : hon valide

Traitement requis par ta DERU :

- Traitement secandare

- Filiéres de traitement :

Eau - Bove activée a¢raben prolongee (trés fable
charge)

Agqglomeération d’assainissement

Code de I'apglomération : 040000137130

Nom de I'apglomération : LIGUEIL-Rue du Parads
Commune principale = LIGUEIL

Tranche d"sbligations : [ 2 000 ; 10 000 [ EH
Taille de Fagglomération en 2010 : 1647 E&
Somme des charges entrantes - 1547 EH
Somme des capacilés nominales = 2700 EH

- Liste des communes de I'agglomeration =
LIGUEL

Miliey récepteur

Bassin bydregraphigue : LOIRE-BRETAGNE
Type : Eau douce de surface

Nom : fiwe du Paradis vers L' ESVES

Nom du bassin versant : LA CREUSE

Zane Senasible : La Loire aval
Sensibilité azote : Ow (Ar. du Z2/02/2006)
Sensibilite phosphore : Oui [Ar. du 22/02/2006)

Selon le rapport annuel (2011) du SATESE :

« le fonctionnement de la station est satisfaisant. La qualité du rejet est bonne. Ceci
est confirmé par les bilans d’auto-surveillance mensuels ainsi que par les tests
hebdomadaires réalisés par le préposé.

Les bilans d’auto-surveillance indiquent que la station se situe autour de 65% de sa
capacité organique. Lors de ceux-ci, les rendements épuratoires sont trés bons sur
I’ensemble des paramétres et toutes les normes de rejet sont respectées.

SATEGE
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5.2.3

Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L"HYDROGEOLOGUE AGREE

De janvier a novembre, le débit moyen collecté par la station oscille entre 220 et 280
m*/j, soit de 50 3 60% de sa capacité hydraulique.

En décembre, mois marqué par de fortes précipitations, le débit est de 325 m?/j, soit
70% de capacité hydraulique. Du 14 au 19, on enregistre une pointe a 465 m’/j, soit
105% de sa capacité.

En période humide, la station collecte toujours des eaux claires parasites. [l est
nécessaire de poursuivre la lutte contre la collecte d’eaux claires parasites sur le
réseau. »

La station d’épuration de Ligueil ne présente pas d’anomalie pouvant atteindre a la
qualité de la nappe du Cénomanien.

v" Pratique de I’épandage des boues de STEP — 2011
Quantité de boues : 1 080 m’
- Surface : 25.6 ha

- Dose d’apport moyenne des boues : 42 m’/ha

Cet apport est en adéquation avec les besoins en phosphore des cultures réceptrices.
La fertilisation azotée fournie par les boues couvre seulement une partie des besoins
des cultures et I’apport en potasse est quasi-négligeable.

Les surfaces d’épandage sont localisées au Sud du bourg de Ligueil (cf. carte —
sources de pollution potentielle)

Autres sources de pollution potentielle

Le cimetiére communal situé a I’Est du bourg peut constituer une source de pollution
potentielle

La route départementale D31 constitue un axe de passage majeur (2 306 véhicules
dont 9% de poids-lourds en 2011 — recensement CG37) dans la communauté de
communes du Grand Ligueillois. Cet axe est sensiblement délesté par la création de
la déviation qui permet de contourner la commune de Ligueil par I"Ouest.

SAFEGE 26 Agence de Tours - Unité Ressources en ¢aun
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3.3

5.4

5.4.1

Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE

Activités agricoles

Le recensement des siéges d’exploitation sur le territoire de Ligueil est fourni sur la
carte « Inventaire des sources de pollutions potentielles ».

Les principales sources de pollution potentielle de la nappe captée par le forage de
’ancienne laiterie seraient lides aux matiéres épandues sur I’aire d’alimentation du
captage. Deux types d’épandages sont recensés sur le secteur d’étude.

¢ Epandages des boues de STEP
* Epandages des effluents agricoles

Les zones d’épandages sont également inscrites sur la carte précédemment citée.

Activités industrielles

Installation classée pour la protection de I’environnement
Seule I'exploitation des transformateurs contenant des polychlorobiphényles (P.C.B.)
par ErDF est répertoriée dans le listing communal des ICPE. LA liste des
transformateurs est indiquée ci-aprés.

Liste des pastes — transformateurs ErDF 2 Ligueil

Annee de Fow Plein Tauxde Code GDO  Quantite dhude
Mom du Poste Fabncant N” do sene fabrication Puiasance  Diclectnque i kg) PCB  du poste 1 kg!
HUMEAUX FTR 9165602 1977 50 Husle 2138 27130P0013 70
GOUSSARD CEM 447871 1974 50 Husile 450  27130P003Z 70
LA CORNETIERE ALS 400072 1873 S0 Huile 280  A7130P0037 70
L4 TOURMELLIERE JSC 414432 1971 50 Hutte 400 2A7130P0DAZ 70
FOYER DE CLUNY TS4 &7072A05 1973 100 Huile 170 A713I0P004S 105
MARELUIL TFX 313348 1984 100 Huka 100 3I7130F00N48 105
LA LEVERE ASC 414443 1871 50 Huile 69 37130P0050 70
5.4.2 Zones artisanales

Les zones artisanales sont localisées sur les deux voies d’accés sud du bourg de
Ligueil.

Les principales activités recensées potentiellement source de pollution sont :

¢ Garage automobile — huile de vidange, stockage de carburant

¢ Station service — stockage de carburant (diesel et SP95-98)

Ces installations font partie intégrant de zones d’activités artisanales et sont
imperméabilisées.

SAFEGE 7

Agence de Tours - Unité Ressources en cau
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5.4.3

5.4.4

Communauté de Communes du Grand Ligueillois Rappott d'étude

ETUDE PREALABLE A L’AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE

Site de I’ancienne laiterie

Selon la direction départemental du territoire — délégation 37, il demeure sur le site
de I’ancienne laiterie (friche industrielle) :

¢ Transformateur avec pyraléne
¢  Cuves a fioul

Un diagnostic apprefondi du site doit étre envisagé pour un réemploi.

Un programme d’élimination des déchets potentiellement polluants doit également
étre prévu.

Le site de I’ancienne laiterie appartient au réseau d’assainissement collectif,

Inventaire B.A.S.I.A.S.

Selon I'inventaire B.A.S.I.A.S. (base de données historique des sites industriels et
activités de service), seule la station d’épuration de Ligueil est actuellement en
activité. L’ensemble des installations déclarées dans le secteur est fourni dans le
tableau suivant et localisé sur la carte d’ensemble.

La base BASOL n’a pas renvoyée de résultat pour tout site et sol pollué ou
potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics
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Communauté de Communes du Grand Ligueillois

Rapport d'étude

ETUDE PREALABLE A L'AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Riterance

CENITQUZIR

[CENIT00432

1]
22270

484 060

484 830 228260 |Actvite lerminde

Acthits termende

Raison socisle
HENOT (Mr)

Déburt

Communs | Nom
LIGUEIL Sermureria

Statiot-ssrvice CLEMENT André

LIGUEIL

Station service, canoitenie

Fin
2002-07-12

1977-01-01

Activité
Fabncagon de coutsllens

Carrosseria, stelier dapplication da
peinilre sus evidaur, PYC, résines,
platiques [toules pidces de carénage,
inemes ou exiemes, pour

vihiculen..) Commaerce de gron, de détail,
de distenta de carburanty en magasin
spécialisé {station service de toute

[CENI?00840

492089 | 2731432 |Actvité letminde

[Déchwpe

VARENNES

Duicharge brute

1990-01.01

Depit dépotod & ]
(wncienns appellation ded déchets

ICENI?O1IT2

485 110 | 2T 230 JAchwits lerminée

GOSSELIN Jacques - Translos RM,

LIGUEIL

F sbrique de bznsformatewrs

t984-01-01

CENI700793

484 200 2728830 [Actvitd tgrminds

LAITERIE COOPERATIVE DE LIGUEIL

LIGUEIL

Laiteriq

10101

CENITOOSTD

482549 | 2225808 [Nazsitpss

Décharge

CUSSAY

Dhicharge brut

CENITDOSRS

A0 308 | 2226720 [Actvita lerminde

Ligutd, communs da

LIGUEIL

Ddcharge bruta

2002-07-12

Dépd! dimmondices, dépoion & wianges
{anch des déchets

ménagers avant 1845

CENIT28

434 28 | 2228275 |Enactivitd

Ligued (communa de}

LUGUEIL

Station o épuration

1904-04-01

Collstts et Datainenl det esux Usées.
[latich o' ation

CENITO408

484 SA0 | 2228160 [Actwitd leffinde

ENTREPOTS DES COMBLUSTIBLES
OE L'OUEST

LIGUEIL

1988-04-01

2002-07-12

{Commerce da gros. da détad, de déssere

de carburants en magesin spdcialisd

(siation mervica de touts capacté de

stockage) Dépit da bquides inlsmmables
11}

CENITO2853

483100 | 2237320 |Acthits terminde

STEHL lean Ets.

LIGUEW,

Fabrique ds maténel de
connexions Hectiguen

1965-04-09

[2002-07-12

3 dautres ik at
dlectromagnitiques {pour moteurs wt
vithicules ouU noh

CENITOZ862

485980 | 2227280 |Actwitd letminde

BILLARD Ets

LIGUEIL

Adeliet de Havad des mitayx

T985-01-01

2002-07-12

Forge, mastoaux mécaniques.

découpage | miétallurgie des

{poudres Fabrication da machmes dussge
général (fours, brilleurs, ascenseurs,
levage. bascules. Wigos ventlateurs. . )

CENITOITEL

485 090 2228310 |Actvith lerminde

DESTRUEL

LIGUEIL

Trantpoits

1972-12:27

[7002.07.12

Autres transports leneses de voyageurs
n.c.o. (gare de bus, Tamway, métro gt

CENITO2524

ar? s 2230 380 |Actvtid toftninde

Ecart (Mr)

BOURNAN

Fabrique d'outilags pour
Fagricuinie

T948-01-01

1968-12.01

1n§nhl de tkparation) b indiquer
Production et detribution de combustioles
gazeur {pour e & AT gendraier
dactndineg), mais pour les sutten gaz

i vorr C20.11Z Fabri de
N

CENITO2529

485140 22810 |Ackvitd lerminge

Combustiblzs de FAantique, Si&
Pt obite

LIGLEIL

Commerce de cambuttbles

TR8e-01-01

20020712

Dépdt da Buides inflammables (DL1)

CENITO2500

54 £20 2228 180 |Actvid lerminde

Station-service, garage BOURDEAL
Claude, ex MICOUD Arthur

LIGUER

Siation-aervice. garage

1954-01-01

[2002-07-12

Gerages, atebiets, micamgue el
soudure,Commerce de gros. de délad, da
déenerin de carburants en magasn
yriclalind (staton service de loule
capacité de stockage) ODépdl de qudes
inRarrwnables (DL 1.

CENDTO2943

4B5100 | 2227 0 [Acivité termenie

BRUNEAU Marcel

LIGUEIL

Garage

1034-05-21

[2002-07-12

Qatages, stekers, mécanigue et
sousdure;Dépdt e Bquides inflammables
Li}

CEN3TO2309

464 690 2226000 |Achvié lcririnie

Stabon-tervice. garage CLEMENT M.

UGUEIL

Sizhon-service. garage

1925-06-08

2002-07-12

Caragea, alebers, mécanique et
zoudure;:Commerce de gros, de ditad, de
désaerte de carhuranty en magasin
apdclalind (stalion servics de louta
capacitd da stockige) Dépit de liquides
infammables (0L}
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6
Evaluation du risque d’inondabilité

Le forage de I’ancienne laiterie se situe dans la partie haute du site 3 une cote
approximative de +78 m NGF. Le canal de décharge de I’Esves qui alimentait
autrefois le moulin est situé a une cote approximative de +73 m NGF soit prés de 5
m de dénivellation sur une distance de 75 métres (pente de 6%).

Selon les témoignages de riverains et en mairie, il n’y a pas eu d’inondation sur le
secteur de I’ancienne laiterie.

La cour en contrebas aux abords du canal de décharge peut éventuellement se
retrouvée inondée. (source DDT37). Le transformateur électrique a proximité du
moulin a été surélevé d’un métre par rapport au sol.

Le secteur situé en contrebas de I’ancienne laiterie est d’ailleurs classé Uci pour zone
d'activités ayant pu connaitre des inondations

Le site de ’ancienne laiterie — zone du forage- ne présente pas de risque

d’inondabilité.

Toutefois, la configuration de la téie de forage de I’ancienne laiterie {(05156X0005)
devra étre réhabilitée par la mise en place d’une chambre de vanne surélevée de +I1
m/sol avec semelle béton étanche.

Des travaux seront également a prévoir sur I’ancien forage 05156X0006 situé sur le
site de I’ancienne laiterie et profond d’une cinquantaine de métres.

SAFEGE 32 Agence de Tours - Unité Ressources en ean
S12DRE026 - NM
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Extrait cadastral

Cf. document en annexe |
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Rapport d’hydrogéologue agréé pour la définition des périmétres de protection du forage d'eau
de I'ancienne laiterie de Ligueil (37).
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Rapport d’hydrogéologue agréé pour la définition des périmétres de protection du forage d'eau
de l'ancienne laiterie de Ligueil (37).

1. Introduction

La Communauté de Communes du Grand Ligueillois souhaite renforcer la capacité
de production de son réseau de distribution d’eau potable sur 'ensemble de son territoire.
Pour cela des investigations ont été menées pour connaitre les possibilités offertes par le
forage d'eau de l'ancienne laiterie de Ligueil, forage référencé a la BSS du BRGM par
lindice 05156X0005/F. Les études ont montré que ce forage pouvait étre exploité et couvrir
les besoins exprimés.

Jean-Claude MARTIN a été désigné comme hydrogéologue agrée par l'arrété DT37-
SPE-2012-355, en date du 3 juillet 2012, pour définir les périmétres de protection de ce
captage.

Cette note constitue le rapport d’hydrogéologue agréé définissant les périmétres de
protection du captage de I'ancienne laiterie. Elle a été rédigée a partir des résultats de

l'étude complémentaire demandée par I'hydrogéclogue agréé, réalisée par la Société
SAFEGE {rappott en date de décembre 2012).

2. Réunion de lancement de la procédure

Date : 28 septembre 2012.

Lieu : locaux de la Communauté de Communes, a Ligueil.

Personnes présentes : M. Dominique BRAUD (Président de la Communauté de
Communes du Grand Ligueiliois), M. Sébastien LUMET (Technicien Territorial), M™ Annie
GOLEO (ARS 37), Jean-Claude MARTIN (Hydrogéologue agréé 37).

Cette réunion a permis de faire le point sur la partie technique de la procédure de
définition des périmétres de protection, et d'échanger des informations. A lissue de cette

réunion, a eu lieu la visite de terrain avec la visite du site de I'ancienne laiterie et de son
forage, ainsi que le captage AEP « Les Foulons », situé dans I'agglomération de Ligueil.

3. Les documents disponibles et consultés

On indique ci-aprés les documents qui ont été utilisés pour la rédaction de ce rapport
d’hydrogéologue agrée.

1) Plusieurs documents, rédigés par Monsieur Gilbert ALCAYDE, décrivent le contexte
hydrogéologique et les ressources en eau du secteur de Ligueil. On les cite ci-aprés :

o Syndicat intercommunal des eaux de la région de Ligueil - Accroissement des
ressources en eau potable (23 novembre 1972),

o Définition des périmétres de protection du forage n® 1 de Ligueil (1991},

o SIVOM de Ligueil - Bilan des ressources en eau potable (juin 2009).

Jean-Claude MARTIN - Hydrogéologue agréé 37 Page 3 sur 14



Rapport d’hydrogéologue agréé pour la définition des périmetres de protection du forage d'eau
de Fancienne laiterie de Ligueil {37).

2) Le rapport Archambault Conseil n° CMC 02580 - R1 SF, en date du 31 janvier 2012,
Ce rapport présente les résultats du diagnostic du forage de la laiterie qui a été
realisé, sur la période du 30 novembre 2011 au 12 janvier 2012, par I'entreprise VAN
INGEN FORAGES, associée avec ARCHAMBAULT CONSEIL. Le rapport contient
les resultats de linterprétation des pompages, lanalyse de la physico-chimie de
leau, ainsi que le diagnostic de l'ouvrage par inspection télévisée et profil
débitmeétrique.

3) Le rapport d'étude SAFEGE intitulé « Etude préalable 3 l'avis de I'hydrogéologue
agréé - Instauration des PPC du forage de I'ancienne laiterie & Ligueil 05156X0005 »,
décembre 2012.

4. Alimentation actuelle du Grand Ligueillois. Justification
d’une nouvelle ressource.

L'alimentation en eau potable des 17 communes du Grand Ligueillois est assurée par
six captages, dont on présente dans le tableau 1 les données, et sur la figure 1 la localisation
geographique.

Commune Caplage :T.“ CodeSine| Gosemss | m':::'.“ﬂw "“;:;““' ﬂ‘tl::o:l:lhﬂ ‘::‘:; hl;?\.::ur
sksation {enim) imsjour)
LIGUEIL "Les Foulans F1* 1951 | 000348 | 05156%0008 [Cénomanien 59 20 70000 | ava
PAULMY Source Fonteny [ 000350 | 05422X0011 |Craia 60 300 000 1200
CYVRAY-SUR-ESVES  |Forage “Permuche” 1970 | 000199 | 05148%0040 |Ceéncmarien 1141 40 1wso00| 560
LOUANS Puis Lo SudduBowg' | 1951 | 000389 | 04885X0001 |Fans 775 12 aoo0 | 240
LOUANS Forage“Le GrandPone | 1994 | 000901 | 04885x0038 |Cénomerien 215 30 120000 | 43D
s":lﬁ?':f ot BLANCHE |soirte Fontaine Blanche | 1974 [ qoo3za | 0s155x0030 Jerae 4 18 130000 | 380
ToTAL | 785000 | 3260

Tableau 1 - Les ouvrages AEP du Grand Ligueiliois.

La totalité de la ressource en eau potable du Grand Ligueillois (765 000 m*an) est

assurée par les eaux souterraines, avec la répartition suivante selon le niveau géologique
capté :

o 2 sources de la Craie : 430 000 m¥/an g56 %)
3 forages au Cénomanien : 295 000 m>/an (39 %)
1 puits aux Faluns : 4 000 m*/an (5 %)

(o o]

L'étude réalisée par la SAFEGE indique que « le bilan besoins-ressources est tout juste
équilibré et le réseau souffre de défauts de capacité hydraulique notamment dans le secteur

Est », et qu' « une nouvelle ressource sur le territoire de la Communauté de Communes est
souhaitée »,
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de l'ancienne laiterie de Ligueil (37).

Cette nouvelle ressource pourrait étre assurée par le forage de I'ancienne laiterie,
avec les volumes suivants :

» 600 mjour, avec un pompage de 40 m*h 15H/24,
= 225 000 m*an (4 un débit moyen annuel continu de 26 m*/h).

A terme, la source de la Fontaine Blanche (130 000 m*an) serait arétée, et remplacée
par le forage de l'ancienne laiterie, ce qui porterait les capacités de production de la
Communauté de Communes & 860 000 m*/an, soit une augmentation de la ressource de
12 %, et surtout une origine de I'eau potable mieux protégée.

Alimentation en eau des communes du Grand Ligueillois
Localisation des sources et forages d'eau

Forage “Le Grand Pont”

- Puits "Le Sud du Bowrg”

La Chapelie Blanche - Saint Martin
Source Fontaine Blanche

Ia Lgowre

Liguenl
Forage “Les Foulons F1°

MEsves

Civray-sur-Esves
Forage “La Perruche” Paulmy
Source Fonteny

Figure 1 - Localisation des sources et forages d'eau du Grand Ligueilfois.

5. Le contexte géologique et hydrogéologique du secteur
de Ligueil

Les 17 communes du Grand Ligueillois se trouvent sur le plateau qui sépare les
vallées de Indre au nord et de la Vienne au sud.

L'aquifére des sables du Cénomanien, « Sables et grés de Vierzon », affleure
sensiblement dans I'axe de la vallée de Esves et de son affluent la Ligoire (voir figure 2).
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Le sens d'écoulement de la nappe du Cénomanien est connu grace aux cartes
piezométriques de 1994 et de 2003, qui mettent en évidence un déme piézométrique au
Nord-est de Ligueil a 'occasion de l'affleurement du Cénomanien. Au droit de Ligueil, cette
nappe coule du nord-est vers le sud-ouest, avec un gradient piézométrique compris entre
0,004 (carte piézométrique 1994) et 0,003 (carte piézométrique 2003).

girnites du Grand Ligueil

L

e | i
il ) illa G
| 1! . f
A -
A | (
| [
o
r
! 3 f
| g
]

.

-II "a'l
e

Figure 2 - Carte géologique (extrait de la BD LISA) et piézométrique de la nappe des sables du
Cenomanien (BE 1994), avec limites des bassins versants de I'Esves et de la Ligoire.

Au droit du forage de I'ancienne laiterie, on trouve la coupe lithologie suivante :

- de0a0,80 m: terre végétale,

- de 0,80 4 1,30 m ; craie marneuse blanche du Turonien inférieur,

- de 1,30 4 4,20 m : principalement des marnes sableuses du Cénomanien supérieur,

- de 4,20 a 14,30 m : les marnes de Coussay, équivalent aux marnes a ostracées de
Touraine, du Cénomanien supérieur & moyen,

- de 14,30 a 55,00 m : sables et argiles glauconieux de Cizay, équivalent des sables et
grés de Vierzon du Cénomanien inférieur.

Le captage de l'ancienne laiterie capte les niveaux sablo-gréseux du Cénomanien, sur
une profondeur comprise entre 44,10 et 55,00 m,

6. Le forage de I'ancienne laiterie

Numeéro BSS du forage : 06156X0005/F
Date de réalisation de I'ouvrage : 1945

Entreprise de forage : MONTAVON
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Profondeur de I'ouvrage : 55 m
Coupe technique de l'ouvrage :

- Tube plein en 630 mm puis en 530 mm jusqu’a 33,5 m/sol,
- Tube acier lanterné 350 mm entre 44,1 et 54,9 m/sol.

Coupe géologique simplifiée :
- Craie de Ligueil (Turonien) (jusqu’a 1,3 m/sal),
- Mames a ostracées (jusqu’a 14,3 m/sal),
- Sables et grés de Vierzon (jusqu'a 54,5 m).

Niveau aquifére capté : Sables et grés de Vierzon - Cénomanien inférieur.

7. Résultats du diagnostic du forage de I'ancienne laiterie

e diagnostic du forage a été réalisé par I'entreprise Archambault Conseil (rapport
CMC 02580 - R1 SF en date du 31 janvier 2012).

Niveau statique au droit du forage : 19 m/sol.
Pompage continu de 66 heures, du 5 au 8 décembre 2011 :

- Débit de pompage : 53,6 m*/h

- Niveau dynamique a la fin du pompage de 66 h : 38,4 m/sol

- Rabattement dans le forage de production : 19,36 m

- Debit spécifique : 2,8 m*h/m

- Rabattement dans le second forage de la laiterie (distant de 50 m) : 6,8 m

Reésultats des essais de débit :

- Transmissivité : 1,3 x 10° m%¥s
- Coefficient d'emmagasinement : 2 x 107

Simulation (calcul) d'un pompage 24 h / 24, durant 1 an, au débit de 53,6 m%h:
niveau dynamique & 46 m/sol, soit un rabattement de 26,6 m.

La simulation (calcul) d'un pompage 24 h / 24, au débit de 53,6 m*/h, montre que le
niveau dynamique dans I'ouvrage atteindrait le haut de la crépine de l'ouvrage (46 m/sol) au
bout d’'un an.

8. Capacités de production du forage

Les capacités de production du forage de l'ancienne laiterie ont été déterminées par la
SAFEGE en prenant en compte d'une part les contraintes réglementaires liées a la Zone de
Répartition des Eaux de la nappe du Cénomanien, d'autre part les contraintes technigues
propres au forage.
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La ZRE du Cénomanien impose un niveau dynamigue (niveau d’eau dans le forage en
cours d'exploitation) au-dessus de - 40 m par rapport au sol.

Contraintes technigues :

o niveau statique de référence : 19 m/sol
o fluctuations saisonniéres de la nappe : 2 m,
o rabattement réglementaire admissible : 40m-18m-2m=19m

o incidence du forage AEP des Foulons : 1,5 m,
o débit spécifijue du forage de lancienne laiterie: 2,8 m¥%h/m, soit un
rabattement de 14 m pour un débit de 40 m*h ;

Dans ces conditions, le débit maximum admissible serait de 40 m*h.
Ce débit de 40 m*/h permettait de fournir, avec un pompage 15H/24 :
« 600 m*fjour,

= 225 000 m¥an, soit un débit moyen annuel continu de 26 m*h.

9. Zones d’appel et isochrones

. La zone d’appel et les isochrones ont été calculées par la SAFEGE pour un débit de 26
m°/h.

Une zone d’appel correspond a la zone d'influence du captage. Toute I'eau captée par

le forage provient de cette zone d'appel. La largeur de la zone d’appel augmente avec le
débit d'exploitation.

Les courbes isochrones indiquent les distances correspondant & des temps de
transfert fixés.

On présente sur la figure 3 la zone d'appel pour 26 m*h, et les isochrones a 60, 180 et
365 jour pour ce méme débit. Les zones d’appel sont orientées vers le nord-est, en

remontant le sens d'écoulement de la nappe du Cénomanien (référence carte piézométrique
BE 1994).

On fixera les limites du périmétre de protection rapprochée du forage de I'ancienne
laiterie en s’appuyant sur lisochrone 180 jours, données qui semblent s'approcher le mieux
des conditions d'exploitation du futur captage. Le périmétre de protection rapproché proposé
est indiqué sur cette figure 3.
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/ 500 m

§ Sens d'écoulement
de la nappe

LA ROCADE oM

FORAGE
Les Foulons’

FESVES

Pénimétre rapproché proposeé

- § pour le forage de la laiterie
de !a laiterie

Figure 3 - Zone d'appel ef isochrones (débit 26 m°/h). Périmétre de protection rapprochée prés de
lisochrone 180 jours pour un débit moyen annuel de 26 m’/h.

10. Inventaire des sources potentielles de pollution

L'inventaire par visite de terrain, réalisé par la SAFEGE les 20 et 21 novembre 2012,
indique 2 forages de plus de 50 m de profondeur dans le voisinage de l'ancienne laiterie,
susceptibles de capter I'aquifére des sables du Cénomanien. Ces forages sont indiqués ci-
aprés (référence de l'inventaire, page 21 du rapport SAFEGE) :

o référence G : forage de 84 m de profondeur, indice BSS 05156X0052, 59 rue de
Reéuniére ;

o référence K: forage de plus de 50 m de profondeur, non référence a la BSS du
BRGM.

Ces deux ouvrages, G et K, sont situés en aval du captage de 'ancienne laiterie, hors
de sa zone d'appel. lIs ne devraient pas impacter le forage de ['ancienne laiterie.
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Tous les autres puits et forages recensés sont & une profondeur de moins 10 m et
captent la nappe de la craie du Séno-Turonien ou la nappe alluviale de I'Esves. lls ne
devraient pas impacter le forage de I'ancienne laiterie.

Le rapport SAFEGE cite, comme source de poliution potentielle, le cimetiére
communal situé a l'est du bourg. Celui-ci est en dehors de la zone d'appel du forage de la
laiterie.

La route départementale D31, qui traverse la commune de Ligueil, présente une
source de poliution a surveiller.

Le deux autres principales sources de pollution recensées par la SAFEGE sont
situées & l'extérieur des limites du périmétre de protection rapprochée :

* la zone d'épandage des boues de STEP,
» la zone d'épandage des effluents agricoles.

11. Le site de I’ancienne laiterie

Le rapport SAFEGE rappelle qu'il demeure sur le site de I'ancienne laiterie (friche
industrielle) :

* un transformateur avec pyraléne,
e des cuves a fioul.

Un diagnostic complet et approfondi de I'ensemble du site de I'ancienne laiterie devra
étre réalisé avant son réemploi, avec un programme d'élimination des deéchets
potentiellement polluants qui auraient pu étre identifiés.

En particulier, il sera nécessaire de vérifier que le forage, indice BSS 05156X0006,
situé a 50 m au sud du captage étudié, ne contienne pas de produits polivants. Un
rebouchage de celui-ci devra étre ensuite réalisé si aucun projet d'utilisation n'est envisagé.

12. Qualité chimique de I’'eau

Une analyse de I'eau du forage de I'ancienne laiterie a été effectuée le 8 décembre 2011
conformément a l'article R1321-3 du Code de la santé publique. Le rapport d'analyse est
fourni dans I'étude Archambault (Rapport CMC 02580 - R1 SF).

13. Définition des périmétres de protection

Les périmétres de protection proposés ci-aprés sont définis en application des
dispositions de ['article 20 du Code de la santé publique et du décret n® 89-3 du 3 janvier
1989 modifi¢. lls devront étre constitués dans les conditions indiquées par la circulaire du 24
janvier 1990 relative & la mise en place des périmétres de protection des points de
prélévement d'eau destinée a la consommation humaine.

Jean-Claude MARTIN - Hydrogéologue agréé 37 Page 10 sur 14



Rapport d’hydrogéologue agréé pour la définition des périmétres de protection du forage d'eau
de I'ancienne laiterie de Ligueil (37).

Les limites des differents périmétres de protection sont fixées conformément aux
prescriptions de la circulaire du Ministre de I'Agriculture aux Préfets DARS/SH/C.74 n° 5068
du 17 septembre 1974 et correspondant aux limites extérieures des diverses parcelles
cadastrales situées en limite des périmétres.

Les périmetres de protection du forage sont proposés pour un débit instantané
d'exploitation maximal de 40 m°h, ou un débit d'exploitation moyen annuel de 26 m*heure,
soit un volume annuel 225 000 m*/an.

13.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Le périmétre de protection immédiate du forage est a réaliser. {| comprendra une
parcelle dont les dimensions seront au moins égales a un camré de 20 m par 20 m, le forage
étant au centre de cette parcelle. Cette parcelle devra étre la propriété de la Communauté de
Communes du Grand Ligueillois. Le périmétre de protection immédiate sera cléturé par un
grillage, avec portail d’'accés maintenu fermé.

A l'intérieur de ce périmétre seront interdits :

- toute activité, toute circulation, toute construction, tout stockage et dépét qui ne
sont pas nécessités par I'exploitation et I'entretien des installations de captage ;

- tout épandage, tout déversement de produit quel qu'il soit ;

- le parcage et le pacage d’animaux.

Par ailleurs, pour éviter tout risque d'inondation du forage proche de I'Esves, la téte
de forage devra étre réhabilitée par la mise en place d'une chambre de vanne surélevée de
+ 1 m/sol avec semelie en béton étanche.

13.2. PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Le périmétre de protection rapprochée proposé correspond a la zone concerné par
lisochrone 180 jours pour un débit moyen annuel de 26 m>h (voir limites figure 4 sur fond
cadastral). || se superpose en partie au périmétre de protection rapprochée du forage « Les
Foulons » défini par Monsieur G. ALCAYDE (1991). Pour le périmétre de protection
rapprochée du forage de I'ancienne laiterie, on reprendra pour I'essentiel les prescriptions
définies pour le périmétre de protection rapprochée du forage « Les Foulons ».

A lintérieur de ce périmétre seront interdits :

- le creusement de puits ou de forages, quelle qu'en scit la destination, sauf avis
favorable de I'hydrogéologue agréé ;

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carriéres ;

- toute modification de la surface du sol pouvant entrainer la stagnation des eaux et
favoriser leur infiltration ;

- la poursuite de l'exploitation de tout dépét d'ordures, déchets, détritus ou résidus ;
- I'épandage superficiel, le déversement et le rejet dans le sous-sol par puisards,

puis dits « filrants », anciens puits, excavations, bétoires, etc... , d'eaux usées,
des déchets, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de
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matiéres de vidange, a I'exception toutefois de I'épandage superficiel sur les
surfaces régulierement exploitées des engrais et des produits phytosanitaires
nécessaires pour les cultures ;

- le rejet des eaux pluviales vers les eaux souterraines, sauf dérogation accordée
par le Préfet, aprés avis du Conseil de 'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CoDERST) ; :

- [linstallation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour
I'assainissement autonome familial ;

- linstallation de canalisations, réservoirs ou dépéts de produits chimiques autres
que les engrais, les produits phytosanitaires et les hydrocarbures ;

- les installations classées pour la protection de 'environnement si elles présentent
un risque de pollution des eaux souterraines.

Par ailleurs, des dispositions particuliéres devront étre prises en ce qui concerne

- les puits et forages qui, s'ils sont autorisés, devront étre réalisés de maniére a
interdire toute communication des nappes d'eau souterraines entre elles et toute
intrusion d’eaux superficielles ;

- le stockage éventuel d’engrais ou de produits phytosanitaires qui devra étre
réalisé sur des aires étanches pour les produits solides ou dans des réservoirs
avec cuve de rétention de capacité au moins égale pour les produits liquides ;

- les réservoirs d'hydrocarbures liquides qui devront étre a sécurité renforcée, c'est
a dire du type « en fosse » ou présentant une sécurité équivalente (réservoirs
assimilés) au sens de l'article 5 de l'arrété du 22 juin 1998 ;

- les réservoirs aériens devront &tre pourvus d’'une cuve de rétention étanche de
capacité au moins égale a celle du réservoir ;

- les canalisations transportant des eaux non potables qui devront étre étanches,
cette étancheité étant vérifiée par des essais avant la mise en service :

- la création de lotissements, campings, villages de vacances ou installations
analogues qui ne pourra étre autorisée que si ces derniers sont dotés d'un
systéme d'assainissement agréé par le Conseil de I'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) ;

- les habitations existantes ou & venir qui devront étre obligatoirement raccordées
au réseau public d'assainissement. En l'absence de celui-ci, les eaux usées
issues des habitations devront étre dirigées vers une filiere d'assainissement
autonome conforme a la réglementation en vigueur et comportant un épandage
souterrain ou un lit filtrant ;

- les excavations temporaires telles que celles nécessitées par la réalisation de

travaux qui ne pourront étre comblées qu'avec des matériaux non souillées,
inertes et insoiubles ;
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- les demandes de permis de construire qui devront obligatoirement étre soumises
pour avis, aux services de I'Etat chargés de la police des eaux et du contrdle des
régles d’hygiéne ;

- la rocade, dont le tracé longe la limite nord du périmétre de protection, devra
posséder des fossés imperméabilisés le long des limites de ce périmétre de
protection, et aucun bassin d'infiltration ne pourra étre construit a l'intérieur des
limites du périmeétre de protection.

Enfin, les déversements accidentels de substances liquides ou solubles sur les terrains
incius dans le périmétre et sur les voies ou portions de voies traversant ou longeant celui-ci

devront étre signalés a l'exploitant de captage par le (les) propriétaire(s) ou I' (les)
exploitant(s) concernés, dés gu'il(s} en a {ont) pris connaissance.

13.3. PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
Le contexte hydrogéologique n'impose pas la création d'un perimétre de protection
éloignée,

14. Conclusion

Le forage 05156X0005 de l'ancienne laiterie qui a fait I'objet d'investigation devrait
pouvaoir étre exploité aux conditions suivantes :

o débit d'exploitation maximum instantané : 40 mh,

o volume annuel exploitable : 225 000 m®, soit un débit moyen annuel en continu
de 26 m*h, ou un fonctionnement & 40 m*h 15H/24,

o le niveau dynamique ne devra pas étre en dessous de la cote - 40 m/sol
{réglementation liée a la ZRE Cénomanien).

Un diagnostic approfondi du site de I'ensemble de lancienne laiterie devra étre
réalisé avant son réemploi, avec un programme d'élimination des deéchets potentiellement
polluants qui auraient &té identifies.

En particulier, il sera nécessaire de vérifier que le forage, indice BSS 05156X0006,
situé & 50 m au sud du captage étudié, ne contienne pas de produits polluants. Un
rebouchage de celui-ci devra étre ensuite réalisé si aucun projet d'utilisation n'est envisagé.

Suivi des prescriptions des périmétres de protection immédiate et rapprochée.

Saint Denis en Val, 25 Janvier 2013

j_iﬂw\\ﬂ'\{
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INTRODUCTION

La Communauté de Communes du Grand Ligueillois souhaite exploiter la nappe des sables

cénomaniens sur le site de I'ancienne laiterie de Ligueil.

Dans le cadre de la future exploitation de cette ressource, la CC du Grand Ligueillois 2 souhaité
évaluer I'état du forage 515 6x 0005 / F1, afin de déterminer les possibilités de le rechemiser.

Par ailleurs, I'hydrogéologue agréé en charge des périmétres de protection a demandé un diagnostic
avant comblement du forage 515 6x 0006 / F 2.

Le bureau d’études HydroGéologues Conseil, missionné par la CC du Grand Ligueillois, s’est associé

avec I'entreprise Van Ingen Forages et la société SADE pour réaliser ces diagnostics.

Les opérations de diagnostic se sont déroulées les semaines 37 et 38 :
* vendredi 16 septembre 2016 : dépose de la pompe (F2}, par Van Ingen Forages (VIF)
*  Jundi 19 septembre 2016 : pompage sur F 1 et F 2 par VIF pour prélévement (LDA 37) ;
® jeudi 22 septembre : diagnostic des forages F 1 et F 2 par SADE

1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

D’aprés le document 1, les coordonnées des forages sont les suivantes,

Tableau 1 : coordonnées géographiques des forages

Coordonnées Lambert 93 Altitude
Ouvrage
X {m) Y {m} Z (m NGF)
515 6x 0005 {F1) 533 986 6 663 066 78
515 6x 0006 (F2) 533 985 6633016 75

Ces coordonnées semblent erronées.

Tahleau 2 : coordonnées géographiques corrigées des forages

Coordonnées Lambert 93 Altitude
Ouvrage
X{m) Y (m} Z {m NGF)
515 6x 0005 {F1) 534 020 6 663 056 78
515 6x 0006 {F2) 534013 6633003 75

Les coordonnées sont corrigées. Toutefois un géo référencement et un nivellement permettrait de

préciser leurs positions.
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D’aprés Géoportail et le cadastre (documents 2 et 3), les coordonnées cadastrales des ouvrages sont
les suivantes.

Tableau 3 : coordonnées cadastrales des forages

Ouvrages Département | Commune Section Parcelle Description
515 6x 0005 Ancienne
37 Ligueil D 1570 .
515 6x 0006 laiterie

Figure 2 : localisation cadastrale des ouvrages
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2 DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE 0515 6X 0005 / F1

2.1 CARACTERISTIQUES DU FORAGE

D'aprés la Banque de données du Sous-Sol, les caractéristiques du forage 515 6x 0005 /F1 seraient

les suivantes (la coupe d’origine est fournie en annexe 1) ;

Tableau 4 : caractéristiques du forage 515 6x 0005 / F1, d’aprés la BSS

Aquifére sollicité Cénomanien
Profondeur de l'ouvrage 55m
Niveau piézométrique 7 m/sol le 14 mars 1945

04a0,8m :terre végétale
Coupe lithologique 0,8 a 1,3 m : craie turonienne

1,33 4 55 m : sable cénomaniens

0321 m:avant puits bétonné

0,45 a 20,15 m : tube plein diamétre @ 630 mm
20,15 a 20,35 m : cHne de raccordement

20,35 a 44,6 m : tube plein diamétre @ 580 mm

42,25 a 55 m : colonne de captage diamétre @

Coupe technique

450 mm ; crépines lanternées de 48,3355 m

2.2 DIAGNOSTIC
2.2.1 Inspection vidéo

Les caractéristiques de l'inspection sont les suivantes :

Point de référence Sommet des tubulures & 70 cm sous le sol
Méthode d'inspection Inspection par télé caméra circulant dans |'ouvrage
Objet de I'inspection Contrdle de I'état du forage
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Le forage est globalement en bon état.

Les mesures et observations (diamétres et cotes) des différents tubages nous ont permis d’identifier
que ce forage avait fait I'objet d’un rechemisage. D’apras les archives de la Sade, ce rechemisage a

été réalisé en 1977.

2.2.2 Diamétreur

Les résultats des diagraphies (gamma ray, diamétre, verticalité) sont fournis en annexe 2.

La mesure du diamétre permet d'observer :
e un diamétre intérieur de 450 mm jusqu'a 19,5 m/sol
e un diamétre intérieur de 400 mm jusqu’a 34 m/sol

s un diameétre intérieur de 220 mm jusqu’au fond

Les archives de la Sade/Montavon indiquent un rechemisage en 1977 pour la partie crépinée (@ 220
mm dans @ 350 mm). Aucune donnée ne permet de dater le rechemisage de la partie haute (@ 450
et 400 mm dans @ 630 et 580 mm)

\..3 VT Rappoert C-16089 R1 du 12 actobre 2016
") GEOLOGUES CC GRAND LIGUEILLOIS - Forages 515 6x 0005 et 0006 1 Ligueil (37) - Diagnostic
e CONSEIL Compte rendu d'investigations
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2.2.3 Contréle de la verticalité

Le contrdle de verticalité met en évidence une légére déviation de I'ordre de 1,5 % vers le Sud-sud-

ouest. Cette déviation ne remet pas en cause un éventuel rechemisage.

2.2.4 Qualité de I'eau

Les teneurs en fer et manganése et la turbidité sont trés élevées et plus importantes qu’en novembre
2011 (annexe 3}. La différence pourrait étre expliquée par le temps de pompage (3 heures en sept
2016 ; 66 heures en novembre 2011).

On note la présence de différents hydracarbures {butylbenzéne, acénaphténe, benzo(a)anthracéne,
benzo(b)fluoranthéne, benzo(a)pyréne, chryséne, fluoranthénse et pyréne) 3 des teneurs inférieures
ou égales a 0,026 pg/l. Ces paramétres n‘ont pas de valeurs de limite ou de référence excepté le
benzo(a)pyrene {valeur limite de 0,01 pg/l). En 2011, ces produits n’étaient pas détectés. Lindice
hydrocarhures était de 0,26 mg/I.

La présence de ces Hydrocarbures Aromatiques Polyclycliques (HAP) est probablement liée a
F'activité de démolition du site. Ills composent le goudron et/ou sont issus de combustion incompléte

(gaz d’échappement, brulage déchets verts..). Leur présence est visible dans le forage : surnageant,

Les résultats des analyses bactériologiques sont conformes aux limites et références de qualité des
eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine (arrété du 11 janvier 2007). Les
teneurs en fer et en manganése, ainsi que la turbidité (liée probablement aux teneurs en fer et
manganése) sont supérieures aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux

destinées a la consommation humaine (arrété du 11 janvier 2007).
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2.2.5 Syntheése

Le diagnostic a permis de dresser la coupe technique réelle de I'ouvrage, elle est présentée sur la
figure qui suit.

Tableau 5 : caractéristiques du forage 515 6x 0005 / F1, d’aprés diagnostic

Aquifére sollicité Cénomanien
Profondeur de I'ouvrage 55m
Niveau piézométrique 18,6 m/sol le 22 septembre 2016

0a 0,8 m: terre végétale
Coupe lithologique 0,8 2 1,3 m : craie turonienne

1,33 455 m : sable cénomaniens

041,83 m : avant puits bétonné

0,73 1,2 m: tubulures

1419,5 m: tube plein diamétre @ 450 mm
19,5 338,25 m : tube plein diamétre @ 400 mm

34,1 4 55 m : colonne de captage diamétre @

Coupe technique

220 mm ; crépines persiennes de 44,2355 m

La réduction @ 450 & 400 mm n'a pas été décelée lors de l'inspection vidéo.
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Figure S : coupe technique vérifiée - forage 515 6x 0005 / F1
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2.3 RECOMMANDATIONS

Le soubait de la collectivité est de pouvoir exploiter la ressource au débit de 40-50 m?/h.

A la création, en 1945, le forage 515 6x 0005 présentait un niveau statique de 7 m/sol. Aprés
rechemisage en 1977, il présentait un niveau statique de 19 m/sol. Lors du diagnostic de 2016, le
niveau d'eau a été relevé a 18,60 m/sol.

Cette tendance baissiére du niveau piézométrique est caractéristique de la nappe captive des sables

cénomaniens {ex. piézométre & Civray sur Esves, celui de Vou capte la nappe libre).
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Figure 6 : variations piézométrique de la nappe des sables cénomaniens
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D'aprés la Banque de données du Sous-5ol, a la création en 1945, le forage 515 6x 0005 F1 présentait

les résultats de pompage (sans connaitre les durées de pompage) suivants :

Tableau 6 : résultats de pompage en 1945

NS ND s Q moyen Qfs T s/Q
m/rep m/frep m m3/h m3/h/m m2/s m/h/m3
7 7 0 0
palier 1 7 10,8 38 12 3,16 8,BE-04 0,317
palier 2 7 12,5 5,5 20 3,64 1,0E-03 0,275
palier 3 7 155 8,5 36 4,24 1,203 0,236
palier 4 7 253 18,3 65 3,55 9,9€-04 0,282

D'aprés la Banque de données du Sous Sol, le forage 515 6x 0006 F 2 présentait en 1954 au débit de
102 m/h, un niveau dynamigue de 31,7 m (niveau statique 3 8,3 m/rep), soit un rabattement de
23,4 m et donc un débit spécifique de 4,4 m3/h/m.

Aucune donnée de pompage, aprés rechemisage {F 1 ou F 2), n’est disponible a la B5S.
D'aprés les archives de la Sade (515 6x 0005 F1), on obtenait le 18 octobre 1977 au bout de une
heure de pompage & un débit de 'ordre de 41 m?/h, un niveau dynamique de 32,66 m (niveau

statique a 19,4 m/rep), soit un rabattement de 13,26 m et donc un débit spécifique de 3,1 m*/h/m.

On obtenait le 19 septembre 2016, au bout de une heure de pompage a un débit de 'ordre de
20 m3/h, un niveau dynamique de 22,47 m (niveau statique & 18,6 m), soit un rabattement de 3,87 m
et donc un débit spécifique de 5,2 m3/h/m.
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2.3.1 Rechemisage

L'état de F'ouvrage est satisfaisant, aucun désordre structurel n’a été observé. Il pourrait étre
conservé et exploité en I'état, aprés nettoyage (et pompage). Pour pérenniser cet ouvrage, une

solution pourrait étre le rechemisage : chambre de pompage (tube plein) et/ou colonne de captage.

Toutefois, rechemiser la partie pleine peut s'avérer compliqué car cet ouvrage présente de
nombreux réductions et téléscopages (630/580 mm ; 450/400 mm ; 42,95 mm et 34,10 m). Par
ailleurs, il conviendrait de mettre en place un tube plein suffisant petit (diamétre 256/273 mm ou
305/323,9 mm) pour assurer une cimentation correcte.

De plus, mettre une nouvelle crépine a l'intérieur de la colonne de captage de diamétre 220 mm
impliquerait la mise en place d’une crépine d’un diamétre suffisant petit (diamétre 127/139,7 mm)
pour injecter facilement le massif de blocage. Le rechemisage de la colonne de captage induira des
nouvelles pertes de charge (méme si elles seront réduites par la mise en place d'une creépine a fil
enraulé) et limitera I'efficacité des opérations de décolmatage (les produits injectés devant traverser
3 crépines : 350 mm, 220 mm et la derniére 140 mm).

Avant le rechemisage, il est fortement recommander de procéder a un nettoyage de I'ouvrage pour
récupérer les différents matériaux observés (flottant, au fond) qui pourraient constituer des
obstacles & la bonne mise en ceuvre des nouveaux tubages. De méme, il conviendra de réaliser un

léger brossage des parois (pour faire tomber les différents dépots) et un nettoyage du fond.
Le budget travaux (hors raccordement électrique et hydraulique) est estimé dans le tableau qui suit :

Tableau 7 : budget travaux rechemisage 515 6x 0005 / F1 (k€ HT)

rechemisage chambre de | +rechemisage colonne
pompage captante
Installation et nettoyage du forage 13 a 15 kE HT
Rechemisage de la chambre de .
8,5a10kEHT
pompage en ACIER (soudé)
Rechemisage de la colonne captante en
S5a6kEHT
INOX {fil enroulé et raccords rapides)
Développement 434, 7kEHT
Pompages d'essai : paliers + continu 6a7kEHT
Diagraphies et analyse de 1*¢ adduction 4,525,2 k€HT
Sous total travaux 363419kEHT 413479
MOE 7,53 BkEHT
TOTAL 43,5 3 50 k€ HT 48,5 2 56 k€ HT
HYDRO
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2.3.2 Nouveau forage

2.3.2.1 Principe de dimensionnement d’un forage de captage

Les caractéristiques techniques d’'un ouvrage de captage sont déterminées en fonction du respect
des paramétres hydrauliques suivants :

* |e rabattement induit par le débit d'exploitation envisagé doit étre compatible avec la
hauteur d’aquifére mouillée disponible pour le rabattement (ne pas dénoyer le toit de la
nappe captive, ici environ 40 m) ;

¢ la vitesse de I'eau i I'entrée du filtre, c’est 3 dire la vitesse au niveau du diamétre de
foration, doit &tre inférieure a la vitesse de Sichardt définie a partir de la perméabilité des
terrains et au-dela de laquelle il y a un risque d’entrainement des fines (venues de sable) ;

e |a vitesse de I'eau a travers les crépines, c'est 3 dire la vitesse au niveau du diamétre de
I'équipement, qui doit étre dans la mesure du possible inférieure a une vitesse théorique de
3 ¢m/s pour limiter les risques de pertes de charge excessives (qui se traduisent par des
rabattements et des charges plus importantes) limitant le débit d’exploitation ;

e le diamétre de la pompe, si celle-ci doit étre placée dans la chambre de captage Le
dimensionnement des ouvrages tient compte du diamétre de la pompe d’exploitation qui
doit étre positionnée, idéalement dans une chambre de pompage. Quand les niveaux
statique et dynamique sont trop bas, la pompe est alors positionnée dans la chambre de
captage (crépines) ;

+ |a norme NF X 10-998, relative a la réalisation, au suivi et abandon d’ouvrages de captage ou

de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages.

Bien entendu, ces caractéristiques, sont valides sous réserve de rencontrer au droit du site, les

mémes conditions géologiques et hydrogéologiques que celles observés dans le secteur étudié.

2.3.2.2 Caractéristiques hydrodynamiques retenues

La nappe qute I'on cherche a solliciter {Cénomanien) peut &tre caractérisée par plusieurs paramétres :

e nappe captive au droit du site ; (3 vérifier, car un premier niveau aquifére pourrait &tre
présent entre 20 et 30 m)

e niveau statique : 19,6 m/sol en septembre 2016
o débit spécifique : 3,8 m*/h/m & 40,7 m3/h en novembre 2011 ;
s transmissivité : 7,6.10* m?/s a au bout de 66 h & 53,6 m3/h en novembre 2011 ;
+ environ 5 m d'arrivées sur environ 10 m de crépines ; profil débitmétrique de novembre 2011
s débit recherché: 40 4 50 m3/h.
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Le forage 515 6x 0005 est actuellement crépiné au droit de la seconde zone sableuse (44 4 55 m). Il
serait intéressant de vérifier I'existence d'arrivées d’eau dans la premiére zone de sables {21 4 31 m),
dont la qualité pourrait étre différente des sables actuellement captés.

2.3.2.3 Dimensionnement de 'ouvrage et coupe prévisionnelle

Dans des formations sableuses telles que les sables du Cénomanien nous recommandons, pour
différents arguments (meilleure longévité, économies d'énergie,...) la mise en place de tubage inox.

Le matériau inox a une meilleure durée de vie, d'autant que les tubages peuvent étre équipés avec
des raccords vissés ou rapides {pas de soudure sur chantier qui altére les caractéristiques de I'inox ;

ce type de raccord réduit le risque de corrosion).

Par ailleurs, les crépines déterminées pour ce projet sont de type fil enroulé. Cette conception,
particulierement bien adaptée pour les terrains sableux fins, réduit le risque de colmatage des

crépines, les pertes de charge et permet des économies en énergie de pompage.

En exemple, pour un méme diamétre (250 mm), une crépine PVC avec un slot de 1 mm présente un
pourcentage de vide de 6 % et un débit max admissible de 6 m3/h/m alors que la crépine inox 3 fil
enroulé avec un siot 1 mm présente des caractéristiques 4 & 5 fois supérieures, avec un pourcentage
de vide de 28 % et un débit max admissible de 24 m?/h/m.

Malgré ces excellentes performances, cette crépine confrontée & une faible épaisseur aquifére, ne
permet pas toujours d’atteindre le débit cible. En effet, dans notre cas, pour un slot de 1 mm et un
débit supérieur 3 20 m3/h, la vitesse de I'eau a I'entrée du filtre, c’est  dire la vitesse au niveau du

diameétre de foration est supérieure a la vitesse de Sichardt alors qu'elle doit étre inférieure.

Le débit exploitable d’un nouveau forage ne peut excéder 20 m¥/h sous peine d’augmenter trés
fortement le risque d’ensablement (ce qui a di arriver aux forages 515 6x 0005 et 6, qui ont été
rechemisés).

La coupe technique (profondeur de I'ouvrage, diamétre de foration et d’équipement, longueur de
crépines, slot...) sera adaptée en fonction des observations (lithologie, arrivées d’eau) qui pourraient

étre faites a la foration et au droit du forage d’essai.

Pour tenter de solliciter la nappe en pompage au débit de 20 m/h, il est envisagé de réaliser un
forage d'une profondeur d’environ 56 m recoupant la totalité des formations du Cénomanien. La
coupe prévisionnelie de ce forage est proposée en figure 17.
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L'ouvrage sera foré jusqu’a 44,5 métres en diamétre @ 660 mm puis jusqu'a 56 m en diamétre
@ 508 mm pour étre équipé :

Lh]

04 44,5 m: tube plein ACIER @ 530 mm, cimenté a I'extrados depuis l'intérieur

43 346 m : tube INOX plein @ 336/355,6 mm ; raccords rapides

46 2 55 m : tube INOX crépiné @ 336/355,6 mm, fil enroulé slot 1 mm ; raccords rapides
55 & 56 m : tube INOX plein @ 336/355,6 mm et bouchon de fond ; raccords rapides
massif filtrant du fond & 43,5 m a 'extrados du tube INOX ;

téte de puits et dalle de propreté.

Figure 7 : coupe prévisionnelle du forage F3
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La phase de développement du farage commencera par un nettoyage a I'aide d'un émulseur air lift 3
double colonne, immédiatement aprés la pose de I'équipement, et sera poursuivi par pompages

jusqu’a obtention d’une eau claire sans fines a |a sortie du refoulement,

Le forage sera ensuite testé en pompage. Si les résultats obtenus ne couvrent pas la totalité des
besoins (20 m*/h pour limiter le risque d’ensablement et autre dégradation de I'ouvrage), le forage
pourra étre développé par traitement chimique (hexamétaphosphate et péroxyde d’hydrogéne)
et/ou mécanique*.

Un pompage par paliers sera réalisé comprenant 4 paliers de 1 h non enchainés & débits croissants.
En fonction des résultats obtenus, un pompage continu sera réalisé durant sur 72 heures au débit
d’exploitation établi a partir du pompage par paliers. La remontée de la nappe sera suivie pendant au
moins 24 heures. Lors de la réalisation de I'ensemble des essais, les niveaux d’eau seront relevés
dans tous les ouvrages du dispasitif et des ouvrages voisins (forages 515 6x 0005 F1, 515 6x 0006 F2,
puits et piézometres).

Uinterprétation des pompages permettra de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques du
forage (debit spécifique, débit critique...) et de la nappe (transmissivité, perméabilité, coefficient

d’emmagasinement...).
Le budget travaux (hors raccordement électrique et hydraulique) est estimé dans le tableau qui suit :

Tableau 8 : budget travaux nouveau forage F3 (k€ HT)

Diamétre crépine
355,6 mm 323,9 mm 273,1 mm
Installation et sondage de reconnaissance 25,5a30
Foration, équipement et cimentation Acier 30a35 28,5a325
chambre de pompage ; téte de puits Inox 61a70 54,5363
Foration, équipement et complétion Inox fil . . .
de la colonne captante enroulé e R e
Développement mécanigque 4a5
Développement chimique (hexa et H,0;) 335338+
Pompages d’essai : paliers + continu 553a6,5
Diagraphies et analyse de 1** adduction 75385
Sous total Acier 116,5 3 135,5 | 115,5 4 134,5 112 4130
Sous total Inox 147,54170,5 | 146,53 169,5 | 1383 160,5
MOE 9a10,5
TOTAL Acier 12552146 | 12453145 | 1213a140,5
Inox 156,5 a 181 155,5 4 180 147 24171
o/ gggfgsuss
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2.4 EQUIPEMENT DES OUVRAGES ET SURVEILLANCE

Il faut impérativement éviter toute surexploitation des forages car celle-ci pourrait entrainer
I'apparition de phénoménes de colmatage (et/ou ensablement, risques de développement

bactérien...}.

Il v a lieu de préciser que, méme en absence de surexploitation, tous les ouvrages de captage d'eau
vieillissent. Lors de ce vieillissement, des phénoménes de colmatage peuvent apparaitre
progressivement, Ils se traduisent toujours a terme par une réduction de déhit d'exploitation de

I"ouvrage ou une augmentation du rabattement (forage de captage).

[l est donc nécessaire de procéder régulierement a des contréles pour prévenir ces phénoménes de
colmatage. Ainsi, une surveillance des paramétres suivants devrait-elle &tre organisée :
e suivi des niveaux d'eau a 'arrét et en fonctionnement avec la mise en place d’un systéme
permanent de mesure de niveau et/au de pression dans chaque ouvrage,
s suivi du débit d’exploitation (installation et relevé d’'un compteur volumétrique},
e suivi de I'aspect de {'eau {controle visuel et analytique},
e mesure de la surface intérieure des éguipements des forages,

e mesure de [a profondeur des ouvrages.

L.a mise en ceuvre d’une gestion technique centralisée avec mesure des niveaux d'eau et du débit sur
chaque ouvrage est nécessaire pour diagnostiquer en temps réel I'état de bon fonctionnement de

I'ouvrage.

La surveillance des niveaux d'eau statique et dynamique, et du débit permet de suivre |'évolution du
débit spécifique et de déterminer s’il y a une baisse de production du forage.

La surveillance de la profondeur et de I'aspect de I'eau permet de déterminer s'il y a un comblement
et donc des venues de fines. Cette surveillance peut étre éventuellement complétée par des
diagnostics réguliers {inspection vidéo, pompages par paliers...) tous les 5 ans environ. Le diagnostic
est obligatoire tous les 10 ans pour les forages AEP et ceux implantés dans les périmétres de

protection rapproché.

Par ailleurs, pour faciliter les manceuvres en cas de panne de la pompe d’'exhaure et/ou en cas
d’opérations de décolmatage, les forages restent accessibles aux engins de chantier (pas
d’encombrement aux alentours de chaque site, tampon d’accés a la chambre de pompage aligné en
face de chaque téte de forage) et il est fortement recommandé d’équiper la colonne d’exhaure avec

des colonnes a raccords rapides et de disposer des pieces de rechange sur site {pompe, ressort ...).
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De plus, si un décolmatage s'avérait nécessaire, [a période de non exploitation devra étre mise a
profit pour réaliser le traitement. L'exploitation de la ressource, en alternance, par le doublet F3 et
515 6x 0005 / F1 permettrait des phases d'arrét de I'un ou d l'autre et donc plus de possibilités
d’intervention.

2.4.1 Tétes d’ouvrage

La téte d’ouvrage sera fermée a un niveau de + 0,5 m / sol ou débouchera dans un chambre de
pompage comme stipulé dans I'arrété du 11 septembre 2003. La figure qui suit illustre les possibilités
existantes :

Figure 8 : proposition de tétes de forage possibles
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Pour les forages destinés a |'alimentation en eau potable, la téte semi-enterrée est recommandée.

2.4.2 Equipement des ouvrages

Les parameétres suivis pour le bon fonctionnement du dispositif sont les suivants :
* le niveau de la nappe dans le forage de captage ;
e le débit de la pompe immergée.

2.4.2.1 Généralités

Qualité des egux : un robinet de prélévement doit étre installé sur la conduite de pompage en sortie
de puits {arrété du 11 septembre 2003).
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Compteur volumétrigue : I'installation de chaque ouvrage doit étre équipée d’'un volume métre qui
permettra de déterminer le volume prélevé chaque année (arrété du 11 septembre 2003} et de

mesurer le débit d’exhaure pendant des phases d'essai.

Il est nécessaire de mettre en place un compteur volumétrique en sortie du forage de captage pour

les relevés destinés aux services de la police de I'eau et de I'Agence de I’Eau.

Regulation des débits : en exploitation, la pompe doit étre équipée d'un variateur de vitesse afin de
limiter les a-coups de la pompe et les venues de fines a chaque démarrage.

Maintenance : en exploitation, un contrat de maintenance doit étre mis en place pour la surveillance
des forages (débit, rabattement) et pour I'entretien et la maintenance des pompes. L'entretien et la

maintenance de ces forages se feront en fonction des besoins (colmatage...).

2.4.2.2 Forage

La zone d'aspiration de la pompe d’exploitation sera positionnée a une profondeur d’environ [&
définir en fonction des résultats] pour pouvoir solliciter [a nappe a un débit maximum de [& définir en

fonction des résultats).
Le niveau dynamique maximal admissible & ne pas atteindre est 40 m.

Une sonde de niveau d’eau (capteur de pression) d'une gamme de [§ définir en fonction des
résultats) sera positionnée au-dessus de la pompe a [d définir en fonction des résultats] pour suivre la

variation du niveau de la nappe.

Un tube guide sonde sera installé afin de pouvoir réaliser des mesures piézométriques manuelles
ponctuellement.

2.4.3 Surveillance et maintenance d’ouvrages

Le suivi du niveau de la nappe dans le captage et du débit de la pompe immergée, seront effectués
avec enregistrement des paramétres au minimum une fois par an pour les niveaux et débits.

Idéalement ces paramétres seront enregistrés tout au long de I'année.

Ce suivi permettra de suivre |"évolution du débit spécifique pour déterminer s'il y a une baisse de la

production du forage, ainsi de s'assurer du bon fonctionnement de I'ensemble du dispositif.

Chaque niveau d’eau devra &tre pris par rapport 3 un repére unique et fixe dans le temps, défini
aprés recépage des ouvrages.
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La surveillance des niveaux d'eau statique et dynamique, et du débit permettra ainsi de suivre
I'évolution du débit spécifique et de déterminer s'il y a une baisse de production des ouvrages. Elle
sera effectuée au minimum tous les ans, et plus si les observations effectuées montrent qu'il est

nécessaire d’intervenir.

Cette surveillance sera complétée par un diagnostic régulier tous les S ans environ, ou plus tot si

I'analyse des paramétres suivis montre qu'il est nécessaire d’intervenir.

Le diagnostic {obligatoire tous les 10 ans pour les captages AEP et ceux implantés dans les
périmétres de protection rapproché) pourra faire I'objet d’une inspection télévisée pour le contrdle
de |'état intérieur du forage, de pompages par paliers, de diagraphies de contréle, d’analyses d’eau...
pour l'identification du probléme et si nécessaire, il sera suivi d’un nettoyage par brossage ou autre,

et / ou régénération (acidification) si cela s’avére étre nécessaire.

La manipulation des équipements hydrauliques permettra 3 cette occasion de contréler visuellement
I'état des pompes immergées, du clapet anti-retour, de la colonne d’exhaure, et de procéder au
relevé du fond de trou a 'aide d’une sonde lestée, et du top du massif de graviers dans I'annulaire...

Tous les résultats de diagnostic ou de contréle seront consignés dans un cahier d’entretien.

Le bon fonctionnement des équipements de surface (débitmetres, capteurs, filtres...) et la fiabilité de
leurs mesures (pression, température...) seront également contrdlés par Iintermédiaire de I'analyse
des paramétres suivis : dérive des mesures, pannes, dysfonctionnements du systéme...

2.4.4 Mise en exploitation

Avant la mise en exploitation, si celle-ci doit intervenir longtemps aprés la création de I'ouvrage
et/ou lorsque le risque de colmatage est significatif, il est recommandé de réaliser une inspection
vidéo de l'ouvrage afin de vérifier si il n'est pas visuellement colmaté, et le cas échéant d'effectuer
un nettoyage par brossage et acidification, suivi d’'un essai par paliers afin de confirmer (et de
quantifier) I'efficacité du traitement.

2.4.5 Observations particuliéres

Le débit d'exploitation indiqué est fourni sous réserve du maintien des conditions hydrogéologiques
environnantes telles que nous les avons appréhendées lors de l'essai. Une modification de
I'alimentation de la nappe (par de nouveaux ouvrages, par une sécheresse exceptionnelle ; baisse
générale du niveau piézométrique etc.) ainsi que tout changement des caractéristiques mécaniques
ou hydrauliques du forage {colmatages d'origines diverses, corrosion, etc.) ne permettraient pas de

maintenir les conditions d'exploitation préconisées.
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3 DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE 0515 6X 0006 / F2

3.1 CARACTERISTIQUES DU FORAGE

D'apres la Banque de données du Sous-5Sol, les caractéristiques du forage 515 6x 0006 / F2 seraient
les suivantes {la coupe d’origine est fournie en annexe 1) :

Tableau 9 : caractéristiques du forage 515 6x 0006 / F2, d'aprés la BSS

Aquifére sollicité Cénomanien
Profondeur de I'cuvrage 54 m
Niveau piézométrigue 8,3 m/sol en 1954

04 52,5 m : sable cénomaniens
Coupe lithologique . .
52,5 3 54,5 m : transition Cénomanien/Jurassique

03 42 m : tube plein diamétre § 630 mm
Coupe technique 31,33 4 54 m : colonne de captage diamétre @ 350

mm ; crépines lanternées de 42 a 54 m

3.2 DIAGNOSTIC
3.2.1 inspection vidéo

Les caractéristiques de l'inspection sant les suivantes :

Point de référence Tubage acier a 1,2 m sous le sol
Méthode d’inspection Inspection par télé caméra circulant dans le puits
Objet de I'inspection Contrdle de I'état du forage avant comblement
HYDRO
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Figure 9 : téte du forage 515 6x 0006 / F2 et repére inspection vidéo
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On peut noter la présence d’'un tube perdu dans I'espace annulaire entre les tubages de diamétre

630 mm et 220 mm, ainsi que les différents types de crépines (nervures repoussées et persiennes).

3.2.2 Diamétreur
Les résultats des diagraphies (gamma ray, diamétre, verticalité) sont fournis en annexe 4.
La mesure du diamétre permet d’observer ;

e un diamétre intérieur de 630 mm jusqu’a 29,6 m/sol

* un diamétre intérieur de 220 mm jusqu’au fond

Les archives de la Sade/Montavon indiquent un rechemisage en 1977 pour la partie crépinée (@ 220
mm dans @ 350 mm).

3.2.3 Controle de la verticalité

Le contrdle de verticalité met en évidence une légére déviation de I'ordre de 2,6 % vers le Sud-sud-
ouest.

..‘.; HYDRO Rappaort C-160839 R1 du 12 octebre 2016
) OEOLOGUES C GRAND LIGUEILLOIS - Forages 515 6 0005 et 0006 3 Liguell {37) - Diagnostic
e’ CONSEIL compte rendu dinvgstigations
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3.2.4 Qualité de I'eau

Les teneurs en fer et manganése et la turbidité sont trés élevées (annexe 3).

On note la présence de différents hydrocarbures {benzo(a)anthracéne, benzo(b)fluoranthéne,
benzo{a)pyréne, chryséne et pyréne) a des teneurs inférieures ou égales a 0,13 ug/l. Ces paramétres
n’ont pas de valeurs de limite ou de référence excepté le benzo{a)pyréne (valeur limite de 0,01 pg/l).
La présence de ces Hydrocarbures Aromatiques Polyclycliques {(HAP) est probablement liée a
I'activité de démolition du site, ils composent le goudron et/ou sont issus de combustion incompléte
(gaz d’échappement, brulage déchets verts..).

Les résultats des analyses bactériologiques ne sont pas conformes aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine (arrété du 11 janvier
2007). La teneur en fer, ainsi que la turbidité (liée probablement aux teneurs en fer et manganése)
sont supérieures aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées 3 la
consommation humaine (arrété du 11 janvier 2007).

3.2.5 Synthese

Le diagnostic a permis de dresser la coupe technigue réelle de I'ouvrage, elle est présentée sur la
figure qui suit.

Tableau 10 : caractéristiques du forage 515 6x 0006 / F2, d'aprés diagnostic

Aquifere sollicité Cénomanien
Profondeur de I'ocuvrage 54 m
Niveau piézométrique 14,87 m/sol le 22 septembre 2016

0 a 52,5 m: sable cénomaniens
Coupe lithologique
52,5 4 54,5 m : transition Cénomanien/lurassique

0 a 2 m : avant puits bétonne

1,2 4 42 m : tube plein diamétre @ 630 mm

Coupe technique 29,6 a 53,3 m : colonne de captage diamétre @ 220
mm ; crépines persiennes et nervures repoussées
de42,6353,3m
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Figure 11 : coupe technique vérifiée - forage 515 6x 0006 / F2
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3.3 COMBLEMENT

L'hydrogéologue agréé en charge des périmétres de protection du captage 515 6x 0005 impose le
comblement du forage 515 6x 0006.

L'article 13 de l'arrété du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales aux sondages,

forage... soumis a déclaration précise les conditions de comblement :
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Art. 13. - Tow sondage, forage, puits, ouwrage souterrain aben-
donné est comblé per des techniques approprifes tant de
garamir 1'absence de circulution d'cau entre les diff S agppes
d'cau soutcrraine comienues dans les formations géologiques aqui-
feres wraversées et I'absence de transfert de pollution.

Pour les forages, puils, ouvrages soulervains. sliués dans les péri-
oines de protection des captages d'cau destinde d Falimentation
humaine qu interceptant plustevrs aquifRces superposés, ke déclarant
communigue au préfet au moins us mois avan ke déoul des Lrovaux,
les modalvés d¢ comblement comprenant : la date prévisionoelle des
tavaux de comblement, 1'aguifdre précddenumeat surveillé ou
exploité, uné coupe géologique représentant les diftférents niveaux

fogiques et kes formations aquiferes pefsenies au droit du son-
age, fi puils, cuvrage souterrain 3 cambler, une coupe tech-
nique sant les équipements en place, des informations sur |"état
des cuvelages au rubages el de I3 cimentation de I'ousrage et les
lechniques ou méthodes qui seront utilisés pour t€aliser le
cotoblentent, Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de
comblement, le déclarant en rend comple au préfet o Jui comma-
ruque. le cas échéant, fes éventuelles modifications rppart au
docoment transmis préatablement qux travaux d¢ combleameat. Cétte
:'!mmnlilé mel fin aux gbligations d'enteetien et de surveillance de
ocuvrage

D'apres la norme NF X 10-999, I'objectif du comblement d’un forage vise a pérenniser la circulation
des eaux souterraines et I'étanchéité initiale entre les différents aquiféres traversés ainsi qu’a
prévenir toute pollution de ces aquiféres depuis la surface. Si des objets sont tombés dans le forage,
ils devront étre extraits....

Les ouvrages doivent étre comblés sur toute la hauteur aquifére avec des sables et graviers siliceux

désinfecté surmontés d’un bouchon d’argile gonflante ou d’un lit de sable puis d'une cimentation

Aussi, nous proposons le programme suivant :
» extraction du tube perdu et des différents objets
s nettayage par air lift et pompage (pour dégager les HAP)
o dufond a 39 m : gravier désinfecté
e de 39426 m:coulis de ciment
o de 26 a 10 m : gravier désinfecte
* de 10 m jusqu'a la surface (y compris |a totalité de la téte de puits) : coulis de ciment

¢ plague d'identification du forage avec n® BSS

Ce programme répond 3 l'arrété du 11 septembre 2003 et a la norme NF X 10-999, tout en

optimisant le cout de comblement (coulis de ciment 2 a 3 fois plus cher que le gravier).
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Le budget du comblement est estimé entre 20 et 23 k€ HT, hors

El

Figure 12 : coupe du forage 515 6x 0006 / F2 aprés comblement
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hydrogéologiques.

suivi par bureau d'études

Si le projet de nouveau forage F 3 (3 coté du 515 6x 0005 / F1) aboutit, il conviendra de combler le

forage 515 6x 0006 / F2 aprés les pompages au droit du nouveau forage. Cela permettra d’affiner les

caractéristiques hydrodynamiques locales de la nappe des sables cénomaniens.
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4 SYNTHESE

ta Communauté de Communes du Grand Ligueillois souhaite exploiter la nappe des sables

cénomaniens sur le site de I'ancienne laiterie de Ligueil.

Dans le cadre de la future exploitation de cette ressource, la CC du Grand Ligueillois a souhaité
évaluer I'état du forage 515 6x 0005 / F1, afin de déterminer les possibilités de le rechemiser.

Par ailleurs, I'hydrogéologue agréé en charge des périmétres de protection a demandé un diagnostic
avant comblement du forage 515 6x 0006 / F 2.

Le bureau d’'études HydroGéologues Conseil, missionné par la CC du Grand Ligueillois, s’est associé

avec I'entreprise Van Ingen Farages et la société SADE pour réaliser ces diagnostics.

L'état de I'ouvrage 515 6x 0005 / F1 est satisfaisant, aucun désordre structurel n'a été observé. Ii
pourrait étre conservé en |'état. Pour pérenniser cet ouvrage, une solution pourrait étre le
rechemisage : chambre de pompage (tube plein) et colonne de captage. Toutefois, rechemiser la
partie pleine peut s'avérer compliquer car cet ouvrage présente de nombreux réductions et
téléscopages. Le forage 515 6x 0005 / F1 pourrait étre conservé en forage de secours avec la
création d’'un nouveau forage F 3. Dans des formations sableuses telles que les sables du
Cénomanien, les crépines déterminées pour ce projet sont de type fil enroulé. Malgré ces
excellentes performances, cette crépine confrontée a une faible épaisseur aquifére, ne permet pas
toujours d'atteindre le débit cible. En effet, dans notre cas, en restant dans des diametres
raisonnables, le débit exploitable d'un nouveau forage F 3 ne peut excéder 20 m*/h.

Tableau 11 : budget travaux rechemisage F1, nouveau forage F3 et comblement F 2 (k€ HT)

Comblement F 1 sans suivi 19322
Rechemisage F 1 avec MOE forage 48,5456
Nouveau forage F 3 — crépine 355,6 Acier 125,54 146
mm avec MOE forage Inox 156,6 4 181
Nouveau forage F 3 — crépine 323,9 Acier 124,54 145
mm avec MOE forage fnox 155,53 180
Nouveau forage F 3 — crépine 273,1 Acier 121 4 140,5
mm avec MOE forage Inox 1473171
Comblement F 2 sans suivi 20223

A Monts, le 12 octobre 2016.
Hélene GALIA.
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Annexe 1 : forages 515 6x 0005 / F1 et 515 6x 0006 / F2 - dossiers BSS
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Annexe 2 : forages 515 6x 0005 / F1 - résultats des diagraphies 2016
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LIGUEIL 37
Ancienne Laiterie.
Forage F5
Le 22-09-2016
Controle de VERTICALITE

GV Verticality Processing

South

Depths In Metres. Depth Marks At 1.0 Metre Intervals. Depth Interval From -0.8Metres To 52.2Metres
Comments: Log File C:\Users\CAMERA LAGRAVE\Documents\GVLIGF5REM2 RDF



LIGUEIL 37

Ancienne Laiterie.

Forage F5
Le 22-09-2016 Northerly Drift
Contréle de VERTICALITE

100 10.4

20.0 20.p
300 300
| 40.0 40{0
[ 500 50.0

|

0.0 1.0 0.0

Depths In Metres. Depth Interval From -0.8Metres To 52.2Metres



Commune : LIGUEIL 37 Date : 22/09/2016
Maitre d'ouvrage : Position de la pompe :

Ouvrage : Laiterie. F5 Débit :

Travaux réalisés : GAMMAGRAPHIE ET CALLIPER Niveau statique : 18,61m/sol.

Gamma naturel an C.P.S.

Diamétres an mm

0 4 B 12 16 20 24 28 32 36 40 o 0 40 B0 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600
0.0 .
1,0 10
20 ; 2,0
30 3.0
40 z 40
50 50
6,0 6.0
7.0 7.0
8,0 8,0
8,0 9,0
10,0 10,0
11,0 11,0
12,0 120
13.0 130
14.0 14,0
15,0 15.0
16,0 16,0
17.0 17,0
18,0 18,0
19.0 190
20.0 200 =]
21,0 21,0
220 22,0
230 23,0
24,0 = 24,0
250 25,0
5260 26,0
270 27.0
£ 280 = 28,0
"E‘ 29.0 29,0 i
a 30,0 30,0 !
31,0 N0 |
32,0 320 |
330 330 —
34,0 | 340 :
35,0 | 350 _l
36,0 — 36,0 —
37.0 : 370
38,0 | 380
390 ] 39,0
40,0 { 40,0
41,0 M0
420 420
43,0 43,0
44,0 44,0
45,0 45,0
46,0 — 460
47,0 {470
48,0 48.0
49,0 49,0
50,0 80,0
51,0 51.0 {-
52,0 - 52,0
53,0 1— — 530 jI
54,0 ! — 54,0 14—
550 | L { 550 - |
56,0 | : 56.0 - ! ' L ‘




Commune : LIGUEIL 37 Date : 22/09/2016
Maitre d'ouvrage : Position de la pompe :
Quvrage : Laiterie. F5 Débit :
Travaux réalisés : GAMMAGRAPHIE ET INCLINAISON Niveau statique : 18,61m/sol.
Gamma naturel ¢n C.P.S. Inclinaison en Degrés
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1.0
0,0 0.0
1,0 1.0 ’
2.0 20 +7
3,0 30
4,0 4,0 f
5.0 5,0
6.0 610 J
7.0 7.0
8,0 8.0
8,0 8.0
10,0 10,0
1,0 11,0
12,0 12,0
13,0 13.0
14,0 14,0
15,0 15,0
16,0 16,0
17.0 17.0 F
18,0 18,0
19,0 18,0
20,0 20,0
21,0 210
22,0 220
23,0 230 1
24,0 = 24,0
25,0 250
= 26,0 26,0
8 27.0 270
E2g0 = | 280
= e
31,0 1.0 F_ ﬁl
320 ] 32,0 T— -
33,0 33.0 = {
34,0 34,0 -
35,0 J 350 !
36,0 1 360 |
37.0 | 370 i
38.0 — 380 1
39,0 — 39,0 S—
40,0 40,0 t '
41,0 410
42,0 1 42,0 e 1
430 | 43,0 —
44,0 - 440 o ]
45,0 | 450 1
46,0 — | 46,0 1
47,0 4 470
48,0 480
49.0 F—i 49,0 Jd
50,0 {500 .
51,0 — 510 :
5210 i 52,0 1
53,0 - — 53,0 —
54,0 — 54,0 —
55,0 | 55,0
56,0 | 56,0 - I

e
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Annexe 3 : forages 515 6x 0005 / F1 - résultats d'analyses 2011 et 2016
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REPUB

CONSEIL GENERAL
O INDRE & LOIRE

L I

Q UE

FRANCAISE

LABORATOIRE DE TOURAINE

8P 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2- TEL : 02 47 29 44 47 - TELECOPIE 1 02 47 28 44 G0

e-mail - laboratoira. touraine@wanadoo. fr

VAN INGEN FORAGES
LES GREVES
37290 TOURNON ST PIERRE

RAPPORT D'ESSAIS

Préleveur :  Mr Roland ARNOULD LABORATOIRE DE TOURAINE

Le prélévement a éié effectud sous accréditaion COFRAC sclon fes référentiels en vigueur

DONNEES ADMINISTRATIVES

Référence labo de I'échantiilon . 1IHYD.6821.1 Date de prélévement
Date d'enregistrement 08/12/2011 Date de début d'analyse

Référence chient de I'échantillon

ANCIENNE LAITERIE DE LIGUETL

1 08/1272011
08/12/2011 13 58

08:30

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

Type de produit Eau brute pour ouverture de réseau (Licu Sise caux}
Commune du PSV LIGUEIL
COFRAC| Détermination unitaire ! Méthodes
BACTERIQOLOGTE
Paramétres bactériologiques
oul  Micro-organismes revivifiables aprés 68 h a 22°C NF EN 150 6222
oui  Micro-orgamismes revivifiables aprés 44 h a 36°C NF EN 1S0 6222
out  Escherichia coli NF EN 150 9308-1
out  Bactéries colifoomes NF EN 150 9308-1
otit  Spotes anadrobies sulfito réductrice NF EN 26461-2
ott  Entérocoques intestinaux NF EN 150 7§99-2
' PHYSICO-CHIMIE 1
Paramétres Organoleptiques
NON  Couleur NF EN IS0 7887
NON  Aspect (qualitatif) Qualitative
NON  QOdeur (quahitatif) Qualitative
ot Turbadite NF EN IS0 7027
Paramétres Généraunx
oul  Ammonum (NH4) NF EN1SO 11732
oui  Chlorure (C1) NF EN IS0 10304-1
oti  Fluoture (F) NF EN IS0 10304-1
NON .Cnrbonales (CO3) Caleul

Il n'a pas é&té tenu explicitement compte des incertitudes dans |'expression des résultats

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par la

mention "Oui* dans la colonne COFRAC
Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexe.

Il ne dait pas £tre reproduit méme partielffement sans I'approbation du laboratoire, La reproduction de ce rappont d'analyse n'est autorisée que

sous forme de fac-similé photographique intégeal,

Résnltats

10
Légérement rouble

Légére d'hydrogeéne
sulfure

6,7

0,10

<0,200

Référence de I'échantillon : 11HYD.6821.1

Date de réception
Date de premiére édilion
Date d'édition ..

Unités

UFC/mL
UFC/mL

UFC/106mL

UFC/100mL
UFC/100mL

UFC/100mL

mg de Pt

Unité FNU

mg/L
mg/L
mg/L
mg/t.

08/1272011
291272011
30122011

Rélérence de
qualité (*)

VYaleurs
limites (*)

Abrsiid
Abremie
Abdrme

Abseie

ESSAIS
Accréditation n® 1-0677
Portée disponible sur www.cofrac.fr

G T T I TET T E
TI1THY T

D.ag8g21.1

Page : 1/14
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CONSCIL GENERAL
D INDRE & LOIRE

REEUP Uy BELIM

QU E

LABORATOIRE DE TOURAINE

e-mail . laboratoire. touraine@wanadoo. fr

1

FRANGCA./

S E

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2-TEL : 0247 2944 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00

COFRAC| Détermination unitaire | Méthades N Résultats Unités | yriiee ) e (oS
- EPAVSICOCr R : 1 !
Paramétres Généraux
nNoN  Hydrogénocarbonates (HCO3) Caleul 388 mg/L
NON  Hydrogéne sulfuré (H2S) Qualitative . Présence -
otn  Nitrite (NO2) NF EN IS0 13395 <002 — 03
oul  Nitrate (NO3) NFENISO 13395 <3 g/l 50
out -Carbonc organique total NF EN 1484 i 1,51 mg/L 2
oul  Sulfaic (SO4) NFEN [SO 103041 | 24 mg/L 5
ot Titre alcalimétrique complet NF EN [50 9963-1 . s d° francais =
| Détection polentiomeétrique
o Titre alcahimétrique NF EN IS0 l%‘963-1 0.0 d® frangais -
| Détection polentiométrique
NON  Equilibre calcocarbonique Calcul selon Legrand-Poirter.  Eau calcifiante L
NON  Anhydnide carbomigue libre Calcul selon Legrand-Poirter 350 mg/L
Eléments non-métalliques .
oun .Baryum (Sans minéralisation) NF ENISO 11885 0010 mg/l. W
o Calcium (Apreés miné. a l'acide nitrique) NF EN [SO 11885 . 111 mg/L
ot Magnesium {Aprés rminé 2 l'acide nitnque) NF EN 1SO 11883 129 mg/L
out  Sodium (Aprés nuné a Vacide nitngue) NF ENI1SO 11885 3,28 mg/L | _-.uu
ot .Pomssmm (Aprés mund. A I'acide nitrique) NF ENISO 11885 3,26 mg/l
oul  Phosphore total (P203) (Aprés miné a HNO3) NF EN 150 | 1883 =0,12 . mg/L (P203) . -
oul  Silice dissoute (5102) NF EN [SO L1883 17.02 . mg/l. (5102)
out  Bore (Sans miéralisation) NF EN 1580 11885 =005 mg/L I !
Eléments métslliques
o Aluminium NF EN (SO 17294-2 <50 nglL =
o Arsenic NF EN 150 17294.2 =13 e/l 1
out  Cadmium NF EN 180 17294-2 <05 pe/ll E
out  Chrome NF EN 150 17294-2 <0,5 ug/lL £
om Cuvre NF EN IS0 17294-2 < [,0025 mg/L i
oul  Fertotal (Aprés mmé 4 l'acide nitngue) NF EN IS0 11885 978 pe/L £
out  Mercure NF EN 1483 <03 pg/L !
oul  Manganése NF EN 150 17294-2 493 pgl 0
ot Nickel NF EN SO 17294-2 <25 ugl, n
oul  Plomb NF EN IS0 17294-2 <25 sl |
out  Anpumoine NF EN IS0 17294.2 <05 pplL ¥
our  Séldnium NF EN 150 17294-2 <15 pg/l ]
ol Zinc NF EN 150 17294-2 0.0069 mg/L
cofrac
Il n’a pas été tenu expliciternent compte des incertitudes dans |'expression des résultats
L'accréditation COFRAC atteste de [a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par la ESSAIS

mention "Oui dans la colonne COFRAC

Ce rapport comporte 14 page(s} et 0 annexe e 0

Portée disponible sur www cafrac.fr

Il ne doit pas étre reproduit méme partiellement sans 'approbation du laboratoire. La reprotuction de ce rapport d'analyse n'est autonsee que
sous forme de fac-similé photographique intégral.

Référence de I'échantillon : 11HYD.6821.1

QRTINS RTED A Page : 2/14
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e
CONSEIL GENERAL
D INOHE & LOIRE

COFRAC|

Micropolluants organiques divers
otn  Indice phéno! (sans extract.) aprés distillation
out  Cyanures totaux (décomposition aux UV}

ol Apents de surface anionigues (SAMB)

oul  Aminotrinzole

ot Indice Hydrocarbures (#)

NON  Métaldéhvde (#)

Compaosés organohalogénés volatiles

ol Trichloredthane (5,1.1)

out  Dichlorodthyléne-1,1

out  Duchloréthane (1,2

out  Trnchloroéthane (1,1,2}

out  Dichloroéthane (1,1)

ot Trichloromonofluorométhane
ot Dichlorométhane

out  Dichlorodthyléne (1,2 cis)
ot Dichloroéthyléne {1,2 trans)
out  Tetrachlorure de carbone
out  Trichloréthyléng

out  Tetrachloroéthyléne

NON  Total de trichloréthylene et térachlorodthyléne

our b:bromocllmnc 2

out  Dichloropropane (1,2)

out  Dichlompropane {1.3)

ou :Trlchlorulrlﬂuoroclhanc (1.1.1)
ot Trnchlorotrifluorodthane (1.1,2)
NON  Chloropréne

NON  Chloropropéne (3)

NON  Hexachlorobutadiéne

NON  Hexachloroéthane

Chlorure de vinyl

our  Chlorure de vinyl

Tri-hulométhane

oyl Bromodichlorométhane

Détermination unitaire
E -

FRANCAISE

e-mail - laboraloire.louraine@wanadoo.fr

Méthodes

NF EN 150 14402
NF EN 1S0 14403

NF EN 903

Méthode interne 6
Dérivation ! LC-fluorescence

NF EN 150 9377-2

Meéthode inteme 1-b :
extraction LL-GC-MS/MS

NF EN SO 10301
NF EN [SO 10301
NF EN [S0 1030!
NF EN [50 10301
NF EN IS0 10301
NF EN [50 10301
NF EN 150 10301
NF EN [SO 10301
NF EN IS0 10301
NF EN IS0 10301
NF EN IS0 10301
NF EN [50 10301

NF EN [S50 10301
NF EN [SO 10301
NF EN ISO 1030i
NF EN [50 10301
NF EN [SO 10301
NF EN [SO 10301
NF EN [SO 10301
NF EN [SO 10301
NF EN [SO 10301

. Méthode nterne 5 | SPME -

GC-MS

NF EN [50 10301

Il n'a pas été tenu explicilement compte des :ncertitudes dans I'expression des résultats

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essas couverts par laccréditation qui sant identifiés parla

mention "Oui” dans la colonne COFRAC
Ce rappart comporte 14 page{s) et @ annexe

Résultats

=35

<20
=100
<0,10

0,26
0,04

<25
<2,0
<23
<40
<40
=10
<20
<40
<10
<l,3
<1,0
<13

<90
<40
=8,5
=23
<13
=1.0
=80
<20

=1,0

<025

<35

Unltés

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2 - TEL : 02 47 29 44 47 - TELECOPIE . 02 47 29 44 00

ngll
ng/l

Référence de
qualité (*)

| Valeurs
| Tlimites (*)

L)

JLde laurylsulfj

ng/h

mg/L
ng/L.

uglL
nel
nglL
ug/L
ug/L
ngll
ngl
ng/L
ng/ll
ng/l
ng/l
ngl.
ug/L
ug/L
ng/L
ne/L
ug/l
ng/L
ng/L
ng/ll
ng/l.
ng/l

nglL

ne/l

(¥

cofrac

ESSAILS

Accreditation n® 1-0677
Portée disponible sur www.cofrac.ir

Il ne doit pas étre reproduit méme partiellement sans |'approbation du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que

sous forme de fac-similé photographigue intégral.

Référence de I'échantiflon :

11HYD.6821.1

.
UG HLIRLT DT

6821 1
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T
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CONSEIL GENERAL
D INDRE & LOIRE

COFRAC Détermination unitaire
Tri-halométhane
oui  Bromoforme
ol  Chloroforme
ott  Di Bromo Chloro méthane
woN  Total des triholométhanes
BETX
ot  Benzéne
Glyphosate et métabolites
out AMPA
ot Gluphosinate
ot Glyphosate
Herbicides amides
NON  Aclonifen {#)
NON  Benfluraling (#)
NON .Bcnoxacor #
oul  Dullate (#)
otn  Diclofop-methyl (#)
NON -Dlﬂuf'cmcaml #
ot Dimethenamid (#)
out  Ethofumesate (#)
ot Flamprop isopropyl (#)
NoN  Flufénacel (#)
Nox  Fluotochlotidone (#)
NON  Meéwazachlore (#)
out  Napropamide (#)
NON  Nitrofen {(#)
out  Oxadiazon (#)
NON  Pendiméthaline (#)
NON  Propamil (#)

Q UE

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2- TEL : 02 47 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00

FRANCAISE

e-mail . laboratoira. louraine@wanadoo.fr

Méthodes

NF EN 150 10301
NF EN IS0 10301
NF EN 150 10301

NF IS0 11423-1

NF 150 21458
NF 150 21458
NF 1SO 21458

Méthode intemne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS |
Methode inteme 1-b
|_extraction L1-GC-MS/MS
Methode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
Méthode inteme |-b
extraction LL-GC-MS/MS
Mithode iteme 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
Mdéthode inteme 1-b
__extraction LL-GC-MS/MS
Mithode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
Méthode interne 1-b
_ extraction LL-GC-MS/MS
Méthode interne 1-b
exiraction LL-GC-MS/MS |
Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
Méthode interne 1-h
| extraction LL-GC-MS/MS
Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/M5
Méthode internic 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
Méthede inteme 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
Meéthode intemne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
Mcethode inteme |-b
extraction LL-GC-M5/MS |
Mcéthode intemne §-b
extraction LL-GC-MS/MS

Il n'a pas été tenu explicitement compte des incertitudes dans I'expression des résultats
L'accréditation COFRAC atteste de la compétence das laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accreditation qui sont identifiés parla

maention "Qui” dans Ia colonne COFRAC
Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexe

Vaoleurs  Référence de
Résultats Unites | fimites () qualité (*)
<100 ug/l .
Sy ug/L -
=43 ngll
! pg/l I
<1,0 ng/l I
<0,05 ik at
<0,05 pg/L 0y W
<0,05 pe/L i
=0,035 pell ot
=0.010 pg/ll ['¥}
<0,010 ngl. ol
<0010 ug/l (3]
<0,010 pg/L 0!
<0,010 pg/ll o
=0,010 ug/l i
<0,010 ug/t ¥}
<0,0L0 pg/l 0!
<0,010 ug/l o
<0,02 ngl ol
=0,010 ngl 0t
=002 pe/l 0!
<0,010 g/l ['¥]
=0,005 pe/l ol
=0,010 ug/L at
=0,10 pe/L o .
cofrac
ESSAIS

Il nie doit pas étre reproduit méme partiellement sans 'approbation du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que
sous forme de fac-similé photographique intégral.

Accréditation n* 1-0677
Paortée disponible sur www cofracfr

Référence de I'échantillen :

11HYD.6821.1

Ll

i
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821 . 3T
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REPUBLIQUE FRANCAISE

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2 - TEL . 02 47 29 44 47 - TELECOPIE - 02 47 29 44 00
e-mail | laboratoire touraine@wanadoo.fr

CONSCIL GENERAL
D INDHE & LOIRE

e

Valenrs  Référence de
COFRAC Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités limites (*)  qualité (*)
Herbicides amides
ol Propyzamide (#) Méthode interne 1-b =0,010 pg/l i .
extraction LL-GC-MS/MS |
oul  Tebutam (#) Méthode inteme 1-b <0010 ug/l i F
! extraction LL-GC-MS/MS |
ol Tnallate (#) Méthode inteme 1-b <0,005 pe/L of .
extraction LL-GC-MS/MS |
out  Trnfluraline (#) Methode interme 1-b =0,010 el o4
_extraction LL-GC-MS/MS
Herbicides divers liste t
ot  Dinosébe (#) Méthode interne -2 =0,010 pp/ll oy
| extraction LL - LC-MS/MS
oth  Dinoterbe (#) Méthode interne 1-a =0,010 pg/lL wi
extraction LL - LC-MS/MS
NON  Dnoc (#) Méthode interne 1-a =0,010% pell i
extraction LL - LC-MS/MS
NON  Imazamethabenz methyl (#) Méthode interne 1-a 0,010 pe/ll @y
extraction LL - LC-MS/MS
out  Oryzalin(#) Mdthode intere E-a <(,03 pe/L i
extraction LL - LC-MS/MS
Herbicides divers liste 2
oul Azoxystrobine (#) Méthode inteme |-a <0,(05 pe/L 0l
extraction EL. - LC-MS/MS
NON  Chlortdazone (¥) Méthode interne 1-a =000 ngh 0l
extraction LI - LC-MS/M$§
NON  Cymoxanil (#) Méthode interne 1-a <0,005 uglt wl
extraction LL - LC-MS/MS
NOoN  Dhflubenzuron (#) Méthode interne 1-a <0,10 uglL Y
_extraction LL - LC-MS/MS
NON  Kresoxim-méthyl (¥} Méthode interne |-n <0,005 uglL ol
extrzction LL - LC-MS/MS
out Picoxystrobine i#) Meéthode interne 1-a <0,005 ng/l wr
extraction L1 - LC-MS/MS
HON  Pyraclostrobine (#) Méthode interne 1-a <0,005 ng/L 0
extraction LL - LC-MS/MS
wos  Trifloxystrobine (#) Méthode interne 1-a <0,005 ng/L ot
extraction LL - LC-MS/MS
Hydrocarbures polycycliques aromatiques
ot [12] - Acénaphtene (#) NF EN 180 17993 <0,010 pg/l i
ot [t]- Anthracene (#} NF EN 150 17993 <{,010 pg/L
oul  [2]- Benzo(a) Anthracene (¥) NF EN 150 17993 <0,011 pg/L
ot [7] - Dibenzofa h) anthracéne (#) NF EN iS50 17993 <0,010 pgl,
out  [6] - Benzo (k) Fluoranthene (#) NF EN ISO 17993 <0,005 gL
out 3]~ Benzo (ght) Péryléne (#) NF EN SO 17993 <0,005 pe/L
out  [4]- Benzo (b) Fluoranthéne (#) NF EN [SO 17993 <0,005 pg/l
oul  [3]- Benzo (3) Pyréne (#) NF EN ISO 17993 <0,002 pe/it naf
ol [B] - Fluoranthéne (#) MF EN ISO 17993 <0010 peit
cofrac
Il n'a pas &1é tenu expliciternent compte des incertitudes dans l'expression des résultats
L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couveris par laccreditation qui sont identifiés parla ESSALS

mention "Oui” dans la colonne COFRAC
Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexe

Il ne doit pas étre reproduit méme partiellement sans I'approbation du laboratoire La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autonsée que

sous forme de fac-similé photographique intégral.

Accréditation n" 1-0677
Portée disponible sur www.cofrac I
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CONSEIL GENERAL
D INDHE & LOHRE

COFRAC

out

ou

out

oul

ou

NON

ota

ot

out

NON

ou

oul

NON

oul

oum

oul

oul

NON

NON

out

oum

oul

out

owm

HON

Détermination unitaire

REPUBL

I Q

UE

FRANCA

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2 - TEL : 02 47 29 44 47 - TELECOPIE = 02 47 29 44 00
e-mail | laboratoire touraine@wanadoo. fr

Méthodes

MICRO-POLLUANTS
Hydrocarbures polycycliques aromatiques
[9] - Indéno (1,2.3cd) Pyréne (#)
[10] - Methyl(2) Auoranthéne (#)
[11] - Naphtaléne (¥)
[13] - Fluorene (#)
[14] - Phénanthréne (#)
[15] - Pyréne (#)
[16] - Chryséne (#)
Somme HAP (4] + (5] + (6] * [9]

Pesticides aryloxy (forme acide)
24D

24DB (#)

24353T#)

Acide alpha-naphtyl acétique (#)
Bentazone (#)
Bromoxynil (¥)
Clodinafop-propargyl (#)
Clopyralid (#)

Dhcamba (#)
Dichlorprop (#)
Eluroxypyr (#)
Fomesafen (#)
Haloxyfop-methyl (#)
loxynil (#)

24-MCPA (#)
24-MCPB (#)

Mecoprop (#)
Mesotrione (#)

.l'lcloram #

NF EN 150 17993
NF EN IS0 17993
NF EN IS0 17993
NF EN IS0 17993
NF EN IS0 17993
NF EN 150 17993
NF EN 150 17993
NF EN 1580 17993

Mithode mtemne 2
extraction SPE - LC-MS/MS

Méthode interne 2

extraction SPE - LC-MS/MS |

Méthode interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS

Méthode imerne 2
extraction SPE - LC-MS/MS

Méthode interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS

Mdthede interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS

Mithode interne 2

| extraction SPE - LC-MS/MS |

Méthode interne 2
extractton SPE - LC-MS/MS
Méthode ntemne 2
extraction SPE - LC-MS/MS
Méthode inteme 2
extraction SPE - LC-MS/M5
Méthode inteme 2
extraction SPE - LC-MS/MS
Méthode interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS
Méthede inteme 2
extraction SPE - LC-MS/M5
Mithode interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS
Méthode interne 2
_extractton SPE - LC-MS/MS
Méthode intemne 2
extraction SPE - LC-MS/MS
Methode interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS
Methode intermne 2
extraction SPE - LC-MS/MS
Méthode interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS

I w'a pas été tenu explicitement compte des incerlitudes dans 'expression des résultats

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Faceréditation qui sont identifiés parla

mention "Qui" dans |a colonne COFRAC
Ce rapport comparte 14 page(s) at 0 annexs.

Il ne dot pas étre reproduit méme partiellement sans 'approbation du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que

sous forme de fac-similé photographique intégral.

e I

Valeurs
limites (*) | qualité (*)

Résultats Unités |
<0,010 ug/ll
<0,010 ugll
<0,050 ngll
<0010 ngll
<0,010 pg/L
<0,0i0 ng/l
<0,010 agll

/ pg/ll
<0,01 pg/L
<(,01 pg/ll
<001 ug/ll
<[,02 ugil
<0,01 pe/L
<0,02 ug/L
<0,02 pg/ll
=002 ugll
<001 pel
<001 pell
0,01 ng/ll
=< 0 pe/l
<0,03 pe/L
<001 ng/l
=001 ugll
<001 pefL
=001 pg/L
=001 pgll
=(,02 peL

I S E

Référence de

ol -

¥}
N
ol

LY

aF
ol
o
o
o4
ol
o
o
ol
or

s

ESSALS

Accréditation n® 1-0677
Portde dispenibla sur www cabmcir
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CONSEIL GENERAL
D°INDRE & LOIRE

COFRAC| Détermination unitaire Méthodes
ICROE0 S
Pesticides aryloxy (forme acide)
NON  Quizalofop-P-ethyl (¥) Méthode interne 2
extraction SPE - LC-MS/MS
NON  Triclopyr (#) Méthode interne 2
| extraction SPE - LC-MS/MS
Pesticides aryloxy (Esters)
NON  Methyl ester (2,4,5-T) (#) Méthode mterne 1-b
| extraction LL-GC-MS/MS
NON  Methyl ester (2.4 -D) (#) Methode interne 1-b
| |_extracuion LL-GC-MS/MS
NON  Methyl ester (2 4-MCPA) (#) Méthode interne 1-b
| extraciton LL-GC-MS/MS |
NON  Methyl ester (2. 4-MCPB) (#) Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
NON  Mécoprop methyl ester (#) Méthode interne t-b
extraction LL-GC-MS/MS
Pesticides carbamates
ot Aldicarb (#) Méthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
ot Carbaryl (#) Méthode inteme |-a
extraction LL - LC-MS/MS
NON  Carbendazime - Bénomy| (#) Méthode inteme |-a
extraction LL - LC-MS/MS
o  Carbofuran (#) Méthode intemne |-a
! extraction LL - L.C-MS/MS
NON  Iprovalicarb (#) Méthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
ot Methiocarb (8) Méthode interne 1-a
extracthion LL - LC-MS/MS
out  Methomyl (#) Méthode interne 1-a
exiraction LL - LC-MS/MS
oUt  Propoxur (#) Méthode interne -a
extractuon LL - LC-MS/MS
NON  Prosulfocirb (#) Méthode interne 1-a
extracuion I.L - L.C-MS/MS
NON  Pynimicarh (#) Meéthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS$
NON  Thiobencarb (#) Méthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS |
Dithio-carbamates
NON  Mancozeb (#) Méthode interne 3
extraction LL - LC-UV
Pesticides organochlorés
oul  Alachlore (#) Methode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
oun  Aldrine (#) Methode inteme 1-b
extractton LL-GC-MS/MS
oul  Endosulfan alpha (#) Méthode mterne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS
o HCH alpha (¥) Méthode interne 1-b

REPUBLI

Q U E

FRANCAISE

LABORATOIRE DE TOURAINE

extraction LL-GC-MS/MS

Résultats

<0,0§

<0,01

<0,010
<0010
<0,07
0,010

<0,010

<0,010
<0010
<0010
<0,010
<0,005
<0,005
<0,010
<0,005
<0,005
<0,005

<0005

<010

<0,010
<0,010
<0,010

<0,002

Unités

ug/l

ugl
ng/L
pg/L
el
ug/L

pefl
pell
na/L
ng/L
ug/L
ug/t
ng/L
ng/L
ug/l
pe/l
pe/L

ngll

pgll
ne/L
ne/l
pe/L

I n'a pas été tenu explicitement compte des incertitudes dans I'expression des résultats

L'accréditation COFRAC attest= de la compétence des laboratoires

mention "Oui” dans la colonne COFRAC
Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexs

pour les seuls essais couverls par 'accréditation qui sont identifiés parla

Il ne doit pas étre reproduit méme partiell=ment sans Fapprobation du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que
sous forme de fac-similé photographique intégral,

Référence de {'échantillon :

11HYD.6821.1

.
OO TGO
T1THYD 8821 17

B.P 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2 - TEL : 02 47 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
e-mail . laboratoire touraine@wanados. fr

Référence de
qualité (*)

Valeurs
limites (*)

e

ar

o

o
i
L8
ot
it
01
o1
'Y}
oI
o

ol
ar

uyr
oy
ay

i

cofrac

ESSAIS

Accréditation n" 1-0677
Parée disponible sur www.cafrac. it
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CONSEHL GENERAL
D INDRE & LOIRE

COFRAC |

out

NON

NON

NON

NON

NON

out

oul

ou

out

ot

otn

ot

ot

ot

on

our

HON

au

oan

oul

NON

out

TGROPOTLURNTES

Pesticides organochlorés

Endosulfan bta (#)

HCH bata (#)

HCH delta {#)
I-chtoro-2-mitrobenzéne (#)
.i-chlnm-fi-mtrobcnzénc #)
1-chloro~4-mitrobenzene (#)
2-chloro-4-mitrotoluéne (#)
4-chloro-2-nirotoluéne {#)
Deldring (#)

Endrine (#)
Hexachlorobenzéne (#)
Heptachlore époxyde (#)
.Hcptachlnrc (#)

Isodnine (#)

Lindane {#)

Métolachlore (#)

DDD op' (#)

DDE op' (#)

DDT op' (#)

DDD pp' (#)

DDE pp' (#)

DDT pp' (#)

Pesticides organophosphorés

Azinphos ethyl (#)
Azinphos méihyl (#)

.Bmmophos ethyl (#)

Détermination unitaire

REPUBLIQUE

Méthodes

Methode inteme I<b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b

__extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b

|_extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b

|_extraction LL-GC-MS5/MS

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/M5S

Meéthode interne 1-b
extraction LL-GC-M5/MS

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode inteme 1-b

Méthode inteme 1-b

<0,010
<0,002
<0,005
<0,010
<0,010
<0010
<0,005
<0,010
<0,010
<0,010

<0,602

_extrction LL-GC-MS/MS |

<0,010

extrachion LL-GC-MS/MS |

Methode interne 1-b

<0,005

extraction LL-GC-MS/MS |

Methode interme 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode inteme 1-b

=0,005

<0,005

extraction LL-GC-MS/MS

Mithode interne |-b
extraction LL-GC-MS/MS

Mithode inteme §-b

=(),002

=0,002

extraction LL.-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b

<0,002

extraction LL-GC-MS/MS |

Méthode nterne 1-b

<0,002

extraction LL-GC-MS/IMS |

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b

| extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Mithode thierne 1-b
extraction LL-GC-MS5/MS
Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/IMS
Methode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Il n'a pas été tenu explicitement compte des incertitudes dans I'expression des résultats

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation qui sont identifiés par la
mention "Oui” dans la colonne COFRAC

Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexe

<{,002
<(,002

<0,005

<(,02
<0,10

<0,005

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2 - TEL - 02 47 29 44 47 - TELECOFIE : 02 47 29 44 Q0
e-mail | laboratoire touraine@wanadoo. fr

Résultats W Unités |

ng/l
nel
pe/L
ug/L
ng/ll
pg/l
ne/l
pe/l
ug/l
ne/ll
ng/L
rg/L
T:48
pg/L
kel
pel.
nell.
ne/l
ng/ll
ng/l
ng/t
pe/l

nell
nel
na/L

FRANCAISE

Valeurs | Référence de
Timites (*) | quulité (*)

o -
or -
¥}

ar

&®!

!

[E¥)

ot

[iX:1 ]

it 5
L%}
0.03
0403

0!

o

i

i

il

wr

cofrac

ESSAILS
Accréditation n* 1-0677
Panide dispanible sur www cofmc.fr

Il ne doit pas &tre reproduit méme partiell=ment sans i'approbation du laboratoire. La reproduction de ce rapport d analyse n'est autorisée que

sous forme de fac-similé photographique intégral.

Réfarence de I'échantillon :

11HYD.6821.1
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}. REPUBLIQUE FRANCAISE

B LABORATOIRE DE TOURAINE

e~ B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2 - TEL - 02 47 29 44 47 - TELECOPIE - 02 47 29 44 00

CONLEIL GENERAL e-mail . laboratoire touraine@wanadoo. fr
D INDRE & LOIRE

| Valeurs  Référence de

COFRAC Détermination unitaire . Méthodes Résultats . Unités limites (*)  qualité (*)
: - N CROTBOTT AT . L
|
Pesticides organophosphorés
ol Bromophos méthyl (¥} Méthode intemme 1-b <0,005 pe/ll o/
extraction LL-GC-MS/MS
oul  Carbophénothion {#} Méthode inteme 1-b <0,02 pefl. W
| extraction LL-GC-MS/MS J
out  Chiorpyriphos Ethyl (#) Méthode intere 1-b <06,010 pgl. iy
extraction LL-GC-MS/MS
out  Chlorpyriphos Méthyl (#) Mcéthode interne 1-b <0,02 pgl. i
| extraction LL-GC-MS/MS
ot Chlorfenvinphos (#) Méthode interne §-b <0,005 pel. i
extraction LL-GC-MS/MS
oul Dhazinon (#) Méthode intemne 1-b <0,010 pe/l o
extraction LL-GC-MS/MS
ol Dichlorvos (#) Methode interne |-b <0,010 ppl. Y]
extraction LL-GC-MS/MS
out  Duméthoate (#) Méthade inteme |-b <005 pp/L o
extraction EL-GC-MS/MS |
out  Ethion (#) Méthode inteme |-b - <0,010 pg/lL n!
| extraction LL-GC-MS/MS
o1 Ewoprophos (#) Méthode interne 1-b =0,010 nglt, 0!
extraction LL-GC-MS/MS
oul  Fenchlorphos (#) Méthede inteme 1-b =0,010 ngfl. 0.1
extraction LL-GC-MS/MS
oul  Fenitrothion (¥) Méthode interne 1-b =002 ag/l. 0.1
extraction LL-GC-MS/MS
out  Fonofos (#) Méthode intemne 1-b <0010 ag/l 0
extraction LL-GC-MS/MS
out  Malathion (#) Méthode inteme 1-b <0,010 g/l 0.1
extraction LL-GC-MS/MS
out  Methwdathion (#) Méthode inteme 1-b <0,02 pgl. o1
extraction LL-GC-MS/MS
ouT  Parathion Methyl (#) Mdéthode inieme J-b <0,02 pg/l ol
| extraction LL-GC-MS/MS
ot Mevinphos (#) Méthode nterne 1-b <0,010 pe/L ot
extraction LL-GC-MS/MS
ot Parathion Ethyl (#) Méthode interne 1-b <0010 pg/L 0.1
extraction LL-GC-MS/MS !
ot Phosmet {(#) Méthode interne 1-b <0,02 pg/l o
extraction L1-GC-MS/MS
otn  Pynmiphos Ethyt (#) Méthade interne i-b <0,010 pe/l o
extraction LL-GC-MS/MS
NoN  Pynmiphos Méthyl (#) Méthode interne 1-b <0,02 pe/l ol
extraction LL-GC-MS/MS
ot Terbufos (#) Meéthode inteme |-b <0,05 pe/ll 0
extraction LL-GC-MS/MS
NON  Téirachlorvinphes (#) Méthode interne 1-b <002 pg/il o7
extmchion LL-GC-MS/MS
oul  Trnibutylphesphaie (#) Methode interne 1-b <0,010 pgll 0
extraction LL-GC-MS/MS
Pesticides organophosphorés poluires
~NoN - Méthamidophos (#} Méthode interne 4 <l 1§ ueil we

extraction SPE - LC-MS/MS

Il n'a pas €té tenu explicitemeant compte des incertitudes dans l'expression des résultats

L'accréditation COFRAC atteste de |a compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'aceréditation qui sont identfiés parla ESSALS
mention "Oui” dans la colonne COFRAC Accréditation n®1-0677

Ce rapport comporta 14 page(s} el 0 annexe. Fartée disponible sur www calrae fr

Ul e doit pas éire reproduit méme partiellement sans 'approbation du laboratoire La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que
sous lorme de fac-similé photographique intégral.

—_—
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CONSEIL GENERAL
D INDHE & LOIRE

BLIQUE

FRANTCAI/I

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2- TEL : 0247 29 44 47 - TELECOPIE | (02 47 29 44 00

g-mail  laboratoire. toursine@wanadoo.fr

S E

. . —. N
| | Val Rélérence de
COFRAC| Détermination unitaire N Méthades I Résulats | Unitis | Hmiten (%) | qualité (*)
E — - -— . -
Pesticides organophosphorés polaires
NON  Oxydemeton-méthyl {£) Méthode interne 4 <0,10 ug/il ol
extraction SPE - LC-MS/MS
NON  Ométhoate (¥) Méthode interne 4 <0,10 pe/l o
| _extraction SPE - LC-M5/MS
NON  Phosphamidon (#) Meéthode interne 4 <010 pe/l il
| “extraction SPE - LC-MS/MS |
noN  Vamidothion (#) Méthode interne 4 <0,10 pel o R
|extraction SPE - LC-MS/MS
Pesticides organochlorés - fongicides - divers
oul  Acélochlore (#) Méthode interne 1-b <0,005 pe/L [i¥] =
extraction LL-GC-MS/MS
ol Anthraquinone {#) Méthode interne 1-b <(,02 pe/L ot
extraction LL-GC-MS/MS
NON  Bromoxynil octanoate (#) Méthode interne 1-b <0,010 pel o
extraction LL-GC-MS/MS
NON  Captan (#) Méthode interne 1-b - <0,10 ugl. ol
extraction LL-GC-M5/MS
out  Chlordane cis (#) Mdthode interne 1-b <0010 pg/L 0!
extractton LL-GC-MS/MS
oul  Chlordane trans (#) Méethode interne 1-b <0,02 pg/L ol
extraction LL-GC-MS5/MS
oul  Chlorothalonl (#) Mzthode interne 1-b <0,010 uglL ol
extraction LL-GC-MS/MS
oui  Cyprodiml (#) Meéthode interne 1-b <0010 ng/L Iy .
extraction LL-GC-MS/MS
out  Dechlobenil (#) Methode interne 1-b <0,010 pg/L Y]
| extraction LL-GC-MS/MS
oul  Dicofal (#) Methode interne 1-b <0,010 ug/l ol
extraction LL-GC-MS/MS
out  Dimethachlore (¥) Methode interne 1-b <0,010 pe/l ol
] extraction LL-GC-MS/MS
ol Fenpropimorphe (#) Methode inteme 1-b 0,010 ng/l ol
extraction LL-GC-MS/MS
NON  Fenpropiding (#) Methode interne 1-b <0,10 agl o
extraction LL-GC-MS/MS
NON  Folpet (#) Méthode interne 1-b <0,10 nglL 0l
|_extraction LL-GC-MS/M5
out  loxyml octancate (#) Méthode interne 1-b <0,10 pe/ll 0!
extraction LL-GC-MS/M5
NoN  Métalaxyl (#) Meéthode interne 1-b <0,02 pg/l i
extraction LL-GC-MS/MS
our  Metoxychlore {(#) Meéthode interne 1-b <0,010 pg/ll ul
extraction LL-GC-MS/MS
out  Oxadixyl (#) Méthode interne 1-b <0,010 pg/L vl
exiraction LL-GC-MS/MS |
ol Oxychlordane (#) Mcdthode inteme 1-b <0,02 uglL o
extraction LEL-GC-MS/MS
NON  Prochloraz (#) Methode interne 1-b <0,10 nglt [N}
extraction LL-GC-MS/MS |
out  Procymidone (#) Méthode interne I-b <0,02 pp/L ¥ =
extraction LL-GC-MS/MS
cofrac
Il n'a pas été& tenu explicitament compte des incertitudes dans I'expressicn des résultats
L'accréditation COFRAC attests de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par la ESSAILS
mention "Oui” dans la colonne COFRAC Aceréditation n® 1-0677
Ca rapport comporte 14 page({s) et 0 annexe. Portée disponible sur www.cotracir
1l ne doit pas étre reproduit méme partiellement sans {'approbation du laboratoire. La reproduction de ce rappon d'analyse n'est autorisée que
sous forme de fac-similé photographique intégral,
Référence de I'échantillon :  11HYD.6821.1 ] I!Illtllﬂ IyII')II[II!IIQI!II'III_III‘II!II ] Page : 10/14
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COFRAC!

REPUBL!

Détermination cnitaive

MICRO-POLLUANTS

LABORATOIRE DE TOURAINE

QU E

FRANCA/

S E

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2 - TEL - 02 47 29 44 47 - TELECOPIE - 02 47 29 44 0¢
e-mail : laborataire touraine@wanadoo.fr

Méthodes

Pesticides organochlorés - fongicides - divers

oul  Pyrimethanil (#)
NoN  Tolylfluanide (#)

out  Vinclozoline (#)

Pesticides pyrethroides

NON  Cyfluthrine (#)
o Cypermethnine (#)
NON  Deltamethnine (#)
oui  Esfenvalerate (#)
out  Fenpropathrine (#)
NoN  Lambda Cyhalothrine (#)

ol permethnne (#)

Pesticides sulfonyl-urées

NON  Flazasulfuron (#)

NON  [odosuliuron-methyl-sodium (#)

our  Mesosulfuron-methyl (§)

NON  Metsulfuron methyl (#)
NON  Nicosulfuron (#)

NoN  Sulfosulfuron (#)

NON  Triasuifuron (#)

Méthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode inteme 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Meéthode inlerne 1-b
extraction LL-GC-M5/MS

Méthode interme 1-b
| extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne I-b

extraction LL-GC-MS/MS

Méthode interne 1-b

extraction LL-GC-MS/MS

Methode intemne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Methode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode inteme 1-b
extractton LL-GC-MS/MS

Médthode interne 1-b
extraction LL-GC-MS/MS

Méthode inteme L-a

extraction LL - LC-MS/MS

Méthode intermne 1-2
extraction LL - LC-MS/MS

Méthode inteme 1-a

extraction LL - LC-MS/MS |

Méthode inteme 1-a
extraction LL - LC-MS/MS

Méthode inteme 1-a

extraction LL - LC-MS/MS |

Médthode interne 1-a
exlmction LL - LC-MS/MS

Méthode interne 1-a

extraction LL - LC-MS/MS |

Pesticides trinzines et métabolites

oult  Amdtnine (#)

o Atrazipe (#)

oul  Alrazine déséthyl (#)
ol Atrazine déisopropyl (#)
ot Cyanazine (#)

ol Desmétrine (#)

ol Hexazinone (#)

Méthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS

Mdthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS

Mdthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS

Meéthede intene i-a

extragtion LL - LC-MS/MS |

Meéthede inteme 1-a
extrction LL - LC-MS/MS

Méthode inteme L-a
extraction LL - LC-MS/MS

Méthode inteme 1-a
extraction LL - LC-MS/MS

Il v'a pas été tenu explicitement compte des incertitudes dans I'expression des résuitats

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés parla

mention "Qui” dans la colonne COFRAC
Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexe.

Il ne doit pas étre reproduit méme partiellement sans 'approbation du laboratoire La reproduction de ca rapport d'analyse n'est autorisée que
sous forme de fac-similé photographique intégral.

Résultats

<0,010
<0,10

<0,010

=0,05
<0,05
=0,05
<0,02
=0,02
<002

<0,02

0,010
<0.03
<0,005
<0,010
<0,005
<0,005

<{,005

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0010

<0,005

| Unités

ng/ll
ngll
ne/l

ne/L
nel
ug/lt
ne/l
ug/ll
nel
pefl

pe/l
pell
pe/l
pe/l
ng/t
ngl
nglL

ng/l
pg/l
pg/L
ng/L
ngll
pe/L
re/l

Rélérence de
qualité (*)

Valeurs
limites (*)

or
el

r

ar
ol
LA
(X

il

i

L

@l
ol
i
ar
or
Y

e

tofrac

ESSAIS

Accréditation n°1-0677
Portde thsponibla sur www.cotrac fr

Réfarance de I'échantillon :
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CONSEIL GENERAL
D'INDRE & LOIRE

REPUBL

Il Q U E

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2- TEL 02 47 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 26 44 00

e-mail . laboratoire foursine@wanadoo.fr

COFRAC| Détermination unitaire
Pesticides trinzines ¢t métabolites
NON  Trmidaclopnid (#)
NON isoxabcn (#)
NON  Métamitrone (#)
oul .Mét.rlbuzmc (#)
oul -I'rumclonc ()
NON  Prométrine (#)
out  Propazine (#)
KON Secbumeton (#)
ot Simazine (#)
ol -Sulcumonc #
ot Terbumeton (#)
NON :I'c:rbumclun désethyl (#)
out  Terbuthylazine (#)
ot Terbutrine (#)
NON  Terbutylazine desethyl (#)
Pesticides triazoles
NON .Cypmconnzulc (#)
NON  Difénoconazole (#)
our  Epoxyconazole (#)
NON  Flusilazol (#)
noN  Flutniafol (#)
NON  Hexaconazole (#)
out  Meltconazole (#)
ol Myclobutanil (#)
o  Penconazole (#)
oul  Propiconazole (¥}

| Méthodes

Méthode inteme |-a
extraction LL - LC-MS/MS
Méthode inteme l-a
_extraction LL - LC-MS/MS
Méthode inteme 1-a
_ extraction LL - LC-MS/MS
Méthode ntemne 1-a

_extraction LL - LC-MS/MS

Méthode intermne 1-a

_extraction LL - LC-M5/MS |

Méthede inteme |-a

extraction LL - LC-MS/MS |

Méthode interne 1-a
| extraction LL - LC-MS/MS
Mithode interne 1-a

extraction LL - LC-MS/MS |

Méthode inteme 1-a
| extraction LL - LC-MS5/MS
Mdéthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS

Méthode interne 1-a
_extraction LL - LC-MS/MS

Méthode interne t-a

extraction LL - LC-MS/MS

Méthode interne 1-a

extractton LL - LC-MS/MS

Méthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/IMS

Méthede interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS

Meéthode interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
Méthode intertie 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
Méthode interme 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
Méthode inteme §-a
extraction LL - LC-MS/MS
Méthode inteme 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
Méthode inteme 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
Médthede interne 1-a
extraction LL - LC-MS/MS
Mithode interne -a
extraction LL - LC-MS/MS
Méthode nterne 1-a
| extraction LL - LC-MS5/MS
Methode interne 1-a
extraction. L1-LC-MS/MS

FRANCAISE

Il n'a pas été tenu explicitement compte des incertitudes dans l'expression des résuitats

L'accréditation COFRAC atieste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par [‘aceréditation qui sont identifiés par la

mention "Oui* dans la colonne COFRAC

Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexe

Il ne doit pas étre reproduit méme partiellement sans I'approbation du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que

sous forme de fac-similé photographique intégral.

Réfarence de I'échantitlon :

11HYD.6821.1

TR T T T
T1IHYD 5821 17T

Rl | Unies | il Pt o
=0,010 nglL iy

<0010 pgl. o

<0,005 pefl ot

<0005 | e py

<0010 pg/l >

<0,02 g/l ar

<0,005 pg/L T

<0,010 g/t e

<0,010 ugll i

<0,02 ug/lL .

<0,005 ugiL o

<0,005 ugll o )
0,005 ' wgl y

<0,005 ug/L o

<0.0l0 pg/L T

<0,010 pg/L o

<0,05 ug/L i

<0,005 pgil ot

<0,005 ugl it

<{0,005 pgl. -

<0,005 pe/L =

<0,010 peiL Gy i
<0,005 g/l =

<0,005 el &

<0,03 ng/lL "

cofrac
ESSAIS
Accréditation n* 1-0677
Portda disponibla sur www cofrac.fr
Page : 12/14



REPUBLIQUE FRANCAISE

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P. 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2- TEL : 02 47 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
e-mall . laboratoire. toursine@wanadoo.fr

CONSEIL GENERAL
D INDRE & LOIRE

Référence d
COFRAC Détermination unitalre [ Méthodes | Résultats Unités ";a[:::?:) qunm::.)e
I e CROPOLLIANTS |
Pesticides triazoles
NON  Tebuconazole (#) Méthode interne 1-a =0,005 g/l o
extraction LL - LC-M&8/MS
NON  Tétraconazole (#) Méthode interne 1-a <0,005 pg/L al

extraction LL - LC-M&/MS
Pesticides nrées substituées

NON  Bromacil (#) Mithode interne 1-a <0,06 ng/L ot
extraction LL - LC-MS/MS |
o1 Chlonoluron (#) Médthode interne t-a =0,010 ng/L ot
_extraction LL - LC-MS/MS !
own  Duwron (#) Médthode interne t-a <0,02 ng/L ot
extraction LL - LC-MS/MS !
ouwt  Isoproturon (#) Méthode interne L-a =0,010 ng/L ot
extraction LL - LC-MS/MS
oul  Linuron (#} Méthode interne L-a <0,05 pglL ot
extraction LL - LC-MS/MS
NON  Méthabenzthiazuron (#) Méthode interne |-a =(},005 pg/L 0!
! extraction LL - LC-MS/MS
oul  Métobromuron (#) Méthode interne 1-a <0,03 pg/L 0.1
| extraction LL - LC-MS/MS
out  Métoxuron (#) Mdthode nterne 1-a =0,02 pglL ot
| extraction LL - LC-MS/MS
NON  Monolinuron (#) Méthode interne 1-a =0,02 pe/l 0.1
extraction LL - LC-MS/MS
ot Monuron (#) Méthode interne 1-a =0,02 pg/L o7
extraction LL - LC-MS/MS
NON  Néburon (#) Médthode interne 1-a <0,010 pe/L o1
extraction LL - LC-MS5/MS
NON  Siduron (#) Méthode interme 1-a =0,005 pg/L o0
extraction LL - LC-MS/MS
NON  Tébuthwron (#) Méthode interne 1-.a =0,010 pg/L ol
extraction LL - LC-MS/MS |
NON  Trinéxapac-cthyl (#) Méthode interne 1-a =0,003 pe/ll i
extraction LL - LC-MS/MS
oul  1-(3 4=dichlorephenyl) urée (#) Méthode inleme 1-a =0,035 e/l a?
extraction LL - LC-MS/MS
soN  1-(3 d-dichlorophznyl)-3-methy| urée (#) Meéthode interne 1-a <0,010 e/l wi
extraction LL - LC-MS/MS
NON  1-(4-1sopropylphenyl) urie (#) Meéthode inleme 1-a <0,005 ng/L i
| extraction LL - LC-MS/MS
Wi L-(d=150propylphenyl}-3-methy] urée () Mcdthede inteme 1-a <0,005 e/l &
| - e | extraction LL - LC-MS/MS
LY 1 ITAN
Luboratoire ETCHROM
out  Indice Alpha Total NF M 60-801 =003 Bq/L
out  Indice Béta Total NF M 60-800 023 Bg/L
oul  Tritum NF M 60-802 =720 Bq/l - ik
noN  Dose Totle Indicative (DTT) Calcul =01 mSv/an . 0l

cofrac

It n'a pas été tenu explicitement compte des inceritudes dans l'expression des résultats

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation qui sont identifiés par la ESSAIS
mention "Oui" dans la colonne COFRAC Accréditation n®1-0677

Ce rapport comports 14 page(s) et 0 annexe Paortée disponitle sur www. colrac.fr

Il ne doit pas étre reproduit méme partiellement sans l'approbation du laboratoire La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisés que
sous forme de fac-similé phaotographique intégral.

Référence de Fichantillon : _ 11HYD.6821.1 T Page 1314



REPUBLIQUE FRANCAISE

LABORATOIRE DE TOURAINE

B.P 67357 - 37073 - TOURS CEDEX 2-TEL : 0247 2344 47 - TELECOPIE . 0247 29 44 00
e-mail | laboratowe. touraine@wanadoo.fr

CONSCIL GENERAL
D INDRE & LOIRE

- :
Yal Rélé d
COFRAC| Détermination unitaire Méthodes | Reésulats Units e o) quolité ()
= — AT PARTI
LE PRELEVEUR
Paramétres terrain

oul  Température Mesure Terrain 14.1 aC - 24

ot Conductivité mesurée 4 14,1°C corrigée 3 25°C . NF EN 27888 636 uSiem g

NON  Conductivité a 20°C | NF EN 27888 588 uSicm . - | Erire 150 e 100

NON  Oxypéne dissous NF EN 23814 7.6 mg/lL -

ot pH (mesure 4 14,1°C) NF T 90-008 7.40 . - . Enire 656ty

Note ' Les résultats des molécules des micropolluants organiques précédées ou suivies d'un signe (#) tiennant compte du rendament moyen d'extraction

Commentaires ¢t interprétations :
Les résultals des analyses bactériologiques sont conformes aux normes de potabilité et aux valeurs de référence de qualité selon les termes de
l'annexe 1 de I'arrété du 11 janvier 2007 relatifs aux références et aux valeurs limites de qualité des eaux destinées d la consommation
humaine. Au point de vue physico-chimique. la teneur en fer ninsi que la wrbidité sont supérieures aux valeurs de référence de qualité du
texte cité précédemment. On note également fa présence d'hydrogéne sulfuré.

Commentaire technique :

- Le iémoin d'extraction n'est pas dans les bomnes fixées par le laboratoire pour les molécules suivantes : MCPA-methyl-ester, acrylamide,
pyrimiphos-methyl, metalaxyl, captan, pendimethaline, fluorochloridone, metazachlore, nitrefen, aclonifen, diflufenican, pyraclostrobine,
trifloxystrobine, clodinafop-propargy) et haloxy fop-methyl.

- Le témoin de contrdle externe n'est pas dans les bornes fixées par le laboratoire pour les molécules suivantes : ppDDD, promethrine,
fenpropidine. metalaxyl. monolinuron, benfluraline, benoxacor, flufenacet. pendimethaline, fluorochloridone, metazachlore, nitrofen,
aclonifen, lambda-cyhalothrine, cyfluthrine. flazasulfuron, diflubenzuron, haloxyfop-methyl, 1{3.4-dichlorophenyl)3-methyl-urée, siduron,
cloropréne et 3-chloropropene.

- Les molécules suivantes ne sont pas rendues car inexploitables : thiometon (pesticide organophosphoré). iprodione (pesticide divers) et
bilenox (amide).

Chromatagraphie Spectrométrie Hydrologie Bactériologia des eaux
Anne CHAUVIN Mariéne CASTELAIN Marie Claude MOUNIER Nadia FLEURY

%niquo %&we .ZJ [,I:ﬁi:% Resp. !Technique <0 f"“

Il n'a pas éi& tenu explicitement compte des incertitudes dans 'expression des résultats

Uaccréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par Faccréditation qui sont identifiés par la ESSAIS
mention "Oui” dans la colenne COFRAC Accréditation n® 1-0677
Ce rapport comporte 14 page(s) et 0 annexe

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Il ne doit pas &tre reproduit méme partiellement sans fapprobation du laboratoire. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que
sous forme de fac-similé phatographique intégral,

Référence de I'échantillon:  11HYD.6821.1 ] II|III1II£ Igllul|III!lIyI;ﬂ!IIIH[IIITII (] Page : 14/14



REPUBLIQUE FRANCAISE
Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL :0247 294447 - TELECOPIE : 0247 29 44 00
TOURAINE Locatisation : ZA N1 du Papilion - 3 rua de Faviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Internel : www laboraloiredetouraine.Ir Courriel : laboratoire-touraine@dspartement-touraine. fr
N'de SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE :B4112
N*=identification TVA . FR 25 223 700 014
HYDRO GEOLOGUES CONSEIL
PPy R B 19 Prrs
Vos références :  LTHYD1471-Devis3245 Mme GALIA Héléne
10 RUE DE L'EGLISE
37260 MONTS
t
RAPPORT D'ESSAIS
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai
| Préleveur : M. Grégoire HOUILLOT LABORATOIRE DE TOURAINE - |
T
i DONNEES ADMINISTRATIVES |
Référence lubo. de U'échantillon., : 16HYD.4486.1 Date rélevement........ 1 19/09/2016 10;15 Date de réception.........cooeevnna! : 19/09/2016
| Date d'enregistrement................. 1 19/09/2016 Date de débul Janalyse............... : 1970972016 15:11 Date de premiére édition 2051072016
 Référence client de I'échantillon, : FL Date d'édition........coeceereceenrrnn : D5/10/2016 |
_ DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON B
%‘ Type de produit.......... : Eau brute pour ouverture de résean
Origine de l'cau : Forage Conditions de transport Réfrigére
| Flaconnage . Correct Département 37 |
i Consommalion . Humaine et animale Commune du prélivement LIGUEIL N
[ . . T Valeurs Rélérence de
COFRAC. Détermination unitaire Méthodes Résultats | Unités limites qualité
— T —
FPRELEVEUR l
wir Maténel de prélevement FD T 90-523-3 Pompe centrifuge -
R il immergée
BACTERIOLOGIE
Paramétres bactériologiques
o Micre-organismes revivifiables aprés 68 h i 22°C NFEN 150 6222 3o UFC/mL
o Micro-orgamismes revivifiables aprés 44 h i 36°C NFEN 150 6222 20 UEC/ml.
ot Fscherichia coli NF N IS0 9308-1 0 UFC/100mL, |  Absmic
ol Bacténes coliformes NF £N 150 9308-1 0 UFC/100mL Abirmiy
oM Spares anacrobies sulfito réductnice NEEN 26461-2 0 UFCAO0mL i
ot Entérocoques intestinaux NILN IS0 7899-2 0 UFC/100mL Abrence
EF Iy
Paramétres Organoteptiques
win - Couleur iselon méth D) NEEN IS0 7887 <5 mg de Pt it
Ge rapport ne doit pas &tre reproduit, mdme partiellemant sars |'approbation du laborataire. Sa reproduction nest aulorisée que sous forme de tac-simila ‘Ofru‘
pholngraphique intégral.
Le signe “." correspond A un valgur non définie,
L accréditation COFRAC atteste dela mmpélenr.e des laborataites pour les seuls essals couverts par I"accrédiation qui sont identifiés par la mention “oul® dans la
calonine COFRAC.
Les dédaratluns de conlgrmité na tmnnun! pas comple des incertitudes da masure qui sont disponibles sur demanda.
tieciuées par un lab @ agréé par le rminisidre chargé de I'environnement dans fes conditions de Farrdté du 27/10/2011.
Ponéa détalliba do Fagrément dispanible sur www.labeau.ocologie.gouv.ir. ESSAILS

Labagratoire agrééd pour la réali des prélé aldes

aliou das analysas des paramitres du

conirdla sanitaire des saux - porde délanllee de I'agrément dispanibla sur demanda.

Accréditation n=1-0677
Partda disponible sur www.colrac.ir

Référence de I'échantillon:  16HYD.4486.1
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ReExP YU BRLulgQuUaE FRANGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE
Adressa postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
| e TEL : 02 47 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Localisation : ZA N1 du Papilion - 3 rwe da laviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT internet . www.laboratoiredatouraine.lr Courriel : laboraloire-touraine@departement-touraine. fr

N°de SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE . 8411
N°identilication TVA . FR 25223 700 014

= =¥ e

COFRAC Détermination unitaire [ Méthodes Résultats Unités
' PEYSICO-CHIMIE '
Parumitres Organoleptiques
NON  Aspect (qualitiil) Quatitative Trouble o
~NoN  Odeur (qualitatif) Qualitstive D'hydrogéne sulfuré b
o Turbidité NFEN 150 7027 32 Unité FNU

Paramétres Généraux

ot Ammonium (NH4) NIFEN 180 11732 0,38 mg/L

out  Chlorure (Cl) NF EN [SO 10304-1 19 mg/L

oitn - Fluorure (F) NFEN IS0 10304-1 < 0,200 mg/L

son  Carbonates (CO3) Caleul 0 mg/L

~on Hydrogénocarbonates (HCO3) Calcul 375 mg/.

sov  Hydrogéne sulfuré (H25) Qualitative Présence =

o Nitrites (NO2) NFFEN 150 13395 0,02 mg/L (NO32)

ot Nitrates (NO3) NFEN IS0 13395 <3,0 mg/L (NO3)

o1 Carbone organique total NFEN (484 1,4 mg/L

o Sulfate (SO4) NEEN 180 1030441 26 mg/L

»on  Dureté de l'eau Calcu! 34,3 d“Frangais

o Titre alealiméirique complet NFEN [50 9963-1 Déiection 30,7 . d* frangais

potentioméLrique
o Titre alcalimétrique NF EN [S0 99631 Détection 0,0 d° frangais
polentivaiinique
sonN  Equilibre calcocarbonique Cateul selon Legrand-Poirier Eau calcifiante -
~oN  Anhydnde carbonique libre Caleul selon Legrand-Poirier 41,2 meL
Eléments non-métalliques

iin Baryum (Sans minéralisation) NFENI50 11885 0.015 me/l

otn Caletum (Miné. Méx, Interne P479 v14 selon NF EN 150 NF EN ISO 11885 116 . mg/L
155872}

i Magnesium (Miné, MéL Inteme P47% vi4 selon NF EN NF EN [SO 11883 12,8 myfl.
150 15587-2) ]

it Sodium (Miné. Mét. Inteme P479 vi4 selon NF EN [SO NITEN IS0 11885 B,75 mg/L
13587-2)

o Pogassium (Miné. Mét, Interne PA79 v14 selon NF EN NF EN 150 11885 337 me/L
1SO 15587-2)

ot Phosphore (P205) (Miné, Mé1, Inteme P479 vI4 selon NF EN 150 11885 <0,12 mg/L (P205}
NF EN [SO 15587-2) |

o Sibee dissoute (5102) NFEN IS0 11885 15,5 mg/L (Si02)

ot Bore (Sans minéralisation) NEFEN 150 11885 < 0,05 mg/L

Eléments métalligues
o Aluminium total (Miné. Mét. Intemne P479 v14 selon NF NF EN [50 11885 16,3 pefl.

EN IS0 15587-2)

Ca rappor! na doit pas dtra repraduil, méma partieflament sans | approbaton du laboratoire, Sa raproduttion nest aulorisée que sous lorme de fac-simlé
photographiqua intédgral.

Le signe *-* correspond 4 un valeur non définia.

L."accréditation COFRAG altesta de la compétenca des labaraiores pour les seuls assais couvens par |"aceréditavon qul sont identil'és par la mentinn "aui® dans la
colonna COFRAC.

Les déclaratlcns da conformité ne tiennent pas compla des incartitudes de mesure qui sont dispaniblas sur demanda.

Analyses eflectudes par un laboratoire agréé par le ministére chargé de |'environnemant dans les conditions de I'aétd du 27102011

Partéa détaillée de l'agrémant disponible sur www.laboau.ecologie.gouv.fr.

Laboratoire agréé pour la réalisalion des prélévemants ot des analy ins et/ou des
contréla sanitaire des aaux - portde détaillée de 'agrémant disponible sur demanda.

lyses des paramatres du

Valcurs  Référence de

limites qualité
i
i
I3
ni
L]
250
nr
i1l
!
SIEj
cofrac
ESSAIS

Accréditation n® 1-0677
Portéa disponible sur www.colrac.fr

Référence de 'échantillon :  16HYD.4486.1 LRI LI TR
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REPUBLIQUE FRANGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL ;02472944 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00
TOURAINE Locatisation : 2A N1 du Papilion - 3 rua de 'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Interne! : www.laboraloiredelouraine Ir Courriel : laboraloire-lourame@departament-touraine. ir
Nede SIRET ;223 700 014 00374 - Code APE : 84112
Neidentification TVA . FA 25 223 700 014

————— S S - L — . _|

. Reéfé
COFRAC Détermination unitaire Méthodes | Résultats Unités Valeurs Référence de

| limites qualité
PHYSICO.CHIMIE
L F = |
Eléments métalliques
ot Arsenic {Miné. Mt Inteme 479 v14 selon NEF EN 150 NF EN 150 17294-2 < 1,0 pgl it
15587-2) !
mn Cadmium (Miné, MEL interne P479 vid selon NFEN NFEN 150 17294-2 < 0,025 pe/l i
150 13587-2)
otm  Chrome (Miné, Mét. interne P479 vi4 selon NF EN ISO NF EN IS0 172942 6,7 pgll L]
15587-2) | |
om  Cutvre (Miné. Mét. interme P479 v14 sclon NF EN 1SO NFEN 150 17294-2 < 90,0010 mg/L : I
15587-2)
ot Fer (Miné. Mét. Interne P479 v14 selon NF EN 15O NFEN ISO 11885 2710 pgl e
15587-2)
om Mercure wotal NFEN 50 17852 <0015 pefl /
o Manganeése {Miné, Mét. Interne P479 vi4 selon NFEN NFENISO 11885 534 pelL . 9
IS0 |15587-2)
o Nickel (Miné. Mét. interne P479 v14 selon NF EN ISO NF EN IS0 17294.2 1,3 gl ap
15587-2)
our Plomb (Miné. Mét. inteme P479 v14 selon NF EN ISO NFEN IS0 17204.2 <20 pefL s
15587-2)
oit Antimoine (Miné. MEL inierme P479 v14 selon NF EN NFEN IS0 17294-2 <05 ug/Ll 5
1SO 15587-1)
o Sélénium (Miné, Mét. interne P479 vi4 selon NF EN ISO NIFEN IS0 1724-2 <25 ng/l i
15587-2)
ot Zinc (Miné. Méw interne P479 v14 sclon NF EN ISO NF EN 150 17294-2 0.0044 mg/L
L5587-2) Fanzc) e !
MICRO-POLLUANTS
Micropolluants orgeniques divers
ot Indice phénol (sans extract.) apres distillation NF EN SO 14402 <5 pg/L
oy Cyanures totaux NF EN 150 14403-2 <10 e/l %t
utn Agents de surface anioniques (SAMEB) NF EN Y3 < 100 /Lde laurylsulfa
. S e
Amidces
o Aclonifen (#) Mt int1-b - extraet® LL-GC-MSMS < 0,020 ugil. a
oin Benfluralin (#) Mér int1+h  extract” L1-GC-MSMS < 0,010 pgll i
ot Benoxacor (#) Mer int 1-b . extract” L1-GC-MS/MS < 0,010 peil i
ot Bifenox (#) Met g 1-b - extrmct” LL-GC-MSMS < 0,020 pel. %]
o Boscalid (#) MEL int 1-b - extract” LL-GC-MS/MS < 0,020 ngll
o Butraline (#) Mét in b - extrace” 11 -GC-MSIMS < 0,020 pefl. il
son Carboxine (#) Met. i 1-b : extract™ LL-GC-MS/MS < (0,040 pe/ll i
ot Diallate (#) Metint 1-b : extmet” LL-GC-MSMS < 0,0050 pefl a1
ot Bichlormid (#) MEC ine 1-b - extract” LE-GC-MS/MS < 0,020 pal al
ot Diclofop-methyl (#) Met int 1-b - extract” LL-GC-MS/MS < 0,010 pal i f
Ce rapport na dait pas &tre reproduit, méme panjaliemant sans I'apprabation du laboratoire. Sa reproduction mast autorisée que sous formi de fac-similg ‘Ofru‘
photographigue intagral.
Le signg “-" cortespend A un valeur non définia.
L"accréditation COFRAC atieste da la compélence des labarataires pour les seuls essais couverts par I"aceréditation qul sant identlfiés par la mantion “oul® dans la
colonne COFRAC.
Les dédarations do conformitd ne lisnnent pas compte des incertitudes de mesure qui sonl disponittes sur demaride.
Analyses aifeciées par un laboratoire agréé par ks minisira chargé de ['environnement dans les condilions de [arrdtd du 271072011,
Portée détaillée de 'agrément disponibla sur www.iabeau.ccologie.gouv.ir ESSAIS

Laboratgire agréé pour la réalisation des préiby et des analyses terrains al/ou des analyses des paraméires du

canlrdle sanitaire des eaux - portée délaillés de l'agrément disponible sur demande. Accréditation n®1-0677

Partée dispanible sur www.colrac.ir
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adressa postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL: 0247294447 - TELECQPIE 02472944 00
TOURAINE Locafisation : 2A N1 du Papilion - 3 rue de l'aviation - 37216 PARGAY MESLAY
LE DEPARTEMENT internet . www.laboratoiredelouraine.fr Courriel : laboratoire-touraine@departemant-touraine.fr
Ne°de SIRET : 223 700 014 00374 - Coda APE . 84112
Neidentitication TVA ; FR 25223 700 014

coFRAC Détermination unitaire Méthades Résultats Unités | yoleurs “‘f:;;}'iﬁz e
MICRO-FOLLUANTS PESTICTDES
Amides

o Diflufenicanil (#) MEL int.1-b : extract” LL-GC-MS/MS < 0,010 pefl. 0.
o Dimethenamid (#) MEL inl 1-b : extmct® LL-GC-MS/MS < (0,0030 pe/l I 0t
ot Ethofumesate (#) ML int. I-b : extract® LL-GC-MS/MS <0010 ugil ot
o Flamprop isopropyl (#) Mér int.1-b : extract” LL-GC-MSMS < 0,0050 . pg/L . i
NON .I-‘que‘nacet h Mé, int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0050 . ug]‘[ | o4
o .Huorochloridon {# Mécint )b - extract” T1L-GC-MS/MS < 0,010 pel. . [iX}
son  Flutolanil (#) Mét, int.1-b . extract” LL-GC-MS/MS < 0,020 pell

o Isoxadifen cthyl (#) Meét. int. 1-b : extract” LL-GC-MS/MS < 0,020 ug/l

NON Mefenacet ) Mét. int.1-b - exiracr® LL-GC-MS/MS < 0,020 pplL

i Métazachlore (#) Mér_ im_1-b : extraer® LL-GC-MSMS < 00,0050 1 pg/ll it
ot Nopropamide (#) Mét. int.1-b ! extract” LL-GC-MS/MS < 0,010 pg/l | ot
ot Niwrofen (i MeL int. 1-b : extrzet” LL-GC-MSMS <{(,020 pgfL ot
ol Oxadiazon (#) Mét int1-b : exirmet” L1L-GC-MSMS < 0,0050 . pg/L . o4
NON - Oxyfluorfen (#) Mét. int.1-b : extract” LL-GC-MS/MS < 0,020 ug/l . %]
ot Pendiméthalin (#) MéL int 1+b  exumct® LL-GC-MSMS <0010 pel . ot
ot Propanil (#) Al int. )-h : estract” | IFGC-.\ISIMS. < 0,040 . pg/l . ol
o Propyzamide (#) Mét, ink.1+b - extract” LL-GC—MSNS. < 0,010 peil . ol
otn  Quinoxylen (#) MEet, it 1-b - extract” LL-GC-MS/M5 < 0,024 pel 0
o Tebutam (#) Mt int 1b - extract” LLGE-MSIMS < 0,0050 L o1
o Trialtate (#) Mét. int.1-b : exwact® LL-GC-MSMS < 0,0050 ug/l i
otn  Trifluraline (#) Mer. imt|-b : extract® LL-GC-MSMS < 0,0050 pg/l ot
sun  Zoxamide (#) Mét int.1-b : extret® LL-GC-MS/MS < 0,020 . pg/l. . ol

Aryloxy-Acides
otit  Acide alpha-naphiyl acétique (#) MéL int.2 ; extract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 ey, ol
ot .Clopyrahd i# Mét. int.2 - extract® SPE-LC-MS/MS < 0,020 peL Y]
o Dicamba (#) Mét. im.2 : extract® SPE-LC-MSMS| < 0,010 pgiL [Py
o Dichlomrop i#) MéL. int.2 : extract® SPE-LC-MS/MS <0010 ng/ll o
o loxynil (#) M int2 - extrt® SPE-LC-MSMS <0010 ug/L ol
mn MCPA (#) 'Mé, inL2 : extract® SPE-L.C-MS/MS < 0,010 uefl ot
otn - MCPB (#) MEét. int.2 : extract® SPE-LC-MSMS < 0,010 pgl. wt
ot Mecoprop (#) MEL inL.2 ; extract® SPE-LC-MS/MS <0.010 pgL iy
ot Picloram (#) Mé1. int.2 : extract® SPE-LC-MSMS < 0,020 . pg/L i
Ca rappart ne deit pas dtre reproduit, méme partieliemant sans I'apgrobation du laboratoire. Sa reproduction n'ast aulerisée que Sous lorme de fac-similé ‘Ofru‘

photographigue intégral,

La signe "= correspond a un valeur non définie.

L*accréditation COFRAC atteste de lo compétance des labarataires pour les seuls essais couverts par |"accréditation qui sont identifiés par la mention "oui® dans la
colorne COFRAC,

Las déclaralions de cnnlurmllé ne lisnnent pas compte das incertitudes de mesure qui sonl disponibles sur demande.

Analyses un | @ agrdé par le ministéra chargd de I'environnement dans les conditions de F'arrété du 27/10/2011.

Ponéde détanléedalagrémenl dismnibla sur www.|abeau.ecalogie.gouv.ir. ESSAIS
Laborataire agrdé pour la réalisation das prélé et das analyses tefrains et/ou des analysas des paramétres du - .
contrdle sanitaire des eaux - pnnee delanllee da I'agrément disponibie sur demanda. Accréditation n* 1-0677

Prribe disponible sur www.calrac.ir
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REPUBLIQUE FRANCGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adrasse postale : B P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2

ey TEL :02 47 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Locatisation : ZA Nt du Papilion - 3 rue de f'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Internel : www.laboraloiredetouraine.fr Courriel : laboratoire-touraine@departement-touraine. fr

Nede SIRET . 223 700 014 00374 - Code APE . 84117
N *identification TVA : FR 25 223 700 014

e - ST —
COFRAC Détermination unitaire ’ Méthodes Réulats | Unites | Yolers e
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES
e 1
Aryloxy-Acides
omnm 24Di#) Mét. in2 - extract” SPE-LC-MSMS < 0,010 pg/L i
o 24DB{#) MU, im.2: extract” SP-LC-MSIMS. <0010 pEL iy
ot 24.5Ti#) MeéL int.2 | exiract® SPE-[.C-MS/MAS < 0,020 . pel il
oim Bentazone (#) Me in2 : extract” SPE-LC-MS/MS < 0,010 g/l i
o1 Bromoxynil (#) Méu, int.2 © eatract” SPE-LC-MS/MS < 0,020 pe/l. . o4
xon  Cycloxydim (#) Mér. int2  exsract” SPE-LC-MS/MS | <0,010 ugll — ¢
o Fenoprop (#) -Mél. int.2 ; extract” SPE-LC-MS/MS < 0,010 pg/l il
otn Fluroxypyr (#) MEL int.2 : extruct” SPE-LC-MS/MS <0010 . ne/l i
uin Fomesafen (#) Mét. int.2 - extract” SPE-LC-MS/MS < 0,010 pg/L ol
mn  Haloxyfop (#) Mét. int.2 - extract” SPF.-LC—MSNS. <0010 pel. .
SON  Imazapyr (#) Mét 2 extract® SPELC-MSMS | < 0,010 pg/L i
o Mesolrione (#) MéL int2  extract” SPL-LC-MSAMS < 0,010 ngfl. | &%
ot Oxydemeton methyl (#) Mét, int.2 - extract® SPE-L.C-MS/MS < 0,010 pg/L
o Phosphamidon (#) Mét. int.2 : extract” SPE-LC-MS/MS < 0,010 pell i
o Quinmerac (#) MéL 2 extract” SPE-LC-MS/MS < 0,010 pe/ll nl
ot Triclopyr (#) MEL ine.2  extract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 gL il
i Yamidothion (#) MéL. int.2 : extract” SPE-LC-MS/MS < 0,010 ne/ll i
Aryloxy-Esters
ot Clodinafop propargyl (#) Mer inw1-b : extract” 11-GC-M5/MS < (0,020 el i
o .Cloqulnlucct-mcxyl (#) Met int.1-b : exvract” L1-GE-MS/MS < 0,020 g/l at
ot Fenoxaprop-P-ethyl (#) ML inL l-b © extret” LL-GC-MSMS < {1,020 upfl. ol
ot Fluazifop-butyl (#) Meéw int.)-b - extract” L1-GC-MSMS < 0,020 pg/L il
oul - Fluroxypyr L-methylheptyl ester (#) Mét int. 1-b - extract® LL-GC-MS/MS < 0,020 ugll )
ot Haloxyfop methyl (#) Meint.1-b - extruct” EL-GO-MSMS < 0,020 pg/ll i
ot Mécoprop methyl ester (#) ML int.1-b _exiract” LL-GC-MS/MS < 0,010 pg/L il
son Mefenpyr diethyl (#) Mét. in.1-b - exiraet” LL-GC-M5MS <« 0,050 pgll
om  2,4-DB methyl ester (#) Mér int1-b - extract” LL-GC-MSAMS <0010 g/ @i
o 2,4-D methyl ester (#) Mt int.1-b - extract” LL-GC-MS/MS < 0,010 g/l &1
. 2,4-MCPA methyl ester (#) Még, int,1-h - extract® LL-GC-MS/MS < 0,020 pe/ll "
ot 2, +-MCPB methyl ester (#) Meét, inl,1-b - extract” LL-GC-MS/MS <0,010 ug/L wi
ot 2,4.5-T methyl ester (#) Met. int.1-b . extruct” LL-GC-MS/MS < 0,020 el o
o Quizalofop p -ethyl (#) Mét, it 1-b - extract” [L-GC-MS/MS < 0,020 pgi. T,
Ca rapport ne doit pas étre reproduit. méma partellamant sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous farme de lac-simile COfﬂlt

phelographigue intégral.

Le signe "-* correspond & un valaur non définie,

L"accrédilation COFRAC attests da la compétence das laboraloites pour les seuls essals couverts par I"accréditation qui son! identifids par ln mentien "oui® dans la
colorne COFRAC,

Les déclarations da conformité ne tiennani pas compte des incerlitudes da mesure qui sont disponibles sur demand,

Analyses eflactudes par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnernent dans les conditions de I'aredté du 27/10/2011.

Poride détailén de 'agrément disponible sur www.labeau.acologie gouv.ir. ESSALS
Laboratoire agréé pour la réalisation des préld el des analy ins et/ou des analyses des paramétres du PR .
contrila sanitare des saux - portée deétaillée de |'agrémant dispanible sur demande. Accréditation n®1-0677

Partée disponible sur www.colrac.fr

=
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TOURAINE
LE DEPARTEMENT

COFRAC|

REPUBL

|l Q U E

FRANCGCA

LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale - B P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL 02472944 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00

Localisation : ZA N*1 du Papilion - 3 rue da I'aviation - 37210 PARCAY MESLAY

I § E

Intermat . www.laboratoiredelouraine.ir Courrial © laboraloire-louraine@departemant-louraine i
Node SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE . 84112
N identification TVA . FR 25 223 700 014

T

Détermination unitaire ! Méthodes
MICRO-POLLUANTS PESTICTDES
AminoTriazueles
ot Aminotriazolke Mée, int6 : Dérivat®/LC-fluorescence
Carbamates
ot Aldicarb (#) MéL int.1-a ; extract® LL-LC-MS/MS
o Carbaryl (#) ML int.1-a ; extract® LL-LC-M$MS
otn  Carbendazime (#) Met inel-a : extract® LL-1.C-MS/MS
o Carbéramide (#) Mét int.l-a : extract® LL-LC-MS5/MS
ot Carboluran (#) Mt int. -0 2 extract® LL-LC-MS/MS
ot .C hictprophame (#) .Mél. int. 1= ; extrct® LL-LC-MS!MS.
o biethofcncarbc (#) Meét, int.1-a ; extract® L1L-LOC-MS/MS
om .Fenuxycarbc: ) Mét. int.1-a ; extract® LL-LC-MS/MS
o1 Iprovalicarb {#) Méw it l-a : extraet® LL-LC-MS/MS
o Methiocarb (#) Mét i -3 extract® LL-LC-MS/MS!
om  Methomyl (#) Mét. int.1-a: extract® LL-LC-MS/MS
ot -Pmphnmc i#) MéL int. L-a  extract® LL-LO-MS/MS
ot .Propoxur (#) Mér int,1-a : extraee® LL-LC-MS/MS
o .Prosulfocarb (#) Mét. int.1-a : extraet® LL-LC-MS/MS
otn  Pyrimicarbe (#) MEL int1-a : extract® LL-LC-MS/M5S
o Thiobencarb (#) MEL int. 1-a  extraet® LL-LC-MS/MS
Dithiocarbamates
NON  Mancozeb (#) Me i, 3 extrawt® LL - LCTIV
Pesticides Divers Liste 1
wn  Clomazonc (#) MeL inL l-a @ extract” LL-LC-MS/MS
on Dimetomorphe (#) M, ia L-a - exeret® LL-LC-MS/MS
min Dinoseb (#) ML int 1-a - extract® LL-LC-MSMS
o Dinoterb (#) MéL int. I-a - extract® LL-LC-MS/MS
otn bnoc (#1 -Mél.. inn, -a - extract” LL-LOC-MSMS
ottt Fenamidone (#) Mét. int, 1-a : extracy” LL-T.C-MS/MS
ot Fenpropidine (#) Mét. int.1-a : extract® LL-LC-MS/MS
ot Fenpropimorphe (#) Mér int.1-a ® extract” LL-LO-MS/MS
~oN  Fluanifop (#) M int.)-a : exiract® 11 -1LC-MSMS
ol Fluortumone (#) Mét. int.1-a : extraet® LL-LC-MS/MS
uin Imazamcthabenz methyl (#) Met. int.l-a : extrct® LL-LC-MS/MS
Ca rapport na doit pas étre reproduil, méme partiall sans |'apprabation du lak

photographiqua intégral.
Le signa “-° correspand & un valaur non délinie,

Résultats Unités
< 0,050 ug/.
< 0,0050 Hal
< 0.0050 pgl
< 0,020 pg/l
< 0,0050 pel
< (0050 | ngll
< 0,0050 uglL
< 0,0050 ugll
< 0,010 pgL
<0,010 ugl.
< 0,0050 ugll
< 0,010 pell
< 0,0050 pe/l
< 0,0050 pofL
< 0,0050 pgl
< 0,0050 peil
< 0,0050 pg/l
<0.10 ugl
< (0,0050 pg/L
< 10,0050 pg/l
< 0,010 pe/L
< 0,010 pg/L
< 0,010 pe/l
< 0,0050 pglL
< 10,0050 ug/L
<0010 pel.
< 0,0050 pgfl
< 0,010 pg/L
< 0,010 pe/lL

ire. Sa reproduction n'nst autorisde que sous lorme de lac-similé

L accréditation COFRAC ailesie de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I"accrédisation qul sant idenlitiés par ta mention “oui” dans la

colonne COFRAC.

Les dédarations da conformité ne tiennent pas comple des incertitudes da masura qui sont disponibles sur demanda.
Analyses aflectudes par un laboratoire agréé par le ministére chargé de l'anvironnement dans les conditions da l'arrété du 27/10/2011.
Portée détalllée da I'agrément disponible sur www.iabeau.scologie.gouv.ir.
Laboratcire agréé pour la réalisalion des prélévemants ol des analyses lerrains elou des analyses das paramétres du
conirdla sanitaira des eaux - portde détaillée do I'agrément disponibla sur damande.

Rélérence de I'échantillon :

16HYD.4486.1

RUIROATNENTL EInan s
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Valeurs |Référence de
limites qualité
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Accréditation n* 1-0677
Porléa disponible sur www,colracir
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TOURAINE

LE DEPARTEMENT

COFRAC |

Détermination unitaire
MICROQ-POLLUANTS PESTICIDES

Pesticides Divers Liste 1
ot Oryzalin (#) MEL inLl-a
mn Phoxime (#) MEL int L
~on  Pemtachlorophenol (#) Mt intl-a :
ot Pyndafol (#) Mét int.l-a:
SON - Quizalofop (#) Mél. int.1-a:

Pesticides Divers Liste 2
o Azoxystrobin (#) Mer im.-a:
otn Chloridazon (#) Mt ind.1-0
oin Cymoxanil (#) Mét im.d-a:
ol btﬁubcnzurun (#) MEL int.1-a:
soN  EPTC (#) .MEL int.1-a
otn  Fenthion (#) .Mé:. int.l-g3:
ot Fluoxastrobine (#) Mét.int 1-3:

NON .Imaznquim: i#)

ot Iprodione (#)

o Kresoxim-méthyl (#)

o Norflurazone (#)

on  Norflurazone desmethyl (#)
o Picoxysirobin (#)

o Pyraclosirobin (#)

oin Terbufos (#)

REPUBL

|l Q U E

FRANCA

LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse poslale : B.P. §7357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL : 0247 2944 47 - TELECOFIE : 02 47 29 44 00

Locatisation : ZA N1 du Papilion - 3 rue de Faviation - 37210 PARCAY MESLAY

| S E

Internel : www.laberatoiredetouraine.fr Courniel | laboratoira-touraine@departernent-touraine fr
N*de SIRET . 223 700 014 00374 - Coda APE : B4112
N "identification TVA : FR 25 223 700 014

MEL int.l-a

MéE im -

MEét. int 1-a
Mét.inl-a:
Mt ing g -
MEL. i l-a

Mén. int.l-a :

Més int. -

Meéthodes

extract® LL-LC-MS/MS
extrael® LL-LC-MS/MS
exiract® L1-L.C-MS/MS
extract® LL-LC-M5/MS
extract® LL-LC-MS/MS

extract® LL-LO-MSMS
extract” LL-LO-MS/MS
extract” L1-LE-MSMS
extract” LL-LO-MS/MS
s eatract” LL-LC-MS/MS
extract® L1 -LC-MS/MS
extract® LL-LC-MS/MS
extract” LL-LC-MS/MS
ewract” LL-LO-MS/MS
extract” LL-LC-MS/MS
extract® LL-LC-MS/MS
extract” LL-LC-MS/MS
extracl” LL-T.C-MS/MS
eatract” LL-LC-M5/MS

extract” LL-LOC-M5/MS

s0N  Thiamethoxam {#) Mér. ine.1-a - exract” LL-LC-ME/MS
ot Trifloxystrobin (#) MEét. int.1-a - extract® LL-LC-M5/MS
Amino-Phosphonate
ot Ampa NF IS0 21458
ot Gluphosinate NF 180 21458
otn Glyphosate NI 150 21458
Organochlorés
out  Alachlore (#) Mgt int, |-b : extrzct® LL-GC-MS/MS

ot Aldnne (#)
ot Alpha endosulfan (#)
aur Alpha HCH (#)

Mér. int.1-h
Mét. int.1-b

Mt int. 1-b

extract” LL-GC-MSMS
extract® LL-GC-MSMS

extract” LL-GC-MSMS

=13
Résultais Unités
< {015 ngll
<0,005 ug/L
< 0,010 pell
< 0,0050 pgl.
< 10,0050 ppi.
<0.0050 ug/L
<0,010 pgll
< 0,0050 pgil.
< 0,0050 pg/L
<0,0050 pe/l.
< 0,010 pe/l
< 0,0050 pell
<0,0050 pg/l
< 0,0050 pg/lL
< 0,0050 pell
< 0,0050 pe/L
<0.010 pg/l
<0,0050 pe/l.
< 0,0050 pgl
< 0,010 pe/L
< 0,010 pe/L
<0,0050 pgil
< 0,030 pg/l
< 0,030 pg/l
< 0,030 pgil
< 0,010 neA.
< 0,030 pgl.
< 0,010 pg/l
< (L0025 pg/L

Ce rapport ne doit pas étre reproduit, méme partisllemnent sans Papprobation du laboratoire. Sa reproduction r'est autorisée que sous lorma de fac-simié

pholographiqua intégral,
La signe “+* correspond A un valeur non définia.

L"accréditatlon COFRAC attaste de la compétence das labaratoires pour les seuls essals couverts par ["aceréditation qui sont ideniifiés par la mention *oul” dans ka

celonng COFRAC.

Les déclaraticns de conlormilé ne liennent pas comple des incertitudes de mesure qui sont dispanibles sur damanda.
Analyses afiactuées par un laboratoire agréé par le ministére chargd de I'environnament dans les conditions da ['arrdtd du 27/10/2011.
Portde cétaillde da Fagrément dizponibla sur www.laboau.acologle.gou.ir.
Laboratgire agréd pour la réalisation des prélévemants el des analyses terrains eVou des analyses des paramélres du
contriie sanitaire des eaux - portée détailléa de l'agrément dispanibla sur demande.

Valeurs Référence de
limnites yualilé
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TOURAINE

LE DEPARTEMENT

COFRAC Détermination unitaire
MICRO-POLLUANTS PESTICTDES .
e |
Organochlorés
ot Betla endosulfan (#) Meét. in1-b
ot Beta HCH (#) MéL int.1:b
~oN  Chloroneb (#) Mér int.1-b
ot Delta HCH (#) Mét, im.1b
ot Dieldrine (#) Mét, im. 1-b
o Endosulfan_sulfate (#) Mét. int.1-h
ol Endrine (#) Meét. int.1-b
otn HCB (Hexachlorobenzéne) (#) Mér int.1:h
o Heptachlore (#) .Mdl. int.l-h -
o Heptachlore ¢poxydes : somme des formes cis et trans .
oin  Heplachlore epoxyde cis (#) Mét, int.1-b
o Heptachlore epoxyde_trans (#) Mt inL1-b
o Hexachlorobutadiene (#) Mét intLb
ot Hexacloropentadigne (#) MéL int.i-b
ot Isodnne (#) MéL int.1-b
ot Lindane (#) Mée, inn b
oun .Mélolachlor (#) Mét, it 1-b
o OPDDD (#) Met. int. 1-b
o1 OPDDE (#) Mér in1-b
o OPDDT (#) Méwint.I-b :
it Pentachlorobenzene (#) .Mél. int.1-b
otn  PPDDD (#) Mét. int.!-b
ot PPDDE (#) Mét, int.I-b
ot PPDDT (#) Mét. int.I-b
o 1,24, 5-tetrachlorobenzéne (#) Meé intl-b:
ot Trichlorobenzene (1,2,3) (#) Aé. i l-b
otn Trichlorobenzene (1,2,4) (#) Mét. int 1-b:
ot Trchlorobenzene (1,3,5) (#) MEL int. b :
Organochlorés fongicides
ot Acétochlore (#) Méi, int.l-b:
otn  Anthraquinone (#) Mét inul-b:
=0N  Benalaxyl (#) Mét intl-h

REPUBL

|l Q U E

FRANGA

LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL :0247 2944 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
Localisation : ZA N*°1 du Papition - 3 rue de l'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
internaet . www./aboratoiredetouraine.r Courriel  laboratoire-touraine@departement-touraine.fr
N°de SIRET: 223 700 014 00374 - Coda APE . 84112
N *identification TVA : FR 25 223 700 014

e

Méthodes

extraet” LL-GC-MS/MS
exteact” LL-GC-MSMS
extract® LL-GC-MSIMS
extracl® LL-GC MSL\IS-
extragl’ U.-GC-MSNS.
extract” LL-GC-MSMS
extract” LL-GC-MS/MS
extract” LL-GC-MS/MS
extract” LL-GC-MS/MS

Calcul i
extract” LL-GC-A[SM§
extract’ LL-GC-MS/MS
extract” 1T-GC-MSMS
extract® LL-GC-MS/MS
extract” LL-GC-MSMS
exteacl” LL-GU-MS/MS
extract” LL-GC-MSMS
extract” LL-GC-MSMS
extract” LL-GC-M5MS
exract® LL-GC-MS/MS
: extract® LL-GC-htSAt§
T extract? LL-GC-M5SMS
s extrzct® L1-GC-MSMS
textraet® LL-GC-MS/MS
extract® LL-GO-MSMS
exiract? LL-GC-MS/MS
extract® LL-GC-MS/MS

extract® LL-GC-MS/MS

extract® LL-GC-MS/MS
extract® LL-GC-MSMS

exiract” L1-GC-MSMMS

Résultats : Unités
< 0,010 pg/L
< 0,0025 pg/l
< 0,040 pg/L
< 0,0050 pg/ll
<0,010 ngil.
< 0,0050 pgiL
< 0,025 pell
<0,0025 ngll
<0,0050 ug/l
! Lo [T
< 0,010 ppL
< 0,010 pg/l
< 0,0050 pg/L
<{,010 pgL
< 0,0076 pg/lL
< 0,0050 pglL
<0,0025 pg/L
< 0,0025 pg/l
< 0,0025 pe/l
<(,0025 T
< 0,0025 pg/L
<0,0025 ped.
<0,0025 pg/l
< 0,0025 ugll
<0.0025 pe/l
< 0,0025 pg/l
< 0,0025 ug/l
< 0,0025 ugll
< 0,010 pg/L
< 0,020 pgit
< 0,020 e/l

Ca rapport e dait pas dira reproduit, méme partiellament sans I'approbation du laboratoira. Sa reproducticn n'asl autarisée qua sous lorma de lac-similé

phetographiqua intégral.
Le signe "-* comespond 3 un valeur non définia.

L"accréditation COFRAC atteste da la compélence des laborataires pour las seuls essals couverts par I"acardditation qul soml identillés par [a mentlon “oui® dans la

colonng COFRAC.
Les déclarations de conformild na tiennent pas

desi de qui sonl di

sur d

Analyses efleciudes par un laboraioire agréé par le ministére chargé de l'envirgnnement cans les conditions de l'arrété du 27/10/2011.
Partéa délaillée do l'agrémont disponibla sur www labgau,zcologie.gouv.ir,
Laboratoire agréé pour la réalisalion des prélévements el des analyses lerrains elou das analysas des paramétres du
contrdla sanitaire des aaux - portée délaillée de I'agrémeni disponible sur demande.

Reétérence de I'échantillon :

16HYD.4486.1
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FRANCA

LABORATOIRE DE TOURAINE

Adrasse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL : 024729 44 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00

Localisation : ZA N*°t du Papillon - 3 rue da avialion - 37210 PARCAY MESLAY

| S E

Internel : www.laboratoiredetouraine. fr Courriel : laboratoire-tourame@departernent-touraine. fr
Nede SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE : 84112
N identification TVA : FR 25 223 700 014

Détermination unitaire
MICRQ-POLLUANTS PESTICIDES
Organuchlorés l.'t.m_gicidr_'i
Bromuoxynil octanoale (#) Mér
Caplan (#} MEét.
Chlordan cis {#) MEét,
Chlordan trans (#) Mét.
Chlorothalonil (#) Mét.
Cyprodinil (#) Mét.
Dichlobenil (#) Mét.
Thchlorobenzamide (2.6 {#) MéL
Dicofol (#) Meét.
bimcihnchlore (# Mét.
Fipronil (#) Mer.
Folpet (#) Mét.
loxynil octanoalc (#} Mér.
Métalaxyl (#5 Meér
Metoxychlor (#) Mér.
Mirex (#) Mée
Oxadixyl (#) Mér
Oxyeblondan (#) MEt.
Procymidone (#) Mit,
Propachlore (#) Méc.
Pyrifenox (#) Mét
.Pyrimellmnil #) Mét
Tolylfluanide (#) Mét
Vinclozolin {#) Mét.
Organophosphorés
Azinphos ethyl (#) Mt
Azinphos méthyl (#) Mét
Bromophos ethyl (#) Mét
Bromophos méthyl (#) M,
Carbophénothion {#) Mét.
Chlorpyriphos Ethyl (#) Met
Chlorfenvinphos (#) Mt

i l-b:

int.1-b

int,l-h:
int,1-b ;
int.1-b :
int.l-b:
int.1-b :
int.1-b:
ttl-b:

int.l-h:

int.1-b

int.1-b :
im. b :
intlb;
in.1-b
it lh:

.int.1-b

in.l-b

int.1-b

int,1-h ;
int.1-b:
int.l-b:

int.)-h

int.l-b

it l-b ;
int.1-b:
inl1-b

intd-h:

int.|-b

int1-b ;

int.1-h :

Méthodes

extract® LL-GC-MS/MS
: extract® LL-G(_'—MSNS.
extract® LL-GC-MSMS
extracl® LL-GC-MS/MS
extract® LL-GC-MS/MS
extract”® LL-GC-MSNIS
exiract® LL-GC-\ISNS.
extract? LL-GC-MS/MMS
extract® LL-GC-MS/MS
extract® Li-GC-MS/MS
extract® LL-GC-MS5/MS
exteact® LL-GC-MSMS
estract® LL-GC-MS/MS
exiract® LL-GC-MSMS
extruct® LL-GC-MS8MS
extract® LL-GC-MSMS
: extract? LL-GC-MSNS.
extract® LL-GC-MSMS
extract? LL-GC-MSMS
extract® LL-GC-MSNMS
extract® LE-GC-MSNS
extract? LL-GC-MS/MS
extract® LL-GC-MSAMS

: extract® LL-GC-MS/MMS

extract® LT-GC-MS/MS
extrzct? LL-GC-MS/MS
extried” LL-GC-MS/MS
exiract® LT-GC-MS/MS
s extract? LL-GC-MS/MS
extract® LL-GC-MSMS

extract® LE-GC-MSNMS

Unités

Résultats
< 0,00 pgL
<0,10 Hg/L
< 0,0050 pg/L
< 0,0050 P.?JL
< 0,010 ppL
< 0,010 ug/l
< 0,0050 pg/l
< 0,020 MRl
<0,0i0 ng/ll
< 0,010 ug/l
<0,10 pgll
<0,025 g/
< 0,040 pgll
< 0,020 pgll
< 0,0050 pplL
< 0,020 ugil
< 0,0050 pefl.
< 0,040 pg/L.
< 0,020 pg/l
< 0,020 pg/l
< 0,050 pg/L
<0,010 pefl.
<0,10 pg/L
< 0,010 pg/L
< {0,010 ug/lL
< 0,10 ug/ll
< 0,0050 up/l.
< 0,010 ug/L
<0,0i0 pgll
<0010 pefl.
< 00,0050 ug/L

Ce rapport n doit pas &tra reproduit, mdéme partisllemant sans |'approbation du labaratoire. Sz reproduction n'asl autortsée que sous forme de fac-similé
photographigue intégral.

Le signe * correspond & un vateur non définie,

L"accrédilalion COFRAC attasta da la compétence das taboraloires pour les seuls essais couverls par [“accréditation qui sont identifids par la mantion “gui™ dans la
colonne COFRAC,

Las déd

lons da ild ne ti

pas compte des incertitudes de

') " 4

qui sont disp

Analyses etlactuées par un laborataire agréé par le minisiére chargé de I'envirornement dans les canditions da I'arrdté du 27/10/2011,
Poride détailién de Fagrémen disponible sur www.labeaw.ocologie qouv.br.
Laboratoire agréd pour la réalisation des prélvements al des analyses terrains st/ou des aralysas des paramétres du
contrdle sanitaire des eaux - portée détaillée de |'agrément disponibbe sur demande.
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Valeurs Reéférence de
limites qualité

ot
!
iL!
1
a4
[N}
0.7
ar
0l
.4
o4
ot
(%]
¥}
ot
ot
¥
o
o

!

il

LN}
ar
ar
o7
0!
o

0.4

cofrac

ESS5AIS

Accréditation n* 1-0677
Portée disponible sur www colrac.fr

Référence de I'échantillon :

16HYD.4486.1

T
16

HYD.

=
LTI
44886 11

Page : 9 de 17

=y

]



e
TOURAINE

LE DEPARTEMENT

REPUB

LI QUE

FRANCA

LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL:0247 2944 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00

Localisation : ZA N™ du Pagillon - 3 rue de f'aviation - 37210 PARCAY MESLAY

| S E

Internet ; www.laboraloiredetouraine. fr Courrial : laboratoire-touraine@dspartemani-touraina. ir

COFRAC Déterminatien unitaire
MICRO-POLLUANTS PESTICTDES .
Orgunophosphorés
o Chlonmephas (#) Mét.
i Chlorpyriphos Méthyl (#) At
i Diazinon (#} Mér.
o Dichlorvos (#) Meét.
otn  Diméthoate (¥) Mét
otn  Ethion (#) Mg,
ol Etoprophos (#) .Mél.
ot .I-'cnchlnrphus [€i)) Met.
our Fenitrothion (#) M
o Fonophos i#) Mét
otn  Heptenophos (#) .Mét.
NON .Malaoxon (#) MéL
o Malathion (#) Meét,
o Methidathion (#) Mét.
ot Parathion Methyl (#) MéL
o Mevinphos (#) Mt
ot Parathion Ethyt (#) Mér.
soN - Phorate (#) Meéx,
o .thalmlc #) Mer,
ot Phosmet (#) Mér.
oin Pyrimiphos Edhyl (#) Meét
ou Pynmiphos Méthyt (#) Mt
ot Térachlorvinphos (#) Mét,
ol Tributylphosphate (#) Mét,
Pyréthroides
ot Butoxyde de piperonyl (#) Mt
ot Cyluthryn (#) Met
o Cypermethryn (#) Mis.
mn  Deltamethryn (#) Meér.
ol Esfenvalerate (#) Met,
ot Fenpmpathrin (#) Mt
~onN  Fluvalinate tau (#) Mét

Ca rapport na doit pas atra reproduit, méme partiall

photographigua intégraf.

Le signe “-" corraspond  un valeur non délinie,
L."accrédiialion COFAAC attesie de la compdlence des laboratoires pour les seuls assats couverts par ["accréditation qul sonl identiliés par la mention “cul” dans ta

colonng COFRAC.

sans {'ap

Neoda SIRET : 223 700 014 00374 -

Coda APE - 84112

N identification TVA . FR 25223 700 014

Méthades

int.1-b : extract® LL-GC-MSMS

int, 1-b ; e LL-GC-MSMS
int.I-b : extract® {1-GC-MS/MS
in. 1=b : extract? LL-GC-M5MS
int,1-b - extract® LL-GC-MS/MS
int.1-h ; extract® LI-GC-MS/MS
it 1-b ; exwract® LL-GC-MSMS
int.1-b - extract® LL-GC-MSMS
int.1-b : exwact® LL-GC-MS/MS
int L<b : extract® LL-GC-MSMS
int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS
int. 1-b 1 extrect® LL-GC-MSMS
ing,1-b ; extract® LL-GC-MSNMS
int. t-b : extract® LL-GC-MS/MS
int.1-b : exuact® LL-GC-MS/MS
int.1-b : exvact® LL-GC-MS/MS
int.1-b : extraet® LL-GC-MSMS
int,1-b : extract® LL-GC-MS/M5
int 1=b ; extract® LL-GC-MSMS
int.1-h : exirmet® LL-GC-MSMS
int.1-b : extract” EL-GC-MS/MS
int. 1<b : exvract® LL-GC-MSMS
int.1-h  extract® LT-GC-MS/IMS

int.1-b . extract® LL-GC-MS/MS

int.1-b : extract® LL-GC-MSMS
ine. 1<t extract® LL-GC-MSMS
i 1-b 2 extrae® LL-GC-MSMS
int. §-b : extraet® LL-GC-MSMS
int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS
im.1-b : extract® LL-GC-MSMS

int.1=b : extract® LL-GC-MSMS

Les déclarations de conformité ne tiennent pas compie das ‘ncertitudas da mesura qus sanl dnspnmblas sur demande
Analyses affaciuées par un Iaboratoup agréé par la ministéra chargé de 'anviror

Portée détallléa de I'agré

i sur www labeau.ecologie gouv.ir

dans les

Laboratoire agréé pour la réalisation das prélévements ot das analysas tarrains el/ou das analysas des paraméiras du
conirdle sanitaire des saux - portde détaillée da Fagrément disponibla sur demanda

Résultats Unités

< 0,040 pgL
<0,010 pgil.
< 0,010 pgll
< 0,020 ng/L
< 0,020 pgll
< 0,010 ug/L
< 0,0050 ug/ll
< {1,010 ngl
< 0,020 pg/l
<0010 pe/l
<0,020 uglL
<0,020 ugh.
< 0,010 pal
< 0,020 pp/L
< 0,020 pe/l
<0.020 pg/l
<0,010 pell
< 0,020 ug/L
< 0,040 pgl
< 0,020 pg/L
< 0,0050 pg/L
< 0,020 ug./l-
< 0,020 pe/lL
<0010 pg/L
< 0,020 pgL
< 0,010 pgL
< 0,020 pg/l
< 0,050 pg/ll
< 0,040 pgl
< 0,020 ugh.
< 0,040 pgiL.

1 du laboratoira. Sa reproduction n'est autorisée que sous torma da lac-similé

18 de l'arrétd du 2711072001,

Valeurs Rélérence de
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B P. §7357 - 37073 TOURS CEDEX 2

T TEL ;02 47 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Locatisation ; ZA N°1 du Papillon - 3 rue de f'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Inlernet : www.iaboraloiredelouraine.fr Courriel . laborataire-touraina@departement-touraine.fr

N*de SIRET : 223 700 014 00374 - Coda APE : 84112
Neidentification TVA : FR 25 223 700 014

Valeurs Référence de
FRA | 5 A
COFRAC Détermination unitaire Meéthodes Résultats Unités Himites yualité
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES '
Pyréthroides
o Lambda Cyhalothryn {#) Mét int.I-b - exiract” LL-GC-MSMS < 0,010 ug/ll o4
oui  Permethoine (#) Mé int1-b : extracl” LL-GC-MS/MS < 0,020 pgl T
SulfonylUrées
mn  Amidosulfuron (#) Mét. int. 1-a : extract® LL - < 0,0050 pgl il
| LC-MS/MS '
o Flazasulfuron (#) Mé. int. 1-a * extract” 1. - < 0,0050 pg/ll i
LC-MS/MS
soN  Foramsulfuron (#) Mét. mnt, 1-3 7 extract” LL - < 0,0050 pe/ll
LC-MS/MS
ol Todosulfuron-methyl-sodium {#) Mét L. I-a - extract” LL - <0015 ugl. o
LC-MS/MS
o Mesosulfuron-methyl (#) MéL int. 1-a 1 exeract® L1 - < 0,0050 pgil ol
J LC-MS/MS [
ot Metsulferon methyl (#3 Mét iat 1-a - extract” L. - < (L0050 pgl. of
LC-MSMS
oim Nicosulfuron (#) Mét.inL |- extract® L, - < 0,0050 pe/L 0.t
LC-MS/AS
mn Prosulfuron (#) Mét.int 1-a - exract® L. - <0,010 pgll al
LC-M5/MS |
utn Rimsulluron (#) Mét int. 1-a extract” L1, - < {0,010 pplL 'Y
LC-MSAMS
ot Sulfosulfuron {#) Mceint. f-a - extruct” LL - < 0,0050 pg/t ot
LC-MSMS
o Thifenseifuron-methyl (#) Mét int. [-a @ exiract” LL - <0,010 pe/l 04
LC-MSMS
o Trasulfuron (#) Mét it 1-a  extract” LL - < 0,0050 gL ot
LC-MS/MS
~on - Tribenuron methyl (#) Meévint, 1 - exiract® L1 - < 0,010 peft 0l
| LC-MS/MS
Triazines
o Amétryne (#) Mé4, int. 1-a - extraction LL - < 0,0050 ol
LC-MS/MS Hg/L
R Atrazine (#) Méx int. 1-a - extraction LL - < 0,0050 pe/l wr
LC-M5/MS |
ot Atrazine déséthyl (#) Mee int. 1-a - extraction L1, - < 0,0050 py/L, it
LC-MS/AMS
o Alrazine déisopropyl {#) Mét. int. 1-a - extraction LI - < 0,010 pe/ll n
LC-MS/MS
o Cyanuzine (#) Mét.int. 1-a - extraction LL - < 0,0050 el ol
LC-M3/MS
ot Cybutrine (#) Méx. int. 1-a - extruction L1, - < 0,0050 up/L it
LC-MS/MS
o Desmétryne (#) Méw i, 1-a - extraction 11 - < 0,0050 pa/ll Y
LC-MS/MS
ol Hexuzinone (#) Mét. int. 1-a - extraction LL - < 0,0050 ngl !
LC-MS/MS
otn  Imidaclopnd (#) Méin. 1-a - extracton L1 - < 0,0050 pg/l 0!
LC-MSMS
om - Isoxaben (#) Meét int. 1-a ¢ extraction 11, - < 0,0050 pe/l !
LC-MS/MS
om  Eoxafuiole (#) Mét. int. 1-a - extraction LL - «(),005 e/l "t
EC-MSMS
Ca rapport nia doit pas étra reproduit, méma partisllement sans Fapprobation du laboratoire. Sa reproduction nest autariséa que sous lorma de fac-similé ‘Ofru‘
photographique intégral.
Le signe ™" correspond & un valeur non définie.
L"aceréditation COFRAC atleste de la compétence des Iaboratoires pour las seuls essals couverts par I"aceréditation qul sant identifiés par la mention “oui* dans la
colonne COFRAC,
Las dédarations de conformnitd ne tiannant pas compte des incartitudes de mesure qui sont disponibles sur demanda.
Analyses etfecludes par un labaratoire agréé par la ministére chargé de I'environnament dans les conditions da Farrdté du 27/10/2011,
Portéo détailiée do l'ngrdmunll dispanible sur www.labeau.ecalogio gouv.fr. ESSAIS
Laborateire agréé pour la rdalisation es préldvemnents et des analyses terrains et/ou das anatyses des paramatres dy P .
cantrdle sanitaire des aaux - portée détailléa da I'agrément disponible sur demanda. Accréditation n* +-0677

Portée dispon'ble sur www.cofrac 'r
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RGEuP U BSLijmQiaUgE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL :0247 2944 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00
TOURAINE Localisation : ZA N°1 du Papilion - 3 rug de f'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Internet . www.laboratoiredelouraine.ir Courriel . laboraloire-touraine@departemant-touraine.fr
N"de SIRET : 223 700 014 00374 - Coda APE - 84112
N ridentification TVA : FR 25 223 700 014

| " Valeurs | Référence de
COFRAC i Détermination unitaire Méthodes Résultats . Unitds | poees qualité
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES
Triuzines
ot Mcamitrone (#) Mét. int. 1-a : extraction LL - < 0,0050 pg/l ol
LC-MS/MS _
o Métribuzine (#) MeéL int 1-a; extrction LL - < 0,0050 pg/lL Y
LC-MS/MS
o Prometon (#) Met. int. 1-a : extractinn LL. - < 0,0050 pe/l ot
LC-M5/MS
ot Promdiryne (#) Met oL I-a : extraction LL - < 10,0050 pl ot
LC-MSIMS
o Propazine (#) M4t int, I-a ; extraction L1, - < 0,0050 g/l ol
L.C-MS/MS ] |
o Scbutylazine (#) Mét, int. 1-a - extraction LL - < 0,0050 ug/l ot
! 1.C-MSMS |
otn Sechumeton (#) Mét. mt. 1-a: extracton LL - < (,0050 pgll ar
LC-MSMMS
oum - Simazine (#) Mét. it |-a ; extraction 1. - <0,0050 pg/lL ar
| LC-MSMS !
ot Sulcotrione (#) Mét int l-a:exuaction LL - < 0,020 pal w!
| LC-MS/MS i
o Terbumeton (#) Meéw int. 1-a ; extraction LL - < 0,0050 pl al
| LC-MS/MS
o Terbumeton désethyl (#) Mt int. 1-a : extraction L§. - < 0,0050 e/l ot
LC-MSMS
our Terbuthylazine (#) Mé ot 1-a : extrastion LL - < 0,0050 peil. o
LC-MSMS
o Terbuiryne (#) ML it 1-a: extraction LL - < 0.0050 e/l 0
L.C-MS/MS
o Terbutylazine désethyl (#) Mee. int. 1-a; extraction LL - <0,010 pgll Y
l LC-MS/MS [
xoN  Tretazine desethyl (#) Mét. it |-a: extraction LL - < 0,0050 peil.
LO-MSMMS
Hydroxy-Triazinces
o Atrazine 2-hydroxy (#) Mét. int. 18 : extrace® SPE - < 0,025 al
LC-MSAMS ug/l
o Imazamethabenz (#) Meét. int. 18 . extract’ SPE - < 0,025 pgii. o
LC-MS/MS
xoN  Propamocarb (#) Mét. int. 18 ; extract’ SPF - < 0,025 pglL &
LC-MSMS
N Simazine Hydroxy (#) Mét int. 18 - extract® SPE - < 0,025 &l
LC-MSMS uglL
tin Terbutylazine hydroxy (¥) Mét i 18 - extract’ SPE - < 0,025 nj
yerowy LC-MSAMS ugll
Triazoles
o1 Biteranol (#) MéL i 1-a® extract” LL - < 0,0050 peil. ol
LC-MS/MS
o Bromuconazole (#) Mét int. l-a  exeract” 11« < 0,0050 pp/l ol
LC-MS/MS
atit  Cyproconazole (#) MéL it 1-a - extract® LL - < 0,0050 pell o
LO-MSMMS
ot Difénoconazole (#) MéL mt, 1= extract” LL - <0,010 gL ol
L.C-MSMS
ot Epoxyconazole (#) Mét it 1-a eviraet” 1. - < 0,0050 ug/l. ar
LC-MS5MS
otn  Fenbuconazole (#) Mét. int. I-a - extract® LL - < 0,0050 g/l ot
LC-MSMS
Ca rapport ne doit pas dtre raproduil, mdme partiell sans lap ion du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée qua sous lorma de tac-similé ‘0"'"‘

phetographique intégral,

La signe ™" correspend 4 un valeur non définia,

L accréditatlon GOFRAC atleste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par ["aceréditation qul sant Idenilfiés par la mention "oui® dans la
colonne COFRAC.

Les déclarations de conlormié ne tiennent pas compte des incerlitudes de mesure qui sonl disponibles sur demande.

Analyses afiactuées par un laboratcire agréé par le ministére chargé de |'environnement dans les conditions de I'arrdté du 27/1072011,

Portée délaillde de Fagrément disponible sur www.labeau.ecologle.gouv.tr, ESSAILS
Laboratoira agréé paur l2 réalisation des prélévements et des analyses lerrains eV/ou des analyses des paramélres du Accréditation n* 1-0677
contrdle sanitaire das saux - portée détaillée da I'agrémen! disponible sur demande.

Poride disponible sur www.colrac.ir
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale ;| B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL : 02 47 28 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Localisation : ZA N1 du Papilion - 3 rue de f'aviation - 37216 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Internet . www.laboraloiredetouraine.Ir Courriel . labarataira-touraine@departement-iouraine. fr
N°de SIRET : 223 700 014 00374 - Cade APE : 84112
N*identification TVA : FR 25 223 700 014

. . [ Valeors | Référence de
COFRAC | Détermination unitaire Méthodes Résultats | Unités Yimites qualité
Trinzoles
son  Florasulam (#) MEt. int 1-a: extrae® LL - < 00,0050 ug/L 'Y}
LC-MS/MS
ma  Fluodioxonil (#) Mot int. 1-a @ extract® L1, - < 0,010 pei. i
LC-MS/MS
soN  Fluquinconazole (#) Mét. int, 1-a 1 extract® L1 - < 0,0050 ug/l o
LC-MS/MS
ot Flusilazol (#) Mét, int. I-a @ extract® LL - < 0,0050 pg/l of
LC-MS/MS
o Flutdafol (#) Mét int. 1-a: ewract® L1 - <0,0050 pel. 0t
LC-MS/MS
ol Hexaconuzole (#) MéL int. 1-a: extract® LI - < 0,0050 pg/l 18]
LC-MSMS
ot Imazalil (#) Mét int, l-a : exiroet® LL - < 0,0050 pa/l 0.t
LC-MSMMS
o Metconazole (#) Mt inl. J-a:exeract® L1 - < 0,0050 pg/l Iy,
LC-MS/MS
ot Myclobutanil (#) Mée int. 1-a : extract® LL - < 0,0050 paiL !
LC-MS/MS
s0N  Paclobutrazole (#) Mét. int. l-a: extract® LL - < 0,0050 pgfl ot
LC-MSMS
ot Penconazole (#) Mér imt, 1-n: extraci® 11, - < 0,0050 pefl ol
LC-MS/MS
in Prochloraz (#) ML i, 1-a : extract® LL - < 0,0050 pgl. ol
LC-MS/MS
o Propioconazole (#) Mét. int. 1-a ; extract® LL - <0,010 pefl. 0l
LC-MSIMS
SON  Spiroxamine (#) Mét. int, I-a : extract® 1. < 0,0050 up/L 0.
LC-MSMS
o Tebuconazole (#) Mér. int. 1-a : extract® LL - < ,0050 ppl. ol
LC-MS/MS
ot Tétraconazole (#) Met int. 1-a : exirnct” LL - < 0,0050 ug/L 4
1.C-MS/MS
xoN  Triadimenol (#) Mét int, 1-a : extract® 11.- < {0,0050 pefll Y
LC-MS/MS
vt Triazamate (#) Mét. int. 1-a : extract® LL. - < (L0050 gl ot
LC-MS/MS
Urées substituées
oim Bromacil (#) Mér int. 1-a  extract” L1, = 0.010 pe/l o
| LC-MSAMS
NoN  Chlorbromuron (#) MéL int. 1-a© extruct” LL - < 0,0050 ug/L ot
LC-MS/MS
otn Chloroxuron {(#) Mgl int. I-a - curact” L < 0,0050 pgit of
LC-MS/MS
o Chlortoluron (#) Mét. in. 1-a  extract” LL < 0,0050 pgil. [tY]
LC-MSMS
om  Dimefuron (#) MéL int. 12 exiract” LL - < 0,0050 pell [i¥]
LC-MSMS
oy Diuron (#) MEét. int. I-a : exeract” LL - < 0,010 pg/t Y]
LC-MSMMS
o Fthidimuron (#) Mét int 1-a - exwact” LL < 0.0050 Pl )
LC-MS/MS
o Fenuron (#) Mt int. a - exeract” LI <0.,0030 ug/L ol
LC-MS/MS
ot Fluometuron (#) Mét int. L-a - extracr” LL - < {,0050 pg/l il
LC-MS/MS
Ce rappon ne deit pas étre reproduid, méme partiellemant sans |'approbation du laborataire, $a raproduclion rest aularisée gue sous forme de fac-simld ‘o"u‘
pholographiqua intégral.
La signe “=* comespond 3 un valeur non détinie
L"accrédilation COFRAC altesta de la compdtance des laborataires pour les seuls essals couverts per [”aceréditation qui sont identitids par la mention "oui® dans la
colonna COFRACG.
Les dédlarations da conlormilé ne tisnneni pas comple des incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Analyses aflgctudes par un laboratoira agréd par le ministéra chargé de l'environnement dans les conditions de | arrété du 27/10/2011.
Portée détaillée do 'agrément disponible sur www.labeau.ecoleglo.gouv.lr, ESSAILS
Laboraloire agréé pour la réalisation des prélévements ot des analyses terrains eou des analyses des paramétras du Accréditation n* 1-0677
conirila sanitaire des aux - porida délaillés de Fagrémant disponible sur demande.

Portéa disponible sur www.colrac.ir
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REPUBLIQUE FRANGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL 02472944 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Localisation : ZA N1 du Papilion - 3 rue de laviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT inlernet ; www.laboraloiredelouraine.ir Courrigl : laboraloire-louraine@depariemant-touraine.fr
Nede SIRET 223 700 014 00374 - Cade APE - 84112
N "identification TVA : FA 25 223 700 014

- - - ~

Valeurs | Référence de

COFRAC Détermination unitaire . Méthodes Résultats . Unitds | 1iices qualité
Urées substituées
ol Tsoproluron (#) MEe it I-a : extract® LL - < 0,010 ngll i
| LC-MSMS
o Lenacil (#) Mét. int. |-a  extract” LL - < 0,0050 pgL i
LC-MSMS |
oin Linuron (#) Mét. int. 1-a : extract” 1.1, - < 0,025 pe/L ¥ ]
LC-MS/MS
otn  Méthabensthiazuron (#) Mét int. l-a - extrace” LL - < 00050 gl ol
LC-MS/MS
om  Métobromuron (#) Mt int. l-a extract” L. - < 0,010 pg/lL I
1.C-MS/MS |
o Métoxuron (#) Mét. int, I-a - extract” LL - < 0,0050 pg/l. i
LC-MSMMS
i Monolinuron (#) Mét il 13 exuract® LL - < {0,010 pg/l ol
LC-MS/MS |
o Monuron (#) Mt int. 1-a  evract” Bl - < 0,0050 pp/L 0y
| LC-MSMS | |
o Néburon (#) MéL int. 1-a : extract” L1. - < 0,0050 pell wi
LC-MS/MS
son Pencycuron (#) Méi. int. 1-a; exirut” LL - < {,0050 pedl. ol
| 1.C-MSMS
oin Siduron (#) Mét int. - exvract® L1 - < 0,0050 ugfL ol
LC-MSMS
otn  Tébuwthiuron (#) Met int. 1-a : extract” LL - < 0,0050 nell !
LC-MS/MS
~oN  Trflumuron (#) Mét. int. l-a - extract® LL - < {0,010 pefl. oF
[.C-MSMS
o1 Trinéxapac-cthyl (#) Méuint. i-a - extract” L.~ < 0,0050 pg/L 0
LC-MS/MS
oth  1-{3,4-dichlorophenyl) urée (#) Mél imt. [-a - extract” LL. - < 0,025 pe/l ol
LC-MSMS !
o 1-(3.4-dichlorophenyl }-3-methyl urde (#) M int, 12 exuract” LL - < 0,0050 pg/ll al
1.C-MS/MS
o |-(4-isopropylpheny!) urée (#) Mét. int. 1-a @ exrmer® UL - < 0,0050 pg/L i
. LC-MS/MS.
oy -{4-isopropylphenyl)-3-methy) urce (#! Mét. int. 1-a : extract® L. - < 0,0050 pglL &!
_ ) LC-MSIMS
MICRO-POLLUANTS ORGA. DIVERS
ot Chlorure de vinyl (#) Putge amd trap GOMS (Met. Int 1) < 0,050 pg. i
otn  Biphenyl (#) Mét, int. |-h : extract < 0,040 pg/l i
LI-GC-MS/MS ]
ot Epichlorhydnn (#) Purge and trap GC/MS (Met.Int. 93 < 0,10 e/l i
ot Métaldéhyde (#) Mér int. 1-b : extract < 0,040 ug/l i
LL-GC-MS/MS
ot Indice Hydrocarbures (#) NFIN IS0 9377-2 < 0,025 mg/L
BETX
o Benzene (#) Purge and trup GC/MS (Met. im. 10) < 0,050 pgl ]
otn Bromobenzéne (#) Purge and trap GCMS (Met. int. 10) < 0,050 pp/ll
otn Butylbenzene (n) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) 0,055 pg/ll
Ce rapport na doit pas dlre reproduit, mame panisllement sans 'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est aulorisée que sous farme de fac-similé ‘ofru‘
photographiqua intégral.
Le signe "-° carrespend & un valaur han définie.
L aceréditation COFRAC atlesie de la compétence des laboralolres pour les seuls assais couvans par {"accréditation qul sont identiliés par la mention "cul® dans la
colonne COFRAC.
Les dédaralions de conlormitd ne lisnnent pas compte des incertitudes de mesure qui sonl disponities sur demanda
Analysas affeciudes par un laboratoire agréé par le ministére chargé de lenvirennemerit dans les conditions de 'amétd du 27/10/2011.
Portée détalllée da Fagrément disponible sur www labeau.ecologie.gouv.ir. ESSAIS
Labosatoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et’ou des analyses des paraméires du Accréditation n® 1-0677
contrdle sanitaire des eaux - perida détaillée de I'agrément disponible sur demanda.

Portée disponible sur www.cofrac.!r
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LABORATOIRE DE TOURAINE

FRANCGCAI

S E

—— Adresse postate : 8.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
———— TEL : 0247 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Locaisation : ZA N1 du Papillon - 3 rua de Faviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Internet : www.laboratoiredelouraine.fr Courriel : laboratoira-touraina@departemmant-touraine. fr
N<ede SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE : 84112
N identification TVA : FR 25 223 700 014
A =3 _ BN . .
Valeurs  Rélérence de
COFRAC| Elermination unituire Méi g | g
MICRO-POLLUANTS QRGA, DIVERS
L — |
BETX
ot Butylbenzene (scc) (#) Purge and trap GC/MS (Mel. mt. 10) < 0,050 ng/l
out  Butylbenzene (ter) (#) Purge and wrap GC/MS (Met. L. 10) < 0,050 pgll
o Chlorobenzéne (#) Purge and trap GC/MS (Me. in. 10) < 0,050 g/l
ot Chlorotoluéne {2) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) <0,10 pgll
o Chlorowoluéne (3) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) <0,10 Rl
otn Chlorotoluéne (4) (#) Purge and trap GC/MS (Met, int, 10) <0,10 pa/l.
auvl  Dichlorobenzene (1,2) (#) Purge and trap GC/MS (Mex. int. 10} < 0,10 pg/ll
vt Dichlorobenzene (1,3) (#) Purge and trap GC/MS (Met. it 10} <010 pell
otn  Dichlorobenzene (1,4) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. J0) < 0,10 pg/L
o Ethyibenzéne {#) Purge and rap GC/MS (Met. int. 1) < 0,050 pell
ot lsopropylbenzéne (#) Purge and tap GC/MS (Met, int, 10) < {L10 pghl
o Iopropylioluéne (4) (#) Purge and wrap GC/MS (Met. ina. 10) < 0,050 pgi.
o Propylbenzene (nii#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) < 0,050 g/l
oul  Toluine (#) Purge and trap GC/MS (Mer. int. 10) < 0,050 ugll
on  Triméthylbenzéne (1,2,3) (#) Purge and rap GOMS (Met. int 10) < 0,10 nell
o Triméthylbenzene (1,2.4) (#) Purge and trap GC/MS (Met, int, 10) <0,10 pgt
ot Triméthylbenzéne (1,3.5) (#) Purge and rap GCMS (Met. int. 10) <0,10 ugL
son  Xylene (Ortho+Meta+Parm) Purge and rap GC/MS (Met. int. 1) <010 pe/L
o Xyléne ortho (#) Purge and trap GCMMS (Mot int. 10) < {,050 ug/ll
ot xyléne Para,Mdia (#) Purge and trap GCMS (Met. it 103 < 0,10 uglL
OHV - THM
i Bromodichlorométhane (#) Mt int 10 Purge and wrap GCMS < {0,044 pg/l
o Bromoforme (#) Mé1. int 10 - Purge and wap GC/MS <0,13 ug/l
o Chloroforme (#) Met. int 10 Purge and trap GCMS <0025 pell
o1 Di Bromo Chloro méthane (#) Mé it 10 Parze and trap GOIMS < 0,044 pg/ll
won  Total des wnhalométhanes Caleul f pg/L itk
OHV
otn Chloropréne (#) Mét. int 10 : Purge and trap GC/MS < 0.050 pgil
i Chloropropene (35 i#) MéL int (0 : Purge and rap GC/MS < 0,050 pg/l
ot 1,2-dibremoéthane (#) MEL int 10 Purge and trap GC/MS < 0.056 pgil.
w1 Dibromométhane (#) MéL int 10 : Purge and trap GC/MS < 0,025 g/l
it Dichlorométhane (#) Met int 10 : Purge and trap GC/MS < 0,056 pg/l
Ca rapport ne dait pas étra reproduit, méeme partisllement sans |'approbation du laboratoire. Sa repreduction n'est autorisée qua sous forme de fac-similé ‘O'Iu‘
pholographiqua intégral.
Le signe “-" cerrespond & un valeur non délinie.
L*accréditation CCOFHAC atieste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par {"accréditation qui sont idantifiés par la mentlon “oui® dans la
calenna COFRAC,
Les déclarations de conlormilé na tiennant pas comple des incertiludes de masure qui sont disponibles sur demande
Analyses eliectuées par un laboratoire agréé par le ministéra chargé de lenvi nent dang igs conditions de 'ardté du 27/10/2011.
Porda détaillée da agrément disponibly sur www.labeau. ocalogle.gouv ir. ESSAILS

Laboratoire agréé pour la réalisation des préldvemants at des analyses terrains elfou des analyses des paramétres du
conlrdla sanitaire des eaux - portée détaillée de I'agrément dispanible sur demanda,

Accréditation n* 3-0677
Portée disponible sur www.colrac.fr
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REPUBLIQUE FRANGCAILISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL :0247 2944 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00
Localisation . ZA N°1 du Papillon - 3 rue de f'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
fnternet | www.laboraloiredaltouraine.fr Courriel ! laboraloire-touraine@departement-touraina.fr
Neda SIRET : 223 700 014 00374 - Coda APE : 84112
N identification TVA ;| FR 25 223 700 014

TOURAINE

LE DEPARTEMENT

Valeurs Référence de

COFRAC, Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités limites qualité
| MICRO-POLLUANTS ORGA. DIVERS
OHV
o  L2-dichloropropane (#) Met. int 10 : Purge and trap GC/MS < 0,053 ugiL
o  1.3-dichlorpropane (#} . MEL int 10 : Purge and wap GC/MS < 0,053 i ue/L
o Dichloropropylene 1,3 cis+trans (#) MéL int 10} - Purge and rap GC/MS < 0,050 . pg/ll
o Hexachlorobutadiéne (#) Mét. int 10 : Purge and trap GC/MS < {0,050 pg/L.
out Hexachloroéthane (#) MEL int 10 : Purge and trap GCMS < 0,050 pgfl
o Seyréne (#) Mét. ing 10 - Purge and trap GCMS . < 0,050 pg/L
our  Tert-butyl ethyl ether (#) Métin 10 Purge and trap GCMS < 0,025 | pgll I
o Térachloroéthylenc (#) Mét, int 10 Purge and trap GOMS <006 g
otn Trichloréthylene (#) Méw int 10 : Purge and trap GC/MS < 0,025 gL
i Total de trichloréthyléne et wétrachloroéthyléne Calcul ! pell I
oim Teruchlorure de carbone (#) Mét, int 10 - Purge and wap GC/MS < {,031 pgfL I
ot Tetrachlorodthane 1,1,2,2 (#) Mét int 10 © Purpe and trap GO/MS < 0,063 ugh.
om  Trichloratriflucroethane 1,1,1+1,1.2 (#) Métin 10 Purge and eap GOMS | <0,23 |
ot Dichloroéthane (1,1) (#)  Métint 10 Purge and mp GOMS | < 0,050 gl
om  Dichloroéthyléne (#) MeL int 10 Purge and trap GO/MS <0050 | uen
om  Trchloroéthane (1,1,1) (#) | Mécin 0 Purge and 13 GOMS | < 0,056 LgfL
omm Trichloroéthane (1, 1,2) (#) ME int 10 : Purge and trap GC/MS < (0,050 pgll
oin achloroéthyléne (1,2 cis) (#) Mét. int 10 : Purge and trap GC/MS < 0,050 pgL
o Dichloréthane (1,2) (#) Mt int 10 - Purge and trap GOIMS <0,057 e
. Dichlerodthyléne (1,2 trans) (#) MEL, int 1} : Purge and trap GOMS < 0,050 pg/L
it Trichlorofluorométhane (#) Mét. int 10 - Purge and trap GC/MS < 0,050 pg/L
HAP
ot Acénaphiéne (#) NF EN 1SO 17993 0,020 pg/l
o Anthracene (#) NFEN IS0 17993 <0010 [ sl
otn .Bcnzc: (a) anthracéne (#) NEF EN 180 17993 10,0098 ppl
ot Benzo (k) Mluoranthéne (#) NFEN IS0 17993 <0,0025 pgL
otn  Benzo (ghi) pérylence (#) NFEN IS0 17993 < 0,0025 ng/L
ot Benzo (b) fluoranthene (#) NFEN IS0 17993 0,0043 ug/L
om  Benzo (a) pyréne (#) NF ENISO 17993 0,0044 pg/L o0f
o Chryseéne (#) NF EN 150 (7993 0,0088 pg/l |
ot Di - benzo (ah) anthracéne (#) NE EN 150 17993 < 0,0050 | pgl I
ot Fluotanthene (#) NF EN 150 17993 0,018 pgll
Ce rapport ne deit pas dtre raproduit, méme partiellement sans I'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'es| awtorisée que sous lorma de Lac-simild ‘Ofru‘
pholographique intégral.
tfaﬂg‘;i;;;%"égggé‘ :{:eﬁ,e:; ?: o défl"ie. des lab pour les seuls essals couveris par I“accréditation qul sond identitids par la meniion "oui* dans la
colonne COFRAC.
Las dodaratlona da conformilé ne lignnent pas compte das incertitudes de masure qui sont disponibles sur demanda.
Ponée délauillge da“l a;:él:':on; disponﬁ:laa ;ﬂfmelawa‘faa?og‘;?:om l’:nmrcnnnmnm dans fes condtions de fané1é du 277102011, ESSAIS

Laboratoire agréd pour la réalisation des prélé
contrdle sanitaire des saux - portée détaillés da I agrément disponible sur dantande.

el des analyses terraing atfou des analyses des paramétres du

Accréditalion n®1-0677

Portés dispanible sur www colrac.fr
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REPUBLIQUE FRANGCAISE |
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale . B.P 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL :0247 29 44 47 - TELECOPIE ;: 02 47 29 44 00 |
Localisation . ZA N*1 du Papilion - 3 rue de l'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
Intemet | www.laboratoiredelouraine.fr Courriel | laboraltoire-touraine@departement-touraine. fr
Neda SIRET . 223 700 014 00374 - Code APE ' 84112 T
N*identificaticn TVA : FR 25 223 700 014

TOURAINE

LE DEPARTEMENT

Réfé d
COFRAC Détermination unitaire Méthodes . Résultats . Unités Valeurs éférence de

limites qualité
MICRO-POLLUANTS ORGA, DIVERS
HAP
otn  Fluordne (#) NFEN 150 17903 < 0,010 ug/lL
o Indéno (1,2.3,-cd) pyréne (#) NEFEN ISO 17993 < 0,0050 e/l . . |
om  Méthyl (2) fiuoranthéne (#) NF EN IS0 17993 < 00,0050 gL '
ot Nuphtaléne (#) NF EN 1SO 17993 <0,10 pe/l
otn  Phénanthréne (#) NFEN 150 17943 < 0,010 pgfl . . = l
ou Pyrene (#) N EN 150 17993 0,026 pg/l T
A RAD |
Sous-traitance - Laboratoire EICHROM
o Indice Alpha Total NF 180 10704 0,04 Byl I
om  Indice Béa Total NF 150 10704 ' 0,17 BgiL ) l
o Tritum NF [50 Yay8 < 7,00 Byt . i
Calcul T
NoN  Disse Towale Indicative (DT Calcul <01 mSvin . T -
NON  Activité béa attribbable au K40 Calcul 0.093 Bq/L . :
~oN  Beta global résiduet . Caleul 0,08 Bg/L . [
ANALYSES REALISEES SUR LE TERRAIN PAR |
LE PRELEVEUR |
Paramétres terrain i
oin Température Methode interne p 624 159 e : ay
o Conductivité mesurée b 15.9°C corrigée 3 35°C NF EN 27588 ' 665 uS/em _ _ :
soN  Conductivité 3 20°C NELN 27888 596 uSlem Entre 180 et 1ot 1
on - Oxygéne dissous NFEN 25814 4.4 mg/L
ot pH (mesure 3 15,9°C) NFEN IS0 10523 7,30 . Fawe 8.1 ¥ rn
Note : Les résuftals des molécules des micropoliuants organiques précédées ou suivies dun signe {#) tennent complta du rendement moyen d'extraction. L
Conclusions ¢t déclaration de conformilé : [
Les résultats des analyses bactériologiques sont conformes aux normes de potabilité et aux valeurs de référence de qualité selon les termes de
Vannexe | de larréié du 1 janvier 2007 relatifs aux références et aux valewrs limites de qualité des eaux destinées 3 la consommation L

humaine.
Les teneurs en fer et en mangangse, ainsi que la wrbidité sont supérienres aux valeurs de référence de qualité (selon les termes de Cagnexe | =
de Parr@te du [1 janvier 2007 relatif aux valeurs de références et aux valeurs limites de qualité des caux destinées  la consommuation
bumaine).

Chromategraphie Spectrométrie Hydralogie Bactério, eaux et environnement |
Anna CHAUVIN Marléne HEURTAULT Virginia AGEORGES Guillaume LECOCQ
chnique Res i Chef de sergise hydrologie echnicien
= %:s -
Ca rapport ne doil pas étre reproduit, méme parel) sans I'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'gst autarisée qua sous lorma da l2c-similé ‘Of'n‘

photographique Intégral.

Le signe *-* correspond & un valeur non définia

L"accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoiras paur tes seuls essais couverts par ["accréditation qul sont identifiés par la mantion “cul” dans la
cclonne COFRAC.

Los déclarations de conformitd ne iennent pas compte des incertitudes de mesure qul sem disponibles sur demanda,

Analyses etfectudes par un laboratoire agréd par te ministéra chargé de I'environnement dans les conditions de I'arrétd du 27/10/2011.

Purtée déiaillée de |'agrément disponibla sur www. labsau.ecologis.gouv.ir ESSAIS
Laboratoire agréé pour fa réalisation des prélé at des analyses temains el'ou des analyses des paramaires du A ; .
coniréle sanitaire des caux - poriée détailleo da 'agrément dispenible sur demande. Accréditation n* 1-0677

Fortéa disponible sur www.colrac.ir

Rétérence de I'échantillon :  16HYD.4486.1 AT Page : 17 de 17




Annexe 4 : forages 515 6x 0006 / F2 - résultats des diagraphies 2016
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LIGUEIL 37
Ancienne Laiterie.
Forage F6
Le 22-09-2016
Contrble de VERTICALITE

GV Verticality Processing

@

South

Depths In Metres. Depth Marks At 1.0 Metre Intervals.Depth Interval From -1.3Metres To 50.8Metres
Comments: Log File C:\Users\CAMERA LAGRAVE\Documemts\LIGF6GVREM.RDF



LIGUEIL 37
Ancienne Laiterie.
Forage F6
Le 22-09-2016 .
Contréle de VERTICALITE Northerly Drift
100 10.(T
I 200 20[0
300 34.0
— 40.0 40.0
T 500 50.0
I

0.0 1.0 0.0

Depths In Metres. Depth Interval From -1.3Metres To 50.8Metres



Commune : LIGUEIL 37 Data : 22/09/2016

Maitre d'ouvrage : Position de la pompea :
Cuvrage : Laiterie. F& Débit :
Travaux réalisés : GAMMAGRAPHIE ET INCLINAISON Nivaau statique : 14,8Tmitéte.

Gamma naturel en C.P.5. Diamétres en mm

0 4 B 12 16 20 24 28 32 36 40 0 40 B0 120160200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640
0,0 - 0.0
1,0 1,0
2,0 Q 2.0
30 3.0
4.0 | 4,0
50 = 50
6,0 6,0
7.0 ' | 7.0
8.0 8.0
9,0 9,0
10,0 10,0
11,0 1,0
12,0 12,0
13,0 13,0
14,0 14,0
15,0 15,0
16,0 fa 16,0
17.0 - 17.0
18,0 18,0
19,0 19,0
20,0 20,0
21,0 21,0
22,0 22,0
23,0 230
24,0 24,0
25,0 25,0
£260 26,0
8270 27.0
Ego 28,0
S 29,0 29,0 i
& 30,0 30,0
31.0 310
320 32,0
330 330
340 34,0
350 350
36,0 36,0
7o 37.0
38,0 38,0
39,0 39,0
40,0 40,0 .
41,0 41,0 N
42,0 42,0 |
43,0 : 43,0 .
44,0 i 44,0 —
45,0 ! 45,0 -
46,0 46,0 _!
47,0 ! o 47,0 '
48,0 : 48,0
48,0 ' L 49,0 1
50,0 | 500 !
51,0 51,0 '
52,0 52,0 —
53,0 +— 53,0
54,0 +— | 54,0
55,0 4+— 55,0 .
56,0 - - L sgp ! | ! !




Commune : LIGUEIL 37

Date : 22/09/2016
Maitre d'ouvrage : Position de la pompe :
Quvrage : Laiteria. F8 Débit :
Travaux réalisés : GAMMAGRAPHIE ET INCLINAISON Niveau statique : 14,87mitéte.
Gamma naturel an C.P.S. Inclinaison en Degrés
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 03 04 05 06 07 08 09 10
0,0 \
1,0 1,0
2,0 S — 2,0
3.0 == _J 3,0
4,0 40
5,0 = 50
6,0 6,0
7.0 - 7.0
8.0 8.0
9.0 9.0
10,0 10,0
11,0 11,0
12,0 12,0
13.0 13.0
14,0 14,0
15,0 iy 15,0
16.0 § 16,0
17.0 { 170 ,
180 18.0 i
19,0 ﬁj. 19,0
20,0 20,0
21,0 210
220 | 220
230 i 23.0
24,0 24,0
250 25,0
=260 260
83270 27,0
=280 28,0
B 29,0 29,0
& 30,0 30,0
31.0 K]
320 32,0 |
33,0 33,0 —
340 34,0 —_
350 { 35,0
36,0 : 36,0
370 : 370
38,0 . 33,0
390 39,0
40,0 40,0
41,0 41,0
42,0 42,0
43,0 43,0
44,0 44,0 i
450 45,0 ]
46,0 5 i 46,0 —
47,0 470 i
48,0 . 48,0 |
49,0 { 49,0 —
50,0 - — 50,0 ¥ « |
51,0 {510 4 ]
52,0 52,0 |
53‘0 53‘0 — m—i
54,0 54,0 {
55,0 55,0 . {
56,0 56,0 -
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Annexe 3 : forages 515 6x 0005 / F1 - résultats d’analyses 2016
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adressa postale : B.P. 67357 - 37673 TOURS CEDEX 2
TEL:0247 29344 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00
TOURAINE Localisation : ZA N1 du Papilion - 3 rue de Favialion - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Internet . www.laboratairedelouraine r Gourrial . laboratoire-louraine@departemant-touraine. fr
N“de SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE : 84112
N*identification TVA : FR 25 223 700 014

HYDRO GEOLOGUES CONSEIL
Mme GALIA Hélene

10 RUE DE L'EGLISE

37260 MONTS

Vaos références : LIHYD1471-Devis3245

RAPPORT D'ESSAIS

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai

| Préleveur : M. Grégoire HOUTLLOT LABORATOIRE DE TOURAINE J
DONNEES ADMINISTRATIVES |
Référence labo. de I'échantillon.. : 16HYD.4493.1 Dote de prélévement,, e, 2 1940972016 15: Date de réception.......oeeent 194092016
Date denregistrement................. < 1940912016 Date de débul d'analyse............... : 19092016 16:34 Date de premigre édition........... 05/10/2016
Référence client de I'échantillon. @ E2 Date d'6dition......ooecnmncinnin = 05/10/2016
I_ DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON
| Type de produit.......... : Eau brute pour ouverture de réseau
Conditions de transport : Réfrigéré Flacunnage . Correct
Département : 37 Commune du prélevement  : LIGUEIL
L R |
1 T T
| . . [ ; | WValeurs Référencede
COFRAC | Détermination unitaire I Méthodes Résultats Unités limites qualité
| ECHANTILLONNAGE EFFE PARLE | |
ol Maténiel de prélévement FD T 90-523-3 Pompe centrifuge =
L e immergée
BACTERIOLOGIE
Paramétres bactériologiques
o Micro-organismes revivifiables aprés 68 h a 22°C NFEN 150 6222 50 UFC/mL
o Micro-organismes revivifiables aprés 44 h a 36°C NFEN 150 6222 <l UFCal
o Fscherichia coli NI IEN IS0 93081 0 UFC/100ml.  Abwee
oy Bactéries coliformes NF EN 150 9308-1 0 UFC/100mL . M
otn  Spores anaérobies sulfiv néductrice NF EN 26461-2 6 UFC/100mL . T p—
ol Entérocoques intestinaux NF EN IS0 7899-2 3 UEC/100mL Aborics
Paramétres Organoleptiques
o Couleur iselon méth.DD) NFLEN [SO 7887 <5 mg de Pt I
NON  Aspect (gualitatif) Qualitative Trouble 3
o : . | . ——— - cofrac
apport ne doit pas 81ra reproduil, méme partiellement sans Fapprobation du laboratoire. Sa reproduction mest aulorisée que sous farma de lac-similé
photographigue intégral.
Le signe "-* correspond & un valeur nan définia,
L:wédllgi:; COFRAC atimste de la compélence des [aboratoires pour les seuls essals couverls par I"aceréditation qui sont identifiés par la mentlon “oui® dans la
colonne G AC
Les déclaralions de conformitd ne tiennent pas compte des incartitudes de mesure qui sonl disponibles sur demande
Analiysas sifeciudes par un laboratoire agréé par le ministéra chargd de Fenvi nant dans les dilions da 'amdté du 27/10/2011.
Ponés détalllds do | agrément disponibie sur www.labeau.ecologle.gouv.ir. ESSAIS
Laboratoire agréé pour la réalisation das préiévements ot das analyses terrains slfou das analyses des parambtres du Accréditation n® 1-0677
conirdle sanitaire des saux - portée détaillée de M'agrément cisponibla sur demande

Partée disponbia sur www.colrac.fr

Référence de l'ichantilon : _ 16HYD.4483.1 ERETT O ET Page : 1 de 17
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LE DEPARTEMENT

COFRAC

NON
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otn

oy

NON

NON

NON

ot

oin

otn

ol

NON

omn

ot

NON

NON

[131)

i

(1)

o

[#131)

om

[#1%1)

om

o

ot

REPU

Détermination unitaire
PHYSICO-CHIMIE

Paramétres Organoleptiques
Odvur (qualitail)
Turbidié

Paramétres Généraux
Ammonium {(NH4)
Chlorure (C1)
Fluorure (F)
Carbonates {CO3)
Hydrogénocarbonates {HCO3)
Hydrogéne sulfuné (H2S)
Nitrites (NO2)
Nitrates (NO3)
Carbone organique tatal
Sulfute (SO4)
Dureté de 'eau

Titre alcaliméirique complet
Titre alcaliméirique
Equibbre calcocarbonique

Anhydride carbonique libre

Eléments non-métalliques
Baryum (Sans minéralisation)
tnlcium (Mind. Mét. Interme P479 vI4 selon NF EN SO
15587-2;

Magunesium (Miné. Mét. Inlerne P479 v14 selon NF EN
1SO 15587-2)

Sodium (Miné. Mét. Intermne P479 vi4 sclon NF EN 150
15587-2)

Potassivm (Miné. MéEL Inteme P479 v14 selon NFEN
150 15587-2)

Phosphore (P205) (Miné, ML Inteme P479 v14 selon
NF EN 150 15587-2)

Silice dissoute (5i02)
Bore (Sans minérafisition)
Eléments métalliques

Alumimium total (Miné. Mét. Taterne P479 v14 selon NF
EN ISO 15587-2)

Arsenic (Miné, Mét. Inteme 479 v14 selon NF EN [SO
15587-2)

BLIQUE

FRANCA

LABORATOIRE DE TOURAINE

Adressa postale : B .P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL : 0247 29 44 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00

Locatisation : ZA N°T du Papillon - 3 rug de {'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
Internet . www.laboraloiredelouraine.fr Courrie! ; laboratoire-touraine@dspartement-touraine.fr

Nvde SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE : B411Z2
Mridentification TVA : FR 25 223 700 014

Méthodes

Qualilative

NEEN 150 7027

NFENISO 11732
NF EN 18O 10304-1
NF EN SO 10304-1
Calewl
Calcul
Qualitative
NFEN ISD 13395
NEEN IS0 13395
NFEN 1484
NF EN {80 10304-|
Calewt
NE EN IS0 9963-1  Déteciion
potentinmétrique
NF EN 150 9963-1 Détection
potcatiométrique
Caleul selon Legrand-Poirier

Calcul selon 1egeand-Poirier

NFEN IS0 11885
NFEN IS0 I tRBS

NFEN IS0 11885
NFEN IS0 11885
NIFEN ISO 11885
NFEN 150 11885

NFENI50 11885

NFEN 150 11885

NFEN IS0 11885

NF EN 150 17294-2

Résultats

D'hydrogéne sullurd

16

0,32
16
< 0,200

370
Présence
0,01
<30
09
22
33,1
30,3

0.0

Fau calecifiante

515

0,014
11t

13,1

9.93

3539
<0,12

153
<003

9.3

< 1,0

Unités

Unité FNU

mgfl.
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

| mg/L (NO2)
mg/l. (NO3) |

mg/L.

mg/L.
d"Frangms
d” frangais
d* frangais

mg/L,

mg/Ll.
mg/L

mg/L

mg/L

mg/l.
mg/L. (P205)

mg/L (Si02)
mg/L

19
pel

Ce rapport ne deit pas étre reproduil, méme partiellement sans |'approbation du laboratoire. Sa reproduction r'est autetisée que sous forme de fac-similé
photographiquae intagral,

Le sigrie " carrespond A un valeur non définie.
L"accréditation COFRAC attesta de la compélence des laboratoires pour les seuls essals couverts par I"accréditation qui sont identliiés par la mention “oul” dans la
colonna COFRAC,
Les déclaralions de conlommité ne tisnnent pas campla des incerlitudes de mesum qui som disponibles sur demande.
Analyses eflectuées par un laboratoire agréé par le ministéra chargd de Penvironnement dans les conditions de I"arrété du 27/1072011.
Ponde détalliée de 'agrémen disporible sur www.labeau,ecologle.gou.ir,
Laboratoire agréé pour la réalisation des préldvements el des analyses lerrains ebou des analyses des paramdtres du
centrdle sanitaire des eaux - poriée détaillda de I'agrément disponible sur demandsa.

[ S E

Valeurs |Rélérence de
limites qualité

S}

il

cofrac

ESSAILS

Accréditation n® 1-0677
Portée disponible sur www.cofrac.ir

Référence de ["échantillon :

16HYD.44983.1

16H

AT
4493 1

YD .
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RuEqnP iU BylLuylaQuURE FRANGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B P. §7357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL:0247 2944 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00
TOURAINE Localisation : ZA N°t ou Papifion - 3 rue de l'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT interne! . www.laboratoiredelouraine.fr Courrie! : laboratoire-touraina@departemnemt-louraine.fr
Nede SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE . 84112
N °identification TVA . FR 25 223 700 014

—
! [ Réfé d
COFRAC Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités Valeors Référence de

| limites qualité
EHYSICO-CHIMIE
AL, e AU - =1
Eléments métalliques
omm  Cadmium (Miné. Mét. inwme P479 v14 sclon NF EN NF EN IS0 17294-2 < {1,025 pgl 1
150 15587-2) 1
o Chrome {(Miné. MéL interne P479 v14 selon NF EN SO NFEN [50 17294-2 <05 pg/L s
15587-2)
o Cuivre (Miné. Mél. interme P479 vid selon NF EN ISO NFEN 180 17264-2 < 0,6010 mg/l K] '
15587-2) | |
ot Fer (Miné, Mét. Inteme P479 v14 selon NF EN 180 NF EN 150 11885 2060 pg/L : 2w
15587-2) H
o Mercure total NF EN 150 17852 < 0,015 pel. I
ot Manganese (Miné. Mét. Interne P479 v14 selon NF EN NF EN [SO 11485 +4,0 ppl. : i
150 15587-2) |
o Nickel (Miné. Mét. interne P479 v14 selon NF EN [30 NEEN 150 17294-2 1.1 Pl I
15547-2)
o Plomb (Miné. Mét. interne P479 v14 selon NF EN ISO NF EN IS0 17294-2 <20 pg/L ]
[15587-2)
ol Antimoine (Miné. MéL. interne P479 v14 selon NF EN NFENISO 17204-2 <05 pell L
18O 15587-1)
ot Sélénium (Miné. MEL inlemne 1479 vid selon NF EN IS0 NFEN ISO 172%4-2 <25 pel in
15587-2) ;
mn Zinc (Miné. Mét imeme P479 vi4 sclon NFEN ISO NF N 150 17294-2 0,0066 mg/l.
155873y L
MICRO-POLLUANTS
Micropolluants organiques divers
ot Indice phénol {sans extraet.) aprés distillation NIFEN IS0 14402 <5 e/l
o Cyanures lotaux NFENIS0 141032 <10 g/l i
o Agents de surface anioniques (SAMB) NFEN 903 < 100 y/Lde laurylsulfa
(- i 2= |
Amides
otn  Adlonilen (#) M int. b-b - extract? LL-GC-MSMS < 0,020 pg/lL m
ot Benfluralin (#) MEL int 1-b : extmet” LL-GC-MS/MS < 0,0098 pgit. o
o Benoxacor (#) MEt inti-b : exuact® LL-GC-MSMS < 0,0098 uglL o
it Bilenox (#) Mér in1-b - extract® LE-GC-MSMS < 0,020 ng/L i
on  Boscalid (#) Meét, int.1b - extract” LL-GC-MS/MS <0,020 uell I
oin  Butraline (#) Mét int, 1-b - exiract” LL-GC-MS/MS < 0,020 pgll . o
~oN  Carboxine (#) Mét int, 1+b : extract® LL-GC-MSMS < 0,039 pg/lL ¥}
o Dialtate (#) ML AL LD entmaet” LL-GO-MSMS < 00049 | nglL o
o Dichlormid (#) MEL inL1-b : exiac” LL-GC-MSIMS < 0,020 peil wt
o Diclofop-methyl (#) Mét. int.1-b - exiract® LT1-GC-MSMS < 0,0098 pell o1
ot Diflufenicanil (#) MEr int. 1-b © extract® LL-GC-MS/MS < 00,0098 pg/l 0.4
Ce rappart na doit pas tra reproduit, méme pariellernant sans Fape ian du lab g, Sa reprodudlion o g5t aulorisée que sous forme da lac-simild ‘O'ru‘
phetographiqua intégral,
Le signe " conresgond 4 un valeur non définie.
L"aceréditation COFRAC aitests de la compétencs das laboraicires pour [es seuls essals couverts par |accréditation qui sont identifds par {a menticn "oui” dans la
colorng COFRAC.
Les dédaralicns de conformitd ne li pas corpte das incertiludes da masure qui sont disponibles sur demande
Analyses eflectuées par un laboratoirg agréé par le rmanistéra chargé da I'environnerment dans les conditions de l'arrétd du 27/10/2011,
Partée détaillée de lagrément disponibla sur www.labeau.acologie.gouv.ir. ESSAILS
Laborataire agréé pour 1a réalisalion des préld el des analyses lerraing glfou des analyses des paramétras du , q .
contrdle sanitaire des eau;: - portéa détaillée de 'agrément disponible sur gamanca. Accréditation n* 1-0677

Portée dispenible sur www.cofrac.ir

Rétérence de I'échantillon :  16HYD.4493.1 RUITET U L Page :3de 17



REPUBLIQUE FRANGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adrasse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL : 02 47 2944 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Localisation : 2A N°t du Papifion - 3 rue de f'aviaion - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Inlerne! . www.laboraloiredelouraine.ir Courrig! : laboratoire-touraine@departement-touraine fr
N“de SIRET : 223 700 014 00374 - Cade APE : 84112
N eidentification TVA : FR 25 223 700 014

I - : - . = -
COFRAC| Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités Valeors  Rélérence de

limites qualité
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES
Amides
otn  Dimcthenamed (#) Meét. int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0049 ugL LT
o Ethofumesate (#} MéL inL1-b 2 extrool® LL-GC-MSMS < 0,0098 ugl i i
oin  Flamprop iscpropyl (#) MdL. int L-h 2 extract® LL-GC-MSMS < 0,0049 ugl i
NoN - Flufénacer (#) Mét. int. 1-b : exwract® LL-GC-MS/MS < 0,004% pg/ll ul
ot Fluorochlodidon (#) MEt, L 1-b 1 exiract® LL-GC-MSMS < (L0098 | lléﬂ- i
~oN  Flutolanil i#) Mé int-b : extract® LI-GC-MS/MS < 0,020 pgiL
ol Boxadifen ethyl (#) Mét int.I-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,020 H-Sfl-
NuN  Mefenacet (#) Mer. int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,020 pglL
o Métazachlore (#) Mét, int.1<b - extrace® LL-GC-MSMS < 0,0049 pe/l ol
m Napropamide (#) Mét, int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098 pe/l . 0.4
o Nitolen (#) Mét. int 1-b ; extract® LL-GC-MSMS < 0,020 . ng/L !
o Oxadiazon (#) MEt. int1-b : extract® LE-GC-MSIMS < 0,0049 g/l | e
NoN - Oxyfluorfen (#) Mez, i 1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,020 pg/L Y
o Pendiméthalin (#) MEt, i 1<b : extract® LI-GC-MSAS < 0,0098 pg/L it
om  Propanil (#) ME int.1-b : extract® LL-GC-MS/AMS < 0,039 g/l Y
ot Propyzamide (#) M. int b extract® LL-GC-MS/MS <0,0098 pgil Lt
o Quinoxyfen (#) Mét int. 1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,020 peil vl
mn Tebutam (#) Mét int. I<b : extract® LL-GC-MS/MS < {049 pgh. ol
o Triallae (#) M. int 1-b - exract® LL-GC-MSAMS < 0,0049 pg/l I
ot Trifluraling (#) Mét. int. 1-b - extract” LT-GC-MSIMS < 0,0049 pe/l ol
NoN - Zoxamide (#) Mét, int, 1-b © extrzet” LL-GC-MSMS < 0,020 | pg/l ot
Aryloxy-Acides
ol Acide alpha-naphtyl acélique (#) Mét int2 | extmct” SPE-LC-MS/MS < {0,010 pe/l 0
ot Clopyralid (#) MeL in.2  extract” SPE-LC-MSMS < 0,020 ugl, or
o1 Dicamba (#) Mét. int.2 - extract” SPE-LC-MSMMS < 0,010 pgll ol
ot Dichlorprop (#) ME, int.2 - extrmct® SPR-LC-MS/MS < 0,010 ug/l ¥}
ot Toxynil (#) Mét. int.2 : extract” SPE-LC-MSMS < 0,010 ug/ll 0.
ot MCPA (#) MeL inl2 - extract” SPE-LC-MS/MS <0010 ugll 0t
w1 MCPB (#) ML ine.2 - extract” SPELO-MSAALS < 0,010 pel !
ot Mecoprop (#) MeL int.2  extract” SPE-LC-MSMS < 0,010 pgll o
ovt Picloram (#) MEL int2 : extraet” SPE-LC-MS/MS < 0,020 gl o
o 24D ML int,2 ; extract” SPT-1.C-MS/MS < 0,010 ug/ll ot
Ca rapport na doit pas élre reproduit, mdme partiellement sars I'approbation du laboratarre. Sa reproduction n'est autorisée que sous lorma do fac-similé lOfl‘lI(
pholographigue intégral.
tgnigrgi.l:ll:"gép:g:é ::Tuvsﬂe;;rl‘: r;:rﬁis:;znce des laboraloires pour les seuls essais couverls par I' dditation qui som identiBiés par la mention “oul® dans la
?;?:2;2?5:1233 conformilé na tiennenl pas compte des incertitudes da mesura qui sont disponibles sur demanda.
ot cétalics G agrémnt Gspentie i weiames acolog gl o5 condons doTamie du 271102011 ESSAIS
e L e el Accridtaton 1 1-0677

Portée dispanible sur weww colrac.fr
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
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LE DEPARTEMENT Internel : www.laboratoiredelouraine.fr Courrial | laboratoire-touraine@departement-touraine fr
N*“de SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE : 84112
N videntification TVA : FR 25 223 700 014

Valeurs Rélérence de

COFRAC I Délermination unitaire Méthodes | Résultats Unités limites qualité
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES
Aryloxy-Acides

o 2,4DB (#) Mét. inL2 ; extract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 | pgll )

om 245T@#) ML in 2 : cxiract® SPE-LC-MS/MS <0020 | sglL o

mn Bentazone (#) Mt ine2 : extract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 nell wl

o Bromoxynil (#) .Mél. ini.2 ; extract® SPE-LC-MSMS < 0,020 ngL 1 ol

Non  Cycloxydim (#) MéL ini.2 : extract® SPE-LC-MS/MS < {4,010 . pefl i i

ot Fenoprop (#) .Mﬂ. 2 exkmct® SPELC MSmIS- < 0,010 pgi ind

ot Fluroxypyr (#) Mét. int.2 ; exiract® SPE-LC-MS/MS <0,010 . peL ol

utn Fomesafen (#) Met. int.2 : extract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 pg/l . w0

1) Halnxyfop #) Mét. in2 ; extract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 ug/L .

son  Imazapyr (#) Mér. in2 : exiract® SPE-L.C-MS/MS <0,010 . pell Y

oin Mesotrione (#) .Mél int.2: extract® SPE-LC-MSJ’MS. < 0,010 ugll &s

o Oxydemeton methyl (#) Mér int.2 : exiract® SPE-LC-MSMS < 0,010 llgﬂ.

ot .Phosphnmidon (#) Meét int2 ; exract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 g/l Wi

o Quinmerac (#) Mét. int.2 : extract® SPE-LC-MSMS < 0,010 pefl i

mn  Triclopyr (#) MEL int.2 : extraet® SPE-LC-MSMS <{,010 pg/L il

ain Vamidothion (#) MEL. int.2 : extract® SPE-LC-MS/MS < 0,010 ug/L | i

Aryloxy-Esters

i Clodinafoep propargyl (#) Métmi. b - extract” LL-GC-MSMS <0020 pgll iy

imnt Cloquintocet-mexyl (#) Mécintl-b © extract® L1L-GC-MS/MS < 0,020 g/l il

o .Fenuxaprop-l’-clhyl #) Meét. int.1-b : exuract” LL-GC-MSMS < 0,020 pgll ' 0

ot Fluazifop-butyl (#) Men int1-b : exwrace® LL-GO-MSMS < 0,020 pg!l [ )

oul IFluroxypyr 1-methylheptyl ester (#) Méu int.1-h - extract” 14-GC-MSMS < 0,020 pelL [ i

ol Haloxyfop methyl (#) Més. il )-b : extract® LL-GC-MSMS < {4,020 pefl nl

un Mécoprop methyl ester (#) Mét it 1-b : extract” LL-GC-MS/MS < (,0095 pg/L i

son - Mefenpyr dicthyl (#) Mé int.1-b : exiret® LL-GC-MSMS < 0,049 pg/l

ot 2.4-DB methy! ester (#) Méw int 1-b ¢ extrmet® 1LE-GC-MSMS < 0,0098 pefl. ol

o 2,4-D methy! esier (#) MeEr ine1-b - extract” LL-GC-MSMS < 0,009%8 pg/l Y

o 2,4-MCPA methyt esier (#) Meét, int. 1-b - extract” LL-GC-MSMS < 0,020 pg/lL ",

om 2 4-MCPB methyl ester (#) Méu int.1-b - extrnat® LL-GC-MSMS < 0,0098 ug/l i

om  2,4,5-T methyl ester (#) ML i, 1-b - extract” LL-GC-MS/MS <0,020 sl T,

o Quizalofop p-cthyl (#) Miéc i 1-b : extract” 11-GO-MSMS < 0,020 ppL )
Ca rapport ne doit pas 4tre reproduil, méme partisllement sans Iapprobalion du laboratorrs. Sa reproduction n'est avlorisée que sous lorme da lac-simild ‘Ofrn‘
ﬂusti%?lr:ﬂiqc::rier::g:dl.i un valeur non définie,
lé;?:g‘éedgg?a AGCOFFIN; attesia de la compdtence des laborataires pour les seuls essals couverts par §*accréditation qui sont identlfiés par la mention “oul® dans la
Les dédlaraticns de conformité na liennent pas compte das incariiudes de mesure qui sonl dispanibles sur demandae.
s::msé ?af:;;ug;sl':;:étx:?git:;g ':ﬁ’ ?;ﬁf mﬁawa:tgr:u .::;v;z;::’ If':nvimﬂnemant dans les conditions de Farrdtd du 271072011, ESSAIS
Lo o o vyt df gt o5ty ca puerireach Acrbditaln ' 1.0877

Peribm disponible sur www.cofrac.ir
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= s
COFRAC Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES i
| e : !
AminoTriazoles
mn Aminotriazole Met im 6 Dérivat*/T.C-NMuorescence < {0,050 peL
Carbamates
o Aldicarb (#) MEL int.1-a : extract® LL-LC-MS/MS < 0,0049 pgll
ot Carbaryl (%) MéL. int.l-a - extrace® LL-LC-MS/MS < 0,0049 pgfl
o .Carbendazime #) Mé&t, int, -2 : extract® L1ALC-MS/MS < 0,020 ppl
ot Carbétamide (#) Mét. int.l-a : extract® l_l.-l.C-.\lSNS. < 0,0049 pg/l
wuin ICnrhufumn #) Meét. int. Lo : extract® LLLC-MS/MS < 0,0049 pg/l
out  Chlorprophame (#) ML int.L-a : extract® LLLC-MS/MS < 0,0049 pg/l
oin Dietholencarbe (#) MEt int.|-a : extract® L1-AC-MSMS < 0,0049 pell
ot .Fcnuxycnrbc # MEt. int.|-a : extract® LLALC-MS/MS < 0,0098 pgfl.
o Iprovalicarh {#) Mét.int.l-a ; extract® LL-LC-MS/MS < 0,0098 pg/l
ot Methiocarb i#) Met. int.1-a : extmet® LEALC-MS/MS < 0,0049 pg/l
ot Methomyl (#) MEL int.|-a : extract? LL-LC-MS/MS < 0,0098 ngl
aim Prophame (#) Mét, int.l-a : extraee® LL-LC-MS/MS < 0,0049 ne/lL
ot Propoxur (#) Mé1. int.1-a : extract® LL-LC-MS/MS < 0,0049 pel.
ot Prosulfocarb (#) Mét, intl-a ; extract® LLALC-MS/MS < 0,0049 peL
o Pyrimicarbe (#) MEét. int.I-a : extract® LL-LC-M5/MS < 0,0049 pg/L
o Thiobencarb (#) MeEL int. |- * extrmet® LL-LC-MS/MS < 0,0049 pell
Dithiocarbamates
NN Mancozeb (#) Mét int, 3 exurnet® LL - LC-UY <0, 10 peil
Pesticides Divers Liste 1

ot Clomazone (#) Met int.|-a - extract” LL-LC-MS/MS = 0,0049 peil
om  Dimelomorphe (#) MEL i 1-a - exirer” LL-LC-MS/MS < 0,0049 pg/ll
o Dinoseb (#) MéL int.l-a - extract® LL-LC-MS/MS < {),0098 pg/L
ot Dinoterb (#) MEL int. - © extract” LL-LC-MS/MS <0,0098 pg/l
o Dnoc @ MéL it L - exermel” LL-LC-MS/MS < 10,0098 pgfl
om  Fenamidone (#) Mét int.L-a . extract” [L-L.C-MS/MS < 0,0049 pg/l
ovt  Fenpropidine (#) MeéL int.1-a : extract® LL-LC-MS/MS < 0,0049 peit
otn Fenpropimorphe (#) MeL int.1-a - extrocl” LL-LOC-MS/MS < 0,0098 pg/l

~xon  Fluazifop (#) Méi. int.1-a - exiract® LL-LC-MS/MS < 0,0049 ugi
oty Fluortamone (#) Mét. int.1-a - extroct® LL-LC-M5/MS <0,0098 ugil
ot Imazamethabenz methyl (#) MéL int. L - extruet’ LL-LC-MS/MS < (.0098 pefl.

Co rappart ne doit pas étre reproduit, méme partiellemant sans I'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous lotme de lac-similé

pholngraphique intégral.
La signe "-* corraspond a un valaur non définie.

L"acerédilation COFRAC attests de la compétence des laborateires pour las seuls essals couveris par I"accréditation qui sont Identifiés par la mention “oui” dans o

colonne COFRAC.

Les déclaraticns de conformitd ne liennenl pas compte des incerlitudes de mesure qui sont disponibles sur demanda.
Analyses effactuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de Fenvironnemant dans les conditions de T'amdté du 2710/2011,
Portde détaillés de Fagrément disponible sur www. labeau.ccologic.gouv.tr,

Laboratoite agréé pour la réaki des prélé

el des analy

conlrdle sanitzire das eaux - portée delanllee de l'agrément disponible sur demanda,

eliou des aralyses des paramétres du

Valeurs Rélérence de
limites qualité

il

mi

cofrac

ESSAIS

Accréditation n® 1-0677
Ponéa disponible sur www.colrac Ir
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=
TOURAINE

LE DEPARTEMENT
COFRAC Détermination unitaire Méthodes
— S EETICIE
Pesticides Divers Liste 1
ot Oryzalin (#) Mét int.1-a : extract® LL-LC-MSMS
o Phoxime (#) Mét int.l-a © extract® LL-LC-MS/MS
~on - Pentachlorophenol (#) Mét int.1-a - extract® LLLC-MS/MS.
min Pyridaiol (#) MEt int.l-a : extract” LL-LC-M5/M5
NON .Quizalnfnp (#) MEt. inl.l-3 ; extragt® LL-LC-MSMS
Pesticides Divers Liste 2
o Azoxystrobin (#) Mt int, 1-a - extract” LL-LC-MS/MS
(8101} .Chloridazon #) ML, int. L-a ; extroct® LL-L.C-MSIMS-
ot Cymoxanil (#) -Mét int.)-a : extract” Ll.-I.C-\!SIMS.
ot Diflubenzuron (#) MEét, mi1-3 : extract” LL-LC-MS/MS
son  EPTC (#) ML int 1-a * eatract’ LL-LO-MSMS
ot Fenthion (#) Mér intl-a ; extract® L1-LO-MSMS
o Fluoxastrobine (#} Mét int.1-a : extract® LL-LC-MS/MS
=N Imazaquine (#) .Méa int.1ea  extraet® LL-LC MSIMS.
otn  Iprodione (#) Mét, int.1-a : extract” [L-1L.C-MS/M5
om  Kresoxim-méthyl (#) MEL int. -3 ; extract® LL-LC-MS/MS
otn  Norllurazone (#) MeéL int.1-a © extract” LL-LC-MS/MS
ot Norflurazone desmethyl (#} Meée int.L-a - exuraet” LL-LC-MSMS
ot Picoxystrobin (#) Mét. int.1-a - extract® [L-LC-MS/MS
o Pyraclostrobin (#) Mét. int.1-a ; extract? LL-LC-MSIMS-
ot Terbufos (#) .Mél. int 1-a ¢ extract” LL-LO-MSMS
NON ﬂiamcllloxam (#) Mé1, int_1-a : extrzct” L1-1LC-MS/MS
ot Trifloxystrobin (#) Mét. int.1-a : extract® LL-LC-MS/MS
Amino-Phosphonate
o Ampa NF IS0 21458
oin Gluphosinate NF IS0 21458
otn Glyphosate NIF150 21458
Organochlorés
o Alachlore (#) Meét. int1-b : estract” LL-GO-MS/MS
o Aldrine (#) Mér inui-b  extract” L1-GC-MSMS
o Alpha endosulfan (#) Mét. int.1-b - extract® LL-GC-MS/MS
o Alpha HCH (#) Més int.1-b ; extruct” LL-GC-MS/MS

Ce rapport na doit pas dtra reproduit, méme panisllement sans Iapprotation du laboratoire. Sa repreduction n'est autorisée que sous lorme do fac-simild

phatographiqua intégral.

RuE=P iU BalL
LABORATOIRE DE TOURAINE

Le signe "-° correspond A un valeur non délinie.

Laceréditation COFRAC attesie de la compélence des laborataires pour [es seuls essais couverts par |"accrdditation qul sonl ‘densillés par la mention "oul® dans la

colonne COFRAC.

Les déclarations do conformilé ne ti

pas pte des i

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
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Localisation : ZA N°1 du Papillon - 3 rue da faviation - 37210 PARCAY MESLAY
Internat | www.laboratoiredelouraine. ir Courrial ; laboraloira-touraina@departament-touraina.fr
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de mesure qui sont dispenibles sur demande.

Résultats

< 0,015
<0,005
< 0,0098
< 0,0049
< (0,0049

< 0,6049
< 0,0098
< 0,0049
<0,0049
< 0,0049
< (0,0098
< 0,0049
< 0,0049
< 0,0049
< 0,0049
< (L0049
< 0,0098
< 0,0049
< 00,0049
< 0,0098
<0,0008
< 0,0049

< 0,030
< 0,030
< 0,030

< 0,0098
< 0,030
< 0,0098
< 0,0025

Analyses effectudes par un laboratoire agréd par le ministére chargé de I'environnement dans les canditions de l'arréid du 27/10/201 1.
Portée détailléa de I'agrémeni disponible sur www.iabeau,acologie.gouv.ir,
Laboratoire agrdé pour |a réalisation des prélévemants el des analyses lerraing el/ou des analyses des paramatres du
contréle sanitaire des caux - periée détailléa da I'agrémaent disponible sur demande.

Référence de I'échantillon :
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Unités

pg/l

ue/l
peil
pg/l

ps/l
ng/l
nglt
nel
ugfl.
uefl
uefl
pe/l
He/l.
pel
ug/L
pe/l
ug/l.
ngll
ugfl.
Hel
Hg/L

pefl
ug/L
pel.

pg
up/l
ugll
ugll

e |

S E

Valeurs Référence de
limites qualité

N

il
ar

Ly

cofrac
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Accréditation n® 1-0677
Fortéa disponible sur www.colrac s

Page :7de 17



REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2

g———l TEL : 0247 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Localisation : ZA N'™1 du Papition - 3 rue de laviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Intemnat : www laboratoiredstouraine.ir Coumiel . laboraloire-louraine@dspartement-touraine. it

N°de SIRET : 223 700 014 00374 - Coda APE ; 84112
N°identilication TVA : FR 25223 700 014

Valeurs Rélérence de

COFRAC Détermination unitaire Meéthodes Résultats | Unités limites qualité
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES
=& |
Orgunochlorés
ot Beta endosulfan (#) Meée. int.1-b :extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098 ug/lL o
ot Beta HCH (#) Meu int. 1-b z extrace® LL-GC-MS/MS <0.0025 . pgl . i
N Chloroneb (#) Mét, int. 1-h ; extract® LL-GC-MSMS < 0,039 pgl
om - Delta HCH (#) Mét_int. 1. : extract® LL-GC-MS/MS. < (,0049 ug/l ot
our  Dieldring (#) Mét. inL1-b - extract® LL.GC-MSIMS < 0,0098 pall 0l
om  Endosulfan_sulfate (#) M i 1-b 2 extract® LI-GC-MS/MS < 0,0049 pell ot
ot Endrine (#) Mét. int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,025 ug/l 'y
ottt -HCB {Hexachlorshenzine) (#) Mét. int.1<b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0023 m gfl.. { it
atm Heptachlore (#) Mt int. |-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0049 ug/L 0ot
ot Heptachlore époxydes : somme des formes cis et trans Caleul . f up/l o0
o Heplachlore epoxyde cis (#) Mt int. 1-b : extract® LL-GC-MS/MS < {,0098 ug/L . o3
otn  Heplachlore epoxyde_trans (#) Mev int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS <0,0098 ug/l 003
oti .chachlorubuladii:ne # Mét int. b : extract® LI-GC-MS/MS < 0,0049 pel 0!
o Hexacloropentaditne (#) Mét. int. I-b ; extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098 ugll . o1
ot [sodrine (#) Met. int.1-b 2 extrc)® LL-GC-MS/MS <0,0074 up/l o
ol Lindane (#) M intl-b : exiract® LL-GC-MSIMS <0,0049 pg/l [i¥]
o Mélolachlor (#) M int.1-b 1 exiract® LL-GC-MS/MS <0,0025 ug/l by
oth - OPDDD Y .Mét. inL1+b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0025 pel ol
ot OPDDE (#) Met it 1=b : extract® LL-GC-MSMS < 0,0025 pg/L . ol
o1 OPDDT (#) Mét L 1-h s extmet® LL-GC-MSMS < 0,0025 pgfl 0.
ol Pentachlorobenzene (#) Meét int1-b @ extract® LL-GC-MSMS < 0,0025 . pgil 0
o PPDDD (#) Mét i 1-b : extect® LL-GC-MSMS <0,0025 | pp/. al
o PPDDE (#) Méu int.1-h : extrace® L1L-GC-MSMS < 0,0025 pegil o
ot PPDDT (#) MéL, int.1-b ; extract? LL-GC-MS/MS < 0,0025 pel. o
om 1,24, 5-tetrachlorobenzéne (#) MeéL mt E-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0025 pe/L or
ot Trichlorobenzene (1.2,3) (#) MEL int 1-b : extract® 1.1-GC-MS/MS < 0,0025 ug/l ol
ot Trichlorobenzene (1.2,4) (#) Mér it 1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0025 pg/L [N
o Trchlorobenzene (1.3,5) (#) Mé int 1-b : extract® LL-GC-MS$/MS < {0025 pL | or
Orpanochlorés longicides .

mn Acttochlore (#) Mét. int.1-b ; extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098 pel nt
m Anthraquinone (#) Mét mt )b extrct® LL-GC-MS/MS < 0.020 pafl. s
wom  Benalaxyl (#) MeécintI-b : cximet® LL-GC-MSAMS < 0,020 pg/l e

E:O:g::»:;‘ ?:ug:::g:;s ai!ra reproduit, méme partiall sans 'approbation du laboratoite. Sa rapraduction n'est autorisée Que sous forme da fac-similé ‘Ofru‘

Le signe "-" camaspond & un valaur non délinia.

I;?:rtl::‘!;dggg:; A(:CK?FF!AG atteste de la compdlence des labaratoires pour las seuls #ssais couverts par I"accréditation qul seni identifiés par la mention “cul” dans la

Les déclarations de confonmité ne tiennent pas compta des nceftitudes de mesure qui son? disponibles sur demande,

Fontn G3all de { agrémot daponile ur e apedueceiogimonty o8 Coneions da (ameie du 71102011 ESSALS

Gorteie artare s anux - pariée St da Fagriman: deponels o domenge o o oS paramELes du Accréditation n* 10677

Portéa disporible sur www.colracir
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COFRAC[ Détermination unitaire Méthades Ré&sultats -‘V Unités
MICRO-POLLUANTS PESTICTDES
I _ l
Orgunochlorés fongicides
atm  Bromoxynil oclanoate (#) Mt int. I-b : exteact® LL-GC-MS/MS < 0,0098 pg/L
ot Caplan (#) MéL. int. 1-b - extract” LL-GC-MSMS < 0,098 | pall
tin  Chlordan cis (#) Mét it 1-h - extract® IJ.-GC—.\ISJ’.\IS- < 0,0049 pgL
o thlordan wans (#) Mét. it 1-b - extract” LL-GC-MS/MS < 0,0049 pgL
otn  Chlorothalonil (#) MéL int 1-b - extract” LL-GC-MS/MS < 0,0098 peil
o Cyprodinil (#) Mér im_1-b © exeract” LL-GC-MS/MS < 0,0098 gl
otn Dichlobenil (#) M¢x. int. 1-b ; extract® LL-GC-MS/MS < 0,0049 ugiL
uin  Dichlorobenzamade (2,6) (#) Met,inL1b - extract? LL-GC-MS/MS < 0,020 pgl
o Dicofol (#) Mér it I-b ¢ extract” LL-GC-MS/MS < (,0098 pg/L
om  Dimethachlore (#) Mét int.1-b - cxiraet” (L-GCMSAMS < 0,0008 ugl
otn  Fipronil (#) Mét. int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,098 ug.f[_
o Folpet (#) ML int. [-b : extract” U;GC-MSI.\IS. < 0,025 ;_:gfL
out  loxynil octanoate (#) Mér it I-b - extract” T1L-GC-MS/MS < 0,039 g/l
ol Mélatuxyl (#} Mét int.1-b - extract” LL-GC MSMS < {,020 pel
o Mewoxychlor (#) Meé it T-b : exract” LL-GC-MSMS < (LO4S pp/ll
o Mirex (#) Mét int.1+b - extract” LL-GC-MSMS < 0,020 ug/ll
ot bxadixyl #) Méx int.1-b © exiract” LL-GC-MS/MS < 0,0049 gl
otn Oxychlordan (#) Mét. int.1-b : exiract” LL-GC-MSMS < {1,039 pgl [
ot Procymudone (#) Mér int.1-b © extract® LL-GC-MS/M5 < 0,020 pg/l
our - Propachlore (#) Mét, int.1-b : extract” LL-GC-MSMS < 0,020 pe/l
son  Pyrifenox (#) Met. int.1-b - extract” LL-GC-MSMS < 0,049 pglL
ot Pyrimethanil (#) Métint.1-b - extruct” LL-GC-M$MS <0.0098 gl
SON .Tolylﬂuanide (#) Mét. int.1-b © extract” LL-GC-MSMS < 0,098 pell
o Vinclozolin (#) Mét. int.I-b - extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098 L
Organophosphorés

ot Azinp}ms ethyl (#) Mét, int, I-b ; extract® L1-GC-MSMS < (,0098 pg/L
o Azinphos méthyl (#) Mt int.)-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,098 gL
Ot Bromophos ethy! (#) Mét, int.)-b - extragt” LL-GC-MSIMS < 0,0049 pell
ot Bromophos méihyl (#) Meét inl-h - extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098 pe/l
otn  Carbophénothion (#) Met. int.1-b - extract® LL-GC-MS/MS < 10,0008 pgll
ot Chlorpyriphos Ethyl (#) Mt int1-b - exruct® LL-GC-MSMS < (L0098 upd.
oin Chiorfenvinphos (#) Méx int. )-b : extract® LL-GO-MSMS < 0,0049 nefl

Ca rappoit ne doit pas &tre reproduit, mdme partisllement sans Vapprabation du laborateire. Sa reproduction n'esl autorisée que sous forme de fac-similé
phalographigue intégral.

La signe "-" correspond 3 un valeur non délinia.

L"accréditation COFRAC allesle de la compélence des laboratoiras pour I8s seuls essals eouverls par I"aceréditation qul sonl identifiés par la mentien “oul” dans la
colonna COFRAC.

Les dédarations de conlormité ne liannenl pag comple des i itudas de qui sont disponiblas sur damands.

Analyses gfiectuées par un laboraioire agréé par le minisiére chargé de l'environnement dans les conditions da I'arrété du 27/10/2011.

Portde détailléo de I'agrément disponibla sur www.labeau,ecologie.gouw.ir.

Laboratoire agréé pour la réalisation das préldvernents ol des analyses lerraing at/ou des analyses des paramétres du

contrdie sanitaire des eaux - portée délaillée de I'agrément disponible sur demande.

| S E

inlernet : www.laboratoiredetouraine.fr Courriel : laboraloire-touraine@departement-touraine.fr

Valeurs Référence de

limites qualité
i
[i¥]
1N}
[Tk
i
af
wf
ol
ol
i
AN}
[N |
it
1%
af
{Lf
il
i
i
i
il
af
Wi
i
[N}
L
(18}
i
or
i
ESSALS

Accréditation n® 1-0677
Porée disponitle sur www.colrac.lr

Reéférence de I'échantiflon ;  16HYD.4493.1
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TOURAINE

LE DEPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL : 0247 29 44 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
Localisation : ZA N1 du Papilion - 3 rue de l'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
Interme! . www.laboratoiredetouraine.lr Courriel . laboratoire-louraine@deparntement-touraine. i
N°da SIRET : 223 700 074 00374 - Code APE . 84117
N identification TVA ;| FR 25 223 700 014

i Valeurs Référence de

COFRAC Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités limites qualité
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES
Orgunvphusphorés

ot Chlommephos (#) Mét. int.1-b : extraet® LL-GC-MSMS < 0,039

otn  Chlompyriphos Méthyl (#) Mét int. 1-b : extract® LL-GC-MSMS < 0,0098

o Diazinon (#) Mét. int. 1-b  extract’ LE-GC-M5SMS < 0,0098

ol Dichlorvos (#) Meét. int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,020

oin Diméthoate (#) Mét int.1-b ; exirmgt” LL-GC-MS/MS < 0,020

o Ethicn (#) Mér int.I-b: extract® LL-GC-MSNS < 0,0098

ot Ewprophos (#) Mét int.)-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0049

i Fenchlorphos (#) Mét. int.1-b : extract” LL-GC-MSMS < 0,0008

o Fenitrothion (#) Métr it 1-b - extract® LL-GC-MS/MS < 0,020

mn  Fonophos (#) Mér int.1-b : extract® LL-GC-MSMS < 0,0098 |

o Heplenophos (#) Met. int. 1-b : extract” LL-GC-MS/MS. < 0,020

Non - Malaoxon (#) Méu inL1-b : extract” LL-GC-MSMS < 0,020

ol Malathion (#) MéL int1b : extract” LL-GC-MSMS < 0,0098

out  Methidathion (#) Mét int.1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,020

o1 Parathion Methyl i#) Meét. il 1-b  eximet” LL-GC-MSMS < 0,020

oin - Mevinphos (#) MéL bnt. b : extract” [LL-GC-MS/MS < 0,020

o Paruthion Ethyl (#) Mér in t-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098

NoN  Phorte (#) Mét. int. I-b - extract® LL-GC-MSMS < 0,020

o Phosalone (#) Mér int.1-b  extract® LL-GC-MS/MS <0,039

mn Phosmet (#) MéL int, i-b ; extract® LI-GC-MS/MS < 0,020

om Pyrimiphos Elh}'l #) MéL int. 1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0049

our - Pyrimiphos Méthyl {#) MeL int. b-b  extract® LL-GC-MSMS < 0,020

ot Tétrachlorvinphos (i) Méw int.)-b ; exoract® LL-GC-MS/MS < 0,020

o't Tributylphosphate (#) Meét, int. 1-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,0098

Pyréthroides

oit Butoxyde de piperonyl (#) Mér int. 1-b  extragt” LL-GC-MS/MS < 0,020

oim Cylluthryn (#) MéL it 1-b : extract® LL-GC-MS/MS < [L,00UR

ain Cypermethryn (#) MG int b extect” LL-GC-MSMS < 0,020

ot Deltamethryn (#) Mér int. 1-b - exiract® LL-GC-MSMS < 0,049

win  Esfenvalerate (#) Met. int. I-b : extract® LL-GC-MS/MS < 0,039

oin Fenpropathrin (#) MeéL mi1-b - extract® LL-GO-MSMS < 0,020

~ON  Fluvalinate tau (#) Mér int.)-b . exteact” LL-GC-MSMS < 0,039
Ca rapport na doit pas &tra reproduil, méme parti | sans l'appr du labaratoire. Sa reproduction n'gst autorisée que sous lorma de tac-similé ‘Ofru‘
Egusii?r{: ﬂitﬁgggﬂh un valeur non définie,
L"accrédilation COFRAC atiesta de la pélence des |aty ires pour 18s seuls essals couveris par I"accrédilation qui sont identifiés par 1a mention “aui” dans ia
colonna COFRAC.
Ii::l;;els eﬂ;sdu:el;ll;ar.un I.a;t;‘r:llt;ire auté"éa;m:‘pr::nidsalzl'i: cl::lr:rl;:?uT:mzﬂ:;:::g;:;ﬁng:;;:;: ::‘::‘r::ié du 27/10/2011.
Partia détaillée de ('agrdment disponible sur www.labea: acclogie.gouv.r. ESSAIS

L.aboratoira agréé pour la réalisation das prélé et des terrains at/ou des aralyses des paramétres du
conirdle sanitaire des eaux - portde détailléa da I'agrément disponible sur demande.

Accrédilation n® 1-0677
Porida disponible sur www,colrac.fr

Reférence de I'échantillon :  16HYD.4493.1
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R EEUP U Bmlul 1Q aURE FRANGCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adrasse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL :02472944 47 - TELECOPIE : 02472944 00
TOURAINE Locafisation : ZA N°1 du Papillon - 3 rue de f'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT internel . www.iaboratoiredelouraine.fr Courriel . laboraloire-touraine@departement-lourane fr
N<de SIRET : 223 700 014 00374 - Coda APE : 84112
N<identification TVA ; FR 25 223 700 014

Valeurs Reéférence de

COFRAC Détermination unitaire | Méthodes Résultats Unités limites qualité
P d
Pyréthroides
otn  Lambda Cyhalothryn (#) Mét int. |-b ; extract” LL-GC-MS5/MS < 0,009
omm Permethring (#) Mt int.I-b : extract® LL-GC-MSHMS < 0,020
SulfonylUrées
mn  Amidosulfuron (#) Met. imt. 1-a : extraet’ LL < 0,0049
i LC-MS/MS
mn  Flazasulfuron (#) Méu i l-a: extract” 11 < 0,0045
. LC-MSMS
~in  Foramsulfuron (#) M, int. l-a: extract” LL < 0,0049
LC-MS/MS
ot Todosulfuron-methyl-sodium i#) MEL int. T-a ; exwract® LL < 0,065
LC-MS/MS
mn  Mesosulfuron-methyl (#) Meét i 1-a @ extract® [1 < 0,004
LC-MS/MS
o Metsulluron methyl (#) Mét. int, 1-3 - extracl” L1, < 0,004
LC-MS/MS
o Nicosulfuron (#) ML int. 1-0 - extract® LL < 0,004
LC-MS/MS
omn Prosulfuron (#) M int. 1-a : extract” 11 < 0,009
LC-MSMMS
otn  Rimsulluron (#) Mét int, 1-a : extract” LL < 0,009
LC-MSMMS
om  Sulfoselfuron (#) Mit int. 1-a : extract” LL < 0,004
L.C-MSMS
our  Thifensulfuron-methyl (#) Méu int. 1-a: extract® LL < 0,009
LC-MS/MS
ot Teasulfuron (#) MéL int. L-a : extrct” LL < 0,H}4
LC-MSMS
sonN  Tribenuron methyl (#) MEC o, E-a : exiract” LI < 0,009
LC-MSMAMS
Triazines
ot Amétryne (#) Mét. int. 1-a ; extraction LL < (1,004
1.C-MS/MS
o 'Atrazine (#) Méc. int. 1-a @ extraction LL < 0,004
LC-MS/MS
o Atrazine déséthyl (#) MEL int. 1-a : extraction LL < 0,004
LC-MSMS
o Atrazine déisopropyl (#) Mée, int. |-a - extraction LI < 0,009
LC-MS/MS
o Cyanazine (#) Mér int. 1-a : extraetion LL - 0,004
LC-MS/MS
ot Cybutrine (#) MéL int. 1-a : extraction L1 < N.004
LC-M5MS
ot Desmétryne (#) MétinL 1-a - exeraction LI < 0.004
LC-MS/MS
okt Hexazinone (#) Mt int. I-a : extraction LL < 0,004
LC-MS/MS
o Imidaclopnid (#) MéL. int. 1-a : extrction LL < 0,004
1L.C-MSIMS
n Isoxaben (#) Mée. ine. 1-a : exwraction LT, < 0,004
LC-MS/MS
o Tsoxallutole (#) MEét, int. 1-2 : extraction LL <0.00
LO-MEMS
Ca rapgort ne doit pas tre reproduil, méme pattiallernant sans Fapprobation du laboratoire. Sa reproduction n'est aulorisée que sous lorma ‘o'ru‘
photographique intégral.
Le signe "+* comespond a un valeur non délinig.
L accréditation COFRAC atieste de la compétence des laborataires pour les seuls essais couvarts par I"accréditation qui sont identiliés pa
colonna COFRAC,
Les dédlarations da conforméld ne tiannant pas compla des incartitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Analyses effectudes par un laboratoire agréd par le ministére chargé de I'environnement dang les condiliong de Farrété du 27/10:2011.
Portde détaillée da Fagrémant disponible sur www.labeau acclogle.gouv.fr. ESSA

Labosateire agréd pour la réalisalion des préld st des analyses efrains etfou des analyses des paraméires du
conirdle sanitaire das eaux - portée délailléa de I'agrament disponible sur demande.

Référence de I'échantillon :  16HYD.4493.1 ﬂl'!ﬂ!llj!lgl III‘II‘II T



REPUBLI

ey
TOURAINE

LE DEPARTEMENT

COFRAC

Ot

our

o

(e

o

ol

o

V.14

4. 1)

o

o

om

om

ot

NON

om

oun

NON

1)}

on

o

4Ot

nn

o

o

o

Détermination unitaire

MICRO-POLEUANTS PESTICIDES

Triuzines

Métamitrone (#)
Métribuzine (#)
.Pmmelon #
Proméiryne (#)
Propazine (#)
Sebutylazine (#)
Sechumeton (#)
Simazine (#)
Sulcotrione (#)
Tetbutneton (#)
Terbumeton désethyl (#)
Terbuthylazine (#)
Terbutryne (#)
Terbutylazine désethyl (#)
Trietazine desethyl (#)

Hydroxy-Triazines
Atrazine 2-hydroxy (#)
Imazamethabenz (#)
Propamocarb (#)
Simazine Hydroxy (#)

Terbutylazine hydroxy (#)

Triazoles

Bitertanol (#)

Bromuconazole (#)
Cyproconuazole (#)
Dilénoconazole (#)
Epoxyconazole (#)

Fenbuconazole (#)

Q UE

FRANCA

LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale : B.P. 67357 - 37073 TOURS GEDEX 2
TEL :0247 2944 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00

Localisation : ZA N1 du Papillon - 3 rue da l'aviation - 37210 PARCAY MESLAY
Internet . www.laboratoiredetouraine. fr Courriel : laboraloire-louraine@dsparternent-touraine. fr

Nede SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE . 84112

N identification TVA

Méthodes

Mét.int. 1-a : extraction LL -
LC-MS/MS

Mét. int 1-a : extruction LE -
LC-MSMS

Mér im. 1-a : extraction 1.1, -
LC-MS/MS

Meét. int. 1-a : extraction L.L. -
LC-MS/MS

Méi. int, 1-a : extraction LL. -
LC-MS/MS

Mét. int. §-a : extraction LL -
LC-MS/MS

Meét it 1-a * extraction LL, -
LC-MS/MS

Mét. it 1-a ; extraction LI, -
LC-MSMS

Mét. int. 1-2 : extraciion LL -
LC-MSMS

Mét. int. l-a ¢ extraction LL -
LC-MS/MS

Méu it 12 exiraction L1, -
LC-MSMS

Mét., int, |-a : extraction LL -
LC-MSMS

Mée int. l-a: exwraction LL -
LC-MSMS

Meée. i, 1-a : extraction 1], -
LC-MS/MS

MEét. im. |-a : extraction LL -
LC-MSMS

MéL int. 18 : extract® SPE -
LO-MSMS

MeL int 18 extrac) SPE -
[.C-MS/MS

Mér. int. I8 extract® SPE «
LC-MSMS

MéL int. 18 : extract® SPE -
LC-MSMS

ML inu, 18 @ extrac? STE -
[.C-MSMS

Mét i 1-a: extmet” LL -
LC-MSMS
Mét.int. 1-a; exiract® LI, -
LC-MSMMS
MEét. int. 1-a : exwrzct® LL -
LC-MS/MS
Méin l-a: extrict® LL -
L.C-MS/MS
Mét. in. 1-a extract® L1, -
LC-MSIMS

Mét. int, l-a : exwraer® LL -
LC-MS/MS

.FR 25223 700 014
Résultats Unités
< 0,0049 rgl
< 0,0049 pg/l
< 0,0049 pe/l
< 4,0049 pgl
< 0,0049 pg/l
<0,0049 ng/l
< 0,0049 pg/L
< 0,0049 pg.
< 0,020 pg/l
< 0,0045 ped.
< 0,004% pgl,
< 0,0049 pg/L
< 0,0049 pgi.
< 0,0098 pg/lL
< 00,0049 pg/L
< {0,025 pg/L
< 0,025 el
<(,025 pel
<{,025 g/l
< 0,025 pg/l
< 0,0049 ngl.
< 0,0049 ppl
< U,0049 Hel
< 0.0098 Hg/lL
< 0,0049 ppl
< 00044 pell

Ca rappon s doit pas &re reproduit, méme partiellament sans I'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'ast aulorisée que sous forme da lac-similé
pholographiqua intégral.

La signa "-" comespond a un valeur non définia.
L"TwédgaDlIFcl; COFRAC atleste de la compétence des laboratoites pour les seuls essais couverls par I*accréditation qul sonl Identifiés par la mention “oul® dans la
colonne AC.
Les dédarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure qui sent dispenibles sur demanda.
Analyses sHiectudes par un laboratoire agréd par le minisiéra chargé de l'environnement dans les conditions de I'arrété du 272/10/2011.
Portde ditailiie do 'agrément dispanibla sur www.labeau.ecslegie.gouv.Ir,

Laboratoire agréé pour la réali

des préid

el des anzlyses terrains et/ou des analysas des paraméires du

contrdle sanitaire des eaux - partéa délaillée de l'agrément disponible sur demanda.

I S E

Valeurs Référence de
limites yualité

!
1
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cofrac

ESSAILS

Accréditation n” 1-0677
Poriéa disponitle sur www.colrac.fr

Référence de I'échantillon :

16HYD.4493.1
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REPUBLIQUE FRANCAIGSE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale ' B P. 67357 - 37073 TOURS CGEDEX 2
TEL : 0247 2044 47 - TELECOPIE : 02 47 29 44 00
TOURAINE Locaksation : ZA N°1 du Papilon - 3 rue de faviation - 37210 PARCAY MESLAY
LE DEPARTEMENT Internst . www.faboratoiredetouraine.ir Courrigl ; laboratoire-touraine@departamant-touraine.fr
N"da SIRET : 223 700 014 00374 - Code APE . 84112
N videntification TVA . FR 25 223 700 014

Valeurs Référence de

COFRAC 2
Délermination unitaire Méthodes Résultats . Unités limites qualité
MICRO-POLLUANTS PESTICIDES '
Triuzules
soN  Florasulam (#) Mét. inl. 1-a : extract® LL - < (LO49 0.1
LE-MSAMS _ ’ nglL )
win Fluodioxonil (#) Mt int. 1.3 extract® LL - < 0,0098 !
LC-MS/MS ’ kel '
son8  Fluguinconazole (#) Mét. imﬁl:-?\ tse&ﬂswt 1E.- < 0,0049 pa/L of
ot Flusilazol (#) Mét int. 1-a : extraet” LL - < 00,0049 ot
LC-MSALS | Mol '
otn  Flutriafol (#) Mét inll-‘(i:-all\ | ;:R‘r':t;ct' L.~ < 0,0049 pglL ol
ot Hexaconazole (#) Mét. int. 1-3 : extract® LL - < 0,0049 . Y]
i LC-MSMS ugll
o Imazalil (#) MEéL int. 12 ¢ extract® LL - < 0,0049 . o0
| LC-MSMS | ) nell '
ol Metconazole (#) Mét, intl. (1:1 ' g’:ﬁﬂ“ 1.~ < 0,0049 pgl 0
o Myclobutanil (#) MEt int. 1-a : extraet® LL - < 0,0049 pg/l ur
! LC-MS/MS !
NON  Paclobutrazole (#) MEL int. 1-a : extract® LL - <0,0049 n 13
_ LE-MSAMS mgll :
ot Penconazole (#) Mé, im[._ é?\ { Scf‘!\fgﬂ iI.- < 0,0049 pe/L Iy
oin Prochloruz (#) M¢u, int_ l-a : extract® L1 - < 0,0049 'Y}
LC-MSMS ' ngl '
ot Propioconazole (#) MeL int l-a: exuact® LL - < 10,0098 i
L.C-MS/MS nefl. '
xoN  Spiroxanune (#) Mét. inll-_(l:-i | ;;:instct“ [L- < 0,0049 pg/ll 04
mn  Tebuconazole (#) Mét. int, 1-2 : extract® LL - < 0,0049 e
LC-MSMS ' gL '
o Tétraconazole (#) ML int. 10 ¢ extret® LL ~ < 0,0049 ol
_ 1.C-MS/MS | i
son  Toadimenol (#) Mét, iml'.Cl.?\- 1 Sc};:gﬂ" IL- < {1L,004% pg/L ol
ot Triszamate (#) Mét. int, 1-2 - extract® LL - < 0,004Y [i
LO-MSMS HelL '
Urées substituées
ot Bromacil (#) Mét. int. 1-a - extract® LL - < 0,0098 ol
LC-MS/MS nelL )
x~oN  Chlorbromuron (#) Mt int. 1-a - extragt® LL - < 0,0049 pg/l ol
LC-MSMMS
iuim Chloroxuron (#) Mét. iml._ 1!.'1 ' S;;::;c,u .. < 0,0049 ull. 0
o Chlonoluron (#) Mér. int. 1-a : extract® LL - < (0,0049 0
LC-MS/MS vefll i
o Dimefuron (#) Mit, imf _(1:?\, ; gﬁzmo LL- < 0,0049 pg/l o1
ot Diuron (#) Mét. iml..(l:-?\ . Sc’!:‘r;n" LL- < 0,0098 pgl Y}
o Ethidimuron (#) Meét. int. L-a - extraer® LE - < 0,0049 0t
LC-MS/MS ’ )| e '
oin Fenuron (#) Méy iml. (l_':ll\ I ;;Ect‘ 11~ < 0,0049 pg/L o
out  Fluometuron (#) Mét. int. I-a - extract® LL - < 0,0049 o
LC-MS/AMS s '
C: r'appo;_l ?e do ttqas ?tle repraguit, mémae parsigllemant sans I'approbation du laboratore. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme da fac-similé ‘Ofru‘
photographiqua intégral,
La signe "-" correspond & un valeur non définie.
L":icaédggg:achFRAc attesta de la compétence des lahoratolres pour les seuls assals couvens par I"aceréditation qul sant identiflée par la mentlon “oui® dans la
colonng .
Les déclaralions de conformité na liennent pas compta das incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demanda.
Analyses eflectuées par un laboratoire agréé par la ministére chargé de |'environnement dans fes conditions de arrdié du 2711072011,
Panée détailléeéda Vagrément dispanible sur www.labeau.acologle.gouv.ir. ESSALS
Labaratoire agrdé pour la réalisalion des préld 15 6t des analy ins atfou des analyses des paramétres du 5 : s
contréle sanitaira des saux - portéa détaillés da I'agrémant disponibla sur damance, Accréditation n* 1-0677

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Référence de l'échantillon :  16HYD.4493.1 LRI Page :13de 17



REPUBLIQUE FRANCAISE
LABORATOIRE DE TOURAINE

Adresse postale | B.P. 67357 - 37073 TOURS CEDEX 2
TEL : 02472944 47 - TELECOPIE : 0247 29 44 00
Localisation : ZA N1 du Papillon - 3 rue de l'aviation - 37210 PARGCAY MESLAY
Internat . www.laboraloiredetouraine.Ir Courrie! | laboraloire-touraine@departement-iouraine.ir

™
TOURAINE

LE DEPARTEMENT

N°de SIRET : 223 700 014 00374 - Coda APE : 84112
Neidentilication TVA . FR 25 223 700 014

-

Unités |

Valeurs Référence de

Pr—— ——— em—

[ )

COFRAC Détermination unitaire Méthodes Résultats limites qualité
MICRQ-POLLUANTS PESTICTDES
Urées substituées
o Isoproturon (#) M¢L int. I-a: extract® LL - < 0,0048 ugl o
LO-MS/MS
mn Lenacil (#) MéEL int. -2 © gxerac® L1 - < 0,0049 pg/l at
LC-MS/MS
mn  Linuron (#) MEL int, 1-a | extract® L1, - < 0,025 pgi ol
| LC-MS/MS
uit Mdéthabenzthiazuron (#) Met. int. I-a : exuruer® L1 - < 0,0049 ug/L i
LC-MS/MS
om  Métobromuron (#) Mée int. 1-a  euraet® 1. - < 0,0098 ngl ol
LC-MS/MS
o Métoxuron (#) Mét. int. 13 ® extract® L1. - < 0,0049 pg/ll X]
LC-MS/MS
otm Monolinuron (#) MéL int. 1-a © extragt® LL - < 0,0098 pgL 0t
LC-MSMS
otit  Monuron (#) ML int. 1-a - curact® L1. - < 10,0049 ngL i
LC-MS/MS
ol Néburon (#) MéL int. I-a: extract® B, - < 0,0049 ug/L i
LC-MSMS
soN  Pencycuron (#) MEL int. 1-a - extruct® LL - < 0,0049 ped. ol
! LC-MSMMS
otn Siduron (#) MéL int. 1-a - exeract® 13, - < 00,0049 el e
LC-MSMS
oin  Tébuthiuron (#) MéL int. 1-a - cxiract® LI, - < 0,0049 pgll ol
LC-MSMS
son  Triflumuron (#) MéL int, 13 extrmct® LL - < 0,0098 pgil [ZX]
LC-MS/MS -
ot Trinéxapac-cthyl (#) Mét int. 1-a - extraci® L3, - < 0,0049 ug/L i
. LC-MS/MS
o 1-(3-dichlorophenyl) urée (#) MéL int. 1-a  extract® LL - < 0,025 ngll o
LC-MSMS
o I-(34-dichlorophenyl)-3-methyl urée (#) MEL int. 1-a * extract® LL - < 0,0049 ug/L ot
LC-MS/MS
oin | I-(4-isopropylphenyl) urée (#) Mét. int. 1-a : extract® 11, - < 0,0049 ug/ll i
LC-MS/MS
o 1=<{4=isopropylphenyl)-3-methyl urde (#) MéL int 1-a @ extract® LL - < 0,0049 ugll i
A LC-MSMS
MICRO-POLLUANTS ORGA. DIVERS
o Chlorure de vinyl (#) Purge and wrap GC/MS (Met. Int. 10} < 0,050 upl. i
ot Biphenyl (#) M ine. 1-b | extract < 0,039 Bl al
EL-GC-MSMS |
o Epichlorhydrin (#) Purge and trap GCMS (Metint 9) <0,10 #plL )
o Métaldéhyde (#) Mét in 1-b * extruct < 0,034 el a7
LL-GC-MS/MS
ot Indice Hydrocarbures (#) NF EN IS0 9377-2 < 0,025 mg/L
BETX
ot Benzene (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) < 0.050 ppll |
o Bromobenzéne (#) Purge and trap GCMMS iMet. int. 10) < 0,050 pe/lL
ot Butylbenzene {(n) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) < 0,050 pefl
Ce rappon na doit pas &tre reproduil, méme partiellemani sans I'approbation du laboratoira, Sa raprodutiion n'est aulorisée que sous larme de fac-similé ‘Ofra‘
photographique intégral.
Le signe *-" correspond & urt valeur non définia,
L"accréditation COFRAC altests da in compétance des laboratoires pour fes seuls essals couverts par ["accréditation qui sonl identillés par la mantion “oul® dans la
celonna COFRAC.
Les déclarations da conlgrmité ne liennant pas pte des i itudes da qui sont disp sur demande.
Analyses effectudes par un laborataire agréé par le ministive chargé de I'anvironnement dans les conditions de {'arété du 27/10/2011,
Portée détaillée de I'ngrémont dispanible sur www \abeau.acologie.gouv.r. ESSAIS

Laboratoire agrééd pour la réalisation das prélévernants et des analyses terrains etou des analyses des paramétres du

contrdle sanitaire des caux - portéa dataillée da Fagrément disponible sur demanda. Accréditation n*1-0677

Portée disponible sur www.colrac.ir
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TOURAINE
LE DEPARTEMENT
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Valeurs Référence de

COFRAC; Détermination unitaire Méthodes Résultats | Unités limites qualité
MICRO-POLLUANTS ORGA, DIVERS
BETX
ot Butylbenzene (see) (#) Purge and wap GC/MS (Met. int. 1) < 0,050 Hg/ll
our  Butylbenzene (ter) (#) .I’urgc and rap GCMS (Mct. int. 10) < {,050 pg/lt
o Chlorobenzéne (#) Purge and uap GOMS (Met it 10) < 0,050 ngl
otn  Chlorotoluéne {2) (#) Purge and trap GOMS (Met. int. 10) <0,10 .|.lgIL
om  Chloratoluéne (3) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) <0,10 ugll.
ot Chlorololuene () (#) Purge and trap GC/MS (M. int. 10} < 0,10 el
ot Dichlorobenzene (1,2) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) <0,10 ugll
om  Dichlorbenzene (1.3) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) <010 nall
o Dichlorobenzene (1,4) (#) Purge and irap GC/MS (Met, int. 10) < 0,10 pg/L
otn  Ethylbenzéne (#) .Purs= and trap GCMS (Met. int. 1) < 0,050 g/l
om  Isopropylbenzéne (#) .l‘ur,ge and wap GCMS (Mer. int. 1) <0,10 gl
o .Iaopmpylloluénc [C L] .l‘urge and trap GCMS (Met. int. 1) < 0,050 pell
o Propyibenzéne (n} (#) Purge and wap GC/MS (Mer. int 107 <050 p-gIL |
ot Toluéne (#) .Pur_zc and trap GC/MS (Met. int 1) < 0,050 pe/l
oth  Triméthylbenzéne (1,2,3)(#) Purge and trap GCMS (Met a1 1) <Q,10 pg/L
ot Triméthylbenzéne (1,2.4) (#) Purge and trap GC/MS (Mt int. L) < 0,10 pgil
ot Triméthylbenzéne (1,3.5) (#) Purge and trap GC/MS (Met. int. 10) <0,10 pe/l
~oN  Xylene (Ortho+Meta+T'ara) Purge and trap GOMS (Met. im. 1) <0, 10 ug!L
oin Xyléne ortho (#) .l'llrﬁ.l.‘ andd trap GCMS (Med int, 10) < 0,050 pel
oin - xyléne Para Méta (#) Purge and wrap GC/MS (Met. int Wi <0,10 HplL
OHV - THM
ot Bromodichlorométhane (#) Méc int 10 Purge and trap GC/MS < 0,044 pgit
ol Bromoforme (#) Meét. int 10 : Purge and rap GC/MS <0,13 pell
utn  Chloroforme (#) Meét. imt 10 : Purge and wrap GCMS < 0,025 Hg/l
ot Di Bromo Chloro méthane (#) Méu int 1) : Purge and wap GCIMS < 0,044 pg/lL
~oN  Total des inhatométhanes Calcul ! pgl. Tk
OHv
mn  Chloroprene (#} Mét. it 11} : Purge and trap GCMS < 0,050 ug/L
ot Chloropropéne (3) (#) Mét. mnt 10 Purge and wap GC/MS < 0,050 nefl
o1 1.2-dibromoéthane (#) MéL int 10 : Purge and vap GCMS < 0,056 pgl
otn Dibromomdéthane (#) Méc int 10 Purge and rap GC/MS < 0,025 pg/L
ott  Dichlorométhane (#) Mét. inu 10 : Purge and trap GC/MS < 0,056 ug/l
Ce rapport he diit pas dtre reproduit, méme parniall it sans Fapprobation du lab Sa reproduction nesl aJtorisée que sous forme de fac-simbi ‘Ofr“‘
E:ﬁ%%r: EF(;::L'“S:I?:::I'A uh valeur nan délinie.
;?:;idgaolipo; &:O.FHAC altesta da la compélence das laboratoires pour las seuls essals couverts par I"acerédiiailon qui sont identifiés par la mention “oul” danala
Aealyses aftaensbas par u Iaboralora agrdé par 1n it chargé de [envrariemerh dans s condiians de (ardié du 27110201
Partéa détaifide do |'agrément disponible sur www labeau coolagie gouvfr. ESSAIS

214

Labaoratoire agréé pour la réalisation des p ol des analysas elfou des
contrdle sanitaire des eaux - partée détaillée da I'agrémeni disponibla sur demanda.

das paramétres du Accréditation n® 1-0677

Pecrtée disponibla sur www,cofrac.ir

Référence de l'échantillon :  16HYD.4493.1 nraunm ||DI|IIII‘II!‘III91ILIIIIII1IIIII n
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Ce rapport ne doit pas éira reproduit, méme partiellemant sans {'approbation du laboeratoire. Sa reproduction n'est autarisée qua sous lorma de fac-simils

Détermination unitaire I
MICRQ-POLLUANTS ORGA. DIVERS

OHV
1,2-dichloropropane (#)
1.3-dichlorpropane (#)

Dichloropropylene 1.3 cis+trans i#) MéL

Hexuchlorobutadiéne (#)
.chnchlmoélhnne (#)
Styréne (#)

Tert-buty! ethyl ether (#)
Tétrachlorodthyléne (#)
Trichloréthylene (#)

Mét it 10 © Purpe and trap GCIMS

Total de trichloréthyléne et téirachloroéthyléne

Tetrachlorere de carbone (#)

Tetrachloroéthane 1,1,2,2 (#)

Trichloratrifluaroethane 1,1,1+1,1,2 ¢#) | M.

.Dichloroéih.mc {1,1) ()
Dichlomoéthyléne (#)
Trichloroéthane {1.1.1) (#)
}(#)
cis) (#)

Trichloroéthane (1,1,2

Dichlorodthyléne (1,2

Dichloréthane (1,2) (#)

Dichloroéthyléne (1,2 trans) (#)

Tnchlorsfluorométhane (#)
HAP

Acénaphidne (#)

Anthracéne (#)

Benzo (a) anthracéne (#)

Benzo (k) luoranthéne (#)

Benzo (ghi) péryline (#)

IBcnzo (b) Muoranthine (#)

Benzo (a) pyréne (#)

Chryseéne (#)

Di - benzo {ah) anthracéne (#)

Fluoranthéne (#)

Méthodes

. int 10 : Purge and trap GCMS

éL it 10 Purge and 1rap GCMS

L 10 : Purge and trap GCMS

. int 10 - Purge and map GC/MS

éL. inl 10 Purge and wap GOMS
L int 10 Purge and rap GCMS
£t inl 10 . Purge and trap GC/MS

&1, it 10 . Purge and trap GC/MS

Calcul

Mét. int 10 - Purge and trap GCMS

Mét,

Mt

Mé

Mt

Mé

Mzt

Mé

nt 10 © Purpe and irap GC/MS
int 10 . Purge and trap GC/MS
it 10 . Purge and rap GC/MS

int 10 : Puree and trap GOMS

Lint 10 Purge and wrap GCIMS
im 10 . Purge and wap GC/MS

L. int 10 - Purge and trap GC/MS

ind 10 . Purge amd trap GOMMS

L it 10 Purge and wrap GCMS

& imt 10 - Purge and trap GC/MS

NF EN 150 17993
NEEN 150 17993
NITEN 150117993
NF EN 150 17993
NF EN 150 17993
NE EN 150 17493
NF EN 150 17993
NF EN 150 17993
NF EN 150 17493

NT EN T50F 17993

Résultats

< 0,053
< 0,053
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,050
< 0,025
< 0,016
< 0,025
/
< (,031
< 0,063
<023
< 0,050
< 0,050
< (.056
< 0,050
< 0,050
< 0,057
< 0,050
< 0,050

<0,010
< 0,010
0,023
< 0,0025
< 0,0025
0,0036
0,0050
0,016
< 0,0050
< 10,0050

photogra:ﬁlqua intégral.

Le signe "-" corraspond & un valeur non délinie.

L"accréditation COFRAC aiteste de la compéience des laboraloires pour les seuls essais couverts par I"accréditation qul sont identiliés par la mention *oul® dans la

colonna COFRAG.

l.es dedaratlnns de conlurmuté ne tumnun! pas comple des incartitudes de mesure qui sonl disporibles sur demanda,
par un b & agréé par le ministére chargé de I'enviror it
Fortée détailéde da l'agrément dispanible sur www.labeau.ecologie.gouv ir.

Laboratoire agréé pour la réalisation des

contréla sanitaire des eaux - portée détaillée de 'agrémenl disponible sur demande.

dans les c

da l'arrdid du 2711072011,

prélé ot des analyses lerrains et'ou des analyses des paraméires du

Unités

ng/L
pg/l
ngl
ngll
ppf.
ug/L
nell
nel
Bl
ng/l
ng/L
ngh-
ngl.
ugl
ns/L
ngL

_he/ll

nel
nglL
el
ug/l

pe/l
ugft.
pelL
pg/t
ngt.
pg/L
nel.
ng/t
ppl.
ngt

Valeurs Référence de

limites yualité
Jol
I
(AR
cofrac
ESSAIS

Accréditation n* 1-0877
Portée disponitle sur www.cofrac.Ir

Référence de I'échantillon :

16HYD.4493.1

OO0 W mnmn
16HYD . 4493 1
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Valeurs Référence de

COFRAC Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités limites qualité
MICRO-POLLUANTS ORGA. DIVERS
HAP
otm  Fluodne (#) NFEN {50 (7993 < 0,010 pell
oin  Indéno (1,2.3,-cd) pyréne (#) NF EN 180 17993 < 0,005} pg/L
mn  Méthyl (2) fluoranthéne (#) NF EN 150 17993 < 0,0050 gL
om  Naphialéne i#) NF EN 150 17993 <0,10 gl
o Phénanthréne (#) NF EN 150 17993 <0,010 | upl
om  Pyrene (#) ' NF N 150 17993 0.13 pell
Y. DI |
~ il
Sous-traitance - Laboratoire EICHROM
out  Indice Alpha Total NF IS0 10704 <0,04 Bg/L
otr  Indice Béta Tota! NF IS0 10704 0,14 BqiL
o Tritium NE IS0 9698 | <670 B [ 2 b e
Calcul
suN  Dose Totale Indicative (DT Calcul <0,1 mSv/an af
ON  Activilé béta atiribuable au K40 Cateut 0,099 Ba/lL
woN Beta global résiduel Calcul 0.04 Bo/L
ANALYSES REALISEES SUR LE TERRAIN PAR
£ LE PRELEVEUR =)
Paramitres terrain
on Température Methode imteme p 624 15,7 “C T
o Conduclivité mesurée  15,7°C comigée d 25°C ' NFEN 27888 640 uS/em
son  Cenductivité 4 20°C NI EN 274884 573 pSiem - Ensre 180 et 1000
o Oxygene dissous NFEN 25814 35 mg/L
o pH imesure d 15,7°C) NFEN 150 10523 7,20 - - Furee 65 e ¥

Naote : Les résuliats des molécules des micropolluants organiques précédées ou suivies d'un signe (#) tlennent compte du rendement moyen d'extraction

Conclusions el déclaration de conformité :
Les résultats des analyses baciériclogiques ne sont pas conformes aux normes de potabilité en relation avec la présence d'entérocoques et de
spores de bactéries anacrobies selon les termes de 'annexe 1 de Parrété du 11 janvier 2007 relatifs aux références ct aux valeurs limites de
qualité des eaux destindes 3 la consommation humaine.
La teneur en fer ainsi que la wrbidité sont supéricures aux valeurs de référence de qualité (selon les termes de lannexe 1 de Farréié du 1l
janvier 2007 relatif aux valeurs de références et aux valeurs limites de qualité des eaux destindes a la consommation humaine).
On note également la présence d'hydrogéne sulfuré.

Chromatographie Spectrométrie Hydrologie Bactério. eaux et environngment
Anna CHAUVIN Marléne HEURTAULT Virginie AGEORGES Guillaume LECOCQ
hnique Res } Chel de sengse hydrologie echnicien
= %2'7 & 7 .
Ca rapport ne doit pas étre reproduit, méma partiellament sans I'approbation du laboraipire, Sa reproduction n'ast autarisée qua sous forma da lac-similé ‘Ofru‘

pholegraphique intégral.

Lo signg ™" corraspond & un valeur non délinia,

L"accréditation COFRAC attaste da la compélenca des laboratoires pour 'as seuls essais couverls par ["accréditation qui sont idantifiés par ta mantion "oui” dans la
colonne COFRAC,

Les ddclarations de coniormité na tiennent pas compie des incanitudas da mesura qul sont disponiblas sur demanda.

Analyses alfaciudes par un laborzioire agréd par le ministdre chargéd de | anwronanemanit dans las condilions de arrdté du 27/10/2011.

Portée détaillée de I'agrémant disponible sur www.labeau ecologie.gouv.fr. ESSAIS
Laboratoire agréé pour 1a réakisation des prélévemnents sl des analyses |arraing evou des analyses des parambtres du . : .
contrdle sanitairg des eaux - partée détaillée de 'agrément disponible sur demande. Accraditation n®1-0677

Portée disponibla sur www.calrac.r
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