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. Curucierlsﬁques du projet av regard des seulls ef critéres de la catégorle

N°de categorie et sous-categorie . (Préciser les éventuelles rubriques Issues d'aufres nomenclatures (ICPE, IOTA eic.

n°16 ¢ ©|irmigation - ZRE nappe de Beauce débit supérieura Bm3/h

n°17d © limigation - ZRE nappe de Beauce deblt supérieura 8 m3/h

_[NB.AUP Nappe de Beauce :

10TA - rubnque 1.1.1.0 - Dédaration en phase reconnaissance
rubrique 1.3.1.0- Autonsatlon en phase explmtatmn

‘Remplacement d'un forage de 47 m de profondeur captant les calcaires de Beauce

Le débit de pompage est de 140 m3/h. Le volume annuel prévisionnel d'exploitation est défini par le quota attribué par 'OUGC
Centre 28.

Le volume est en 2017 de 176 441 m3. Les besoins exprimés sont d'environ 137 500 m3/an.
Le projet ne prévoit pas de travaux de démolition.

La lot n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a Pinformatique, aux fichiers et aux libertés sapplique aux données nominatives peniées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'aceés et de rectification pour cos données auprés du service destinataire,



'Remplacement d'Jn forage d'irrigation dans les calcaires de Beauce {calcairesde Plthswers et de Morancez} L'exploitation
- di ispose d'un forage BSSO00VZNM qui pose des problemes de structure destu bages et présente un risque d ef‘fondrement
e prajet prevcnt un volume de prélevements correspondant au quota attribué par I OUGC 28.

es caractenst:ques'du forage sont les suwantes

creusement 572 mm 2 15 m, tubage acier 457 mm & 15 m cimenté sous pression par le bas

creusement en 444 mm a4 m, pose d'un tubage plein de 355 mm acier-0.5a 15m,

répines acier a trous oblongs ouverture 30*2 mm de 15 2 47 m, bouchon de fond

massif 6-12 mm, - nettoyages air lift et pompages de développement

pompages d'essai par paliets non enchainés de une heure et pompage d'essai de 72 h au débit de 140 rn3/h
maitrise des rejets de pompages (infiltration)

opttmmatmn du débit d'exploitation

ucune création de réseau d'irrigation.

ravaux diumes dans le respect de la réglementation du travail et des régles de sécurité du personnel et environnementaux

2 donssaphme ; =
a pompe d‘explmtatlon sera installée vers 40 m de profondeur.
e déhit de pompage sera de maximum 140 m3/h. :
e volume d'exploitation annuel sera de 137 500 m3/an (quotas déja attribués par I'OUGC 28, valeur de 176 441 m3 en 2017) et
ise d'irrigation d'une surface d'environ 100 ha de blg, 50 ha de colza, 50 ha de pommes de terre et oignons.
e prélevement sera étalé sur les mais d'avril a aodt, soit 5 mois,
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Nomenclature Code de I'environnement - phase création de 'ouvrage : 1.1.1.0 Déclaration - _

Nomenclature Code de l'environnement - phase explontatnon deiouvrage 1.3.1.0. Autarisation : '

"A 'exception des prelevements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prevu par I article L. 214-9 du
cade de 'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélévement total d'eau dans une zone ol des mesures
permanentes de répartition quantitative instituges, notamment au titre de larticle L. 21 1-2 du code de I'environnement, ont
prévu l'abaissement des seuils: 1° Capacité supérieure ou égale a 8 m*/h (A)"

AUTORISATION - Le forage se situe en ZRE Nappe de Beauce - Une AUP a été délivrée a | OUGC 28.

- “Grandeiyrs caractéristiques g ' e " Valeur(s)
Profondeur : : o 47 m i
Débit de pompage nomlnal 140 m3/h

Volume de prélévement lors des pompages d'essai ) 10 080 m3

Volume de prélévement annuel maximal en phase d'exploitation 137 500 m3/an

Emprise totale au sol du projet 3Im2

Emprise totale du chantier de création de forage ' 400 m2

X Lambert 93 (m) 602314
Y Lambert 93 (m) 6807 112

mswlle Ia-samt Pere

Pour Foutre-mer, voir notice explicative
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“Jesite se trouve en Zone de Repartition de Eaux "Nappe de Beauce"

e site se situe & 300 m de Ja zone NATURA 2000 "Beauce et vallée de la Conie
Rz410002. :
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e forage preélevera dans la nappe de Beauce
Masse d'eau FRGGOQI Calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de

Beauce, NB Les calcaires de Pithiviers sont en contact direct avec les calcaires
du Lutétien (calcaires de Morancez)

Rabattement induit dans le forage
Rabattement dans la nappe comme suit :
- en pompage 72ha 140 m3 /h: < 2 0,05m a plus de 650 m

Prélévement des débris de creusement de forage jusqu'a 47 m de profondeur,
ce qui représente un volume d'environ 4 m3 de terrains. Les débris seront
etendus sur le site.

Le projet n'utilise aucune ressource du sof ou du sous-sol

e Données du site 2
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L'empnse duforage et de Ta dalle de protection séra de 3 mZ. Cetie surfacé
sera prise sur une parcelle cultivée. |'assolement correspond a des grandes
cultures, Le batiment technique existe déja, pour une surface de 6,5 m2.
L'emprise du chantier sera de 400 m2 environ, elle sera remise en état et puis
remise en culture par le pétitionnaire.

Le trafic correspond aux déplacements des engins pendant {a durée des
travaux estimée a 3 semaines maximum. Les engins sont : foreuse, camion de
transport.

Le site est en pleine campagne et a 1 km du bourg de Honwille

Les nuisances sonares seront strictement temporaires et liées aux opérations
de travaux, sur les horaires de travail. Des mesures de bruit sont mises en
oeuvre, notamment par insonorisation des groupes électrogénes. L'entrepris
respectera |a réglementation sur les bruits de voisinage.

En phase exploitation, aucune nuisance sonore ne sera perceptible, le seul
équipement étant la pompe immergée a 40 m de profondeur.
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X X

[ &5 vibrations seront générées en phase ravaux. La méthode de cretsement ¢
sera le rotary. Les vibrations en surface resteront limitées dans I'espace et sur ;
une période ne dépassant pas 1 semaine.

Le projet en phase travaux produira des rejets d'eau claire lors des pompages
d'essai d'une durée de 72 h, soit un volume de 10 080 m3.

Les eaux de rejet seront évacuées sur les parcelles a au moins 500 m du site,
sur une superficie d’au moins 40 ha, Si possible, les eaux seront épandues i
I'aide des moyens d'irrigation (rampe ou enrouleur).

Le projet génére Ta production de déchets inertes sous forme de débris de
creusermnent (craie) et de boue polymére biodégradable ou minérale
bentonitique . Cette derniére est stockée dans une fosse de décantation et s
dégradera progressivement dans le sol ou sera incorporée aux débris aprés -3
comblement de |a fosse. Les débris de creusement rastants seront étendus
autour du site.

Aucun déchet dangereux n'est produit,
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e projet se trouve en zone strictement agricole.

© Engendre-tl des
‘modfficationssur tes -
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' Les nsques de’ re;et accndentel d hydrocarbures sont liés aux manutentlons Iors du remphssage du réservolr proche du forage
Nest recommandé de poser une bache étanche sous la foreuse pour protéger le forage d’ éventuelles pertes d'huiles ou
d’hydrocarbures.
Le réservoir et fe groupe diesel seront équipés de caisson étanche évitant tout déversement de carburant sur le sol.
Les produits dangereux et/ou poliuants seront éloignés au maximum du forage.
En cas de pollution accidentelle du forage, Jes services compétents seront informées sans délai (Préfecture, DDT,...)
Les équipements seront équipés de dispositifs d'insonorisation. Les normes en la matiére seront respectées.

En phase d'exploitation :
Aucun stockage d'hydrocarbure ne sera présent a proximité du forage qui sera alimenté par énergie électrique.

Le projet ne nécessite pas d'évaluation environnementale pour les raisons suivantes :
- Respect dela norme AFNOR NF X10- 999 d'aoit 2014 relative 2 la réalisation, te suivi et 'abandon des ouvrages de captage
- les travaux présentent une emprise au sol trés Himitée et sur une durée n'excédant pas 3 semaines
-incidence surla ressource modérée a l'échelie de I’ exploitation et du bassin d' alimentation du prOJet (0 8a1,1%de
lalimentation par les pluies echaces en phased ‘exploitation de 137 500 m3/a n}
- absence d'incidence sur les eaux de surface et les milieux naturels

~deux forages déclarés dans un rayon de 1000 m autour du site. Le plus proche sera impacté de 0,05 men exploutatlon deF2. °
Cette lnudence sera vénf iée en cours de pompages d'essai et calculée par simulations. '

Objet

Documenf CERFA n°14734 intitulé « informations nomlnaiwes relc:lwes au maitre d’ouvrage ou pétitionnaire » -
.| non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, & une échelle compnse enire 1/16 000 ef 1/64 000 (Il peut s'agir
d'exirails carfographiques du document d'urbanisme sl extsfe)

1 Au minimum, 2 photographies datées de la zone dimplantation, avec une tocalisation cuﬁographique cies prises
de vue, 'une devcnt perrneﬁre de ‘situer Ie pro;et dons V' enwronnement proche et ) cutre de le situer dcms le
paysage lointdin ; .
-1 Un plan du prolet gu, peur les travaux, cuviages ou omenogemems visés aux catégorias 5° af, 6%aj, b} ef ¢},
7°al, b), 9°a), b), c). dL10% 11°a), b), 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) ef b} de 'annexe & I'article R, 122-2 du
code de I'environnement un projet de fracé ou une enveloppe de fracé ;
Sauf pour les Favaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°al, b) et ¢), 7° a], b), 9°0), b), <), d},
1051 1°a), b), 129, 13% 22° 32, 38°; 43° g} ef b) de I'annexe & 'article R. 122-2 du code de 'environnement ;
plan des cbords du projet {100 méfres au minimum} pouvant prendre la forme de photos aérennes datées ef
cormpléfées si nécessaire selon les évolulions récentes, a une échelle comprise entre 1/2 000 ef 1/5 000. Ce plan
devra préciser Faffectation des constructions et terains avoisinants ainst que les canaux, plans d'eau et cours
d'equ ;
Sile projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détailie du proiet par rapport & ce site. Dans les
aufres cas, une carfe permetiont de localiser le projet par rapport aux sites Nalura 2000 sur lesquels le projet est
i 15
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