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1 INTRODUCTION

Monsieur BOURBON, représentant le GAEC DU BERTRAND, envisage la création et Vexploitation de

forages & usage irrigation et abreuvement sur deux sites de Preuilly-la-Ville {36),

Le débit souhaité est de 15 m¥/h, pour un prélévement annuel de 9 650 m® pour I'abreuvement {F1) et
de 120 m¥/h, pour un prélévement annuel de 125 000 m? pour Virrigation, soit un prélévement total
d’environ 135 000 m?.

Les forages projetés capteront la nappe du Jurassique : « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur

et moyen de {'interfluve Indre - Creuse » - FRGGO74.

D'aprés [a Missian InterService de 'Eau et de I'Environnement de Pindre, et conformément aux articles
L214-1 5 11, et aux décrets associées établis ou non en Consefl d'Ftat, le projet est soumis 3 déclaration
en Préfecture pour la création d'ouvrages : rubrique 1.1.1.0. Cette déclaration nécessite

V'établissermnent et I'envoi d’une notice d'incidence en Préfecture,
Il a ét€ confié a HydroGéologues Conseil la rédaction de cette notice d'incidence.

Les caractéristiques des futurs ouvrages sont consignées dans la présente notice d'incidence qui
aborde les points suivants :

& nom el adresse du demandeur :

e emplacement des installations ;

* nature et consistance, volume et objet des ouvrages ;

s synthése géologigue, hydrogéologigue et environnementale ;

¢ incidences de Popération sur la ressource et le milieu naturel ;

e mesures compensatoires ou corre?ctives, movyens de surveillance et d'intervention

prévus ;

¢ plans, coupes techniques et coupes géclogiques.

Dans ce rapport, le contexte géologique et le contexte hydrogéologique serant analysés, ce gui

permettra de définir Fenvironnement et la vulnérabilité du site,

Une fois les travaux réalisés et les résultats interprétés, un compte rendu de travaux avec le dossier

réglementsire préalable 4 Vexploitation des forages sera envoyé 3 la Préfecture,




2 IDENTIFICATION DU PROJET

Création de deux forages captant la nappe du jurassique

Rubrigque 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non desting a un usage domestigue, exécuté en vue de |3 recherche ou de la surveitiance
d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les eaux

souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau.

GAEC DU BERTRAND Le Querroir
N SIRET : 320 444 250 40015 36 220 Preuilly-la-Ville
Monsieur BOURBON @ ie bertrand earl@alicenrodr
Département Commune Adresse Désignation NT BSS
Le Querroir Forage F1 A attribuer
INDRE Preuiliy-la-Ville
Les Routes Forage F2 A attribuer




3 JUSTIFICATION DES BESOINS

Les aliternatives au projet de forage de remplacement
1. Preélavement en riviere {au plus proche 700 m de F1 et 1600 m au nord de F2) : le prélévement
en riviére (dans la Creuse} aurait des effets négatifs sur le milieu (habitats et espéces
concernées par ce biotope ; régime hydraulique).
2. Retenue collinaire : compte tenu du volume annuel estimé (135 000 m®/an} pour ie projst
d'irrigation, {a mise en place d'une retenue colfinaire entraine une emprise fonciére trés

importante.

Le projet est de réaliser deux forages, en vue de diversifier les cultures existantes par des semences

céréaligres (mals) et de abreuvage.
Les besoins en eau sont détaillés dans le tableau suivant .

Tableau 1 : besoins en eau pour Fabreuvement

Volume Volume annuel
Nombre de hétes . .
(/i) {(m’)
Truies naisseur-
238 115 g 654
engraisseur
TOTAL 8654

Tableau 2 : besoins en eau pour {firrigation

Superficie Période Volume Volume annuet
Cultures .
fha} d'irrigation {rmifhafan) {m?)

Bié 35 1000 35 000
Mai -

Mais 35 2000 7G 006G

Septembre
Pois 20 1000 20006
TOTAL 125000

La période d'exploitation des captages s'étalera sur 180 jours pour Pirrigation et d'un an pour
I'abreuvage, durée a appliquer sur diverses periodes de pompage, camprises entre les mois de mai et
de septembre.

Les débits d'exploitation de 15 m*/h pour le forage F1 et de 120 m*/h pour le forage F2 permetiront
un prélevement annuel de Vordre de 135 006 m® {9 650 + 125 000 m?).
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4 SITUATION GEOGRAPHIQUE

4.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le site est localisé sur fa commune de Preuilly-la-Ville dans le département de Vindre. Cette région se
caractérise par des plateaux entaillés par le réseau hydrographigue. L'altitude de la zone étudige varie
de + 70 4 + 120 m NGF.

Figure 1 :localisation géographique du projet

Projet F1 Projet F2

D’aprés le plan topographique et géoportail (figure 1 et document 3), les coordonnées du projet sont

tes suivantes :

Tableau 3 : coordonnées géographiques prévisionnelles du projet

Coordonnées Lambert 93 Altitude
Cuvrage
X {m) Y {m) Z {m NGF)
Forage F1 545 370 6623712 +111
Forage F2 546 657 6 623 654 + 116

&
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4.2 LOCALISATION CADASTRALE

D'aprés le cadastre et Géoportail {decuments 3), les coordonnées cadastrales du projet sont les

suivantes,

Figure 2 : vue aérienne et localisation cadastrale du projet de forage F1

Figure 3 : vue aérienne et Jocalisation cadastrale du projet de fora

Projet F2
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Tableau 4 : coordonnées cadastrales du projet

Ouvrages | Département Commune Lieu-dit Section | Parcelle | Description

Forage F1 Le Querroir ZD 95 Exploitation
36 Preuitly-la-Ville

Forage F2 Les Routes ZB 91 Champs

5 CONTEXTE GEOLOGIQUE

5.1 CADRE GEOLOGIQUE

Daprés la carte géologique du Blanc n"568 (au 1/50 000 - document 4}, [a feuiile Le Blanc est situde
au Sud-Ouest du bassin de Paris, aux confins de Vindre, de V'indre-et-Loire et de la Vienne, prés de la

bordure de ce bassin intra-cratonigue. Elle ne présente que des terrains sédimentaires.

ies plus anciens dépéts sédimentaires visibles sur la feuille Le Blane datent du Bathonien. La
transgression liasique sur le socle et les dépdts du Dogger infériedr ne sont visibles que plus au Sud,
sur les feuilles La Trimouille et Béldbre. Au Bathonien, [a sédimentation est de type plate-forme
carbonatée, essentiellernent de faciés colitique et bioclastique. La sédimentation est ensuite
interrompue du Callovien a I'Oxfordien inférieur-moyen {lacune), avant de reprendre 3 'Oxfordien
supérieur dans un contexte régressif avec des caicaires fossiliféres, des calcaires & chailles, des calcaires
2 polypiers et des calcaires & mollusgues bivalves. Les derniers terrains jurassiques connus sur la feuilfe
Le Blanc sant d’age oxfordien terminal. Les derniers dépdts jurassiques (kimméridgiens, tithoniens)
ont probablement été aitérés et érodés au cours de la longue période d’émersion qui s'est installée

dans la région entre la fin du jurassique et le Crétacé supérieur.

Les dépbts du Crétacé supérieur sont transgressifs et discordants sur le Jurassique. Il s'agit de sables
glauconieux, de marnes et de calcaires du Cénomanien, de tuffesux turoniens et d’argiles 4 spongiaires

du Sénonien.
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Les deux projets de forage se situent sur des affleurements de Jurassique supérieur {Oxfordien).

5.2 LITHOLOGIE LOCALE

Pour préciser la géologie au droit du projet, nous avons retenu certains forages du secteur identifiés 2

{a Banque de données du Sous-Sol (document 2).

Figure
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5 :inventaire des ouvrages recensés a la BSS
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La lithologie des ouvrages sélectionnés est présentée sur les figures qui suivent.

BSS001IMTIC

05687 X0053/F

Lrseabisation

identifiant national de "'ouvrage
BSI0G1MTIC

Ancien code

OREETROOENF

Département

UILLY-LAVIELE (381567}

Nom iocal
£

Muméro de carle

12

0863
| COUPE GEOLOGIQUE
F’mfon:deur Malure des’terrains traverses Venues d'eau, observations
a D m AL frges |
3 by @ 2 e E'f;»e ~
3 i 2 ) :
3 A GR gw{;% Z/?Q G e
a
i
a
i
&
i
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BSSCO1MTIP

O58B7TXGO6A/F

tocallsaton

identifiant national de '"ouvrage
BSSOOTMTIR

Ancien code
CEEATXOOEATF
Département

IHDRE (36} - BGRICEN
Comimune
PREULLY-LAVILLE {35167)
Nom local

F

Numéro de carte
G563

o TERRE

1 eaccame gLanc pufltrL
M mui ET COMPACIE T

F: 218 mm E"58)
T: 440 mm (3"1/2)

7 CALCAIRE BLANC +
4G~ FISSURE

CALCAJRE GRESEUX 7T
1 JAUNATRE + VENUE [T J
DAl

£, HYGRO
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BSSOO1MTNF

O56B8X0063/F
tccafisation

ldantifiant national de I'ouvrage
BSSOOTMATNF

Anclen code
NSREARGUE VT
Département
IHDRE (36) - SGRICEN

Communs
POULIGNY-SANT-FIERKE {45165)

Nom local
F

Numéro de carte

(]
Terre vépéale T
e Forage diam. 219 mm
Formations s
de Brenne
. Tube PVClisse
diam. 160/170 mm
26,00 m
HHm
36.50m Niveay statique
le 18/10/2000
i
£53. Crépine PYC
E;f —-~ diam. 166/170 mm
Calcaires du e stot | mm
Jurassique EE
Ezz
<<<<<< _ Massif de gravier
diam. /4 mm
72,00 m
TH00m i~ ui———
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BSSO0LMTHM

U56BTX0038/F

fonsliestion

identifiant national de 'ouvrage

BEEONTRITHR

Arncien code

Tyt midres
Pl :

g

Predondaar Formation Liholagie Litholage Swatigraphia Alttude
141 4 rag
f a0 o Sl flerns yéastale) Tome wigllals 4 Qatamgie A 130 5
100 B Foomation de Brenpe /11 - L : 9 Araite brung 4 gravelles caloaies ;‘[ S Duisisn & Stampien / ; 13000 ¢
: 300 / ] \. Araie plastinue beine § verdale / ' 1mant
9.0 - e Caleaire boige akérd 4 traces doyydation d 12200 7
11.00 ] ‘5\:: et agile beige ?. i 12200
b L Arple plasiips being ot oo
i i
H ] i
L Calcaire beige clalr fin & niveaur
T it graphiques
Ty
|
F PRt ek g Calcalre gns beige legkrement mameux ) o 132,00
b 4300 - bt d i sableuy - o 300
[
1
T I Calcaire gris clair fin & joints argiewr o1
Lot L] passdes plus giossidres 3 cristallisations
T calcitiques a 43/44m
H 1
1 48,00 N - £2.00 -
i i I
i H - n
(S Ofordien supériews
yrobetd Cinaie heige clair, fin, dur 4 rares patits
P sax bung
i : ]
= I H
ES 00 [ S o Bt 0
P Calcairs bekje dghrement plus marmeuy,
R plus eassh 3 passages déoimdlngues
i ! : by Iamsuy
78O0 I i 340y
p i Caicais beige, jaune, grosser 3 debug ; v
7300 L1y ' ge. ) ‘g £2.00
i 1 Pye - =
81.00 L by Calzaie belge 3 petits amas caleiticues s
T
i i i
R A Calrgire beige clair, dur ef cascant fn,
—rbopbont lonalement bioddinique B7m) el 3 joints
B T argieuy jaung
H ! :
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5.3 PROPOSITION DE COUPE LITHOLOGIQUE AU DROIT DU PROJET

D'aprés la carte géologique et les coupes lithologiques précédentes, la géologie au droit des forages
pourralt étre la suivante :
o 0&d2m: Terre végétale - Quaternaire ;

o 23125 m: Calcaire — Oxfordien supérieur — furassique.

6 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

6.1 INVENTAIRE DES AQUIFERES

Dapres le document 12, au droit du secteur d'étude, un principal aguifére est présent. Le tableau -

dessous présente ces formations géologiques et les caractéristigues de ces aquiféres.

Tableau 5 : formation géologique et aquifére

Formation Caractéristique .
Masse d'eau L . Observations
geologique de V'aquifére

FRGGO74 : Calcaire et

Nappe exploité pour
marnes du Jurassique sup. et | Nappe du Jurassique

) Nappe libre différents usages {AEP,
moy. de Vinterfleuve Indre - supérieur

irrigation, domestigue).

Creuse

Considérant les conditions réglementaires et techniques, c'est aguifére du Jurassique supérieur gui

sera soliicité,
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6.2 INVENTAIRE DES OUVRAGES ENVIRONNANTS

Un seul ouvrage est recensé dans un rayon de 500 m du forage F1 et aucun dans un rayon de 500 m

du forage F2. C'est I'ouvrage BSSO0IMTHE qui est non exploité et sert occasionnellement de

piezometre.

es points d’eau environnants

Yokt A

Figure 6 : inventaire d

.

'ah‘?&finﬂy‘m -

6.3 CARACTERISTIQUES DE LA NAPPE DU JURASSIQUE SUPERIEUR
6.3.1 Piézométrie et fluctuation de ia nappe
Une carte piézométrigue du secteur a été réalisée pour les basses eaux de 1987, Elie permet de

determiner un sens d’écoulement vers "ouest et un niveau piézométrique légérement en dessous de

+ 70 m NGF au droit des projets.
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2 piezométrique réalisée en 1987

4 3

e St

Une carte piézometrigue du Jurassique supérieur du secteur a éte réalisée en 2005. Elle permet de
determiner un sens d'écoulement vers I'Cuest et un niveau piézométrique légérement au-dessus de +

70 m NGF au droit des projets.

Figure 8 : extrait de la carte piéz
it L e

I i L= 5

ométrique réalisée en 2005

RN T o M
; "ybg%‘g“"ud.,f s T

e

HYBRD e e e
CLOLOGUES St et Y
S’ COMSEIL rnrin D einrlaroanes s Dave i Coln D ] Eegtmaneant ruis e 15




19

La piezométrie de la nappe libre est suivie au droit du piézometre du portail national d’Acquisition des
Donnges sur les Eaux Souterraines {ADES - document 5}, n° 05687X0040 3 Fontgombault, la

piézométrie est enregistrée depuis 1994,

Figure 9 : chronigue piézométrique au droit du pidzomeétre 05687X0040
e o _ o
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Le piézométre du réseau régional, montre les tendances suivantes
- hausse des niveaux d’eau movens de 1994 4 1996 ;
- baisse des niveaux d'eau moyens de 1996 3 2000 ;
- hausse des niveaux d'eau moyens de 2000 & 2003 ;
- baisse des niveaux d'eau moyens de 2003 32012 ;
- hausse des niveaux d'eau moyens de 2012 4 2015 ;

- baisse des niveaux d'eau moyens depuis 2015.

Les fluctuations annuelies natureiles de la nappe sont comprises entre 0,2 et 1,5 métre pour un écart
maximum de 4 m {entre 2003 et 2012}, ces valeurs seront prises en compte paur définir les conditions

d'exploitation du forage,
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6.3.2 Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe

Les caractéristigues hydrodynamiques de la nappe ont pu étre apprécies a 'aide des données issues
de pompage d'essais réalisés dans des ouvrages voisins,

Tableau 6 : caractéristiques hydrodynamiques
ndi Profondeur | Déhit | Rabattement | Débit spécifique Transmissivité
ndice
{m) {m?/h) (m) {m*/h/m)  (m?s)
05682X0063 76 70 1,90 37 1i0m
{valeur approchée)
Forage Douadic
en cours 62 64 4,60 14 1,1.107
d'enregistrement
Forage Néons en
cours 118 117 19,82 6 2.10°
d’enregistrement

Les caractéristigues hydrodynamigues de la nappe dans le secteur du projet seraient un débit

specifiqgue moyen de 20 m*/h/m avec une fransmissivité transposée de 1,5.10°% m?/<.

Le débit exploitable dépend de la fissuration du calcaire et peut-&tre amélioré par acidification.

=74 GEOLOGUES
N UOHHESERL
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7 QUALITE DES EAUX DE LA NAPPE

D'apres les données recuriliies sur le portail national d’Accés aux Données sur les Eaux Soutarraines

{ADES ; document 5] au droit de |'ouvrage 0568 6X 0018 la qualité des eaux est ja sujvante :

Tableau 7 : synthése des mesures de qualité de Veau au droit de Fouvrage 0568 6X 0018

Parametre Nombre de mesures Minimum Maximum | Moyenne

Calcium {mg/l) 62 92 122 112.8
Chlorures {mg/h) 63 3.5 15 12.7
Conductivité & 25°C (uS/em) 56 508 762 579.0
Dureié totala {°f} 35 25 42.5 29.7
Matiére séche a 180°C Img/i) 55 191 399 3513

Magnésium (mg/l) 62 2.2 9 3.1
Nitrates {mg/l) 66 7.8 35 29.8

pH 69 6.6 8.4 7.2

Sulfates (mg/h) 63 1 10 5.4

U'eau est de qualité satisfaisante pour Virrigation. On note, la teneur moyanne en nitrates qui confirme

que ia nappe est libre au droit de {ouvrage suivi,

8 VULNERABILITE

8.1 HYDROGEOLOGIE

Formations imperméables ; la nappe n'est pas protégée par une formation imperméabile.
Niveau statigue : le niveau statique se situe vers + 70 m NGF soit entre 40 et 45m/sol.
Perméabiliteé de Foguifére . perméabilité de fissures et de fractures.

8.2 GEOMORPHOLOGIE

Zones fissurées : absent.
Modelés karstiques : absent.
Topographie : coteaux.
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9 ENVIRONNEMENT

9.1 ENVIRONNEMENT AU DROIT DU PROJET
Accés : par la route DB2 et D62b au sud de la commune puis les chemins d’aceés aux lieux-dits.
Description parcelle : exploitation et champs,

Figure 10 : implantation du forage F1

Figure 11 : implantation du forage F2
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9.2 ENVIRONNEMENT ELOIGNE
9.2.1 Occupation des sols

La base de données Corine Land Cover donne des informations sur le type d'occupation des sols sur la

période 2006-2012. La figure ci-dessous montre que le projet est situé en zone cultivée.

Figure 12 : occupation des sols (Corine Land Cover 2012)
- :

Les forages seront implantés & plus de 35 m des sources potentielles de pollution {assainissement

domestique, stockages...).
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10 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

10.1NAPPE SOLLICITEE

La nappe gque 'on cherche a solliciter peut &tre caractérisée par plusieurs paramétres {issus des
P par p

données des ouvrages voising) :

nappe libre ;

niveay statique : + 70 m NGF soit 43 m/sol {en moyenne pour les 2 sites) ;
sens d'écoulement vers PEst ;

debit spécifique : 20 m¥/h/m (vateur moyenne) ;

transmissivité : 1,5.10° m*/s {approximation) :

débit recherché : 15 m*/h pour F1 et 120 m*/h pour F2.

10.2DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

10.2.1Principe de dimensionnement des ouvrages

Les caractéristiques technigues d’un ouvrage de captage sont determinges en fonction du respect des

parameétres hydrauligues suivants :

le rabattement induit par le débit d"exploitation envisagé doit étre compatiblie avec la hauteur
d’aquifere mouiliée disponible pour le rabattement (1/2 ou 1/3) en nappe libre

fa vitesse de Veau a Ventrée du filtre, cest & dire |a vitesse au niveau du diamétre de foration,
doit &tre inférieure & Ia vitesse de Sichardt définie & partir de la perméabilité des terrains et
au-dela de laguelle ity a un risque d'entrainemant des fines {venues de sable).

la vitesse de Peau & travers les crépines, c’est & dire la vitesse au niveau du diamétre de
Vequipement, qui doit étre dans a mesure du possible inférieure 2 une vitesse théorigue de 3
cm/s pour limiter fes risques de pertes de charge excessives {gqui se traduisent par des
rabattements et des charges plus importantes) limitant le débit d’exploitation.

le diamétre de la pompe, si celle-ci doit étre placée dans la chambre de captage

la norme NF X 10-999, refative & la réalisation, au suivi et abandon d’'ouvrages de captage oy

de surveiliance des eaux souterraines réalisés par forages.

Bien entendu, ces caractéristiques, sont valides sous réserve de rencontrer au droit du site, les mémes

conditions géologiques et hydrogéologiques que celles observés dans le secteur étudis.

5
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La coupe technique {profondeur de I'ouvrage, diamétre de foration et d’équipement, longueur de
crepines, slot..} sera adaptée en fonction des observations {lithologie, arrivées d’eau) qui pourraient

étre faites 4 la foration {marteau fond de trou)...

Les forages seront ensuite testés en pompage. Si les résultats obtenus ne couvrent pas la totalité des

besoins, les forages pourront étre développés par acidification.

Le matériau inox a une meilleure durée de vie, d'autant que les tubages peuvent étre équipés avec des
raccords vissés ou rapides (pas de soudure sur chantier qui altére les caractéristiques de Finox ; ce type

de raccord réduit le risque de corrasion).

Par ailleurs, les crépines déterminées pour ce projet sont de type fil enroulé. Cette conception,
particulierement bien adaptée pour les terrains sableux fins, réduit le risque de colmatage des

crepines, les pertes de charge et permet des économies en énergie de pompage.

En exemple, pour un méme diamétre (250 mm), une crépine PVC avec un siot de 1 mm présente un
pourcentage de vide de 6 % et un débit max admissible de & m?/h/m alars que la crépine inox a fil
enroulé avec un slot I mm présente des caractéristiques 4 3 5 fois supérieures avec un pourcentage

de vide de 28 % et un débit max admissible de 24 m*/h/m.

Aussi, nous recommandons, pour ces différents arguments (meilleure longévité, économies

d'énergie,...) la mise en place de tubage inox.

10.2.2Forage d’exploitation—F 1

Pour tenter de solliciter la nappe en pompage au débit de 40 m*/h, il est envisagé de réaliser un forage

d’une profondeur de 70 m. La coupe prévisionnelle de ce forage est proposée en figure 11.

UVouvrage sera foré jusqu’a 5 métres en diamétre @ 375 mm pour &tre tubé d'un tube acier en diamétre
273 i et cimenté & I'extrados. Puis, il sera repris jusqu’a 70 m en diameétre 3 254 mm en Marteau
Fond de Trou (MFT) avec profif débitmétrique avant d'étre équipé :

e 0a50m: tube plein PVC B 126/140 mim ;

* 50370 m:tube crépiné @ 126/140 mm ;

e 703 0m: massif filtrant & Fextrados du tube ;

s téte de puits et dalle de propreteé.

Le fube plein pouvant servant de chambre de pompage il sera positionng en fonction des ohservations

faites a la foration.
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10.2.3Forage d’exploitation—F 2

Pour tenter de solliciter {a nappe en pompage au débit de 120 m¥/h, il est envisagé de réaliser un

forage d'une profondeur de 125 m. La coupe prévisionnelie de ce forage est proposée en figure 12.

L'ouvrage sera foré jusqu’a 5 métres en diamétre @ 508 mm pour &tre tubé d'un tube acier en diamaétre
406 mm et cimenté & I'extrados. Puis, il sera repris jusqu’a 125 m en diamétre & 375 mm en Marteau
Fond de Trou {MFT) avec profil débitmétrique avant d'étre équipé

¢  0360m:tube plein PYC @ 250/280 mm :

e 603125 m:tube créping @ 250/280 mm ;

e 12530 m:massi filtrant 3 Fextrados du tube ;

e téfte de puits et dalle de propreté.

Le tube plein pouvant servant de chambre de pompage il sera positionné en fonction des observations

fattes a la foration.

10.3DEVELOPPEMENT ET ESSAIS

La phase de développement de chague forage commencera par un nettoyage 3 'aide d'un émulseur
air lift a double colonne, immédiatement aprés la pose de I'équipement, et sera poursuivi par

pompages jusgu’a obtention d'une eau claire sans fines a ia sortie du refoulement.

Sur Youvrage F1, un pompage par palier sera réalisé comprenant 4 paliers de 1 h non enchainés a
débits croissants. En fonction des résultats obtenus, un pompage continu sera réalisé durant sur
24 heures au débit d’exploitation établi a partir du pompage par paliers. La remontée de la nappe sera
suivie pendant au moins 12 heures. Lors de ia réalisation de Vensemble des essais, les niveaux d'sau

seront releves dans tous les cuvrages du dispositif et des ouvrages voisins (puits et pidzométres).

Sur Fouvrage F2, un pompage par palier sera réalisé comprenant 4 paliers de 2 h non enchaings &
débits croissants. En fonction des résultats obtenus, un pompage continu sera réalisé durant sur
72 heures au débit d'exploitation établi & partir du pompage par paliers. La remontée de la nappe sera
suivie pendant au moins 24 heures. Lors de la réalisation de ensembie des essals, les niveaux d'eau

seront relevés dans tous les ouvrages du dispositif et des ouvrages voisins (puits et piézometres).

Linterprétation des pompages permettra de déterminer les caractéristiques hydrodynamigues du
forage (débit spécifique, débit critique...) et de fa nappe {transmissivité, permeéabiiita, coefficient

d'emmagasinement...} et ainsi de déterminer Fincidence du prélévement sur la ressource,
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ionnelle du forage F1 - abreuvage
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Figure 13
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12 EQUIPEMENT DES OUVRAGES ET SURVEILLANCE

il faut impérativement éviter toute surexploitation des forages car celle-ci pourrait entrainer
apparition de phénoménes de colmatage (et/ou ensablement, risques de développement

bactérien...).

Iy a lieu de préciser que, méme en absence de surexploitation, tous les ouvrages de captage d'eau
vieillissent. lors de ce vieillissement, des phénoménes de colmatage peuvent apparaitre
progressivement. s se traduisent toujours & terme par une réduction de débit d’exploitation de

I'ouvrage ou une augmentation du rabattement (forage de captage).

Il est donc nécessaire de procéder réguliérement & des contréles pour prévenir ces phénomenes de
colmatage. Ainsi, une surveillance des paramétres suivants devrait-elie étre organisée -
» suivi des niveaux d’eau a I'arrét et en fonctionnement avec la mise en place d’un systéme
permanent de mesure de niveau et/ou de pression dans chague ouvrage,
e suivi du déhit d'exploitation {installation et relevé d’un compteur volumétrique),
s suivi de ['aspect de {'eau (contrdle visuei et analytique),
s mesure de la surface intérieure des équipements des forages,

s masure de |2 prafondeur des guvrages.

La mise en ceuvre d'une gestion technique centrafisée avec mesure des niveaux d'eau et du débit sur
chaque ouvrage est nécassaire pour diagnostiquer en temps réel 'état de bon fonctionnement de

Fouvrage.

La surveillance des niveaux d'eau statique et dynamique, et du débit permettra de suivre Pévolution

du deébit spécifique et de déterminer s'il y a une baisse de production du forage.

La surveillance de la profondeur et de I'aspect de I'eau permettra de déterminer §il y a un comblement
et donc des venues de fines. Cette surveillance peut étre éventuellement complétée par des

diagnostics reguliers (inspection vidéo, pompages par paliers...} tous les 5 aps enviran.

Chague niveau devra 8tre pris par rapport & un repére unique et fixe dans le temps, défini aprés

recépage des auvrages.,

Par ailteurs, pour faciliter les manceuvres en cas de panne de la pompe d'exhaure et/ou en cas
d'opérations de décolmatage, les forages restent acressibles aux engins de chantier {pas
d’encombrement aux alentours de chaque site, tampon d’accés & la chambre de pompage aligné en
face de chaque téte de forage) et il est fortement recommandé d'éguiper ta colonne d'exhaure avec
des colonnes & raccords rapides et de disposer des piéces de rechange sur site {pompe, ressort ...}

De plus, siun décolmatage s'avérait nécessaire, Ia période de non exploitation devra étre mise a profit

pour réaliser le traitement.
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12.1TETES D’ OUVRAGE

la téte d'ouvrage sera fermée a un niveau de + 0,5 m / sol ou débouchera dans un chambre de

pompage comme stipulé dans "arrété du 11 septembre 2003, La figure qui suit illustre les possibilités

existantes :

Figure 15 : proposition de tétes de forage possibles
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12.2EQUIPEMENT DES OUVRAGES

Les parametres suivis pour le bon fonctionnement du dispositif sont les suivants :
* e niveau de la nappe dans le forage de captage ;

* le débit de la pompe immergée.

12.2.1Généralités

Qualité des equx : un robinet de prélevement doit étre installé sur la conduite de pompage en sortie
de puits (arrété du 11 septembre 2003).

Compteur volumétrique : 'installation de chaque ouvrage doit &tre équipée d’un volume métre qui

permettra de déterminer le volume prélevé chague année (arrété du 11 septembre 2003} et de

mesurer le débit d’exhaure pendant des phases d’essai.

Il est nécessaire de mettre en place un compteur volumétrique en sortie du forage de captage pour

les relevés destinés aux services de la police de I'eau et de FAgence de I'Eau.

Réqulation des débits : en exploitation, la pompe doit étre équipée d’un variateur de vitesse afin de

limiter les a-coups de [a porpe et les venues de fines & chaque démarrage.
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Maintenance : en exploitation, un contrat de maintenance doit &tre mis en place pour la surveillance
des forages (débit, rabattement} et pour Pentretien et fa maintenance des pompes. L'entretien et |a

maintenance de ces forages se feront en fonction des besoins (colmatage...).

12.2.2Forage

Le forage sera fermé par une bride pleine de fermeture de la téte de puits a laguelle est soudée la
canalisation de refoulement. La bride pleine de fermeture est équipée de presse-étoupes pour le
passage de iz sonde d’enregistrement de niveau, de [a sonde de température, du cdble électrique de
fa pompe, des cibles de scnde mangue d'eau et d’un tube guide sonde DN 20 permettant le passage

d’une sonde manuelle ou de contrile de fond de trou.

La zone d’aspiration de {a pompe d"exploitation sera positionnée & une profondeur &' environ [d définir
en fonction des résultatsf pour pouvoir solliciter la nappe & un débit maximum de [idem]. Un niveau
dynamique maximai admissible & ne pas atteindre est [idem]. Une sonde de niveau d’eau {capteur de
presstan) d'une gamme de [idem} sera positionnée au-dessus de la pompe & [idem] pour suivre [a

variation du niveau de la nappe.

I conviendrait de mettre une ventouse double effet qui permettrait un retour plus rapide au niveau
statique par mise 3 Péquilibre avec la pression atmosphérique dés que le niveau descendrait

suffisamment bas.

12.3SURVEILLANCE ET MAINTENANCE D'OUVRAGES

La surveillance des niveaux d'eau statique et dynamigue dans le captage et du débit permet de suivre
I'évotution du débit spécifique et de déterminer s'if y a une baisse de praduction des ouvrages. Eile
sera effectude au minimum une fols par an, et plus si les chsarvations effectuées montrent qu'ii est

nécessaire d'intervenir,

Cette surveillance sera complétée par un diagnostic régufier tous les % ans environ, ou plus 8¢ si

Yanslyse des paramétres suivis montre qu'il est nécessaire d'intervenir.

Le diagnostic pourra faire Pobjet d'une inspection télévisée pour le contréle de I'état intérieur du
forage, de pompages par paliers, de diagraphies de contréle, d’analyses d’eau... pour Pidentification
du probléme et si nécessaire, il sere suivi d'un nettoyage par brossage ou autre, et / ou régénération

{acidification) si cela s'avére étre nécessaire.
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La manipulation des équipements hydrauliques permettra & cette occasion de contrdler visuellement
I'etat des pompes immergées, du clapet anti-retour, de la colonne d'exhaure, et de procéder au relevé

du fond de trou a Yaide d'une sonde iestée, et du top du massif de graviers dans I"annulaire...
Tous les résultats de diagnostic ou de contréle seront consignés dans un cahier d’entretien.

Le bon fonctionnement des éguipements de surface (débitmatres, capteurs, filtres...} et Ia figbilité de
leurs mesures {pression, température...] seront également contrdiés par I'intermédiaire de I'analyse

des paramétres suivis : dérive des mesures, pannes, dysfonctionnements du systéme...

12.4MISE EN EXPLOITATION

Avant la mise en exploitation, si celle-ci doit intervenir longtemps aprés la création de 'ouvrage et/ou
forsque le risque de coimatage est significatif, il est recommandé de réaliser une inspection vidéo des
cuvrages afin de vérifier si ils ne sont pas visuellernent colmaté, et le cas échéant d’effectuer un
nettoyage par brossage et acidification, suivi d'un essai grandeur nature {par paliers) afin de confirmer

(et de quantifier) I'efficacité du traitement.

12.50BSERVATIONS PARTICULIERES

Le débit d'exploitation sera fourni. sous réserve du maintien des conditions hydrogéologiques
environnantes teiles que nous les aurons appréhendées lors de P'essal. Une modification de
Falimentation de la nappe (par de nouveaux ouvrages, par une sécheresse exceptionnelle, etc.) ainsi
que tout changement des caractéristiques mécanigues ou hydrauliques du forage [colmatages
d'origines diverses, corrosion, etc.} ne permettraient pas de maintenir les conditions d'exploitation

préconisées.
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13 INCIDENCE DU PROJET

13.1INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES
13.1.1 Incidence qualitative

Les moyens de protection prévus par le déclarant [protection étanche : téte de forage, cimentation
annulaire} permettent de fimiter les infiltrations d’eau dans V'ouvrage et d'offrir une certaine

protection de fa ressource en eau souterraine vis-a-vis des pollutions superficizlies.

Dans ces conditions, la présence de ce{s) nouveau(x} forage{s) ne devrait pas avoir d'influence négative
sur la qualité chimique des eaux de la nappe. En outre, le respect des recommandations d’exploitation
et l'entretien courant des instaliations permettront de limiter les incidences sur cette nappe, dont fa

qualité ne sera pas altérée.

13.1.2 Incidence quantitative
13.1.2.1 Prélévement sur fa nappe

Pour le forage F1, le pompage d'essai sera constitué d’un pompage par paliers de 4 x 1h su débit
maximum de 20 m?/h et d’'un pompage continu de 24 heures aux débits admissible {déterminer lors
du pompage par paliers}, soit un volume maximum prélevé pendant les essais de 500 ,m". il permettra

de valider les capacités de production du forage et de {'aguifére.

Pour le forage F2, le pompage d'essai sera constitué d’un pompage par paliers de 4 x Zh au débit
maximum de 130 m*/h et d’un pompage continu de 72 heures aux débits admissible {déterminer lors
du pompage par paliers}, soit un volume maximum prélevé pendant les essais de 10 000 m?® i

permettra de valider les capacités de production du forage et de I'aquifére.

Uexploitation des ouvrages définitifs est estimée & 135 000 m¥/an pour un débit de 15 m*/h pour F1
et 120 m*/h pour FZ.
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13.1.2.2 Rayon d'action

Lors de Pexploitation du forage, on observera localement une baisse du niveau piézométrique de la
nappe au droit et aux alentours du puits. Uinfluence de 'exploitation du forage sur la nappe détermine

un cine de rabattement au droit duquel se créé une dépression de fa nappe induite par le pompage.

Uextension horizontale de ce céne de rabattement ou de charge est calculée 3 partir de
I'approximation fogarithmique de JACOB ;

0,1834 2,257t
= log

5 T TS

ou :

s = rabattement de a nappe {en m) calculé 3 une distance d {enm) ;

Q = "débit maximum" ;

T = transmissiviteé en m¥/fs ;

5 = coefficient d’'emmagasinement égal & 5 % (par défaut, cf. document 11} ;

t = temps exprimé en secondes.

On considére ici que e rabatternent induit au droit du forage de pompage est symétrique et théorigue.

Le rayen d'action du forage est ia zone & Vintérieur de laguelie 'influence du forage se manifeste. Au-
dela de ce rayon, le rabattement ou ia charge dule) au forage est supposeé nul{le). Le calcul du rayon

d'action est déduit de Véquation de Jacob suivante ;

R = 1,5/(Tt/S)
ol
£ = temps égal exprimé en secondes ;
R = rayon d'action, ¢'est-a-dire |a distance théorique & partir de laquelle ie rabattement induit par le

pompage devient nul {en m}.

Le calcul théorique réalisé & V'aide de ces formules est valide pour un milieu homogéne et isotrope et

en l'absence d'alimentation de {a nappe {en ce qui nous concerne, i} s'agit d’un calcul sécuritaire).
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Le résultat des calculs du rayon d'action du forage calculé a différents pas de temps est présenté dans

te tahleau suivant ©

Tableau 8 : cone de rabattement du forage F1 au débit maximum de 15 m3/h

Transmissivité {m¥fs) : 4.015
Paramétres de caleut Coefficient d'emmagasinement ; .05
Rabattement de la nappe [en my) rébit drexploitation {miafh) 42
Distarce 'd° par rapport au forage {en m} Rayon d'action
100 500 1000 2000 fenm)
1 mois .31 0.12 0.03 3,00 1334
Temps de 2 mois 2.37 £.18 .10 002 2307
pompage & mois 0,41 0.22 0.14 2.08 3262
12 migs .45 0.28 .18 4.0 £614

te rayon d’action estimé a partir des hypothéses posées {débit maximum) par le calcul est
d'environ 4,6 km pour un prélévement continu sur 1 an, toutefois, 3 partir de 100 m du forage F1

Vincidence sera inférieure & 50 cm.

Tableau 9 : cbne de rabattement du forage F1 au débit moyen fictif de 1,14 m*/h

Transtrissiviié {mtfs): 3015
PFarametres de caicul Coefficient d'emmagasinement : 0,05
Rabafterent de la noppe (en m} Débit dexploitation {m3fhi 1.14

Distance "¢ par rapport au forage {enm} Rayos daction

100 560 1000 2000 {enm]

1misls 0.1 8.00 0.00 .00 1334

Temps de 3 mriais G0t g.01 a.00 0.0 2307
pomipage & mois o.01 0.0 8.00 000 3262
12 rois 0.0t 0.01 001 600 4614

Le rayon d'action estimé & partir des hypothéses posées {débit movyen fictif) par le calcul est
d'environ 4,6 km pour un prélevement continu sur 1 an, toutefols, 3 partir de 200 m Vincidence est

inférieure 8 1 cm.
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Tableau 10 : cone de rabattement du forage F2 au débit de 120 m3/h

Transemissivits {m?fsi ] oois

Paramiétres de calod Coafficient a’i.”gmmsg&g'ﬁﬁement' : o485

Hobattement de fe noppe fen m} Dt dexploltation mi/n :_. 120

Distance '’ par rapport au forage {on m) Bayon d'action

100 06 L 200 {erim]

L iy 187 035 g .0 1334

Temps de Frnois 111 654 530 005 2807
POMpAgS & inois 1.3 iy 3] 642 0,17 362

Le rayon d’action estimé a partir des hypothéses posées par le caleul est d’environ 3,3 km pour un
prelevement continu sur & mois, toutefols, 8 partir de 500 m du forage F2 Vincidence sera inférieure 3
G, 7m.

Tableau 11 : cdne de rabattement du forage F1 au débit moyen fictif de 20 m*/h

Transmissvits imtfa): GILS

Paramétres de caleal Coetficien é“émmagsamemfem : 055

Habattement de la noppe ferm) fehit derploiistion im3fh LS

Distance & par rappart au forage [en m] fayon Paction

100 s 10600 60 {enm)

Lroois i% e 842 440 1334

Yemps de 3ol 13 263 2a5 a1 2307
POMBIEE & ninis 5. £13 o4y 0.3 B35

Le rayon d'action estimé & partir des hypothéses posées (déhit mayen fictif} par le calcul est
d’environ 3,3 km pour un préiévement continu sur 6 mois, toutefois, 3 partir de 500 m Fincidence est

inférieurs 8 22 cm.

Nota : il y a lieu de rappeier que 'étendue de ce cdne de rabattement a été calculée pour une nappe

au repos, de gradient nul, sans réalimentation et pour une exploitation continue au débit maximum.

Les rayons d'action et les rabattements réels seraient bien inférieurs & ceux gui sont calculés ci-dessus,
a partir de calculs théorigues, compte tenu de Palimentation de Ia nappe depuis I'amont hydraulique

et par les précipitations et compie tenu de 'exploitation réelle des ouvrages (non permanente).
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13.2INCIDENCE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

Cours d’eau et plans d'eau : le forage est éloigné du réseau hydrographique, compte-tenu de la
distance (supérieure @ 700 m), de la puissance du cours d’eau et de sa coupe technique (cimentation

annulaire), Pexploitation du forage n'aura pas d'incidence sur ia riviére.

Ruissellement : pendant |a phase d'essal, 'eau pompée sera rejetée a la surface des champs voisins.

Pendant I'exploitation, 'eau étant destinée 3 Pirrigation le ruissellement sera minimisé au maximum.

14 COMPATIBILITE ADMINISTRATIVE

14.1Avec LE CODE MINIER — ARTICLE L-411.1

Au titre de ['article L 411-1 du Code Minier, toute personne exécutant un sondage, un ouvrage
souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit 'objet, dont Is profondeur dépasse dix métres au-
dessous de ia surface du sol, doit &tre en mesure de justifier que déclaration en a été faite 3 I'ingénieur

en chef des mines. C'est 'entreprise en charge de la réalisation des ouvrages qui effectue cette

déeclaration.

14.2 Avec LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT — ARTICLE R 214-1

Uarticle R214-1 précise [a nomenclature des opérations soumises 3 autorisation (A) au déclaration {D) :
¢ 1.1.1.0, sondage, forage, v compris les essais de pompage... exécuté en vue de la recherche..,
d’eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélévement ... ou permanent dans les eaux

souterraines... {B)

Le projet de création est soumis 3 déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0. Une fois fes travaux
réalises et les résultats interprétés, un compte rendu de travaux avec le dossier réglementaire
préalable a Pexploitation du forage sera envoyé 3 la Préfecture dans un délai de deux mois suivant ia

fir des travaux {article 10 de I'arrété du 11 septembre 2003).
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14.3AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’ AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

14.3.1Généralités

Les aquiféres du bassin Loire-Bretagne sont divisés en masses d’eau {une méme nappe peut étre
« représentée » par plusieurs masses d'eau}. Cette dénomination permet de contrdler 'exploitation
de la nappe considérée et de mettre en place cerfaines dispositions {que le SDAGE du bassin Loire
Bretagne 2016-2021 ~ document 7, approuve la 4 novembre 2015 - se charge de mettre en place)

comme de destiner la nappe unigquement & Falimentation en eau potable.

Le SDAGE met en place une succession d'origntations et de positions & mettre en place pour la
grotection de la ressource en esu :

e Lutter contre les pollutions diffuses est un des deux principaux axes de progrés pour améliorer
état des eaux du bassin Loire-Bretagne ; le forage mis en ceuvre devra respecter toutes les
préconisations et réglementations en vigueur,

¢ Restaurer fe caractére naturel des rivieres est un des deux principaux axes de progrés pour
améliorer I'état des milieux aquatiques de hassin Loire Bretagne ; le prélévement d'eau ne
devra par conséquent pas modifier significativement I'état naturel du cours d’eau.

* Le SDAGE met en évidence le role essentiel que jouent les zones humides pour la qualité de
Feau. Il insiste sur la nécessité de les inventorier pour les protéger et de restaurer celles gui
ont été dégradees ; le site du projet n"est pas implanté a proximité de zones humides au sens
du SDAGE,

e Alfler eau et urbanisme est indispensable pour préserver le bon état des eaux et aménager
durablement le territoire.

¢ te SDAGE énonce que la sensibilisation et I'éducation des citoyens  la gestion de 'eau sont

d'intérét général au bassin,

Aussi, conformémeant a 'arrété du 17 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 aout 2009, I'article
R.212-9-1 du Code de V'Environnement prévoit que “le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent I'introduction direct ou indirect
de substances dengereuses ou qui limitent lintroduction directe ou indirecte de polluants non

dangersux dans ces eaux souterraines par suite de activité humaine”,

Uarticle 4 de cet arrété mentionne [a limitation d'introduction de polluants non dangereux dans les
gaux souterraines tels que les produits biocides et phytopharmaceutiques ainsi que les substances

contribuant & I'eutrophisation {nitrate et phosphore principalement),

5
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14.3.2Avec les Zones de Répartition des Eaux (ZRE)
La commune n'est concernée par aucune ZRE.
14.3.3Avec les Nappes réservées a I'Alimentation en Fau Potable

Au droit des projets de forage, les nappes réservées a Feau potable sont celies du jurassigue inférieur

et du Trias captif. Le projet de captage de la nappe du jurassique supérieur n'est donc pas concerné,

14.4AVEC LE SCHEMA D' AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

La commune n'est concernée par aucun SAGE.

14.5AVEC UARRETE DU 11 SEPTEMBRE 2003

Uarrété du 11 septembre 2003 précise dans son article 4 que tout sondage, capiage.... he peuvent étre
situés a moins de 260 m des décharges et installations de déchets ménagers ou industriels, & mains de
.35 m des ouvrages d'assainissement collectif ou non coliectif, des canalisations d'eaux usées ou
transpartant des matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterrains et & moins de 35 m des
stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, des produits sanitaires ou autres produits
susceptibles d’aitérer la qualité des eaux souterraines. Les distances mentionnées ci-dessus peuvent
étre réduites, sous réserve gue les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en ceuvre

procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.

Les forages seront implantés a plus de 35 m des sources potentielles de pollution (assainissement

domestigue, stockages...).

4 GEOLOGUES
o COMSEL



40

14.6AVEC LES ZONES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

D'aprés la DREAL Centre Val de Loire (document 8), le secteur d’étude se situe en dehors de toute

Zone Naturetle d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et de toute zane Natura 2000
(cf. figure 16).

Figure 16 : localisation des zones Natura 2000

FR2Z45G524
Granaga Srerne

FREADGSS
Vaken de MAsinof afaeis
Forages
FRE402004 FR2430033
Basse vakée da b Gatlermos Reerne
FR2400538
Wasée de la Creuse ef alfuents
FREJO052S
Valde do [Anggn

La superficie du chantier sera inférieure 3 30 m? pour un rendu final de deux fois 3 m? {forage et dalle
de protection en béton), située en plein champ, sans destruction directe d'habitats d'espéces animales
et / ou végétales d'intérét communautaire, ni altération d'habitats naturels et d'habitats d'espéces, ni

fragmentation de I'habitat, ni effet de coupure ou d'isolement des populations.

Les travaux de forage et les pompages d'essais seront réalisés dans les régles de I'art, et sur une durée

inférieure a 2 mois. Lors des travaux, il n'y aura aucune introduction d'espéces végétales exogénes

{espéces horticoles, envahissantes...).

La réalisation des forages n'entrainera aucun impact direct ou indirect sur les habitats et les espaces

d'intéréts communautaires {annexe 1).

14.7AVEC LES PERIMETRES DE PROTECTION

Le projet se situe en dehors de tout périmétre de protection de captage (document 9).

HYORD o . T
wCUNSEIL Ll aeterinyai ooy o b e Sk ahe Uiy vl 11000




41

14.8 AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME

Les documents d'urbanisme ne présentent pas de contre-indication a la création de forages.

14.9AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

La commune est concernée par un plan de prévention des risques inendation approuvé. Tautefois Les

projets de forages ne sont pas concernds de par leur position altimétrique.

Le projet est compatible avec ia réglementation en vigueur.

15 CONCLUSION

Muonsieur BOURBON, représentant le GAEC DU BERTRAND, envisage la création et Vexploitation de

forages a usage irrigation et abreuvement sur deuy sites de Preuilly-la-Vilie (36).

Le débit souhaité est de 15 m/h, pour un prélévement annuel de 9 656 m? pour Pabreuvement {F1) et
de 120 m’/h, pour un prélévement annuel de 125 000 m® pour l'irrigation, soit un prélévement total
d'environ 135 000 m*.

Les farages projetés capteront fa nappe du Jurassique ; « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur

et moyen de I'interfluve Indre — Creuse » - FRGGD74.

Drapres {a Mission InterService de I'Eau et de VEnvironnement de ¥indre, et conformément aux articles
L214-1 3 11, et aux décrets associées etablis ou non en Conseil d’Ftat, le projet est soumis a déclaration
en Préfecture pour la création d'ouvrages : rubrique 1.1.1.0. Cetie déclaration nécessite

I’etabiissement et Yenvol d'une notice d'incidence en Préfecture.
A lissue des résultats obtenus au droit de ces ouvrages, les incidences hydrodynamiques du

prélévement estimees faibles dans le présent rapport seront précisées dans le compte rendu de fin de

fravaux.

A Monts, le 5 septembre 2018

Pierre-Vincent PETIT Héiéne GALIA
Hydroggalogues,
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1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MARIFESTATION OU DE LINTERVENTION

;aﬁ-;;;,'sé fé:_ ﬁa;izég _dq p_tq;eg &;_'tg m;nife’ét_éﬁéﬁn@ﬁ de 'z'*;ﬁi;esﬁgnéfén' ;o

Tnatrisds o
s desseries. |

[ é’; ﬁ&;m

#o.

Réalisation et exploitation de forages

Locatisation -

A 450 m de la Vallée deia Creuse et affluents
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