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1 OBJET

Dans le cadre dun projet de construction d'un béatiment logistique situé voie de la Liberté a
Garancigres-en-Beauce (2B), la société gqui s'installera devra fournir aux autorités un dossier d'étude
d'impact qui doit inclure un valet acoustique.

Dans ce contexte, la société Qualicansult a réalisé une campagne de mesures acoustiques avant projet,
dans le but d'évaluer la sensibilité du site avant son installation.

La restitution des résultats de mesures de cet état initial fait F'objet du présent rapport.

2 TEKTES DE REFERENGE

Les mesures acoustiques et le présent rapport sont réalisés sur la base des documents de références
principaux suivants :

2.1 NORMES

» Norme NF S 31-010 de décembre 1996 refative & la caractérisation et au mesurage des bruits
de l'environnement ;

> Amendement A1 de décembre 2008 ;
> Amendement AP de décembre 2013.

2.2 REGLEMENTATIONS ACDUSTIQUES APPLICABLES AU PROJET

» Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la {imitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'envirennement,

2.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

L'arrété préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée {diurne et nocturne), les
niveaux de bruit & ne pas dépasser en limites de propriété de I'établissement, déterminés de maniere &
assurer le respect des valeurs d'émergences admissibles. Les valeurs fixées par I'arrété d'autorisation
ne peuvent excéder 70 dB(A} pour I3 période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit et le dimanche,
sauf si le bruit résiduel pour |a période considérée est supérieur a cette limite.

Les différents types de zone & émergence réglementée sont définis ci-aprés :

> Lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant @ la date de l'arrété
d'sutorisation de linstallation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse),
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> les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés 3 la date de I'arrété d'autorisation,

> L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date
de I'srrété d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), & I'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées & recevoir des activités artisanales ou
industrielles.

Contréle de F'émergence

» L'émergence est définie par la différence entre les niveaux de pression acoustique continus
équivalents pondérés A (LAeq dBIAJ) du bruit ambiant, comportant le bruit perturbateur et du
bruit résiduel (bruit de fond) constitué par Fensemble des bruits habituels,

> Dans certaines situations, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se
caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui
ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, & l'oreille, d'effet de
« masque » du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe
un trafic trés discontinu,

.

# Dans le cas ou Iz différence LAeq - LS0 est supérieure 3 5 dBIA), on utilise comme indicateur
d'émergence la différence entre les indices fractiles LS5O calculés sur le bruit ambiant et le
bruit résiduel.

Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones ol celle-ci est réglementée.

MNVEAU EMERGENCE EMERGENCE
de bruit amiyant existant dans {es zones admissihle pour la période admissible pour Iz periode

a émergance reglementée incluant (e diurne, de 7h & 22h, sauf nocturne de 22h a 7h, ainst gue
bruit de |etablissement). dimanches et jour feriées. i

Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou &gal
3 45 dB{A L]
Supérigur & 45 dBIA) 5 dB(A)

Selon l'arrété du 23 janvier 1997, dans le cas ol le bruit particulier de I'établissement est & tonalité
marquée de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30% de la durée de
fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne,

Par définition, la tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la
différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus
proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures)
atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-aprés pour la bande considérée.

Fréguences centrale de la banda de tiers doctave | 50a31bHz 400 2 1250 Hz | 1600 & 8000 Hz

Différence de niveau limite 10 dB 5dB 5dB

Un glossaire est proposé en annexe pour rappeler les principales définitions des termes acoustiques
utilisés dans le présent rapport.

Les paragraphes suivants détaillent les mesures et leurs résultats.
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3 CONDITIONS DE MESURE

Les mesures acoustiques ont été réalisées du 25 au 26 février 2019, entre 19h30 et 09h00.

3.1 MATERIEL UTILISE

Le matériel utilisé est détaillé en annexe 1.

3.2 ENVIRONNEMENT SONODRE

Les mesures ont été réalisées a Pemplacement d'un futur batiment logistiqgue en deux points de

mesure.

Le site est situé @ proximité directe de la D191 et de la DS, en bordure dune zone & émergence
réglementée. La vue aérienne ci-dessous présente la position du site dans cet environnement.
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L'environnement acoustique du point de mesure est composé des sources principales suivantes :

Période diurne :

- Bruit routier important sur la D191 lors des passages de véhicules ;
- Bruit routier sur la D5 lors des passages de véhicules ;
- Activité sur les sites {TM Logistique et Vandemoortele Bakery Products ;

Périgde nocture :
- Bruit routier important sur la D191 lors des passages de véhicules ;

- Bruit routier sur la D5 lors des passages de véhicules ;
- Activité sur les sites [TM Logistique et Vandemoortele Bakery Products ;

Afin de caractériser I'état initial acoustique du site, 2 points de mesure ont été définis dans
Fenvironnement, répartis entre les futures limites de propriété et les Zones & Emergence Réglementée
(ZER). Des photographies sont présentées page suivante.

La position de ces 2 points est présentée ci-dessous :

q_épératwe lLé"\_._, .
Dé’FranceSudlh'a,. .
i . Al
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Photographies des points de mesure

Point 2
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3.3 CONDITIONS METEOROLOGIAQUES

Contraire

Vent fort
> 3nv's

Peu contraire

De travers

Peu portant

QUALICONSULT

\ent moyen
Tmis <V <
3m/s

Vent faible
< 1m/s

Période

Rayonnement/couverture nuageuse

Humidité

Vent

Ti

Période de lever ou de coucher du soleil

Ciel nuageux

Faible ou moyen
Sol sec
Fort Fort T2
Sol humide | Faible ou moyen ou fort T2
Sal sec Faible cu moyen ou fort T2
Moyen a faible . Faible ou moyen T2
Sol hurnide .
0

Faible ou moyen ou fort

Ciel dégagé

Movyen ou fort

T4

Faible

L'estimation de finfluence des conditions météorolagiques est faite & partir du tableau ci-aprés.

sans objet sans objet
- - - Z +
- - zZ + +
- z + ++ e
sans objet + + ++ sans abjet

Z
+
++
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3.3.3 Conditions météorologiques durant les mesures

Voici les conditions météorolagiques rencontrées lors de la mesure (voir détail en annexe 2) :

Période nocturne Période diurne

Rayonnement ! Ciel dégage
Vitesse du vent | fai ! Vent faible
9°c

Sol sec

Dans le cas présent, ces conditions météorologiques ont une influence vis-a-vis de la propagation
acoustique des sources de bruit principales dans l'environnement. Cette influence est présentée au
sens de la Norme NF S 31-010 dans le tableau ci-dessous pour chaque point de mesure.

Période nocturne Période diurne Commentaires

Point 1 - Les conditions étaient globalement
favorables a la propagation sonore en
période nocturne et globalement
défavorables en période diurne.

Paint 2 a2 -
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4 RESULTATS DES MESURES ET OBJECTIFS POUR LE PROJET

Le tableau suivant donne les niveaux sonores en dB(A) mesurés, L'évolution temporelle du niveau sonore
est donnée en annexe 3.

Les résultats des mesures sont arrondis au demi-décibel le plus proche comme spécifié dans le
chapitre 4 de la norme NF S 31-010.

4.1 NIVEAUX SONORES GLOBAUX EN LIMITE DE PROPRIETE

Les tableaux suivants présentent les niveaux sonores globaux en dB(A) mesurés aux différents points en
limite de propriété sur les périodes diurne et nocturne. Les niveaux sonores Lso et Lso Sont présentés &
titre indicatif, seuls les niveaux sonores La, sont analysés en limite de propriété au sens de l'arrété du
24 janvier 1997.

La derniére colonne du tableau présente & titre indicatif la contribution sonore maximale autorisée pour
les futures installations ICPE vis-a-vis du critére réglementaire de limite de propriété.

Niveau résiduel en dBLA)

Niveau limite admissible  Contribution maximale

Point Période

Lqu LSL' L'J:] en dB{A] en dB[A]
Point. 1 Diurne 66,0 55,0 45,0 70 68,0%
(Nocturne | BOD | 430 [ a7z [ ed T 4E5F

* Sous réserve du respect du critére démergence pour les ZER (voir paragraphe suivant).

Bemargue : Pour la période diurne, les mesures ont &té réalisées de 19h30 a 22h puis de 7h a 9h.

Bitiment logistique — Voie de fa Liberte, 28700 Garanciéres-en-Beauce - Rapport N°222 28 18 00425 du 12/03/20188ge : 10/25 f .
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4.2 EMERGENCES EN ZER

Les tableaux suivants présentent les niveaux sonares globaux en dB(A) mesurés aux différents points en
ZER sur les périodes diurne et nocturne. Pour l'analyse, nous avons retenu les 30 minutes les plus
calmes sur chacune des périodes afin de déterminer le cas le plus défavorable & respecter.

L'analyse en ZER est menée au sens de l'arrété du 23 janvier 1997.

Les niveaux présentés en gras correspondent aux niveaux retenus pour l'analyse au sens de la
réglementation ICPE.

La derniére colonne du tableau présente a titre indicatif la contribution sonore maximale autorisée pour
les futures installations ICPE.

Niveau résiduel en dB(A] ' Emergence admissible Bruit ambiant Bruit particulier

Période

Low. 1 15 en dB(A) maximum admissible maximum admissible

Diurne
Nocturne| 48,5

i

Le respect des valeurs de contribution sonore maximale par les futures installations du site permettra
la conformité de celui-ci vis-a-vis de la réglementation acoustique applicable pour les Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement,

Toutefois, dans le but d'assurer la tranquillité en ZER en toute période de l'année, il peut &tre
intéressant de se baser sur le Ls pour calculer la contribution maximale du site. Dans ce cas, le niveau
de bruit particulier admissible serait de 42 dB(A) en période diurne et de 36,0 dB{A] en période
nocturne.

Bitiment logistique — Voie de Ta Liberté, 28700 Garanciéres-cn-Beauce - Ropport N'222 28 18 00425 du 12/03/2015age : 11 /25 f .
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9 CONCLUSION

Des mesures acoustiques dans l'environnement ont été réalisées du 25 au 26 février 2019 sutour du
futur batiment logistique situé voie de Ia Liberté Garanciére-en-Beauce (28).

Ces mesures d'état initial du site ont permis de déterminer le crédit bruit disponible pour la future
installation et donc les contributions sonores envisageables pour les équipements du projet.

Le respect de ces valeurs combiné a I'absence de mise en ceuvre d'équipements dit a tonalité marquée
(bruit concentré sur une fréquence unique) permettra une utilisation des installations respectant les
attentes réglementaires acoustiques ICPE définies dans I'Arrété du 23 janvier 1997.

Batiment logistique ~ Voie de la Liberté, 28700 Garanciéres-en-Beauce - Rappont N*222 28 18 00425 du 12/03201880e 1 12/25
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GLOSSAIRE
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Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps “court”.
Cet intervalle de temps, appelé durée d'intégration a pour symbole T. Le LAeq court est utilisé pour
obtenir une répartition fine de Févolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de
mesurage.

La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénoménes que I'on veut mettre en évidence.
Elle est généralement de durée inférieure ou égale 3 10 secondes.

Dans le cas présent, la durée d'intégration retenu a été de 1 seconde.

Ni lue fraotie Leg :
Par analyse statistique de Lae, ON peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant n% de lintervalle de temps considéré, dénommé “niveau acoustique fractile”. Son

symbole est Lavr par exemple, Leo, 15 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
dépassé pendant S0 % de lintervalle de mesurage, avec une durée dintégration égale 3 1s.

Intervalle de mesurage :

Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique guadratique pondérée A est intégrée et
moyennée. Pour notre cas, il est compris entre 30 minutes et § heures selon les points de mesure.

Intervalle d'observation :

Intervalle de temps au cours duguel tous les mesurages nécessaires a la caractérisation de la situation
sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence. Il est d'environ 10 heures.

Intervalle de référence :

Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de fagon
représentative |'exposition au bruit des personnes. lls sont généralement déterminés par les périodes
de fonctionnement des équipements.

Les intervalles de références sont diurne (7h 3 22h) et nocturne (22h & 7h)

Bruit ambiant :
Bruit total dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné, Il est composé de
I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

Brut fouller -
Composante du bruit ambiant qui peut &tre identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du
bruit ambiant notamment parce qu'il est 'ohjet d'une requéte.

Brut résiduel

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de |a requéte considérée.

Batiment logistique — Voie de la Liberté, 28700 Garanciéres-en-Beauce - Rapport N°222 28 18 00425 du 12/03/201580e : 14725



AUALICONSULT

ANNEKE 1 — MATERIEL UTILISE
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Dy 2 2 ier 2
Héfér‘en_ce
Dénomination Marque | Modgle sono / préampli / micrg
Norso 2 Norsonic | Nor 140 1405180 / 15359 / 151222
Norso 3 Norsonic | Nor 140 1406026 / 20052 / 208142
dliire :
Dénomingtion | Marque | Modgle Référence
GUYANCOURT - CAL 01 | Norsonic | Nor 1255 125525032

Logiciel utilisé : NorReview 6.1
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ANNEKE 2 — DONNEES METECROLOGIGUES
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Données issues du site meteociel.fr — Station de Saclas (91] :

| Heure
| jocale

| 23h |

[ 21
1

10h

9h

8h

7h

S5h
an
3
2h
1h

Ch

22h

|
20h |

sh |

25/02/2019
Temps !Températurei Humidité | Humidex | Windchill . Vent (rafales) | Pression
T 2.3-ic ‘ BS%- .I 23 : .2.3 °E j (§=- o kmlh i .1032‘.‘9 hPa k|
1.5 0C B4% | 15 3.5°C i & | 0 km/h | 1032.8hPa W |
seC 82% + S 5.=c. | @: 0 kiyh . ! 1032.9.hPa J.
| 68°C 76% 5 6.8 68°C | G 0 km/h (3 km/h) ; 1033.2 hPa A
| sasc | sew | 4 | saxc |G| tkmmskmm | 0m3me s
149°C © | 489; 14.9 14.9 °C l g' ' 3 kmvh (ia km/h) +i _1032.3 hPa =
26/02/2019
| a3ec 90% 43 4.3°C ) | o km/h (3 km/h) | 1032.5 h.Pa »
| -15C S0% -1 -1 | 1 0 k;n/h | 1032.5hPe A
| azec a7% | -7 | -7%C G|  owwh | 10323hPa
| 45t 90% -1.5 -1.5 °C :Ga ; 0 kmvh | 1031.8hPa ' .
I -1.3°c. ; 88% -1.3 -1.3¢C G= ' 0 kmy/h | 10382 hpai |
-1.1°¢C B7% a1 | -1 . & | o km/h 1032.3hPa Y |
o8oC 8o% -0.8 -0.8¢C <§= 5 t-).kmlh i idaz.é h.Pa. \u |
-0.3°C 89% 0.3 -0.3°C < 0 km/h | 1032.5hPa W
: 0.4 °C 89% D.l.l 0.4°C r G= | 0 krfh . 1032.8hPa W |
. i.x °C . .t-aa%. 1.1 L1ec | (.1: . 0 km/h | 103308 A
1.6°C B5% 1.6 1.6°C . & 0 km/h 1033 hPa »

| Précip.

| aucune

e

| aucune

aucung

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune |
aucune |

aucune |

aucune

aucune
aucune
aucune

aucune

| aucung

aucune

GUALICONSULT

Max rain

| mm/h |

| IS e

rate
¢ mm/h

¢ mm/h

0 mm/h

0 mm/h |
0 mm/h
0 mm/h

0 mm/h
0 mm/h
0 mm/h
0 mm/h
0 rnﬂ-\Ih.
o mm/h
i} mmjh

0 mm/h

0 mm/h

o mm/h

omm/h |
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ANMNEKE 3 — RESULTATS DETAILLES DES
MESURES
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=P Période diurne
<4=—=p  Période nocturne
diurne
F en Hz
). L10% L50% 190%
64,6 66,9 58,7 52,9
64,4 66,4 59,5 53,6
67.4 68,0 57,9 49,6
60,9 61,1 51,4 45,7
58,7 58,8 47.4 40,2
59,7 61,1 50,1 41,0
63,1 65,8 52,4 30,7
59,5 62,3 47,2 34,4
50,7 51,4 34,7 21,0
449 41,8 19,3 14,7
38,2 28,0 13,1 12,8
66,0 68,6 55,0 44,8

[ B ] ‘0B OE DS
F en Hz nocturne

Leq  L10%  LS0%  L90%
617 | 658 | 565 | 50.1
606 | 627 | 559 | s27
624 | 61,0 | 507 | 482
572 | 534 | 455 | 433
540 | 488 | 388 | 357 |
540 | 508 | 403 | 350
56,7 55,1 39,5 20 |
53,1 502 | 310 | 240 |
452 | 382 | 194 154 |
397 | 228 | 152 | 143 |
339 | 138 | 129 | 127 |

A 598 576 428 372

Batiment logistique — Voic de In Liberté, 28700 Garanciéres-en-Beauce - Rapport N7222 28 18 00425 du 1270372015808 : 20/ 25
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diurne f - nocturne
en Hz
Lsq L10% 1.50% 1.90% Leg L10% L50% L90%

61,1 63.8 53.8 471
59,8 61,7 53,6 47,9
56,1 60,0 522 46,7
60,1 61,7 55,3 50,7

58,0 634 51,9 43,8
56,4 60,2 51,4 45,0
53,9 56,9 49,6 44,4
56,2 58,1 53,7 50,6

58,4 61,9 53,5 46,3 55,8 58,1 48,1 43,7
59,4 60,9 51,7 44,5 55,5 55.4 46,3 42,9
64,1 63.8 53.8 45,2 59,2 57,7 46,9 441
63,1 62,4 52,3 445 58,0 55,2 45,9 42,6

59,8 59,0 48,9 42,9
56,8 57,0 47,7 431
56,3 55,8 46,3 9.8
55,0 54,6 440 36.8
54,2 54,0 420 336
54,3 54,1 43,8 35,5
533 53,2 41,4 34,2
54,2 54,8 43,7 341
54,4 55,4 45,1 35,7
55,9 58,2 459 36,6
57,4 58,5 46,9 351
59,3 61,9 48,3 35,5
58,2 61,2 46,8 329
56,8 58,9 44,9 36
54,6 56.9 41,8 29,6
509 52,7 37.3 243
478 49,0 33,0 19,3

54,5 51,2 43,8 L]
54,5 49,8 431 40,6
51,3 48,2 40,1 37,7
50,4 46,7 370 343
49,8 44,5 33,6 308
49,4 44,0 33,3 30,1
48,3 43,0 348 31,0
48,7 43,5 34,3 29,8
48,7 449 34,6 294
50,1 48,1 36,6 30,6
51,2 49,8 35,5 283
52,8 5114 34,7 271
51,6 49,7 27 249
50,3 46,0 291 218
48,2 44,5 251 18.2
449 40,4 20,3 14,5
42,2 36,5 16,7 12,0

458 46,0 28,5 14,0 40,4 321 133 9.9
43,0 42,2 22,0 10,3 376 261 111 9.1
41,2 38,3 1741 9.9 35,7 211 10,6 94
39.7 36,2 13.0 8.9 347 16.8 10,5 97
394 329 10,6 97 34,3 12,9 99 8.5
36,1 278 9.2 8.8 Ny 10,4 89 8,6
32,6 21,8 7.4 71 28,6 8,0 7.2 7.0
291 16,3 8.1 8,0 24,3 84 8.1 79

55,0 44,8

59,8 57,6 42,8 37,2
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QUALICONSULT
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<= Période diurne
4g==p Période nocturne

Détail des mesures pour la période compléte :- de 19h30 a 22h puis de 7h & 9h pour la période diurne.
- de 22h a 7h pour la période nocturne.

5T diurne e nocturne
Leq L90% L50% L10% Loy L90% L50% L10%
65,5 50,6 55,5 63,8 60,3 47,2 50,6 58,0
67,0 53,0 60,7 67,9 61,8 49,7 54,6 63,1
68,5 53,2 61,6 714 63.9 49,9 52,6 65,5
62,4 439 53,5 64.6 60,6 41,6 440 58,0
59,4 39.0 49,2 61,1 56,2 36,0 39,0 53,5
57,0 40,3 50,1 59,5 53.8 34,3 396 53,7
59,5 41,5 55,5 63,0 54,7 30,8 42,4 58,2
57,9 374 52,7 61,3 52,7 24,6 38,1 56,0
59,7 26,7 48,5 61,7 54,0 20,1 28,0 53,9
48,9 16,0 325 49,7 43,2 14,5 17,5 389
31,0 15,1 15,3 20,2 26,3 15,0 15.1 17.4
65,2 45,0 59,2 68,1 A 60,2 36,5 45,7 62,4
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QUALICONSULY

diurne nocturne
F en Hz F en Hz
Leq L90% L50% L10% L L90% L50% L10%

59.1 429 48,1 56,2
61,0 45,5 50,5 59,2
61,7 45,9 51,4 59,7
62,0 496 56,6 62,3
61,9 44,8 53,3 61,9
62,8 445 54,0 64,4
65,5 51,4 57,1 67,5
63,7 45,8 55,7 66,5
60,7 42,3 521 63,0
50,3 416 50,0 61,3
57,2 37.3 47.8 59,2
55,6 358 45,8 57.2
55,5 339 44,5 56,9
54,7 34,7 44,3 56,6
533 337 43,6 54,7
51,0 35,1 43,2 52,9
52,1 352 44,8 54,3
534 353 46,8 56,1
54,4 36,1 49,4 57,8
55,2 37 514 58,8
54,6 36,5 50,7 57,9
54,1 35.1 49,7 57,5
53.1 3.7 47.6 56.6
52,0 273 448 55,1
53,2 23,9 44,0 55,7
54,7 20,9 436 56,8
56,4 19.8 42,9 57,7
48,2 12,7 32.2 49,0
ag.2 101 20,3 39,8
34,0 10,3 131 33,4
29,8 1.0 "5 28,0
239 10,5 10,7 214
16,3 8.1 9.3 13,0

55,4 40,0 44,2 51,5
55,4 .7 459 54,3
55,9 42,2 46,3 54,6
57,2 47,0 51.8 59,0
55,8 41,5 464 56.7
57,9 41,6 449 58,5
60,8 47,7 504 616
59,2 91,7 46,5 59,9
55,8 40,0 429 55,7
57,9 39,5 41,9 54,7
56,2 341 37.2 52,6
50,7 33,3 36,3 50,0
51,3 32,0 34,8 494
52,2 30,4 33,6 48,6
50,6 30,3 34,2 474
49,3 294 33,7 46,3
48,7 20,6 348 48,3
49,2 29,0 354 50,6
49,8 26,7 37,0 52,6
50,3 254 38,0 54,0
49,6 248 37.4 53,2
49,0 22,0 357 52,6
478 18,9 32,4 51,2
46,5 17.0 28,3 49,0
47,7 15,8 25,1 48,8
49,3 14,9 22,0 49,0
50,3 14,0 22,0 49,3
42,3 9,6 15,0 394
344 9,6 1.0 28,7
30,7 10,1 10,5 209
251 10,8 1,0 15,0
18,9 10,5 10,6 11,6
12,8 9.1 9,2 9.4

65,2 45,0 59,2 68,1 60,2 36,5 45,7 62,4
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<d==p Période diurne
== Période nocturne

Détail des mesures pour les 30 minutes les plus calmes : - de 21h30 a 22h pour la période diurne.
- de ‘th & 1h30 pour la période nocturne.

F en Hz

Diurne{30min)

Nocturne{30min}

Lag L10%  L50%  L90%
62,2 59,3 52,4 49,8
63,7 62,5 57,4 52,0
63,0 65.1 54,4 52,0
54,1 56,2 45,1 428
50,5 51,8 39,6 36,6
48,6 51,5 40,3 36,1
52,7 57,0 453 33,8
51,1 54,8 41,9 271
50,6 532 34,8 23,1
29,9 39,7 19,6 15,4
19,5 16,6 15.2 15,1
57,5 61,3 48,6 38,5

Leg L10%  LS0%  L90%
51,3 52,1 48,1 46,1
55,1 56,1 52,0 488
55,5 52,3 50,6 489
46,5 440 425 415
42,9 38,0 36,7 35,7
42,6 37.4 34,9 33,8
445 39,4 31,2 30,3
43,2 38,0 26,9 26,0
41,7 30,0 24,2 230
30,1 18,9 17,2 16,3
16,3 15,3 15,2 15,1
49,4 43,7 37.0 36,3
FF"
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QUALICONSULT

Diurne{30min) Nocturne{30min)
F en Hz F en Hz
L%e L10% L50% L90% Lis L10% L50% L90%

54.4 51,4 454 41,9
59,2 55,6 48,4 44,6
57,6 54,5 47,9 447
58,9 60,0 531 48,8
57.9 56,3 48,5 43,9
59,8 57,8 47,2 43,3
60,5 61,4 52,4 50,2
58,0 59,5 47,5 43,6
54,0 54,5 43,7 4.1
51,0 52,5 427 40.5
48.8 50,6 389 357
47,2 48,8 373 344
46,6 47,7 358 28
46,0 46,9 34,5 3.0
44,4 452 336 30,7
42,3 441 34,2 30,7
43,7 46,6 351 ns
451 48,7 36,5 N2
46,7 51,0 386 29,3

45,6 46,5 421 38,7
47,9 474 43,5 40,4
45,6 46,9 43,4 40,7
51,6 54,8 50.2 46,1
46,9 49,8 429 40,1
51,2 45,0 42,6 40,9
54,4 50,8 48,0 47,0
47,6 46,7 427 40,5
44,0 42,9 40,9 394
43,8 42,5 40,7 394
40,6 374 35,1 33,5
39,6 35,7 341 32,9
39,1 34,9 33,2 31.9
37,9 32,7 3.1 30,0
372 329 31,0 297
36,5 323 30,2 289
37,0 32,9 30,5 29,3
394 32,7 29,5 28,1
40,1 33.4 2714 259

48,7 531 41,1 294 396 34,5 259 24,9
48,1 52,1 41,0 27,5 394 35,1 26,3 251
47,8 511 39,4 24,5 40,0 35,5 240 23,0

46,2 499 36,3 21,5
44,2 47,8 33.0 18,8
44.6 48,0 N4 17.9
45,8 48,6 296 17.8

38,3 325 21,7 20,5
36,0 291 19,8 18,7
358 26,0 18,7 177
36,6 244 18.6 17,5

46,9 48,9 271 17.2 38,2 243 20,5 19,0
39,0 39,2 17,7 11,5 204 16,9 14,5 131
39 28,5 12,3 8.9 20,3 121 11,2 10,6
229 20,1 11,0 10,2 16,3 111 10,7 10.4
17.8 13,9 1.2 10,9 13,2 113 1.1 1.0
13,2 1.2 10,7 10,5 1.1 10.8 10,7 10,6
9,6 9.4 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,1

57,5 61,3 48,6 38,5 43,4 43,7 37,0 36,3

.
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