Direction
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REPUBLIQUE ERANCAISE

NOTICE ACCESSIBILITE
Etablissements recevant du public (ERP)
Installations ouvertes au public (IOP)

Pour

[E]Construction neuve

[JCréation par changement de destination®
[] avec travaux
[] sans travaux

[ Travaux dans un batiment existant

La présente notice a remplir par le maitre d’ouvrage
porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

C'est une notice d'usage recommandé pour faciliter la présentation du dossier.
L’attention est attirée sur le fait que la liste est a adapter a chaque projet.
Elle pourra utilement étre complétée par une notice rédigée.

Seuls les dossiers complets seront recevables en sous-commission accessibilité.

(voir les rappels en annexe)

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT OU DE L’'INSTALLATION

Nom ou dénomination : SARL.CHARTRES.SPORT.ETLOISIRS......oooviiiiiiiiie e,

Adresse | AVENUE - VICTOR HUGQ . . ittt et e e e et e e e e s e et s e e e saneens

B (0 T L N o I PPN
Catégorie : .....ccooeeveeeineen. (C.C.H. Art. R.123.19)

Nature de l'activité :

Activite. principale: usage- sportif-et-de loiSirs - o oo

Activités.secondaires:. restauration.-et.Salle e Fe oM. c oo vt

Nature des travaux :
CONSTRUCTION.D!UN.BATIMENT.A.USAGE .SPORTIF.ET.DE .LOISIRS ... ceeveviieeieeiineeanns

DEMANDEUR OU MAITRE D’OUVRAGE (bénéficiaire de la future autorisation)

Nom, prénom ou dénomination :

Ry o o1 B Y N =TRSO ROTRR
Adresse | 4 RIUE. DE. CHAR T RE S i ittt ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e eaaens
1S U5 A WY (] =N N [ =4
Téléphone : ...... [ooodocoodo ...

MAITRE D’OEUVRE (auteur du projet architectural)

Nom, prénom ou dénomination :
.Agence Y N £= YT Y= 19 Y | T 7

AreSSE | 1 ALLEE DE S AT L AN T E S ittt ettt et e e e e e et e e e e e e e eens
................. 28 000 CHAR T RE S oot

Téléphone : 06 74 72 17 98

1 : service public, commerce, hébergement hételier, habitation, bureaux, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestiére, entrepot
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Descriptif selon les prescriptions réglementaires

Eléments participant & la solidité du batiment permettant d'appliquer (le cas échéant) les tolérances de I'arrété du 21/03/07
(pour les rubriques 2, 6, 7, 10, 12 et 17) |:| Ooul NON

Eléments du projet (renseigner chaque valeur concernée) valeur seuil(s) concerné(s)

Sans objet
Références

Conforme
En dérogation

1-PRINCIPES D'APPLICATION ET DE TOLERANCE

Prise en compte des dispositions d’accessibilité dans les dispositions architecturales et
les aménagements de I'établissement ou installation construit(e) ou créé(e) par

changement de destination (avec ou sans travaux)

2-CHEMINEMENTS EXTERIEURS
E] Généralités
[] Un des cheminements usuels accessible de 'accés au terrain jusqu'a une des entrées

principales, en continuité de la chaine de déplacement

|:| Cheminement accessible permettant a une personne ayant une déficience visuelle ou
auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le batiment en sécurité

|:| Cheminement accessible permettant a une personne ayant une déficience motrice
d’accéder a tout équipement ou aménagement donné a l'usage

|:| Signalisation adaptée du (des) cheminement(s) accessible(s) lorsqu’il existe plusieurs
cheminements

|:| Signalisation adaptée a I'entrée du terrain, a proximité du stationnement, en chaque
point de choix d'itinéraire

[ ] Hauteur des caractéres Conforme..... mm| > 15 mm pour l'orientation,

> 4,5 mm sinon

art 2-1

art 2-11-1°

art 2-1l 1°
et annexe 3

art 2-11-1°

OO 0O00dionO

|:| Cheminement accessible ayant un revétement (ou comportant un repére continu)
présentant un contraste tactile et visuel

Observations

E] Profil en long

[ ] Plan incliné lorsqu’une dénivellation du cheminement accessible ne peut étre évitée []
|:| Pente (unique) % | <4 % (tolérance 5 %)
|:| Pente avec palierderepos % | <5 % (tolérance 6 %)
|:| Distance entre palier m |<10m

D Sur-pente courte % | <8% sur 2 m(tolérance 10%)
ou <10% sur 0,50 m
(tolérance 12%)

art 2-1-2°a

[ ] Longueur de la sur-pente L m

|:| Palier de repos en haut et en bas de tout plan incliné, quelle qu’en soit la longueur D

[ ] Longueur de palier m |[21,40m art 2-11-2°a

et annexe 2

|:| Largeur de palier m | >1,20 m et = celle du
cheminement

[ ] Hauteurderessaut L cm [<2cm
[ ] Ressauts & bord arrondi ou muni d’un chanfrein []
|:| Hauteur de ressaut de pente<33% L cm [<4cm
[ ] Absence de pas d'ane []
[ ] Distance entre deux ressauts successifs .. m [2250m

art 2-1l-2°a

OOOdn O Od Oddoos

Observations

= art 2-11-2°b
D Profil en travers

[] Largeur libre de tout obstacle >1.40..m |>1,40 m (tolérance 1,20m) [ _]
Rétrécissement ponctuel sur une faible longueur . m | 21,20 m (tolérance 0,90 m) [_] !
D Dévers <2. % |<2% (tolérance 3 %) D !

Observations

Contact : DDT 28 / SSERBa / BAQC 2/11 Notice Accessibilité - Version Avril 2010
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E] Espaces
[ ] Diamétre de I'espace de manceuvre permettant de faire demi-tour en chaque pointde > 1.80....m |>1,50 m []| a2
choix d'itinéraire et annexe 2
|:| Largeur de I'espace de manceuvre de porte (sauf ouvrant sur un escalier) >120....m |>1,20m D !
|:| Longueur de I'espace de manceuvre en poussant devant chaque porte (sauf ouvrant sur > 4,zg.... m | 21,70 m D
un escalier)
|:| Longueur de I'espace de manceuvre en tirant devant chaque porte (sauf ouvrant surun 290+ M [2220m []
escalier) ’
[ ] Dimensions de I'espace d’usage devant chaque équipement ou de 'aménagement le >0,80....m |20,80mx1,30m [] !
long du cheminement x.1,30 m
Observations
D Sécurité d'usage
[ ] Cheminement accessible ayant un sol ou revétement non meuble, non glissant, non [] art 2-3°
réfléchissant et sans obstacles a la roue
[ ] Largeur ou diamétre des trous et fentes <2 cm | <2cm ]
[] Hauteur libre au-dessus du sol (y compris sous les éléments suspendus) >220 . m |2220m []]| at2-s
Largeur de saillie latérale pour les éléments implantés sur le cheminement sans élément ... cm | <15cm D
de contraste visuel et rappel tactile
Eléments de contraste visuel et rappel tactile pour les éléments implantés sur le [] []
cheminement ou en saillie latérale > 15 cm
Hauteur de la rupture de niveau a une distance < 0,90m et sans dispositif de protection ... m [<0,40m D
[ ] Eclairage conforme aux exigences de l'article 14 []
|:| Eléments visuels contrastés repérables par des personnes de toutes tailles pour les D !
parois vitrées sur les cheminements ou en bordure immédiate
[] Marquage au sol et signalisation indiquant aux conducteurs qu'ils croisent un []
cheminement pour piétons
[ ] Elément d’éveil de la vigilance des piétons lorsqu’'un cheminement accessible croise un []
itinéraire emprunté par des véhicules
Observations
Escaliers extérieurs (quel que soit le nombre de marches)
[] Présence de revétement de sol avec contraste visuel et tactile vis-a-vis de la premiére [ ] (]| ot 27’1’2
marche etr.1
[ ] Distance du contraste visuel et tactile vis-a-vis de la premiére marche 0,50 m []
|:| Hauteur de la contremarche pour la premiére et la derniére marche 20,10 m D !
|:| Contremarches de la premiére et la derniére marche contrastées par rapport a la marche D D
[ ] Nez de marche contrastés, antidérapants, sans débord excessif [] []
Observations
Escaliers de trois marches ou plus (exigences supplémentaires)
[ ] Hauteur des marches cm | <16 cm [ ]|art 230t
art 7.1-1 1°
[ ] targeurdugiron cm | =28 cm [] !
|:| Largeur entre mains courantes L m | 1,20 m (tolérance 1,00 m) D
[ ] Nombre de cotés avec mains courantes . 2 (tolérance 1 si la largeur [ ]| art2-/-3°
devenait < 1 m avec 2) et7.1-3
|:| Hauteur de main(s) courante(s) m |>20,80met<1,00m D
|:| Main(s) courante(s) se prolongeant de la longueur d'une marche sans créer d'obstacle D D
|:| Main(s) courante(s) continue, rigide et facilement préhensible offrant un contraste visuel [] [] !
|:| Partie située en dessous de 2,20 m fermée ou contrastée avec rappel tactile au sol D D art 2-11-3°
Observations
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Eléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)

Sans objet

Conforme

valeur

seuil(s) concerné(s)

En dérogation

Références

3-STATIONNEMENT ADAPTE

[]

[ ] Localisation & proximité de 'entrée du batiment
[ ] Cheminement accessible reliant & 'entrée

|:| Nombre de places adaptées sur nombre total pour le public
(suivant arrété municipal si plus de 500 places)

|:| Places réservées par marquage au sol et signalisation verticale pour chaque place
[ ] Dévers des places

[ ] Largeur des places

|:| Controle d’accés et sortie utilisables par des personnes malentendantes ou muettes
[ ] Raccordement sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accés

|:| Cheminement horizontal au dévers prés sur une longueur = 1,40 m

[] Sortie des places possible en fauteuil notamment dans un volume fermé
(passage = 0,80 m dans le prolongement ou espace = 1,20 m en profondeur, notamment)

X/ [X]

N
A=
©
(o]
1]
{%2]

22%

<2 % (tolérance 3%)

23,30 m

I O | I W | |

art 3-

art 3-1l 1°

art 3-11 2°
art 3-11 3°

art 3-11 4°

Observations

D4-ATTEINTE ET USAGE DES COMMANDES D'ACCES AU BATIMENT

|:| Entrée principale et dispositifs de contrdle d'acces facilement repérables
|:| Distance entre tout systtme de commande manuelle et un angle rentrant
[ ] Hauteur de tout systémes de commande manuelle

|E| Systéemes de déverrouillage temporisé

|:| Signal de fonctionnement a la fois sonore et visuel

|:| Visualisation du visiteur par le personnel directement ou par visiophone

20,40 m
>0,90met<1,30m

COOoon

art 4-1l 1°

art 4-11 2°

Observations

D 5-ACCUEIL, GUICHET, COMPTOIRS

|:| Equipement utilisable en position « debout » comme en position « assis » et permettant

la communication visuelle
[ ] Hauteur d'une partie au moins de la banque d’accueil
[] Dimensions du vide sous la banque d’accueil (HxLxP)

Accueil sonorisé équipé d’'une boucle magnétique signalée par pictogramme

<0,80m
270 x 60 x 30

O OO O

art 5-11

Observations

D 6-CIRCULATIONS HORIZONTALES INTERIEURES

I:l généralités
[ ] Accés a l'ensemble des locaux ouverts au public

|:| Circulations horizontales accessibles permettant a une personne handicapée de se
repérer, accéder a I'ensemble des locaux ouverts au public et de ressortir

Profil en long

[] Plan incling lorsqu’une dénivellation du cheminement accessible ne peut étre évitée

[] Pente (unique)

[] Pente avec palier de repos
[] Distance entre palier

[ ] Sur-pente courte

[] Longueur de la sur-pente

|:| Palier de repos en haut et en bas de tout plan incliné, quelle qu’en soit la longueur
[] Longueur de palier

|:| Largeur de palier (au moins égale a celle du cheminement)

[ ] Hauteur de ressaut

[ ] Ressauts & bord arrondi ou muni d’un chanfrein

X [X]

......... %
......... %

......... %

cm

<4 % (tolérance 5 %)
<5 % (tolérance 6 %)
<10m

<8% sur 2 m(tolérance 10%)
ou £10% sur 0,50 m
(tolérance 12%)

>1,40 m
>1,20 m
<2cm

10

COOOn Ooood o

art 6

art 6 et
art 2-1-2°a

art 2-11-2°a
et annexe 2

art 2-1l-2°a
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[ ] Hauteur de ressaut de pente<33% .. cm | <4 cm []
[ ] Absence de pas d'ane [] ] "
|:| Distance entre deux ressauts successifs . m [<£250m D
D Profil en travers
[ ] Largeur libre de tout obstacle > 1,40 m (tolérance 1,20m) [_] aﬂ";”/,ﬁz‘i;
Rétrécissement ponctuel sur une faible longueur >1,20 m (tolérance 0,90 m) D !
|:| Dévers <2 % (tolérance 3 %) D
D Espaces
[ ] Dimensions de I'espace d’usage devant chaque équipement ou de 'aménagement le >0,80x1.30 (20,80 m x 1,30 m [] dz”,fzif
. a -ll-Z2°C
long du cheminement m of annexe 2
|:| Largeur de l'espace de manceuvre de porte (sauf ouvrant sur un escalier) >120 . m |>1,20m D !
|:| Longueur de I'espace de manceuvre en poussant devant chaque porte (sauf escalier) >170 . ..m |2 1,70 m []
|:| Longueur de I'espace de manceuvre en tirant devant chaque porte (sauf escalier) >220...m |=220m D !
D Sécurité d'usage
|:| Cheminement accessible ayant un sol ou revétement non meuble, non glissant, non D art6et
réfléchissant et sans obstacles a la roue art 233
[] Largeur ou diamétre des trous et fentes <2 cm | <2cm ]
|:| Hauteur libre au-dessus du sol (y compris sous les éléments suspendus) >220 .m |» 2,20 m (2 m dans un parc D art 6 et
de stationnement) art 211-3
|:| Largeur de saillie latérale pour les éléments implantés sur le cheminement sans élément <15 .. cm | <15cm D
de contraste visuel et rappel tactile
|:| Eléments de contraste visuel et rappel tactile pour les éléments implantés sur le D
cheminement ou en saillie latérale > 15 cm
|:| Hauteur de la rupture de niveau a une distance < 0,90m et sans dispositif de protection ... m |<0,40m E]
[] Eclairage conforme aux exigences de I'article 14 [] "
|:| Eléments visuels contrastés repérables par des personnes de toutes tailles pour les D
parois vitrées sur les cheminements ou en bordure immédiate
Marquage au sol et signalisation indiquant aux conducteurs qu’ils croisent un D E]
cheminement pour piétons
Elément d’éveil de la vigilance des piétons lorsqu’un cheminement accessible croise un D D !
itinéraire emprunté par des véhicules
Observations
|:| 7-CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES
[Jcénéralités
|:| Repérage de I'escalier, ascenseur, équipement mobile (visible ou signalisation adaptée) @ E] art7
|:| Signalisation pour choisir tout équipement desservant de fagon sélective les niveaux D !
|E| Desserte par ascenseur de tout niveau ouvert au public y compris dénivellation = 1,20 m D D
[ ] Conformité de tous les escaliers desservant des locaux ouverts au public que le batiment [] art 7-lI
comporte ou non un ascenseur
DEscaIiers intérieurs (quel que soit le nombre de marches)
[] Présence de revétement de sol avec contraste visuel et tactile vis-a-vis de la 1° marche []| et 2} ;’1’2
[] Distance du contraste visuel et tactile vis-a-vis de la premiére marche 050 m 050m [] !
[ ] Hauteur de la contremarche pour la premiére et la derniére marche >0,10. m |>0,10m [] 3a°nt6§ fg
et 7.1-
|:| Contremarches de la premiére et la derniére marche contrastées par rapport a la marche D !
[ ] Nez de marche contrastés, antidérapants, sans débord excessif []
D Escaliers de trois marches ou plus (exigences supplémentaires)
[ ] Hauteur des marches 516 cm |<16cm ] agte}f'%'\;’:
[ ] Largeur du giron 228 om |>28cm []
|:| Largeur entre mains courantes > 1,20 o = 1,20 m (tolérance 1,00 m) D
[] Nombre de cétés avec mains courantes 2. 2 [[]|art6 2--3°
(tolérance 1 si la largeur et7.111-3
devenait < 1 m avec 2)

Contact : DDT 28 / SSERBa / BAQC 5/11
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Eléments du projet (renseigner chaque valeur concernée)

Sans objet

valeur

Conforme

seuil(s) concerné(s)

Références

|:| Hauteur de main(s) courante(s)

|:| Main(s) courante(s) se prolongeant de la longueur d'une marche sans créer d'obstacle
|:| Main(s) courante(s) continue, rigide et facilement préhensible offrant un contraste visuel
|:| Partie située en dessous de 2,20 m fermée ou contrastée avec rappel tactile au sol

E] Ascenseurs

|:| Ascenseur (méme non obligatoire ou multiple) conforme a la norme EN 81-70, notamment :
dimensions mini de la cabine de 1,00 m * 1,25 m avec un passage utile de 0,80 m

prise d'appui
informations par des moyens adaptés

[ ] En I'absence d'ascenseur : effectif admis aux étages autre que le niveau d'accés
(seuil porté a 100 personnes pour un établissement scolaire)

[] En I'absence d'ascenseur : toutes les prestations sont offertes au rez-de-chaussée

|:| Appareil élévateur conforme avec demande de dérogation et usage permanent

X1 ] [X]

oo

O

>0,80met<1,00m

<50 personnes
(tolérance 100 personnes)

D |:| |:| D En dérogation

OO Oddod

art 6 et
art 2-11-3°

art7.2
norme type 1
art7.2

art7.2
cast

art7.2
cas2

art7.2

Observations

8-TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

|:| Equipement doublé par un cheminement accessible non mobile ou un ascenseur

|:| Signalisation adaptée permettant de choisir entre I'équipement mobile et un autre
cheminement accessible

|:| Mains courantes de part et d’autre de I'équipement accompagnant le déplacement

|:| Longueur de dépassement par rapport au départ et a I'arrivée de la partie en mouvement
des mains courantes

[ ] Commande d’arrét d’urgence facilement repérable, accessible et manceuvrable en
position « debout » comme en position « assis »

|:| Dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies a l'article 14

|:| Mise en évidence du départ et de I'arrivée des parties en mouvement par contraste
visuel

|:| Mise en évidence du départ et de I'arrivée des tapis roulants et plans inclinés
mécaniques par un signal tactile ou sonore

N I Y e I B O |

>30cm

O OO0 O OO 0o

art 8-1
art 8-11-1°

art 8-11-2°

Observations

D9-REVETEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS

|:| Tapis fixes de dureté nécessaire pour ne pas géner la progression d’un fauteuil
|:| Tapis fixes ne créant pas de ressaut de plus de 2 cm

[] Valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de
matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur respectées.

|:| Aire d’absorption équivalente des revétements = 25 % de la surface au sol des espaces
d’accueil, d’attente et de restauration s'il n’existe pas de texte de définition

X [x] [X]

X]

1 OO0

art9

Observations

D 10-PoRTES, PORTIQUES ET SAS

|:| Largeur des portes principales des locaux = 100 personnes

|:| Largeur du vantail couramment utilisé pour les portes a plusieurs vantaux
|:| Largeur des portes principales des locaux < 100 personnes

E| Largeur des portes des locaux non adaptés

Largeur des portiques de sécurité

|:| Largeur de l'espace de manceuvre de porte (sauf ouvrant sur un escalier)

|:| Longueur de I'espace de manceuvre en poussant devant chaque porte (sauf escalier)
|:| Longueur de I'espace de manceuvre en tirant devant chaque porte (sauf escalier)

|:| Espace de manceuvre de porte devant chaque porte a I'intérieur de tout sas, hors
débattement éventuel de la porte non manceuvrée

|:| Poignées de porte facilement préhensibles et manceuvrables (effort < 50 N)

>1,40 m
20,90 m
> 0,90 m (tolérance 0,80 m)
>0,80 m
20,80 m
=21,20m

21,70 m
2220m

I O O | O O

[

art 10-11 1°

art 10-11 1°
et annexe 2

art 10-11 2°

Contact : DDT 28 / SSERBa / BAQC 6/11
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|:| Distance entre I'extrémité des poignées et tout angle rentrant de parois ou tout obstacle [X] ......... m |>20,40m D
|:| Eléments visuels contrastés sur les portes comportant une partie vitrée importante E D art 10-11 3°
|:| Possibilité d’accés y compris en cas de dispositif lié a la sécurité ou a la slreté D
Observations
I:] 11-EQuUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE
|:| Eclairage particulier ou & contraste visuel rendant repérables équipements et mobilier D art 11-11 1°
[ ] Contraste visuel ou tactile rendant repérables les dispositifs de commande [] !
|:| Dimensions de I'espace d’usage a I'aplomb de tout équipement, mobilier, dispositif de 080x130 . m |> 0,80m % 1,30 m D art 11-1 2°
commande et de service Xeverrnn m etannexe 2
[] Hauteur d'une partie d'équipement ou d'élément de mobilier au moins par groupe <0,90et>130m |<0,90met=1,30m []| atttiz
d’équipements ou d’éléments de mobilier casa
[ ] Hauteur d'une partie avec un vide en partie inférieure <080 . m | 0,80 m L] atrrn >
cas
|:| Dimensions du vide en partie inférieure pour un équipement ou un élément de mobilier”70x60x30 , =270 x 60 x 30 D !
au moins (HxLxP) ) QR cm
Dispositif de sonorisation équipé d’une boucle magnétique signalée par pictogramme ] [ ]| atrrnz
Panneaux d’affichage instantané relayant les informations sonores D D
Observations
D 12-SANITAIRES
[ ] Un cabinet d’aisances aménagé au moins pour chaque niveau accessible avec [] art 124
sanitaires ouvert au public
|:| Cabinet d’aisances aménagé au méme emplacement que les autres cabinets lorsque D !
ceux-ci sont regroupés
[] Cabinet d’aisances accessibles séparés pour chaque sexe (ou tolérance d'un seul []
accessible directement depuis les circulations communes) si les autres le sont
|:| Un lavabo au moins par groupe de lavabos présentant un vide en partie inférieure E]
] Dimensions du vide sous lavabo (HxLxP) >70x60x30. x ...... 270 x 60 x 30 L]
X o cm
[ ] Un aménagement au moins par groupe d'aménagements accessible aux personnes []
handicapées, notamment miroir, distributeur de savon, séche-mains
[ ] Espace d'usage accessible, de dimension 0,80 m x 1,30 m, en dehors du débattement []| atrenr
de porte, situé latéralement par rapport a la cuvette et annexe 2
[ ] Espace de manceuvre de diamétre 1,50m situé a l'intérieur du cabinet (]| renr
Espace de manceuvre de diametre 1,50m situé en extérieur devant la porte lorsque qu'il D D
y a un motif sérieux (ou tolérance a proximité de la porte)
[ ] Dispositif permettant de refermer la porte derriére soi une fois entré []| atrenez
[ ] Hauteur du plan supérieur du lave-mains <085..m |<085m [] "
|:| Hauteur de la surface d’assise de la cuvette par rapport au sol, abattant inclus (a 048 .. m [<045met=0,50m D
I'exception des sanitaires destinés aux enfants)
[ ] Hauteur de la barre d'appui latérale & coté de la cuvette 075 ... m | <0,70met=>0,80m ]
|:| Barre d’appui latérale permettant a un adulte de prendre appui de tout son poids D !
Observations
D 13-SoRTIES
|:| Sorties repérables, atteignables et utilisables par les personnes handicapées D art.13
[ ] Le cas échéant, sorties repérables par lintermédiaire d’une signalisation conforme [] [] ;";;39631
X
—Visible : informations regroupées, contrastées, sans éblouissement, O D
approche < 1 m si a hauteur < 2,20 m
—Lisible : hauteur des caractéres = 15 mm pour l'orientation, = 4,5 mm sinon D D
O []

—Compréhensible : recours le + possible a des icones ou pictogrammes, normalisés s'ils existent

Observations
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|:| Cabinet de toilette comportant : une douche accessible équipée de barres d’appui et, en dehors
du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manceuvre de diamétre 1,50m

[ ] Aménagement accessible du cabinet d'aisances des chambres en comportant un

5
o () = 3
) £ o 3]
o e f . - o q < o 5
o Eléments du projet (renseigner chaque valeur concernée) = valeur seuil(s) concerné(s) 5 s
< o © e
3 8 HIE:
I:] 14-EcLAIRAGE
[] Valeurs d’éclairement au sol en tout point du cheminement extérieur accessible >20..... lux | 220 lux ] art 14
[ ] Valeurs d’éclairement au sol au droit des postes d’accueil >200... lux | =200 lux ]
[] Valeurs d’éclairement au sol en tout point des circulations intérieures horizontales >100... lux | =100 lux ] ’
|:| Valeurs d’éclairement au sol en tout point de chaque escalier et équipement mobile >150... lux | =150 lux D
|:| Valeurs d’éclairement au sol en tout point des circulations piétonnes des parcs de >50..... lux | =50 lux E]
stationnement
[] Valeurs d’éclairement au sol en tout autre point des parcs de stationnement >20..... lux | =20 lux ] ’
[] Extinction progressive lorsque le systéme d’éclairage est temporisé []
[ ] Détection couvrant 'ensemble de I'espace concerné en cas de détection de présence []
[] Chevauchement des zones de détection en cas de détection de présence [] "
Observations
15-CAISSES ADAPTEES
[ ] Nombre de caisses adaptées sur nombre total de caisse .. R >5% [] art19
|:| Affichage directement lisible par 'usager D D
[] largeur du cheminement d’accés aux caisses adaptées ... m 20,90m ] ’
|:| Répartition de maniére uniforme (notamment a chaque niveau équipé de caisse ) D D
Observations
I:] 16-PuBLIC AsSIS : EMPLACEMENTS ACCESSIBLES
[ ] Nombre de places assises total
[] Dans les restaurants et les salles a usage polyvalent sans aménagements spécifiques : ~ ......... ) . [] art 16-1
Emplacements pouvant étre dégagés a l'arrivée des personnes handicapées f ? jusqtu a 53 plac?s (tt‘_’ta')
. . . Amphithéatre: par tranche ou fraction o
[ ] Dans les autres cas : Nombre de places assises adaptées phitheatre: ... de 50 places en sus []| atten1
(= 20 et suivant arrété municipal si plus de 1000 places au total)
[ ] Dimensions des emplacements (accessibles ou pouvant étre dégagés) >080x130 ' 150,80 mx 1,30 m []] att6nz
Xeveveen m
|:| Cheminement d’accés présentant les mémes caractéristiques que les circulations D !
[ ] Répartition lorsque la nature des prestations différe selon 'endroit []| att6ns
Observations
17-LocAux D’HEBERGEMENT
[ ] Nombre de chambres total L
[] Dans le cas ou I'établissement ne comporte pas plus de 10 chambres dont aucune en.~ ......... (tolérance d'absence de art 17-11°
RdC ou étage desservi par ascenseur : nombre de chambres adaptées chambre adaptée)
|:| Dans les autres cas : nombre de chambres adapt¢es . = 1 jusqu'a 20 chambres, D !
= 2 jusqu'a 50 chambres
+ 1 chambre par fraction
de 50 chambres en sus
[ ] Pour I'hébergement de personnes agées ou de personnes présentant un handicap ] ] !
moteur : Ensemble des chambres, salles d’eau, douches et WC adaptés
[ ] Répartition des chambres adaptées aux différents niveaux desservis par ascenseur [] []| attrut
[ ] Aménagement accessible de la salle d’eau des chambres adaptées en comportant une [ _] [] art 17
|:| Ameénagement accessible de la salle d’eau d’étage si les chambres ne comportent pas I:] D art 17-1
de salle d’eau et s'il existe au moins une salle d’eau d'étage
D D art 17-11 2°

|:| Aménagement accessible d'un cabinet d’aisances d'étage si des chambres ne
comportent pas de cabinet d’aisances
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o Eléments du projet (renseigner chaque valeur concernée) -.g valeur seuil(s) concerné(s) _g g
5 3 S §
(] T (14
[ ] Chambre adaptée :
|:| Diamétre de l'espace libre en dehors du débattement de porte éventuel etde ... m |>1,50m D !
'emprise d’un lit
Nombre de grands cétés du lit avec passage d’au moins 0,90 m D
en ayant un passage d’au moins 1,20 m sur le petit cété libre du lit 2 ftolé
o X s A A s (tolérance 1)
ou nombre de grands c6tés du lit avec passage d’au moins 1,20 m
en ayant un passage d’au moins 0,90 m sur le petit cété libre du lit
Hauteur du plan de couchage par rapportausol . m [>20,40met<0,50m D
[ ] Pour toutes les chambres : art 17-lif
N° de la chambre en relief sur la porte D D
1 prise de courant & proximité du lit [] []
1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne D D
Observations
18-DOoUCHES ET CABINES AMENAGEES
|:| Au moins une cabine aménagée et accessible par un cheminement praticable lorsqu’il y I:] D art 18-/
a lieu a déshabillage ou essayage en cabine
|:| Au moins une douche aménagée et accessible par un cheminement praticable lorsqu'il D D
existe des douches
[] Installation au méme emplacement des cabines et/ou douches aménagées que les [] []
autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées
|:| Installation d'une cabine et/ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe I:] D !
lorsqu’il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque sexe
[ ] Cabines aménagées : art 18-l
diameétre de I'espace de manceuvre hors du débattement de porte éventuel avec ... m [>150m D
possibilité de demi-tour
équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’'un appui en position "debout" I:] D "
|:| Douches aménagées : comportant, en dehors du débattement de porte éventuel :
[] siphon de sol [] []
|:| équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’'un appui en position "debout" I:] D "
|:| dimension de I'espace d'usage situé latéralement par rapport a cet équipement ... m |>0,80mx 1,30 m D
Xevernnn m
|:| équipements accessibles en position « assis », notamment des patéeres, robinetterie, D D !
séche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes
Observations

a) Le demandeur :

Fait a .CHARIRES Signature

Si vous demandez une dérogation, continuez page suivante.
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Demande de dérogation aux régles de I'accessibilité
Article R.111.19.3 du Code de la Construction et de I'habitation

Les contraintes techniques sont liées au terrain [ ] a la construction[ ]
Cochez la case correspondante

Régles auxquelles le demandeur souhaite déroger et éléments du projet auxquels
s'appliquent cette demande

Faita ...
L
Signature
b) Le maitre d’oeuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :
Faita ...
L i,
Signature
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ANNEXE - RAPPELS

Réglementation en vigueur

— Loin°2005-102 du 11 février 2005 — Arrété du 21mars 2007
— Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié¢ par décret — Arrété du 9 mai 2007
n°2007-1327 du 11 septembre 2007 — Arrété du 11 septembre 2007
— Arrété ERP du 1* aotit 2006 — Annexe 3 a l'arrété du 22 mars 2007

Sauf indication contraire, les références de la notice sont celles de 'arrété ERP du 1* aoit 2006

Champ d'application

construction : ERP et IOP neufs

changement de destination : ERP créé dans un bati existant (avec ou sans travaux)
IOP existants

Extension : surfaces ou volumes nouveaux suite a des travaux

La notice porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés.

L'obligation d'accessibilité

L'article R. 111-19-1 du code de la construction et de I’habitation mentionne :

« Les établissements recevant du public définis a 1’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent étre accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit leur handicap. »

« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les
circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. »

L'article R. 111-19-2 précise :

«Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout batiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales
de fonctionnement, a des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et
équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été congu. Les conditions d’acceés des personnes handicapées doivent étre les mémes que celles
des personnes valides ou, a défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. »

L'absence de déclaration, de contrdle a priori ou de contréle a posteriori ne dispensent pas de conformité.
Le demandeur ne pourra se prévaloir de lacunes survenues lors de la fourniture des renseignements ni lors de l'instruction
du dossier.

Composition du dossier

Afin de permettre 1'étude technique du projet, les plans doivent comporter les éléments suivants:

— pour le plan d'ensemble : des cotes en trois dimensions, les cheminements extérieurs, les conditions de raccordement entre la voirie
et les espaces extérieurs, les conditions de raccordement entre l'intérieur et 'extérieur du ou des batiments

— pour le plan de chaque niveau de chaque batiment : des cotes en trois dimensions, les places de stationnement, les circulations
intérieures horizontales et verticales, les locaux sanitaires destinés au public, les parties de batiment accessibles et les prestations
correspondantes, les ouvertures de portes, les espaces de manoeuvres (cercles de diamétre 1,50m), les espaces d'usages (rectangles
de 0,80 * 1,30 m), les équipements sanitaires

Afin de permettre I'étude technique du projet, une notice d'accessibilité doit préciser :

— la présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements (tels que guichets, distributeurs, ascenseurs...)
— la nature et la couleur des matériaux et revétements

— le traitement acoustique des espaces pour les locaux soumis a exigences (accueil, attente, restauration)

— le dispositif d'éclairage des parties communes avec les niveaux d'éclairement

Selon les cas, le dossier doit préciser :

— pour les emplacements accessibles au public assis : le nombre, le taux, le cheminement

— pour les chambres, salles d'eau et cabinets d'aisance accessibles des établissements avec locaux d'hébergement : le nombre de
chambres, le taux, la localisation, la répartition, les caractéristiques

— pour les cabines et douches accessibles : le nombre, les caractéristiques

— pour les caisses en batterie aménagées : le nombre, la localisation

— pour les ERP existants de 5° catégorie et les ERP créés par changement de destination pour les professions libérales (professionnels
avec ou sans habitation dans des locaux d'habitation existants) : les éventuelles mesures de substitutions

— pour les ERP existants : les éventuelles justifications des recours aux conditions particulieres (état actuel pour identification des
¢léments participants a la solidité et/ou des éléments non modifiés)

Dans le cas d'une dérogation, le dossier doit préciser :

— les régles auxquelles le demandeur souhaite déroger,

— les éléments auxquels s'appliquent ces dérogations,

— les justifications,

— les mesures de substitution (pour les missions de service public)
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