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Identification du demandeur

Nom : Fédération frangaise d'Equitation

Adresse : Parc Equestre Fédéral
41 600 LAMOTTE-BEUVRON

Téléphone : Tel : 02.54.95.65.11

Port : 06.69.75.00.70
Interlocuteur : Pierre-Adrien BOUCAN (Responsable Parc Equestre)
SIRET : 34438670100074

Localisation du projet

Le projet se trouve sur la commune de Lamotte-Beuvron dans le département du Loir-et-Cher {41).

Le projet se trouve sur les parcelles de la Fédération Francaise d’Equitation (FFE), se trouvant sur la
périphérie ouest de la commune. La carte suivante permet la localisation du site de la FFE par rapport
a Orléans ainsi qu’'a une échelle plus fine par rapport 4 la commune.

Rapport n"A92126 - Juin 2019 5
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Figure 1: Localisation du site de la FFE {source : IGN)

Objet de la demande d’autorisation

La demande d'autorisation concerne la réalisation des différents aménagements sur le site de la
Fédération Frangaise d’Equitation depuis la mise en place de la Loi sur I'eau au regard des rubriques
suivantes :

- 3.2.2.0:Incidence hydraulique des aménagements dans le lit majeur du Beuvron,

- 3.2.3.0:Plan d'eau permanents ou non dépassant les 3 ha,

- 3.3.1.0: Aménagement de zone humide.

Rubriques de la « loi sur ’eau » concernées

Les articles L214.1 et suivants du Code de 'Environnement soumettent au régime d’autorisation ou de
déclaration les projets d'installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant une certaine
incidence sur le miliev aquatique superficiel et/ou souterrain.

Le projet abjet du présent dossier entre dans le cadre des rubriques suivantes :

Eb = Rubrique S | Regime | Justification | Prefetsoumis
mE | ___ Intitulé 1l - i} " || R
Autorisation : Surface
soustraite supérieure
ou égale &4 10 000 m?
Installations, ouvrages, remblais dans Surface totale des ..
=2y le lit majeur d'ugn cours d'eau : remblais :13 670 m? LIl
Déclaration : Surface
soustraite supérieure
ou égale a 400 m? et
inférieure 3 10 000 m?

Rapport n®A99126 - Juin 2019 6
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3.23.0 Plan d’eau permanent ou non

Autorisation : Dont la
superficie est
supérieure ou égale & 3
ha

Déclaration : Dont la
superficie est
supérieure 0,1 ha et
inférieure & 3 ha.

Surface totale :
4,3 ha

Autarisation

Asséchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :

3.3.1.0

Autorisation :
Supérieur ou égala 1
ho

Déclaration : Supérieur
& 0,1 ha mais inférieur
d1hg

Aménagements
impactant une
surface d’environ
6,3 ha

Autorisation

Tableau 1: Rubriques de la loi sur I'eau concernées

‘Le projet est donc soumis a gutorisation au titre des articles [214.1 et suivants du Code de

I'Environnement.

Par application du décret n"2014-751 du 1% juillet 2014 relatif a I'expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux soumis 3 autorisation au titre de I'article L.214-3 du
code de I'environnement. Le projet étant soumis a autorisation vis-a-vis d’au moins une rubrique de la
loi sur I'eau, il est donc soumis a autarisation unique.

Rapport n°A89126 - fuin 2019
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2. Résumeé non technigue

2.1. Description du site de I'étude

Le site d’étude se trouve sur la commune de Lamotte-Beuvron dans le département du Loir-et-Cher,
sur les parcelles appartenant a la Fédération Francaise d'Equitation.

500 750 1000 m

Figure 2 : Localisation du site de I'étude

Le site présente des altitudes comprises entre 118 m NGF et 107.2 m NGF. La partie sud du site, autour
du Beuvron présente une trés faible pente. La topographie du site est visible sur la figure suivante sur
laquelle est affiché le MNT de la zone.
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Figure 3: Topographie du site de I'étude (Source : IGN)
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Le site se trouve en partie sur les alluvions récentes du Beuvron, sur sa partie sud et sur les sables et
argiles de Sologne ainsi que sur les alluvions anciennes sur le reste du site. Il se trouve dans la masse
d’eau superficielle du Beuvron depuis Lamotte Beuvron jusqu’a Neung-sur-Beuvron, numéro
FRGR0287b.

Vis-a-vis des zones naturelles, le site :
- Ne se trouve pas en site naturel protégé (ZNIEFF, ZICO, réserves naturelles, forét de
protection) ou remarguable
- Setrouve en zone Natura 2000, de Sologne selon la directive habitat,
- Setrouve en zone humide, qui sera définie plus précisément au cours de |'étude,
- Setrouve en zone de remonté de nappe et de débordement de cours d’eau,
- Ne se trouve pas a proximité de cavité souterraine ou de mouvement de terrain recensé,
- Ne se trouve pas en zone de retrait/gonflement d’argile.

2.1.1. Description de la zone Natura 2000
Nom du site : Sclogne

Type de site : Zone spéciale de Conservation

Numéro de site : FR2402001,

Directive : Habitats

Superficie totale du site : 350 000 ha,

Distance du projet par rapport au site : dans la zone

Site da Fétude

FR2402001 - Solegna

fcvele 1 443 Tia

3w

i Usrpnn

Figure 4: Localisation du site par rapport aux sites Natura 2000

Ce site de directive « habitats, faune, flore » présente plusieurs classes d’habitats :

Superficie totale de la zone : 346 184 ha
Classes d'habitats Couverture
Foréts caducifoliées 34%
Foréts de résineux 20%

Rapport n*A99126 - Juin 2019 10
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Autres terres arables 18%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 11%
courantes)
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et 10%

Garrigues, Phrygana

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 3%
industrielles, Routes, Décharges, Mines)

Marais {végétation de ceinture), Bas-marais, 1%
Tourbiéres,

Pelouses seches, Steppes 1%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies 1%
mésophiles améliorées

Prairies améliorées 1%

Le recul de l'agriculture, et surtout de I'élevage, pratiquement disparus dans certains secteurs, le
boisement spontané ou volontaire des landes et des anciens terrains cultivés contribuent a la
fermeture du milieu, au recul trés significatif des landes. La plupart des étangs, jadis entourés de
prairies sont aujourd’hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien, certains sont envahis par
les saules ou des roseliéres banales. Les tourbigres et milieux tourbeux régressent par boisement ou
modification du régime hydrigue.

Les différentes menaces et pressions sur la zone Natura 2000 sont regroupées dans le tableau suivant
extrait de la fiche technique de la zone :

Incidences négatives
. Intérieur /
Menaces el . Poliution
Importance Menaces al prassions [libetid) Exiérieur
preasions [code] Lty [ J [coda) folb)
H AD3.03 Abandon ! Absenca te fauche |
H AD4.03 Abandan do sysid P 1x, 30us-phlurage [
L BO2 Geation des foréts et des plantations & exploitation 1
L FO3.01 Chasss |
M Bo1 Ptantation lorestiéte en milleu cuven 1
Incidences positives
Intériour /
M t -
Importance enm::[a ° I Menaces et preasions (libetid] rwmr" Extériem[kk,| ;
b
L FO1 Aquaculture (esu dowe ef marine) 1
¢ Importance H = grande, M = moyenna, L » lwbie
« Polution n-mcmP-wwmmwmmA-mc ik Te dwmeques i
loniums. O m rriztes

* intiviour | Extiviewr Iilmdulll a-ummm B = e deux

Tableau 2 ; Présentation des incidences positive et négative sur [a zone Natura 200 Sologne
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2.1.2. Description de la zone humide

Des zones humides sont présentes sur le site, afin de définir leur emprise exacte, une étude zone

humide sur les critére pédologiques et floristique a été réalisée. La conclusion de cette analyse est
indiquée ci-dessous.

« La présente étude a permis de délimiter — au sein d’un périmétre d’étude prédéfini— 31,7 ha de zones
humides selon les critéres « sol » et « végétation » cumulés, En prenant en compte les zones humides
caractérisées par I'étude antérieure datée de 2017, et qui n’ont pu étre diagnostiquée par la présente
étude, la surface totale de zone humide est de 34,4 ha.

Ces zones humides sont réparties sur la grande majorité du site d’étude et aux abords du Beuvron. »

La répartition de ces zones humides sur le site est visible sur 1a carte suivante ;

sm

— ; I. 7 3 I o i —
Légende .

[ Peérimétre diene N AIISE
[ Stedel FE 0 200 400 m Environnemant
|

[0 Zone humde (dtude 2019) Ford earion 2 IS
B Zone humide {dtude 2017) Réarigetrt | AL ISF Pvvrcrrement. 221

2.1.3. Description de la zone inondable

Le projet se trouve le long du Beuvron en zone inondable, |a carte de I'emprise de la zone inondable
et des aménagements effectué sur le site est visible ci-dessous.

Rapport n"A99126 - Juin 2019 12
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Figure 6: Carte d'inondation du Beuvron au droit du site de I'étude (Source : FFE)

2.2. Description du projet

Le présent dossier d’autorisation vise a régulariser les aménagements réalisés sur le site de [a FFE vis-
a-vis des rubriques 3.2.2.0, 3.2.3.0 et 3.3.1.0 de la loi sur Feau, portant sur la réalisation
d’aménagement en lit majeur de cours d’eau, en zone humide et sur la création de plan d’eau
permanent ou non.

Le projet concerne donc les aménagements réalisés par la FFE depuis la mise en place de la Loi sur
I'Eau. Une analyse historique basée sur les photographies aériennes historiques a été réalisée,

Les ouvrages concernés sont les suivants :
» Pour les plans d’eau :
o La mare de la Cimbaudiére,
Les mares 1, 2 et 3 du cross,
L'étang de la Cimbaudiére,
Le gué du cross,
Les mares du terrain d’aventure,
La mare des Chauguettes,
© La mare du pré du Chateau.
Pour les aménagements en lit majeur :
O Les remblais pour plusieurs carriéres {localisés sur la figure ci-dessous) ainsi que pour
I'étang de la Cimbaudiére,
0 La zone de stationnement visible également sur le plan ci-dessous.

00000

Rapport n"A99126 - juin 2019 13
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» Pour les zones humides : Les différentes zones remblayées et modifiées en terme de surface
{stationnement, carriére, etc)

Les plans ci-dessous localisent les différents aménagements concernés
précédemment citées.

par les rubriques

.1.

Chauguettes

Les différents plans d’eau ont été réalisés dans deux buts : la réalisation de parcours équestre et la
mise en place de réserve incendie.
Les ouvrages ont été réalisés par surcreusement comme visible sur le plan topographique suivant,
hormis I'étang de la Cimbaudiére qui posséde un remblai sur sa partie sud.
L'alimentation des plans d’eau est faite par les ruissellements et ponctuellement par la nappe
d’accompagnement du Beuvron lorsque celle-ci est en période de hautes eaux. Les cours d’eau ne sont
donc pas utilisés pour alimenter les plans d’eau.

Distance minimum par
Parcelles  [Anndede (Superficie |Volumade
A dktation |man {m'} age (m'} Almenuation Ouvrage de sart I’S’pﬂl:l::l: tours Utitieation
Mare du pré du £0 m du Bewerpn &1 .
Chiteau AS31 2004 380 100 ruisselerment non 23m du Chiandin Etape d'un parcours d'entralnement équestre,
Maee dey AD 654 2001 a/yb’ 200 | Masebement et nappe on 20 m du Bewvron Réserve Incendie
Chauguaites du Beuvron
Mare 1 dutemain | oo w0 w0 80 ruitseRemen nan SemouBewmn | Etape dunp q
d'aventure ]
:‘n Zausiin ADBSS 2001 Mrﬂ' 120 Ruisselement non 112 m du Beuvvron Etape d'un parcour d entrainement dquestre,
Etang da la ndssellement et nappe | oul, avec rejet dam le
a I
Cimbaudibre ADG54 001 11 a;u 13000 & N S 10 m du Beuvron érerve Incenche
r"_' “Izu D654 01| 1180 00 ruissefement non 10 m dt Bewvron Adserve incendie
Gud du o ADB5 2001 2 340 1000 Hasseflemnent Rejet dans le Bewvron 125 m du Beuvron Etape d'un pa ' 3
|Mare 1 du cross__ {ADS53 2001 1000 300 ruitiellement non 190 m du Beuvron Etape d'un parcoun dentralnement équesire,
Mare 2 du cross  |ADSS? 2001 1 ? 700 mhuﬁemm &1 nappe hon 15 m du Bewvron Etape d'un p d'e &
y
7 flement
Mare 3 du trods  [ADES] 2002 250 500 LTS " <t nappe non 10 m du Beuvion Etape d'un parcowrs d'emrainement dquestre,
Rapport n°A99126 - Juin 2019 14
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] ste R ~7WI18) - o i ———— —

Pour la plupart des carriéres aucune modification topographique n’a été faite, seule une couche de
sable a été rajoutée en surface. La zone de stationnement a également été réalisée sans modification
topographigue.

Les carriéres sont utilisées pour les entrainements, représentations et concours équins. Seuls les
chevaux et attelages pénétrent de fagon réguliére dans I'enceinte des différentes carriéres. Il n'y a
donc pas de possibilité de pollution lors de I'utilisation de ces zones.

Le revétement des carriéres est constitué de sable, il n'y a donc pas d'imperméabilisation des zones
aménagées. Les ruissellements ne sont donc pas augmentés. L’absence de végétation est par ailleurs
compensée par la bonne capacité d’infiltration du sable au niveau des carriéres.

Des remblais ont été réalisés sur plusieurs carrigres, leur localisation et les coupes correspondantes
sont visibles sur les figures suivantes :

Rapport n®A99126 - Juin 2019 15
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=—s Trait de coupe
== Remblais

-~ Carrigres
Figure 7 : Localisation des remblais et des coupes réalisées {Source : Antea Group)
mNGF Coupe AB
1:31; A | ] Remblal Remblal B
\ «—p
112y Fossés Terrain d’honneur
:11112 : '[\' =~ CaiCeduEieninibises » Carriére de [a chesnale
m U '} -
1105
o 100 200 300 400 o om
mNGF Coupe CD
e © : Rembtal e I Remblal o
| -— rrigre des attelages

::: I a:ﬂe.hl o i <+ Earrléfe de remise des prl_:_:
11 | Carrigre de dressage __ Carriére des Fresnes - it

| el I e oy — il i,
10 ! ey S, fmemsmamr == TR
19
108 !

o 50 100 150 100 150 0 m
m NGF Coupe EF
114 £ Remblal Remblal F
m Carrlére des attelages
112
m Carriére du Beuvron
110 - >
109
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0 50 100 150 M N
m NGF Remblai Coupe GH _—

Terraln d'aventure {en déblal) A—

108 3

0 20 a0 ™ HO 100 120 m)

Figure 8 : Coupes des différents remblais observés sur le site (Source : Antea Group)
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Une aire de stationnement est également réalisée dans le lit majeur du Beuvron en rive gauche. Celle-
ci présente une surface de 100 500 m?.
Trois types de revétement sont mis en place :

- Une zone bétonnée, d'une superficie de 16 300 m?,

- Une partie stabilisée avec de la grave, représentant une superficie totale de 43 200 m?,

- Une zone enherbée de 41 000 m?,

Figure 9: Localisation et altimétrie de la zone de stationnement (Source : Antea Group)

Ces aires ont été réalisées sans modification de la topographie, seule la couche de revétement a été
ajoutée.

2.3. Incidences du projet

Concernant la ligne d’eau du Beuvron, une modélisation hydraulique a été réalisée afin de mesurer

Fincidence du projet sur la ligne d’eau du cours d'eau. Le rapport complet de la modélisation est

présent en annexe du dossier.

La conclusion du rapport de modélisation est la suivante : La ligne d’eau du Beuvron est réhaussée de

6 cm au maximum sur 300 m au droit et en amont de la zone remblayée et un abaissement est observe,

jusqu’é 8 cm, sur environ 340 m en aval.

La carte suivante localise les modifications de la lighe d’eau.

Variation des hauteurs d'sau ;prés g
aménagement

I | li_ '..

",r.;im 2 E_.IMaunce,,

"y r"aches

‘\ i _‘L/ i :

\h A= J'Ilé -P\arr: ll,f \ (f

Vatistion de b Hgne d’eau [rr) /L \

- [

008 (s

3 002 \ q[ t |
nére -0.01 et 0.01 L . Man n*!.l l9.-J-'
ooz o [ 70 m
B 0.06 B L__ s |

Tableau 3 : Carte de modification de 1a ligne d'eau du Beuvron par le projet (Source : Antea Group)
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Il est a noter que la réhausse de la ligne d’eau a lieu sur une zone ne présentant aucun enjeu de type
batiment ou autre aménagement autre que les carriéres équestres,

Concernant les aménagements en lit majeur, il a été calculé le volume de remblai réalisé sous la cote
d’inondation de 109,88 m NGF (cote au droit des remblais avec prise en compte de I'augmentation de
la ligne d'eau calculé par la modélisation suite aux aménagements sur le site.

Figure 10 : Localisation des remblais réalisé sous la cote d'inondation (Source ; Antea Group}

Les volumes de remblais calculés sont regroup

Remblai en dessous
de la cote de crue

&5 dans le tableau suivant :

Volume
(m3)

Surface
(m?)

Remblai

Remblai

1360

1065

Remblai

2000

3500

6 400 m?

13 670 m?

Tableau 4 : Volume pris & la crue par les aménagements {Source : Antea Group)

Au total le bllan des déblals et remblaisl compris dans 1.I.envelnppe de I'AZi est de 6400 m?

correspondant é une surface de 13 670 m?.

Concernant les zones humides, aprés définition des zones humides sur le site sur les critéres
pédologiques et floristiques (rapport en annexe), les aménagements impactant les zones humides sont

visibles dans le tableau et sur |a carte suivante :
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a nte a.g rou p Résumé Non Technique
Intitulé de Surface en zone
I'aménagement humide (m*)

Aire stabilisée 14 739

Alre w Le Bas » 23 806

Iaone terrassée 11856

Zone remblayée 12 545

Batiment 28

TOTAL 62974 m?

Figure 11 : Aménagements réalisés en zone humide (Source : Alise Environnement}

[0 Zane numide (étusde 2019} Environnemant
" | Skegela FFE B Zone umide (étude 2017 PN )
5] Aménagements réalsas MTMM!&.

Figure 12 : Localisation des aménagements en zones humides {Source : Alise Environnement)

La fonctionnalité des différentes zones humides a été déterminée afin de mesure I'importance des
impacts des aménagements sur les zones humides. Un tableau récapitulatif pour chaque zone et
fonctionnalité est présenté ci-dessous.
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L)
anteag roup Résumé Non Technique
Importance de la sous-fonction au ; ‘y
Fonction principale Sous-fonction niveau du site d'étude (faible / Nweda'it:“et ':tm
modérée / forte) B
Ralentissement des Faible (peu de (uisse!lgment compte tenu
ruissellements de la :opographl:o ;’;l;::::tr)nmt plane et du Fort / Permanent
Fonction
hydrologique Rec::;g:sdes Modérée Fort / Permanent
Rite.e;:nmoe':‘g:s Faible Fort / Permanent
Dénitrification des Modérde (couvert vigdtal prairial
b important) Fort / Permanent
Assimilation Modérée (couvert végétal prairial
végétale de I'azote important) e s
Adsorption m
Fonction précipitation du GIELT=S (tf’""::;‘tg‘m' praiisl Fort / Permanent
biogéochimique phosphore e
\?e'sgs:é"t:::tldzr; MEoAzes(CouRIE g st pREil Fort / Permanent
orthophosphates important)
s"“f:gg:" du Modérée (couvert végétal important) Fort / Permanent
; Fonction Support des habitats Faible Fort / Permanent
d‘accomplissement
du cycle biologique i
des espéces Conh":l;g?sdes Modérée Fort / Permanent

Tableau 5 : Analyse des impacts sur les fonctionnalités des zones humides [Source : Alise Environnement)

Au sein du périmétre d'étude, Iimpact des aménagements cumulés en zone humide totalise une
emprise de prés de 6,3 ha, Compte tenu des fonctionnalités des zones humides, de leur importance et
de I'emprise des travaux (emprise spatiale et permanente), les aménagements réalisés & ce jour ont
des impacts forts.

Concernant les plans d’eau, certain plan d’eau se trouve 4 une distance trop faible du Beuvron,
cependant le calcul de I'EPS {énergie potentielle spécifique) et les dépdts observés sur le site indiquent
une faible activité du Beuvron au droit du site de I'étude. La faible taille et la faible profondeur des
bassins créés limite le risque d’érosion permettant la capture des étangs. Le risque de capture des
plans d’eau créés est donc trés faible.

2.4. Mesures compensatoires ou correctives

2.4.1. Maesures pour limiter les incidences sur le lit majeur du Beuvron

Afin de limiter I'impact des remblais dans le lit majeur du Beuvron, le volume soustrait a la crue est
compensé sur le site par décaissement d'un volume équivalent en bord de zone inondable afin
d’agrandir la zone disponible a la crue sur le site de la FFE.

La localisation de la zone propice a cet aménagement est visible sur la carte ci-dessous.
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antea.g rou p Résumé Non Technique

Amenagemmts réalisés
T Cartiére et parking
I.'.: Zone inondable [AZT)
L2 Site de la FFE
| 2 Zone da compensation proposée

Figure 13 : Localisation de la 2one de compensation des remblais

La zone hachurée représente une surface de 0,65 ha pour un volume & compenser de 6 400 m?, il est
prévu un décaissement sur une profondeur d’environ 1m pour ne pas atteindre la nappe (3 faible
profondeur sur le site).

2.4.2. Mesures pour limiter les incidences sur les zones humides

Plusieurs possibilités de zone de recréation de zone humide ont été étudiées :
- Dans {a prolongation de la zone de compensation des remblais présentée au paragraphe
précédent,
- Au niveau des parcelles plus a I'ouest du site :

Cependant l'utilisation des parcelles et/ou la nature des terrains identifié ne permettent pas la
recréation d'une zone humide. Le projet ne posséde donc pas encore de zone de compensation pour
les zones humides détruites. Une recherche en collaboration avec les services de I'état doit étre
réalisée afin de compenser au mieux les incidences du projet. Par la suite les aspects attenants a
cette compensation seront surlignés en gris puisqu'lls dépendrunt du succés de la recherche d’une
zone favorable 3 la compensation.

2.4.3. Mesures en phase travaux
Les travaux de réalisation du projet ont déja été effectués, aucune mesure ne peut donc étre mise en
place pour leur réalisation, cependant {es compensations a réaliser sur le site implique des travaux et

la venue d'engin sur le site. Les mesures suivantes seront prises pour assurer la réduction des
incidences des travaux de compensation :
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anteagroup Résumé Non Technique

2.5.

Réalisation d’un cheminement des engins ayant le moins d'impact possible sur les terrains
traversé. Pour ce faire les chemins et routes déja présentes seront privilégiée pour les
déplacements sur site. Afin de ne pas endommager les zones humides présentes au sud de la
zone et afin de limiter le tassement du au passage des engins hors sentiers déja tracés, les
accés a la zone a terrasser seront réalisés par le nord, depuis le chemin bordant la forét.

Les engins de chantier seront révisés et contrdlé avant de pénétrer sur site afin d'anticiper
d’'éventuelle panne ou fuite accidentelle lors de 1a réalisation des terrassements,

Les terres excavées pourront &tre utilisées sur site a condition qu’aucune zone humide ne soit
impactée et que les remblais ne soient pas en zone inondable. Si une évacuation doit étre fait
des analyses complémentaires seront a réaliser afin de déterminer la filiale de traitement ou
la revalorisation possible des terres.

En cas de pollution sur le site, les entrepreneurs mettront tout en ceuvre pour confiner la
pellution, la collecter et I'envoyer vers un centre de traitement adapté. Le site étant a
proximité d’'un cours d’eau, une attention particuliére sera portée au fait d’'empécher la
propagation de la pollution jusqu’au cours d'eau. Au regard du faible trafic prévu sur la zone
d’étude les risques de pollution accidentelle sont assez restreints. Dans le cas ol un
déversement accidentel aurait lieu celui-ci devra étre confiné et traité le plus rapidement
possible. Les terres impactées seront également a évacuer et a traiter dans une filiere adaptée.

Compatibilité avec les documents de référence

Le projet, malgré son impact sur le milieu naturel, répond aux différents objectifs de la
directive cadre européenne notamment grace aux compensations mises en place.

Le projet est donc compatible avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne en ce qui
concerne la création de plan d’eau.

Le projet ne prévoit pas d'aménagements particulier sur le cours d'eau et les remblais créés
dans le lit majeur sont compensés par des déblais permettant la restitution des volumes
disponibles a la crue. Le projet est donc compatible avec le chapitre 1 du SDAGE Loire
Bretagne.

Le projet a un impact sur plusieurs zones humides présentes sur le site de I'étude, les
aménagements ayant deja été réalisés, des mesures compensatoires sont prévues sur le site
pour restaurer les zones humides détruites. Aprés mise en place de ces mesures
compensatoires, le projet sera compatible avec le chapitre 8 du SDAGE Loire Bretagne.

Les milieux humides du site sont impactés par le projet mais des compensations a l'échelle du
site doivent &tre réalisées. Cette démarche rentre dans les objectifs de gestion global des
milieux humide préconisé par la trame vert et bleue du SRCE.

Le volume pris a |a crue va quant 3 lui &tre restitué par le décaissement d'une zone sur le site
de |a FFE afin de restituer le volume total disponible a la crue sur le site de I'étude {cf mesures
compensatoires en 1). Le projet permet donc de respecter les objectifs du PGRI défini au
paragraphe 4.6.

Le projet est soumis a enquéte publique.
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Observations sur 'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.

En conséquence, I'utilisation qui pourrait étre faite d’'une communication ou d'une reproduction
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-deld des énonciations
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de méme pour une
éventuelle utilisation a d'autres fins que celles définies pour la présente prestation.

Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des aléas liés & 'hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés.
Par ailleurs, la prestation a été réalisée a partir d’informations extérieures non garanties par Antea
Group ; sa responsabilité ne saurait étre engagée en la matiére.

Antea Group s’est engagé a apporter tout le soin et |a diligence nécessaire a I'exécution des prestations
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de
I'éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision reléve de la seule compétence de son Client.

Sauf avis contraire de votre part, la présente prestation sera intégrée dans la liste des références
d’Antea Group. Les noms de nos clients, les titres des prestations ainsi que leurs montants sont ainsi
susceptibles d’étre communiqués & des tiers.

Ce rapport devient la propriété du client apres paiement intégral du coiit de la mission ; son utilisation
étant interdite jusqu’a ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport
et de le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.

Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation d’Antea
Group sont consultables sur : hitp://www.annexes.anteagroup.org.
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antea'g roup Résumé Non Technigue

.,

Acteur majeur de {'ingénierie de I'environnement
antea‘g roup et de la valorisation des territoires

Mesure

Air ambiant Environnement

Airinterieur

Exposition profesionnaiie Due diligence et conseil stratégique

Sites et sols poliués
Eau "

- . Travaux de dépollution
Poltution stmosphérique ] .
Dossiers réglementaires

Eau

Data

Traitement des effluents industnels

Eau ressource el peathermias Systéme d'information et data
Eau potable et assanissement management
Amenagement hydraulique Solutions pour le data

management environnemental

t Aménagement du territoire
Infrastructure
Projet urbain
Déconstruction et désamiantage t'environnement au coeur des stratégies et projet
Géotechnique Stratégie territoriale et planification

Fondations et terrassements
Ouvrage et structure
Risgues naturels

Déchets et valonsation

Antea Group est certifié :
: s nee
£, i‘li iT3 opoigi OPQIBI

e L LiNGENIERIE SOUALIFIEE LINGENIERIE Y QUALIREE

MASE e A

www.Ine.fr
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