
   

DEKRA Industrial SAS - Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP308, 87008 Limoges Cedex 1 
DEKRA Industrial SAS au capital de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS Limoges - APE 7120 B - N°TVA FR  44 433 250 834   

DEKRA INDUSTRIAL SAS  

 

Diagnostic de pollution 
(Missions INFOS et DIAG selon NF X 31-620-2) 

 

Sté GEOTECHNIQUE 
Site à l’étude  : projet de création de bâtiments d’activités sur l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28) 

 

 

 
 
 

DEKRA INDUSTRIAL SAS  
Centre d’Affaires La Boursidière 
Rue de la Boursidière 
92350 Le Plessis-Robinson  

Affaire n° : 53642651 
 
Ingénieur d’études  
Mickaël APPERT 
 
Chef de projet  
David POULIQUEN 
 
Superviseur  
Françoise DAS NEVES  

Tél. 01 55 48 21 00  
 

 

Modifications et évolutions  

 

 

Date Indice Modifications apportées 

03/12/2021 V0 Création du document 

   

 

Les prestations d’études, assistance et contrôle (domaine A) et ingénierie des travaux de réhabilitation (domaine B) 
relatifs aux activités Sites et Sols Pollués de DEKRA INDUSTRIAL SAS sont certifiées par le LNE suivant le référentiel 
de certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués. Plus d’information sur www.lne.fr 



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2) 
Site : projet de création de bâtiments d’activités à Chartres (28)  
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape 

 

 _______________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53642651  –  version  V0  –  03/12/2021     _______________  Page 2 /83 

 
RESUME TECHNIQUE DE L’ETUDE 

 

CONTEXTE DE LA 
MISSION 

Dans le cadre d’un projet de construction de bâtiments d’activités, la société GEOTECHNIQUE, porteuse de 
l’opération, a engagé un diagnostic de pollution au droit d’un terrain situé au sud-est de la commune de 
Chartres (28), propriété de CHARTRES AMÉNAGEMENT. 
 
Ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits de maquillage et de soins (poudres, 
crèmes, rouges à lèvres) exploitée par les Ets GUERLAIN. 
 
L’étude a été confiée à DEKRA INDUSTRIAL SAS. Elle correspond aux missions codifiées INFOS et DIAG 
selon la norme NF X 31-620-2 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués.  

VISITE DE SITE 
(MISSION A100) 

Le site d’étude était inexploité et accueille un grand bâtiment unique de 16 750 m². 

CONTEXTE 
HISTORIQUE 
(MISSION A110) 

La société GUERLAIN a été le seul exploitant du site d’étude entre 1973 et 2016 pour une activité de 
fabrication de produits de maquillage et de soins.  
Le bâtiment de production a subi plusieurs extensions entre 1975 et 1996. 
L’activité de fabrication de vernis à ongles a été définitivement arrêtée en 2004. 
La cessation définitive d’activités de l’entreprise a eu lieu le 31 décembre 2015. 
 
Une cuve enterrée de 100 m3 ayant contenu du fioul domestique a été maintenue en place et des travaux de 
réhabilitation des sols ont été réalisés comprenant l’excavation des terres impactées par les hydrocarbures 
totaux autour de la cuve avec la réalisation de mesures d'analyses résiduelles justifiant la dépollution des 
sols pour un usage industriel. 

ETUDE DE 
VULNERABILITE DES 
MILIEUX (MISSION 
A120) 

Géologie 
La lithologie attendue au droit du site d’étude est constituée de limons des plateaux sur quelques mètres et 
d’argiles du Sparnacien sur environ 8 à 10 mètres d’épaisseur. 
Hydrogéologie 
La première nappe rencontrée au droit du site d’étude est la nappe de la craie à environ 16 m de profondeur 
dont le sens d’écoulement local supposé est orienté du Sud vers le Nord. 
Les eaux souterraines sont considérées comme faiblement vulnérables compte tenu de la présence de 
couches lithologiques sus-jacentes au réservoir aquifère peu perméables. 
Hydrologie 
Les eaux superficielles sont considérées comme peu vulnérables à une éventuelle pollution du site compte 
tenu de leur distance d’éloignement et de leur position hydraulique par rapport au site d’étude (amont latéral 
ou latéral) mais sensibles en raison des usages identifiés (prélèvement AEP, pêche). 

ELABORATION D’UN 
PROGRAMME 
PREVISIONNEL 
D’INVESTIGATIONS 
(MISSION A130) 

Les investigations concerneront le milieu sol.  
Le programme d’investigations prévoit treize sondages jusqu’à 5 m de profondeur maximum. 
1 à 2 échantillons seront prélevés par sondage soit : 
- 15 au total pour analyses des ETMx8, HCV C5-C10, HCT C10-C40, HAP x16, BTEX, COHV, PCB x7 

et COT ; 
- 3 échantillons pour analyse du pack ISDI. 

 INVESTIGATIONS 
DU MILIEU SOL 
(A200) 

Quatorze sondages (SC1 à SC14) ont été réalisés en novembre 2021 jusqu’à une profondeur maximale de 
5 m dans l’emprise de l’ancien site industriel GUERLAIN.  
 
Pour chaque sondage, un à deux échantillons (17 au total) ont été analysés pour la recherche et le dosage 
des éléments traces métalliques, HCV, HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB et COT en lien avec les activités 
historiques. Trois autres échantillons ont fait l’objet d’analyses du pack ISDI. 

INTERPRETATION 
DES RESULTATS 
(A270) 

Les résultats des investigations de sol ont révélé : 
- la présence de limons bruns argileux en surface surmontant des argiles à silex. Des sols de couleur 

grisâtre ont été ponctuellement identifiés sur le premier mètre au droit des sondages SC12, SC13 et 
SC14 et plus en profondeur au droit du sondage S10 (entre 3 et 4 m). 

- l’absence de pollution dans les sols en cohérence avec les observations de terrain malgré :  
o des traces en HCT, HAP sur certains sondages, 
o des impacts diffus en cuivre et en plomb dans les sols superficiels sur deux sondages (SC10 

et SC11). 

SCHEMA 
CONCEPTUEL FINAL 

En l’absence de sources de pollution des sols au niveau des futures constructions et aménagements 
extérieurs, aucune voie d’exposition n’est à considérer. L’élaboration d’un schéma conceptuel est caduque. 

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

Au regard du scénario d’aménagement futur du site et des données disponibles sur la qualité des sols, le 
site est compatible avec l’usage projeté industriel. 
DEKRA ne recommande aucune mesure corrective ou conservatoire.  
En cas de changement d’usage incluant des mouvement s de terrain , DEKRA recommande toutefois 
des investigations complémentaires afin de prendre les mesures de gestion adaptées et respecter les 
conditions d’acceptation des terres en cas d’excavation. 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 
 

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé dans le cadre du futur projet de construction de bâtiments 

d’activités réalisé dans l’emprise d’un ancien site industriel à Chartres (28).  

L’étude a permis d’identifier l’exploitation d’une usine de fabrication de produits cosmétiques entre 1973 et 2016. 

En cohérence avec les observations de terrain, les investigations réalisées en novembre 2021 n’ont pas mis à 

jour de pollution dans les sols liée au passif historique. 

Au regard des données disponibles et en l’absence d e changement d’usage, la qualité des sols reste 

compatible avec un usage industriel. 

DEKRA ne recommande aucune mesure corrective ou conservatoire. 
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Lexique 

BASIAS : base de données nationale des anciens sites industriels et d’activités de services, en activité ou non, 

ayant pu occasionner une pollution des sols. Cette base de données est gérée par le BRGM ; 

BASOL : la base de données nationale des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action 

des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Cette base de données est gérée par le BRGM ; 

COHV : composés organo-halogénés volatils ; 

COV : composé organique volatil ; 

CV : Chlorure de Vinyle ; 

DCE : Cis-1,2-dichloroéthylène ; 

PCE : Tétrachloroéthylène (ou Perchloroéthylène), composé de la famille des COHV ; 

TCE : Trichloroéthylène, composé de la famille des COHV ; 

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques ; 

HCT : hydrocarbures totaux C10-C40 ; 

HCV : hydrocarbures volatils C5-C40 ; 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; 

EPA : Environnemental Protection Agency ; agence de protection de l’environnement des Etats-Unis ; 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement (Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de 

l’environnement) ; 

IGN : Institut Géographique National ; 

ETM : éléments traces métalliques : As : arsenic ; Cd : cadmium ; Cr : chrome total ; Cu : cuivre ; Hg : 

mercure ; Mn : manganèse ; Ni : nickel ; Pb : plomb ;  Zn : zinc 

PID : Photo Ionization Detector ; 

ppm : partie par million ; 

FOD : fioul domestique. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Dans le cadre d’un projet de construction de bâtiments d’activités sur l’ancien site industriel GUERLAIN, la 

société GEOTEHNIQUE, porteuse de l’opération, a engagé un diagnostic de pollution au droit d’un terrain situé 

au sud-est de la commune de Chartres (28), propriété de CHARTRES AMÉNAGEMENT.  

Ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits cosmétiques qui a fait l’objet d’une 

notification de cessation d’activités en date du 29 février 2016. 

L’étude a été confiée à DEKRA INDUSTRIAL SAS. Elle correspond aux missions codifiées A200 et A270 selon la 

norme NF X 31-620-2 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués.  

1.2 LIMITES DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE 

Dans le cadre de la présente mission, DEKRA a réalisé les prestations suivantes : 

- Visite de site (mission A100 de la NF X31-620-2) ; 

- Etude historique, documentaire et mémorielle (mission A110 de la NF X31-620-2) ; 

- Etude de vulnérabilité des milieux (mission A120 de la NF X31-620-2) ; 

- Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations (mission A130 de la NF X31-620-2) ; 

- Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols (mission A200 de la NF X31-620-2) ; 

- Interprétation des résultats des investigations (mission A270 de la NF X31-620-2). 

L’étude porte sur l’emprise concernée par l’ancien site industriel. Elle a été élaborée selon le référentiel 

méthodologique en vigueur, notamment le cadre fixé par la circulaire du 8 février 2007, révisée par la note 

ministérielle du 19 avril 2017 définissant les modalités de gestion et de réaménagement de sites pollués et à la 

norme NFX 31-620-2 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, 

réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de l’AFNOR. 

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées lors de la 

visite et sur les informations disponibles lors de sa réalisation. 

Toutes les informations et résultats obtenus au cours de cette étude sont synthétisés dans le présent document. Il 

conclut quant à la qualité du sous-sol dans les zones investiguées, complété d’éventuelles mesures 

conservatoires et/ou correctives dans le cadre de l’usage futur du site.  

1.3 OBJECTIFS  

L’objectif du diagnostic environnemental est de procéder à un état des lieux du site dans le but d’évaluer l’impact 

des activités passées. 

Il doit permettre d’identifier, de quantifier et hiérarchiser les impacts environnementaux du sous-sol, résultant 

d’activités passées et de dimensionner à leur juste proportion les premières mesures de précaution et de maîtrise 

des risques quand elles sont nécessaires. 
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1.4 SOURCES D’INFORMATION ET ORGANISMES CONSULTES 

Les organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’élaboration du présent document sont détaillés 

dans le tableau suivant : 

SOURCE DE L’INFORMATION DATE DU 
CONTACT DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE  

Documents ou sites internet consultés 

IGN (site internet) Juin 2021 Cartes IGN de la zone d’étude, photographies aériennes 
anciennes 

CADASTRE (site internet) Juin 2021 Consultation des parcelles cadastrales du secteur 
d’étude 

GEOPORTAIL (site internet) Juin 2021 Vue aérienne du site d’étude 

Préfecture et DREAL / service des 
installations classées Juin 2021 

Etudes antérieures de pollution des sols 
Situation administrative ICPE 

Personnes contactées ou interviewées 

Mr Maxime LEFEVRE (Sté 
GEOTECHNIQUE) 

Octobre 
2021 Projet d’aménagement, organisation du terrain 

Rapports consultés 

Dossier de régularisation administrative 
ICPE (AIF Services – 1998/2001) 

octobre 2021 Description des activités et du site 

Diagnostic  simplifié de pollution des sols 
(GINGER Environnement – avril 2012) octobre 2021 Investigations des sols au droit de l’ancien site industriel 

Diagnostic  de pollution des sols (GINGER 
CEBTP – janvier 2016) octobre 2021 Investigations des sols au droit de l’ancien site industriel 

Diagnostic simplifié de pollution des sols au 
droit d’une ancienne cuve enterrée (GINGER 
CEBTP – juin 2016) 

octobre 2021 Investigations des sols au droit de l’ancien site industriel 

Dossier de demande d’institution d’une 
servitude d’utilité publique (GUERLAIN -  
septembre 2016) 

octobre 2021 Renseignements administratif, historique et 
environnemental du site 

Tableau 1 : Sources d’informations 
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1.5 PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

Le projet prévoit la construction de quatre bâtiments d’activités sur l’emprise de la parcelle cadastrale n° 512 de la 

section CE.  

Le bâtiment A couvrira une surface au sol de 6 000 m² et comprendra un étage de 1 200 m². 

Le bâtiment B couvrira une surface au sol de 7 200 m² et comprendra un étage de 1 440 m². 

Les bâtiments CEM1 et CEM2 couvriront chacun une surface au sol de 5 300 m² et comprendront des bureaux 

de 300 m² avec un étage. 

L’aménagement de sous-sol sera interdit dans l’emprise du site. 

En extérieur, il est prévu : 

- la création de voiries bitumées pour la desserte des quatre bâtiments, 

- l’aménagement d’aires de stationnement pour les véhicules légers et les poids-lourds,  

- l’aménagement de cours de livraison à proximité immédiate des bâtiments CEM1 et CEM2, 

- l’aménagement d’espaces verts, 

L’accès existant au site sera conservé pour la desserte des bâtiments A et B. 

Un deuxième accès sera aménagé à partir du giratoire côté sud/sud-ouest pour la desserte des bâtiments CEM& 

et CEM2. 

Le projet génèrera des déblais dans l’emprise pour la fondation des bâtiments et des tranchées pour la mise en 

place des réseaux d’utilités (assainissement, eau potable, téléphone, éclairage public).  

Le plan du projet est fourni en page suivante. 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments d’activités  sur l’ancien site GUERLAIN à Chartres  (28) 

Figure 1 : Plan masse du projet 

Référence : 53642661 

Source : GEOTECHNIQUE 

Échelle : 1/2000ème 



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2) 
Site : projet de création de bâtiments d’activités à Chartres (28)  
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape 

 

 _______________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53642651  –  version  V0  –  03/12/2021     ______________  Page 14 /83 

 

2 MISSION A100 : VISITE DE SITE ET DE SES 
ENVIRONS 

2.1 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

L’objectif principal de la visite de site est de procéder à un état des lieux du site et des installations. 

D’autre part, ce travail est également complémentaire aux recherches historiques et à l’étude de vulnérabilité des 

milieux. Elle va également permettre : 

- d’orienter la recherche documentaire, d’en vérifier certaines informations ou de les compléter ; 

- d’orienter la stratégie de contrôle des milieux ; 

- de dimensionner à leur juste proportion les premières mesures de précaution et de maîtrise des risques 

quand elles sont nécessaires. 

La visite de site a été réalisée selon les recommandations et les précautions mentionnées dans le guide 

méthodologique « Guide de visite » de février 2007.  

2.2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 

Les principales caractéristiques du site sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

Les plans de localisation du site sont présentés en pages suivantes. 

Raison sociale Ancienne Sté GUERLAIN 

Activités(s) principale(s) Fabrication de produits cosmétiques (maquillages et soins) 

Adresse du site 3 rue Charles TELLIER – 28000 CHARTRES 

Référence cadastrale Section CE, parcelle n°512. 

Superficie totale du site 58 294 m² 

Coordonnées en Lambert 93 du 
centroïde du site 

X : 590 292 m 

Y : 6 815 720 m 

Altitude + 145 à + 147 m GF. 

Surface bâtie 

Ancien bâtiment de production/stockage/locaux techniques et sociaux : 16 
950 m² 

Ancien local Solvants : 20 m² 

Ancienne réserve sprinkler de 600 m3 

Ancien poste de garde/habitation gardien entrée site : env. 90 m² 

Ancien local technique (limite de propriété ouest) : env. 30 m² 

Environnement Industriel 
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2.3 DATE DE VISITE ET PERSONNES RENCONTREES 

Les éléments détaillés ci-dessous sont principalement issus de la visite détaillée du site effectuée le  

19 octobre 2021 par M. Mickaël APPERT (Ingénieur Sites et Sols Pollués, DEKRA), en présence de M. Sébastien 

MARY (Chartres Aménagement). 

2.4 SITUATION DU SITE ET DESCRIPTION DE SON ENVIRONNEMENT 

PROCHE 

Le terrain, correspondant au projet de construction de bâtiments d’activités, est localisé dans une zone 

industrielle. Il est bordé dans un rayon de 200 m : 

- au nord par le site industriel Fragrance Production ; 

- au nord-ouest par le site industriel de la société ASAHI Diamond et les parkings de la Sté NOVO Nordisk ; 

- à l’ouest par le site industriel de la société PUIG ; 

- au sud/sud-ouest par la rue Charles Tellier et des entreprises industrielles (Synarome, CITEOS et espace 

Charles Tellier, Home Box) ; 

- à l’est par la RN 154 (rocade), l’autoroute A11 et le jardin des entreprises sur la commune de Gellainville. 

Les habitations les plus proches sont localisées à environ 550 m au sud-ouest et 600 m à l’ouest sur la commune 

de Chartres. 

Les premiers Établissements Recevant du Public (ERP) sont localisés à moins de 500 m du site d’étude :  

COMMUNE LIBELLE / ACTIVITE ADRESSE 
DIRECTION ET 

DISTANCE (M) 

CHARTRES 
Garage automobile 

concession Peugeot 
51 Avenue d’Orléans S/SO 200 

LE COUDRAY Supermarché ALDI rue du Forum S 350 

LE COUDRAY Restaurant Mac Donald rue du Forum S 390 

CHARTRES Restaurant O Relais 42 Avenue d’Orléans SO 400 

LE COUDRAY Restaurant KFC rue du Forum S 430 

Tableau 2 : Liste des Etablissements Recevant du Public 

L’accès au site d’étude se fait par la rue Charles Tellier côté sud-ouest. 

Cf. Figure 4 : Vue aérienne de la zone d’étude. 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtime nts d’activités sur l’ancien site GUERLAIN à Chartr es (28) 

Figure 2 : Plan de localisation géographique 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Voir figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtime nts d’activités sur l’ancien site GUERLAIN à Chartr es (28) 

Figure 3 : Extrait cadastral de la zone d’étude 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Voir figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 4 : Vue aérienne de la zone d’étude 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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2.5 ACCESSIBILITE AU SITE 

L’accès principal au site se fait par la rue Charles Tellier côté Sud-Ouest et est équipé d’un portail à ouverture 

manuelle. 

Il existe un accès secondaire au site côté Est (ancien accès poids-lourds-parcelle cadastrale n° 511 se ction CE) 

qui est desservi par une voirie bitumée rejoignant plus au nord la station-service TOTAL.  

Le site d’étude est entièrement clôturé. 

2.6 DESCRIPTION DETAILLEE DU SITE D’ETUDE 

2.6.1 DESCRIPTION DU SITE D ’ETUDE ET DES USAGES 

Lors de la visite en date du 19 octobre 2021, le site d’étude était inexploité et accueillait : 

- un grand bâtiment unique de 16 750 m² regroupant : 

o les anciens ateliers de fabrication (avec étage) 

o les anciennes salles blanches 

o les anciens ateliers de conditionnement 

o l’ancien laboratoire de contrôle de la qualité 

o les anciens ateliers d’entretien/usinage 

o l’ancien local de stockage des matières premières (produits chimiques) 

o l’ancien entrepôt de stockage des produits finis 

o les anciens locaux techniques (chaufferie, transformateurs électriques, charge  batteries, local 

incendie) 

o les anciens locaux sociaux (restaurant d’entreprise, vestiaires) 

o les anciens bureaux 

o l’ancien hall d’accueil 

- un ancien local à solvants (vide), 

- un ancien poste de garde avec l’ancienne habitation du gardien à l’entrée du site, 

- l’ancienne réserve d’eau de capacité 500 m3 pour le dispositif de sprinklage, 

- des zones extérieures bitumées (voirie de circulation interne et aires de stationnement). 

- des grandes surfaces d’espaces verts. 

Des clichés du site d’étude sont présentés en Annexe 1 du présent document et permettent de visualiser le 

terrain et l’intérieur des bâtiments.   

Cf. annexe 1 : Reportage photographique du site d’é tude.  

Une vue aérienne du site d’étude est présentée en page suivante (figure n° 5 ). 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtime nts d’activités sur l’ancien site GUERLAIN à Chartr es (28) 

Figure 5 : Vue aérienne du site d’étude 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Voir figure 
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2.6.2 DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Aucune activité n’est pratiquée sur le site d’étude depuis 2016. 

Auparavant, la société GUERLAIN était une usine spécialisée dans la fabrication de produits de maquillage et 

soins (poudres, crèmes et rouge à lèvres) disposant d’un laboratoire pour le contrôle de la qualité. 

Pour information, les anciennes activités du site d’étude dont les éléments sont issus du dossier de régularisation 

administrative au titre des ICPE sont présentées ci-après. 

 

Le process de fabrication consistait à peser, mélanger, chauffer et broyer un ensemble de matières premières 

solides ou liquides dans des cuves de fabrication de capacité diverses de 20 L à 3000 L. 

Atelier fabrication crèmes 

Des matières premières (huiles, conservateurs, parfums, émulsifiants, gélifiants, colorants, cire, actifs, solvants et 

glycol) étaient prélevées afin d’être pesées. 

Plusieurs opérations de mélange étaient effectuées dans des cuves avec homogénéisateur et mélangeur afin 

d’obtenir une première phase. Les produits fabriqués étaient ensuite stockés dans des bacs inox standardisés où 

des contrôles qualité étaient réalisés par le laboratoire. 

Atelier fabrication poudres 

Les poudres y étaient pesées, broyées et mélangées avec ajout de produits spécifiques comme des colorants ou 

encore de la nacre. 

Atelier fabrication rouge à lèvres 

La pâte à rouge à lèvres y était fabriquée. Il s’agissait d’une opération de mélange de matières identiques au 

process crème et d’une opération de broyage permettant d’obtenir une pâte en fusion qui donnait le rouge à 

lèvres en refroidissant. 

Atelier remplissage poudres 

Trois opérations étaient effectuées dans cet atelier : 

- compactage des poudres dans leurs godets, 

- remplissage des flacons de talc ou des pots de poudre libre, 

- remplissage des godets de météorites billes. 

Salles blanches (x2) 

Les contenants (tubes, pots, flacons) étaient remplis de crèmes fabriquées par gravité sous conditions d’hygiène 

strictes. 

Atelier conditionnement crèmes 

Les produits remplis dans les salles blanches étaient amenés dans cet atelier pour emballage soit manuel soit 

avec des encartonneuses (mise en boite, étiquetage, marquage et cellophanage). 

Les crèmes étaient conditionnées à l’intérieur de tubes en plastique, de pots en plastique ou en verre et de 

flacons en verre. 
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Atelier conditionnement poudres 

L’ensemble des produits à base de poudre étaient emballés (opérations essentiellement manuelles) dans cet 

atelier pour obtenir des produits finis. 

Atelier remplissage vernis à ongles 

Il s’agissait d‘opérations de remplissage semi-automatique du dissolvant et du vernis à ongle dans un flacon. 

Atelier conditionnement vernis à ongles 

L’opération de coulage automatisé des rouges à lèvres était effectuée au sein de cet atelier. Ces rouges à lèvres 

étaient ensuite flambés (chauffage en surface du rouge à lèvre pour le faire briller) et conditionnés (assemblage 

et mise en boite) pour obtenir un produit fini. 

Les vernis à ongles étaient quant à eux emballés manuellement. 

Laboratoire 

Les contrôles qualité des produits finis ou semi-finis étaient effectués à différentes étapes de la fabrication au sein 

de ce laboratoire. 

Atelier entretien 

Des opérations de soudure, meulage ainsi que l’entretien de matériels étaient réalisées au sein de cet atelier. 

2.7 STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS FINIS 

Aucun stockage de matières premières et produits finis n’est présent sur site. Tous ces stocks ont été évacués 

vers d’autres établissements du groupe ou bien repris par les fournisseurs. 

Pour information, les produits et matières premières utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’ancienne activité 

GUERLAIN étaient : 

Stockage des matières premières 

Les matières premières conditionnées en bidons et en fûts (670 références) étaient stockées dans un entrepôt 

dédié. Quant aux produits inflammables, ils étaient stockés dans un local spécifique. 

Stockage des produits finis 

Les produits finis étaient conditionnés en containers fermés de 200 kg et stockés dans un entrepôt dédié. 

Stockage des articles de conditionnement 

Les articles de conditionnement comprenaient des pots, bouchons, boites, notices, obturateurs, opercules, 

étiquettes et ondulés. L’ensemble de ces articles était stocké sur palettes dans un entrepôt dédié. 
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2.8 STRUCTURES SOUTERRAINES ET AERIENNES POTENTIELLEMENT 

POLLUANTES 

Lors de la visite du site, plusieurs ouvrages enterrés et aériens présentant un risque de pollution du sous-sol ont 

été recensés au droit du site d’étude. 

Les ouvrages enterrés potentiellement polluants sont les suivants : 

- ancienne cuve enterrée de 100 m3 de fioul domestique (nettoyée, dégazée et inertée en octobre 2002 par 

une société spécialisée). 

Les ouvrages aériens potentiellement polluants sont les suivants : 

- ancienne borne de dépotage du fioul domestique associée à une ancienne cuve aérienne de 5 m3 (toujours 

en place), 

- ancien local à solvants, 

- ancienne chaufferie (chaudières et générateurs de vapeurs alimentées au gaz naturel mais historiquement 

au fioul domestique). 

2.9 SOURCES D’ENERGIE UTILISEES 

Le site étant inexploité, les sources d’énergie de l’établissement ont été mises hors service. Pour information, les 

anciennes sources d’énergie utilisées au sein de l’établissement GUERLAIN étaient : 

- l’électricité (transformateurs HT/BT à huile dans un local spécifique et historiquement transformateurs au 

PCB), 

- le gaz de ville pour : 

o le chauffage des bureaux et usine (anciennes chaudières bi-énergie) 

o le chauffage des cuves de fabrication (générateurs de vapeur ou eau chaude) 

- le fioul domestique pour les anciennes chaudières de la chaufferie et le groupe motopompe de l’installation 

de sprinklage. 

2.10 GESTION DES REJETS AQUEUX 

Le site étant à l’arrêt, il ne produit plus de déchets aqueux. 

Sur la base des éléments indiqués dans le dossier de régularisation administrative au titre des ICPE datant de 

1998-2001, le dispositif d’assainissement du site d’étude est le suivant : 

- le réseau d’assainissement est séparatif (eaux vannes, eaux usées industrielles et eaux pluviales) ; 

- les eaux vannes et les eaux usées industrielles (eaux de lavage des ateliers de fabrication) étaient collectées 

dans le réseau d’assainissement du site puis déversées dans le réseau communal en 3 points de rejet pour 

un traitement final à la station d’épuration de Chartres ; 

- les eaux pluviales de la partie sud-ouest, nord-ouest et nord-est du bâtiment sont collectées et déversées 

dans le réseau d’assainissement communal côté nord-ouest de la zone industrielle ; 



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2) 
Site : projet de création de bâtiments d’activités à Chartres (28)  
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape 

 

 _______________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53642651  –  version  V0  –  03/12/2021     ______________  Page 24 /83 

- les eaux pluviales de la partie sud-est et est du bâtiment sont collectées et déversées dans le réseau 

d’assainissement communal côté RN 123 (rocade). 

2.11 REJETS DANS L’AIR 

Le site étant inexploité, les rejets atmosphériques sont inexistants. 

2.12 GESTION DES DECHETS 

Lors de la visite de site, il n’a pas été constaté : 

- de dépôt sauvage de déchets, 

- de stockage de déchets dangereux et non dangereux liés à l’ancienne activité. 

2.13 SITUATION VIS-A-VIS DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Le site GUERLAIN n’est plus exploité depuis 2016. 

L’exploitant GUERLAIN a déclaré la cessation de son activité en Préfecture d’Eure et Loir par courriel en date du 

29 février 2016. 

Le mémoire de cessation d’activités a été complété le 31 mars 2016, le 15 juin 2016, le 7 octobre 2016, le 25 

janvier 2017 et le 8 juin 2017. Un procès-verbal de récolement a été établi en date du 28 juin 2017 en application 

de l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement. 

Selon la fiche BASOL du site GUERLAIN, une visite de site a été réalisée le 28 juin 2017 permettant de dresser 

les constats suivants : 

- la cuve enterrée de 100 m3 ayant contenu du fioul domestique a été maintenue en place (dégazage et 

inertage en octobre 2002), 

- des travaux d’excavation des terres impactées par la présence de pollution aux hydrocarbures totaux autour 

de la cuve ont été réalisés, 

- les mesures d’analyses présentées justifient la dépollution des sols permettant un usage industriel. 

Pour information, l’ancien site GUERLAIN était encadré par un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date 

du 03/03/2003 au titre de la rubrique n° 2260 : 

Rubrique Libellé de la rubrique Nature de l’installation 
GUERLAIN Classement 

2260-2 a) 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, 
trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, 
épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits 
organiques naturels, y compris la fabrication d’aliments composés pour 
animaux, mais à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 
2221, 2225, 2226. 

Broyeurs, mélangeurs,  
fondoirs et couleuses 

 
Puissance installée des 

machines fixes : 440 
kW 

Autorisation (A) 

Tableau 3 : Rubriques ICPE classées sous le régime de l’autorisation (arrêté préfectoral d’autorisation 

du 03/03/2003) 
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2.14 MESURES DE MISE EN SECURITE DU SITE 

Le site d’étude est actuellement inexploité et entièrement à l’arrêt. 

A l’issue de la visite de site, aucune action pour la mise en sécurité du site n’est requise immédiatement. 
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3 MISSION A110 : ETUDE HISTORIQUE, 
DOCUMENTAIRE ET MEMORIELLE 

La collecte et l’examen de documents d’archives réalisés au sein du présent paragraphe permettent de retracer 

les grandes lignes de l’évolution historique du site d’étude. 

L’étude historique porte sur le site dans ses limites actuelles et concerne la période allant du début des activités 

connues exercées sur le site à nos jours. L'objectif est de déterminer la nature et la localisation des 

contaminations (connues ou potentielles) des sols ainsi que leur degré d’hétérogénéité éventuel. 

Cette étude s’est basée sur : 

- les informations fournies par Mr MARY (Chartres Aménagement) ; 

- les informations collectées auprès des administrations compétentes (Archives de la Préfecture de Chartres et 

de la DREAL UD 28) ; 

- la consultation des photographies aériennes sur le site de l’IGN. 

3.1 PRINCIPALES PHASES D’OCCUPATION ET ACTIVITES 

D’après les informations communiquées par Mr MARY (Chartres Aménagement) lors de la visite du site le 21 

octobre 2021, l’évolution historique de l’établissement est la suivante : 

- 1973 : installation de la société GUERLAIN et construction du bâtiment initial de 7800 m² en lien avec le 

permis de construire n° 52394 du 24 janvier 1972 ; 

- 1993 : construction du restaurant d’entreprise 

- 1996 : extension de l’entrepôt de stockage 

- fév. 2004 : arrêt de la fabrication de vernis à ongles 

- 2014 : site vendu à Chartres Aménagement 

- 31/12/2015 : arrêt définitif de l’activité GUERLAIN 

- 29/02/2016 : déclaration de la cessation d’activités 
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3.2 INFORMATIONS FOURNIES PAR LA PREFECTURE D’EURE ET LOIR ET 

LA DREAL UD 28 

La Préfecture d’Eure et Loir (Bureau des Procédures Environnementales) et la DREALUD 28 ont été consultées 

par courriel en date du 21 octobre 2021 indiquant qu’un dossier administratif visant l’ancien établissement 

GUERLAIN en tant qu’unique exploitant a été recensé.  

Ce dossier administratif (n° 225) a été consulté su r place le 25 octobre 2021 comprenant les documents listés 

suivants : 

- Permis de construire n° 52394 du 24 janvier 1972 con cernant le projet de construction d‘une unité de 

fabrication de cosmétiques (bâtiment initial) avec extrait de plan masse 

- Permis de construire du 28 décembre 1988 concernant le projet d’extension de l’entrepôt (+ 2535 m² ; 

hauteur : 9,9 m) ; 

- Dossier de régularisation administrative au titre des ICPE (AIF Services – 1998/2001) ; 

- Diagnostic simplifié de pollution des sols (GINGER CE BTP – avril 2012) ; 

- Diagnostic de pollution des sols - mission A200 (GINGER CE BTP – janvier 2016) ; 

- Diagnostic de pollution des sols au droit d’une ancienne cuve enterrée – mission A200 (GINGER CE BTP – 

juin 2016) ; 

- Dossier de demande d’institution d’une servitude d’utilité publique (GUERLAIN – septembre 2016) ; 

- Procès-verbal de récolement du 28 juin 2017. 

Les documents listés ci-dessus sont présentés en Annexe 1. 
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3.3 RECENSEMENT NATIONAL : BASIAS 

La base de données BASIAS est alimentée par les inventaires historiques régionaux menés par les 

départements ; elle est gérée par le Ministère chargé de l’Environnement et le BRGM. L’inscription d’un site sur 

BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit. 

Le site d’étude est recensé dans la base de données BASIAS des anciens sites industriels et d’activités de 

services, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. Selon la fiche BASIAS 

CEN2800185 (GUERLAIN) en date du 20 juillet 1998, il est indiqué que l’ancien site industriel : 

- fabriquait des parfums et produits pour la toilette (date de début d’activité : 1er janvier 1972), 

- employait 1000 personnes en 1974, 

- disposait d’un stockage de propane de 1750 kg. 

3.4 RECENSEMENT NATIONAL : BASOL 

Le site d’étude (ancien établissement GUERLAIN impasse Charles Tellier) est recensé en tant que site BASOL 

dans la base de données des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 

publics à titre préventif ou curatif. Cette base est gérée par le Ministère chargé de l’Environnement. 

Selon la fiche BASOL (GUERLAIN), il est indiqué que : 

- ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits de maquillage et de soins (poudres, 

crèmes, rouges à lèvres) exploitée par les Ets GUERLAIN qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation pour les rubriques n° 1131,2432,1433 ,1550,2260,2450,2910,2920,2921,2925). Plusieurs 

récépissés de déclarations sont venus compléter cette autorisation.  

- le 29 février 2016, la société GUERLAIN a déclaré la cessation d'activité et un diagnostic simplifié de 

pollution des sols établi par la société GINGER CEBTP le 10 juin 2016 a conclu à : 

o la présence d'une pollution des sols par des hydrocarbures près d'une ancienne cuve à fuel 

enterrée de 100 m3, dégazée et neutralisée au sable en octobre 2002 ; 

o une étendue de la pollution sur une surface de 4 m² à une profondeur supérieure à 5 m ; 

o une pollution composée essentiellement de fractions lourdes d'hydrocarbures avec un risque de 

migration verticale faible compte tenu du recouvrement d'argile à silex. 

- qu’une visite de site a été effectuée le 28 juin 2017 permettant de constater que : 

o la cuve enterrée de 100 m3 a été maintenue en place ; 

o des travaux de réhabilitation des sols ont été réalisés comprenant l’excavation des terres 

impactées par les hydrocarbures totaux autour de la cuve enterrée et la réalisation de mesures 

d'analyses résiduelles justifiant la dépollution des sols pour un usage industriel 

A noter qu’aucun rapport d’étude n’a pu être retrouvé concernant les travaux de réhabilitation des sols impactés 

par les hydrocarbures totaux. Toutefois, un procès-verbal de récolement a été établi en date du 28 juin 2017 dans 

le cadre de la cessation d’activités indiquant que ces travaux de réhabilitation ont été réalisés. 
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3.5 RECENSEMENT NATIONAL : SIS 

Le site d’étude n’est pas recensé dans un secteur d’information sur les sols (SIS), terrain où la connaissance de 

la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise 

en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et 

l’environnement. 

3.6 SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES DANS LE DOMAINE DES 

SITES ET SOLS POLLUES 

3.6.1 D IAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS (GINGER  ENVIRONNEMENT –  AVRIL 

2012) 

Contexte de la mission 

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par le cabinet d’études GINGER Environnement en avril 2012 

dans le cadre d’une procédure de cessation d’activités du site de production et de la vente du site. 

Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1 

Cf. annexe 2.4 : Diagnostic de pollution des sols ( GINGER Environnement – avril 2012).  

Investigations et prélèvements 

Sept sondages (S1 à S7) entre 3 et 4,5 m de profondeur (+ deux autres sondages à la tarière manuelle à 0,8 m 

de profondeur) ont été réalisés au droit de six zones sensibles de l’ancien site GUERLAIN les 13 mars et 19 avril 

2012 au moyen d’une tarière mécanique : 

- à l’extérieur devant un local ayant accueilli deux anciens transformateurs au PCB démantelés en 1999 et 

2001 (S1), 

- autour de l’ancienne cuve enterrée de 100 m3 ayant contenu du fioul domestique (S2 à S5) qui a été 

dégazée et inertée au sable en octobre 2002, 

- à l’aplomb de l’ancienne cuve enterrée d’essence de 2000 L (S6), 

- à l’aplomb du séparateur d’hydrocarbures à l’entrée du site (Sd), 

- dans l’atelier de stockage des matières premières (Smp), 

- à l’aplomb du bac à graisses (patio 1) pour le prétraitement des eaux issues de l’atelier fabrication rouge à 

lèvres (SBac). 

Un à trois échantillons par sondage ont été prélevés pour analyses des paramètres suivants : 

- Hydrocarbures totaux et HAP en S2, S3, S4, S5, S6, Sd, Smp et Sbac, 

- PCB en S1 uniquement, 

- ETM en Sd, Smp et Sbac. 
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Résultats des investigations 

Les forages réalisés ont permis de dresser la lithologie suivante :  

- au niveau du sondage S1 : terre végétale limoneuse d’environ 40 cm surmontant une couche d’argiles à 

silex, 

- au niveau des sondages S2 et S3 : argiles ocres jusqu’à 40 cm de profondeur et couche d’argiles à silex 

entre 1,5 et 4,5 m de profondeur, 

- au niveau des sondages S4 et S5 : argiles sableuses comprenant des nodules calcaires à partir de 3 m de 

profondeur, 

- au niveau du sondage S6 : terre végétale et argile plastique ocre jusqu’à 30 cm de profondeur et couche 

d’argile ocre orangé entre 1,5 et 4,5 m de profondeur (avec petits nodules calcaires en profondeur), 

- au niveau du sondage Sd : argiles légèrement sableuses jusqu’à 40 cm de profondeur surmontant une 

couche d’argiles ocres avec silex et nodules calcaires en profondeur, 

- au niveau du sondage Smp : argiles sableuses puis ocres et nombreux silex jusqu’à 50 cm de profondeur, 

- au niveau du sondage SBac : terre végétale et argiles à silex avec nodules calcaires jusqu’à 50 cm de 

profondeur. 

Les résultats des analyses de sol ont mis en évidence : 

- l’absence de constat organoleptique révélateur de pollution des sols au droit de l’ensemble des sondages 

réalisés, à l’exception d’un échantillon S23 (prélevé au droit du sondage S2 réalisé à proximité immédiate de 

l’ancienne cuve enterrée de fioul de 100 m3 entre 3 et 4,5 m de profondeur) présentant une odeur 

d’hydrocarbures marquée, 

- un dépassement ponctuel pour les hydrocarbures totaux (610 mg/kg) au droit du sondage S2 entre 3 et 4,5 

m de profondeur. 

Conclusion et recommandations 

Compte tenu des résultats d’analyses des sols, il a été recommandé de réaliser des investigations 

complémentaires autour du sondage S2 jusqu’à 6 m de profondeur afin de déterminer une éventuelle migration 

horizontale et verticale. 

3.6.2 D IAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS (GINGER  CEBTP  –  JANVIER 2016) 

Contexte de la mission 

Un diagnostic de pollution des sols (mission A200) a été réalisé par le cabinet d’études GINGER CEBTP en 

janvier 2016 dans le cadre de la réhabilitation des sols (recouvrement par de la terre végétale) réalisée en 

décembre 2014 après excavation des terres impactées par des PCB et des hydrocarbures. 

Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1 

Cf. annexe 2.5 : Diagnostic de pollution des sols ( GINGER CEBTP – janvier 2016).  

Investigations et prélèvements 

Un seul sondage (TH1) à 3 m de profondeur a été réalisé à la tarière mécanique le 13 janvier 2016 à l’extérieur 

immédiat de l’ancien local transformateurs PCB au droit d’une ancienne zone faiblement impactée par des PCB 

et des hydrocarbures qui a fait l’objet d’une excavation et d’un remblaiement avec de la terre végétale. 

Trois échantillons ont été prélevés pour analyses du bilan ISDI. 
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Résultats des investigations 

Le forage réalisé a permis de dresser la lithologie suivante :  

- terres végétales sur 50 cm d’épaisseur, 

- argiles limoneuses entre 0,5 et 1,5 m de profondeur, 

- argiles à silex entre 1,5 et 3 m de profondeur. 

Les résultats des analyses de sol ont mis en évidence l’absence d’indice organoleptique et d’anomalie analytique. 

Conclusion et recommandations 

Compte tenu des résultats d’analyses des sols, aucune recommandation n’a été préconisée. 

3.6.3 D IAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS AU DROIT D ’UNE ANCIENNE CUVE 

ENTERREE (GINGER  CEBTP  –  JUIN 2016) 

Contexte de la mission 

Un diagnostic de pollution des sols (mission A200) a été réalisé par le cabinet d’études GINGER CEBTP en juin 

2016 afin de caractériser l’étendue de la contamination du sol par les hydrocarbures totaux mise en évidence au 

droit du sondage S2 réalisé dans le cadre du diagnostic de pollution des sols d’avril 2012. 

Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1 

Cf. annexe 2.6 : Diagnostic de pollution des sols ( GINGER CEBTP – juin 2016).  

Investigations et prélèvements 

Dix sondages (ST1 à ST10) à 6 m de profondeur ont été réalisés le 19 avril 2016 au moyen d’une tarière 

mécanique à proximité immédiate du sondage S2 réalisé à l’aplomb de l’ancienne cuve enterrée de 100 m3 ayant 

contenu du fioul domestique. Quatre échantillons par sondage ont été prélevés pour analyses des hydrocarbures 

totaux voire TPH. 

Résultats des investigations 

Les forages réalisés ont permis de dresser la lithologie suivante de haut en bas :  

- couche de terre végétale de 30 à 40 cm d’épaisseur, 

- argiles à silex, marron orange jusqu’à 4 m  de profondeur, 

- argiles plus molles et légèrement moins orangées entre 4 et 6 m de profondeur. 

Les résultats des analyses de sol ont mis en évidence l’absence de pollution des sols sur l’ensemble des 

sondages réalisés hormis le sondage ST2 qui a révélé : 

- des traces d’hydrocarbures totaux entre 3 et 5 m de profondeur (150 mg/kg),  

- un impact en hydrocarbures totaux entre 5 et 6 m de profondeur (1400 mg/kg). 

Les risques de migration verticale vers la nappe sont à priori faibles compte tenu de la présence d’une épaisse 

couche d’argiles à silex (environ 15 m) surmontant le toit de la nappe de la craie. 

Conclusion et recommandations 

Compte tenu des résultats d’analyses des sols indiquant la présence d’une pollution aux hydrocarbures totaux 

dans les sols en profondeur (à partir de 5 m) limitée spatialement à 4 m², aucune mesure de gestion n’a été 

préconisée en raison de la conservation de l’usage industriel. 
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3.6.4 DOSSIER DE DEMANDE D ’INSTITUTION D ’UNE SERVITUDE D ’UTILITE PUBLIQUE 

(GUERLAIN  -  SEPTEMBRE 2016) 

Contexte de la mission 

Une demande d’institution d’une servitude d’utilité publique a été réalisée par la société GUERLAIN pour la zone 

polluée en profondeur (1400 mg/kg en HCT au-delà de 5 m) recensée à proximité de l’ancienne cuve enterrée de 

100 m3 ayant contenu du fioul domestique. Rappelons que la cuve enterrée a été dégazée et inertée au sable en 

octobre 2002.  

Ce dossier a été transmis le 29 septembre 2016 et un procès-verbal de récolement a été obtenu le 28 juin 2017. 

Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1 

Cf. annexe 2.7 : Dossier de demande d’institution d ’une servitude d’utilité publique (GUERLAIN – 

septembre 2016).  

Servitude envisagée 

Précautions pour les tiers intervenant sur le site 

Compte tenu de la présence de polluants dans les sols, la réalisation de travaux au droit de la zone polluée n’est 

possible que sous la condition de mettre en œuvre un plan hygiène/sécurité pour la protection de la santé des 

travailleurs et des employés du site. 

Interdiction d’utilisation de la nappe 

Tout pompage et toute utilisation de l’eau de la nappe au droit du site sont interdits. 

Eléments concernant les interventions mineures 

S’agissant d‘interventions ne remettant pas en cause l’usage affecté du terrain, les sols et matériaux excavés 

pourront éventuellement être réutilisés en remblais sur le site dans la mesure où ils seront recouverts d’un 

revêtement garantissant leur confinement. A défaut, tous les sols et matériaux excavés devront faire l’objet d’un 

traitement adapté. 

Encadrement des modifications d’usage 

Tout projet d’intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout projet de changement d’usage 

des zones, toute utilisation de la nappe, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, 

nécessite la réalisation préalable, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’initiative du projet 

concerné, d’études techniques (par exemple plan de gestion) garantissant l’absence de risque pour la santé et 

l’environnement en fonction des travaux projetés. 

Informations des tiers 

Si les parcelles considérées font l’objet d’une mise à disposition à un tiers (exploitant, locataire) à titre gratuit ou 

onéreux, le propriétaire s’engage à informer les occupants sur les restrictions d’usage en les obligeant à les 

respecter. 

Le propriétaire s’engage, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles considérées, à dénoncer au 

nouvel ayant-droit les restrictions d’usage dont elles sont grevées en obligeant ledit ayant-droit à les respecter en 

ses lieux et place. 
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3.7 ETUDE DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES 

Des photographies aériennes anciennes ont été consultées sur le site internet de l’IGN afin de suivre l’évolution 

de la configuration de la zone d’étude au cours du temps.  

L’examen de photographies aériennes anciennes apporte des informations concernant l’évolution du site d’étude 

à partir de janvier 1970 (période de la photographie la plus ancienne consultée). 

Les clichés sélectionnés sont listés ci-dessous et présentés en annexe 3  du présent rapport. 

ANNEE REFERENCE CLICHE 

1970 C2012-0191_1970_CDP7422_6524 

1973 C2116-0231_1973_CDP6691_7193 

1975 C2014-0021_1975_FR2697_1068 

1987 C1814-0013_1987_IFN28IR_0651 

1991 C91SAA0751_1991_FR4698_0025 

1996 C96SAA1371_1996_F2117-2118_0354 

2007 CP07000252_FD0028x032_2034 

2012 CP12000082_FD28x00022_03355 

2020 photographie aérienne actuellement en visualisation sur GEOPORTAIL 

Tableau 4 : Liste des clichés IGN sélectionnés 

L’analyse des photographies aériennes est présentée dans le tableau ci-dessous : 

DATE DU CLICHE COMMENTAIRES / OBSERVATIONS 

janvier 1970 Le site d’étude n’est pas encore aménagé et est occupé par des terrains agricoles.  

janvier 1973 

Le cliché montre la présence d’un ensemble de bâtiments accolés les uns aux autres en 
partie sud/sud-est du site (partie production) ainsi que : 
- d’autres petits bâtiments ou locaux ; 
- l’aménagement d’une voie d’accès au site côté sud-ouest et de voies de desserte. 

aout 1975 
Le cliché montre : 
- l’absence d’évolution du bâti, 
- l’aménagement d’un parking pour véhicules côté sud. 

aout 1987 
Depuis 1975, on constate que le bâtiment de production a subi deux extensions (une en 
partie nord/nord-est et une en partie sud-est). A noter également l’aménagement d’un terrain 
de tennis en partie sud-ouest à proximité du parking. 

juin 1991 
Depuis 1987, le cliché montre une extension du bâtiment de production correspondant à un 
entrepôt de stockage et l’aménagement d’une zone extérieure côté sud-ouest 
(vraisemblablement une extension du parking des véhicules). 

aout 1996 

Le cliché montre l’extension du bâtiment de production dans sa partie nord/nord-est 
correspondant à l’atelier de conditionnement rouge à lèvres et au restaurant d’entreprise ainsi 
que la prolongation de la voie de desserte en partie nord du site. On constate également le 
début de construction concernant l’extension de l’entrepôt de stockage en partie nord/nord-
ouest. 

octobre 2007 

Le cliché montre : 
- l’extension de l’entrepôt de stockage en partie nord/nord-ouest, 
- l’aménagement d‘une cour extérieure en partie nord du site pour la desserte des quais 

du bâtiment, 
- le réaménagement de la zone extérieure en partie sud/sud-ouest avec la suppression du 

terrain de tennis et l’extension du parking des véhicules, 
- l’installation d’une réserve en eau de capacité 600 m3 pour le dispositif de sprinklage. 

mai 2012 Pas de changement depuis octobre 2007. 

juin 2020 Pas de changement depuis mai 2012. 

Tableau 5 : Analyse des photographies aériennes 
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3.8 RESUME DE L’ETUDE HISTORIQUE 

Le tableau ci-dessous retrace dans les grandes lignes les évènements passés sur la zone d’étude. 

Année / période Occupation du site / Commentaires 

1973 Installation de la société GUERLAIN et construction du bâtiment initial de 7800 m² 

1974  Aménagement d’un parking véhicules 

Entre 1975 et 1991 

Plusieurs extensions du bâtiment de production : 

- en partie nord/nord-est 

- en partie sud-est 

1993 
Construction de l’atelier de conditionnement rouge à lèvres et du restaurant 
d’entreprise en partie nord/nord-est 

1996 Extension de l’entrepôt de stockage (+ 2535 m²) 

octobre 2002 Dégazage et inertage au sable de la cuve enterrée de 100 m3 

2004 Arrêt de la fabrication de vernis à ongles 

2014 Site vendu à Chartres Aménagement 

31/12/2015 Cessation définitive d’activités de l’entreprise 

2017 

Excavation des terres polluées autour de la cuve enterrée de 100 m3, remblaiement de 
la fouille avec des matériaux sains et contrôle résiduel de la pollution conforme à un 
usage industriel. 

Tableau 6 : Synthèse de l’étude historique. 

Les zones sensibles identifiées à l’issue de l’étude historique et les éléments traceurs associés sont donnés dans 

le tableau suivant : 

Zone sensible Installations / activités à risque de pollution Eléments traceurs 

ZS1 Ancienne citerne enterrée FOD 100 m3 

ETM / HCV / HCT / HAP / 
BTEX / COHV / PCB / 

COT 

ZS2 Ancien local solvants 

ZS3 
Ancienne cuve enterrée essence 2 m3 
(mise en évidence sur l’extrait de plan 

masse du projet de construction de 1972) 

ZS4 Ancienne chaufferie mixte fioul/gaz 

ZS5 Ancienne borne de dépotage associée à 
l’ancienne cuve aérienne FOD 5 m3 

ZS6 Ancien local transformateurs PCB 

ZS7 
Ancien décanteur-déshuileur des eaux 
issues de l’atelier fabrication rouge à 

lèvres (patio 1) 

Tableau 7 : Zones sensibles identifiées dans l’emprise du site 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments d’activités  sur l’ancien site GUERLAIN à 
Chartres (28)  

Figure 6 : localisation des zones sensibles identifiées 

Référence : 53642651 

Source : IGN 

Échelle : Voir figure 
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4 ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX 
(MISSION A120) 

4.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après la carte géologique de Chartres, l’ancien site GUERLAIN repose sur les formations géologiques 

suivantes : 

- Limon des plateaux : ces limons comprennent, pour une forte proportion, des matériaux d’origine éolienne. 

Les limons des plateaux recouvrent indistinctement les différentes formations de substrat. Leur épaisseur est 

dans l’ensemble supérieure à 1 m. Les limons des plateaux reposent sur une surface irrégulière ; 

- Argiles du Sparnacien : il s’agit de formations yprésiennes affleurant entre des placages de limons, selon une 

bande allant de l'Est de Chartres au Gué-de-Longroi. A l'Ouest de cette zone, elles sont plus ou moins 

résiduelles, en poches dans la formation à silex. L'épaisseur des formations yprésiennes est très variable, et 

le plus souvent inférieure à 10 mètres ; 

- Formations résiduelles à silex : Cette formation est constituée de silex anguleux, emballés dans une matrice 

essentiellement argileuse. Elle repose sur la craie à silex dont elle dérive pour une très large part. Cette 

formation est à la fois étendue et épaisse, de 15 à 25 m au plus. Les silex sont anguleux, entiers ou 

fragmentés, et disposés de façon désordonnée. La matrice est essentiellement argileuse, de teinte 

rougeâtre ; 

- Craie blanche à silex du Sénonien : c’est la formation la plus ancienne affleurant sur la feuille Chartres. La 

craie peut être observée sur les coteaux de la vallée de l'Eure et de la vallée de la Voise. Il s’agit d’une craie 

blanche granuleuse à gros silex, gris brun lobés. 

L’extrait de la carte géologique éditée par le BRGM n° 255 (Chartres) est présenté sur la figure en pag e suivante. 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur l’ancien site 
GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 7 : extrait carte géologique n° 255  
Référence : 53642651 

Source : BRGM (Infoterre) 
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Un forage d’eau localisé à 600 m au Nord du site d’étude (réf : BSS000TVNM – eau collective – ouvrage non 

exploité) permet d’avoir une coupe précise de la géologie locale. 

 

 

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur l’ancien site 
GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 8 : log géologique BSS000TVNM 
Référence : 53642651 

Source : BRGM (Infoterre) 

 

De manière synthétique, la coupe lithologique attendue au droit du site d’étude est la suivante (hors remblais) : 

- Limons des plateaux sur quelques mètres ; 

- Argiles du Sparnacien sur environ 8 à 10 mètres d’épaisseur ; 

- Formations résiduelles à silex sur une dizaine de mètres d’épaisseur ; 

- Craie blanche à silex sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. 
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4.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La première nappe rencontrée au droit du site d’étude est la nappe de la craie, rencontrée autour de +130 m NGF 

soit à environ 16 m de profondeur sachant que le site est à une altitude moyenne +146 m NGF.  

Les eaux dans la craie sont captées pour l'alimentation en eau potable des collectivités, les besoins des 

établissements industriels et l'irrigation. 

Le sens d’écoulement local supposé  de la nappe de la craie est orienté du Sud vers le Nord. Néanmoins, ce 

sens d’écoulement peut varier localement en lien avec la présence de captages impactant la piézométrie de la 

nappe. 

4.2.1 USAGES ET QUALITE DE LA NAPPE SOUTERRAINE 

Alimentation en eau potable 

Les captages d’eau souterraine destinés à une alimentation en eau potable et situés dans un rayon de 5 km 

autour du site d’étude sont situés sur les communes de Gellainville et de Barjouville : 

- captage AEP implanté sur la commune de Gellainville (n° 02912X0002/PAEP) à 1,9 km au Sud-Est du site 

en amont hydraulique. Celui-ci possède un périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloigné 

(déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 1978). 

- captage AEP implanté sur la commune de Barjouville au lieu-dit Les Larris les 3 fontaines (n° 

02911X0053/FAEP) à 3,2 km au Sud-Ouest du site en amont latéral hydraulique.  

Le site d’étude n’est situé dans aucun périmètre de protection d’un captage AEP. 

Points d’accès à la nappe 

La base de données BSS-Infoterre fait état de 5 ouvrages exploités  (hors piézomètres de contrôle) dans un 

rayon de 1 km autour du site d’étude dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant : 

Code BSS 
Nature de l’ouvrage 

Utilisation de l’ouvrage 
Adresse 

ou lieu-dit Aquifère capté Profondeur ouvrage Niveau nappe 

Commune : Chartres 

BSS000TVPA Forage 
Eau industrielle 

Le Grand Séminaire Craie sénonienne 50 m 15,4 m 

BSS000TVPN Forage 
Eau industrielle 51 rue d’Allones Craie sénonienne 45 m 26 m 

BSS000TVLT 
Puits 

Non renseigné PN 2 Craie sénonienne 21,6 m 17,4 m 

Commune : Gellainville  

BSS000TVQG 
Forage 

Eau aspersion et eau 
industrielle 

3 avenue Louis Pasteur 
(ZA de Gellainville) 

parcelle ZS 178 
Craie sénonienne 35 m 16,3 m 

Commune : Le Coudray  

BSS000TVPB Forage Non renseigné ? Non renseigné Non renseigné 

Tableau 8 : Listes des points d’accès à la nappe dans un rayon de 1 km autour du site d’étude 
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4.2.2 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE ET DE LA SENSIBILITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Les eaux souterraines sont considérées comme faiblement vulnérables compte tenu de la présence de couches 

lithologiques sus-jacentes (formation à silex fissurée résultant de l’altération de la craie sous-jacente) au réservoir 

aquifère (craie sénonienne) peu perméables. 

La nappe de la craie est considérée comme sensible compte tenu des nombreux usages recensés dans le 

secteur du site d’étude. 
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4.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

4.3.1 RECENSEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le réseau hydrographique est caractérisé par : 

- l’Eure, située en latéral hydraulique à 1,5 km à l’Ouest et s’écoulant du Sud vers le Nord, 

- le ravin de la Cavée à 2,6 km au Sud-Ouest du site qui s’écoule d’Ouest en Est vers l’Eure, 

- la Roguenette, en latéral hydraulique à 2,8 km au Nord-Est et s’écoulant du Sud-Est vers le Nord-Ouest pour 

rejoindre l’Eure à St Prest, 

- les étangs de Luisant et de Barjouville en amont latéral hydraulique (respectivement à 2,4 km et 3 km au 

Sud-Ouest) où l’activité de pêche y est pratiquée.  

 

 

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur l’ancien site 
GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 9 : carte du réseau hydrographique 

Référence : 53642651 

Source : BRGM (Infoterre) 

Echelle : Cf. figure 
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4.3.2 USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

Il existe un prélèvement AEP sur l’Eure référencé 02904X0033/C et situé sur la commune de Chartres au lieu-dit 

les trois ponts à 1,6 km à l’Ouest en latéral hydraulique (déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral en 

date du 09 octobre 2013) en rive gauche de l’Eure, à 30 m en aval du pont de la voie ferrée Rouen-Orléans. 

Aucun autre cours d’eau ou plan d’eau n’est recensé dans les 5 km autour du site d’étude. Il n’existe aucun point 

de baignade recensée dans cette même zone d’étude. 

4.3.3 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE ET DE LA SENSIBILITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Les eaux superficielles sont considérées comme peu vulnérables à une éventuelle pollution du site compte tenu 

de leur distance d’éloignement et de leur position hydraulique par rapport au site d’étude (amont latéral ou latéral) 

mais sensibles en raison des usages identifiés (prélèvement AEP, pêche). 



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2) 
Site : projet de création de bâtiments d’activités à Chartres (28)  
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape 

 

 _______________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53642651  –  version  V0  –  03/12/2021     ______________  Page 43 /83 

 

4.4 SDAGE ET SAGE 

4.4.1 SDAGE 

La mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) prévoit, pour chaque district 

hydrographique, la réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour 

l'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines) et les conditions de leur atteinte. 

L’article L.212-1 du code de l’environnement indique que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) « fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des 

objectifs de qualité et de quantité des eaux ».  

Le SDAGE s’appuie pour ce faire sur la réglementation existante, dont il reprend toutes les exigences notamment 

en matière d’objectifs, mais peut, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, définir des 

objectifs plus stricts de réduction ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des 

substances prioritaires et des substances dangereuses, que ceux définis, au plan national, par les arrêtés du 

ministre chargé de l’environnement. 

Il doit également identifier les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir 

biologique (art. L. 214-17 du code de l’environnement) nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 

écologique des cours d’eau d’un bassin versant. Le SDAGE fixe également des objectifs de réduction des 

concentrations de certaines substances dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. 

Le SDAGE détermine des unités hydrographiques : les SAGEs (Schéma d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau), au niveau desquels les directives du SDAGE seront mises en application et adaptées concrètement à 

chaque type de bassin versant. 

La commune de Chartres fait partie intégrante du périmètre du SDAGE du bassin Seine-Normandie.  

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en vigueur est le 

SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la 

Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. 

Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Seine-Normandie le 29 octobre 2009 et arrêté par le 

Préfet coordonnateur le 20 décembre 2015. Ses principaux objectifs sont :  

- l’atteinte d’un bon état écologique des eaux en 2015 sur 2/3 des masses d'eau,  

- la non détérioration des eaux de surfaces et des eaux souterraines,  

- la réduction ou la suppression des rejets toxiques,  

- le respect des normes et objectifs nationaux ou européens.  

Il fixe ainsi 8 défis à relever sur son territoire :  

- diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,  

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,  

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,  

- réduire les pollutions microbiologiques des milieux,  

- protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,  
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- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,  

- gérer la rareté de la ressource en eau,  

- limiter et prévenir le risque d'inondation.  

En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l'environnement, le SDAGE sur le bassin Seine 

Normandie a fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 2/3 des masses d'eau. 

4.4.2 SAGE 

A l'échelle d'un sous bassin versant ou d'un groupement de sous-bassins, un Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux ou SAGE (articles L 212-3 à L 212-7 du code de l'environnement) est élaboré par une 

Commission Locale de l'Eau (CLE) dont la composition est arrêtée par le préfet. Les SAGEs doivent être 

compatibles avec les orientations fixées par le SDAGE. Le SAGE fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise 

en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des 

écosystèmes aquatiques, ainsi que les objectifs de préservation des zones humides à une échelle cohérente : le 

bassin versant.  

Chartres fait partie du sous-bassin Seine Aval et plus précisément, en termes de sous-unité hydrographique, de 

l’Eure amont. 

La commune de Chartres appartient au SAGE de la nappe de Beauce et milieux aquatiques associés (approuvé 

le 11 juin 2013), couvrant une superficie de l’ordre de 9 500 km² avec 681 communes sur six départements et 

comprenant quatre enjeux majeurs : 

- gérer quantitativement la ressource : la protection quantitative de la nappe de Beauce représente ainsi un 

enjeu majeur du SAGE. Il doit permettre de maintenir l’économie du territoire en garantissant les besoins en 

eau des différents usages, mais aussi de maintenir le bon fonctionnement des cours d’eau et des zones 

humides associées en garantissant un niveau d’eau satisfaisant dans les rivières. 

- assurer durablement la qualité de la ressource : la qualité de l’eau apparaît aujourd’hui comme un enjeu 

majeur pour les acteurs du SAGE. L’objectif est d’aboutir à une diminution de la teneur en polluants dans 

l’eau et à la préservation de cette ressource contre toute pollution, afin de protéger l’alimentation en eau 

potable. Tous les usagers sont concernés : du jardinier amateur au cultivateur, de l’artisan à l’industriel, du 

simple particulier à l’ensemble des collectivités. 

- préserver les milieux naturels : le territoire du SAGE Nappe de Beauce comporte encore des zones à fort 

potentiel écologique et des écosystèmes riches et diversifiés principalement le long des vallées des cours 

d’eau ou dans les forêts, notamment la forêt d’Orléans. Cet objectif doit permettre de restaurer et de protéger 

ces milieux naturels et de rendre aux cours d’eau et aux zones humides leur rôle hydraulique et épuratoire. 

- prévenir et gérer les risques d’inondation : plusieurs secteurs du périmètre du SAGE sont vulnérables au 

risque d’inondation. Les causes de ces phénomènes sont nombreuses : dégradation des milieux naturels, 

urbanisation croissante, ruissellement urbain ou rural. Diminuer la vulnérabilité au risque, gérer les 

ruissellements sont les mesures à poursuivre afin de limiter le risque d’inondation qui touche un certain 

nombre de communes sur le territoire du SAGE. 
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4.5 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le tableau ci-dessous recense les différents risques naturels et technologiques sur ou à proximité du site 

d’étude : 

RISQUE COMMENTAIRES 

INONDATIONS 

La commune de Chartres est concernée par un PPRN Inondations 
(PPRI de la Vallée de l’Eure approuvé par arrêté préfectoral n°1570 en 
date du 25 septembre 2001). 
Le site d‘étude n’est pas situé en zone inondable (distant de plus d’1 km 
de la zone d’expansion des crues). 

SEISMES Zone de sismicité 1 (très faible). 

MOUVEMENTS DE TERRAIN La commune de Chartres n’est pas concernée par un plan de 
prévention des risques de mouvements de terrain.  

CAVITES SOUTERRAINES 
Site d’étude non concerné. 
La commune de Chartres n’est pas concernée par un plan de 
prévention des risques cavités souterraines.  

ALEA RETRAIT / GONFLEMENT DES ARGILES 

Présence d’aléas moyen et faible sur la commune de Chartres. 
Le site d’étude est concerné par une exposition moyenne  au retrait-
gonflement des argiles. 
La commune de Chartres n’est pas concernée par un plan de 
prévention des risques retrait-gonflement des sols argileux. 

CANALISATIONS DE MATIERES DANGEREUSES 

(PRODUITS CHIMIQUES, HYDROCARBURES, GAZ 

NATUREL) 

La commune de Chartres est uniquement concernée par la présence 
d’une canalisation de gaz naturel à l’est du territoire communal. 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par la traversée de cette canalisation 
de gaz naturel mais celle-ci est : 
- proche de la limite de propriété Est (environ 20 m le long de la 

rocade-RN 124) 
- située à 240 m de la limite de propriété Ouest le long de la rue 

Edmond Poillot. 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

TECHNOLOGIQUES (PPRT) 
La commune de Chartres n’est pas concernée par un PPRT. 

Tableau 9 : Résumé des risques naturels et technologiques 



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2) 
Site : projet de création de bâtiments d’activités à Chartres (28)  
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape 

 

 _______________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53642651  –  version  V0  –  03/12/2021     ______________  Page 46 /83 

 

4.6 ESPACES REGLEMENTAIRES PROTEGES 

Les données concernant les espaces naturels protégés dans le secteur ont été fournies par les services de la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de l’Eure et Loir. 

Les espaces naturels protégés les plus proches du site d’étude (rayon de 10 km) sont les suivants : 

ESPACE PROTEGE DENOMINATION POSITION ET DISTANCE PAR RAPPORT AU SITE 

NATURA 2000 
FR2400552 – Vallée de l’Eure de Maintenon à 

Anet et vallons affluents (directive Habitats) 
2 km à l’ouest 

ZNIEFF TYPE I 
240003927 – Cavités à Chiroptères de la 

Bussière, des grands Larris et des Clous Gaillards 
7 km au nord 

Tableau 10 : Liste des espaces protégés à proximité du site 

La carte de localisation des espaces naturels protégés est présentée en page suivante. 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtime nts d’activités sur l’ancien site GUERLAIN à Chartr es (28) 

Figure 10 : Carte de localisation des espaces naturels protégés dans un rayon de 10 km autour du 
site d’étude 

Référence : 53642651 

Source : IGN 

Échelle : Voir figure 
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4.7 REFERENCEMENT DES SITES INDUSTRIELS ET/OU SITES POLLUES OU 

POTENTIELLEMENT POLLUES 

Les bases de données suivantes ont été consultées afin d’identifier dans le secteur d’étude : 

- Les sites industriels existants ou ayant existé : BASIAS ; 

- Ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou des eaux souterraines en relation avec leurs activités : 

BASOL ; 

- Les sites industriels classés ICPE et recensés sur la base des installations classées ; 

- Les sites industriels ayant connus un accident technologique : BARPI. 

4.7.1 BASIAS 

La base de données BASIAS référence plusieurs sites industriels dans un rayon de 500 m autour du site d’étude.  

Compte tenu du sens d’écoulement de la nappe de la craie (du sud vers le nord), un seul site BASIAS est situé en amont 

hydraulique du site d’étude et est théoriquement susceptible de nuire à l’état environnemental de ce dernier :  

- CEN2800166. Il s’agit d’une concession Citroën (Sté des Garages Bellenger) exploitée depuis 1953 et était toujours 

en activité en 1998 selon la fiche BASIAS. Cette concession, située à 150 au sud-ouest, comprenait un atelier de 

réparation automobile, un atelier d’application de peinture et une installation de distribution de carburants. Compte 

tenu de sa proximité et de la nature des activités mettant en jeu des hydrocarbures voire des solvants, il n’est pas 

exclu que ce site BASIAS puisse dégrader la qualité des milieux au droit de la zone d’étude. 

Les autres sites BASIAS, situés en partie nord et ouest, ne sont pas susceptibles d’avoir dégradé la qualité des milieux 

au droit de la zone d’étude au regard du sens d’écoulement local de la nappe.  

4.7.2 BASOL 

Rappelons que le site d’étude (ancien établissement GUERLAIN impasse Charles Tellier) est recensé dans la base de 

données BASOL qui ne référence aucun autre site BASOL dans un rayon de 1 km autour du site, le plus proche étant 

situé à 1,1 km au nord (SSP000328701 – La Mare aux Moines). 

Par conséquent, ce site BASOL est localisé en amont hydraulique du site d’étude. Il n’est donc pas en mesure de nuire à 

l’état de l’environnement au droit de la zone d’étude. 

4.7.3 ICPE  (INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ’ENVIRONNEMENT) 

La base de données des installations classées référence plusieurs établissements ICPE (classés sous le régime de 

l’autorisation, non SEVESO et non IED) dans l’environnement proche du site (rayon de 500 m). Il s’agit des sociétés : 

- SYNAROME au sud-ouest pour une activité de fabrication d’arômes à destination de la cosmétique et de 

l’alimentaire (rubriques 2910, 2915, 3410, 4120, 4130, 4140, 4331 et 4715) ; 

- PUIG France à l’Ouest pour le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté (rubriques 1434, 1510, 

2910, 2925, 4331, 4510 et 4755) ; 
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- Fragrance Production au nord pour une activité de fabrication de parfums et de produits pour la toilette (rubriques 

1185, 1433, 1510, 2910, 2925 et 4331) ; 

- Blanchisserie GALLIA au sud-ouest pour une activité de blanchisserie et laveries de linge (rubrique 2340 et 2910) ; 

- ASAHI Diamond Industrial Europe au nord-ouest pour une activité de fabrication et de façonnage d’autres articles 

en verre y compris le verre technique (rubriques 2560, 2565,2940 et 4510). 

Ces sites industriels sont susceptibles d’impacter la qualité des milieux au droit du site d’étude.  

4.7.4 ACCIDENTS  RECENSES  SUR  LA  COMMUNE  (SOURCE :  ARIA) 

La base de données ARIA recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter 

atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement.  

Cette base de données fait état de 24 accidents  sur la commune de Chartres entre 2000 et 2021. 

Aucun de ces accidents ne concerne le site d’étude. 

4.8 CLIMATOLOGIE 

Les données météorologiques représentatives du site sont issues de la station Météo France de Chartres-Champhol 

(28), à environ 800 m à l’est. Le climat dans la région de Chartres est semi-océanique altéré caractérisé par des 

printemps assez secs, un maximum de précipitations en automne et des averses orageuses en été. 

D'après Köppen et Geiger, le climat y est classé Cfb.  

4.8.1 PLUVIOMETRIE  

La région de Chartres connaît des précipitations annuelles moyennes de l’ordre de 600 mm/an. 

4.8.2 TEMPERATURE 

La température moyenne annuelle dans la région de Chartres est de 11 °C. Avec une température moyenne d e 18,9 °C, 

le mois de juillet est le plus chaud de l'année. Avec une température moyenne de 3,8 °C, le mois de jan vier est le plus 

froid de l'année. 

4.8.3 VENTS DOMINANTS  

Les vents dominants sont de secteur sud-ouest avec une direction secondaire nord/nord-est.  

Les vents violents (vitesse supérieure à 8,5 m/s) ont une fréquence maximale de décembre à mars. 
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4.9 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE ET DE LA SENSIBILITE DES MILIEUX 

D’EXPOSITION 

Au regard des informations recueillies dans le cadre de cette étude, la vulnérabilité et la sensibilité du site d’étude par 

rapport à son environnement peut être synthétisée dans le tableau suivant : 

MILIEU VULNERABILITE / SENSIBILITE JUSTIFICATION 

EAUX SOUTERRAINES 
Vulnérabilité : faible 

Sensibilité : élevée 

Niveau statique de la nappe moyennement profonde 

(environ 16 m) 

Présence de couches lithologiques sus-jacentes au 

réservoir aquifère peu perméables 

Présence de quelques forages dans les environs du site 

(eau industrielle, eau d’aspersion, ...) 

EAUX 

SUPERFICIELLES 

Vulnérabilité : faible 

Sensibilité : élevée 

Distance d’éloignement et position amont latéral ou 

latéral hydraulique par rapport au site d’étude  

Usage sensible recensé (halieutique et prélèvement 

AEP) 

AIR, ENVOL DE 

POUSSIERES 
Vulnérabilité : faible 

Air intérieur : cessation de toute activité 

Air extérieur : pas d’activités réalisées à l’extérieur des 

bâtiments / absence de rejets atmosphériques 

ENVIRONNEMENT 

IMMEDIAT 
Vulnérabilité : moyenne 

Présence d’espaces protégés à 2 km à l’Ouest du site 

(NATURA 2000) 

Présence d’habitations à environ 550 m au sud-ouest et 

600 m à l’ouest sur la commune de Chartres 

Tableau 11 : Synthèse de la vulnérabilité et de la sensibilité des milieux d’exposition 
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5 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL 
Le schéma conceptuel est établi sur la base de son usage futur.  

Selon les informations reçues de M. Maxime LEFEVRE de la Sté GEOTECHNIQUE, le scénario d’aménagement retenu 

est le suivant : 

- constructions de quatre bâtiments à usage d’activité sans sous-sol ; 

- aménagement d’aires de stationnement de véhicules.  

5.1 CIBLES ET ENJEUX A PROTEGER 

Dans ce scénario, les premières cibles et enjeux à protéger sont :  

• Sur site : 

o les futurs occupants (travailleurs) ; 

• Hors site : 

o la nappe de la craie et ses usages (eau industrielle et eau d’aspersion) 

5.2 RAPPEL DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

Dans le périmètre de l’étude, les zones sensibles retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

ZONE SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION  Profondeur de la source 

ZS1 Ancienne citerne enterrée FOD 100 m3 -4 m/sol (sous radier béton) 

ZS2 Ancien local solvants Sols superficiels (sous dalle 
béton) 

ZS3 Ancienne cuve enterrée essence 2 m3 -3 m/sol (estimé) 

ZS4 Ancienne chaufferie mixte fioul/gaz Sols superficiels (sous dalle 
béton) 

ZS5 
Ancienne borne de dépotage associée à l’ancienne cuve aérienne 

FOD 5 m3 Sols superficiels (sous bitume) 

ZS6 Ancien local transformateurs PCB Sols superficiels (sous dalle 
béton) 

ZS7 
Ancien décanteur-déshuileur des eaux issues de l’atelier fabrication 

rouge à lèvres (patio 1) -2 m/sol (sol nu) 

Tableau 12 : Sources potentielles de pollution identifiées 
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5.3 VOIES POTENTIELLES D’EXPOSITION 

Une voie d’exposition est un mécanisme par lequel une substance pénètre dans l’organisme. On en distingue trois types 

différenciable en fonction des milieux d’exposition et des scenarii identifiés : 

- inhalation d’une substance sous forme gazeuse ou adsorbé sur des poussières, ou de vapeur d’eau contaminée, 

- ingestion directe de sol, d’aliments (végétaux cultivés sur le site, animaux élevés sur le site), d’eau contaminée, 

- absorption cutanée par contact avec un sol, des poussières et /ou de l’eau (bain, douche, activités nautiques, etc.) 

contaminés. 

Le détail des voies d’exposition, leur état dans le schéma conceptuel initial à ce stade de l’étude et les justifications sont 

données dans le tableau ci-après. 

Le schéma conceptuel présenté en Figure 11  rassemble l’ensemble des informations recueillies dans les chapitres 

précédents et identifie les cas possibles d’exposition directe ou indirecte aux polluants. 

5.4 SYNTHESE DES VOIES DE TRANFERT ET NATURE DES EXPOSITIONS 

Le tableau ci-dessous résume les principales voies de transfert concernées pour les différents milieux concernés dans le 

cadre de la présente étude : 

MODES D’EXPOSITION POTENTIELLE 
SELECTION POUR 

L’EVALUATION 
JUSTIFICATION 

Ingestion directe de sol et/ou de 
poussières 

Oui Absence de sols imperméabilisés au droit de certaines des zones 
sensibles identifiées. 

Absorption cutanée de sols et/ou de 
poussières 

Inhalation de polluants adsorbés sur les 
poussières de sol 

Inhalation de polluants sous forme 
gazeuse Oui Certains polluants potentiels présentent des propriétés volatiles. 

Absorption cutanée de polluants sous 
forme gazeuse 

Ingestion d’eau contaminée de la nappe 
Non sur site Pas d’usage de la nappe sur site. 

Non hors site Pas d’usage à des fins de consommation d’eau. 

Ingestion d’eau de robinet contaminée Oui Effet théorique possible de perméation dans les futures 
canalisations AEP pour certains polluants. 

Inhalation de vapeurs d’eau polluée 

Oui sur site Nappe non exploitée sur site mais possible dégazage de la nappe. 

Oui hors site Présence de forage en eau industrielle en aval hydraulique du site 
et dégazage de la nappe. 

Absorption d’eau contaminée depuis un 
plan d’eau, ou lors d’un bain ou d’une 

douche 
Non 

Eaux superficielles peu vulnérables (distance > 1 km et de 
position en amont latéral ou latéral hydraulique par rapport au site 
d’étude. 

Ingestion d’aliments d’origine végétale 
(végétaux aériens et/ou racinaires) 
cultivés sur ou à proximité du site 

Non sur site Pas de végétaux autoproduits (sur site). 

Non Absence de jardins cultivés au sein des propriétés d’habitations 
situées à plus de 500 m du site. 

Ingestion d’aliments d’origine animale 
partir d’animaux chassés, péchés ou 

élevés sur site ou à proximité 

Non sur site Absence d’élevage agricole sur site et hors site. 

Non hors site Présence de l’Eure > 1 km en latéral hydraulique. 
Absence de plans d’eau en aval hydraulique. 

Tableau 13 : Récapitulatif des voies de transfert sur site 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur l’ancien site 
GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 11 : Schéma conceptuel mis à jour 
Affaire : 53642651 

Echelle : sans 

Voies de transfert de la pollution 
 
11  ::  envol de poussière  
22  ::  perméation de polluants dans la canalisation AEP  
33  ::  transfert vers la nappe  
44  ::  transfert via les eaux souterraines  
55  ::  rruissellement d’eau en contact avec des sols pollués 
6 : échange nappe / rivière (limité) 
  
 
Voies d’exposition 
 
Exposition par contact cutané et ingestion directe de sols 
 
Exposition par ingestion directe de poussières 
 
Exposition par contact cutané avec eaux polluées 
 
Exposition par ingestion d’aliments / animaux vivant dans un milieu pollué 
 
 Exposition par ingestion d’aliments arrosés par des eaux polluées 
 
Exposition par inhalation de vapeurs / eaux pollués (F : risque faible) 
 

PROJET GEOTECHNIQUE 

Dalle béton / enrobé 
 
Limons bruns argileux 
 
Argiles à silex 
 
Craie 
 
Terre végétale 
 
Cuve enterrée 100 m3 

C2 

Forage eau 
industrielle 

0 
 
 
-2 m 
 
 
-8 m 
 
 
 
 
-40 m 

4  

SUD NORD 

4 bâtiments d’activités (sans sous-sol) 

C1 C1 

4  

 

N1 

Cible : 

C1 : employés du site (adultes) 
C2 : riverains, usagers des eaux superficielles / souterraines (adultes et 
enfants) 
 

F 

C1 C1 
C1 C1 

 
            Ecoulement des eaux souterraines 
 
           Canalisation d’eau potable dans sols            
sains 
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6 MISSION A130 : ELABORATION D’UN PROGRAMME 
PREVISIONNEL D’INVESTIGATIONS 

6.1 OBJECTIFS DES INVESTIGATIONS 

L’objectif des investigations proposées est de lever le doute relatif à une éventuelle pollution des milieux au droit ou au 

voisinage des zones sources potentielles de pollution. 

En première intention, les investigations concerneront le milieu sol : elles consisteront en la réalisation d’une campagne 

de prélèvements et d’analyses de sols au niveau des zones sources potentielles de pollution (fréquence de la campagne 

: unique). 

Le risque de transfert des pollutions vers la nappe souterraine est négligeable au regard du contexte géologique au droit 

du site (argiles à silex surmontant le toit de la nappe) et des quelques pollutions historiques dans les sols qui ont fait 

l’objet d’une excavation et d’un remblaiement par des matériaux sains. Ainsi, le milieu eaux souterraines ne sera 

investigué que si des pollutions de sols susceptibles d'atteindre la nappe sont identifiées. 

6.2 INVESTIGATIONS SUR LE MILIEU SOL 

6.2.1 MODALITES D ’INTERVENTION 

Les moyens de sondages mobilisés sont adaptés aux caractéristiques du site (bâti ou non, en activité ou non, exigüité, 

etc.). Les zones potentielles de pollution étant accessibles, DEKRA propose d’intervenir en première approche au moyen 

d’une foreuse sur chenilles.  

La réalisation de sondages à la tarière mécanique apparait la technique la plus pertinente car les zones d’investigations 

prévisionnelles sont situées essentiellement à l’extérieur des bâtiments et la présence potentielle de polluants volatils 

apparaît négligeable (problématique hydrocarbures au regard des études antérieures). 

6.2.2 STRATEGIE D ’ECHANTILLONNAGE 

La stratégie prévisionnelle d’échantillonnage retenue est la suivante : 

� Si absence de constat organoleptique suspect : 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif des matériaux traversés. 

� Si présence de constat organoleptique suspect : 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux suspects ; 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique (matériaux sus-

jacents et sous-jacents à la couche suspecte). 

Le choix des échantillons retenus pour analyse sera guidé par la mise en œuvre d’un détecteur de composés volatils par 

photoionisation (PID). 
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6.2.3 PROGRAMME PREVISIONNEL D ’INVESTIGATIONS SUR LES SOLS 

Sur la base des éléments rassemblés dans l’étude historique et documentaire (missions A100, A110 et A120), le 

programme d’investigations ci-dessous a été bâti : 

Zones sources potentielles de pollution Profondeur 
de la source Désignation Analyses Nombre prévisionnel 

d’analyses 

ZS1 Ancienne citerne enterrée FOD 100 m3 
 

Environ -4 m 
(estimé) 

 
3 sondages à 

5 m 

ETMx8 
HCV C5-C10 
HCT C10-C40 

HAP x16  
BTEX 
COHV 
PCB x7 

COT 
 

Pack ISDI 
ZS1 
ZS3 
ZS5 

1 à 2 échantillons par 
sondage soit 15 au 

total 
 

+ 
 

3 échantillons ISDI 

ZS2 Ancien local solvants En surface 
 

1 sondage à 
2 m 

ZS3 Ancienne cuve enterrée essence 2 m3 
 

Environ -2 m 
(estimé) 

 
1 sondage à 

3 m 

ZS4 
Ancienne chaufferie (chaudières fioul 

domestique) En surface 
1 sondage à 

2 m 

ZS5 Ancienne borne de dépotage FOD pour cuve 
aérienne 5 m3 En surface 1 sondage à 

2 m 

ZS6 Ancien local transfos PCB  
En surface 

1 sondage à 
2 m 

ZS7 Ancien décanteur-déshuileur 1 m3 Environ -2 m 
(estimé) 

1 sondage à 
3 m 

- Ancien parking véhicules légers 
 

En surface 
1 sondage à 

2 m 

- Aléatoire - 
3 sondages à 

2 m 

HCV C5-C10 : hydrocarbures volatils coupes C5-C10 ;  
HCT C10-C40 : hydrocarbures totaux coupes C10-C40 ;  
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;  
BTEX ; benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes ;  
COHV : composés organo-halogénés volatils ;  
PCB : Polychlorobiphényles 
8 ETM : 8 éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn) 

Tableau 14 : Investigations prévisionnelles de sols 
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7 PRELEVEMENTS, MESURES ET OBERVATIONS SUR 
LES SOLS (MISSION A200) 

7.1 DEMARCHES PREALABLES A L’INTERVENTION 

L’implantation des sondages a été réalisée le 15 novembre 2021 lors d’une visite d’inspection commune en présence de 

M. APPERT (DEKRA) et M. DUMONTET (Sté GEOTECHNIQUE – entreprise de forage). 

Au préalable, la Sté GEOTECHNIQUE avait engagé les demandes de commencement de travaux (DT/DICT) auprès des 

différents gestionnaires de réseaux souterrains dès la notification de la commande. 

Le tracé du réseau des utilités aux emplacements des investigations a été précisé avant l’intervention (notamment à 

partir des plans obtenus à la suite de la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) afin d’éviter tout risque 

et danger pour le personnel et l’environnement. Les réseaux enterrés déjà présents ont été repérés sur le plan masse et 

sur site à l’aide d’un détecteur de réseaux LEICA DIGICAT 200. 

Un plan de prévention a également été élaboré et signé par les différentes parties (GEOTECHNIQUE et DEKRA) 

préalablement à l’intervention afin de prévenir tout risque lors des investigations. 

L’ensemble du personnel intervenant sur site est expérimenté et a été formé à l’utilisation du matériel amené sur site. Il a 

été pris connaissance des mesures de prévention de l’entreprise et chacun des intervenants était doté de ses 

équipements de protection individuelle.  

7.2 NATURE ET STRATEGIE DES INVESTIGATIONS 

Les sondages ont été réalisés le 15 novembre 2021 par la société GEOTECHNIQUE à l’aide d’une tarière hydraulique. 

Les travaux ont été supervisés par un ingénieur DEKRA, spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués. Les 

sondages ont été réalisés jusqu’à une profondeur maximale de 5 m. 

Quatorze (14) sondages totalisant 38 ml ont été réalisés et vingt (20) échantillons envoyés en analyses. 

La localisation des sondages est présentée sur la figure en page suivante.  

Le personnel intervenant sur le site disposait de l’équipement de sécurité adéquat pour ce type d’intervention 

(chaussures de sécurité, gants, casque anti-bruit, etc.). 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtime nts d’activités sur l’ancien site GUERLAIN à Chartr es (28) 

Figure 12 : Plan de localisation des sondages de sol 

Référence : 53642651 

Source : IGN 

Échelle : Voir figure 
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7.3 TERRAINS RENCONTRES ET INDICES ORGANOLEPTIQUES 

Au vu de l’ensemble des sondages réalisés, la lithologie des horizons superficiels rencontrés au droit du site d’étude est 

décrite ci-dessous et confirme celle rencontrée lors des études de sol antérieures : 

- des limons bruns plus ou moins argileux jusqu’à 0,5-1 m de profondeur, 

- des argiles à silex de couleur variable (brunes, beiges, orangeâtres voire rougeâtres) entre 0,5-1 m de profondeur 

jusqu’à en moyenne 4 m de profondeur, 

- des argiles avec nodules calcaires entre 4 et 5 m de profondeur. 

Le tableau ci-dessous récapitule les indices organoleptiques relevés in-situ : 

 

Tableau 15 : Indices organoleptiques dans les sols 

Aucune arrivée d’eaux n’a été observée sur les sondages. 

La synthèse des observations relevées dans les échantillons prélevés ainsi que les coordonnées des sondages sont 

données en Annexe 12. 

7.4 STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE DES SOLS 

Les prélèvements de sols ont été effectués en fonction des indices organoleptiques et des caractéristiques lithologiques 

en s’inspirant de la norme NF ISO 10381-5 et selon la procédure technique interne n° DKI-PT-SSP-03 relative  à 

l’échantillonnage des sols. 

L’examen des couches de terrain traversées lors de la réalisation des investigations de reconnaissance des sols a 

permis d’orienter la stratégie de l’échantillonnage. 

SONDAGES INDICE ORGANOLEPTIQUES ODEUR 
MESURES DE COV (PPM) 

DANS LES SOL DANS LE TROU DE SONDAGES 

SC1 Néant sans 0 0 

SC2 Néant sans 0 0 

SC3 Néant sans 0 0 

SC4 Néant sans 0 0 

SC5 Néant sans 0 0 

SC6 Néant sans 0 0 

SC7 Néant sans 0 0 

SC8 Néant sans 0 0 

SC9 Néant sans 0 0 

SC10 
grisâtre entre 3 et 4 

m de profondeur 
sans 0 0 

SC11 Néant sans 0 0 

SC12 
grisâtre entre 0 et 1 

m de profondeur 
sans 0 0 

SC13 
grisâtre entre 0,3 et 
1 m de profondeur 

sans 0 0 

SC14 
grisâtre entre 0,3 et 
1 m de profondeur 

sans 0 0 
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Ainsi, au droit de chaque sondage effectué, après avoir noté la nature (structure et texture) et les caractéristiques 

organoleptiques (odeur, couleur,...) des matériaux traversés, les échantillons de sols ont été systématiquement prélevés 

selon la méthodologie décrite ci-après : 

- si présence de constat organoleptique suspect : 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux suspects ; 

o prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique (matériaux sus-

jacents et sous-jacents à la couche suspecte) ; 

- si absence de constat organoleptique suspect, prélèvement d’un échantillon de sol représentatif de l’horizon le plus 

susceptible d’avoir été impacté. 

7.5 PROGRAMME ANALYTIQUE DES SOLS 

L’analyse des échantillons a été sous-traitée au laboratoire WESSLING. L’analyse des principaux paramètres 

recherchés est accrédité COFRAC. Il figure parmi les sous-traitants référencés par DEKRA. Le programme analytique 

engagé est conforme à celui présenté en page suivante.  
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1 : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc 
2 : naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, 
dibenzo(a,h)anthracène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène 
3 : benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m,p-xylène, cumène, o-éthyltoluène, m,p-éthyltoluène,mésitylène et pseudocumène 
4 : dichlorométhane ; chlorure de vinyle ; 1,1-dichloroéthylène ; trans-1,2-dichloroéthylène ; cis-1,2-dichloroéthylène ; trichlorométhane ; tétrachlorométhane ; 1,1-dichloroéthane ; 1,1,1-trichloroéthane ; 
trichloroéthylène ; tétrachloroéthylène 
5 : PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 et PCB180 
6 : sol brut : HCT C10-C40 + HAP (16 composés) + BTEX étendu + PCB (7 congénères) + COT ; lixiviat : chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, COT, ETM x12 (antimoine, arsenic, baryum, 
cadmium, chrome, cuivre, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc) 
 

 

 
Tableau 16 : Programme analytique sur les sols  

 

SONDAGES ZONE INVESTIGUEE ECHANTILLON ANALYSE PARAMETRES RECHERCHES 

SC1 Maillage (espace vert côté Ouest) SC1 (0-1) 

ETMx81 
 

HC5-C10 
 

HCT C10-C40 
 

HAP (16 composés)2 
 

BTEX étendu (10 composés)3 
 

COHV (11 composés)4 
 

PCB (7 congénères)5 
 

Carbone Organique Total 
 

Pack ISDI6 
SC7 (2-3) 

SC10 (3-4) 
SC12 (0-1) 

SC2 Maillage (espace vert côté Nord-Ouest) SC2 (0-1) 
SC3 Maillage (espace vert côté Nord) SC3 (0-1) 
SC4 Maillage (espace vert côté Nord-Est) SC4 (0-1) 

SC5 Regard eaux pluviales rejet ancien décanteur-déshuileur de 1 m3 
situé au Patio 1 SC5 (0-1) 

SC6 Ancien parking véhicules légers SC6 (0-1) 

SC7 Ancienne cuve enterrée d’essence 2 m3 
SC7 (1-2) 
SC7 (2-3) 

SC8 Ancien local solvants SC8 (0-1) 

SC9 

Ancienne citerne enterrée FOD 100 m3 

SC9 (3-4) 

SC10 
SC10 (0-1) 
SC10 (3-4) 
SC10 (4-5) 

SC11 
SC11 (0-1) 
SC11 (4-5) 

SC12 Ancienne borne de dépotage FOD pour cuve aérienne 5 m3 et 
ancien local transformateur PCB 

SC12 (0-1) 
SC12 (1-2) 

SC13 
Ancienne chaufferie (chaudières fioul domestique) 

SC13 (0,3-1) 
SC13 (1-2) 

SC14 SC14 (0,3-1) 
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8 INTERPRETATION DES RESULTATS (MISSION A270)  

8.1 CHOIX DES VALEURS DE GESTION 

Il n’existe pas de valeurs réglementaires de référence permettant de déterminer si un sol est pollué ou non.  

La méthodologie en vigueur dans le domaine des sites et sols pollués préconise de comparer les concentrations 

quantifiées au bruit de fond local pour les composés recherchés. 

Ainsi, la démarche suivante est appliquée : 

- les éléments traces métalliques sont naturellement présents dans les sols. Les concentrations seront comparées : 

o aux valeurs de référence issue de la base de données INDIQUASOL du GIS SOL pour le secteur d’étude 

(maille de 16 km x 16 km - cellule 566), 

o aux gammes de valeurs ordinaires et dans le cas d’anomalies naturelles définies par le programme 

ASPITET 2005 de l’INRA concernant les teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols en 

France. 

- pour les composés organiques, leur présence dans l’environnement ne pouvant avoir qu’une origine anthropique, 

toute occurrence dans les sols est signe d’un impact. Les concentrations en composés organiques ont donc été 

comparées aux seuils de quantification du laboratoire, selon nos retours d’expérience.  

Les valeurs retenues sont présentées dans les tableaux suivants. 

Paramètres Unité RMQS INRA 

antimoine mg/kg MS - - 

arsenic mg/kg MS 0,391 à 14,9 1 à 25 

baryum  - - 

cadmium mg/kg MS 0,25 à 0,5 0,05 à 0,45 

chrome mg/kg MS 50 à 100  10 à 90 

cuivre mg/kg MS 20 à 50 2 à 20 

mercure mg/kg MS 0,132 à 0,377 0,02 à 0,1 

molybdène mg/kg MS 0,02 à 0,763 - 

nickel mg/kg MS 0,5 à 29,9 2 à 60 

plomb mg/kg MS 29,22 à 51 9 à 50 

sélénium mg/kg MS - 0,1 à 0,7 

zinc mg/kg MS 59,6 à 111 10 à 100 

Tableau 17 : Valeurs de référence pour les ETM 

 

Composé Valeur de référence Source 

Hydrocarbures C5-C40, HAP, BTEX, COHV, PCB, 

COT. 
LQ  Retour d’expérience 

Tableau 18 : Valeurs de référence pour les composés organiques 
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8.2 RESULTATS D’ANALYSES  

Le bordereau analytique complet est présenté en Annexe 13 du présent document. 

Les tableaux en pages suivantes présentent les concentrations mesurées dans les sols, comparées aux valeurs de 

référence. 
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Tableau 19 : Résultats analyses HC5-C10, HCT C10-C40, HAP et BTEX  

 

 

 

 

Tableau 20 : Résultats analyses ETM  
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Tableau 21 : Résultats analyses COHV, PCB et COT  (sol brut) 



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2) 
Site : projet de création de bâtiments d’activités à Chartres (28)  
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape 

 

 ________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53642651  –  version  V0  –  03/12/2021     ______________  Page 65 /83 

 

 

Tableau 22 : Résultats analyses HCT C10-C40, HAP et BTEX  (sol brut) 

1 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
2 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

3 ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

 

 

 

(*) Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le 

comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter 

par les déchets visés par l'annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral (article 6 de l’AM du 12/12/2014).. 
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Tableau 23 : Résultats analyses PCB et COT (sol brut)  

 

1 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
2 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

3 ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

 

(*) Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une 

installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l'annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral (article 6 de l’AM du 12/12/2014).. 

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 

et 8,0. 
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Tableau 24 : Résultats analyses éluats 

1 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
2 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

3 ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

 

 

 

(*) Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une 

installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l'annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral (article 6 de l’AM du 12/12/2014).. 

(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admissions si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1500 mg/L à un ration L/S=0,1l/kg et 6000mg/Kg de matière 

sèche à un ratio L/S=10l/Kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1l/Kg dans les conditions d'équilibre initial; la valeur correspondant à L/S=10l/Kg peut être 

déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8. Le 

déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasser pas 500 mg/kg de matière sèche. 

(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure 

et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 
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8.3 INTERPRETATION DES RESULTATS (MISSION A270)  

 

� Hydrocarbures volatils 

Pour l’ensemble des échantillons, les hydrocarbures volatiles C5-C10 n’ont pas été quantifiés. 

� Hydrocarbures totaux 

Les HCT ont été quantifiés dans environ 30 % des échantillons analysés. Les concentrations sont peu significatives 

(Cmax = 380 mg/kg en SC11 entre 4 et 5 m). 

� HAP 

Les HAP ont été quantifiés dans 35 % des échantillons analysés. Les concentrations sont peu significatives (Cmax = 5,1 

mg/kg en SC10 entre 0 et 1 m). 

� BTEX et COHV 

Pour l’ensemble des échantillons, les BTEX et COHV n’ont pas été quantifiés. 

� PCB 

Pour l’ensemble des échantillons, les PCB n’ont pas été quantifiés. 

� COT 

Le COT est quantifié sur quasiment tous les échantillons analysés (au maximum 12 000 mg/kg).  

� ETMx8 

Environ 40 % des échantillons présentent des concentrations supérieures au bruit de fond géochimique pour au moins 

un des métaux analysés.  

Les concentrations en cuivre et en plomb peuvent être localement élevées dans les sols superficiels (Cmax = 82 mg/kg 

en SC11 entre 0 et 1 m ; SC10 = 80 mg/kg en plomb entre 0 et 1 m). 

� Critères ISDI 

Les critères ISDI sur sols bruts sont respectés pour tous les échantillons analysés. 

Les critères ISDI sur éluats sont respectés pour les trois échantillons analysés (SC7/2-3, SC10/3-4 et SC12/0-1). 

En cas d’évacuation hors site, les déblais concernés seraient acceptables en ISDI. 

 

� Conclusion 

Les investigations réalisées n’ont pas mis à jour de pollution des sols malgré : 

- des traces en HCT, HAP sur certains sondages, 

- des impacts diffus en cuivre et en plomb dans les sols superficiels sur deux sondages (SC10 et SC11). 

Les résultats d’analyses sont cohérents avec les observations de terrain, notamment pour les composés volatils qui n’ont 

pas été détectés sur site dans les échantillons prélevés et pour les hydrocarbures totaux en l’absence d’indices 

organoleptiques. En l’absence de teneurs remarquables, aucune mise en perspective des résultats n’est présentée. 
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9 MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL 
L’élaboration du schéma conceptuel permet de caractériser la vulnérabilité de la zone d’étude, dans son usage et 

sa configuration actuelle ou future, dans le but d’estimer les risques d’expositions des cibles aux polluants 

potentiellement présents dans le sous-sol. Rappelons qu’un risque d’exposition est lié à la présence 

concomitante d’une source de pollution (potentielle), d’une cible et d’une voie de transfert de l’une vers l’autre. 

Les données disponibles portent uniquement sur le m ilieau sol ; seul ce milieu sera donc considéré pou r 

l’établissement du schéma conceptuel. 

9.1 SCENARIO RETENU 

Projet de construction de bâtiments d’activités sur un ancien terrain à usage industriel (pas de changement 

d’usage). 

9.2 RECENSEMENT DES CIBLES A PROTEGER : POPULATIONS, 

RESSOURCES ET/OU ESPACES NATUREL 

Dans ce scénario, les premières cibles à protéger à considérer sont : 

• Sur site : les futurs travailleurs (adultes) ; 

• Hors site : la nappe de la craie et ses usages (industrielle, aspersion). 

9.3 SYNTHESE DES SOURCES DE POLLUTION  

Les investigations réalisées en novembre 2021 n’ont pas mis à jour de pollution des sols.  

Rappelons que les pollutions des sols mises en évidence lors des études antérieures dans le domaine des sites 

et sols polluées (pollution par des hydrocarbures totaux près d'une ancienne cuve à fuel enterrée de 100 m3 ; 

faible pollution par des PCB et des hydrocarbures à proximité de l’ancien local transformateurs PCB) ont fait 

l’objet d’une réhabilitation (excavation et remblaiement par des matériaux sains). 

9.4 VOIES POTENTIELLES D’EXPOSITION 

Une voie d’exposition est un mécanisme par lequel une substance pénètre dans l’organisme. On en distingue 

trois types différenciable en fonction des milieux d’exposition et des scenarii identifiés : 

� inhalation d’une substance sous forme gazeuse ou adsorbé sur des poussières, ou de vapeur d’eau 

contaminée, 

� ingestion directe de sol, d’aliments (végétaux cultivés sur le site, animaux élevés sur le site), d’eau 

contaminée, 

� absorption cutanée par contact avec un sol, des poussières et /ou de l’eau (bain, douche, activités 

nautiques, etc.) contaminés. 

En l’absence de sources de pollution des sols au niv eau des futures constructions et des aménagements 

extérieurs et en considérant que les pollutions his toriques mises en évidence lors des études antérieu res 

dans le domaine des sites et sols pollués ayant fai t l’objet de travaux de réhabilitation, aucune voie  

d’exposition n’est à considérer. L’élaboration d’un  schéma conceptuel est caduque . 
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10 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

10.1 CONCLUSIONS 

Dans le cadre d’un projet de construction de bâtiments d’activités sur l’ancien site industriel GUERLAIN, la 

société GEOTEHNIQUE, porteuse de l’opération, a engagé un diagnostic de pollution au droit d’un terrain situé 

au sud-est de la commune de Chartres (28), propriété de CHARTRES AMÉNAGEMENT.  

Ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits cosmétiques qui a fait l’objet d’une 

notification de cessation d’activités en date du 29 février 2016. 

L’étude a été confiée à DEKRA INDUSTRIAL SAS. Elle correspond à une mission codifiée INFOS et DIAG selon 

la norme NF X 31-620-2 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués.  

L’usine construite en 1972 pour une activité de fabrication de produits de maquillage et soins a été exploitée par 

les Ets GUERLAIN jusqu’en 2016. 

Plusieurs études antérieures dans le domaine des sites et sols pollués ont été réalisées au droit de l’ancien site 

industriel GUERLAIN : 

- un diagnostic simplifié de pollution des sols (GINGER CE BTP – avril 2012) ; 

- un diagnostic de pollution des sols - mission A200 (GINGER CE BTP – janvier 2016) ; 

- un diagnostic de pollution des sols au droit d’une ancienne cuve enterrée – mission A200 (GINGER CE BTP 

– juin 2016) mettant en évidence un spot de pollution en hydrocarbures totaux entre 5 et 6 m de profondeur 

sur un sondage ; 

- un dossier de demande d’institution d’une servitude d’utilité publique (GUERLAIN – septembre 2016) pour la 

zone contaminée en profondeur par les hydrocarbures totaux. 

L’objectif des investigations est multiple :  

- déterminer l’impact éventuel des activités industrielles historiques sur l’environnement ; 

- évaluer les risques de transfert de pollution vers les différents milieux ; 

- caractériser les sols dans les futures zones de déblais. 

Pour cela, quatorze sondages (SC1 à SC14) ont été réalisés en novembre 2021 jusqu’à une profondeur 

maximale de 5 m dans l’emprise du terrain de l’ancien site industriel (parcelle cadastrale n° 512 sect ion CE). 

Les investigations ont confirmé la présence de limons bruns argileux en surface surmontant des argiles à silex. 

Des sols de couleur grisâtre ont été ponctuellement identifiés sur le premier mètre au droit des sondages SC12, 

SC13 et SC14 et plus en profondeur au droit du sondage S10 (entre 3 et 4 m). 

Pour chaque sondage, un à trois échantillons ont été analysés pour la recherche et le dosage des éléments 

traces métalliques, des HCV, HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB et COT en lien avec les activités historiques 

exercées.  
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En cohérence avec les observations de terrain, les investigations réalisées en novembre 2021 ont permis de 

constater l’absence d’impact significatif ou de dégradation de la qualité des sols par l’ensemble des paramètres 

recherchés au droit des sondages réalisés. 

Le scénario d’aménagement retenu est le suivant : 

- constructions de quatre bâtiments à usage d’activité sans sous-sol ; 

- aménagement d’aires de stationnement de véhicules.  

Au regard de ce scénario d’aménagement futur du site et des données disponibles sur la qualité des sols, le site 

est compatible avec l’usage projeté industriel. 

10.2 RECOMMANDATIONS 

Au regard des résultats des investigations réalisées, DEKRA ne recommande aucune mesure corrective ou 

conservatoire. 

En cas de changement d’usage incluant des mouvements  de terrain , DEKRA recommande toutefois des 

investigations complémentaires afin de prendre les mesures de gestion adaptées et respecter les conditions 

d’acceptation des terres en cas d’excavation. 

DEKRA recommande enfin de garder en mémoire le présent rapport en l’intégrant aux documents notariés et de 

le transmettre à tout nouvel acquéreur ou exploitant. 
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11 LIMITES ET INCERTITUDES DE LA MISSION – 

JUSTIFICATION DES ECARTS 
11.1 RECENSEMENT ET JUSTIFICATION DES ECARTS 

Un sondage supplémentaire a été réalisé par rapport au programme prévisionnel (14 au lieu de 13) afin de 

couvrir un maillage plus important pour les espaces verts en partie nord et ouest du site qui feront également 

l’objet d’un aménagement (bâti et surfaces imperméabilisées) dans le cadre du projet. 

11.2 LIMITES OU INCERTITUDES 

11.2.1 INCERTITUDES LIEES A L ’ETUDE HISTORIQUE 

Les incertitudes sont liées : 

- à la bonne foi des personnes interrogées ; 

- à l’absence de documents justificatifs concernant les travaux de réhabilitation des sols impactés par les 

hydrocarbures totaux autour de la cuve enterrée de 100 m3 ; 

- aux informations disponibles et recueillies lors de la réalisation de cette étude. 

11.2.2 INCERTITUDES LIEES A LA MISSION A200 

11.2.2.1 Incertitudes liées aux investigations sur les sols 

Les incertitudes sont liées : 

- aux refus observés dans les sols, 

- à l’appréciation des intervenants de terrain sondages et eaux (constats et observations, etc.), 

- aux précisions des appareils de mesure (PID), 

- à l’échantillonnage des sols par les intervenants, 

- à l’approximation des coordonnées X, Y et Z sur les fiches de prélèvements.  

11.2.2.2 Cohérence des résultats analytiques 

La cohérence entre les résultats d’analyses et les observations de terrains a été évaluée lors de l’interprétation 

des résultats.  

11.2.2.3 Limites et incertitudes liées aux analyses 

Du fait des techniques de laboratoire, les résultats d’analyses sont soumis à une certaine incertitude. Ces 

incertitudes sont exprimées en pourcentage et sont présentées dans les tableaux d’analyses. 
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11.2.3 AUTRES LIMITES OU INCERTITUDES 

Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans l’industrie et est conforme aux 

pratiques en vigueur dans la profession. 

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées lors des 

investigations sur site et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont supposées être exactes. 

Cette étude ne peut prétendre à l’exhaustivité. 

Les informations collectées lors des entretiens et des visites du site sont supposées fournies de bonne foi. 

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui pourrait être faite 

suite à une diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA INDUSTRIAL SAS. 

Des éléments nouveaux mis en évidence lors de l’exécution des travaux, a posteriori de la mission confiée à 

DEKRA INDUSTRIAL SAS et n’ayant pu être détectés au cours des reconnaissances peuvent rendre caduques 

certaines des recommandations figurant dans le rapport. 
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ANNEXE 1 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE (11 PAGES) 
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Entrée du site vue 1  

   
Entrée du site vue 2  
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Ancien parking VL  

    
Ancien local solvants 
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Ancien poste de garde avec ancienne habitation du g ardien 

    
Ouvrage en béton (usage inconnu) 
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Extérieur du site côté Nord 

    
Extérieur du site côté Nord-Est 
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Extérieur du site côté Est (vue sur ancien hall d’ac cueil) 

    
Extérieur du site côté Est (vue sur anciens laborato ires) 
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Extérieur du site côté Sud-Est 

    
Extérieur du site côté Sud 
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Extérieur du site côté Sud (vue sur Chaufferie) 

  
Extérieur du site côté Sud (vue sur local électrique  

et sur borne de dépotage fioul domestique) 

 
Extérieur du site côté Sud-Ouest (vue sur réserve 

sprinkler)  

 
Intérieur du local technique (vue sur cuve aérienne  

5000 L fioul domestique)  
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Extérieur du site côté Sud-ouest (vue sur quais de r éception matières premières) 

 
Extérieur du site côté Sud-ouest (vue sur façade Oue st du bâtiment)  
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Intérieur du local chaufferie 

 
Intérieur de l’entrepôt de stockage  
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Intérieur du bâtiment (vue 1) 

 
Intérieur du bâtiment (vue 2)  
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Intérieur du bâtiment – zone de fabrication (vue 1)  

 
Intérieur du bâtiment – zone de fabrication (vue 2)  
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ANNEXE 3.1 : PERMIS DE CONSTRUIRE DU 24 JANVIER 1972 CONCERNANT LE 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE FABRICATION DE 

COSMETIQUES  (2 PAGES) 
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ANNEXE 4.2 : PERMIS DE CONSTRUIRE DU 28 DECEMBRE 1988 CONCERNANT LE 

PROJET D’EXTENSION DE L’ENTREPOT DE STOCKAGE  (3 

PAGES) 
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ANNEXE 5.3 : DIAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS – GINGER 

CEBTP AVRIL 2012 (21 PAGES) 
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ANNEXE 6.4 : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS MISSION A200 – GINGER 

CEBTP JANVIER 2016 (23 PAGES) 
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ANNEXE 7.5 : DIAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS AU DROIT D’UNE 

ANCIENNE CUVE ENTERREE – GINGER CEBTP JUIN 216 

(41 PAGES) 
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ANNEXE 8.6 : DOSSIER DE DEMANDE D’INSTITUTION D’UNE SERVITUDE D’UTILITE 

PUBLIQUE  – GUERLAIN SEPTEMBRE 2016 (7 PAGES) 
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ANNEXE 9.7 : PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT DU 28 JUIN 2017 (2 PAGES) 
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ANNEXE 10 : CLICHES HISTORIQUES DU SITE D’ETUDE (9 PAGES) 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 13 : cliché de la zone d’étude – janvier 
1970 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 14 : cliché de la zone d’étude – janvier 
1973 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 15 : cliché de la zone d’étude – août 
1975 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur l’ancien 
site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 16 : cliché de la zone d’étude – août 1987 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 17 : cliché de la zone d’étude – juin 1991 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 18 : cliché de la zone d’étude – août 
1996 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2) 
Site : projet de création de bâtiments d’activités à Chartres (28)  
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape 

 

 _______________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°53642651  –  version  V0  –  03/12/2021     _____________  Page 108 /83 

 

 

 

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 19 : cliché de la zone d’étude – octobre 
2007 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 20 : cliché de la zone d’étude – mai 
2012 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 21 : cliché de la zone d’étude – juin 
2020 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 

Échelle : Cf. figure 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 22 : clichés des sondages de sol S1 à S4 
Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 23 : clichés des sondages de sol S5 à S8 
Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 24 : clichés des sondages de sol S8 à 
S12 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bâtiments  d’activités sur 
l’ancien site GUERLAIN à Chartres (28)  

Figure 25 : clichés des sondages de sol S13 et 
S14 

Référence : 53642651 

Source : IGN (Géoportail) 
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ANNEXE 13 : BORDEREAU D’ANALYSES DE SOL (36 PAGES) 
 

 

 

 

 



N° rapport d'essai

N° commande

Interlocuteur (interne)
Téléphone

Courrier électronique

Date

Suivi par : 

WESSLING France S.A.R.L, 3 Avenue de Norvège, ZA de Courtaboeuf, 91140 Villebon-Sur-Yvette

UPA21-043827-1DEKRA INDUSTRIAL SAS
Pôle QSSE - Activités SSP - IDF
Mickael APPERT
1185 Rue de la Bergeresse
45160 OLIVET

UPA-13801-21

A. Santos
+33 164 474 911

Ana.Santos@wessling.fr

29.11.2021

Page 1 sur 36

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai et tels qu'ils ont été reçus.
Les paramètres couverts par l’accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’un (A) et leurs résultats sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Ce rapport d’essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING.

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation 
de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Rapport d'essai

GEOTECHNIQUE



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

UPA21-043827-1
GEOTECHNIQUE

29.11.2021

Page 2 sur 36

21-197572-01 21-197572-02 21-197572-03 21-197572-04

S1/0-1 S2/0-1 S3/0-1 S4/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

% mass MB 85,9
± 9%

85,3
± 9%

86,3
± 9%

93,2
± 8%

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,05

mg/kg MS 11000
± 6%

10000
± 6%

11000
± 6%

1500
± 35%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C9
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <10,0
± 29%

<10,0
± 29%

<10,0
± 29%

<10,0
± 29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS 33
± 23%

<20
± 23%

<20
± 23%

<20
± 23%

Hydrocarbures  > C10-C12
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C12-C16
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C16-C21
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C21-C35
LQ : 10 mg/kg MS 29 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C35-C40
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
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Projet : 
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GEOTECHNIQUE
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Page 3 sur 36

21-197572-01 21-197572-02 21-197572-03 21-197572-04

S1/0-1 S2/0-1 S3/0-1 S4/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 28
± 20%

40
± 20%

30
± 20%

30
± 20%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 20
± 21%

27
± 21%

21
± 21%

19
± 21%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 19
± 20%

17
± 20%

22
± 20%

28
± 20%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

mg/kg MS 41
± 20%

48
± 20%

41
± 20%

24
± 20%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 2

mg/kg MS 9,0
± 20%

11
± 20%

9,0
± 20%

9,0
± 20%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/kg MS <0,5
± 21%

<0,5
± 21%

<0,5
± 21%

<0,5
± 21%

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

0,1
± 29%

0,2
± 29%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS 26
± 20%

21
± 20%

28
± 20%

19
± 20%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 16%
<0,1

± 16%
<0,1

± 16%
<0,1

± 16%
1,1-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 23%
<0,1

± 23%
<0,1

± 23%
<0,1

± 23%
Dichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,3

± 30%
<0,3

± 30%
<0,3

± 30%
<0,3

± 30%
Tétrachloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 28%
<0,1

± 28%
<0,1

± 28%
<0,1

± 28%
1,1,1-Trichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 20%
<0,1

± 20%
<0,1

± 20%
<0,1

± 20%
Tétrachlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 24%
<0,1

± 24%
<0,1

± 24%
<0,1

± 24%
Trichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 18%
<0,1

± 18%
<0,1

± 18%
<0,1

± 18%
Trichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 27%
<0,1

± 27%
<0,1

± 27%
<0,1

± 27%
Chlorure de vinyle (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 45%
<0,1

± 45%
<0,1

± 45%
<0,1

± 45%
cis-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 22%
<0,1

± 22%
<0,1

± 22%
<0,1

± 22%
trans-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 21%
<0,1

± 21%
<0,1

± 21%
<0,1

± 21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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21-197572-01 21-197572-02 21-197572-03 21-197572-04

S1/0-1 S2/0-1 S3/0-1 S4/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

Toluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Ethylbenzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

m-, p-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

o-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

Cumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

m-, p-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

Mésitylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

o-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Pseudocumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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21-197572-01 21-197572-02 21-197572-03 21-197572-04

S1/0-1 S2/0-1 S3/0-1 S4/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

Acénaphtylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

Acénaphtène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Fluorène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Phénanthrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

0,12
± 20%

<0,05
± 20%

Pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

<0,05
± 21%

0,09
± 21%

<0,05
± 21%

Benzo(a)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

0,07
± 19%

<0,05
± 19%

Chrysène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

0,07
± 18%

<0,05
± 18%

Benzo(b)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

<0,05
± 21%

0,13
± 21%

<0,05
± 21%

Benzo(k)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

Benzo(a)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 30%

<0,05
± 30%

0,08
± 30%

<0,05
± 30%

Dibenzo(a,h)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

<0,05
± 32%

0,07
± 32%

<0,05
± 32%

Benzo(g,h,i)pérylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 25%

<0,05
± 25%

0,07
± 25%

<0,05
± 25%

Somme des HAP
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- -/- 0,70 -/-
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21-197572-01 21-197572-02 21-197572-03 21-197572-04

S1/0-1 S2/0-1 S3/0-1 S4/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Type d'échantillon : Sol / terre Sol / terre Sol / terre Sol / terre
Date de prélèvement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 13°C 13°C 13°C 13°C
Début des analyses : 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021
Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
Préleveur : client client client client

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes
LQ : limite de quantification

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

PCB n° 52 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

PCB n° 101 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

PCB n° 118 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

PCB n° 138 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

PCB n° 153 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

PCB n° 180 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

Somme des 7 PCB
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021
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21-197572-05 21-197572-06 21-197572-07 21-197572-08

S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

% mass MB 88,8
± 9%

84,5
± 9%

87,1
± 9%

85,5
± 9%

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,05

mg/kg MS 12000
± 6%

10000
± 6%

<500
± 35%

<500
± 35%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C9
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <10,0
± 29%

<10,0
± 29%

<10,0
± 29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <20
± 23%

75
± 23%

92
± 23%

<20
± 23%

Hydrocarbures  > C10-C12
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C12-C16
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C16-C21
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C21-C35
LQ : 10 mg/kg MS <20 46 87 <20

Hydrocarbures  > C35-C40
LQ : 10 mg/kg MS <20 25 <20 <20
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S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 34
± 20%

29
± 20%

50
± 20%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 18
± 21%

22
± 21%

41
± 21%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 19
± 20%

18
± 20%

56
± 20%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

mg/kg MS 25
± 20%

18
± 20%

21
± 20%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 2

mg/kg MS 9,0
± 20%

8,0
± 20%

7,0
± 20%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/kg MS <0,5
± 21%

<0,5
± 21%

<0,5
± 21%

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS 17
± 20%

22
± 20%

21
± 20%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 16%
<0,1

± 16%
<0,1

± 16%
1,1-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 23%
<0,1

± 23%
<0,1

± 23%
Dichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,3

± 30%
<0,3

± 30%
<0,3

± 30%
Tétrachloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 28%
<0,1

± 28%
<0,1

± 28%
1,1,1-Trichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 20%
<0,1

± 20%
<0,1

± 20%
Tétrachlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 24%
<0,1

± 24%
<0,1

± 24%
Trichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 18%
<0,1

± 18%
<0,1

± 18%
Trichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 27%
<0,1

± 27%
<0,1

± 27%
Chlorure de vinyle (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 45%
<0,1

± 45%
<0,1

± 45%
cis-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 22%
<0,1

± 22%
<0,1

± 22%
trans-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 21%
<0,1

± 21%
<0,1

± 21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-
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S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

Toluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Ethylbenzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

m-, p-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

o-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

Cumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

m-, p-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

Mésitylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

o-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Pseudocumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

Acénaphtylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

Acénaphtène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Fluorène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Phénanthrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

Pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

<0,05
± 21%

<0,05
± 21%

<0,05
± 21%

Benzo(a)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Chrysène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Benzo(b)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

<0,05
± 21%

<0,05
± 21%

<0,05
± 21%

Benzo(k)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

Benzo(a)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 30%

<0,05
± 30%

<0,05
± 30%

<0,05
± 30%

Dibenzo(a,h)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

Benzo(g,h,i)pérylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 25%

<0,05
± 25%

<0,05
± 25%

<0,05
± 25%

Somme des HAP
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

PCB n° 52 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

PCB n° 101 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

PCB n° 118 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

PCB n° 138 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

PCB n° 153 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

PCB n° 180 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

Somme des 7 PCB
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de l'échantillon (A) g 93
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 63

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH (A)   8,5 à 20,4°C
Conductivité [25°C] (A) µS/cm 77
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S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec après filtration (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/l E/L <110
± 15%

Anions dissous (filtration à 0,2 µm) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/l E/L <10
± 11%

Sulfates (SO4) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/l E/L <10
± 11%

Fluorures (F) (A)
LQ : 1 mg/l E/L 0,6

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

µg/l E/L <10
± 15%

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/l E/L <2,5
± 20%

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 24%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 27%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 43%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 50

µg/l E/L <50
± 17%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 3

µg/l E/L <3,0
± 27%

Sélénium (Se) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 25%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1,5

µg/l E/L <1,5
± 43%

Baryum (Ba) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 23%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 24%

Molybdène (Mo) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 23%
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S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes
E/L : Eau/lixiviat
LQ : limite de quantification

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 24%

Molybdène (Mo) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 23%

Antimoine (Sb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 24%

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

µg/l E/L <0,1
± 31%

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <25,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100

Indice Phénol total - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fraction soluble mg/kg MS <1100

Anions dissous - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 6,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS <0,05
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05
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21-197572-05 21-197572-06 21-197572-07 21-197572-08

S5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Type d'échantillon : Sol / terre Sol / terre Sol / terre Sol / terre
Date de prélèvement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 13°C 13°C 13°C 13°C
Début des analyses : 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021
Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
Préleveur : client client client client

Informations sur les échantillons
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S8/0-1 S9/3-4 S10/0-1 S10/3-4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

% mass MB 86,4
± 9%

88,5
± 9%

95,2
± 12%

93,6
± 8%

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,05

mg/kg MS 12000
± 6%

10000
± 6%

10000
± 6%

500
± 35%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C9
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <10,0
± 29%

<10,0
± 29%

<10,0
± 29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <20
± 23%

69
± 23%

<20
± 23%

<20
± 23%

Hydrocarbures  > C10-C12
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C12-C16
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C16-C21
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C21-C35
LQ : 10 mg/kg MS <20 66 <20 <20

Hydrocarbures  > C35-C40
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
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21-197572-09 21-197572-10 21-197572-11 21-197572-12

S8/0-1 S9/3-4 S10/0-1 S10/3-4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 29
± 20%

110
± 16%

25
± 20%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 21
± 21%

29
± 21%

19
± 21%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 31
± 20%

39
± 20%

34
± 20%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

mg/kg MS 48
± 20%

15
± 20%

49
± 20%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 2

mg/kg MS 9,0
± 20%

6,0
± 20%

8,0
± 20%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/kg MS <0,5
± 21%

<0,5
± 21%

<0,5
± 21%

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS 0,2
± 29%

<0,1
± 29%

0,4
± 29%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS 62
± 20%

33
± 20%

80
± 16%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 16%
<0,1

± 16%
<0,1

± 16%
1,1-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 23%
<0,1

± 23%
<0,1

± 23%
Dichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,3

± 30%
<0,3

± 30%
<0,3

± 30%
Tétrachloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 28%
<0,1

± 28%
<0,1

± 28%
1,1,1-Trichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 20%
<0,1

± 20%
<0,1

± 20%
Tétrachlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 24%
<0,1

± 24%
<0,1

± 24%
Trichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 18%
<0,1

± 18%
<0,1

± 18%
Trichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 27%
<0,1

± 27%
<0,1

± 27%
Chlorure de vinyle (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 45%
<0,1

± 45%
<0,1

± 45%
cis-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 22%
<0,1

± 22%
<0,1

± 22%
trans-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 21%
<0,1

± 21%
<0,1

± 21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-
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S8/0-1 S9/3-4 S10/0-1 S10/3-4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

Toluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Ethylbenzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

m-, p-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

o-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

Cumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

m-, p-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

Mésitylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

o-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Pseudocumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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21-197572-09 21-197572-10 21-197572-11 21-197572-12

S8/0-1 S9/3-4 S10/0-1 S10/3-4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

Acénaphtylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

Acénaphtène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Fluorène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Phénanthrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,09
± 18%

<0,05
± 18%

0,32
± 17%

<0,05
± 18%

Anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

0,13
± 19%

<0,05
± 19%

Fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,22
± 20%

<0,05
± 20%

0,98
± 17%

<0,05
± 20%

Pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,17
± 21%

<0,05
± 21%

0,78
± 17%

<0,05
± 21%

Benzo(a)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,10
± 19%

<0,05
± 19%

0,46
± 23%

<0,05
± 19%

Chrysène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,10
± 18%

<0,05
± 18%

0,42
± 18%

<0,05
± 18%

Benzo(b)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,20
± 21%

<0,05
± 21%

0,62
± 22%

<0,05
± 21%

Benzo(k)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,07
± 20%

<0,05
± 20%

0,24
± 20%

<0,05
± 20%

Benzo(a)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,12
± 30%

<0,05
± 30%

0,45
± 30%

<0,05
± 30%

Dibenzo(a,h)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,1
± 32%

<0,05
± 32%

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,09
± 32%

<0,05
± 32%

0,35
± 31%

<0,05
± 32%

Benzo(g,h,i)pérylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS 0,10
± 25%

<0,05
± 25%

0,33
± 24%

<0,05
± 25%

Somme des HAP
LQ : 0,01 mg/kg MS 1,3 -/- 5,1 -/-
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S8/0-1 S9/3-4 S10/0-1 S10/3-4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

PCB n° 52 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

PCB n° 101 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

PCB n° 118 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

PCB n° 138 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

PCB n° 153 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

PCB n° 180 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

Somme des 7 PCB
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de l'échantillon (A) g 99
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 81

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH (A)   8,5 à 20,3°C
Conductivité [25°C] (A) µS/cm 68
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S8/0-1 S9/3-4 S10/0-1 S10/3-4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec après filtration (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/l E/L <110
± 15%

Anions dissous (filtration à 0,2 µm) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/l E/L <10
± 11%

Sulfates (SO4) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/l E/L <10
± 11%

Fluorures (F) (A)
LQ : 1 mg/l E/L 0,8

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

µg/l E/L <10
± 15%

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/l E/L <2,5
± 20%

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 24%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 27%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 43%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 50

µg/l E/L <50
± 17%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 3

µg/l E/L <3,0
± 27%

Sélénium (Se) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 25%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1,5

µg/l E/L <1,5
± 43%

Baryum (Ba) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 23%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 24%

Molybdène (Mo) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 23%
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N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes
E/L : Eau/lixiviat
LQ : limite de quantification

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 24%

Molybdène (Mo) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 23%

Antimoine (Sb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 24%

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

µg/l E/L <0,1
± 31%

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <25,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100

Indice Phénol total - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fraction soluble mg/kg MS <1100

Anions dissous - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 8,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS <0,05
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05
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S8/0-1 S9/3-4 S10/0-1 S10/3-4
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Type d'échantillon : Sol / terre Sol / terre Sol / terre Sol / terre
Date de prélèvement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 13°C 13°C 13°C 13°C
Début des analyses : 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021
Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
Préleveur : client client client client

Informations sur les échantillons
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S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

% mass MB 82,8
± 9%

85,9
± 9%

79,6
± 9%

81,1
± 9%

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,05

mg/kg MS <500
± 35%

12000
± 6%

<500
± 35%

11000
± 6%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C9
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <10,0
± 29%

<10,0
± 29%

<10,0
± 29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <20
± 23%

<20
± 23%

380
± 23%

<20
± 23%

Hydrocarbures  > C10-C12
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C12-C16
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 120 <20

Hydrocarbures  > C16-C21
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 150 <20

Hydrocarbures  > C21-C35
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 77 <20

Hydrocarbures  > C35-C40
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
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S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 24
± 20%

54
± 20%

76
± 16%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 8,0
± 21%

22
± 21%

38
± 21%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 11
± 20%

82
± 17%

27
± 20%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

mg/kg MS 10
± 20%

71
± 20%

68
± 20%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 2

mg/kg MS 3,0
± 20%

10
± 20%

10
± 20%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/kg MS <0,5
± 21%

<0,5
± 21%

<0,5
± 21%

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

0,5
± 29%

<0,1
± 29%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS 25
± 20%

82
± 16%

22
± 20%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 16%
<0,1

± 16%
<0,1

± 16%
1,1-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 23%
<0,1

± 23%
<0,1

± 23%
Dichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,3

± 30%
<0,3

± 30%
<0,3

± 30%
Tétrachloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 28%
<0,1

± 28%
<0,1

± 28%
1,1,1-Trichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 20%
<0,1

± 20%
<0,1

± 20%
Tétrachlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 24%
<0,1

± 24%
<0,1

± 24%
Trichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 18%
<0,1

± 18%
<0,1

± 18%
Trichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 27%
<0,1

± 27%
<0,1

± 27%
Chlorure de vinyle (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 45%
<0,1

± 45%
<0,1

± 45%
cis-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 22%
<0,1

± 22%
<0,1

± 22%
trans-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 21%
<0,1

± 21%
<0,1

± 21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-
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S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

Toluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Ethylbenzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

m-, p-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

o-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

Cumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

m-, p-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

Mésitylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

o-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Pseudocumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

Acénaphtylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

Acénaphtène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Fluorène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Phénanthrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

0,15
± 20%

<0,05
± 20%

0,14
± 20%

Pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

0,13
± 21%

<0,05
± 21%

0,11
± 21%

Benzo(a)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

0,10
± 19%

<0,05
± 19%

0,09
± 19%

Chrysène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

0,12
± 18%

<0,05
± 18%

0,10
± 18%

Benzo(b)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

0,21
± 21%

<0,05
± 21%

0,17
± 21%

Benzo(k)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

0,07
± 20%

<0,05
± 20%

0,06
± 20%

Benzo(a)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 30%

0,10
± 30%

<0,05
± 30%

0,10
± 30%

Dibenzo(a,h)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

0,10
± 32%

<0,05
± 32%

0,09
± 32%

Benzo(g,h,i)pérylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 25%

0,10
± 25%

<0,05
± 25%

0,09
± 25%

Somme des HAP
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- 1,1 -/- 0,94
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S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

PCB n° 52 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

PCB n° 101 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

PCB n° 118 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

PCB n° 138 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

PCB n° 153 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

PCB n° 180 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

Somme des 7 PCB
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de l'échantillon (A) g 81
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 65

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH (A)   8,3 à 20,2°C
Conductivité [25°C] (A) µS/cm 120
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S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec après filtration (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/l E/L <110
± 15%

Anions dissous (filtration à 0,2 µm) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/l E/L <10
± 11%

Sulfates (SO4) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/l E/L <10
± 11%

Fluorures (F) (A)
LQ : 1 mg/l E/L 0,7

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

µg/l E/L <10
± 15%

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/l E/L 11
± 11%

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 24%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 27%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 43%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 50

µg/l E/L <50
± 17%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 3

µg/l E/L 7,0
± 27%

Sélénium (Se) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 25%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1,5

µg/l E/L <1,5
± 43%

Baryum (Ba) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L 21
± 23%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 24%

Molybdène (Mo) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 23%
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S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes
E/L : Eau/lixiviat
LQ : limite de quantification

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 24%

Molybdène (Mo) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

µg/l E/L <10
± 23%

Antimoine (Sb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

µg/l E/L <5,0
± 24%

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

µg/l E/L <0,1
± 31%

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 110

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100

Indice Phénol total - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fraction soluble mg/kg MS <1100

Anions dissous - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 7,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat à solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,07
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,21
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05
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21-197572-13 21-197572-14 21-197572-15 21-197572-16

S10/4-5 S11/0-1 S11/4-5 S12/0-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Type d'échantillon : Sol / terre Sol / terre Sol / terre Sol / terre
Date de prélèvement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 16.11.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 13°C 13°C 13°C 13°C
Début des analyses : 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021
Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
Préleveur : client client client client

Informations sur les échantillons
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21-197572-17 21-197572-18 21-197572-19 21-197572-20

S12/1-2 S13/0,3-1 S13/1-2 S14/0,3-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matières sèches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matière sèche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

% mass MB 80,1
± 9%

80,1
± 9%

80,1
± 9%

81,3
± 9%

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,05

mg/kg MS 3800
± 35%

12000
± 6%

<500
± 35%

11000
± 6%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C9
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10
LQ : 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <10,0
± 29%

<10,0
± 29%

<10,0
± 29%

<10,0
± 29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS <20
± 23%

<20
± 23%

<20
± 23%

<20
± 23%

Hydrocarbures  > C10-C12
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C12-C16
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C16-C21
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C21-C35
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20

Hydrocarbures  > C35-C40
LQ : 10 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
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S12/1-2 S13/0,3-1 S13/1-2 S14/0,3-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 35
± 20%

13
± 20%

17
± 20%

15
± 20%

Nickel (Ni) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 17
± 21%

10
± 21%

9,0
± 21%

12
± 21%

Cuivre (Cu) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 1

mg/kg MS 20
± 20%

24
± 20%

13
± 20%

20
± 20%

Zinc (Zn) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 5

mg/kg MS 23
± 20%

30
± 20%

11
± 20%

39
± 20%

Arsenic (As) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 2

mg/kg MS 7,0
± 20%

5,0
± 20%

3,0
± 20%

5,0
± 20%

Cadmium (Cd) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,5

mg/kg MS <0,5
± 21%

<0,5
± 21%

<0,5
± 21%

<0,5
± 21%

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

0,3
± 29%

Plomb (Pb) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 10

mg/kg MS 18
± 20%

33
± 20%

13
± 20%

54
± 20%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 16%
<0,1

± 16%
<0,1

± 16%
<0,1

± 16%
1,1-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 23%
<0,1

± 23%
<0,1

± 23%
<0,1

± 23%
Dichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,3

± 30%
<0,3

± 30%
<0,3

± 30%
<0,3

± 30%
Tétrachloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 28%
<0,1

± 28%
<0,1

± 28%
<0,1

± 28%
1,1,1-Trichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 20%
<0,1

± 20%
<0,1

± 20%
<0,1

± 20%
Tétrachlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 24%
<0,1

± 24%
<0,1

± 24%
<0,1

± 24%
Trichlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 18%
<0,1

± 18%
<0,1

± 18%
<0,1

± 18%
Trichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 27%
<0,1

± 27%
<0,1

± 27%
<0,1

± 27%
Chlorure de vinyle (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 45%
<0,1

± 45%
<0,1

± 45%
<0,1

± 45%
cis-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 22%
<0,1

± 22%
<0,1

± 22%
<0,1

± 22%
trans-1,2-Dichloroéthylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,1

± 21%
<0,1

± 21%
<0,1

± 21%
<0,1

± 21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

UPA21-043827-1
GEOTECHNIQUE

29.11.2021

Page 33 sur 36

21-197572-17 21-197572-18 21-197572-19 21-197572-20

S12/1-2 S13/0,3-1 S13/1-2 S14/0,3-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

<0,1
± 38%

Toluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Ethylbenzène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

<0,1
± 18%

m-, p-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

<0,1
± 21%

o-Xylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

<0,1
± 23%

Cumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

<0,1
± 25%

m-, p-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

<0,1
± 27%

Mésitylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

<0,1
± 30%

o-Ethyltoluène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

<0,1
± 29%

Pseudocumène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,1

mg/kg MS <0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

<0,1
± 28%

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/-
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S12/1-2 S13/0,3-1 S13/1-2 S14/0,3-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

<0,05
± 17%

Acénaphtylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

<0,05
± 20%

<0,05
± 20%

0,07
± 20%

Acénaphtène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

<0,05
± 18%

Fluorène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

Phénanthrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

0,11
± 18%

<0,05
± 18%

0,22
± 18%

Anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

<0,05
± 19%

<0,05
± 19%

0,10
± 19%

Fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

0,32
± 24%

<0,05
± 20%

0,38
± 24%

Pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

0,26
± 21%

<0,05
± 21%

0,28
± 21%

Benzo(a)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 19%

0,19
± 19%

<0,05
± 19%

0,17
± 19%

Chrysène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 18%

0,19
± 18%

<0,05
± 18%

0,17
± 18%

Benzo(b)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 21%

0,34
± 22%

<0,05
± 21%

0,31
± 22%

Benzo(k)fluoranthène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 20%

0,12
± 20%

<0,05
± 20%

0,12
± 20%

Benzo(a)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 30%

0,20
± 30%

<0,05
± 30%

0,21
± 30%

Dibenzo(a,h)anthracène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

<0,05
± 32%

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 32%

0,16
± 32%

<0,05
± 32%

0,17
± 32%

Benzo(g,h,i)pérylène (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,05
± 25%

0,16
± 25%

<0,05
± 25%

0,17
± 25%

Somme des HAP
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- 2,1 -/- 2,4



Rapport d'essai n°. : 
Projet : 

Le 

UPA21-043827-1
GEOTECHNIQUE

29.11.2021

Page 35 sur 36
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S12/1-2 S13/0,3-1 S13/1-2 S14/0,3-1
N° d'échantillon

Désignation d'échantillon Unité

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Type d'échantillon : Sol / terre Sol / terre Sol / terre Sol / terre
Date de prélèvement : 16.11.2021 16.11.2021 16.11.2021 16.11.2021

Récipient : 250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

250ml VBrun 
WES002

Température à réception (C°) : 13°C 13°C 13°C 13°C
Début des analyses : 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021
Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
Préleveur : client client client client

Informations sur les échantillons

MS : Matières sèches
MB : Matières brutes
LQ : limite de quantification

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

<0,01
± 28%

PCB n° 52 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

<0,01
± 23%

PCB n° 101 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

<0,01
± 24%

PCB n° 118 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

<0,01
± 36%

PCB n° 138 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

<0,01
± 33%

PCB n° 153 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

<0,01
± 37%

PCB n° 180 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ : 0,01

mg/kg MS <0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

<0,01
± 45%

Somme des 7 PCB
LQ : 0,01 mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Minéralisation à l'eau régale (A)   MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021
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Commentaires sur vos résultats d'analyse :

Signataire approbateur :

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur l’échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de prise d’essai effectuée 
sur l’échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
Les résultats des échantillons reçus à une température supérieure à 8°C, sont rendus avec réserve.

Résultats sous réserve : 

Limite de quantification augmentée en raison du résultat de blanc de lixiviation supérieur à la limite de quantification de la méthode : 
-Carbone organique total (COT), Carbone organique total (COT) : Valable pour les échantillons 21-197572-08, -12


