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Dans le cadre d'un projet de construction de batiments d'activités, la société GEOTECHNIQUE, porteuse de
I'opération, a engagé un diagnostic de pollution au droit d'un terrain situé au sud-est de la commune de
Chartres (28), propriété de CHARTRES AMENAGEMENT.

Ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits de maquillage et de soins (poudres,
crémes, rouges a lévres) exploitée par les Ets GUERLAIN.

L’étude a été confiée & DEKRA INDUSTRIAL SAS. Elle correspond aux missions codifiées INFOS et DIAG
selon la norme NF X 31-620-2 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués.

Le site d’étude était inexploité et accueille un grand batiment unique de 16 750 m2.

La société GUERLAIN a été le seul exploitant du site d’étude entre 1973 et 2016 pour une activité de
fabrication de produits de maquillage et de soins.

Le batiment de production a subi plusieurs extensions entre 1975 et 1996.

L’activité de fabrication de vernis & ongles a été définitivement arrétée en 2004.

La cessation définitive d’activités de I'entreprise a eu lieu le 31 décembre 2015.

Une cuve enterrée de 100 m® ayant contenu du fioul domestique a été maintenue en place et des travaux de
réhabilitation des sols ont été réalisés comprenant I'excavation des terres impactées par les hydrocarbures
totaux autour de la cuve avec la réalisation de mesures d'analyses résiduelles justifiant la dépollution des
sols pour un usage industriel.

Géologie

La lithologie attendue au droit du site d’étude est constituée de limons des plateaux sur quelques métres et
d’argiles du Sparnacien sur environ 8 a 10 métres d’épaisseur.

Hydrogéologie

La premiére nappe rencontrée au droit du site d’étude est la nappe de la craie a environ 16 m de profondeur
dont le sens d’écoulement local supposé est orienté du Sud vers le Nord.

Les eaux souterraines sont considérées comme faiblement vulnérables compte tenu de la présence de
couches lithologiques sus-jacentes au réservoir aquifere peu perméables.

Hydrologie

Les eaux superficielles sont considérées comme peu vulnérables & une éventuelle pollution du site compte
tenu de leur distance d’éloignement et de leur position hydraulique par rapport au site d’étude (amont latéral
ou latéral) mais sensibles en raison des usages identifiés (prélevement AEP, péche).

Les investigations concerneront le milieu sol.

Le programme d’investigations prévoit treize sondages jusqu’a 5 m de profondeur maximum.

1 a 2 échantillons seront prélevés par sondage soit :

- 15 au total pour analyses des ETMx8, HCV C5-C10, HCT C10-C40, HAP x16, BTEX, COHV, PCB x7
et COT;

- 3 échantillons pour analyse du pack ISDI.

Quatorze sondages (SC1 a SC14) ont été réalisés en novembre 2021 jusqu’a une profondeur maximale de
5 m dans I'emprise de I'ancien site industriel GUERLAIN.

Pour chaque sondage, un a deux échantillons (17 au total) ont été analysés pour la recherche et le dosage
des éléments traces métalliques, HCV, HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB et COT en lien avec les activités
historiques. Trois autres échantillons ont fait I'objet d’analyses du pack ISDI.

Les résultats des investigations de sol ont révélé :

- la présence de limons bruns argileux en surface surmontant des argiles a silex. Des sols de couleur
grisatre ont été ponctuellement identifiés sur le premier métre au droit des sondages SC12, SC13 et
SC14 et plus en profondeur au droit du sondage S10 (entre 3 et 4 m).

- I'absence de pollution dans les sols en cohérence avec les observations de terrain malgré :

o destraces en HCT, HAP sur certains sondages,
o des impacts diffus en cuivre et en plomb dans les sols superficiels sur deux sondages (SC10
et SC11).

En I'absence de sources de pollution des sols au niveau des futures constructions et aménagements
extérieurs, aucune voie d’exposition n’est a considérer. L’élaboration d’'un schéma conceptuel est caduque.

Au regard du scénario d'aménagement futur du site et des données disponibles sur la qualité des sols, le
site est compatible avec I'usage projeté industriel.

DEKRA ne recommande aucune mesure corrective ou conservatoire.

En cas de changement d’'usage incluant des mouvement s de terrain , DEKRA recommande toutefois
des investigations complémentaires afin de prendre les mesures de gestion adaptées et respecter les
conditions d’acceptation des terres en cas d’excavation.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé dans le cadre du futur projet de construction de batiments

d’activités réalisé dans I'emprise d'un ancien site industriel a Chartres (28).
L’étude a permis d’identifier I'exploitation d’'une usine de fabrication de produits cosmétiques entre 1973 et 2016.

En cohérence avec les observations de terrain, les investigations réalisées en novembre 2021 n’ont pas mis a

jour de pollution dans les sols liée au passif historique.

Au regard des données disponibles et en I'absence d e changement d'usage, la qualité des sols reste

compatible avec un usage industriel.

DEKRA ne recommande aucune mesure corrective ou conservatoire.
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Lexique

BASIAS : base de données nationale des anciens sites industriels et d’activités de services, en activité ou non,
ayant pu occasionner une pollution des sols. Cette base de données est gérée par le BRGM ;

BASOL : la base de données nationale des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action
des pouvoirs publics a titre préventif ou curatif. Cette base de données est gérée par le BRGM ;

COHYV : composés organo-halogénés volatils ;

COQOV : composé organique volatil ;

CV : Chlorure de Vinyle ;

DCE : Cis-1,2-dichloroéthyléne ;

PCE : Tétrachloroéthyléne (ou Perchloroéthyléne), composé de la famille des COHV ;
TCE : Trichloroéthyléne, composé de la famille des COHV ;

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;

HCT : hydrocarbures totaux C10-C40 ;

HCV : hydrocarbures volatils C5-C40 ;

DREAL : Direction Régionale de I'Environnement, de ’Aménagement et du Logement ;
EPA : Environnemental Protection Agency ; agence de protection de I'environnement des Etats-Unis ;

ICPE : installation classée pour la protection de I'environnement (Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de
I'environnement) ;

IGN : Institut Géographique National ;

ETM : éléments traces métalliques : As : arsenic ; Cd:cadmium; Cr: chrome total; Cu: cuivre; Hg:
mercure ; Mn : manganése ; Ni : nickel ; Pb : plomb ; Zn: zinc

PID : Photo lonization Detector ;
ppm : partie par million ;

FOD : fioul domestique.
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1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

Dans le cadre d'un projet de construction de batiments d’activités sur I'ancien site industriel GUERLAIN, la
société GEOTEHNIQUE, porteuse de I'opération, a engagé un diagnostic de pollution au droit d'un terrain situé
au sud-est de la commune de Chartres (28), propriété de CHARTRES AMENAGEMENT.

Ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits cosmétiques qui a fait I'objet d'une
notification de cessation d’activités en date du 29 février 2016.

L'étude a été confiée a DEKRA INDUSTRIAL SAS. Elle correspond aux missions codifiées A200 et A270 selon la
norme NF X 31-620-2 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués.

1.2 LIMITES DE L'ETUDE ET METHODOLOGIE

Dans le cadre de la présente mission, DEKRA a réalisé les prestations suivantes :

- Visite de site (mission A100 de la NF X31-620-2) ;

- Etude historique, documentaire et mémorielle (mission A110 de la NF X31-620-2) ;

- Etude de vulnérabilité des milieux (mission A120 de la NF X31-620-2) ;

- Elaboration d’'un programme prévisionnel d’investigations (mission A130 de la NF X31-620-2) ;

- Prélevements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols (mission A200 de la NF X31-620-2) ;
- Interprétation des résultats des investigations (mission A270 de la NF X31-620-2).

L'étude porte sur I'emprise concernée par I'ancien site industriel. Elle a été élaborée selon le référentiel
méthodologique en vigueur, notamment le cadre fixé par la circulaire du 8 février 2007, révisée par la note
ministérielle du 19 avril 2017 définissant les modalités de gestion et de réaménagement de sites pollués et a la
norme NFX 31-620-2 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie,

réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de 'AFNOR.

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées lors de la

visite et sur les informations disponibles lors de sa réalisation.

Toutes les informations et résultats obtenus au cours de cette étude sont synthétisés dans le présent document. |l
conclut quant a la qualité du sous-sol dans les zones investiguées, complété d'éventuelles mesures
conservatoires et/ou correctives dans le cadre de I'usage futur du site.

1.3 OBJECTIFS

L'objectif du diagnostic environnemental est de procéder a un état des lieux du site dans le but d'évaluer I'impact

des activités passées.

Il doit permettre d’identifier, de quantifier et hiérarchiser les impacts environnementaux du sous-sol, résultant
d’activités passées et de dimensionner a leur juste proportion les premiéres mesures de précaution et de maitrise

des risques quand elles sont nécessaires.
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)

Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

1.4

SOURCES D’'INFORMATION ET ORGANISMES CONSULTES

Les organismes, personnes ou bases de données consultés pour I'élaboration du présent document sont détaillés

dans le tableau suivant :

, DATE DU
SOURCE DE L'INFORMATION DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE
CONTACT
Documents ou sites internet consultés
IGN (site internet) Juin 2021 Car'_ces IGN de la zone d'étude, photographies aériennes
anciennes
CADASTRE (site internet) Juin 2021 C,(?nsultatlon des parcelles cadastrales du secteur
d’'étude
GEOPORTAIL (site internet) Juin 2021 Vue aérienne du site d’étude
Préfecture et DREAL / service des . Etudes antérieures de pollution des sols
Juin 2021

installations classées

Situation administrative ICPE

Personnes contactées ou interviewées

Mr Maxime LEFEVRE (Sté
GEOTECHNIQUE)

Octobre
2021

Projet d'aménagement, organisation du terrain

Rapports consultés

Dossier de régularisation administrative
ICPE (AIF Services — 1998/2001)

octobre 2021

Description des activités et du site

Diagnostic simplifié de pollution des sols
(GINGER Environnement — avril 2012)

octobre 2021

Investigations des sols au droit de I'ancien site industriel

Diagnostic de pollution des sols (GINGER
CEBTP — janvier 2016)

octobre 2021

Investigations des sols au droit de I'ancien site industriel

Diagnostic simplifié de pollution des sols au
droit d’une ancienne cuve enterrée (GINGER
CEBTP — juin 2016)

octobre 2021

Investigations des sols au droit de I'ancien site industriel

Dossier de demande d'institution d’une
servitude d'utilité publique (GUERLAIN -
septembre 2016)

octobre 2021

Renseignements administratif, historique et
environnemental du site

Tableau 1 : Sources d’'informations
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1.5 PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT

Le projet prévoit la construction de quatre batiments d’activités sur I'emprise de la parcelle cadastrale n°512 de la

section CE.
Le batiment A couvrira une surface au sol de 6 000 m2 et comprendra un étage de 1 200 m2.
Le batiment B couvrira une surface au sol de 7 200 m2 et comprendra un étage de 1 440 m2.

Les batiments CEM1 et CEM2 couvriront chacun une surface au sol de 5 300 m2 et comprendront des bureaux

de 300 m2 avec un étage.

L’'aménagement de sous-sol sera interdit dans I'emprise du site.

En extérieur, il est prévu :

- la création de voiries bitumées pour la desserte des quatre batiments,

- I'aménagement d’aires de stationnement pour les véhicules légers et les poids-lourds,

- I'aménagement de cours de livraison a proximité immédiate des batiments CEM1 et CEM2,
- l'aménagement d’espaces verts,

L’accés existant au site sera conservé pour la desserte des batiments A et B.

Un deuxiéme acces sera aménagé a partir du giratoire coté sud/sud-ouest pour la desserte des batiments CEM&
et CEM2.

Le projet générera des déblais dans I'emprise pour la fondation des batiments et des tranchées pour la mise en

place des réseaux d'utilités (assainissement, eau potable, téléphone, éclairage public).

Le plan du projet est fourni en page suivante.

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n53642651 — version VO — 03/12/2021 Page 12 /83



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d’'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

/ s

PL/VIACTIT

EMPRISE FONCIERE =58 294 mp

ENTREE/SORTIE
PL/VL CEM

BAT CEM 1

RDC = 5300 m*
(dont bureaux 300 m?)
R+1 =300 m*

BAT CEM 1

BAT CEM 2

RDC =5 300 m*

‘ (dont bureaux 300 m?)
| R+1 =300 m*

~/

MATTES OUARAGE

HAITRE DGELVRE WoicE

oo B e [ o | o
I PARC D'ACTIVITE FAISA | PLAN DE RDC GENERAL AT62-42‘ 02 | H
(N 17, RUE DUQUESNE ATELIERE eyt Z1EDMOND PO 17 T Ao
B06. L YON. ARCHITECTES trancic atlers @gmail com

CE DO0VEAT EST LA PROPRIETE D UATELIER 6 AACHTEETES £5 W ST 0N ETR8 R£9000Y, D0 US. 0
Deaus, INE DARTICLENENT,

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments d’activités sur I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

D DEKRA

Figure 1 : Plan masse du projet Source : GEOTECHNIQUE

Echelle : 1/20008me
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2 MISSION A100: VISITE DE SITE ET DE SES
ENVIRONS

2.1 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

L'objectif principal de la visite de site est de procéder a un état des lieux du site et des installations.

D’autre part, ce travail est également complémentaire aux recherches historiques et a I'étude de vulnérabilité des

milieux. Elle va également permettre :
- d’orienter la recherche documentaire, d’en vérifier certaines informations ou de les compléter ;
- d'orienter la stratégie de contrdle des milieux ;

- de dimensionner a leur juste proportion les premiéres mesures de précaution et de maitrise des risques

guand elles sont nécessaires.

La visite de site a été réalisée selon les recommandations et les précautions mentionnées dans le guide

méthodologique « Guide de visite » de février 2007.

2.2 DESCRIPTION ET LOCALISATION DU SITE D’ETUDE

Les principales caractéristiques du site sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Les plans de localisation du site sont présentés en pages suivantes.

Raison sociale Ancienne Sté GUERLAIN

Activités(s) principale(s) Fabrication de produits cosmétiques (maquillages et soins)
Adresse du site 3 rue Charles TELLIER — 28000 CHARTRES

Référence cadastrale Section CE, parcelle n512.

Superficie totale du site 58 294 m2

Coordonnées en Lambert 93 du X590 292 m

centroide du site Y:6815720 m

Altitude + 145 a + 147 m GF.

Ancien batiment de production/stockage/locaux techniques et sociaux : 16
950 m?

Ancien local Solvants : 20 m?

Ancienne réserve sprinkler de 600 m®

Ancien poste de garde/habitation gardien entrée site : env. 90 m?
Ancien local technique (limite de propriété ouest) : env. 30 m?

Surface batie

Environnement Industriel
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>

2.3 DATE DE VISITE ET PERSONNES RENCONTREES

Les éléments détaillés ci-dessous sont principalement issus de la visite détaillée du site effectuée le
19 octobre 2021 par M. Mickaél APPERT (Ingénieur Sites et Sols Pollués, DEKRA), en présence de M. Sébastien
MARY (Chartres Aménagement).

2.4 SITUATION DU SITE ET DESCRIPTION DE SON ENVIRONNEMENT
PROCHE

Le terrain, correspondant au projet de construction de batiments d'activités, est localisé dans une zone

industrielle. Il est bordé dans un rayon de 200 m :

au nord par le site industriel Fragrance Production ;
- au nord-ouest par le site industriel de la société ASAHI Diamond et les parkings de la Sté NOVO Nordisk ;
- al'ouest par le site industriel de la société PUIG ;

- au sud/sud-ouest par la rue Charles Tellier et des entreprises industrielles (Synarome, CITEOS et espace

Charles Tellier, Home Box) ;
- alestpar la RN 154 (rocade), I'autoroute A1l et le jardin des entreprises sur la commune de Gellainville.

Les habitations les plus proches sont localisées a environ 550 m au sud-ouest et 600 m a I'ouest sur la commune

de Chartres.

Les premiers Etablissements Recevant du Public (ERP) sont localisés & moins de 500 m du site d'étude :

DIRECTION ET
COMMUNE LIBELLE / ACTIVITE ADRESSE
DISTANCE (M)

Garage automobile )
CHARTRES . 51 Avenue d'Orléans SISO 200
concession Peugeot

LE COUDRAY Supermarché ALDI rue du Forum S 350
LE COUDRAY Restaurant Mac Donald rue du Forum S 390

CHARTRES Restaurant O Relais 42 Avenue d'Orléans SO 400
LE COUDRAY Restaurant KFC rue du Forum S 430

Tableau 2 : Liste des Etablissements Recevant du Public
L’'acces au site d’étude se fait par la rue Charles Tellier c6té sud-ouest.

Cf. Figure 4 : Vue aérienne de la zone d’étude.

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n53642651 — version VO — 03/12/2021 Page 15 /83



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d’'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

4 2 (1 Ty \X\ £ . 5 Pedit Archeviliers.
44 Nord S 3
?' e A\ la Madeleine
L Saiert-Bartivélomy
- e
i E W
s © . CHARTRES ; : /4 ot X
, N 3 ¥ 1 i i i 9, e Quramite G Setiers y
) N . " 7 B
I g ) e ® £ i i
4 in Pierro 5 s y | Lult =t 3 S A £
v = " J 7,
Marcean” -
S e % ; :
Fu 3 i o <4 : I
v ‘subourg la Grappe ¥y =]
& i A~
vy AT
\
e ok Dy
» L
] 9, 3 8
2 ) l ) kS e 4 - "4
Saint-Brice: i — oal i B s Fi
‘\\ Sat- Ll ! <) 3 & 2 o i
i st Lubin e ] A /) / = d
e j e Bravtion ] / faFomehe
e — I
Tor Crod Verte
1 Radiray
fes Buitermes
o Wy %
fes Dix Hult Sotices Ao Thais Mk
. i Fosss o Meedin
Lantion : | Insunlinas
! y | -
N J ! \ Intgorenme Chamie
- , \ — . "Légende
Echellet: 2500 | | iose : e
P . Iz
1B

| |
M —————————— 50 7] | :
& o

P A,

i D Limites de ﬁ"FSprié_té

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batime nts d’activités sur I'ancien site GUERLAIN a Chartr  es (28)

Référence :
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> DEKRA

Figure 2 : Plan de localisation géographique Source :

IGN (Géoportail)

Echelle :

Voir figure
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batime nts d’activités sur I'ancien site GUERLAIN a Chartr  es (28)

éférence : 53642651
> DEKRA =

Figure 3 : Extrait cadastral de la zone d'étude Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Voir figure
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Figure 4 : Vue aérienne de la zone d'étude Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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2.5 ACCESSIBILITE AU SITE

L’'acces principal au site se fait par la rue Charles Tellier c6té Sud-Ouest et est équipé d’'un portail a ouverture

manuelle.

Il existe un acces secondaire au site coté Est (ancien accés poids-lourds-parcelle cadastrale n°511 se ction CE)

qui est desservi par une voirie bitumée rejoignant plus au nord la station-service TOTAL.

Le site d’étude est entierement cloturé.

2.6 DESCRIPTION DETAILLEE DU SITE D’ETUDE

2.6.1 DESCRIPTION DU SITE D'ETUDE ET DES USAGES
Lors de la visite en date du 19 octobre 2021, le site d’étude était inexploité et accueillait :
- un grand batiment unique de 16 750 m2 regroupant :

0 les anciens ateliers de fabrication (avec étage)

0 les anciennes salles blanches

0 les anciens ateliers de conditionnement

o0 I'ancien laboratoire de contrdle de la qualité

0 les anciens ateliers d’entretien/usinage

o I'ancien local de stockage des matiéres premieres (produits chimiques)

o0 I'ancien entrep6t de stockage des produits finis

o les anciens locaux techniques (chaufferie, transformateurs électriques, charge batteries, local

incendie)

0 les anciens locaux sociaux (restaurant d’entreprise, vestiaires)

0 les anciens bureaux

o I'ancien hall d’accueil
- un ancien local a solvants (vide),
- un ancien poste de garde avec I'ancienne habitation du gardien a I'entrée du site,
- lancienne réserve d’eau de capacité 500 m?3 pour le dispositif de sprinklage,
- des zones extérieures bitumées (voirie de circulation interne et aires de stationnement).
- des grandes surfaces d’espaces verts.

Des clichés du site d'étude sont présentés en Annexe 1 du présent document et permettent de visualiser le
terrain et I'intérieur des batiments.

Cf. annexe 1 : Reportage photographique du site d'é  tude.

Une vue aérienne du site d'étude est présentée en page suivante (figure n°5 ).
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Figure 5 : Vue aérienne du site d’étude Source : IGN (Géoportail)
Echelle : Voir figure
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2.6.2 DESCRIPTION DES ACTIVITES
Aucune activité n'est pratiquée sur le site d’étude depuis 2016.

Auparavant, la société GUERLAIN était une usine spécialisée dans la fabrication de produits de maquillage et

soins (poudres, cremes et rouge a lévres) disposant d’un laboratoire pour le contréle de la qualité.

Pour information, les anciennes activités du site d’étude dont les éléments sont issus du dossier de régularisation

administrative au titre des ICPE sont présentées ci-apres.

Le process de fabrication consistait a peser, mélanger, chauffer et broyer un ensemble de matieres premiéres

solides ou liquides dans des cuves de fabrication de capacité diverses de 20 L a 3000 L.

Atelier fabrication créemes

Des matieres premiéres (huiles, conservateurs, parfums, émulsifiants, gélifiants, colorants, cire, actifs, solvants et

glycol) étaient prélevées afin d'étre pesées.

Plusieurs opérations de mélange étaient effectuées dans des cuves avec homogénéisateur et mélangeur afin
d’obtenir une premiére phase. Les produits fabriqués étaient ensuite stockés dans des bacs inox standardisés ou

des contrdles qualité étaient réalisés par le laboratoire.

Atelier fabrication poudres

Les poudres y étaient pesées, broyées et mélangées avec ajout de produits spécifiques comme des colorants ou

encore de la nacre.

Atelier fabrication rouge a levres

La pate a rouge a léevres y était fabriquée. Il s'agissait d’'une opération de mélange de matiéres identiques au
process creme et d'une opération de broyage permettant d'obtenir une pate en fusion qui donnait le rouge a

levres en refroidissant.

Atelier remplissage poudres

Trois opérations étaient effectuées dans cet atelier :

- compactage des poudres dans leurs godets,

- remplissage des flacons de talc ou des pots de poudre libre,
- remplissage des godets de météorites hilles.

Salles blanches (x2)

Les contenants (tubes, pots, flacons) étaient remplis de crémes fabriquées par gravité sous conditions d’hygiéne

strictes.

Atelier conditionnement crémes

Les produits remplis dans les salles blanches étaient amenés dans cet atelier pour emballage soit manuel soit

avec des encartonneuses (mise en boite, étiquetage, marquage et cellophanage).

Les cremes étaient conditionnées a l'intérieur de tubes en plastique, de pots en plastique ou en verre et de

flacons en verre.
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Atelier conditionnement poudres

L'ensemble des produits a base de poudre étaient emballés (opérations essentiellement manuelles) dans cet

atelier pour obtenir des produits finis.

Atelier remplissage vernis a ongles

Il s’agissait d‘opérations de remplissage semi-automatique du dissolvant et du vernis a ongle dans un flacon.

Atelier conditionnement vernis a ongles

L'opération de coulage automatisé des rouges a levres était effectuée au sein de cet atelier. Ces rouges a lévres
étaient ensuite flambés (chauffage en surface du rouge a lévre pour le faire briller) et conditionnés (assemblage

et mise en boite) pour obtenir un produit fini.
Les vernis a ongles étaient quant a eux emballés manuellement.
Laboratoire

Les controles qualité des produits finis ou semi-finis étaient effectués a différentes étapes de la fabrication au sein

de ce laboratoire.
Atelier entretien

Des opérations de soudure, meulage ainsi que I'entretien de matériels étaient réalisées au sein de cet atelier.

2.7 STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS FINIS

Aucun stockage de matieres premiéres et produits finis n'est présent sur site. Tous ces stocks ont été évacués

vers d’autres établissements du groupe ou bien repris par les fournisseurs.

Pour information, les produits et matieres premiéres utilisés dans le cadre de I'exploitation de I'ancienne activité
GUERLAIN étaient :

Stockage des matiéres premiéres

Les matieres premiéres conditionnées en bidons et en flts (670 références) étaient stockées dans un entrepot

dédié. Quant aux produits inflammables, ils étaient stockés dans un local spécifique.

Stockage des produits finis

Les produits finis étaient conditionnés en containers fermés de 200 kg et stockés dans un entrepdt dédié.

Stockage des articles de conditionnement

Les articles de conditionnement comprenaient des pots, bouchons, boites, notices, obturateurs, opercules,
étiquettes et ondulés. L’ensemble de ces articles était stocké sur palettes dans un entrepét dédié.
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2.8 STRUCTURES SOUTERRAINES ET AERIENNES POTENTIELLEMENT
POLLUANTES

Lors de la visite du site, plusieurs ouvrages enterrés et aériens présentant un risque de pollution du sous-sol ont

été recensés au droit du site d’étude.
Les ouvrages enterrés potentiellement polluants sont les suivants :

- ancienne cuve enterrée de 100 m® de fioul domestique (nettoyée, dégazée et inertée en octobre 2002 par

une société spécialisée).
Les ouvrages aériens potentiellement polluants sont les suivants :

- ancienne borne de dépotage du fioul domestique associée a une ancienne cuve aérienne de 5 m? (toujours

en place),
- ancien local a solvants,

- ancienne chaufferie (chaudiéeres et générateurs de vapeurs alimentées au gaz naturel mais historiquement

au fioul domestique).

2.9 SOURCES D’ENERGIE UTILISEES

Le site étant inexploité, les sources d’énergie de I'établissement ont été mises hors service. Pour information, les
anciennes sources d’énergie utilisées au sein de I'établissement GUERLAIN étaient :

- I'électricité (transformateurs HT/BT a huile dans un local spécifique et historiquement transformateurs au
PCB),

- le gaz de ville pour :
o le chauffage des bureaux et usine (anciennes chaudiéres bi-énergie)
o le chauffage des cuves de fabrication (générateurs de vapeur ou eau chaude)

- le fioul domestique pour les anciennes chaudiéres de la chaufferie et le groupe motopompe de l'installation

de sprinklage.

2.10 GESTION DES REJETS AQUEUX

Le site étant a I'arrét, il ne produit plus de déchets aqueux.

Sur la base des éléments indiqués dans le dossier de régularisation administrative au titre des ICPE datant de

1998-2001, le dispositif d'assainissement du site d’étude est le suivant :
- le réseau d'assainissement est séparatif (eaux vannes, eaux usées industrielles et eaux pluviales) ;

- les eaux vannes et les eaux usées industrielles (eaux de lavage des ateliers de fabrication) étaient collectées
dans le réseau d'assainissement du site puis déversées dans le réseau communal en 3 points de rejet pour

un traitement final a la station d’épuration de Chartres ;

- les eaux pluviales de la partie sud-ouest, nord-ouest et nord-est du batiment sont collectées et déversées
dans le réseau d’assainissement communal cété nord-ouest de la zone industrielle ;
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- les eaux pluviales de la partie sud-est et est du batiment sont collectées et déversées dans le réseau

d’'assainissement communal c6té RN 123 (rocade).

2.11 REJETS DANS L’AIR

Le site étant inexploité, les rejets atmosphériques sont inexistants.

2.12 GESTION DES DECHETS

Lors de la visite de site, il n'a pas été constaté :
- de dépbt sauvage de déchets,

- de stockage de déchets dangereux et non dangereux liés a I'ancienne activité.

2.13 SITUATION VIS-A-VIS DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Le site GUERLAIN n’est plus exploité depuis 2016.

L'exploitant GUERLAIN a déclaré la cessation de son activité en Préfecture d’Eure et Loir par courriel en date du
29 février 2016.

Le mémoire de cessation d’activités a été complété le 31 mars 2016, le 15 juin 2016, le 7 octobre 2016, le 25
janvier 2017 et le 8 juin 2017. Un proces-verbal de récolement a été établi en date du 28 juin 2017 en application

de l'article R. 512-39-3 du code de I'environnement.

Selon la fiche BASOL du site GUERLAIN, une visite de site a été réalisée le 28 juin 2017 permettant de dresser

les constats suivants :

- la cuve enterrée de 100 m® ayant contenu du fioul domestique a été maintenue en place (dégazage et
inertage en octobre 2002),

- des travaux d’excavation des terres impactées par la présence de pollution aux hydrocarbures totaux autour

de la cuve ont été réalisés,
- les mesures d'analyses présentées justifient la dépollution des sols permettant un usage industriel.

Pour information, I'ancien site GUERLAIN était encadré par un arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter en date
du 03/03/2003 au titre de la rubrique n°2260 :

. S ) Nature de l'installation
Rubrique Libellé de la rubrique GUERLAIN Classement

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, Broyeurs, mélangeurs,
trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, fondoirs et couleuses
épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

2260-2 a) ] : S o . . . . Autorisation (A)
organiques naturels, y compris la fabrication d’aliments composés pour | Puissance installée des
animaux, mais a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, machines fixes : 440
2221, 2225, 2226. kW

Tableau 3 : Rubriques ICPE classées sous le régime de I'autorisation (arrété préfectoral d’autorisation
du 03/03/2003)
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2.14 MESURES DE MISE EN SECURITE DU SITE

Le site d’étude est actuellement inexploité et entierement a I'arrét.

A l'issue de la visite de site, aucune action pour la mise en sécurité du site n’est requise immédiatement.
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3 MISSION A110 : ETUDE HISTORIQUE,
DOCUMENTAIRE ET MEMORIELLE

La collecte et I'examen de documents d'archives réalisés au sein du présent paragraphe permettent de retracer

les grandes lignes de I'évolution historique du site d’étude.

L’étude historique porte sur le site dans ses limites actuelles et concerne la période allant du début des activités
connues exercées sur le site a nos jours. L'objectif est de déterminer la nature et la localisation des

contaminations (connues ou potentielles) des sols ainsi que leur degré d’hétérogénéité éventuel.
Cette étude s’est basée sur :
- les informations fournies par Mr MARY (Chartres Aménagement) ;

- les informations collectées auprés des administrations compétentes (Archives de la Préfecture de Chartres et
de la DREAL UD 28) ;

- la consultation des photographies aériennes sur le site de I'lGN.

3.1 PRINCIPALES PHASES D'OCCUPATION ET ACTIVITES

D'apres les informations communiquées par Mr MARY (Chartres Aménagement) lors de la visite du site le 21

octobre 2021, I'évolution historique de I'établissement est la suivante :

- 1973 : installation de la société GUERLAIN et construction du batiment initial de 7800 m2 en lien avec le

permis de construire n°52394 du 24 janvier 1972 ;
- 1993 : construction du restaurant d’entreprise
- 1996 : extension de I'entrepdt de stockage
- fév. 2004 : arrét de la fabrication de vernis a ongles
- 2014 : site vendu a Chartres Aménagement
- 31/12/2015 : arrét définitif de I'activité GUERLAIN

- 29/02/2016 : déclaration de la cessation d’activités
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3.2 INFORMATIONS FOURNIES PAR LA PREFECTURE D’'EURE ET LOIR ET
LA DREAL UD 28

La Préfecture d’Eure et Loir (Bureau des Procédures Environnementales) et la DREALUD 28 ont été consultées
par courriel en date du 21 octobre 2021 indiquant qu'un dossier administratif visant I'ancien établissement

GUERLAIN en tant qu’'unique exploitant a été recenseé.

Ce dossier administratif (n°225) a été consulté sur place le 25 octobre 2021 comprenant les documents listés

suivants :

- Permis de construire n° 52394 du 24 janvier 1972 concernant le projet de construction d‘une unité de

fabrication de cosmétiques (batiment initial) avec extrait de plan masse

- Permis de construire du 28 décembre 1988 concernant le projet d’extension de I'entrep6t (+ 2535 m2;

hauteur : 9,9 m) ;
- Dossier de régularisation administrative au titre des ICPE (AIF Services — 1998/2001) ;
- Diagnostic simplifié de pollution des sols (GINGER CE BTP — avril 2012) ;
- Diagnostic de pollution des sols - mission A200 (GINGER CE BTP — janvier 2016) ;

- Diagnostic de pollution des sols au droit d'une ancienne cuve enterrée — mission A200 (GINGER CE BTP —
juin 2016) ;

- Dossier de demande d'institution d’une servitude d'utilité publique (GUERLAIN — septembre 2016) ;

- Procés-verbal de récolement du 28 juin 2017.

Les documents listés ci-dessus sont présentés en Annexe 1.
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3.3 RECENSEMENT NATIONAL : BASIAS

La base de données BASIAS est alimentée par les inventaires historiques régionaux menés par les
départements ; elle est gérée par le Ministéere chargé de I'Environnement et le BRGM. L’inscription d'un site sur

BASIAS ne préjuge pas d’'une éventuelle pollution a son endroit.

Le site d’étude est recensé dans la base de données BASIAS des anciens sites industriels et d'activités de
services, en activitt ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. Selon la fiche BASIAS
CEN2800185 (GUERLAIN) en date du 20 juillet 1998, il est indiqué que I'ancien site industriel :

- fabriquait des parfums et produits pour la toilette (date de début d’'activité : 1°" janvier 1972),
- employait 1000 personnes en 1974,

- disposait d'un stockage de propane de 1750 kg.

3.4 RECENSEMENT NATIONAL : BASOL

Le site d’étude (ancien établissement GUERLAIN impasse Charles Tellier) est recensé en tant que site BASOL
dans la base de données des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs

publics a titre préventif ou curatif. Cette base est gérée par le Ministére chargé de I'Environnement.
Selon la fiche BASOL (GUERLAIN), il est indiqué que :

- ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits de maquillage et de soins (poudres,
cremes, rouges a levres) exploitée par les Ets GUERLAIN qui a fait I'objet d'un arrété préfectoral
d’autorisation pour les rubriques n° 1131,2432,1433,1550,2260,2450,2910,2920,2921,2925). Plusieurs
récépissés de déclarations sont venus compléter cette autorisation.

- le 29 février 2016, la société GUERLAIN a déclaré la cessation d'activité et un diagnostic simplifié de

pollution des sols établi par la société GINGER CEBTP le 10 juin 2016 a conclu a :

o la présence d'une pollution des sols par des hydrocarbures prés d'une ancienne cuve a fuel
enterrée de 100 m3, dégazée et neutralisée au sable en octobre 2002 ;

0 une étendue de la pollution sur une surface de 4 m2 a une profondeur supérieure a5 m;

o une pollution composée essentiellement de fractions lourdes d'hydrocarbures avec un risque de
migration verticale faible compte tenu du recouvrement d'argile a silex.

- qu'une visite de site a été effectuée le 28 juin 2017 permettant de constater que :
o lacuve enterrée de 100 m? a été maintenue en place ;

0 des travaux de réhabilitation des sols ont été réalisés comprenant I'excavation des terres
impactées par les hydrocarbures totaux autour de la cuve enterrée et la réalisation de mesures

d'analyses résiduelles justifiant la dépollution des sols pour un usage industriel

A noter qu’aucun rapport d'étude n'a pu étre retrouvé concernant les travaux de réhabilitation des sols impactés
par les hydrocarbures totaux. Toutefois, un procés-verbal de récolement a été établi en date du 28 juin 2017 dans

le cadre de la cessation d’activités indiquant que ces travaux de réhabilitation ont été réalisés.
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3.5 RECENSEMENT NATIONAL : SIS

Le site d'étude n’est pas recensé dans un secteur d’information sur les sols (SIS), terrain ou la connaissance de
la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et la mise
en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et

I'environnement.

3.6 SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES DANS LE DOMAINE DES
SITES ET SOLS POLLUES

3.6.1 DIAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS (GINGER ENVIRONNEMENT — AVRIL
2012)

Contexte de la mission

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par le cabinet d’études GINGER Environnement en avril 2012

dans le cadre d’une procédure de cessation d’'activités du site de production et de la vente du site.
Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1
Cf. annexe 2.4 : Diagnostic de pollution des sols (  GINGER Environnement — avril 2012).

Investigations et prélévements

Sept sondages (S1 a S7) entre 3 et 4,5 m de profondeur (+ deux autres sondages a la tariere manuelle a 0,8 m
de profondeur) ont été réalisés au droit de six zones sensibles de I'ancien site GUERLAIN les 13 mars et 19 avril

2012 au moyen d’une tariere mécanique :

- a l'extérieur devant un local ayant accueilli deux anciens transformateurs au PCB démantelés en 1999 et
2001 (S1),

- autour de l'ancienne cuve enterrée de 100 m® ayant contenu du fioul domestique (S2 a S5) qui a été
dégazée et inertée au sable en octobre 2002,

- al'aplomb de I'ancienne cuve enterrée d'essence de 2000 L (S6),
- alaplomb du séparateur d’hydrocarbures a I'entrée du site (Sd),
- dans l'atelier de stockage des matiéres premieres (Smp),

- alaplomb du bac a graisses (patio 1) pour le prétraitement des eaux issues de I'atelier fabrication rouge a

levres (SBac).
Un a trois échantillons par sondage ont été prélevés pour analyses des paramétres suivants :
- Hydrocarbures totaux et HAP en S2, S3, S4, S5, S6, Sd, Smp et Sbac,
- PCB en S1 uniquement,

- ETMen Sd, Smp et Sbac.

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n53642651 — version VO — 03/12/2021 Page 29 /83



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Résultats des investigations

Les forages réalisés ont permis de dresser la lithologie suivante :

au niveau du sondage S1: terre végétale limoneuse d’environ 40 cm surmontant une couche d’argiles a

silex,

- au niveau des sondages S2 et S3: argiles ocres jusqu'a 40 cm de profondeur et couche d’argiles a silex

entre 1,5 et 4,5 m de profondeur,

- au niveau des sondages S4 et S5 : argiles sableuses comprenant des nodules calcaires a partir de 3 m de

profondeur,

- au niveau du sondage S6 : terre végétale et argile plastique ocre jusqu’'a 30 cm de profondeur et couche

d’argile ocre orangé entre 1,5 et 4,5 m de profondeur (avec petits nodules calcaires en profondeur),

- au niveau du sondage Sd: argiles légérement sableuses jusqu'a 40 cm de profondeur surmontant une
couche d'argiles ocres avec silex et nodules calcaires en profondeur,

- au niveau du sondage Smp : argiles sableuses puis ocres et nombreux silex jusqu’a 50 cm de profondeur,

- au niveau du sondage SBac : terre végétale et argiles a silex avec nodules calcaires jusqu'a 50 cm de

profondeur.
Les résultats des analyses de sol ont mis en évidence :

- Il'absence de constat organoleptique révélateur de pollution des sols au droit de I'ensemble des sondages
réalisés, a I'exception d’un échantillon S23 (prélevé au droit du sondage S2 réalisé a proximité immédiate de
'ancienne cuve enterrée de fioul de 100 m3 entre 3 et 4,5 m de profondeur) présentant une odeur

d’hydrocarbures marquée,

- un dépassement ponctuel pour les hydrocarbures totaux (610 mg/kg) au droit du sondage S2 entre 3 et 4,5

m de profondeur.

Conclusion et recommandations

Compte tenu des résultats danalyses des sols, il a été recommandé de réaliser des investigations
complémentaires autour du sondage S2 jusqu’a 6 m de profondeur afin de déterminer une éventuelle migration

horizontale et verticale.

3.6.2 DIAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES sSOLS (GINGER CEBTP — JANVIER 2016)

Contexte de la mission

Un diagnostic de pollution des sols (mission A200) a été réalisé par le cabinet d’études GINGER CEBTP en
janvier 2016 dans le cadre de la réhabilitation des sols (recouvrement par de la terre végétale) réalisée en

décembre 2014 aprés excavation des terres impactées par des PCB et des hydrocarbures.
Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1
Cf. annexe 2.5 : Diagnostic de pollution des sols (  GINGER CEBTP — janvier 2016).

Investigations et prélévements

Un seul sondage (TH1) a 3 m de profondeur a été réalisé a la tariere mécanique le 13 janvier 2016 a I'extérieur
immédiat de I'ancien local transformateurs PCB au droit d'une ancienne zone faiblement impactée par des PCB

et des hydrocarbures qui a fait I'objet d’'une excavation et d'un remblaiement avec de la terre végétale.
Trois échantillons ont été prélevés pour analyses du bilan ISDI.
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Résultats des investigations

Le forage réalisé a permis de dresser la lithologie suivante :

- terres végétales sur 50 cm d’épaisseur,

- argiles limoneuses entre 0,5 et 1,5 m de profondeur,

- argiles a silex entre 1,5 et 3 m de profondeur.

Les résultats des analyses de sol ont mis en évidence I'absence d’indice organoleptique et d’'anomalie analytique.

Conclusion et recommandations

Compte tenu des résultats d’analyses des sols, aucune recommandation n'a été préconisée.

3.6.3 DIAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS AU DROIT D'UNE ANCIENNE CUVE
ENTERREE (GINGER CEBTP — JuIN 2016)

Contexte de la mission

Un diagnostic de pollution des sols (mission A200) a été réalisé par le cabinet d'études GINGER CEBTP en juin
2016 afin de caractériser I'étendue de la contamination du sol par les hydrocarbures totaux mise en évidence au

droit du sondage S2 réalisé dans le cadre du diagnostic de pollution des sols d’avril 2012.
Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1
Cf. annexe 2.6 : Diagnostic de pollution des sols ( GINGER CEBTP — juin 2016).

Investigations et prélevements

Dix sondages (ST1 a ST10) a 6 m de profondeur ont été réalisés le 19 avril 2016 au moyen d’'une tariére
mécanique a proximité immédiate du sondage S2 réalisé a I'aplomb de I'ancienne cuve enterrée de 100 m? ayant
contenu du fioul domestique. Quatre échantillons par sondage ont été prélevés pour analyses des hydrocarbures

totaux voire TPH.

Résultats des investigations

Les forages réalisés ont permis de dresser la lithologie suivante de haut en bas :

- couche de terre végétale de 30 a 40 cm d'épaisseur,

- argiles a silex, marron orange jusqu’a 4 m de profondeur,

- argiles plus molles et Iégérement moins orangées entre 4 et 6 m de profondeur.

Les résultats des analyses de sol ont mis en évidence I'absence de pollution des sols sur I'ensemble des

sondages réalisés hormis le sondage ST2 qui a révélé :
- des traces d’hydrocarbures totaux entre 3 et 5 m de profondeur (150 mg/kg),
- unimpact en hydrocarbures totaux entre 5 et 6 m de profondeur (1400 mg/kg).

Les risques de migration verticale vers la nappe sont a priori faibles compte tenu de la présence d’'une épaisse
couche d'argiles a silex (environ 15 m) surmontant le toit de la nappe de la craie.

Conclusion et recommandations

Compte tenu des résultats d'analyses des sols indiquant la présence d’'une pollution aux hydrocarbures totaux
dans les sols en profondeur (a partir de 5 m) limitée spatialement & 4 m2, aucune mesure de gestion n'a été

préconisée en raison de la conservation de I'usage industriel.

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n53642651 — version VO — 03/12/2021 Page 31 /83



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

3.6.4 DOSSIER DE DEMANDE D’'INSTITUTION D’UNE SERVITUDE D’'UTILITE PUBLIQUE
(GUERLAIN - SEPTEMBRE 2016)

Contexte de la mission

Une demande d'institution d’'une servitude d'utilité publique a été réalisée par la société GUERLAIN pour la zone
polluée en profondeur (1400 mg/kg en HCT au-dela de 5 m) recensée a proximité de I'ancienne cuve enterrée de
100 m?3 ayant contenu du fioul domestique. Rappelons que la cuve enterrée a été dégazée et inertée au sable en
octobre 2002.

Ce dossier a été transmis le 29 septembre 2016 et un procés-verbal de récolement a été obtenu le 28 juin 2017.
Le rapport d’étude est présenté en Annexe 1

Cf. annexe 2.7 : Dossier de demande d'institution d ’'une servitude d'utilité publique (GUERLAIN -
septembre 2016).

Servitude envisagée

Précautions pour les tiers intervenant sur le site

Compte tenu de la présence de polluants dans les sols, la réalisation de travaux au droit de la zone polluée n’est
possible que sous la condition de mettre en ceuvre un plan hygiéne/sécurité pour la protection de la santé des

travailleurs et des employés du site.

Interdiction d'utilisation de la nappe

Tout pompage et toute utilisation de I'eau de la nappe au droit du site sont interdits.
Eléments concernant les interventions mineures

S’agissant d‘interventions ne remettant pas en cause l'usage affecté du terrain, les sols et matériaux excavés
pourront éventuellement étre réutilisés en remblais sur le site dans la mesure ou ils seront recouverts d’'un
revétement garantissant leur confinement. A défaut, tous les sols et matériaux excavés devront faire I'objet d'un

traitement adapté.
Encadrement des modifications d’'usage

Tout projet d'intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout projet de changement d'usage
des zones, toute utilisation de la nappe, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée,
nécessite la réalisation préalable, aux frais et sous la responsabilit¢ de la personne a linitiative du projet
concerné, d'études techniques (par exemple plan de gestion) garantissant I'absence de risque pour la santé et

I'environnement en fonction des travaux projetés.
Informations des tiers

Si les parcelles considérées font I'objet d’'une mise a disposition a un tiers (exploitant, locataire) a titre gratuit ou
onéreux, le propriétaire s’engage a informer les occupants sur les restrictions d’usage en les obligeant a les

respecter.

Le propriétaire s’engage, en cas de mutation a titre gratuit ou onéreux des parcelles considérées, a dénoncer au
nouvel ayant-droit les restrictions d’'usage dont elles sont grevées en obligeant ledit ayant-droit a les respecter en

ses lieux et place.
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3.7 ETUDE DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES

Des photographies aériennes anciennes ont été consultées sur le site internet de I'lGN afin de suivre I'évolution

de la configuration de la zone d’étude au cours du temps.

L’examen de photographies aériennes anciennes apporte des informations concernant I'évolution du site d'étude

a partir de janvier 1970 (période de la photographie la plus ancienne consultée).

Les clichés sélectionnés sont listés ci-dessous et présentés en annexe 3 du présent rapport.

ANNEE

1970
1973
1975
1987
1991
1996
2007
2012
2020

REFERENCE CLICHE
C2012-0191_1970_CDP7422_6524
C2116-0231_1973 CDP6691_7193

C2014-0021_1975 FR2697_1068
C1814-0013 1987 IFN28IR_0651
C91SAA0751_1991_FR4698_0025
C96SAA1371_1996_F2117-2118_0354
CP07000252_FD0028x032_2034
CP12000082_FD28x00022_03355

photographie aérienne actuellement en visualisation sur GEOPORTAIL

Tableau 4 : Liste des clichés IGN sélectionnés

L'analyse des photographies aériennes est présentée dans le tableau ci-dessous :

DATE DU CLICHE

janvier 1970

janvier 1973

aout 1975

aout 1987

juin 1991

aout 1996

octobre 2007

mai 2012

juin 2020

COMMENTAIRES / OBSERVATIONS

Le site d’étude n’est pas encore aménagé et est occupé par des terrains agricoles.

Le cliché montre la présence d’'un ensemble de batiments accolés les uns aux autres en
partie sud/sud-est du site (partie production) ainsi que :

d’'autres petits batiments ou locaux ;
I'aménagement d’'une voie d'accés au site cété sud-ouest et de voies de desserte.

Le cliché montre :

I'absence d’évolution du bati,
I'aménagement d’un parking pour véhicules cété sud.

Depuis 1975, on constate que le batiment de production a subi deux extensions (une en

partie nord/nord-est et une en partie sud-est). A noter également 'aménagement d’un terrain

de tennis en partie sud-ouest a proximité du parking.

Depuis 1987, le cliché montre une extension du batiment de production correspondant a un

entrepbt de stockage et I'aménagement d'une zone extérieure coté sud-ouest

(vraisemblablement une extension du parking des véhicules).

Le cliché montre I'extension du batiment de production dans sa partie nord/nord-est

correspondant a l'atelier de conditionnement rouge a lévres et au restaurant d’entreprise ainsi

que la prolongation de la voie de desserte en partie nord du site. On constate également le

début de construction concernant I'extension de I'entrepdt de stockage en partie nord/nord-

ouest.

Le cliché montre :

- I'extension de I'entrep6t de stockage en partie nord/nord-ouest,

- I'aménagement d‘une cour extérieure en partie nord du site pour la desserte des quais
du batiment,

- le réaménagement de la zone extérieure en partie sud/sud-ouest avec la suppression du
terrain de tennis et I'extension du parking des véhicules,

- I'installation d’une réserve en eau de capacité 600 m® pour le dispositif de sprinklage.

Pas de changement depuis octobre 2007.

Pas de changement depuis mai 2012.

Tableau 5 : Analyse des photographies aériennes
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3.8 RESUME DE L’'ETUDE HISTORIQUE

Le tableau ci-dessous retrace dans les grandes lignes les éveénements passés sur la zone d’'étude.

Année / période
1973
1974

Entre 1975 et 1991

1993

1996

octobre 2002

Occupation du site / Commentaires
Installation de la société GUERLAIN et construction du batiment initial de 7800 m2
Aménagement d’un parking véhicules

Plusieurs extensions du batiment de production :
- en partie nord/nord-est

- en partie sud-est

Construction de [l'atelier de conditionnement rouge a lévres et du restaurant
d’entreprise en partie nord/nord-est

Extension de I'entrepdt de stockage (+ 2535 m2)

Dégazage et inertage au sable de la cuve enterrée de 100 m®

2004 Arrét de la fabrication de vernis a ongles
2014 Site vendu & Chartres Aménagement
31/12/2015 Cessation définitive d'activités de I'entreprise
Excavation des terres polluées autour de la cuve enterrée de 100 mé, remblaiement de
2017 la fouille avec des matériaux sains et contréle résiduel de la pollution conforme a un

usage industriel.

Tableau 6 : Synthése de I'étude historique.

Les zones sensibles identifiées a 'issue de I'étude historique et les éléments traceurs associés sont donnés dans

le tableau suivant :

Zone sensible | Installations / activités a risque de pollution Eléments traceurs
ZS1 Ancienne citerne enterrée FOD 100 m®
Z52 Ancien local solvants
Ancienne cuve enterrée essence 2 m?
ZS3 (mise en évidence sur I'extrait de plan
masse du projet de construction de 1972)
ETM/HCV /HCT/HAP/
754 Ancienne chaufferie mixte fioul/gaz BTEX/COHV/PCB/
CcoT
Ancienne borne de dépotage associée a
ZS5 . s 3
I'ancienne cuve aérienne FOD 5 m
7256 Ancien local transformateurs PCB
Ancien décanteur-déshuileur des eaux
zZS7 issues de I'atelier fabrication rouge a
levres (patio 1)

Tableau 7 : Zones sensibles identifiées dans I'emprise du site
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imites de piSpriété °

- 1

Sté GEOTEHNIQUE - projet de construction de bétimentsd’activités sur I'ancien site GUERLAIN &
Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Figure 6 : localisation des zones sensibles identifiées Source : IGN

Echelle : Voir figure
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4 ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX
(MISSION A120)

4.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE

D'aprés la carte géologique de Chartres, I'ancien site GUERLAIN repose sur les formations géologiques

suivantes :

- Limon des plateaux : ces limons comprennent, pour une forte proportion, des matériaux d’origine éolienne.
Les limons des plateaux recouvrent indistinctement les différentes formations de substrat. Leur épaisseur est

dans I'ensemble supérieure a 1 m. Les limons des plateaux reposent sur une surface irréguliere ;

- Argiles du Sparnacien : il s’agit de formations yprésiennes affleurant entre des placages de limons, selon une
bande allant de I'Est de Chartres au Gué-de-Longroi. A I'Ouest de cette zone, elles sont plus ou moins
résiduelles, en poches dans la formation a silex. L'épaisseur des formations yprésiennes est trés variable, et

le plus souvent inférieure a 10 meétres ;

- Formations résiduelles a silex : Cette formation est constituée de silex anguleux, emballés dans une matrice
essentiellement argileuse. Elle repose sur la craie a silex dont elle dérive pour une trés large part. Cette
formation est a la fois étendue et épaisse, de 15 a 25 m au plus. Les silex sont anguleux, entiers ou
fragmentés, et disposés de fagon désordonnée. La matrice est essentiellement argileuse, de teinte

rougeétre ;

- Craie blanche a silex du Sénonien : c’est la formation la plus ancienne affleurant sur la feuille Chartres. La
craie peut étre observée sur les coteaux de la vallée de I'Eure et de la vallée de la Voise. Il s’agit d’'une craie
blanche granuleuse a gros silex, gris brun lobés.

L’extrait de la carte géologique éditée par le BRGM n°255 (Chartres) est présenté sur la figure en pag e suivante.
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur I'ancien site
GUERLAIN a Chartres (28)
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Figure 7 : extrait carte géologique n°255

Source : BRGM (Infoterre)
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Un forage d’eau localisé a 600 m au Nord du site d'étude (réf : BSSOO0TVNM — eau collective — ouvrage non

exploité) permet d’avoir une coupe précise de la géologie locale.

Profondeur Formation Lithologie Lithologie Stratigraphie Altitude
015 Sol fterre végétale) Terre végétale ) 1438.85
Limon des Plateaux Liman (uatemaire
I 4.20 144.80
T . .
A Fe e P Marne jaundtre 3 rognons calcaires
I 8.00 T B 141.00
Argile plastique L I I I I Calcaire Sparnacien
e -
15.00 rrizer Sable 134.00 1
Argile heige 3 gros rognons de silex
grisatre
Formations résiduelles a - — ..
silex Argile marneuse jaundtre a rognons de Paleocéne
- 2270 —W silex jaune. Localerment argile ocre. - 126.30 -
- 24 40 :é e Marne argileuse jaundtre avec petits o 124 B0 -
| 26,30 fo Ay A rognons de silex et fragments de craie 122.70 -
' Hs s+ Craie & silex jaune '
B 28.30 1 By S D O ] ] B 120.70
b & @ en d Silex blonds et craie
I 31.40 A - . r 117.60 7
3300 - e Craie marneuse hlanchatre 3 silex jaune | 116.00 -
H- e
P A A
H-Av == A
T Y
iiiiij Craie Jaunatre avec rognons de silex
. L TP blonds, jaunes ou roses Corniacien a
Craie blanche 3 silex =P Campanien inférieur
H-e = =)
T Y
H- 4
I 50.00 1 :i:i:j Craie jaune clair avec rognons de silex B 595.00
. 5230 A Lala. | blonds et jaunes - o570
Craie marneuse avec rognons de silex
- 55.30 A S — N 93.70
H- 4
ot e | Craie blanchitre avec niveaux de silex
COe +N+N+A Ao-n0
[a|u . ) [y n)

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments
GUERLAIN a Chartres (28)

> DEKRA

Figure 8 : log géologique BSSO00TVNM

Source :

d’activités sur I'ancien site

Référence :

53642651

BRGM (Infoterre)

De maniére synthétique, la coupe lithologique attendue au droit du site d’étude est la suivante (hors remblais) :

- Limons des plateaux sur quelques métres ;
- Argiles du Sparnacien sur environ 8 a 10 métres d’'épaisseur ;
- Formations résiduelles a silex sur une dizaine de metres d'épaisseur ;

- Craie blanche a silex sur plusieurs dizaines de métres d'épaisseur.
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4.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La premiére nappe rencontrée au droit du site d’étude est la nappe de la craie, rencontrée autour de +130 m NGF

soit a environ 16 m de profondeur sachant que le site est a une altitude moyenne +146 m NGF.

Les eaux dans la craie sont captées pour l'alimentation en eau potable des collectivités, les besoins des

établissements industriels et l'irrigation.

Le sens d’écoulement local supposé de la nappe de la craie est orienté du Sud vers le Nord. Néanmoins, ce
sens d’écoulement peut varier localement en lien avec la présence de captages impactant la piézométrie de la

nappe.

4.2.1 USAGES ET QUALITE DE LA NAPPE SOUTERRAINE

Alimentation en eau potable

Les captages d’'eau souterraine destinés a une alimentation en eau potable et situés dans un rayon de 5 km

autour du site d’étude sont situés sur les communes de Gellainville et de Barjouville :

- captage AEP implanté sur la commune de Gellainville (n°02912X0002/PAEP) a 1,9 km au Sud-Est du site
en amont hydrauliqgue. Celui-ci posséde un périmétre de protection immédiate, rapprochée et éloigné

(déclaration d'utilité publique par arrété préfectoral en date du 22 décembre 1978).

- captage AEP implanté sur la commune de Barjouville au lieu-dit Les Larris les 3 fontaines (n°
02911X0053/FAEP) a 3,2 km au Sud-Ouest du site en amont latéral hydraulique.

Le site d’étude n’est situé dans aucun périmetre de protection d’'un captage AEP.

Points d’accés a la nappe

La base de données BSS-Infoterre fait état de 5 ouvrages exploités (hors piézomeétres de contréle) dans un

rayon de 1 km autour du site d’étude dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant :

Nature de I'ouvrage Adresse R 3 .
Code BSS o , " : Aquifére capté Profondeur ouvrage Niveau nappe
Utilisation de I'ouvrage ou lieu-dit
Commune : Chartres
Forage S L .
BSSO00TVPA . . Le Grand Séminaire Craie sénonienne 50 m 15,4 m
Eau industrielle
BSS000TVPN Ij'orage' 51 rue d’Allones Craie sénonienne 45 m 26 m
Eau industrielle
BSS000TVLT puits PN 2 Craie sénonienne 21,6 m 17,4 m
Non renseigné
Commune : Gellainville
Forage 3 avenue Louis Pasteur
BSS000TVQG Eau aspersion et eau (ZA de Gellainville) Craie sénonienne 35m 16,3 m
industrielle parcelle ZS 178
Commune : Le Coudray
BSS000TVPB Forage Non renseigné ? Non renseigné Non renseigné

Tableau 8 : Listes des points d’accés a la nappe dans un rayon de 1 km autour du site d'étude
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4.2.2 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE ET DE LA SENSIBILITE DES EAUX SOUTERRAINES

Les eaux souterraines sont considérées comme faiblement vulnérables compte tenu de la présence de couches
lithologiques sus-jacentes (formation a silex fissurée résultant de l'altération de la craie sous-jacente) au réservoir
aquifére (craie sénonienne) peu perméables.

La nappe de la craie est considérée comme sensible compte tenu des nombreux usages recensés dans le
secteur du site d’étude.
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4.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE

4.3.1 RECENSEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES

Le réseau hydrographique est caractérisé par :

- I'Eure, située en latéral hydraulique a 1,5 km a I'Ouest et s’écoulant du Sud vers le Nord,

- leravin de la Cavée a 2,6 km au Sud-Ouest du site qui s’écoule d'Ouest en Est vers I'Eure,

- la Roguenette, en latéral hydraulique & 2,8 km au Nord-Est et s’écoulant du Sud-Est vers le Nord-Ouest pour

rejoindre I'Eure a St Prest,

- les étangs de Luisant et de Barjouville en amont latéral hydraulique (respectivement a 2,4 km et 3 km au

Sud-Ouest) ou I'activité de péche y est pratiquée.

‘Echelle 1 :
i

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments
GUERLAIN a Chartres (28)

d’activités sur I'ancien site

Figure 9 : carte du réseau hydrographique

Référence : 53642651
Source : BRGM (Infoterre)
Echelle : Cf. figure
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4.3.2 USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES

Il existe un prélevement AEP sur I'Eure référencé 02904X0033/C et situé sur la commune de Chartres au lieu-dit
les trois ponts a 1,6 km a I'Ouest en latéral hydraulique (déclaration d'utilité publique par arrété préfectoral en

date du 09 octobre 2013) en rive gauche de I'Eure, a 30 m en aval du pont de la voie ferrée Rouen-Orléans.

Aucun autre cours d'eau ou plan d’eau n’est recensé dans les 5 km autour du site d’étude. Il n’existe aucun point

de baignade recensée dans cette méme zone d’étude.

4.3.3 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE ET DE LA SENSIBILITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Les eaux superficielles sont considérées comme peu vulnérables a une éventuelle pollution du site compte tenu
de leur distance d’éloignement et de leur position hydraulique par rapport au site d’étude (amont latéral ou latéral)

mais sensibles en raison des usages identifiés (prélevement AEP, péche).
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4.4 SDAGE ET SAGE

4.4.1 SDAGE

La mise en ceuvre de la Directive Cadre européenne sur I'Eau (DCE) prévoit, pour chaque district
hydrographique, la réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour

I'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines) et les conditions de leur atteinte.

L’article L.212-1 du code de I'environnement indique que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) « fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des

objectifs de qualité et de quantité des eaux ».

Le SDAGE s’appuie pour ce faire sur la réglementation existante, dont il reprend toutes les exigences notamment
en matiere d’objectifs, mais peut, lorsque cela s’avere nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, définir des
objectifs plus stricts de réduction ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des
substances prioritaires et des substances dangereuses, que ceux définis, au plan national, par les arrétés du

ministre chargé de I'environnement.

Il doit également identifier les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le role de réservoir
biologique (art. L. 214-17 du code de I'environnement) nécessaire au maintien ou a l'atteinte du bon état
écologique des cours d’eau d’'un bassin versant. Le SDAGE fixe également des objectifs de réduction des

concentrations de certaines substances dans les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Le SDAGE détermine des unités hydrographiques : les SAGEs (Schéma d’Aménagement et de Gestion de
I'Eau), au niveau desquels les directives du SDAGE seront mises en application et adaptées concréetement a

chaque type de bassin versant.
La commune de Chartres fait partie intégrante du périmétre du SDAGE du bassin Seine-Normandie.

Le schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en vigueur estle
SDAGE 2010-2015 suite a I'annulation de l'arrété du 1°" décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la
Seine et des cours d’eau cotiers normands 2016-2021 et arrétant le programme de mesures (PDM) 2016-2021.

Le SDAGE 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Seine-Normandie le 29 octobre 2009 et arrété par le

Préfet coordonnateur le 20 décembre 2015. Ses principaux objectifs sont :

- latteinte d’'un bon état écologique des eaux en 2015 sur 2/3 des masses d'eau,
- la non détérioration des eaux de surfaces et des eaux souterraines,

- laréduction ou la suppression des rejets toxiques,

- le respect des normes et objectifs nationaux ou européens.

Il fixe ainsi 8 défis a relever sur son territoire :

- diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux,

- protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,
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- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,

- gérer larareté de la ressource en eau,

limiter et prévenir le risque d'inondation.

En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de I'environnement, le SDAGE sur le bassin Seine

Normandie a fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 2/3 des masses d'eau.

4.4.2 SAGE

A I'échelle d'un sous bassin versant ou d'un groupement de sous-bassins, un Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux ou SAGE (articles L 212-3 a L 212-7 du code de l'environnement) est élaboré par une
Commission Locale de I'Eau (CLE) dont la composition est arrétée par le préfet. Les SAGEs doivent étre
compatibles avec les orientations fixées par le SDAGE. Le SAGE fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise
en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des
écosystéemes aquatiques, ainsi que les objectifs de préservation des zones humides a une échelle cohérente : le

bassin versant.

Chartres fait partie du sous-bassin Seine Aval et plus précisément, en termes de sous-unité hydrographique, de

I’'Eure amont.

La commune de Chartres appartient au SAGE de la nappe de Beauce et milieux aquatiques associés (approuvé
le 11 juin 2013), couvrant une superficie de I'ordre de 9 500 km2 avec 681 communes sur six départements et

comprenant quatre enjeux majeurs :

- gérer quantitativement la ressource : la protection quantitative de la nappe de Beauce représente ainsi un
enjeu majeur du SAGE. Il doit permettre de maintenir I'’économie du territoire en garantissant les besoins en
eau des différents usages, mais aussi de maintenir le bon fonctionnement des cours d’'eau et des zones
humides associées en garantissant un niveau d’eau satisfaisant dans les riviéres.

- assurer durablement la qualité de la ressource : la qualité de I'eau apparait aujourd’hui comme un enjeu
majeur pour les acteurs du SAGE. L'objectif est d’aboutir a une diminution de la teneur en polluants dans
'eau et a la préservation de cette ressource contre toute pollution, afin de protéger I'alimentation en eau
potable. Tous les usagers sont concernés : du jardinier amateur au cultivateur, de I'artisan a l'industriel, du

simple particulier a I'ensemble des collectivités.

- préserver les milieux naturels : le territoire du SAGE Nappe de Beauce comporte encore des zones a fort
potentiel écologique et des écosystemes riches et diversifiés principalement le long des vallées des cours
d’eau ou dans les foréts, notamment la forét d’Orléans. Cet objectif doit permettre de restaurer et de protéger

ces milieux naturels et de rendre aux cours d’eau et aux zones humides leur réle hydraulique et épuratoire.

- prévenir et gérer les risques d’inondation : plusieurs secteurs du périmetre du SAGE sont vulnérables au
risque d’inondation. Les causes de ces phénoménes sont nombreuses : dégradation des milieux naturels,
urbanisation croissante, ruissellement urbain ou rural. Diminuer la vulnérabilité au risque, gérer les
ruissellements sont les mesures a poursuivre afin de limiter le risque d'inondation qui touche un certain

nombre de communes sur le territoire du SAGE.
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4.5 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Le tableau ci-dessous recense les différents risques naturels et technologiques sur ou a proximité du site

d’étude :

RISQUE

INONDATIONS

SEISMES

MOUVEMENTS DE TERRAIN

CAVITES SOUTERRAINES

ALEA RETRAIT / GONFLEMENT DES ARGILES

CANALISATIONS DE MATIERES DANGEREUSES
(PRODUITS CHIMIQUES, HYDROCARBURES, GAZ

NATUREL)

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES (PPRT)

COMMENTAIRES

La commune de Chartres est concernée par un PPRN Inondations
(PPRI de la Vallée de I'Eure approuvé par arrété préfectoral n°1570 en
date du 25 septembre 2001).

Le site d‘étude n’est pas situé en zone inondable (distant de plus d'1 km
de la zone d’expansion des crues).

Zone de sismicité 1 (trés faible).

La commune de Chartres n'est pas concernée par un plan de
prévention des risques de mouvements de terrain.

Site d’étude non concerné.
La commune de Chartres n'est pas concernée par un plan de
prévention des risques cavités souterraines.

Présence d’aléas moyen et faible sur la commune de Chartres.

Le site d’étude est concerné par une exposition moyenne au retrait-
gonflement des argiles.

La commune de Chartres n'est pas concernée par un plan de
prévention des risques retrait-gonflement des sols argileux.

La commune de Chartres est uniqguement concernée par la présence
d’une canalisation de gaz naturel a I'est du territoire communal.

Le site d’étude n’est pas concerné par la traversée de cette canalisation

de gaz naturel mais celle-ci est :

- proche de la limite de propriété Est (environ 20 m le long de la
rocade-RN 124)

- située a 240 m de la limite de propriété Ouest le long de la rue
Edmond Poillot.

La commune de Chartres n'est pas concernée par un PPRT.

Tableau 9 : Résumé des risques naturels et technologiques
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4.6 ESPACES REGLEMENTAIRES PROTEGES
Les données concernant les espaces naturels protégés dans le secteur ont été fournies par les services de la
Direction Régionale de I'Environnement, de ’Aménagement et du Logement (DREAL) de I'Eure et Loir.

Les espaces naturels protégés les plus proches du site d'étude (rayon de 10 km) sont les suivants :

ESPACE PROTEGE DENOMINATION POSITION ET DISTANCE PAR RAPPORT AU SITE

FR2400552 - Vallée de I'Eure de Maintenon a
Anet et vallons affluents (directive Habitats)

NATURA 2000 2 km a I'ouest

240003927 — Cavités a Chiropteres de la

Bussiéere, des grands Larris et des Clous Gaillards

ZNIEFF TYPE | 7 km au nord

Tableau 10 : Liste des espaces protégés a proximité du site

La carte de localisation des espaces naturels protégés est présentée en page suivante.
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ZNIEFF type |
Cavités a Chiroptéres de la Bussiére,
des grands Larris et des clous Gaillards |
240003927

NATURA 2000

Vallée de I'Eure de Maintenon
a Anet et vallons affluents |

FR2400552

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batime nts d’activités sur I'ancien site GUERLAIN a Chartr

es (28)
Référence : 53642651
Figure 10 : Carte de localisation des espaces naturels protégés dans un rayon de 10 km autour du
P Source : IGN
site d’étude
Echelle : Voir figure
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4.7 REFERENCEMENT DES SITES INDUSTRIELS ET/OU SITES POLLUES OU
POTENTIELLEMENT POLLUES

Les bases de données suivantes ont été consultées afin d’'identifier dans le secteur d’étude :
- Les sites industriels existants ou ayant existé : BASIAS ;

- Ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou des eaux souterraines en relation avec leurs activités :
BASOL ;

- Les sites industriels classés ICPE et recensés sur la base des installations classées ;

- Les sites industriels ayant connus un accident technologique : BARPI.

4.7.1 BASIAS
La base de données BASIAS référence plusieurs sites industriels dans un rayon de 500 m autour du site d’étude.

Compte tenu du sens d’écoulement de la nappe de la craie (du sud vers le nord), un seul site BASIAS est situé en amont

hydraulique du site d'étude et est théoriquement susceptible de nuire a I'état environnemental de ce dernier :

- CEN2800166. Il s’agit d'une concession Citroén (Sté des Garages Bellenger) exploitée depuis 1953 et était toujours
en activité en 1998 selon la fiche BASIAS. Cette concession, située a 150 au sud-ouest, comprenait un atelier de
réparation automobile, un atelier d’application de peinture et une installation de distribution de carburants. Compte
tenu de sa proximité et de la nature des activités mettant en jeu des hydrocarbures voire des solvants, il n'est pas
exclu que ce site BASIAS puisse dégrader la qualité des milieux au droit de la zone d’étude.

Les autres sites BASIAS, situés en partie nord et ouest, ne sont pas susceptibles d’avoir dégradé la qualité des milieux

au droit de la zone d’'étude au regard du sens d’écoulement local de la nappe.

4.7.2 BASOL

Rappelons que le site d’étude (ancien établissement GUERLAIN impasse Charles Tellier) est recensé dans la base de
données BASOL qui ne référence aucun autre site BASOL dans un rayon de 1 km autour du site, le plus proche étant
situé a 1,1 km au nord (SSP000328701 — La Mare aux Moines).

Par conséquent, ce site BASOL est localisé en amont hydraulique du site d’étude. Il n’est donc pas en mesure de nuire a

I'état de I'environnement au droit de la zone d’étude.

4.7.3 ICPE (INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT)

La base de données des installations classées référence plusieurs établissements ICPE (classés sous le régime de

I'autorisation, non SEVESO et non IED) dans I'environnement proche du site (rayon de 500 m). Il s’agit des sociétés :

- SYNAROME au sud-ouest pour une activité de fabrication d’ardbmes a destination de la cosmétique et de
I'alimentaire (rubriques 2910, 2915, 3410, 4120, 4130, 4140, 4331 et 4715) ;

- PUIG France a I'Ouest pour le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté (rubriques 1434, 1510,
2910, 2925, 4331, 4510 et 4755) ;
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- Fragrance Production au nord pour une activité de fabrication de parfums et de produits pour la toilette (rubriques
1185, 1433, 1510, 2910, 2925 et 4331) ;

- Blanchisserie GALLIA au sud-ouest pour une activité de blanchisserie et laveries de linge (rubrique 2340 et 2910) ;

ASAHI Diamond Industrial Europe au nord-ouest pour une activité de fabrication et de fagonnage d’autres articles
en verre y compris le verre technique (rubriques 2560, 2565,2940 et 4510).

Ces sites industriels sont susceptibles d'impacter la qualité des milieux au droit du site d’étude.

4.7.4 ACCIDENTS RECENSES SUR LA COMMUNE (SOURCE : ARIA)

La base de données ARIA recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter

atteinte a la santé ou la sécurité publique, I'agriculture, la nature et I'environnement.
Cette base de données fait état de 24 accidents sur la commune de Chartres entre 2000 et 2021.

Aucun de ces accidents ne concerne le site d’étude.

4.8 CLIMATOLOGIE

Les données météorologiques représentatives du site sont issues de la station Météo France de Chartres-Champhol
(28), a environ 800 m a l'est. Le climat dans la région de Chartres est semi-océanique altéré caractérisé par des

printemps assez secs, un maximum de précipitations en automne et des averses orageuses en été.

D'apres Koppen et Geiger, le climat y est classé Cfb.

4.8.1 PLUVIOMETRIE

La région de Chartres connait des précipitations annuelles moyennes de I'ordre de 600 mm/an.

4.8.2 TEMPERATURE

La température moyenne annuelle dans la région de Chartres est de 11 C. Avec une température moyenne d e 18,9 C,
le mois de juillet est le plus chaud de I'année. Avec une température moyenne de 3,8 T, le mois de jan vier est le plus

froid de l'année.

4.8.3 VENTS DOMINANTS
Les vents dominants sont de secteur sud-ouest avec une direction secondaire nord/nord-est.

Les vents violents (vitesse supérieure a 8,5 m/s) ont une fréquence maximale de décembre a mars.
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4.9 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE ET DE LA SENSIBILITE DES MILIEUX

D'EXPOSITION

Au regard des informations recueillies dans le cadre de cette étude, la vulnérabilité et la sensibilité du site d’étude par

rapport a son environnement peut étre synthétisée dans le tableau suivant :

MILIEU

EAUX SOUTERRAINES

EAUX

SUPERFICIELLES

AIR, ENVOL DE

POUSSIERES

ENVIRONNEMENT

IMMEDIAT

Tableau 11 :

VULNERABILITE / SENSIBILITE

Vulnérabilité : faible

Sensibilité : élevée

Vulnérabilité : faible

Sensibilité : élevée

Vulnérabilité : faible

Vulnérabilité : moyenne

JUSTIFICATION

Niveau statique de la nappe moyennement profonde

(environ 16 m)

Présence de couches lithologiques sus-jacentes au
réservoir aquifére peu perméables

Présence de quelques forages dans les environs du site
(eau industrielle, eau d’aspersion, ...)
Distance d’éloignement et position amont latéral ou
latéral hydraulique par rapport au site d'étude
Usage sensible recensé (halieutique et préléevement
AEP)

Air intérieur : cessation de toute activité
Air extérieur : pas d'activités réalisées a I'extérieur des
batiments / absence de rejets atmosphériques
Présence d’espaces protégés a 2 km a I'Ouest du site
(NATURA 2000)

Présence d’habitations a environ 550 m au sud-ouest et

600 m a I'ouest sur la commune de Chartres

Synthése de la vulnérabilité et de la sensibilité des milieux d’exposition
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5 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL

Le schéma conceptuel est établi sur la base de son usage futur.

Selon les informations recues de M. Maxime LEFEVRE de la Sté GEOTECHNIQUE, le scénario d’aménagement retenu

est le suivant :

- constructions de quatre batiments a usage d’activité sans sous-sol ;

- aménagement d’aires de stationnement de véhicules.

5.1 CIBLES ET ENJEUX A PROTEGER

Dans ce scénario, les premiéres cibles et enjeux a protéger sont :

e Sursite:

o0 les futurs occupants (travailleurs) ;

. Hors site :

0 la nappe de la craie et ses usages (eau industrielle et eau d’aspersion)

5.2 RAPPEL DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION

Dans le périmetre de I'étude, les zones sensibles retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous :

ZS1

yASY A

ZS3

ZS4

ZS5

ZS6

Z57

ZONE SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION Profondeur de la source

Ancienne citerne enterrée FOD 100 m® -4 m/sol (sous radier béton)

Sols superficiels (sous dalle

Ancien local solvants A
béton)

Ancienne cuve enterrée essence 2 m® -3 m/sol (estimé)

Sols superficiels (sous dalle

Ancienne chaufferie mixte fioul/gaz bé
éton)

Ancienne borne de dépotage associée a I'ancienne cuve aérienne

FOD 5 m? Sols superficiels (sous bitume)

Sols superficiels (sous dalle

Ancien local transformateurs PCB -
béton)

Ancien décanteur-déshuileur des eaux issues de I'atelier fabrication

rouge a lévres (patio 1) -2 m/sol (sol nu)

Tableau 12 : Sources potentielles de pollution identifiées

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 53642651 — version VO — 03/12/2021 Page 51 /83



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)

Site : projet de création de batiments d’activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

5.3 VOIES POTENTIELLES D’EXPOSITION

Une voie d’exposition est un mécanisme par lequel une substance pénétre dans I'organisme. On en distingue trois types

différenciable en fonction des milieux d’exposition et des scenarii identifiés :

- inhalation d’une substance sous forme gazeuse ou adsorbé sur des poussiéres, ou de vapeur d’eau contaminée,

- ingestion directe de sol, d’aliments (végétaux cultivés sur le site, animaux élevés sur le site), d’eau contaminée,

- absorption cutanée par contact avec un sol, des poussieres et /ou de I'eau (bain, douche, activités nautiques, etc.)

contaminés.

Le détail des voies d’exposition, leur état dans le schéma conceptuel initial a ce stade de I'étude et les justifications sont

données dans le tableau ci-aprées.

Le schéma conceptuel présenté en Figure 11 rassemble I'ensemble des informations recueillies dans les chapitres

précédents et identifie les cas possibles d’exposition directe ou indirecte aux polluants.

5.4 SYNTHESE DES VOIES DE TRANFERT ET NATURE DES EXPOSITIONS

Le tableau ci-dessous résume les principales voies de transfert concernées pour les différents milieux concernés dans le

cadre de la présente étude :

MODES D’EXPOSITION POTENTIELLE

Ingestion directe de sol et/ou de
poussiéres
Absorption cutanée de sols et/ou de
poussiéres
Inhalation de polluants adsorbés sur les
poussiéres de sol
Inhalation de polluants sous forme
gazeuse
Absorption cutanée de polluants sous
forme gazeuse

Ingestion d’eau contaminée de la nappe

Ingestion d’eau de robinet contaminée

Inhalation de vapeurs d’eau polluée

Absorption d’eau contaminée depuis un
plan d’eau, ou lors d’un bain ou d'une
douche

Ingestion d’aliments d’origine végétale
(végétaux aériens et/ou racinaires)
cultivés sur ou a proximité du site

Ingestion d’'aliments d’origine animale
partir d’animaux chassés, péchés ou
élevés sur site ou a proximité

SELECTION POUR

L'EVALUATION

Oui

Oui

Non sur site

Non hors site

Oui

Oui sur site

Qui hors site

Non

Non sur site
Non
Non sur site

Non hors site

JUSTIFICATION

Absence de sols imperméabilisés au droit de certaines des zones
sensibles identifiées.

Certains polluants potentiels présentent des propriétés volatiles.

Pas d'usage de la nappe sur site.
Pas d'usage a des fins de consommation d’eau.

Effet théorique possible de perméation dans les futures
canalisations AEP pour certains polluants.

Nappe non exploitée sur site mais possible dégazage de la nappe.

Présence de forage en eau industrielle en aval hydraulique du site
et dégazage de la nappe.

Eaux superficielles peu vulnérables (distance > 1 km et de
position en amont latéral ou latéral hydraulique par rapport au site
d'étude.

Pas de végétaux autoproduits (sur site).

Absence de jardins cultivés au sein des propriétés d’habitations
situées a plus de 500 m du site.

Absence d’élevage agricole sur site et hors site.

Présence de I'Eure > 1 km en latéral hydraulique.

Absence de plans d’eau en aval hydraulique.

Tableau 13 : Récapitulatif des voies de transfert sur site
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Sub NORD
PROJET GEOTECHNIQUE

4 batiments d’activités (sans sous-sol)

D
Forage eau
. industrielle

e WAL T
o *1\:‘1!-- s,
h e N -

.

Dalle béton / enrobé

Limons bruns argileux — — p Voies de transfert de la pollution

Argiles a silex
@ Craie

""" Terre végétale

: envol de poussiere

: perméation de polluants dans la canalisation AEP

: transfert vers la nappe

: transfert via les eaux souterraines

: ruissellement d’eau en contact avec des sols pollués
: échange nappe / riviere (limité)

DU WNE

W | Cuve enterrée 100 m?
Voies d’exposition
("’ Exposition par contact cutané et ingestion directe de sols
Exposition par ingestion directe de poussieres
r_' Exposition par contact cutané avec eaux polluées
r’ Exposition par ingestion d’aliments / animaux vivant dans un milieu pollué
(-' Exposition par ingestion d’aliments arrosés par des eaux polluées

; Exposition par inhalation de vapeurs / eaux pollués (F : risque faible)

—  Ecoulement des eaux souterraines Cible :
44444444444444444444 Canalisation d'eau potable dans sols C1: employés du site (adultes) N _
sains C2: riverains, usagers des eaux superficielles / souterraines (adultes et
enfants)

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments d’activités sur I'ancien site
GUERLAIN & Chartres (28)

D DEKRA

Figure 11 : Schéma conceptuel mis a jour

Echelle : sans
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6 MISSION A130 : ELABORATION D’UN PROGRAMME
PREVISIONNEL D’INVESTIGATIONS

6.1 OBJECTIFS DES INVESTIGATIONS

L'objectif des investigations proposées est de lever le doute relatif a une éventuelle pollution des milieux au droit ou au

voisinage des zones sources potentielles de pollution.

En premiére intention, les investigations concerneront le milieu sol : elles consisteront en la réalisation d’'une campagne
de prélévements et d’'analyses de sols au niveau des zones sources potentielles de pollution (fréquence de la campagne

: unique).

Le risque de transfert des pollutions vers la nappe souterraine est négligeable au regard du contexte géologique au droit
du site (argiles a silex surmontant le toit de la nappe) et des quelques pollutions historiques dans les sols qui ont fait
I'objet d’'une excavation et d’'un remblaiement par des matériaux sains. Ainsi, le milieu eaux souterraines ne sera

investigué que si des pollutions de sols susceptibles d'atteindre la nappe sont identifiées.

6.2 INVESTIGATIONS SUR LE MILIEU SOL

6.2.1 MODALITES D'INTERVENTION

Les moyens de sondages mobilisés sont adaptés aux caractéristiques du site (bati ou non, en activité ou non, exigiiité,
etc.). Les zones potentielles de pollution étant accessibles, DEKRA propose d'intervenir en premiére approche au moyen

d’une foreuse sur chenilles.

La réalisation de sondages a la tariere mécanique apparait la technique la plus pertinente car les zones d'investigations
prévisionnelles sont situées essentiellement a I'extérieur des batiments et la présence potentielle de polluants volatils

apparait négligeable (problématique hydrocarbures au regard des études antérieures).

6.2.2 STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE
La stratégie prévisionnelle d’échantillonnage retenue est la suivante :
= Siabsence de constat organoleptique suspect :
o prélévement d’'un échantillon de sol représentatif des matériaux traversés.
=  Siprésence de constat organoleptique suspect :
o prélévement d’'un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux suspects ;

o préléevement d’'un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique (matériaux sus-

jacents et sous-jacents a la couche suspecte).

Le choix des échantillons retenus pour analyse sera guidé par la mise en ceuvre d’'un détecteur de composés volatils par

photoionisation (PID).
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6.2.3

PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTIGATIONS SUR LES SOLS

Sur la base des éléments rassemblés dans I'étude historique et documentaire (missions A100, A110 et A120), le

programme d’investigations ci-dessous a été bati :

ZS1

ZS2

ZS3

754

ZS5

756

ZS7

HCV C5-C10 : hydrocarbures volatils coupes C5-C10 ;
HCT C10-C40 : hydrocarbures totaux coupes C10-C40 ;

Zones sources potentielles de pollution

Ancienne citerne enterrée FOD 100 m®

Ancien local solvants

Ancienne cuve enterrée essence 2 m?

Ancienne chaufferie (chaudiéres fioul
domestique)

Ancienne borne de dépotage FOD pour cuve
aérienne 5 m®

Ancien local transfos PCB

Ancien décanteur-déshuileur 1 m®

Ancien parking véhicules Iégers

Aléatoire

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
BTEX ; benzéne, toluene, éthylbenzéne et xylénes ;
COHV : composés organo-halogénés volatils ;

PCB : Polychlorobiphényles

8 ETM : 8 éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn)

Profondeur
de la source

Environ -4 m
(estimé)
En surface
Environ -2 m

(estimé)

En surface

En surface

En surface

Environ -2 m

(estimé)

En surface

Désignation

3 sondages a
5m

1 sondage a
2m

1 sondage a
3m

1 sondage a
2m

1 sondage a
2m

1 sondage a
2m

1 sondage a
3m

1 sondage a
2m

3 sondages a
2m

Analyses

ETMx8
HCV C5-C10
HCT C10-C40
HAP x16
BTEX
COHV
PCB x7
COoT

Pack ISDI
ZS1
ZS3
2S5

Tableau 14 : Investigations prévisionnelles de sols
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7 PRELEVEMENTS, MESURES ET OBERVATIONS SUR
LES SOLS (MISSION A200)

7.1 DEMARCHES PREALABLES A L’'INTERVENTION

L'implantation des sondages a été réalisée le 15 novembre 2021 lors d’'une visite d'inspection commune en présence de
M. APPERT (DEKRA) et M. DUMONTET (Sté GEOTECHNIQUE - entreprise de forage).

Au préalable, la Sté GEOTECHNIQUE avait engagé les demandes de commencement de travaux (DT/DICT) aupres des

différents gestionnaires de réseaux souterrains des la notification de la commande.

Le tracé du réseau des utilités aux emplacements des investigations a été précisé avant I'intervention (notamment a
partir des plans obtenus a la suite de la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) afin d’éviter tout risque
et danger pour le personnel et I'environnement. Les réseaux enterrés déja présents ont été repérés sur le plan masse et
sur site a l'aide d’'un détecteur de réseaux LEICA DIGICAT 200.

Un plan de prévention a également été élaboré et signé par les différentes parties (GEOTECHNIQUE et DEKRA)

préalablement a I'intervention afin de prévenir tout risque lors des investigations.

L’ensemble du personnel intervenant sur site est expérimenté et a été formé a I'utilisation du matériel amené sur site. Il a
été pris connaissance des mesures de prévention de I'entreprise et chacun des intervenants était doté de ses

équipements de protection individuelle.

7.2 NATURE ET STRATEGIE DES INVESTIGATIONS

Les sondages ont été réalisés le 15 novembre 2021 par la société GEOTECHNIQUE a I'aide d’'une tariere hydraulique.

Les travaux ont été supervisés par un ingénieur DEKRA, spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués. Les
sondages ont été réalisés jusqu’a une profondeur maximale de 5 m.

Quatorze (14) sondages totalisant 38 ml ont été réalisés et vingt (20) échantillons envoyés en analyses.
La localisation des sondages est présentée sur la figure en page suivante.

Le personnel intervenant sur le site disposait de I'équipement de sécurité adéquat pour ce type d'intervention

(chaussures de sécurité, gants, casque anti-bruit, etc.).

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 53642651 — version VO — 03/12/2021 Page 56 /83



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d’ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape
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aerienne FOD'S m3
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de bétinie

nts d’'activités sur I'ancien site GUERLAIN Chartr es (28)

Figure 12 : Plan de localisation des sondages de sol

Référence : 53642651
Source : IGN
Echelle : Voir figure
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7.3 TERRAINS RENCONTRES ET INDICES ORGANOLEPTIQUES

Au vu de I'ensemble des sondages réalisés, la lithologie des horizons superficiels rencontrés au droit du site d’étude est

décrite ci-dessous et confirme celle rencontrée lors des études de sol antérieures :
- des limons bruns plus ou moins argileux jusqu’a 0,5-1 m de profondeur,

- des argiles a silex de couleur variable (brunes, beiges, orangeatres voire rougeatres) entre 0,5-1 m de profondeur

jusqu’a en moyenne 4 m de profondeur,
- des argiles avec nodules calcaires entre 4 et 5 m de profondeur.

Le tableau ci-dessous récapitule les indices organoleptiques relevés in-situ :

MESURES DE COV (PPM)
SONDAGES INDICE ORGANOLEPTIQUES ODEUR
DANS LES sOL DANS LE TROU DE SONDAGES
SC1 Néant sans 0 0
SC2 Néant sans 0
SC3 Néant sans 0 0
SC4 Néant sans 0 0
SC5 Néant sans 0 0
SC6 Néant sans 0 0
SC7 Néant sans 0 0
SC8 Néant sans 0 0
SC9 Néant sans 0 0
SC10 grisatre entre 3 et 4 sans 0 0
m de profondeur
SC11 Néant sans 0 0
SC12 grisatre entre O et 1 sans 0 0
m de profondeur
SC13 grisatre entre 0,3 et sans 0 0
1 m de profondeur
sc1a grisatre entre 0,3 et sans 0 0
1 m de profondeur

Tableau 15 : Indices organoleptiques dans les sols

Aucune arrivée d’eaux n'a été observée sur les sondages.

La synthése des observations relevées dans les échantillons prélevés ainsi que les coordonnées des sondages sont
données en Annexe 12.

7.4 STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE DES SOLS

Les prélevements de sols ont été effectués en fonction des indices organoleptiques et des caractéristiques lithologiques
en s'inspirant de la norme NF ISO 10381-5 et selon la procédure technique interne n° DKI-PT-SSP-03 relative a

I'échantillonnage des sols.

L'examen des couches de terrain traversées lors de la réalisation des investigations de reconnaissance des sols a

permis d'orienter la stratégie de I'échantillonnage.
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Ainsi, au droit de chaque sondage effectué, aprés avoir noté la nature (structure et texture) et les caractéristiques
organoleptiques (odeur, couleur,...) des matériaux traversés, les échantillons de sols ont été systématiquement prélevés

selon la méthodologie décrite ci-apres :

- siprésence de constat organoleptique suspect :
O prélévement d'un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux suspects ;

O prélevement d'un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique (matériaux sus-
jacents et sous-jacents a la couche suspecte) ;

- si absence de constat organoleptique suspect, prélevement d'un échantillon de sol représentatif de I'horizon le plus

susceptible d'avoir été impacté.
7.5 PROGRAMME ANALYTIQUE DES SOLS

L'analyse des échantillons a été sous-traitée au laboratoire WESSLING. L’analyse des principaux parameétres
recherchés est accrédité COFRAC. Il figure parmi les sous-traitants référencés par DEKRA. Le programme analytique

engageé est conforme a celui présenté en page suivante.
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SONDAGES ZONE INVESTIGUEE ECHANTILLON ANALYSE PARAMETRES RECHERCHES
SC1 Maillage (espace vert c6té Ouest) SC1 (0-1)
SC2 Maillage (espace vert c6té Nord-Ouest) SC2 (0-1)
SC3 Maillage (espace vert cté Nord) SC3 (0-1) ETMx8!
SC4 Maillage (espace vert coté Nord-Est) SC4 (0-1)
Regard eaux pluviales rejet ancien décanteur-déshuileur de 1 m3 HC5-C10
SC5 o . SC5 (0-1)
situé au Patio 1
HCT C10-C40
SC6 Ancien parking véhicules légers SC6 (0-1)
HAP (16 composés)?
. o 3 SC7 (1-2)
SC7 Ancienne cuve enterrée d’'essence 2 m | |
SC7 (2-3) BTEX étendu (10 composés)3
SC8 Ancien local solvants SC8 (0-1) .
COHYV (11 S
SC9 SC9 (3-4) (11 composes)
SC10 (0-1) PCB (7 congénéres)®
SC10 Ancienne citerne enterrée FOD 100 m3 SC10 (3-4) )
SC10 (4-5) Carbone Organique Total
SC11 (0-1)
SCi1 SC11 (4-5) Pack ISDI®
sc12 Ancienne borne de dépotage FOD pour cuve aérienne 5 m3 et SC12 (0-1) SC7 (2-3)
ancien local transformateur PCB SC12 (1-2) SC10 (3-4)
SC13 SC13(0,3-1) SC12 (0-1)
Ancienne chaufferie (chaudiéres fioul domestique) SC13 (1-2)
SCi14 SC14 (0,3-1)

1 arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc

2. paphtaléne, acénaphtyléne, acénaphténe, fluoréne, phénanthréne, anthracéne, fluoranthéne, pyréne, benzo(a)anthracéne, chryséne, benzo(b)fluoranthéne, benzo(k)fluoranthéne, benzo(a)pyréne,
dibenzo(a,h)anthracene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, benzo(g,h,i)péryléne

3. benzéne, toluéne, éthylbenzéne, o-xyléne, m,p-xyléne, cuméne, o-éthyltoluéne, m,p-éthyltoluéne,mésityléne et pseudocumeéne

4 dichlorométhane ; chlorure de vinyle ; 1,1-dichloroéthyléne ; trans-1,2-dichloroéthyléne ; cis-1,2-dichloroéthyléne ; trichlorométhane ; tétrachlorométhane ; 1,1-dichloroéthane ; 1,1,1-trichloroéthane ;
trichloroéthyléne ; tétrachloroéthyléne

5:PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 et PCB180

5: sol brut: HCT C10-C40 + HAP (16 composés) + BTEX étendu + PCB (7 congénéres) + COT ; lixiviat : chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, COT, ETM x12 (antimoine, arsenic, baryum,
cadmium, chrome, cuivre, mercure, molybdéene, nickel, plomb, sélénium, zinc)

Tableau 16 : Programme analytique sur les sols
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8 INTERPRETATION DES RESULTATS (MISSION A270)

8.1 CHOIX DES VALEURS DE GESTION

Il n’existe pas de valeurs réglementaires de référence permettant de déterminer si un sol est pollué ou non.

La méthodologie en vigueur dans le domaine des sites et sols pollués préconise de comparer les concentrations

quantifiées au bruit de fond local pour les composés recherchés.
Ainsi, la démarche suivante est appliquée :
- les éléments traces métalliques sont naturellement présents dans les sols. Les concentrations seront comparées :

0 aux valeurs de référence issue de la base de données INDIQUASOL du GIS SOL pour le secteur d'étude
(maille de 16 km x 16 km - cellule 566),

0 aux gammes de valeurs ordinaires et dans le cas d’anomalies naturelles définies par le programme
ASPITET 2005 de I'INRA concernant les teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols en

France.

- pour les composés organiques, leur présence dans I'environnement ne pouvant avoir qu’'une origine anthropique,
toute occurrence dans les sols est signe d’'un impact. Les concentrations en composés organiques ont donc été

comparées aux seuils de quantification du laboratoire, selon nos retours d'expérience.

Les valeurs retenues sont présentées dans les tableaux suivants.

Parametres Unité RMQS INRA
antimoine mg/kg MS - -
arsenic maglkg MS 0,3912a14,9 1425
baryum - -
cadmium mg/kg MS 025205 0,05 a 0,45
chrome mg/kg MS 504100 10a 90
cuivre mg/kg MS 20450 2a20
mercure mg/kg MS 0,132a0,377 0,0240,1
molybdéne maglkg MS 0,024a0,763 -
nickel maglkg MS 0524299 2460
plomb maglkg MS 29,224 51 92450
sélénium mg/kg MS - 0,140,7
zinc mg/kg MS 59,6 2111 10 4100

Tableau 17 : Valeurs de référence pour les ETM

Composé Valeur de référence Source

Hydrocarbures C5-C40, HAP, BTEX, COHV, PCB,

coT. LQ Retour d’expérience

Tableau 18 : Valeurs de référence pour les composés organiques
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8.2 RESULTATS D’ANALYSES

Le bordereau analytigue complet est présenté en Annexe 13 du présent document.

Les tableaux en pages suivantes présentent les concentrations mesurées dans les sols, comparées aux valeurs de
référence.
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Parameéfres

5C1 (0-1 m)

SC2 (01 m)

SC3 (01 m)

SC4 (0-1 m)

5C5 (0-1 m)

SC6 (0-1 m)

5C7 (1-2 m)

5C8 (0-1 m)

5C9 (3-4 m)

SCA0 (0-1 m)

SC10 (4-5 m)

SC11 (0-1 m)

SC11 (4-5m)

SC12(1-2m)

5C13{0,3-1m)

SC13 (1-2m)
5014 (0,3-1 m)

Matigre seche (MS)
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mgfkg M.5. =15 <15 <15 <15 =1.5 <15 =15 =15 <15 <15 =15 <15 =1.5 <15 =15 <15 <15
Cé mglkg M.5. =15 =15 <15 =15 =15 =15 =15 =75 =15 =15 <15 =15 =15 =15 =15 <15 =15
cF mgfkg M.5. <15 <15 =i5 <15 <15 =15 <15 <¥A <15 <15 =i5 <15 =5 <15 <15 <}5 =15
ca mglkg M.3. =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15 =15
9 magfkg M.5. =15 <15 C - <15 = .5 =15 =15 <35 =15 <15 =15 =15 = <15 =15 <15 =15
c19 mglkg M.5. =15 =15 <15 <15 <15 =15 <15 <15 =15 <15 =15 <15 <15 <15 =15 <15 =15 K
Hydrocarbures volatils C5-C10 mag/kg M.S. <10 <10 <10 <10 <10 =10 <10 <10 <10 <10 <10 =10 <10 <10 <10 <10 <10 e
7
Indice hydrecarbures (HCT C10-C40) malkg M.S. 33 <20 =20 =20 <20 75 92 <20 (] =20 =20 =20 380 <20 <20 %20 <20 e
Clo-Ci2 malkg M.S. <20 =20 <20 =20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 =20
>C12Clé mglkg M.5. <20 <20 <20 <20 <20 =20 =20 <20 <20 <20 <20 <20 120 =20 =20 <20 <20
>C16-C21 mgfkg M5, <20 < 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 150 <20 <20 <20 <20
>C21-C35 mglkg M.3. 28 <20 <20 <20 <20 48 a7 <20 65 <20 <20 <20 v =20 <20 <20 <20
>C35-C40 mglkg M.3. <20 <20 <20 =20 =20 =20 =20 <20
Maophtaléne mglkg M.5. = 0,05 <{HJ5 =005 = 0,05 < 0,05 = 0,05 = 0,05 = 0,05 = 0,05 < 0,05 =005 = 005 = 0,05 = 0,05 = 0,05 < 0,05 =< 0,05
Acenaphtyléns mglkg M.5. < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <005 < 0,05 = 0,05 = 0,05 <005 < 0,05 <0,05 = 0,05 < 0,05 < 0,05 =0,05 < 0,05 0,07
Acenaphténs mglkg M.3. < 0,05 < 0,05 <005 < 0,05 <005 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <005 < (05 < 0,05 <{,05 =0,05 < 0,05 < 0,05
Fluoréne mglkg M.5. < 0,05 =10,05 <0,05 < 0,05 <005 < 0,05 = 0,05 =0,05 <005 <10,05 <0,05 = 0,05 < 0,05 =005 =0,05 =0,05 =0,05
Phénanthréns malkg M.5. < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 0,08 < 0,05 0,32 < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 0,11 < 0,05 022
Anthracéne mgfkg M5, < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 0,13 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 LS
Fluoranthéne mglkg M.3. = 0,05 = 0,05 012 < 0,05 <0,05 = 0,05 =< 0,05 0,22 <0,05 0,98 <0,05 0,15 = 0,05 =0,05 0,32 =005 0,38 LG
Pyréne malkg M.5. = 0,05 = 0,05 0,09 = 0,05 < 0,05 = 0,05 = 0,05 0,17 =< 0,05 0,78 < 0,05 0,13 = 0,05 < 0,05 0,25 < 0,05 028 LG
Benzo(a)anthracens mglkg M.5. < 0,05 < 0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 01 <0,05 0,45 < 0,05 01 < 0,05 <0,05 0,13 < 0,05 017 LG
Chryséne ma/kg M.5. < 0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 0,1 < 0,05 0,42 <0,05 0,12 <0,05 =0,05 0,19 <0,05 047 L@
Benzo(b)flucranthéne mg/lkg M.3. < 0,05 = 0,05 0,13 <0,05 <0,05 = 0,05 < 0,05 02 <0,05 0,62 <0,05 0,21 = 0,05 =0,05 0,34 «0,05 0,31 L
Benzo(kiflucranthéns magfkg M.5. < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,07 < 0,05 0,24 < 0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 0,12 < 0,05 012 LG
Benzo(a)pyréne mglkg M.5. < 0,05 < 0,05 0,08 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 012 <0,05 0,45 < 0,05 01 < 0,05 <0,05 02 < 0,05 0,21 LG
Dibenzo{ah)anthracene mglkg M.3. < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 <01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 LG
Benzo(ghilpéryléns mafkg M.S. = 0,05 = 0,05 0,07 = 0,05 = 0,05 = 0,05 = 0,05 0,1 = 0,05 0,33 = 0,05 0,1 = 0,05 = 0,05 0,18 = 0,05 017 LG
Indeno(123-cd)pyréne malkg M.5. < 0,05 <0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 u,cm < 0,05 0,35 < 0,05 u,1 <0,05 < 0,05 0,16 < 0,05 0,17 LQ
Somme des 14 HAP (liste US EPA) mgfkg M5,
Benzéne maglkg M.5. <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01
Toluene mglkg M.5. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 LG
Ethylbenzéns mgfkg M5, <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 LG
m+p-xyléne mg/lkg M.3. <01 <01 =01 =0,1 <01 <01 <01 <01 =01 <01 <01 <01 =01 =0,1 =0,1 <0,1 =01 L
o-xyléne mglkg M.5. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 L
cumene mgfkg M5, <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 =01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 LG
mtp-&thyltoluéne mglkg M.3. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 LG
masityléns malkg M.5. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 LG
o-ethyltoluene mglkg M.5. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 LG
pseudocumeénes mgfkg M5, <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 LG
Somme des BTEX mafkg M.5. = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tableau 19 : Résultats analyses HC5-C10, HCT C10-C40, HAP et BTEX
Concentration <LQ
Valeur en gras Concentration > LG
Concentration significative selon retour d'expérience DEERA
non analyse
Valeurs stafistiques
_ —_ —_ — — - _ - INDIQUASOL Base de données ASPITET
Paramétres Unite = = = = =) = = = Lo = = = = = = = = Gamme de valeurs | Gamme de valeurs
g g g § § § Q § § § § é é a S § E Horizon | Horizon furrnede‘::rlzl‘.l: observées dans le | observées dans le
L w 0-30 cm | 30-50 cm <ols ordingires cnst:rml'lnul\'es cn?_de ffes :
ELEMENTS TRACES METALLIQUES (ETM)
Arsenic ma/lkg M.S. El 1 9 9 9 8 7 El & 8 3 0 0 7 5 3 5 - - 1425 30 & 60 50 & 284
Cadmium ma/kg M5, =05 =05 =05 =05 =05 =05 =05 =05 =05 <05 <05 <05 <05 <05 =05 =05 =05 076 0,478 0054045 07az zalé
Chrome malkg M.3. 8 40 30 30 34 % 50 % o 25 24 54 76 35 13 17 15 76.6 118.325 10a%0 %04 150 150 4 3180
Cuivre maglkg M.5. % 17 22 28 1k 8 56 3 39 34 1 82 27 20 24 13 20 25.06 25,485 24720 20462 654102
Nickel malkg MS. 20 27 21 9 18 22 4 21 2% 9 8 22 28 17 0 9 12 49.82 88.615 2860 804 130 130 & 2076
Plomb ma/lkg M.S. 26 21 28 9 17 22 21 62 33 80 25 82 22 18 33 13 54 47,83 34,19 9450 80 & 90 100 & 3000
Tinc ma/lkg M.S. 41 48 41 24 25 18 21 48 15 49 0 71 &8 23 20 1 £ 83,08 103,55 104100 100 & 250 250 & 3800
Mercure ma/kg M.5. =01 =01 =01 =01 =01 =01 =01 0.2 =01 0.4 =01 0.5 =0,1 =0,1 =0,1 =01 0.3 - - 0o0za0l - -

Concentration <LQ

valeur

engras Concentration » valeurs statistiques Indiquascl

Concentration modérés

Concentration élevee

Non analysé

Tableau 20 : Résultats analyses ETM
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£ E £ £ E £ E £ £ E E E E E = =
- < - < < - & - - = =2 = =@ o ! o
Paramétres Unité =1 =] =1 2 =1 =2 = 1= L) = = 2 = = 2 2
3 3 3 3 3 g 5 3 4 & * % % s 2 2
@ @ & @ @ @ @ @ @ 3 2 2 2 3 g g
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS (COHV)

1.1-dichloro&thane mglkg M.S. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01

1,1-dichloroéthyléne mgfkg M.5. <0,1 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <01 <01

dichlorométhane mgfkg M.5. <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03 <03

tetrachlorosthyléne mg/lkg M.3. <01 <01 <01 <01 =0,1 <0,1 =01 =0, <01 <01 «0,1 =0,1 =0, <0,1 =01

1,1,1-trichlorogthane mg/lkg M.3. <01 <01 <01 <01 =0,1 <0,1 =01 =0, <01 <01 «0,1 =0,1 =0, <0,1 =01

tétrachlorométhans mgfkg M5, <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 < 0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 < 0,1 <01 <0,1 <0,1

trichlorométhane mgfkg M5, <0,1 <0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 < 0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 < 0,1 <01 <0,1 <0,1

trichloroéthyléne mglkg M.S. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01

chlorure de vinyle mglkg M.S. <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01

ciz-1,2-dichlorogthyléne mgfkg M.5. <0,1 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <01 <01

trans-1,2-dichloroethyléne mgfkg M.5. <0,1 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <01 <01

Somme des COHY mafkg M5, = = = = = = = = = = = = = = =

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCE)

PCB 28 mglkg M5, < 0,01 < 0,01 = 0,01 < 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 < 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 532 mglkg M5, < 0,01 < 0,01 = 0,01 < 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 < 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 < 0,01 < 0,01

PCB 101 ma/lkg M.S. <0,01 <0,01 0,0 < 0,0 <0, 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,M < 0,0

PCB 118 ma/lkg M.S. <0,01 <0,01 0,0 < 0,0 <0, 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,M < 0,0

PCB 1322 mg/kg M.S. <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,0

PCB 153 mg/kg M.S. <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0 < 0,0

PCE 180 mg/lkg M.3. = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 =0, = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01 =0, = 0,01 = 0,01 = 0,01 = 0,01

Somme des PCE mafkg M5, = = = = = = = = = = = = = = =

CARBONE ORGANIQUE TOTAL
coT mgfkg M5, 11000 10000 11000 1500 12000 10000 = 500 12000 10000 10000 = 500 12000 < 500 3800 12000

Tableau 21 : Résultats analyses COHV, PCB et COT (sol brut)

Concentration <LQ

Valeur en gras Concentration = LG

Concentration significative selon retour d'expérience DEKEA
non analysé
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T E E
Parameires Unite _:,'_ i E

5 2 o

@ b b2
Matigre séche [M3) ‘% PB 92,5 81,9 91,4

HYDROCAREBURES TOTAUX [HCT)
Indice hydrocarbures (HCT CT0-C40) ma/lkg M.3. =20 <20 =20
CI10-C12 mafkg M.S. <20 <20 <20
*I2-C1é ma/lkg M.3. =20 <20 <20
>C18C21 mg/kg M.S. =20 <20 <20
>C21-C35 mafkg M.5. =20 <20 =20
>C35-C40 markg M.5. <20 <20 <20
HYDROCARBURES ARCMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAF)
Naophtaléne mag/kg M.5. <005 | =005 | <005
Acenaphtyléns ma/lkg M.3. = 0,05 =0,05 =0,05
Acénaphténe mgfkg M.S. =005 < 0,05 = 0,05
Fluoréne r'n_';;.er kg M5, = 0,05 =0,05 =0,05
Phenanthréne mafkg M.S. =0,05 = 0,05 = 0,05
Anthracéne m_g! kg M5, < 0,05 0,08 = 0,05
Huoranthenes mafkg WM., = D,.ﬂﬁ = 0,05 0,14
Fyréne mg/kg M.5. < 0,05 < 0,05 0,11
Benzola)janthrocéne mafkg MLS. < ?I},ﬂﬁ = {05 0,09
Chryséne m_g! kg M5, < 0,05 0,08 0,1
Benzo(bifluoranthéne mafkg M.S. <005 | <005 0,17
Benzolk)flucranthéne mg/kg M.5. < 0,05 < 0,05 0,06
Benzola)pyréns mafkg M5, < ?I},ﬂﬁ < {05 0.1
Dibenzo(ahjanthracéne m_g! kg M5, < 0,05 0,08 = 0,05
Benzo|ghilpérylens mgfkg M.3. <0,05 < 0,05 0,09
Indeno(123-cd)pyréne mg/lkg M.3. < 0,05 <0,05 0,09
Somme des 146 HAF (liste LS EPA) mg/fkg M.S. = - 0,94
OMPOSES MONO-AROMATIQUES VOLATILS (ETEX

Benzéns mg/fkg M.5. =01 <0, <01
Tolugne mafkg M.3. £ =01 =01
Ethylbenzene ma/fkg M.S. <01 <0, <0,1
m+p-xyléns ma/lkg M.3. =01 =01 =01
oylene mafkg M.S. =01 <10, =01
cuméns mg/lkg M.3. =01 =01 =01
m+p-&thyltoluéne ma/fkg M.5. <01 <0, <0,
mesityléne mafkg M.3. =01 =0 =01
o-&thyltoluéne malkg M.S. <01 <0,1 =01
pseudocumens mg/lkg M.3. e =01 =01
Somme des BTEX mgfkg M.3. - S =

Tableau 22 : Résultats analyses HCT C10-C40, HAP et BTEX (sol brut)

11SDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
2 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

31SDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux

Concentration < LG
valeur

engras Concentration = critére 1501
Concentration |égére
Concentration moyenne (*) Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, aprés justification particuliére et sur la base d'une étude visant a caractériser le

comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur I'environnement et la santé, les valeurs limites a respecter

Concentration élevée
par les déchets visés par I'annexe Il peuvent étre adaptées par arrété préfectoral (article 6 de I'AM du 12/12/2014).
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Paramétres Unité&

5CT (2-3m)
SC10 (3-4 m)
5C12 (0-1 m)

POLYCHLOROBIPHENYLES
PCE 28

PCE 52 mafkg M.3. =0, <0,M =0,
PCB 101 mgfkg M.3. = 0,01 =0, = 0,01
PCE118 mag/fkg M5, <0,01 <0, =0,
PCE 138 mg/kg M3, < 0,01 <0, =< 0,01
PCE 153 mafkg M.S. <0,01 < 0,01 <0,01
PCB 180 mag/fkg M5, <0,01 <0, =0,

Somme des PCE
CARBONE CRGANIGUE TOTAL

Tableau 23 : Résultats analyses PCB et COT (sol brut)

11SDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
2 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

31SDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux

Concentration < LG
wvaleur

engras Concentrafion = critére 1501
Concentration |égére
Concentration moyenne

Concentration glevée

(*) Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, apres justification particuliére et sur la base d'une étude visant a caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une
installation de stockage donnée et son impact potentiel sur I'environnement et la santé, les valeurs limites a respecter par les déchets visés par I'annexe |l peuvent étre adaptées par arrété préfectoral (article 6 de 'AM du 12/12/2014).

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut étre admise, a condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matiere séche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5
et 8,0.
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E E E
Paramétres Unite g_. -I;- g

~ = b

& 3 3
ELEMEMNTS TRACES METALLIGUES [ETM)
Antimoine malkg M.S. =005 =005 =005
Arsenic mg/lkg M.5. = 0,03 =003 007
Baryum mafkg M.5. =005 =005 0.21
Codmium malkg M.5. =0015 =0.015 <0018
Chrome maflkg M.S. <008 <005 =005
Cuivrs mafkg M.5. <005 =005 = 0,05
Molybdéne malkg M.S. =01 =01 =01
Mickel mag/fkg M.5. =01 =01 =01
Plomb maflkg M.S. =0 =0, =01
Selénium mglkgMS. | =01 <01 <0,1
Zinc malkg M.S. =05 =05 =05
Mercurs mafkg M.5. =000 = 0,001 < 0,001
Indice phénol maglkg M.S. =07 =0, =01
Fuorures malkg M.5. & B 7
Sulfates (***7) malkg M.S. =100 =100 = HI_?
COT [**7) mg/kg M.S. =25 <25 110
Chlorures (****) maflkg M.S. < 100 =100 <100
Fraction soluble [*=**) malkg M.5. <1100 = 1100 <1700

Tableau 24 : Résultats analyses éluats

11SDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
2 |SDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

3 ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux

Concentration < LG
valeur en gras  Concentration = critérs (S0

-Conoenh{:ﬁon Eleveés

(*) Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, apres justification particuliére et sur la base d'une étude visant a caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une
installation de stockage donnée et son impact potentiel sur I'environnement et la santé, les valeurs limites a respecter par les déchets visés par I'annexe |l peuvent étre adaptées par arrété préfectoral (article 6 de 'AM du 12/12/2014).

(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut étre encore jugé conforme aux criteres d'admissions si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes: 1500 mg/L a un ration L/S=0,1l/kg et 6000mg/Kg de matiere
seche a un ratio L/S=10I/Kg. Il est nécessaire d'utiliser I'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1I/Kg dans les conditions d'équilibre initial; la valeur correspondant a L/S=10l/Kg peut étre
déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant I'équilibre local.

(***) Si le déchet ne satisfait pas a la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat a sa propre valeur de pH, il peut aussi faire I'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8. Le
déchet peut étre jugé conforme aux criteres d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasser pas 500 mg/kg de matiére séche.

(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux criteres d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure

et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble.
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8.3 INTERPRETATION DES RESULTATS (MISSION A270)

» Hydrocarbures volatils
Pour I'ensemble des échantillons, les hydrocarbures volatiles C5-C10 n'ont pas été quantifiés.
» Hydrocarbures totaux

Les HCT ont été quantifiés dans environ 30 % des échantillons analysés. Les concentrations sont peu significatives
(Cmax = 380 mg/kg en SC11 entre 4 et 5 m).

» HAP

Les HAP ont été quantifiés dans 35 % des échantillons analysés. Les concentrations sont peu significatives (Cmax = 5,1
mg/kg en SC10 entre 0 et 1 m).

» BTEX et COHV
Pour I'ensemble des échantillons, les BTEX et COHV n’ont pas été quantifiés.
> PCB
Pour 'ensemble des échantillons, les PCB n’ont pas été quantifiés.
» COT
Le COT est quantifié sur quasiment tous les échantillons analysés (au maximum 12 000 mg/kg).
> ETMx8

Environ 40 % des échantillons présentent des concentrations supérieures au bruit de fond géochimique pour au moins

un des métaux analysés.

Les concentrations en cuivre et en plomb peuvent étre localement élevées dans les sols superficiels (Cmax = 82 mg/kg
en SC11 entre 0 et 1 m ; SC10 = 80 mg/kg en plomb entre 0 et 1 m).

»  Critéres ISDI
Les criteres ISDI sur sols bruts sont respectés pour tous les échantillons analysés.
Les criteres ISDI sur éluats sont respectés pour les trois échantillons analysés (SC7/2-3, SC10/3-4 et SC12/0-1).

En cas d’évacuation hors site, les déblais concernés seraient acceptables en ISDI.

» Conclusion

Les investigations réalisées n’ont pas mis a jour de pollution des sols malgré :
- des traces en HCT, HAP sur certains sondages,
- des impacts diffus en cuivre et en plomb dans les sols superficiels sur deux sondages (SC10 et SC11).

Les résultats d’analyses sont cohérents avec les observations de terrain, notamment pour les composés volatils qui n’ont
pas été détectés sur site dans les échantillons prélevés et pour les hydrocarbures totaux en I'absence d'indices

organoleptiques. En I'absence de teneurs remarquables, aucune mise en perspective des résultats n'est présentée.
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9 MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL

L’élaboration du schéma conceptuel permet de caractériser la vulnérabilité de la zone d’étude, dans son usage et
sa configuration actuelle ou future, dans le but d'estimer les risques d'expositions des cibles aux polluants
potentiellement présents dans le sous-sol. Rappelons qu'un risque d’exposition est lié a la présence

concomitante d’'une source de pollution (potentielle), d’'une cible et d’'une voie de transfert de I'une vers l'autre.

Les données disponibles portent uniquement sur le m ilieau sol ; seul ce milieu sera donc considéré pou r

I'établissement du schéma conceptuel.

9.1 SCENARIO RETENU

Projet de construction de batiments d’activités sur un ancien terrain a usage industriel (pas de changement

d’'usage).

9.2 RECENSEMENT DES CIBLES A PROTEGER: POPULATIONS,
RESSOURCES ET/OU ESPACES NATUREL

Dans ce scénario, les premiéres cibles a protéger a considérer sont :
e Sur site : les futurs travailleurs (adultes) ;

* Hors site : la nappe de la craie et ses usages (industrielle, aspersion).
9.3 SYNTHESE DES SOURCES DE POLLUTION

Les investigations réalisées en novembre 2021 n’ont pas mis a jour de pollution des sols.

Rappelons que les pollutions des sols mises en évidence lors des études antérieures dans le domaine des sites
et sols polluées (pollution par des hydrocarbures totaux prés d'une ancienne cuve a fuel enterrée de 100 m3;
faible pollution par des PCB et des hydrocarbures a proximité de I'ancien local transformateurs PCB) ont fait

I'objet d’'une réhabilitation (excavation et remblaiement par des matériaux sains).

9.4 VOIES POTENTIELLES D’EXPOSITION

Une voie d’exposition est un mécanisme par lequel une substance pénetre dans I'organisme. On en distingue

trois types différenciable en fonction des milieux d’exposition et des scenarii identifiés :

*= inhalation d'une substance sous forme gazeuse ou adsorbé sur des poussieres, ou de vapeur d'eau
contaminée,
= ingestion directe de sol, d’aliments (végétaux cultivés sur le site, animaux élevés sur le site), d'eau

contaminée,

= absorption cutanée par contact avec un sol, des poussiéres et /ou de l'eau (bain, douche, activités

nautiques, etc.) contaminés.

En I'absence de sources de pollution des sols au niv eau des futures constructions et des aménagements
extérieurs et en considérant que les pollutions his toriqgues mises en évidence lors des études antérieu res
dans le domaine des sites et sols pollués ayant fai  t I'objet de travaux de réhabilitation, aucune voie

d’exposition n’est a considérer. L'élaboration d’un schéma conceptuel est caduque
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10 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

10.1 CONCLUSIONS

Dans le cadre d'un projet de construction de batiments d'activités sur I'ancien site industriel GUERLAIN, la
société GEOTEHNIQUE, porteuse de I'opération, a engagé un diagnostic de pollution au droit d’'un terrain situé
au sud-est de la commune de Chartres (28), propriété de CHARTRES AMENAGEMENT.

Ce terrain a accueilli une ancienne activité de fabrication de produits cosmétiques qui a fait I'objet d'une

notification de cessation d’activités en date du 29 février 2016.

L'étude a été confiée a DEKRA INDUSTRIAL SAS. Elle correspond a une mission codifiée INFOS et DIAG selon

la norme NF X 31-620-2 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués.

L’'usine construite en 1972 pour une activité de fabrication de produits de maquillage et soins a été exploitée par
les Ets GUERLAIN jusqu’en 2016.

Plusieurs études antérieures dans le domaine des sites et sols pollués ont été réalisées au droit de I'ancien site
industriel GUERLAIN :

- un diagnostic simplifié de pollution des sols (GINGER CE BTP — avril 2012) ;
- un diagnostic de pollution des sols - mission A200 (GINGER CE BTP — janvier 2016) ;

- un diagnostic de pollution des sols au droit d’'une ancienne cuve enterrée — mission A200 (GINGER CE BTP
— juin 2016) mettant en évidence un spot de pollution en hydrocarbures totaux entre 5 et 6 m de profondeur

sur un sondage ;

- un dossier de demande d'institution d'une servitude d'utilité publique (GUERLAIN — septembre 2016) pour la
zone contaminée en profondeur par les hydrocarbures totaux.

L'objectif des investigations est multiple :

déterminer 'impact éventuel des activités industrielles historiques sur I'environnement ;

- évaluer les risques de transfert de pollution vers les différents milieux ;

caractériser les sols dans les futures zones de déblais.

Pour cela, quatorze sondages (SC1 a SC14) ont été réalisés en novembre 2021 jusqu'a une profondeur

maximale de 5 m dans I'emprise du terrain de I'ancien site industriel (parcelle cadastrale n°512 section CE).

Les investigations ont confirmé la présence de limons bruns argileux en surface surmontant des argiles a silex.
Des sols de couleur grisatre ont été ponctuellement identifiés sur le premier metre au droit des sondages SC12,

SC13 et SC14 et plus en profondeur au droit du sondage S10 (entre 3 et 4 m).

Pour chaque sondage, un a trois échantillons ont été analysés pour la recherche et le dosage des éléments
traces métalliqgues, des HCV, HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB et COT en lien avec les activités historiques

exercées.
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En cohérence avec les observations de terrain, les investigations réalisées en novembre 2021 ont permis de
constater I'absence d’impact significatif ou de dégradation de la qualité des sols par 'ensemble des parameétres

recherchés au droit des sondages réalisés.

Le scénario d’aménagement retenu est le suivant :

- constructions de quatre batiments a usage d’activité sans sous-sol ;
- aménagement d’aires de stationnement de véhicules.

Au regard de ce scénario d'aménagement futur du site et des données disponibles sur la qualité des sols, le site

est compatible avec I'usage projeté industriel.

10.2 RECOMMANDATIONS
Au regard des résultats des investigations réalisées, DEKRA ne recommande aucune mesure corrective ou
conservatoire.

En cas de changement d'usage incluant des mouvements de terrain , DEKRA recommande toutefois des
investigations complémentaires afin de prendre les mesures de gestion adaptées et respecter les conditions

d’acceptation des terres en cas d’excavation.

DEKRA recommande enfin de garder en mémoire le présent rapport en l'intégrant aux documents notariés et de

le transmettre a tout nouvel acquéreur ou exploitant.
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11 LIMITES ET INCERTITUDES DE LA MISSION -

JUSTIFICATION DES ECARTS
11.1 RECENSEMENT ET JUSTIFICATION DES ECARTS

Un sondage supplémentaire a été réalisé par rapport au programme prévisionnel (14 au lieu de 13) afin de
couvrir un maillage plus important pour les espaces verts en partie nord et ouest du site qui feront également
I'objet d'un aménagement (bati et surfaces imperméabilisées) dans le cadre du projet.

11.2 LIMITES OU INCERTITUDES

11.2.1 INCERTITUDES LIEES A L’'ETUDE HISTORIQUE
Les incertitudes sont liées :
- alabonne foi des personnes interrogées ;

- a l'absence de documents justificatifs concernant les travaux de réhabilitation des sols impactés par les

hydrocarbures totaux autour de la cuve enterrée de 100 m3;

- aux informations disponibles et recueillies lors de la réalisation de cette étude.
11.2.2 INCERTITUDES LIEES A LA MISSION A200

11.2.2.1 Incertitudes liées aux investigations sur les sols

Les incertitudes sont liées :

- auxrefus observés dans les sols,

- al'appréciation des intervenants de terrain sondages et eaux (constats et observations, etc.),
- aux précisions des appareils de mesure (PID),

- aléchantillonnage des sols par les intervenants,

- al'approximation des coordonnées X, Y et Z sur les fiches de prélévements.

11.2.2.2 Cohérence des résultats analytiques

La cohérence entre les résultats d’analyses et les observations de terrains a été évaluée lors de l'interprétation

des résultats.

11.2.2.3 Limites et incertitudes liées aux analyses

Du fait des techniques de laboratoire, les résultats d'analyses sont soumis a une certaine incertitude. Ces

incertitudes sont exprimées en pourcentage et sont présentées dans les tableaux d’analyses.
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11.2.3 AUTRES LIMITES OU INCERTITUDES

Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans l'industrie et est conforme aux

pratiques en vigueur dans la profession.

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu’observées lors des
investigations sur site et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont supposées étre exactes.

Cette étude ne peut prétendre a I'exhaustivité.
Les informations collectées lors des entretiens et des visites du site sont supposées fournies de bonne foi.

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui pourrait étre faite

suite a une diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA INDUSTRIAL SAS.

Des éléments nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des travaux, a posteriori de la mission confiée a
DEKRA INDUSTRIAL SAS et n'ayant pu étre détectés au cours des reconnaissances peuvent rendre caduques

certaines des recommandations figurant dans le rapport.
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Entrée du site vue 1

Entrée du site vue 2
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Ancien rkin VL

Ancien local solvants
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Ancien poste de garde avec ancienne habitationdug  ardien

Ouvrage en béton (usage inconnu)
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Extérieur du site coté Nord

Extérieur du site coté Nord-Est
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Extérieur du site coté Est (vue sur ancien hall d’ac

cueil)

Extérieur du site coté Est (vue sur anciens laborato  ires)
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Extérieur du site coté Sud-Est

Extérieur du site c6té Sud
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Extérieur du site c6té Sud (vue sur Chaufferie)

Extérieur du site coté Sud-Ouest (vue sur réserve

Extérieur du site coté Sud (vue sur local électrique
et sur borne de dépotage fioul domestique)

Intérieur du local technique (vue sur cuve aérienne
sprinkler) 5000 L fioul domestique)
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Extérieur du site coté Sud-ouest (vue sur quais der  éception matiéres premieres)

Extérieur du site coté Sud-ouest (vue sur facade Oue st du batiment)

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n53642651 — version VO — 03/12/2021 Page 82 /83



Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Intérieur du local chaufferie

Intérieur de I'entrepdt de stockage
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Intérieur du batiment (vue 1)

Intérieur du batiment (vue 2)
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Intérieur du batiment — zone de fabrication (vue 1)

Intérieur du batiment — zone de fabrication (vue 2)
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ANNEXE 2 : DOCUMENTS D’ARCHIVES (106 PAGES)

Annexe 2.1. : Permis de construire n°52394 du 24 ] anvier 1972 concernant le projet de construction

d‘une unité de fabrication de cosmétiques (batiment initial)

Annexe 2.2.: Permis de construire du 28 décembre 1 988 concernant le projet d'extension de

I'entrepdt de stockage

Annexe 2.3. : Diagnostic simplifié de pollution des sols (GINGER CE BTP — avril 2012)

Annexe 2.4. : Diagnostic de pollution des sols - mi  ssion A200 (GINGER CE BTP — janvier 2016)

Annexe 2.5. : Diagnostic de pollution des sols au d  roit d'une ancienne cuve enterrée — mission A200
(GINGER CE BTP — juin 2016)

Annexe 2.6.: Dossier de demande d'institution d'un e servitude d'utilité publique (GUERLAIN —
septembre 2016)

Annexe 2.7. : Procés-verbal de récolement du 28 jui  n 2017
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ANNEXE 3.1 : PERMIS DE CONSTRUIRE DU 24 JANVIER 1972 CONCERNANT LE
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ANNEXE 4.2 : PERMIS DE CONSTRUIRE DU 28 DECEMBRE 1988 CONCERNANT LE
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PAGES)
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ANNEXE 6.4 : DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS MISSION A200 — GINGER
CEBTP JANVIER 2016 (23 PAGES)
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ANNEXE 7.5 : DIAGNOSTIC SIMPLIFIE DE POLLUTION DES SOLS AU DROIT D'UNE
ANCIENNE CUVE ENTERREE — GINGER CEBTP JuIN 216
(41 PAGES)
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Sur I'ensemble des échantillons des diagnostics complémentaires, les altérations nots '. — ’k
hydrocarbures se concentrent essentiellement sur le sondage Sc5 et ST2, et dans une moindre g
sur Sc6 et Sc2 (teneurs inférieures a 55 mg/kg MS).

Sur ke sondage Sc5, les teneurs en hydrocarbures augmentent en profondeur, de 100 mglkg de ' :
entre 3 et 6 m de profondeur (Sc53 et Sc54), et jusqu'a 1400 mg/kg MS de 6 & 7.5 m de profordeue’
(Sc55). 'I.
Sur le sondage ST2, la situation est quelque peu identique a celle observee sur Sc5, avec un décalage

vers le haut, ol 1400 mg/kg MS d'hydrocarbures sont observées sur les terrains compris entre 5 et 6.m
de profondeur.

Ainsi, les altérations par des hydrocarbures sont & Ia fois limitées dans l'espace entre Sc5 et Sc6, et
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ANNEXE 8.6 : DOSSIER DE DEMANDE D’INSTITUTION D'UNE SERVITUDE D'UTILITE
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Légende

Limites de propriété

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> DE KRA Référence : 53642651

Figure 13 : cliché de la zone d’étude — janvier
19970 J Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Figure 14 : cliché de la zone d'étude — janvier .
19973 J Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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Légende

Limites de propriété

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> DE KRA Référence : 53642651

Figure 15: cliché de la zone d'étude — aolt .
19975 Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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| Limites de propriété &

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur I'ancien
site GUERLAIN a Chartres (28)

> DE KRA Référence : 53642651

Figure 16 : cliché de la zone d’étude — aolt 1987 Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Figure 17 : cliché de la zone d’étude — juin 1991 Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> DE KRA Référence : 53642651

Figure 18: cliché de la zone d'étude — aodt . .
19996 Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Légende

Limites de propriéteé

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Figure 19 : cliché de la zone d’étude — octobre
20907 Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

ry

Legende

Limites de proprieté

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN & Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Fi 20 : cliche de | d’étude — mai .
2E)gluzre cliché de la zone d'étude — mai Source : IGN (Géoportail

Echelle : Cf. figure
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Figure 21 : cliché de la zone détude — juin .
zogzo : Source : IGN (Géoportail)

Echelle : Cf. figure
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

ANNEXE 11 : CLICHES DES SONDAGES DE SOL (4 PAGES)
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> D E K RA Référence : 53642651

Figure 22 : clichés des sondages de sol S1 a S4

Source : IGN (Géoportail)
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Figure 23 : clichés des sondages de sol S5 a S8

Source : IGN (Géoportail)
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN & Chartres (28)

> D E KRA Référence : 53642651

Figure 24 : clichés des sondages de sol S8 a
S12

Source : IGN (Géoportail)
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

Sté GEOTECHNIQUE - projet de construction de batiments  d’activités sur
I'ancien site GUERLAIN a Chartres (28)

> D E K RA Référence : 53642651

Figure 25 : clichés des sondages de sol S13 et
S14

Source : IGN (Géoportail)
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

ANNEXE 12 : FICHES DE SONDAGES (14 PAGES)
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Xenm: 590236 Y enm: 6815768 Zenm:+145
Client - GEOTECHNIQUE Date : 15/11/2021
Site : Chartres Heure prél. 12 h 00
MN°® affaire : 53642651 Condition météo - Muageux 7°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage |X Evacuation
Préciser la référence |PID - Gasalert Micro5  [Détecteur de réseau : LEICA DD 120
51
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations Miveau eau /
Prof. m] Figuré (Prof. ¢ m] PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmv
™
0 Méant Méant
Limaons bruns argileux S1(0-1) ,
Argiles a silex Méant Méant
laréta2m |t
-3 =]
_4_
5]
T
_3 —
r Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues r Date et conditions de transports
HCT [#] PcE
D ELIROFING HAP HC5-C 10 Date denvoi - 16/11
[]s¥nLAE .
etz Conditions de transport -
WESSLING BTEX
COHY [ Pack 1501 @ Glacigres réfrigérées
(] auTre - coT Oy Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Xenm: 590262 Y en m : 6815822 Zenm: +146
Client - GEOTECHNIQUE Date - 16/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 12h 15
MN® affaire . 53642651 Condition météo : MNuageux 7°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA, - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage  |X |Evacuation
Préciser la référence J|PID - Gasalert Micro5  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
52
Description des terrains | | Mesures ) .
Lithologie o Echantillons Analvse Observations Miveau eau /
Frof. fm] Figuré [Froi. anm] 4 PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmv
v
0 Meant Meéant
{Limons bruns argileus - | __________ ____, ______________________________________________
52 (0-1)
Argiles limoneuses a silex Méant Meéant
EEEr L e e e e R
-3 ]
_4_
5]
-7
-B- —
 Laboratoire d'analyses — [~ Analyses prévues — Date et conditions de fransports
[#]HCT [#]pcE
D ELUROFING HAF HC5-C10 Date denvaoi - 16/11
[1symLas .
L] Metaux Conditions de transport :
[#] WESSLING [w] BTEX e .
CORY [] Pack 1SDI @) Glaciéres réfrigérées
[Jautre : coT ) Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Xenm: 590333 Y en m : BB15783 Zenm: +146
Client - GEOTECHNIQUE Date - 16/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 12 h 25
MN® affaire . 53642651 Condition météo : MNuageux 7°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA, - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage  |X |Evacuation
Préciser la référence J|PID - Gasalert Micro5  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
53
Description des terrains | | Mesures ) .
Lithologie o Echantillons Analvse Observations Miveau eau /
Frof. fm] Figuré [Froi. anm] 4 PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmv
v
0 Méant Méant
Limons bruns argileux | _ s30-0 | 1 SN [ S N A A
Argiles limoneuses a silex Méant Meéant
EEEr L e e e e R
-3 ]
_4_
5]
-7
-B- —
 Laboratoire d'analyses — [~ Analyses prévues — Date et conditions de fransports
[#]HCT [#]pcE
D ELUROFING HAF HC5-C10 Date denvaoi - 16/11
[1symLas .
L] Metaux Conditions de transport :
[#] WESSLING [w] BTEX e .
CORY [] Pack 1SDI @) Glaciéres réfrigérées
[Jautre : coT ) Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Kenm: 590398 Y en m - 6815709 Zenm:+147
Client : GEOTECHMIQUE Date : 16/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 12 h 40
MN® affaire - 53642651 Condition météo - MNuageux 8°C
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHMIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X |Evacuation
Préciser la référence -|PID - Gasalert Micro5  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
54
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie o Echantillons | p2sa Observations Niveau eau /
Prof. [m] Figuré [Fraf. cn m) Y PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmy
T
0
54 (0-1) ’ Méant Méant
Argiles limoneuses 3 silex Méant Méant
EEEF R e e e I e
3
4
5]
-T ]
_B —
— Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT [#] PcE
D ELROFINS HAP HC5-C10 Date d'envoi - 16/11
[]syMLARE .
Hetay Conditions de transport -
[#] WESSLING [w] BTEX e,
CoHY [] Pack 1501 (# Gladéres réfrigérées
LI AUTRE : coT {3 Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Xenm: 590351 Y en m: 6815620 Zenm:+147
Client : GEOTECHNIQUE Date - 15/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 12 h 50
M affaire - 53642651 Condition météo - MNuageux 8°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEQOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage  [X |Evacuation
Préciser la référence |PID - Gasalert Micro5  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
55
Description des terrains | . Mesures : )
Lithologie pt Echantillons | 5 oo Observations Miveau eau /
Prof. {m] Figuré (Prof.cnm) Y PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmy
I:l - -
emplais_____________ | _________ | _____ |0 _ 1 _____|_____ Meant _____|___| Meant ___
Limans bruns argileux 35 (0-1) i
et silex Meant Meant
T e o A O S IS
] Mélange argile et calcaire Meant Meant
2 ETIL 1 et it Al ittt Il ettt Rt
-
_4_
5]
T
_B —
 Laboratoire d'analyses — 1 Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT [#] pcE
L]EwRorms HAP HC5-C10 Date denvoi - 16/11
[ symLas .
et Conditions de transport -
WESSLING BTEX .
cony []Pack 1501 @) Gladéres réfrigérées
[] auTRE coT ) Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Xenm: 590197 Y en m: 6B15637 Zenm: +145
Client : GEOTECHNIQUE Date : 15/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 14 h 10
N® affaire - 53642651 Condition météo - Muageux 8°C
Equipement utilisé - [Pelle Opérateurs sous-traitant - GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage  [X |Evacuation
Préciser la référence |PID - Gasalert Micro5  [Détecteur de réseau : LEICA DD 120
56
Description des terrains | ., Mesures . .
Lithalogie o Echantillons Analvse Observations Miveau eau /
Frof. fm] Figuré [Fraf. en m) Y PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmy
Bitume
_____________________________________________ i R e
Limons bruns argileux 36 (0-1) , Méant Méant
Argiles a silex rougeatres Meant Meant
EGEr R R D e e I
-3 -]
4
£
-
_8 —
 Laboratoire d'analyses — 1 Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT PCE
I:‘ ELRCHINS HAP HC5-C10 Date denvai - 16/11
[ smLas .
ety Conditions de transport -
[¥] WESSLING [w] BTEX e,
CORY [] Pack 1501 ® Glaciéres réfrigérées
[] autre coT 3 Autres :
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols s7

Xenm: 590172 Y enm: 6815702 Zenm:+145
Client - GEOTECHNIQUE Date : 15/11/2021
Site : Chartres Heure prél. 14 h 45
MN°® affaire : 53642651 Condition météo - Muageux 8°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE

Foreuse | X Opérateur DEKRA - MAP

Autres Gestion des cutting : Rebouchage |X Evacuation
Préciser la référence |PID - Gasalert Micro5  [Détecteur de réseau : LEICA DD 120

57
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie o Echantillons | snapse Observations Miveau eau /
Prof. m] Figuré (Prof. ¢ m] v F'IE‘L Autres | (couleur, odeur) humidité
ppm

TV
remblais ] Méant Méant

Argiles limoneuses bruned 57 (1-2) / Méant Méant

Argiles rougeatres 57 (2-3) / Meéant Meant
arréta3m
_4 —]
:- =
5]
7
_3 —
r Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues  Date et conditions de transports
HCT PCE
] euroFINS = = i - AR/
[¥] HaP [W]HC5-C 10 Date d'envoi - 16/11
[]snLAE .
ME?UX Conditions de transport -
WESSLING BTEX L
COHY Pack ISDI (57/2-3) @ Glaciéres réfrigérées
[] auTRE coT O Autres
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Kenm: 590198 Y en m: 6815676 Zenm:+145
Client : GEOTECHNIQUE Date - 15/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 15 h 20
M affaire : 53642651 Condition météo - MNuageux 8°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage  |X |Evacuation
Préciser la référence {|PID - Gasalert Micros  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
58
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie o Echantillons Analyse Observations Miveau eau /
Prof. (m] Figursé [Prof. en m] PID Autres | (couleur, odeur) humidite
ppmv
v
_____________________________________________ Sl Db i
Limons bruns argileux 53 (0-1) , Méant Méant
_' Argiles limoneuses a silex Méant Méant
rougedtres
EGEFL R e e e e
-
4 ]
5]
-
_3 —
— Laboratoire d'analyses — 1 Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT PCE
[JEuroFms HAR HC5-C10 Date denvoi - 16/11
[]synLAE .
Hetay Conditions de transport :
[#] WESSLING [] BTEX .
CORY []Pack 101 @) Glaciéres réfrigérées
(] auTRE : coT 1 Autres
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

> DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm: 590203 Y en m - 6815665 Zenm:+144
Client : GEOTECHMIQUE Date : 15/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 16 h 10
M® affaire : 53642651 Condition météo : Muageux 7°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant - GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : MAP
Autres Gestion des cutting - Rebouchage [X |Evacuation
Préciser la référence -|PID - Gasalert Microd  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
59
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie o Echantillons Analyse Observations Miveau eau /
Prof. [m] Figuré [Frof. en m) FID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmv
v
_____________________________________________ Sl G R e
Limons bruns argileux Meéant Méant
Argiles brunes Méant Méant
orangedtres
argiles a silex 59 (3-4) i Méant Méant
calcaires 59 (4-5) Méant Méant
ELC R R S e
5]
-T
_S —
— Laboratoire d'analyses — [ Analyses prévues — Date et conditions de transports
[#]HCT PCE
I:‘ ELIROFINS HAP HC5-C10 Date d'envoi - 16/11
[ smLas .
pictay Conditions de transpart :
WESSLING BTEX
COHY [] Pack 1501 ®) Glaciéres réfrigérées
[ aure coT ¢y Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

> DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm: 590221 Y en m: 6615668 Zenm:+146
Client : GEOTECHMIQUE Date - 16/11/2021
Site : Chartres Heure prél. 16 h 30
N affaire : 53642651 Condition météo - Muageux 7°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage |X Evacuation
Préciser la référence |PID : Gasalert Micros  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
510
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations Miveau eau /
Praf. (m) Figuré [Frof. ¢n m) PID Autres | (couleur, odeur) humidite
ppmy
TV
_____________________________________________ T e
absence de matiére 510 (0-1) / Méant Méant
Argiles limoneuses brunes Méant Méant
Mélange argiles brunes 510 (2-3) Méant Méant
beiges
2L ]
ey
A - R F;
_,3"3_'3 :| |argiles grisatres 510 (3-4) / Grisatre entre Meant
g Jetam
a4 ]
b argiles calcaires 510 (4-5) / Méant Méant
= LI 151 Wik elieiuiuiuieieints et ittt Aty Rieieieieieisiii ety Bttt
5]
-7
_3 —
r Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de fransports
[w]HCT [¥]FCE
L EUROFINS HAF HC5-C10 Date d'envoi - 16/11
[ smLas )
[ctaux Conditions de transport :
WESSLING BTEX e
CORY Pack ISDI (510/3-4) #: Glaciéres réfrigérées
[] aUTRE : car 7y Autres
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Xenm: 530217 Y en m : 6815656 Zenm:+146
Client : GEOTECHNIQUE Date : 15/11/2021
Site : Chartres Heure prél. 17 h 00
MN°® affaire : 53642651 Condition météo - Muageux 7°C
Equipement utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage |X Evacuation
Préciser la référence |PID - Gasalert Micro5  [Détecteur de réseau : LEICA DD 120
511
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations Miveau eau /
Prof. (m] Figuré (Prof. ¢n m) PID Autres | (couleur, odeur) humidite
ppm/
TV
_____________________________________________ T R B
absence de matiére 811 (0-1) / Méant Méant
Argiles limoneuses bruneg  S11(1-2) Meant Meant
S11(2-3) Méant Méant
Argiles 511 (3-4) Méant Méant
311 (4.5) i Néant Néant
L =346 <1112 1 L
5]
T
_B —
r Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues  Date et conditions de transports
HCT [#]PcE
D ELIROFING HAP HC5-C 10 Date denvoi - 16/11
[]s¥nLAE .
etz Conditions de transport -
WESSLING BTEX L
coRv [ Pack 1501 @ Glacigres réfrigérées
(] auTre - coT Oy Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

> DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm: 590248 Y en m: 6315643 Zenm: +146
Client : GEOTECHMIQUE Date : 16/11/2021
Site : Chartres Heure prél. 8 h45
N® affaire : 53642651 Condition météo : Muageux 6°C
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA, : MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage ‘)( ‘Evacuation ‘
Préciser la référence {PID : Gasalert Micro5  |Détecteur de réseau : LEICA DD 120
512
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations Miveau eau /
Prof. [m] Figuré (Prof. en m] FID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmv
Bitume
u —
775 RS ———— o s M E—
_;3-_ :| |Argiles grisatres 512 (0-1) , Grisatre entre Méant
1 g ” D1et1m
1 | |Argiles brunsibeiges 512 (1-2) , Méant Méant
| | |a silex
B D 11 £ -1 M el Nl i At el R
-3
4 —
-5 -]
-7
. =
r Laboratoire d'analyses — [ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[¥]HCT [#]FCB
[ EuroFINS HAP HC5-C10 Date denvoi - 16/11
[svmLas .
(At Conditions de transport :
[#] wESSLING BTEX .
COHY Pack ISOT (512/0-1) (@) Glaciéres réfrigérées
LlauTRE : cor  Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Kenm: 590259 Y enm: 6815637 Zenm: +146
Client : GEOTECHNIQUE Date : 16/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 9h 00
N® affaire : 53642651 Condition météo : Muageux 6°C
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous-traitant GEQOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA, - MAP
Autres Gestion des cutting : Rebouchage [X |Evacuation
Préciser la référence |PID - Gasalert Micro5  [Détecteur de réseau : LEICA DD 120
513
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations MNiveau eau /
Prof. [m)] Figuré [Prof. enm] PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmv
Bitume
0D —
5 —— s R oy S R K E—
_:,_?" | [Argiles grisdtres S13 (0-1) / Grisatre entre réant
= D2etim
T L I O S I U IS D IS
==
1 | |Argiles bruns/beiges 513 (1-2) l Méant Méant
|~ | |a silex
B g g g ) ! B
arréfa2m
-3 -]
_4_
5]
-7 ]
_S —
 Laboratoire danalyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
[#]HCT [¢]FcE
[ EuRoFINS HAP HC5-C10 Date denvoi - 16/11
[ symLae .
[] Metaunx Conditions de transport -
WESSLING BTEX e
CORY [ Paick ISOI #) Glaciéres réfrigérées
O aumre coT 1 Autres
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

P DEKRA Fiche de sondages sols

Xenm: 590272 Y en m: 6815630 Zenm: +146
Client - GEOTECHNIQUE Date : 16/11/2021
Site - Chartres Heure prél. 9h20
N® affaire © 53642651 Condition météo : Nuageux 6°C
Equipemeant utilisé - |Pelle Opérateurs sous-traitant : GEOTECHNIQUE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : MAP
Autres Gestion des cutting - Rebouchage [X Evacuation
Préciser la référence |PID - Gasalert MicroS  |Détecteur de réseau - LEICA DD 120
514
Description des terrains | . Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations Miveau eau /
Praf. {m) Figuré [Prof. on m) PID Autres | (couleur, odeur) humidité
ppmy
0= _EE‘E“_”_"? __________ e [
Sable grossier grisatre 0
IEH 514 (0,3-1) / Grisétre entre Néant
,_? Argiles grisatres 03et1m
A e L
1 | |Argiles & silex Méant Méant
P ametaxm T
-3 =
4 -
5]
7
2 -
 Laboratoire d'analyses — [~ Analyses prévues r Date et conditions de transports
[w]HCT [w]PcB
[ EuroFINS HAP HC5-C10 Date denvoi : 16/11
[]snLae .
Me?ux Conditions de transport :
WESSLING BTEX .
COHY [ Pack 1sDI #@ Gladiéres réfrigérées
[JautrE coT o Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (Missions INFOS et DIAG selon la NF X 31-620-2)
Site : projet de création de batiments d'activités a Chartres (28)
Client donneur d'ordre : Sté GEOTECHNIQUE Rillieux la Pape

ANNEXE 13 : BORDEREAU D’ANALYSES DE SOL (36 PAGES)
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Suivi par :

== WESSLING

WESSLING France S.A.R.L, 3 Avenue de Norvége, ZA de Courtaboeuf, 91140 Villebon-Sur-Yvette

DEKRA INDUSTRIAL SAS
Pble QSSE - Activités SSP - IDF
Mickael APPERT

1185 Rue de la Bergeresse
45160 OLIVET

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

N° rapport d'essai UPA21-043827-1
N° commande UPA-13801-21
Interlocuteur (interne) A. Santos

Téléphone

+33 164 474 911

Courrier électronique  Ana.Santos@wessling.fr

Date

Rapport d'essai

GEOTECHNIQUE

&

29.11.2021

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai et tels qu'ils ont été regus.
Les paramétres couverts par 'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d’'un (A) et leurs résultats sont accrédités sauf avis contraire en remarque.
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Ce rapport d’essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec I'autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients & extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés a titre indicatif sous format excel uniquement a des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation

de données sans faire allusion a I'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LING

Projet : GEOTECHNIQUE . .
ol Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021
N° d'échantillon 21-197572-01 21-197572-02 21-197572-03 21-197572-04
Désignation d'échantillon Unité $1/0-1 S2/0-1 §3/0-1 $4/0-1

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiére séche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) % mass MB
LQ: 0,1

85,9 85,3 86,3 93,2
+ 9% + 9% + 9% * 8%

Paramétres globaux / Indices
Carbone organique total sur mat. solide (combustion seche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS
LQ: 0,05

11000 10000 11000 1500
6% 6% + 6% + 35%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1, <15 S

Somme des C6

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <15 <15

fngg des C7 mg/kg MS <15 <1,5 <1,5 <15

fgmr;ng des C8 mglkg MS <15 <1,5 <1,5 <1,5

Engg des C9 mg/kg MS <15 <15 <15 <1,5

fgml’:]ﬂg des C10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

acorcens CSON) e 00
incert =2; o g/kg + 299 +29% + 29% +29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Indice hydrocarbure C10-C40 (A)

33 <20 <20 <20
. =2 - 0,

II_nC():e.r‘tlltOudes de mesure (k=2 ; 95%) G I +23% +23% +23% +23%
Hydrocarbures > C10-C12 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hydrocarbures > C12-C16 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hyd.rocarbures > C16-C21 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hyd.rocarbures > C21-C35 mglkg MS 29 <20 <20 <20
LQ: 10
Il:iéd.r(;garbures > C35-C40 mglkg MS <20 <20 <20 <20
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet: GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Métaux lourds

Unité

21-197572-01
S$1/0-1

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:1

Nickel (Ni) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:1

Cuivre (Cu) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 1

Zinc (Zn) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:5

Arsenic (As) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:2

Cadmium (Cd) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:0,5

Mercure (Hg) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Plomb (Pb) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 10

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

28
* 20%

20
+21%

19
+20%

41
+20%

9,0
+20%

<0,5
*21%

<0,1
+ 29%

26
*20%

== WESSLING

21-197572-02
S2/0-1

40
+20%

27
+21%

17
+20%

48
+20%

1
+20%

<0,5
+21%

<0,1
+29%

21
+20%

1,1-Dichloroéthane (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
1,1-Dichloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Dichlorométhane (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Tétrachloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
1,1,1-Trichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Tétrachlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Trichlorométhane (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Trichloroéthylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Chlorure de vinyle (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
cis-1,2-Dichloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
trans-1,2-Dichloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Somme des COHV

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1
+ 16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+ 28%
<0,1
+ 20%
<0,1
+24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+ 45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-
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<0,1
+ 16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+28%
<0,1
+20%
<0,1
+ 24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-03
S3/0-1

30
+20%

21
+21%

22
+20%

41
+20%

9,0
+20%

<0,5
+21%

0,1
+ 29%

28
+20%

<0,1
+ 16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+28%
<0,1
+ 20%
<0,1
+ 24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+ 45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-

21-197572-04

S4/0-1

30
+20%

19
+21%

28
+20%

24
+20%

9,0
+20%

<0,5
+21%

0,2
+ 29%

19
+20%

<0,1
+ 16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+28%
<0,1
+20%
<0,1
+24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet: GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

21-197572-01
S$1/0-1

== WESSLING

21-197572-02
S2/0-1

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Toluéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Ethylbenzeéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

m-, p-Xyléne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

o-Xyléne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Cumene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

m-, p-Ethyltoluéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Mésitylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:0,1

o-Ethyltoluene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Pseudocumeéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Somme des CAV

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

<0,1
* 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
*25%

<0,1
*27%

<0,1
*30%

<0,1
+ 29%

<0,1
*28%

-/
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<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+29%

<0,1
+28%

-/

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-03
S3/0-1

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%

21-197572-04

S4/0-1

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet : GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Unité

Naphtalene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphtylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphténe (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluorene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Phénanthréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Anthracene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluoranthéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Pyréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)anthracene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Chryséne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(b)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(k)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)pyrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Dibenzo(a,h)anthracéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Indéno(1,2,3,c,d)pyrene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(g,h,i)pérylene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Somme des HAP

LQ: 0,01

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

21-197572-01
S$1/0-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
*19%

<0,05
*20%

<0,05
*21%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
*21%

<0,05
*20%

<0,05
+30%

<0,05
+ 32%

<0,05
+ 32%

<0,05
*+25%

/-
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== WESSLING

21-197572-02
S2/0-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+ 32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-03
S3/0-1

<0,05
£ 17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

0,12
+20%

0,09
+21%

0,07
+ 19%

0,07
+18%

0,13
+21%

<0,05
+20%

0,08
+30%

<0,05
+ 32%

0,07
+ 32%

0,07
+25%

0,70

21-197572-04

S4/0-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+ 32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-



Ra;?pon d'essai n®.: UPA21-043827-1 = WEss LI NG

Projet: GEOTECHNIQUE i i
roje Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.
Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-01 21-197572-02 21-197572-03 21-197572-04
Désignation d'échantillon Unité $1/0-1 S2/0-1 §3/0-1 S4/0-1

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 52 (A)

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS o ol o o

LQ - 0,01 +23% +23% +23% +23%
:ngrtril:ulig (:e) mesure (k=2 ; 95%) mglkg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

LQ: 0,01 B ora +36% +36% +36% +36%
::nieBrtrilthz g;)mesure (k=2 : 95%) mg/kg MS <001 <0,01 <0,01 <0,01

LQ - 0,01 IR k9 +37% +37% +37% +37%
Somme des 7 PCB

LQ: 0,01 mg/kg MS ~I- -I- -I- -I-

Préparation d'échantillon

Minéralisation a I'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

MS : Matiéres seches
MB : Matiéres brutes
LQ : limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Date de prélévement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021
Température a réception (C°) : 3°C 3°C 3°C

Fin des analyses : 26 11.2021 26.11.2021 26 11.2021 26 11.2021
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LING

Projet : GEOTECHNIQUE . .
ol Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021
N° d'échantillon 21-197572-05 21-197572-06 21-197572-07 21-197572-08
Désignation d'échantillon Unité $5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3

Analyse physique
Matiéres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiére séche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) % mass MB
LQ: 0,1

88,8 84,5 87,1 85,5
+ 9% + 9% + 9% * 9%

Paramétres globaux / Indices

Carbone organique total sur mat. solide (combustion seche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS
LQ: 0,05

12000 10000 <500 <500
+ 6% + 6% +35% +35%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5

LQ: 10 mglkg MS <15 <15 <15
Somme des C6

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <15

Somme des C9

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Inooritufes do mesurs (2105%)  mokgMS
ko s 9%9 +29% +29% +29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Indice hydrocarbure C10-C40 (A)

. =2 - QB9 e 63 92 =
:_nccl:?r‘t;gudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +23% + 23% +23% +23%
Hyd.rocarbures > C10-C12 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
LQ:10
Hyd.rocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hydrocarbures > C21-C35 mglkg MS <20 46 87 <20
LQ: 10
Il:iéd.r(:garbures > C35-C40 mglkg MS <20 25 <20 <20
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LI NG

Projet : GEOTECHNIQUE . .
ol Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-05 21-197572-06 21-197572-07 21-197572-08
Désignation d'échantillon Unité $5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3

Métaux lourds
Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Chrome (Cr) (A)

34 29 50

. = . 0,
II_n(ge:r‘tlltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%
Nickel (Ni) (A) 18 22 41

. = . 0,
:_rl:cle:r';ltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +21% +21% +21%
Cuivre (Cu) (A) 19 18 56

. = . 0,
:_nc(l:r-fr‘tlnudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%
Zinc (Zn) (A) 25 18 21
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS + 20% + 20% + 20%
LQ:5 S o o
Arsenic (As) (A)

9,0 8,0 7,0

n -9 - QEO, ’ ’ ¢
:-rg,ejr;ltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%
Cadmium (Cd) (A) <05 <05 <0,5

. —9 - QRO ! ) ,
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +21% +£21% +21%
LQ:0,5
Mercure (Hg) (A) <01 <0,1 <0,1

. —9. o ’ ’ i
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +29% +29% +29%
LQ:0,1
Plomb (Pb) (A) 17 22 21

. = . 0,
:_rge.rzlgudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A) ma/ka MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) k9 +16% + 16% + 16%
1,1-Dichloroéthyléne (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mgkg MS +23% +23% +23%
Dichlorométhane (A) <0,3 <0,3 <0,3
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 30% + 30% + 30%
Tetra.chloroethylene (A) ) mglkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +28% +28% +28%
1,1 ,1—Tr|chloroethane (A)_ mghkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +20% +20% +20%
Tetra(.;hloromethane (A) makg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +24% + 24% + 24%
Trichlorométhane (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 18% +18% + 18%
Trichloroéthyléne (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mgkg MS +27% +27% +27%
Chlorure de vinyle (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 45% +45% + 45%
cis-1 ,?-chhloroethylene (A) makg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +22% +22% +22%
trans-1,2-Dichloroéthyléne (A) mghkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +21% +21% +21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet: GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

21-197572-05
S5/0-1

== WESSLING

21-197572-06
S6/0-1

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Toluéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Ethylbenzeéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

m-, p-Xyléne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

o-Xylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:0,1

Cumene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

m-, p-Ethyltoluéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Mésitylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:0,1

o-Ethyltoluéene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Pseudocumeéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Somme des CAV

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

<0,1
* 38%

<0,1
*29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
*27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%

-/
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<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+ 25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+29%

<0,1
+28%

-/

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-07
S7/1-2

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%

21-197572-08

S7/2-3

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet : GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Unité

Naphtalene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphtylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphténe (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluorene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Phénanthrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Anthracene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluoranthéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Pyréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)anthraceéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Chryséne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(b)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(k)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)pyrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Dibenzo(a,h)anthracéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Indéno(1,2,3,c,d)pyrene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(g,h,i)pérylene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Somme des HAP

LQ: 0,01

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

21-197572-05
S5/0-1

<0,05
+17%

<0,05
*20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
*20%

<0,05
*21%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
*21%

<0,05
*20%

<0,05
+30%

<0,05
*32%

<0,05
+ 32%

<0,05
*+25%

/-
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== WESSLING

21-197572-06
S6/0-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-07
S7/1-2

<0,05
£ 17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-

21-197572-08

S7/2-3

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LING

Projet : GEOTECHNIQUE . .
ol Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-05 21-197572-06 21-197572-07 21-197572-08
Désignation d'échantillon Unité $5/0-1 S6/0-1 S7/1-2 S7/2-3

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
PCB n° 28 (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS : gﬁ; : ggc; +< gg‘; : %E?;
LQ: 0,01 B +28% +28% +28%
rr’mcc:eBrtri]tiJzzesf/?j)e mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS <001 <0,01 <0,01 <0,01
LQ - 0,01 IO 99 +23% +23% +23% +23%
EcczeBrtri]tijzigl EJAe)mesure (k=2 ; 95% kg MS <001 = =L <0,01
=2;85%) mokg +24% +24% +24% +24%
LQ: 0,01
udes de mesure (k=2 ; 95%) makg +36% £36% +36% £36%
LQ: 0,01
EcéeBrtri]tL;Zi g:)mesure (k=2 ; 95% kg MS <001 SO LT <0,01
=45 8970) et +33% +33% +33% +33%
LQ: 0,01
PCB n° 153 (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS :(:)3?01 :g?; :270; :(:)3;)0}
LQ: 0,01 £37% +37% +37% £37%
PCB n° 180 (A)

. oo <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
:j\g?rg’tg?es de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS + 45% + 459% + 45% 4 45%
Somme des 7 PCB
LQ: 0,01 mgtkg MS - /- - /-

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale (A) MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon (A) g 93
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 63

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
PH (A) 8,5420,4°C
Conductivité [25°C] (A) uS/cm 77
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roje Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-05 21-197572-06 21-197572-07 21-197572-08
Désignation d'échantillon Unité §5/0-1 S6/0-1 §7/1-2 §7/2-3

Sur lixiviat filtré

Résidu sec aprés filtration a 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous (filtration @ 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/l E/L +11%
LQ:1 °

Phénol total (indice) apres distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L

+27%
LQ: 10
Zinc (Zn) (A) <50
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL +17%
LQ:50 =P
Sélénium (Se) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL

+25%
LQ:10
Baryum (Ba) (A) <50
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L
LQ -5 +23%
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LING

Projet: GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-05 21-197572-06

Désignation d'échantillon Unité $5/0-1 S6/0-1

Molybdene (Mo) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L
LQ: 10

Antimoine (Sb) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL
LQ:5

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL
LQ:0,1

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fraction soluble mg/kg MS

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdéne (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

MS : Matiéres séches

MB : Matiéres brutes

E/L : Eau/lixiviat

LQ : limite de quantification
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WESSLING France S.A.R.L.
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21-197572-07 21-197572-08
S7/1-2 S7/2-3

<10
+23%

<5,0
+ 24%

<0,1
+31%

<0,001

<25,0

<100

<0,1

<1100

6,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<0,5
<0,03
<0,1
<0,015
<0,05
<0,1
<0,1
<0,05
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) Quality of Life
WESSLING France S.A.R.L.
Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (04 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr
Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-05 21-197572-06 21-197572-07 21-197572-08
Désignation d'échantillon Unité §5/0-1 S6/0-1 §7/1-2 §7/2-3

Informations sur les échantillons

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Date de prélévement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021
Température a réception (C°) : 13°C 13°C 13°C

Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LING

Projet : GEOTECHNIQUE . .
ol Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021
N° d'échantillon 21-197572-09 21-197572-10 21-197572-11 21-197572-12
Désignation d'échantillon Unité S8/0-1 59/3-4 §10/0-1 S$10/3-4

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiére séche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) % mass MB
LQ: 0,1

86,4 88,5 95,2 93,6
+ 9% + 9% +12% + 8%

Paramétres globaux / Indices
Carbone organique total sur mat. solide (combustion seche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS
LQ: 0,05

12000 10000 10000 500
6% 6% + 6% + 35%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <15

Somme des C7

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <15

Somme des C9

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Incortiutes damemis (21 96%) | mokgMS
LQ: 10 B 9K +29% £29% £29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Indice hydrocarbure C10-C40 (A)

. =2 - 959 20 69 <20 520
:_rg:gr‘tllgudes de mesure (k=2 ; 95%) mglkg MS +23% +23% +23% +23%
Hydrocarbures > C10-C12 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hydrocarbures > C12-C16 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hyd.rocarbures > C16-C21 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hyd.rocarbures > C21-C35 mglkg MS <20 66 <20 <20
LQ: 10
Il:iéd.r(;garbures > C35-C40 mglkg MS <20 <20 <20 <20
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LI NG

Projet : GEOTECHNIQUE . .
ol Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021
N° d'échantillon 21-197572-09 21-197572-10 21-197572-11 21-197572-12
Désignation d'échantillon Unité S8/0-1 59/3-4 §10/0-1 S$10/3-4

Métaux lourds
Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Chrome (Cr) (A)

. 29 110 25
=2 - 09,
II_n(ge.r‘tlltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +16% +20%
Nickel (Ni) (A) 21 29 19
. = . 0,
:_rge:r':ltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +21% +21% +21%
Cuivre (Cu) (A) 31 39 34
. = . 0,
:_nc(l:r-?r‘tlnudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%
Zinc (Zn) (A)
48 15 49
. = . 0,
:_che‘Tr&t_,ltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% £20% +20%
Arsenic (As) (A)
. 9,0 6,0 8,0
-9 - QEO, ! ’ ¢
Incejrtltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%
LQ:2
Cadmium (Cd) (A) <05 <0,5 <0,5
. —9 - QRO ! , ,
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +21% +£21% +21%
LQ:0,5
Mercure (Hg) (A) 02 <0,1 0,4
. —9. o ’ ’ ¢
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +29% +29% +29%
LQ:0,1
Plomb (Pb) (A)
62 33 80
. = . 0,
:_nccl:e.r?gudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +£20% £ 16%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A) ma/ka MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) k9 +16% + 16% + 16%
1,1-D!ch|oroethylene (A) mghkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +23% +23% +23%
Dichlorométhane (A) <0,3 <0,3 <0,3
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 30% + 30% + 30%
Tetra.chloroethylene (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) + 28% + 28% + 28%
1,1 ,1—Tr|chloroethane (A)_ mghkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +20% +20% +20%
Tetraghloromethane (A) mglkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +24% + 24% + 24%
Trichlorométhane (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 18% +18% + 18%
Trichloroéthyléne (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS +27% +27% +27%
Chlorure de vinyle (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 45% +45% + 45%
cis-1 ,?-chhloroethylene (A) mglkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +22% +22% +22%
trans-1,2-Dichloroéthyléne (A) mglkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +21% +21% +21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet: GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

21-197572-09
S8/0-1

== WESSLING

21-197572-10
S9/3-4

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Toluéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Ethylbenzeéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

m-, p-Xyléne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

o-Xyléne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Cumene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

m-, p-Ethyltoluéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Mésitylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:0,1

o-Ethyltoluene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Pseudocumeéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Somme des CAV

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

<0,1
* 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
*25%

<0,1
*27%

<0,1
*30%

<0,1
+ 29%

<0,1
*28%

-/
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<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+29%

<0,1
+28%

-/

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-11
S$10/0-1

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%

21-197572-12
§10/3-4

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet : GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Unité

Naphtalene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphtylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphténe (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluorene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Phénanthréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Anthracene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluoranthéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Pyréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)anthracene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Chryséne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(b)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(k)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)pyrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Dibenzo(a,h)anthracéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Indéno(1,2,3,c,d)pyrene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(g,h,i)pérylene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Somme des HAP

LQ: 0,01

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

21-197572-09
S8/0-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

0,09
+18%

<0,05
*19%

0,22
*20%

0,17
*21%

0,10
+19%

0,10
+18%

0,20
*21%

0,07
*20%

0,12
+30%

<0,05
+ 32%

0,09
+ 32%

0,10
*+25%

1,3
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== WESSLING

21-197572-10
S9/3-4

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+ 32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-11
S$10/0-1

<0,05
£ 17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

0,32
+17%

0,13
+19%

0,98
+17%

0,78
+17%

0,46
+ 23%

0,42
+18%

0,62
+22%

0,24
+20%

0,45
+30%

<0,1
+ 32%

0,35
+31%

0,33
+24%

5,1

21-197572-12
§10/3-4

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+ 32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LING

Projet : GEOTECHNIQUE . .
ol Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021
N° d'échantillon 21-197572-09 21-197572-10 21-197572-11 21-197572-12
Désignation d'échantillon Unité S8/0-1 59/3-4 §10/0-1 S$10/3-4

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
PCB n° 28 (A)

; —5 . QRO <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
t\ge:rgfgfes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +28% +28% + 28% +28%
E%Srgtlzzes(’z)e mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <001 <0,01 <0,01 <0,01
LG+ 0,01 R 9ra +23% +23% + 23% +23%
EcczeBrtri]tijzigl EJAe)mesure (k=2 ; 95% kg MS <001 = L e

=2;85%) . +£24% +24% +24% £24%
LQ: 0,01
udes de mesure (k=2 ; 95%) mog £ 36% £ 36% £ 36% £ 36%
LQ: 0,01
EcéeBrtri]tL;Zi g:)mesure (k=2 ; 95% kg MS <0,01 SO S <0,01
52495%) mokg +33% +33% +33% +33%
LQ: 0,01
ﬁiiﬁ@lﬁi gAe)mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS <001 <0,01 <0,01 <0,01
LQ: 0,01 » IO k9 +37% +37% +37% +37%
PCB n° 180 (A)

. oo <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
:j\g?rg’tg?es de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS + 459 + 459% + 45% + 45%
Somme des 7 PCB
LQ: 0,01 mg/kg MS -/- -/- -/- -/-

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale (A) MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon (A) g 99
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 81

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
PH (A) 8,54203°C
Conductivité [25°C] (A) uS/cm 68
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Projet: GEOTECHNIQUE i i
roje Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-09 21-197572-10 21-197572-11 21-197572-12
Désignation d'échantillon Unité S8/0-1 59/3-4 $10/0-1 S10/3-4

Sur lixiviat filtré

Résidu sec aprés filtration a 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous (filtration & 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/l E/L +11%
LQ:1 °

Phénol total (indice) apres distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L +<217(1/
LQ: 10 ’
Zinc (Zn) (A) <50
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL +17%
LQ: 50 R
Sélénium (Se) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL

+25%
LQ: 10
Baryum (Ba) (A) <5.0
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L
LQ:5 +23%
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Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1 — WESS LING

Projet: GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-09 21-197572-10

Désignation d'échantillon Unité S8/0-1 S9/3-4

Molybdéne (Mo) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L
LQ: 10

Antimoine (Sb) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL
LQ:5

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL
LQ: 0,1

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fraction soluble mg/kg MS

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdéne (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

MS : Matiéres séches

MB : Matiéres brutes

E/L : Eau/lixiviat

LQ : limite de quantification
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Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-11 21-197572-12
S$10/0-1 §10/3-4

<10
+23%

<5,0
+24%

<0,1
+31%

<0,001

<25,0

<100

<0,1

<1100

8,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<0,5
<0,03
<0,1
<0,015
<0,05
<0,1
<0,1
<0,05



Ra;?pon d'essain®.: UPA21-043827-1 = WESS LI NG
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WESSLING France S.A.R.L.
Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr
Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-09 21-197572-10 21-197572-11 21-197572-12
Désignation d'échantillon Unité S8/0-1 59/3-4 $10/0-1 S10/3-4

Informations sur les échantillons

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Date de prélévement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021
Température a réception (C°) : 13°C 13°C 13°C

Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
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Projet : GEOTECHNIQUE . .
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WESSLING France S.A.R.L.
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Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-13 21-197572-14 21-197572-15 21-197572-16
Désignation d'échantillon Unité $10/4-5 $11/0-1 $11/4-5 $12/0-1

Analyse physique

Matiéres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiere séche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) % mass MB
LQ: 0,1

82,8 85,9 79,6 81,1
+ 9% + 9% + 9% * 9%

Parameétres globaux / Indices
Carbone organique total sur mat. solide (combustion séche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS
LQ: 0,05

<500 12000 <500 11000
*35% + 6% +35% * 6%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5

LQ:10 mgkg MS <15 <15 <15
Somme des C6

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7

LQ: 10 mglkg MS <1,5 <1,5 <15

Somme des C8

LQ: 10 mg/kg MS <15 <15 <5

Somme des C9

LQ: 10 mg/kg MS <15 <15 <15

Somme des C10

LQ: 10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

:ngrﬁtﬂﬁifgz'fn“e':ur(ec(if;-° s)as(y) mghkg MS <10,0 <10,0 <10,0
L0 10 s 9kd +£29% £29% £29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Indice hydrocarbure C10-C40 (A)

. > o OIG <20 <20 380 <20
:_nc‘;e-TE)Udes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +23% +23% +23% +23%
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
LQ:10
Hydrocarbures > C12-C16 mglkg MS <20 <20 120 <20
LQ:10
Hyd.rocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 150 <20
LQ:10
Hydrocarbures > C21-C35 mglkg MS <20 <20 77 <20
LQ:10
Eéd.r?garbures > C35-C40 mglkg MS <20 <20 <20 <20
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Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-13 21-197572-14 21-197572-15 21-197572-16
Désignation d'échantillon Unité $10/4-5 $11/0-1 $11/4-5 $12/0-1

Métaux lourds
Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Chrome (Cr) (A)

24 54 76
. = . 0,
II_né:e.rzltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +16%
Nickel (Ni) (A)
| 8.0 22 38
3 - 9 ’
:_n(;:e.zrzltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +21% £21% +21%
Cuivre (Cu) (A) » - .
. = . 0,
II_che.r‘tlltudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% £ 17% +20%
Zinc (Zn) (A) 10 71 68
N = . 0,
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%
LQ:5
Arsenic (As) (A) 30 10 10
) -9 . Q9 '
:_ncclzejr;tudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +20% +20%
ﬁacir:;méf gt)a(r):ésure (k=2 ; 95%) mghkg MS <05 0 o
) (] g/Kg +21% +21% +21%
LQ:0,5
:\r/:s;(;tli]tfd(eggd)e(pr:esure (k=2 ; 95%) mghkg MS e o prt
; o g/Kg +29% + 29%, +29%
LQ:0,1
Plomb (Pb) (A)
25 82 22
. = . 0,
:_rge.rzlz)udes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +20% +16% +20%

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane (A) ma/ka MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) 99 + 16% + 16% + 16%
1,1-Dichloroéthyléne (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS +23% +23% +23%
Dichlorométhane (A) <0,3 <0,3 <0,3
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 30% + 30% + 30%
Tetra(.:hloroethylene (A) ) mghkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +28% +28% +28%
1,1 ,1—Tr|chloroethane (A) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) 1+ 20% +20% +20%
Tetra(';hloromethane (A) N makg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +24% + 24% + 24%
Trichlorométhane (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 18% +18% + 18%
Trichloroéthyléne (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mgkg MS +27% +27% +27%
Chlorure de vinyle (A) <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS + 45% + 45% + 45%
cis-1 ,?-chhloroethylene (_A)- . makg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +22% +22% +22%
trans-1,2-Dichloroéthyléne (A) mghkg MS <0,1 <0,1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) +21% +21% +21%
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-
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N° d'échantillon 21-197572-13 21-197572-14
Désignation d'échantillon Unité $10/4-5 $11/0-1

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS b o
; + 38% + 38%
LQ: 0,1
Toluéne (A) <01 <01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +209% +29%
LQ:0,1
Ethylbenzeéne (A) <01 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +18% +18%
LQ: 0,1
m-, p-.XyIéne (A) <01 <01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +21% £21%
LQ:0,1
o-XyI§ne (A) <01 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +23% +23%
LQ:0,1
Cuméne (A) <01 <01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS + 259, + 25%
LQ:0,1
m-, p-Ethyltoluéne (A) <0.1 <0,1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +279% £27%
LQ:0,1
|l\/lesntytlege (dA) 2 95 K MS <0,1 <0,1
ncertitudes de mesure (k=2 ; o) mg/kg +30% +30%
LQ:0,1
o-Ethyltquéne (A) <01 <0.1
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS i X
+29% +29%
LQ: 0,1
ﬁiifﬁﬁ%i?ifnﬁlwe (k=2 ; 95%) mg/kg MS 01 pel
=2;957% g/kg +28% +28%
LQ: 0,1
Somme des CAV mg/kg MS -I- -
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21-197572-15
S11/4-5

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%

21-197572-16
S$12/0-1

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+ 29%

<0,1
+28%



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet : GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Unité

Naphtalene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphtyléne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphténe (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluorene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Phénanthréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Anthracéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluoranthéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Pyréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)anthracene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Chryséne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(b)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(k)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)pyrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Dibenzo(a,h)anthracéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Indéno(1,2,3,c,d)pyrene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(g,h,i)pérylene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Somme des HAP

LQ: 0,01

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

21-197572-13
S10/4-5

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
*18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
*19%

<0,05
+ 20%

<0,05
*21%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
*21%

<0,05
*20%

<0,05
+30%

<0,05
+ 32%

<0,05
* 32%

<0,05
*+25%
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21-197572-14
S11/0-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

0,15
+20%

0,13
+21%

0,10
+ 19%

0,12
+18%

0,21
+21%

0,07
+20%

0,10
+30%

<0,05
+ 32%

0,10
+32%

0,10
+25%

1.1

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢

labo@wessling.fr - www.wessling.fr

21-197572-15
S11/4-5

<0,05
£ 17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+ 20%

<0,05
+21%

<0,05
+ 19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+30%

<0,05
+ 32%

<0,05
+32%

<0,05
+25%

21-197572-16
S$12/0-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

0,14
+ 20%

0,11
+21%

0,09
+ 19%

0,10
+18%

0,17
+21%

0,06
+20%

0,10
+30%

<0,05
+ 32%

0,09
+32%

0,09
+25%

0,94
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Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-13 21-197572-14 21-197572-15 21-197572-16
Désignation d'échantillon Unité $10/4-5 $11/0-1 $11/4-5 $12/0-1

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

EieBrtri]touigs(?e mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <001 ok =00t <0,01

16 a0 s %9 + 28% + 28% + 28% + 28%

E%Srgtlzzes(’z)e mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

LQ: 001 POV k9 +23% +23% +23% +23%

EcéeBrtri]tLZigl EiAe)mesure (k=2 ; 95% kg MS <001 = L <0,01
=2 95%) mg/kg + 24% + 24% + 24% + 24%

LQ: 0,01

ﬁ\cc::grtri]:ujjﬁ(ﬁ mesure (k=2 ; 95% kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
=295%) mykg +36% + 36% +36% +36%

LQ: 0,01

PCB n° 138 (A)

. o <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +339% +33% +339% +33%
LQ: 0,01
ﬁiiﬁ@lﬁi gAe)mesure (k=2 ; 95%) mghkg MS <001 <0,01 <0,01 <0,01
LQ: 0,01 » IR k9 +37% +37% +37% +37%
::r,lieBrtri]tou:izg g':)mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS L =i L e
Lo 50 B k9 + 45% + 45% + 45% + 45%
Somme des 7 PCB
LQ: 0,01 mg/kg MS - - /- /-

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a l'eau régale (A) MS 23/11/2021 23/11/2021 23/11/2021

Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon (A) g 81
Masse de la prise d'essai (A) g 21
Refus >4mm (A) g 65

pH / Conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
pH (A) 8,32420,2°C
Conductivité [25°C] (A) uS/cm 120
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Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-13 21-197572-14 21-197572-15 21-197572-16
Désignation d'échantillon Unité S$10/4-5 $11/0-1 $11/4-5 S$12/0-1

Sur lixiviat filtré

Résidu sec aprés filtration a 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous (filtration @ 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/l E/L +119%
LQ:1 b

Phénol total (indice) apres distillation sur eau / lixiviat - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ugll E/L

+27%
LQ: 10
Zinc (Zn) (A) <50
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L +17%
LQ:50 =P
Sélénium (Se) (A) <10
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL

+25%
LQ:10
Baryum (Ba) (A) 21
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L
LQ:5 +23%
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N° d'échantillon 21-197572-13 21-197572-14
Désignation d'échantillon Unité $10/4-5 $11/0-1

Molybdéne (Mo) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/L
LQ:10

Antimoine (Sb) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL
LQ:5

Métaux dissous sur eaux / lixiviat (ICP-MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure (Hg) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) ug/l E/IL
LQ: 0,1

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)
Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble - Calcul d'ap. résidu sec - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fraction soluble mg/kg MS

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Paris (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdéne (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

MS : Matieres séches

MB : Matiéres brutes

E/L : Eau/lixiviat

LQ : limite de quantification
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21-197572-15 21-197572-16
S11/4-5 S$12/0-1

<10
+23%

<5,0
+24%

<0,1
+31%

<0,001

110

<100

<0,1

<1100

7,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<0,5
0,07
<0,1
<0,015
0,21
<0,1
<0,1
<0,05
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WESSLING France S.A.R.L.
Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
labo@wessling.fr - www.wessling.fr
Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-13 21-197572-14 21-197572-15 21-197572-16
Désignation d'échantillon Unité S$10/4-5 $11/0-1 $11/4-5 S$12/0-1

Informations sur les échantillons

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Date de prélévement : 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 16.11.2021
Température a réception (C°) : 13°C 13°C 13°C

Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
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Le 29.11.2021
N° d'échantillon 2119757217 21-197572-18 21-197572-19 21-197572-20
Désignation d'échantillon Unité $12/1-2 $13/0,3-1 $13/1-2 $14/0,3-1

Analyse physique
Matiéres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiére séche (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) % mass MB
LQ: 0,1

80,1 80,1 80,1 81,3
+ 9% + 9% + 9% * 9%

Parameétres globaux / Indices
Carbone organique total sur mat. solide (combustion séche) - NF ISO 10694 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS
LQ: 0,05

3800 12000 <500 11000
*35% + 6% +35% * 6%

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méthode interne : C5-C10-BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Somme des C5

LQ: 10 mglkg MS <15 <15 <15 <1.5
fngg des C6 mglkg MS <15 <15 <1,5 <1,5
fngg des C7 mglkg MS <15 <15 <1,5 <1,5
fngg des C8 mglkg MS <15 <1,5 <1,5 <1,5
Engg des C9 mg/kg MS <15 <1,5 <1,5 <1,5
fngg des C10 mglkg MS <15 <15 <1,5 <15
e 4
Lo 10 h (! g/Kg + 29% +29% +29% +29%

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Indice hydrocarbure C10-C40 (A)

. =9 - o, <20 <20 <2l <20
|I_che-r‘t|IE)Udes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +23% +23% +23% +23%
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20 <20
LQ:10
Hydrocarbures > C12-C16 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ:10
Hyd.rocarbures > C16-C21 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ: 10
Hydrocarbures > C21-C35 mglkg MS <20 <20 <20 <20
LQ:10
Il:iéd.r?garbures > C35-C40 mglkg MS <20 <20 <20 <20
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Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Métaux lourds

Unité

21-197572-17
S12/1-2

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 1

Nickel (Ni) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:1

Cuivre (Cu) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:1

Zinc (Zn) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:5

Arsenic (As) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ:2

Cadmium (Cd) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,5

Mercure (Hg) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,1

Plomb (Pb) (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 10

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

35
* 20%

17
£21%

20
*20%

23
+20%

7,0
+20%

<0,5
+21%

<0,1
*29%

18
*20%

== WESSLING

21-197572-18
S$13/0,3-1

13
+20%

10
+21%

24
+20%

30
+20%

5,0
+20%

<0,5
+21%

<0,1
+29%

33
+20%

1,1-Dichloroéthane (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
1,1-Dichloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Dichlorométhane (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Tétrachloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
1,1,1-Trichloroéthane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Tétrachlorométhane (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Trichlorométhane (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Trichloroéthylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Chlorure de vinyle (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
cis-1,2-Dichloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
trans-1,2-Dichloroéthyléne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
Somme des COHV

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1
+ 16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+ 28%
<0,1
+20%
<0,1
+24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+ 45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-
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<0,1
+16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+28%
<0,1
+20%
<0,1
+ 24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.
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BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 5¢
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21-197572-19
S$13/1-2

17
+20%

9,0
+21%

13
+20%

1
+20%

3,0
+20%

<0,5
+21%

<0,1
+29%

13
+20%

<0,1
+ 16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+28%
<0,1
+20%
<0,1
+24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+ 45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-

21-197572-20
S$14/0,3-1

15
+20%

12
+21%

20
+20%

39
+20%

5,0
+20%

<0,5
+21%

0,3
+29%

54
+20%

<0,1
+ 16%
<0,1
+23%
<0,3
+ 30%
<0,1
+28%
<0,1
+20%
<0,1
+24%
<0,1
+18%
<0,1
+27%
<0,1
+45%
<0,1
+22%
<0,1
+21%
-/-
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Le 29.11.2021

N° d'échantillon 2119757217 21-197572-18
Désignation d'échantillon Unité $12/1-2 $13/0,3-1

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <01 <01
TEo IO e +38% +38%
LQ: 0,1
Toluéne (A) <01 <0.1
. -5 . QRO , )
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +29% +29%
LQ: 0,1
Ethylbenzeéne (A) <01 <01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS + 1é% + 1é%
LQ: 0,1
m-, p-Xyléne (A) <01 <0,1
. —o . g0 , ,
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +21% +21%
LQ: 0,1
o-XyIéne (A) <01 <01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +239% +23%
LQ: 0,1
Cumene (A) <01 <01
. —5 . Q5o , ,
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +25% +259%
LQ:0,1
m-, p-Ethyltoluéne (A) <01 <0.1
i — . 0 D o
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS +27% +27%
LQ: 0,1
:\r/:(e;:rtt?/tfg:s(g\; mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <01 <01
i Ak k9 +30% +30%
LQ:0,1
o-Ethyltoluéene (A) <01 <01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS i !
+29% +29%
LQ: 0,1
Pseudocumeéne (A
Incertitudes de rrgelure (k=2 ; 95%) mg/kg MS <01 <01
» IO g +28% +28%
LQ: 0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/-
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21-197572-19
S$13/1-2

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+29%

<0,1
+28%

21-197572-20
S$14/0,3-1

<0,1
+ 38%

<0,1
+29%

<0,1
+18%

<0,1
+21%

<0,1
+23%

<0,1
+25%

<0,1
+27%

<0,1
+30%

<0,1
+29%

<0,1
+28%



Rapport d'essai n°. : UPA21-043827-1

Projet : GEOTECHNIQUE

Le 29.11.2021

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Unité

Naphtalene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphtylene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Acénaphténe (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluoréne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Phénanthrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Anthracene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Fluoranthéne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Pyrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)anthraceéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Chryséne (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(b)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(k)fluoranthéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(a)pyrene (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Dibenzo(a,h)anthracéne (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Indéno(1,2,3,c,d)pyrene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Benzo(g,h,i)pérylene (A)
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%)
LQ: 0,01

Somme des HAP

LQ: 0,01

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

mg/kg MS

21-197572-17
S12/1-2

<0,05
+17%

<0,05
*20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
*20%

<0,05
*21%

<0,05
*+19%

<0,05
+18%

<0,05
*21%

<0,05
*20%

<0,05
+ 30%

<0,05
*32%

<0,05
+ 32%

<0,05
*+25%

/-
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21-197572-18
S$13/0,3-1

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

0,11
+18%

<0,05
+19%

0,32
+24%

0,26
+21%

0,19
+19%

0,19
+18%

0,34
+22%

0,12
+20%

0,20
+ 30%

<0,05
+32%

0,16
+ 32%

0,16
+25%

2,1

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
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21-197572-19
S$13/1-2

<0,05
+17%

<0,05
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

<0,05
+20%

<0,05
+21%

<0,05
+19%

<0,05
+18%

<0,05
+21%

<0,05
+20%

<0,05
+ 30%

<0,05
+32%

<0,05
+ 32%

<0,05
+25%

-/-

21-197572-20
S$14/0,3-1

<0,05
+17%

0,07
+20%

<0,05
+18%

<0,05
+19%

0,22
+18%

0,10
+19%

0,38
+24%

0,28
+21%

0,17
+19%

0,17
+18%

0,31
+22%

0,12
+20%

0,21
+ 30%

<0,05
+32%

0,17
+ 32%

0,17
+25%

24
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Le 29.11.2021

N° d'échantillon 21-197572-17 21-197572-18 21-197572-19 21-197572-20
Désignation d'échantillon Unité §12/1-2 §13/0,3-1 §13/1-2 $14/0,3-1

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 52 (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS :gg; :gg; :(ZJ:S; :(2)?(’);
LQ: 0,01 ° T () + o + A
PCB n° 118 (A)

Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mglkg MS :gg; :22; :gg; :gé)o}
LQ: 0,01 = ° T () + o + A
PCB n° 153 (A) )

i =2 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Incertitudes de mesure (k=2 ; 95%) mg/kg MS £ 37% . 379% oo o0
LQ: 0,01
Somme des 7 PCB
LQ: 0,01 mgkg MS - A - n

Préparation d'échantillon

Minéralisation a I'eau régale - Méthode interne : MINERALISATION METAUX - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

MS : Matiéres seches
MB : Matiéres brutes
LQ : limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021 17.11.2021
Date de prélévement : 16.11.2021 16.11.2021 16.11.2021 16.11.2021
Température a réception (C°) : 13°C 13°C 13°C

Fin des analyses : 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021 26.11.2021
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Le 29.11.2021

Commentaires sur vos résultats d'analyse :

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur I'échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de prise d’essai effectuée
sur I'échantillon est de 20 g aprés homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'aprés la matiere séche de I'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
Les résultats des échantillons regus & une température supérieure a 8°C, sont rendus avec réserve.

Résultats sous réserve :

Limite de quantification augmentée en raison du résultat de blanc de lixiviation supérieur a la limite de quantification de la méthode :
-Carbone organique total (COT), Carbone organique total (COT) : Valable pour les échantillons 21-197572-08, -12

Signataire approbateur :
Jean-Frangois CAMPENS

Gérant
/
o
W,
e
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