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1. Objet de I'affaire et déroulement

Le but de cette étude est d'obtenir des mesures indicatives du niveau sonore engendré par
'utilisation du terrain de moto cross de Sassay gére par |'association Sassay Moto verte.

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) a ée saisie le
11 juillet 2005 par Monsieur et Madame Regnier, voisins du dit terrain.

Une premiére visite a été effectuée le samedi 6 aolt 2005 mais n'a pas permis de réaliser des
mesures sonomeétriques satisfaisante compte tenu du nombre insuffisant de moto sur le terrain.

Les mesures sonomeétriques initialement prévues le 4 décembre 2005 ont été reportees au
printemps 2006 compte tenu des mauvaises conditions meteorologiques (pluie)

Ainsi, des mesures sonométriques ont éte réalisees le 14 mai 2006, pour évaluer la conformité des
installations vis a vis de la réglementation relative aux bruits de voisinage, en presence de :
- Monsieur et madame Regnier, plaignants
- Monsieur Pastorelli, président de I'association « Sassay moto verte »

Le présent rapport rend compte des dites mesures,
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2. Conditions de mesure

Les mesures ont été effectuées conformément :

- au décret n°95-408 du 18 avril 1995, relatif a la lutte contre les bruits de voisinage,
- Al'amrétd du 10 mai 1995, relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
- 2 la norme AFNOR NFS 31-010 du 20 décembre 1996, sans déroger a aucune de ses
dispositions.
2 1. Date, horai -

Laure Fremery, technicienne sanitaire du service Santé-Environnement de la DDASS de Loir-et-Cher
a procédé aux mesures de bruit ambiant et résiduel le 14 mai 2006 entre 11h10 et 12h40.

2.2. Choix de la méthode de mesure
La méthode de mesure retenue est la « méthode d'expertise ».
2.3. Point de mesure

Le point de mesure retenu (cf plan annexé) est le jardin de monsieur et madame Regnier situé
40, route de Varennes a Sassay.

2 4. Définiti le I'activité

Le terrain de moto cross est géré par 'association « Sassay moto verte » La piste sablonneuse
est tracée dans une ancienne carriere. Il est ouvert uniquement le week-end (mais pas les jours
feries).

Le terrain a souvent fait l'objet de circulation « frauduleuse » en dehors des horaires
d'ouverture. Aujourd’hui le terrain est complétement ci6turé afin d'éviter ces problemes.

L'association « Sassay Moto verte » a effectué une demande d'homologation du terrain de
Sassay. Compte tenu de la plainte en cours, la Préfecture a assujetti I'obtention de I’'homologation
a une mesure sonometrique.

2.5. Conditions méteéorologigues

Les conditions météorologiques étaient les suivantes pendant la durée des mesures :
- temps dair et ensoleillé,
- vent faible.

2.6. Matériel utilisé
- Pour l'acquisition des données :
« Un sonométre de type SOLO de dlasse 1 (n° de série 11437) couplé a un microphone
de marque 01dB et de type MCE212 (n° de série 51827) ; l'appareil a été veérifie par le

Laboratoire National d'Essais (voir le P.V du L.N.E. joint en annexe).
« Un calibreur de classe 1 de type 1251 (n° de série 20787).

La base de temps du Leq etait de 1 s.

- Pour le traitement des données :

« Un systéme de traitement informatique 01 dB.
3




e Un microordinateur Toshiba Tecra A4.

3. Résultats

Trois cas ont été mesures :

_ cas 1 (courbe verte) : évolution sur la totalité du terrain de 4 motos de compétition,
véhicules les plus bruyants susceptible de circuler sur le terrain

- cas 2 (courbe rose) : évolution d'au minimum 23 motos dont les 4 motos precitées
ainsi que les 4 motos d'enfants

- cas 3 (courbe rouge) : évolution de 19 motos simultanément sur la quasi totalite du
terrain
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4. Comparaison avec la réglementation

On se référe aux prescriptions du décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de

voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique.

L'infraction est caractérisée lorsque I'émergence du bruit particulier par rapport au bruit résiduel est

supérieure a la valeur fixée par le decret.

i r limi ’

La méthode de détermination de la limite admissible de I'emergence est définie par la norme NFS

31-010.
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4.1.1. Méthode de calcul
La valeur limite, e, est déterminée par la formule : e =eo + CE

eo est la valeur limite d'émergence, fonction de la période de la journée pendant laquelle se
manifeste le bruit particulier, objet de la plainte.

CE est un terme correctif tenant compte de la durée cumulée des périodes d'apparition du bruit
particulier objet de la plainte, dans l'intervalle de référence considere.

- Période diurne : 7h - 22h : eo = + 5dB (A)
- Période nocturne : 22h - 7h : eo = +3 dB (A)

La valeur du terme correctif d'émergence, CE, correspond a la durée totale cumulée du bruit
particulier.

—— —_——— —— — e ———
E]

e ——

| durée cumulée d'apparition du bruit terme correctif CE en décibels |
‘I particulier
|

30s<T<1mn
I1mn<T<2mn
2mn<T<5mn
Smn<T< 10 mn
10mn<T <20 mn
20mn < T <45 mn
45mn<T<2h
2h<T<4h
4h<T<8h
T>8h
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- Période de mesurage . diume
eo=+5dB (A)
- Durée cumulée au bruit particulter :

En moyenne sur la semaine, la durée cumulée d'apparition du bruit particulier serait de I'ordre de
2H30 par jour soit CE =

Mais si I'on considere les week-end comme période de référence, la durée cumulée d'apparition du
bruit particulier est supérieure a 8 heures (soit CE = 0)

C'est ce dernier cas qui doit étre retenu.

- Valeur limite de l'indicateur d'émergence :




Au dela de 5 dB (A), il y a dépassement d'émergence pouvant entrainer une géne pour les

riverains.
4.2. Emergences mesurées

Emergence clu bruit particulier Emergence du bruit particulier Emergence du bruit particulier
Lieu Sassay Lieu Sassay | | Lieu Sassay
Source 4 grosses motos SOUrce toutes motos Source 19 motos
Niveau du bruit particulier | 47,1 dBA Niveau du bruit particulier | 48,6 dBA Niveau du brut particulier | 46,8 dBA
Nivesu du bruit résiduel 42 5 dBA Niveau du bruit résidue! 42 5 dBA Niveau du bruit résiduel 42 5 dBA
rtervalle de référence Diurne Intervalle de référence Diurne intervalle de référence Dune |
Emergence critique 0 5 dBA, Emergence critique el 5 dBA Emergence critique el 5 dBA
Durée cumulée d'apparition | 8h<T Durée cumulée d'apparttion | 8h=<T Durée cumulée d'appariion | BheT
Terme correctif CE 0 dBA, Terme correctif CE 0 dBA Terme correctit CE 0 dBA
Emergence '.4.5:&?.& Emergence 8,1 dBA Emergence 41 dBA
Emergence limite e=e0+CE | S dBA Emergence limite e=e0+CE 5-@& Emergence limite femEE 5 dBA l

L'émergence calculée a partir des niveaux sOnores moyens est légérement supérieure a la
limite réglementaire en ce qui concerne le cas 2 (toutes motos). Celle-ci reste en dega de la limite
réglementaire pour les deux autres cas ( 3 savoir « 4 grosses motos » et « 19 motos »)

5. Conclusions et propositions

L'émergence mesurée chez M & Mme Regnier le 14 mai 2006 entre 11h10 et 12h40 est de
4 a 6 dB(A) selon le cas étudié.

L'émergence maximale autorisée par le décret du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage
est de 5 dB(A).

La plainte est donc fondée lorsque le terrain est utilisé de facon intensive.

Lafréqumtaﬁonduterrainmunaitdwéﬁeréglanmtéedefagonéévﬁermu@aﬁanentde
I'émergence réglementaire. Par exemple, il pourrait &re proposé de limiter la fréquentation du terrain
a:

- 4 motos de compétition seules (« grosses motos »)
ou - 2 motos de compétition et 10 motos « ordinaires »
ou - Une quinzaine de motos « ordinaires »

Fait a Blois, le 2 juin 2006
La technicienne sanitaire

Laure Fremery




ANNEXE 1 : plans de situation
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ANNEXE 2 : Définitions




Bruit ambiant

Le bruit ambiant est le bruit existant dans une situation donnée pendant un intervalle de

temps donné. Il est composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et
Bruit particulier

Le bruit particulier est une composante de bruit ambiant qui peut étre identifiée

spécifiquement et qui peut étre attribuée a une source déterminée, que lon désire, en
particulier parce qu'il est I'objet de la plainte, distinguer du bruit ambiant.

Bruit residuel

Le bruit résiduel est le bruit ambiant en l'absence du bruit particulier objet de la plainte
considérée.

Eme nce

'émergence est la modification du niveau du bruit ambiant induite par 'apparition ou la
disparition d'un bruit particulier, perceptible sans exiger d'effort particulier.

Niveau continu équivalent pondéré A (LA
Le LAeq sur un intervalle de temps donné correspond a un niveau sonore fictif qui serait

constant sur toute la durée de lintervalle de mesure et qui contiendrait la méme energie
sonore que le niveau fluctuant réellement observe,

L'unité du niveau ainsi défini est le décibel pondéré A noté dB (A).

Définition mathématique du Leq :
Leq (t1, t2) = 10 log [1/(t1-t2) [2pP? (t) Po’ dt]

(t1, t2) : durée de calcul du Leqg
P(t) : pression acoustique pondérée A
Po : pression acoustique de référence (20 uPa)

Niveau acousti fractile (Ln

Par analyse statistique, on peut déterminer le niveau sonore qui est dépassé pendant

n% de lintervalle de temps considéré. Par exemple, L50 est le niveau dépassé pendant
50% du temps.



ANNEXE 3 : Fiches d’identification du
sonometre et calibreur
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Fiche d'identification du matériel sonométrique

IDENTIFICATION DU SONOMETRE

Numéra de série
MODELE Inmtégrateur
Classigue ot intagrateur Analyse fréquentiaiie
Hﬂ“’l‘i‘"ﬂﬂ'ﬂpﬁtﬂ“ﬂﬂ: Classigue
NF S 31-009
Date de décision : Classe de précision selon norme | ur en 60851 (1994) [
NFC 97010 (1974)
CONSTRUCTEUR ELEMENTS FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU SONOMETRE
~ Microphone {se ranparter pages IDENTITICATION MICROPHONE) ,ﬁ
Mom : 0148-Stell Représentant : _t%ﬁ%‘ R Margue . S (B AR [Tywe: - PACE 12 | esire sSI823
Adresse : Sge Soclal L L .ia-_iﬁb*ﬁ,g-‘} Preamplificatour (5 rapporter peges TOENTIFICATION PREAMPLIFICATEUR ) s
200 chemin des Ormesin sl e AT Margue | A Type - mE 218 Wosérie uﬁ{.
. A L e U o Iﬂ j"h"
69578 Limonest Cadex 7T gﬂﬁﬂt = i - e .
- : . T g =
Service Technique :  01dB Toulouse ‘Tmm Sz ot - 1
s ok Micro-grdinateur * E%
ZA du Vi d2 Saune
& avenue Louls Blériot Margue : I'ﬁ'ﬂt: | Nestrie
Domaine dutiiisation en temperature specifié par e de oC & o
31570 Ste Foy o' Aigrefeulils | e &
Logiciel de mesure JBTRIGZ T [ dBTrig32 OO
I UTILISATEUR Margue ; 01dB-Stell Humiero de version
Logiciel de masure ; J@
Margue | 01dB-Steil trumdro de version
. Wﬁ'ﬂ‘- (e RETOHER Perrbeant: ¢ Logicie! de mesure : 2
| Adresse : , Jﬁwjm. Margue - 01dB-Stell Numérg de version
Glolf Gtod
5 ~ ELEMENT INDISSOCIABLE DU SONOMETRE 1]
= S | 1 ﬂ:ﬂ%
Hare :NORSOMIC, [ TvPe: s eh

IDENTIFICATION DU CALIBREUR N°1

Marque W ;
Tyee AP S = QFE&TJ NF S 31-139 (1588) IDENTIFICATION DU{EE] FII!I.HI'I.IFIEI‘!'EUI[SJ
MHumérn d'approbation 55 ﬂﬂﬁ&f ==l 4 |
P £/0\ /)85 "
Numérn de série - -L""mlﬂ
Constructeur (s différent) |
| Représanté en France par oIdR AR | Marque e i
Caracteristiques aux conditions ambiantes et 3 lPi...f_g . -"_i.l I'a-HP. Type L mﬁ:ﬂlﬁ
Niveay de pression acoustique type 'Hl-f = o8 (r&f. 20uPa) Nurmérs de sére WAkl
Miveau de pression acoustique nominal '.,'}L, =] dB {réf. 20uPa) |
|
mmﬂummmﬁ{mﬂhj W2 8 dB (. 70,Pa)
Miveau wmnmtm} =
aVET BOCESAtines - %a"h" . u'% < db (ref, 20uPa)
Hhméqdrﬂ:ntdﬂmph{mﬁhﬂ !
| ovec Bocessoires @ | ,...,? Nk AL dB {r=l. 20:Pa)
| Piven dauivalent cueu BOTS {S0RomRITS) R IDENTIFICATION DU MICROPHONE N°1
| avec sccessowres | | SRR ) o i m—
| Frquence type H _1 . o\d AR
Fréquence nominale Hz Type ez 0000 |
I unmhmwmw o 2S dm’ Muméro de série VL.V s
Conditions d'utilisation Efficacité en pression
Camaine de température Y e 5;2 o s _Etl'-“.-::ﬂ?!‘_m pression ={_£_‘ iV PR
| Dorraine de pression E5 a3 168 ¥ Fréquence Voo M
< — | Conditions ambiantes
: Accessoires ayant fail 'objet de la procédure d'approbation de moddle _ ] Pression aimosshine 05w
| | e Température £53¢
Bague d'sdaptation au microghone dit de | ponce 12 pouce | &€ | i s Ei'l o
114 poucs 20 mm sl

"M% HeleZ




Camet metrojogique sonometres logi sOnometres
: Sour ¥ 3 Carnet métrologique pour
VERIFICATION PRIMITIVE : Conformité
_ Conformité ¥ 3 CALIBREUR ACOUSTIQUE
© ' ESSAIS EFFECTUES n/a oui non " tl o d
- — -1 ; ._ ¥ 3 Examen visuel
SONOMETRE | Exactitude et stabllité du niveau de pression acoustique O " O
e & LS = Hm - Fréquence du signal O o O |
Exactitude - piage de réglage 0 o = 5 2 Distorsion harmonique totate O | O
Brult de fond O o O RS | O o u
|
Sélecteur de gamme de niveaux L B L ¥ Influence de volume de couplage O O O
Domaine de linearite 2 ﬁ. = ¥ _ L Correction du niveau de pression acoustique pour microphone 0l ] O
Détection quadratique O & a 5 2 2 pOuICe .
Correspondance de niveaux O %) O o W_ﬁm&ﬁm de niveau de pression acoustique pour microphone 1 O 0 O
) O _
Pondérations temporelies M... M, - M . 5 Influence de la pression atmospherique = W Y
Em_nm..w.mmim:ﬁ 0] or ] | Volume equivalent
DORBImoy W ] LA Stabilité du calibreur et du sonometre . ﬂ o
Détecteur créte O | e
, & 0 | BIE | AC
Détecte de Stirharge = _ Ecran anti-vent - %.... -
Moyennage temporel a il M il Ecran anti-pluie o H C
Domaine d'aptitude a la mesure des impulsions o v A Cables complémentaires d'extension du microphone O -1 2
Stockage des Leq élementaires O L3 0 5 2 O 0 O
Stabllité du niveau . Gu 0 | __ ] O ]
Equivalence des voles d'entrees " & . ¥ | H W ] O
Filtres de bande d'octave U . = B A 0 o 0
L] T E D
Filtres de bande d'un tiers d nn_..mq.m ﬂ O | ] “ | ESSAIS PARTICULIERS (*)
Stabilité du calibreur et du sonometre u ﬁ. 1 ] u 1
: 0 O O L I - o o
ESSAIS PARTICULIERS (*) | 3 | 0 0 0
[ O O
O
O 0 u| B A 0 o
| 3 -
0 M M : SONOMETRE CONFORME A LA REGLEMENTATION | oul | Sy |
O
0O Ol O x RETMATTIIES ¥ .. iiiimisissivisbsbmiosisinsion Cachet de l'organisme !
A 01dB-METRAVIB
' & avenue Lous Blenot
ﬁ-u 5 _u___.m,ﬁ.mmﬂ___. m_._..ﬂ_-_ﬂ._.ﬂ_—g—._ﬁ. . : 1 i ........................................................ 21570 541N nﬂlﬂﬂw‘ .n-_J_._mnn.ﬂ__.ﬂE.—m—“ -
n/a : essai non applicable 3 la configuration du sonometre ou du calibreur I | e e T Tél. 05 62 16 95 95 - Fax 05 61 83 98
" __ . Faita : m& . Qyrel 409 B35 704 0U4E - AVE 744 B
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