Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I'amiante avant démolition
R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin
2011)
Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport de repérage

A INFORMATIONS GENERALES

Nature du batiment : Batiment Adresse : route de Blois 45740 LAILLY-EN-VAL
Cat. du batiment:  Locaux sportifs Escalier :
Nombre de Locaux : Béatiment :
Etage : Porte :
Numéro de Lot :
Référence Cadastrale : NC Propriété de: COMMUNE DE LAILLY EN VAL
Date du Permis de Construire : Non Communiquée 2 rue des Ecoles
45740 LAILLY-EN-VAL

Nom : COMMUNE DE LAILLY EN VAL . .
Documents remis :  Néant
Adresse : 2rue des Ecoles
45740 LAILLY-EN-VAL Moyens mis & Néant
Qualité : disposition : ean
Rapport N°: 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A Date d’émission du rapport : 26/05/2021
Le repérage a été réalisé le : 05/05/2021 Accompagnateur : Aucun
Par : LIDOREAU Joél Laboratoire d’Analyses : CEBAT
N° certificat de qualification : CPDI1946 Batiment 1-ZI de Petite
Date d’obtention : 09/07/2017 Adresse laboratoire : Synthe 1294 rue Achille
Le présent rapport est établi par une personne dont les Péres 59640 DUNKERQUE
compétences sont certifiées par : Numéro d’accréditation : 1-1935
ICERT Organisme d'assurance .\
Parc Edonia professionnelle :
rue de la terre victoria B.P 29 30 cours du Maréchal
35760 SAINT-GREGOIRE Adresse assurance : Juin 33023 BORDEAUX
CEDEX
Date de commande : 26/04/2021 N° de contrat d’assurance : 114.231.812

Date de validité : 31/12/2021

B ‘CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise Date d’établissement du rapport :
"“"‘7':"'“}"‘ Fait 2 OLIVET le 26/05/2021
/ A= -h.nuaﬁ“:"“ Cabinet : EX'IM CENTRE
A= T Nom du responsable : SURATEAU Jean-Yves

Nom du diagnostiqueur : LIDOREAU Joél
Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.
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D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante

4 Conduits aération

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :

basse Coté Amiante ciment Résultat d’analyse ¥, 4
3 Vestiaires "
|
Appui de fenétre Extérieur Fibre ciment Résultat d’analyse g
. Dalles de sol Sol Dalles de sol - Dalle de sol Document consulté
4 Cuisine
Appui de fenétre Extérieur Fibre ciment Résultat d’analyse
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Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux

de I’amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

et produits susceptibles de contenir

Amiante

©
(53
9 Local Elément Zone Matériau / Produit
z
Ragréage+colle Sol
Colle doublage
1 Stand de tir
Joint placo Placo Joint placo
Enduit mur Murs Enduit mur
Revétement de sol Sol Enrobé
2 Gymnase
Enduit mur Murs Enduit mur
Colle carrelage Sol Colle carrelage
Colle faience n°1 Faience Colle faience
Colle plinthe Plinthes Colle plinthe
3 Vestiaires Colle carrelage - Receveur douches Sol Colle carrelage
Colle faience n°2 - Arbitre Faience Colle faience
Enduit mur Murs Enduit mur
Joint mastic Fenétre
Enduit mur Murs Enduit mur
4 Cuisine
Joint mastic Fenétre
Colle carrelage Sol Colle carrelage
5 Toilettes/cuisine Colle plinthe Plinthes Colle plinthe
Enduit mur Murs Enduit mur
Enduit mince - Etanchéité soubassement
6 Extérieur
Enduit mur Murs Enduit mur
Etanchéité chéneaux Pax alu
Couverture n°1 Revétement bitumineux
Skydome Joint étanchéité
7 Couverture
Verriere Joint étanchéité
Couverture n°2 Shingle
Couverture n°2 Membrane sous shingle
8 Terrain de tennis Revétement de sol Sol Enrobé
Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification
|Aucun
Liste des éléments non inspectés et justification
|Aucun
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' E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de 'annexe 13-9 du code de la santé

publique) :
Liste C mentionnée a I'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
1. Toiture et étanchéité

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d’étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plagues en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d’asphalte ou bitume
(« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenétres.

Plaques, joints d’assemblage, tresses....

Plagues et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous
bardage.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment),
joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton,
fibres-ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes,
panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de
cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu,
panneaux.

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).
Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plagues.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des
couches du revétement).
Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape
maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des
fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plagues menuiserie, fibres-
ciment), colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons palieres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogenes,
convecteurs et radiateurs, aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes (internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.
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F ‘CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérage : 05/05/2021

Les repérages amiante avant travaux et avant démolition, contiennent les informations sur la présence d’amiante dans les
matériaux et produits du batiment afin d’informer les intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux
produits ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

Pour le repérage avant démolition d’'immeuble : le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits
contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec 'immeuble, ou partie d'immeuble a démolir.

Pour repérage avant réalisation de travaux : le repérage a pour objectif d’identifier les matériaux et produits susceptibles de
libérer des fibres d’amiante a I'occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre.

Dans le cadre de repérage avant travaux, le programme de travaux défini par le donneur d’ordre est rappelé en préambule. A
partir de ce programme, 'opérateur précise son périmetre et son programme de repérage

Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d’y rechercher et d’y recenser les différents matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec le batiment a démolir ;

Un classement des matériaux et produits est réalisé en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, afin
d’optimiser l'intervention de I'opérateur du repérage ;

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des sondages et des prélevement destructifs ou non
sont effectués afin de déterminer par analyse un résultat d’essai spécifiant la présence ou non d’amiante dans ceux-ci.

NOTA 1 - Description des travaux, périmétre et programme de repérage

NOTA 2 - Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur : Il est précisé ici les écarts, adjonctions ou
suppressions par rapport a la norme, et une information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les
conditions d'inaccessibilité, I''mpossibilité de réaliser un prélévement destructif, etc

NOTA 3 — Compte tenu de I'impossibilité technique de contrdle des fondations et des réseaux en sous-sol du batiment lors du
repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrdle.

Nous nous tenons a la disposition si nécessaire du maitre d’ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces
zones seront accessibles.

Sens du repérage pour évaluer un local : B
C
—>
A Q D
F

Périmeétre de la démolition : Démolition totale.

G ‘RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
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LISTE DES LOCAUX / PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET
JUSTIFICATION

1 Stand de tir Oul
2 Gymnase oul
3 Vestiaires Qul
4 Cuisine oul
5 Toilettes/cuisine oul
6 Extérieur oul
7 Couverture oul
8 Terrain de tennis oul
9 Rangement oul
10 Local TGBT oul

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

1 Stand de tir Sol Lino

5 Gymnase Joint dilatation Sol Mousse Pol_uyréthane
Dalle Plafond Bois

9 Rangement Sol Béton

10 Local TGBT Sol Béton

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR

Dalles de sol - Dalle
de sol

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

4 Cuisine Dalles de sol Sol A Document consulté

3 Vestiaires 4 Conduits aération basse Coté Amiante ciment P013 A

Appui de fenétre Extérieur Fibre ciment P016 A

4 Cuisine Appui de fenétre Extérieur Fibre ciment P016 A
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LISTE DES MATERIA SCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

© )
9 Local / partie : : = £ _ »
| ” Elément Zone Matériau / Produit 32 Critére de décision
o d’immeuble 52
z s
Ragréage+colle Sol P0O01 Résultat d’analyse
Colle doublage P003 Résultat d’analyse
Joint placo Placo Joint placo P002 Résultat d’analyse
1 Stand de tir Matériau ou produit qui
Faux-plafond Plafond Laine de roche revétu par nature ne contient
pas d’amiante
Enduit mur Murs Enduit mur P004 Résultat d’analyse
2 Gymnase Revétem(_ent de sol Sol Enr_obé P005 Re:sultat d’analyse
Enduit mur Murs Enduit mur P006 Résultat d’analyse
Colle carrelage Sol Colle carrelage P007 Résultat d’analyse
Colle faience n°1 Faience Colle faience P009 Résultat d’analyse
Colle plinthe Plinthes Colle plinthe P008 Résultat d’analyse
3 Vestiaires Colle carrde(li%ﬁésReceveur Sol Colle carrelage P010 Résultat d’analyse
Colle faience n°2 - Arbitre | Faience Colle faience P0O11 Résultat d’analyse
Enduit mur Murs Enduit mur P012 Résultat d’analyse
Joint mastic Fenétre P018 Résultat d’analyse
Faux-plafond Sol Plaques Document consulté
4 Cuisine Enduit mur Murs Enduit mur P014 Résultat d’analyse
Joint mastic Fenétre P017 Résultat d’analyse
Colle carrelage Sol Colle carrelage P007 Résultat d’analyse
5 Toilettes/cuisine Colle plinthe Plinthes Colle plinthe P008 Résultat d’analyse
Enduit mur Murs Enduit mur P015 Résultat d’analyse
Enduit mince - Etanchéité . ,
6 Extérieur soubassement P020 Résultat d'analyse
Enduit mur Murs Enduit mur P019 Résultat d’analyse
Etanchéité chéneaux Pax alu P023 Résultat d’analyse
Couverture n°1 Revétement bitumineux | P024 Résultat d’analyse
7 Couverture Skyd_ome Jo?nt étanché?té P021 Résultat d’analyse
Verriére Joint étanchéité P022 Résultat d’analyse
Couverture n°2 Shingle P026 Résultat d’analyse
Couverture n°2 Membrane sous shingle | P027 Résultat d’analyse
8 Terrain de tennis Revétement de sol Sol Enrobé P025 Résultat d’analyse

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de I'annexe 13/9 du code de la santé

publique)

Néant

Présence A : Amiante IN - Non Amianté la? : Probabilité de présence d’Amiante |

COMMENTAIRES

Néant
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ANNEXE 1 - FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Faux-plafond

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

WEACIED Date de préléevement Nom de I'opérateur

. Page [ ] LIDOREAU Jog|
Faux-plafond - Sol

absence d’amiante

ELEMENT : Dalles de sol

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

WECHED Date de prélevement Nom de 'opérateur

Dalles de sol - Dalle de sol ] LIDOREAU Jog|
Dalles de sol - Sol

Présence d’amiante ()
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PRELEVEMENT : P0OO1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

- 05/05/2021 LIDOREAU Joé!

Ragréage+colle - Sol
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

- |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau (rose) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type
RAW PRODUCT ragréage (blanc)

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT
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PRELEVEMENT : P002

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Joint placo 05/05/2021 LIDOREAU Joél
Joint placo - Placo
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Jointplaco | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT souple fibreux de type papier, carton (blanc)

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT
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Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P003

‘!’ ™
Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

] 05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Colle doublage
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Colle plinthe |  O0ocm |

i PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-21—N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 12/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P004

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Enduit mur - Murs
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Enduitmur | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) 0

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse
Amiante Conclusion amiante

Référence
Couche

RAW PRODUCT AR-21-N(I;A1- 026536- Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées
89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 13/47

EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P005

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Joé!

Revétement de sol - Sol

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Eorob¢e | 0000000 |

PV analyse

Référence : . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 14/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P006

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Enduit mur - Murs
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Enduitmur | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type platre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

CUST 01 AR-21-N(I;A1- 026536- Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées
89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 15/47

EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P0O07

.

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colle carrelage 05/05/2021 LIDOREAU Joél

Colle carrelage - Sol
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Collecarelage | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de
RAW PRODUCT type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 16/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P008

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colle plinthe 05/05/2021 LIDOREAU Joél

Colle plinthe - Plinthes

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Colle plinthe |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type carrelage, faience (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ;

matériau semi-dur (blanc

i PV analyse
Référence . . .
Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR'Z]"N(';/:II: 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 17147

EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P009

awm iw

Nom du client Numéro de dossier Piec

eou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colle faience 05/05/2021 LIDOREAU Joél

Colle faience n°1 - Faience

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Colle faience |  O0ocm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

i PV analyse
Référence Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

18/47

Amiante



PRELEVEMENT : P0O10

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colle carrelage 05/05/2021 LIDOREAU Joél
Colle carrelage - Sol Receveur douches
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Collecarelage | |  O0cm |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

Matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (gris) “
DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence : . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 19/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : PO11

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Colle faience 05/05/2021 LIDOREAU Joél
Colle faience n°2 - Faience Arbitre
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Collefaience | |  O0em |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

Matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (blanc) “
DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence : . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 20/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P012

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Enduit mur - Murs
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Enduitmur | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-
RAW PRODUCT dur de type platre (blanc)

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 21/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P013

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Jog|
4 Conduits aération basse - Coté
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Amianteciment | |

i PV analyse
Référence Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante de type chrysotile

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 22147
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P014

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Enduit mur - Murs
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Enduitmur | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

CUST 01 Matériau semi-dur de type enduit (blanc)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

CUST 01 AR-21-N(I;A1- 026536- Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées
89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 23/47

EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P0O15

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Joé!

Enduit mur - Murs

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Endvitmwor | | O0cm |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

 RAWPRODUCT | awravsemwdeopeenaurbmg | 0
DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence : . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 24/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : PO16

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Joé!

Appui de fenétre - Extérieur

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Fibecment | |  0cm |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

 RAWPRODUCT | eteraudurfbrexdeype frescmeni(grs | 0
DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence : . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante de type chrysotile

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 25/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : PO17

5

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

- 05/05/2021 LIDOREAU Joé!

Joint mastic - Fenétre

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

RAW PRODUCT Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence : . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

26/47

Amiante



PRELEVEMENT : P018

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

- 05/05/2021 LIDOREAU Joé!

Joint mastic - Fenétre

absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

- |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau
RAW PRODUCT (pulvérulent) (noir)

PV analyse

Référence

Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR'Zl'NS/:'I: 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 27147
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : PO19

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Enduit mur - Murs
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Endvitmwor | | O0cm |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEME

 RAWPRODUCT | awravsemwdeopeendurbmg | 0
DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse

Référence : . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 28/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P020

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

] 05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Enduit mince Etanchéité soubassement
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Matériau (pulvérulent) (gris) + (jaune) + (vert) ; matériau souple (blanc) “
DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse
Amiante Conclusion amiante

Référence
Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 29/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P021

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Joint étanchéité 05/05/2021 LIDOREAU Joél

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Jointétanchéit | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de
RAW PRODUCT type joint (transparent)

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 30/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P022

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Joint étanchéité 05/05/2021 LIDOREAU Joél
Verriére
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Joint étanchéité |

i PV analyse
Référence Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 31/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P023

Nom du client - l\iﬁméro de doss}er Piece ou local
COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

| Paxah | 05/05/2021 LIDOREAU Jog|
Etanchéité chéneaux
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

i PV analyse
Référence Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 32/47

EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B

Amiante



PRELEVEMENT : P024

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Revétement bitumineux 05/05/2021 LIDOREAU Joél

Couverture n°1
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Revétementbiumineux | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau
RAW PRODUCT (pulvérulent) (jaune)

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 33/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B
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PRELEVEMENT : P025

B Nia a e
ossier Piéce ou local

Nom du client Numéro de d

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

05/05/2021 LIDOREAU Joé!

Revétement de sol - Sol

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. Eorob¢e | 0000000 |

i PV analyse
Référence Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
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PRELEVEMENT : P026

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

WEACIED Date de prélevement Nom de I'opérateur

Shingle 05/05/2021 LIDOREAU Joél

Couverture n°2
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

. shinge | |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

RAW PRODUCT Matériau (granulaire) (gris) ; matériau scggggct)ntumlneux (noir) ; matériau (pulvérulent)

PV analyse

Référence . . .
Amiante Conclusion amiante

Couche

AR-21-NM-026536-

o1 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 35/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
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PRELEVEMENT : P027

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local
COMMUNE DE LAILLY EN VAL 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Membrane sous shingle 05/05/2021 LIDOREAU Joél
Couverture n°2
absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Membrane sous shingle ]

i PV analyse
Référence Amiante Conclusion amiante
Couche

RAW PRODUCT AR-21-N(|;/I1- 026536- Fibres d'amiante non détectées

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A 36/47
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
SARL au capital de 7500 - N°TVA FR11448101329 - SIRET 44810132900044 - APE 7120B
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ex)im

ANNEXE 2 — CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL ‘

N° dossier : 89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL ;
" . route de Blois
Adresse de I'immeuble : 45740 LAILLY-EN-VAL

N° planche : 11 Version: 0 Type: Croquis

Origine du plan : EX'IM Béatiment — Niveau : Croquis N°1

[20-Enduit mince Exténeur |
| 19-Enduit mur Exténeur
Palles de sol AMIAN

17-Joint mastic

ondurt aeration basse AMIAN

[ ‘
[11-Colle faience | [25-Enrobe

| ﬂ [12-Endut mur |

Vestiaires j8-Colle plinthe |
C:l Terrain de tennis
ol 3-Colle falence
o
Rangement 10-Colle carrelage

I Locd TGBT

Stand de tir

Z 13 [2=Jomt placo]

1-Ragreage+colle

Vestiares

—

Gymnase

Couverture

e
D [24-Revétement bitumineux |
/ i
EZ-goim étancheite
& [27-Joint étanchene |

Prélévement sans amiante

Prélévement AVEC AMIANTE

Bouches aération

.- 0D

Appui de fenétre
Dalles de sol

&\

[Z6-Membrane sous shingle I P6-Shingle |

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A
EX'IM CENTRE - Franchisé indépendant - 808, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Tél:02.38.63.61.79 - Fax 02.38.63.75.32 - E-mail : contact.exim-centre@exim-expertises.fr
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ANNEXE 3 — PROCES VERBAUX D’ANALYSES

<% eurofins
Eurofins CEBAT SAS

EX'IM CENTRE

Madame Bénédicte SURATEAU
808 Rue Bergeresse

45160 OLIVET

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-026536-01 Date d'émission de rapport : 17/05/2021 15:49 Page1/6
Dossier N° : 21NM020220 Date de réception : 10/05/2021 Date d'analyse : 14/05/2021
Référence dossier Client:

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A - route de Blois 45740 LAILLY-EN-VAL - COMMUNE DE LAILLY EN VAL

::h. Référence client Description visuelle wtiisée ! N5 — Il:r:paratnon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | P001-Stand de tir - Sol | Matériau (rose) en traces MTEJUG. 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
- Ragréage+colle - . matériau de type colle / attaque acide détectées
(jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (blanc) traitement)
002 | P002-Stand de tir - Matériau de type peinture| MTEJUG' 112 i Calcination et' Fibres d'amiante non *
Placo - Joint placo - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Joint placo semi-dur de type enduit (methode
(blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (blanc)
003 | PO03-Stand de tir - - Matériau dur de type MTEJUG. 172 " | calcination ef Fibres d'amiante non
Colle doublage - Colle ciment-colle (blanc) ; / attaque acide détectées
plinthe matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) interne de
traitement)
004 | PO04-Stand de tir - Matériau de type peinture MTEJU(; 172 " calcination ef Fibres d'amiante non
Murs - Enduit mur - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Enduit mur semi-dur de type platre (méthode
(blanc) interne de
traitement)
* . » *
Matériau semi-dur de ’ﬂTEJUG 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
type pléatre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
005 | PO05-Gymnase - Sol - | Matériau (pulvérulent) ;dZEat.\I;VP 1/ 2 |cCalcination et Fibres d'amiante non
Revétement de sol - (gris) ; matériau dur attaque acide détectées
Enrobé bitumineux de type (méthode
enrobé (rouge) interne de
traitement)
006 | PO06-Gymnase - Murs
- Enduit mur - Enduit
mur
Tous les de tragabilté sont i sur . La rep ion de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont 6té regus et ne concermnent que les objets soumis a Fessai, Seules certaines (ofru(
P i dans ce sont par I itation. Elles sont i { par le sy ve
Eurofins Cebat SAS ACCREDITATION N°
Batiment B1,1294, rue Achille PERES 1- 1935
F-59840 Dunkerque, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 328 69 7290 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins friamiante/analyses/ L Ly ESSAIS
S.AS. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 71128
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«% eurofins
Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-026536-01 Date d'émission de rapport : 17/05/2021 15:49 Page2/6
Dossier N° : 21NM020220 Date de réception : 10/05/2021 Date d'analyse : 14/05/2021
Référence dossier Client:
89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A - route de Blois 45740 LAILLY-EN-VAL - COMMUNE DE LAILLY EN VAL
N° : oy ) iq Préparation Résylt
éch. Référence client Description visuelle FEGR re— Nbp f ts
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ;WZE‘S.\I;VP. 172 Calcination et Fibres d'amiante non 4
(blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type platre (méthode
(blanc) interne de
traitement)
Matériau semi-dur de rZEdTWF: 112 Calcination et Fibres d'amiante non :
type plétre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

007 | POO7-Vestiaires - Sol - | Matériau de type peinture ;‘ZE:SB\I; 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Colle carrelage - Colle | (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
carrelage type ciment-colle (gris) ; (méthode

matériau dur de type interne de
joint ciment (gris) ; traitement)
matériau semi-dur de

type ciment (gris)

008 | PO08-Vestiaires - Matériau de type peinture| ;“ZEJN; 1412 % Calcination et' Fibres d'amiante non
Plinthes - Colle plinthe | (blanc) + (gris) ; attaque acide détectées
- Colle plinthe matériau dur de type (méthode

joint ciment (blanc) ; interne de
matériau dur de type traitement)
carrelage, faience

(orange) ; matériau dur

de type ciment-colle

(gris) ; matériau

semi-dur (blanc)

009 | PO09-Vestiaires - Matériau dur de type MZE&VF: 112 " | calcination ef Fibres d'amiante non
Faience - Colle faience | ciment-colle (poudreux) / attaque acide détectées
n°1 - Colle faience (blanc) (méthode

interne de
traitement)

010 | PO10-Vestiaires - Sol - | Matériau dur de type ?"2541",‘,;, 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Colle carrelage - Colle | ciment-colle (poudreux) attaque acide détectées
carrelage (gris) (méthode

interne de
traitement)

Tous les de trag sont i sur . La rep ion de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 6

page(s). Les résultals du présent rapport s‘appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concerment que les objets soumis a Fessai, Seules certaines (ofl‘ﬂ(

p i dans ce sont par I’ itation. Elles sont i iées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS ACCREDITATION N°

Batiment B1,1294, rue Achille PERES 1- 1935

F-59840 Dunkerque, FRANCE Portée disponible sur
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«% eurofins
Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-026536-01 Date d'émission de rapport : 17/05/2021 15:49 Page3/6
Dossier N° : 21NM020220 Date de réception : 10/05/2021 Date d'analyse : 14/05/2021
Référence dossier Client:
89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A - route de Blois 45740 LAILLY-EN-VAL - COMMUNE DE LAILLY EN VAL
N° : oy ) iq Préparation Résylt
éch. Référence client Description visuelle FEGR re— Nbp f ts
Analyste | grilles ou Type
lames
o1 PO:H-VeSllalreS 2 Matériau dur de type "1;;9 > 112 & Calcination et' Fibres d'amiante non *
F?'enoe % Co!_le faience ciment-colle (poudreux) / attaque acide détectées
n°2 - Colle faience (blanc) (méthode
interne de
traitement)
012 | PO12-Vestiaires - Murs | Matériau de type peinture ,‘TEJUG' 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
- Enduit mur - Enduit (blanc) ; matériau attaque acide détectées
mur semi-dur de type enduit (méthode
(gris) ; matériau interne de
semi-dur de type platre traitement)
(blanc)
013 | PO13-Vestiaires - Coté | Matériau (pulvérulent) MTEJUG. 112 "|Calcinationet | Fibres d'amiante de type
- Conduit aération (blanc) ; matériau dur / attaque acide chrysotile
basse - Amiante fibreux de type (méthode
ciment fibres-ciment (gris) interne de
traitement)
014 | PO14-Cuisine - Murs - | Matériau de type peinture, ?‘TEJUG. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Enduit mur - Enduit (bleu) ; matériau attaque acide détectées
mur semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ?"TEJué 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
015 | PO15-Toilettes/cuisine - | Matériau semi-dur de MTEJU(S. 1/ 2 |cCalcination et Fibres damiante non
Murs - Enduit mur - type enduit (blanc) / attaque acide détectées
Enduit mur (methode
interne de
traitement)
016 | PO16-Vestiaires - Matériau dur fibreux de MTEJU(; 112 "|Calcinationef | Fibres d'amiante de type
Extérieur - Appui de type fibres-ciment (gris) / attaque acide chrysotile
fenétre - Fibre ciment (methode
interne de
traitement)
017 | PO17-Cuisine - Fenétre
- Joint mastic -
Tous les de trag sont i sur . La rep ion de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent gue les objets soumis a I'essai, Seules certaines (ofl‘ﬂ(
p i dans ce sont par I’ itation. Elles sont i iées par le symbole *.
Eurofins Cebat SAS ACCREDITATION N°
Batiment B1 ,1294, rue Achille PERES 1- 1935
F-59840 Dunkerque, FRANCE Portée disponible sur
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«% eurofins
Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-026536-01 Date d'émission de rapport : 17/05/2021 15:49 Page4/6
Dossier N° : 21NM020220 Date de réception : 10/05/2021 Date d'analyse : 14/05/2021
Référence dossier Client:
89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A - route de Blois 45740 LAILLY-EN-VAL - COMMUNE DE LAILLY EN VAL
N°® : ioHon vi iq Préparation o
it Référence client Description visuelle FEGR re— Nbp f ts
Analyste | gilles ou Type
lames
Matériau (pulvérulent) ;“TEr}'us. 172 Calcination et Fibres d'amiante non 4
(gris) ; matériau souple attaque acide détectées
de type joint (blanc) (méthode
interne de
traitement)

018 | P0O18-Vestiaires - Matériau de type peinture rTEf\;rU(;. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Fenétre - Joint mastic - | (blanc) ; matériau attaque acide détectées

semi-dur de type joint (méthode
(gris) ; matériau interne de
(pulvérulent) (noir) traitement)

019 | PO19-Extérieur - Murs - | Matériau semi-dur de MTEJU‘; 1/ 2 | Calcination et Fibres damiante non
Enduit mur - Enduit type enduit (blanc) / attaque acide détectées
mur (méthode

interne de
traitement)

020 | PO20-Extérieur - A - Matériau (pulvérulent) "ITEJU(; 1/ 2 |Calination et Fibres d'amiante non
Enduit mince - (gris) + (jaune) + (vert) ; attaque acide détectées

matériau souple (blanc) (méthode
interne de
traitement)

021 | P021-Couverture - A- | Matériau (pulvérulent) MTEJUG. 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Skydome - Joint (noir) + (vert) ; matériau / attaque acide détectées
étanchéité de type peinture (blanc) ; (méthode

matériau souple de type interne de
joint (transparent) traitement)

022 | P022-Couverture - A- | Matériau semi-dur (gris) MTEr:JrUG. 172 Calcination et Fibres d'amiante non s
Verriére - Joint ; matériau (pulvérulent) / attaque acide détectées
étanchéité (vert) ; matériau souple (méthode

(gris) interne de
traitement)

023 | P023-Couverture - A- | Matériau de type MTEJUG. 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
Etanchéité chéneaux - | aluminium (gris) ; / attaque acide détectées
Pax alu matériau souple (méthode

bitumineux (noir) interne de
traitement)
024 | P024-Couverture - A -

Couverture n°1 -

Revétement bitumineu;
Tous les de trag sont i sur . La rep ion de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a F'essai. Seules certaines (ofl‘ﬂ(
P i dans ce sont par I’ itation. Elles sont i iées par le symbole *.
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<% eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NM-026536-01
Dossier N° : 21NM020220
Référence dossier Client:

89800 COMMUNE DE LAILLY EN VAL A - route de Blois 45740 LAILLY-EN-VAL - COMMUNE DE LAILLY EN VAL

Date d'émission de rapport : 17/05/2021 15:49
Date de réception : 10/05/2021

Page5/6
Date d'analyse : 14/05/2021

::h. Référence client Description visuelle PR ,PNrbéparahon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture rﬁ}'us. 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(beige) ; matériau attaque acide détectées
souple bitumineux (noir) (méthode
. matériau (pulvérulent) interne de
(jaune) traitement)

025 | P025-Terrain de tennis | Matériau (pulvérulent) rTEJUG 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
- Sol - Revétement de (gris) + (blanc) ; attaque acide détectées
sol - Enrobé matériau dur bitumineux (méthode

de type enrobé (rouge) interne de
traitement)

026 | P026-Couverture - A- | Matériau (granulaire) MTEJUg 1/ 2 | cCalcination et Fibres d'amiante non
Couverture n°2 - (gris) ; matériau souple / attaque acide détectées
Shingle bitumineux (noir) ; (méthode

matériau (pulvérulent) interne de
(blanc) traitement)

027 | P0O27-Couverture - A- | Matériau (pulvérulent) ’HTEIJUG' 1/ 2 |Calcination et Fibres d'amiante non
Couverture n°2 - (gris) ; matériau souple attaque acide détectées
Membrane sous bitumineux (noir) (methode
shingle interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt

Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le lab ire eff

décrits si

Des

une analy

couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur.
dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'‘échantilion objet de I'essai peut

éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : * aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d' dans les Ia limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne que les analy I Toutefoi ément & son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en

ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantill ifs. La sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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ANNEXE 4 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matieére de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de ’'amiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogeénes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a
40 ans) aprés le début de I'exposition a 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a 'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions
mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de 'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’'un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I’amiante
Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de
'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussiéres. lIs sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
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travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéeterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie
ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement ;

— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a 'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une filiere
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ATTESTATION(S)

000 a

ENTREPRISE

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle

MMA TARD Assurances Mutuelles / MMA TARD certific que

EX'IM CENTRE

Monsieur JEAN-YVES SURATEAU
808 RUE DE LA BERGERESSE
45160 OLIVET

Est titulaire d'un contrat d’assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilit¢ civile professionnelle pour
ses activités de diagnostic immobilier, notamment y compris :

-Le diagnostic Infiltrométric

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fix¢é a 1 525 000 curos par sinistre et par
technicien-diagnostiqueur. Au titre d’une méme année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de
la garantie ne pourra excéder 3 000 000 curos.

Date de prise d’effet du contrat :  01/01/2013

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir ¢t
valoir ce que de droit. Elle est ¢tablie sous réserve du paiement de la cotisation a échoir et ne peut engager
les MMA au-dela des conditions générales et particuli¢res du contrat auquel elle se référe.

Fait a Bordeaux, le 13 janvier 2021

L’assurcur, par délégation, I’ Agent Général

SARL SUBERVIE ASSURANCES

AU CAMTAL UE 401222 ( - HOS BORDEAUX 339 041 '
NGRS 07001677 WWADRIASFR HiEn

823 RORDEAUX CEDEX.

CONTACT@SUBERVIE-ASSURANCES.COM
TEL : 05 56 9120 67

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29
33023 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75
Email : subervie assurancesi@mma. fr
SARL au capital de 401 222 €
N°®ORIAS : 07001677 www.orias. fr

F0733

MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIETE DASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 128
MMA ARD / SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 388 EUROS / RCS LE MANS 440 048 832

SIEGES SOCIAUX - 14. BOULEVARD MARIE ET ALEXANORE OYON - 72030 LE MANS CEDEX §
ENTREPRISES REGES PAR LE COOE CES ASSURANCES
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI1946  Version 008

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’'l.Cert, atteste que :
Monsieur LIDOREAU Joél

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 09/07/2017 - Date d'expiration : 08/07/2022
Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 09/07/2017 - Date d'expiration : 08/07/2022
DPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de
batiments batiment
Date d'effet : 31/08/2017 - Date d'expiration : 30/08/2022
DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet : 31/08/2017 - Date d'expiration : 30/08/2022
Electricité Etat de I'installation intérieure électrique
Date d'effet : 22/11/2018 - Date d'expiration : 21/11/2023
Gaz Etat de I'installation intérieure gaz
Date d'effet : 05/10/2017 - Date d'expiration : 04/10/2022
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 05/10/2017 - Date d'expiration : 04/10/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 05/11/2018. .

—=r

* Missions de repérage des matériaux et produits de la fste A et des matériaux et produits de la Fste B et & de l'état de des matérioux et produits de fa
lste A dans les bitiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de reperage des matéraux et produits de la kste A et des matériaux et produas de b liste B et de Tétat e dos matériaux ot produits de b

liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 & 4, dans des Immeubles de travall hébergeant plus de 300 personnes
©u dans ces bitiments industriels. Missicns de repérage des matériaux et produits de b lste C Les exarnens visuels  lissue des travaux de retrsit ou de confmement. Armité du 21 novembre.
2006 medifié définissant les critéres de certfication des compdtences des perscanes physiques cpénateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des  dignostics &y raque

dintoxikation par e plomd des peintures ou des contrdles aprés travaux en pobsence de plomb. et ks critéres o des. de cenifl = Arréth du 25 jollet 2016
définissant les critéres de certification des compétences des personnes phytiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits
comtenant de l'amisnte. et d'examen visuel aprés travaux dans les immeubles bibs et les critdres & des orgas de - Arrété du 30 octobre 2006 modifie

Géfinissant les critéres de centification des compétences des personnes physiques réalisant I'état relatif 3 la présence de termites dans le bitiment et les critéres daccréditation des organismes.
de certification « Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certfication des compétences des personnes physiques réalisant le dagnostic de performance énergétique ou

l'attestation de prise en compte de b réglementation thermique, et les critdres ces de L - Arrdté du 6 avnil 2007 modifié définissant les critéres de
centification des compdtences des personnes physiques réalisant T'état de linstallation intérieure de Qaz et ies crithres s de - Arrdté du 8 juiller 2008
modfié définissant les crivéres de centification des compétences des personnes physiques réaksant létat de nteceure ot les crivices d des de

ACCREDTATION

‘ centficaton.
I Csrt L5 i
e
() Institut de Certification oesoNRy

CRTACION £ SR
DE PERSOMNES WwW COFRACFR

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
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