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Restrictions d'usage du rapport

Ces informetions sont soumises & l'exhaustivité et fa fiabilité des documents disponibles ef
consulfables, l'existence dune information « cachée » ou « erronée » est toujours possible.
L'exhaustivité et la véracité absolue ne peuvent donc étre garanties.

Tous les éléments de ce rapport (cartes, photos, pieces ef documents divers, efc.) conslituent une
seule et méme entifé indissociable. La responsabilité d'lDDEA ne saureit étre engagée par une
utifisation, une communication ou une reproduction partielle de ce rapport et annexes sans I'accord

préalable d'IDDEA.
Sauf avis contreire de volre part, Ja présente mission sera intégrée dans la liste de nos références. Le

nom de volre entiié, le tilre de la presiation effectuée et son montant sont ainsi susceptibles d'étre

communigués a des tiers.
Nous restons & la disposition du client pour lui foumnir fout renselgnement complémentaire qu'il
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1. SYNTHESE NON TECHNIQUE DE L’ETUDE

CONTEXTE

Mandataire : Mairle de Briare-le-Canal (45)

Adresse du site : 25 Avenue Yver Bapterosses a Briare-le-Canal (45)

Usage actuel du site : Aucun (site en friche)

Contexte de I'étude : Aménagement du site

Usage futur et projet d’'aménagement : Création d'un city parc et d’un skate parc

Etudes déja réalisées sur le site :

Le mémoire de cessation d'activités — Site industriel Applications de I'Electrolyse (45
Briare), Rapport n° CET0053094 en date du 15/08/2010),

Le diagnostic de qualit¢ des sols de l'ancien site Applications de I'Electrolyse,
document CETIM 073181 du 17 aolGt 2011, présentant en annexe le rapport
NEODYME d’ao(t 2011 (Investigations sols réalisées le 21/07/2011),

La proposition de restrictions d’'usage pour I'ancien site Applications de I'Electrolyse,
document CETIM n° CET0073181 du 27 mars 2012 ;

L'arrété préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique sur 'emprise du site
anciennement exploité par la société APPLICATIONS DE L’ELECTROLYSE, 25
avenue Bapterosses a BRIARE, du 05 février 2014,

VOIES D’EXPOSITION ET CIBLES PRISES EN COMPTE

Inhalation en extérieur sur des voiries (enrobé) par des adultes et des enfants.

RESULTATS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Au regard des valeurs de référence fixées par la méthodologie d'avril 2017, les niveaux de
risque calculés indiquent que la qualité du sous-sol est compatible avec le projet.

Les remarques et préconisations suivantes sont 2 prendre en compte .
% L'utilisation de I'eau souterraine (ingestion d'eau, arrosage d'un potager) n'a pas été

b
%

prise en compte dans cette étude. Si ces usages étaient & prendre en compte, une
reprise des calculs serait également & effectuer ;

Absence de potagers et d'arbres fruitiers ,

Mise en place de canalisations pour 'eau potable en PEHD au sein d'un remblai
d’apport propre ou dans des caniveaux techniques béton, ou a defaut, pose de
canalisations métalliques ou en matériau anti-contaminant, conformément aux
usages sur ce type de site ;

Les personnes amenées 2 traveailler sur ce chantier de construction devront veiller &
porier les équipements de protection individuelle adaptés aux substances délectées

dans le sous-sol ;

IDA190056 A
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% Une conservation de la mémoire du site doit &tre effectuée, par exemple via les actes
de vente futurs (servitude déja existante) ;

% Recouvremeni des zones extérieures par & minima 5 cm d'enrobé et garantir
Yintégrité du revétement au travers des années.



2. CONTEXTE DE L’ETUDE

La mairie de Briare-le-Canal projette la création d’un city parc et d’un skate parc, sur 'ancien
site industriel Applications de I'Electrolyse sis 25 avenue Bapierosse, dont elle est
propriétaire depuis 2012. Actuellement, 'ensemble des anciens batiments ont été démolis et
seuls les dallages ont été conservés & des fins de confinement d'impacts identifiés dans les
sols. En effet, un diagnostic de pollution réalisé dans le cadre de la cessation d'activite a mis
eh évidence des impacts dans les sols et les gaz du sol.
Ainsi, ont été identifiés :
& Un impact au niveau des stockages exterieurs par des éléments métalliques et
métalloides (cadmium, chrome, nickel, zinc notamment),
% Un impact sous le batiment par des éléments métalliques et métalloides et des
cyanures, ainsi que des composés aromatiques volatils dans les gaz des sols,
% La présence de composés volatils, de type solvants en périphérie de la station de
traitement.

Sur la base des teneurs mesurées dans les sols et les gaz des sols, une évaluation des
risques sanitaires a conclu 2 la compatibilité du site avec un usage industriel, une activité de

stockage et de parking.

Enfin, des servitudes d'utilité publiques ont été instaurées par la Préfecture du Loiret en date
du 5 février 2014. Celles-ci définissent notamment le périmétre concerné par les servitudes,
et les restrictions d'usage et précise que tout changement d’'usage devra éfre validé en
montrant la compatibilité du nouvel usage avec la qualité environnementale des milieux.

L'usage de city parc et skate parc différe de I'usage industriel retenu dans le cadre
des servitudes. Ainsi, la Direction départementale de la protection des populations précise
que la mairie devra faire attester par un bureau d'études certifié en matiére de sites et sols
pollués de la compatibilité du projet. Cette attestation devant s’appuyer sur :

« - la vérification de I'état actuel du confinement et de I'absence d'impact des travaux de
réalisation de la plate-forme et d'implantation des équipements des parcs sur ce
confinement,

- une mise 2 jour de 'évaluation des risques, compte-tenu de I'usage envisagé et du jeune
public susceptible d’étre accueilli. ».

Ce document fait I'objet d'un autre rapport.

L'usage étant différent d’un usage industriel (présence d'enfants notamment), une nouvelle
évaluation des risques doit &tre réalisée afin de statuer sur la compatibilité sanitaire du projet

avec la qualité du sous-sol.
Ce document présente I'évaluation des risques pour un usage de city parc et skate parc.

3. CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE

La mission o’IDDEA a &té réalisée selon les normes et la méthodologie préconisées par le
Ministére de la Transition Ecologigue et Solidaire (MTES), en particulier :
> les guides méthodologiques édités en 2007 sur la base des circulaires du
08 février 2007 et entrées en application au 1% juillet 2007 mis a jour en avril 2017 ;
» Iz norme NF X31-620 de juin 2011 mise & jour en décembre 2018 et plus
spécifiquement la prestation codifiée A320 « Analyse des Enjeux Sanitaires ».
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4, PRESENTATION DU SITE
4.1. Localisatlon du site
Le site est localisé au 25 Avenue Yver Bapterosses & Briare. Celul-ci occupe les parcelles
n°200, 421, 424 et 425 de 13 section AB pour une surface d’environ 2 333 m>
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Flgure 1 : Locallsation du skte étudié sur fond IGN
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Figure 2 : Localisation du site sur fond du cadastre (cadastre.gouv.fr)

4.2, Contexte géologique

D'aprés la carte géologique de Gien (n°432), le site repose sur les terrains suivants :
Alluvions de la Loire : matériaux siliceux et argileux, argile, sable et galets, sur une

épaisseur d'environ 2 m ;
- lLes calcazires et marnes

approximative de 10 m d'épaisseur ;
Argile & silex ; Il s’agit d'un horizon argileux blanc-grisétre et de silex, rencontré sur

environ 5§ m d'épaisseur ;
Craie : Plutét tendre en surface et indurée en profondeur, cet horizon est rencontré

sur plusieurs dizaines de métres.
Plus profondément, les formations cénomaniennes sont rencontrées vers 90 m de
profondeur et I'Albien vers 200 m de profondeur.

lacustres de Briare (Oligocéne) d’'une épaisseur
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4.3, Contexte hydrogéologique
Au droit du site, les nappes que ['on pourra rencontrer sont !
¢ La nappe des calcaires lacustres de Briare

Cet aguifére se développe dans les calcaires lacustres qui sont renconirés sous fa terrasse
alluvionnaire. Les calcaires sont plus ou moins karstifiés et d'une épaisseur maximale
d'environ 10 m. Compte fenu de sa position en premiére nappe et de l'absence de protection
nzturelle, 2 nappe des calcaires de Briare est potenticllement vuinérable aux poliutions de
surfacs.

¢ La nappe de la craie turonisnne

Au droit du site, la nappe de la craie est captive sous plus de 30 m d'argiles & silex
(formetions peu perméables) ce qui lui confére une bonne protection vis-2-vis d'éventuelles
poliutions superficielles. Cet aquifdre est peu vulnérable sux poliutions ef est protége
naturellement par la formation des argiles 2 silex épaisse d'environ 30 m.

4.4. Usage des eaux souterraines

D'sprés la BSS sucun captage d'eau n'est recensé dans un périmétre de 2 km en aval
hydreuligue de la zone d'étude.

4.6. Rappel des investigations réalisées au droit du site

Le site & fall l'objet dinvestigatione sur les milieux sol et gaz du sol en 2008 et 2011. Ces
investigations (localisation en Annexe 1) ont été réalisées par les sociétés LISEC et
NEODYIME dans le cadre du disgnostic de pollution ayant donné lisu ausx rapporte
référencés :
- Repportt LISEC = Diagnostic environnemental - LIN 0258-06-DI ;
- Repport NEQDYME - investigations réealisées sur l'ancien siie ADE & Briare le
21107120119 - R-€G-1107-1b, en date du 28/07/2011.

4.5.1. Dlagnostic environnemenial du site, rapport LISEC ~ LINQ258-05-Dl, juin 2006

Un premiier disgnastic de le qualité des sole e €é mené per LISEC en 2006, Les
invesiigetions ord consleld en le ré o o 6 condeges de sole (61 & €6, €7 & lalde
o'un carofteuse portaifve, Les profendeurs dinvestipations élatent compiises entre (1,6 el

3 mélies selon jes sondages.

Les ohservaiions de terrzin ont mis en évidence des sols sableux, des sables limoneuy entre
0 et 1,6 m d'épaisseur, puis des arglies. Des traces d’humidité ont ét& nolées au {oif des
grgiles.

12

s -



IDA180056 A
08/07/2018

Les investigations ont mis en évidence :

©

des impacts dans les sols en EMM, principalement pour e cadmium, le chrome, le
cuivre, le nickel et le zinc, Le mercure (seul EMM potentiellement volatil) &tait présent
a des teneurs inférieures au seuil de quantification du laboratoire. Les analyses sur
lixiviat ont mis en évidence que ces composés n'étaient que trés peu mobiles dans
les sols ;

Une teneur en hydrocarbures C1¢-Cao (pas de détails sur les fractions) au droit de S5 ;
Un impact en TCE au droit de S2 (0-1 m) et des traces en COHV au droit de S2 et
84,

La présence d'HAP (hors naphtaléne, HAP le plus volatil) dans les sols de S2 ;

Des impacts en cyanures dans les sols de S3 et S5.

4.5.2. Diagnostic de la qualité des sols, document NEODYME, juillet 2011

Ce rapport présente les investigations menées en juillet 2011 par NEODYME dans les sols
et les gaz des sols, suite a I'arrét de lactivité. Ont ét€ réalisés 15 sondages sols (& des
profondeurs comprises entre 1 & 3,5 m de profondeur) et 5 piézairs (2 m de profondeur).

La figure suivante présente la localisation de I'ensemble des investigations menées sur le

site.

Légende :
: Sondages Néodyme ENVISOL & 3.6 m - juiliet 201§
@ :Sondsges Néodyme ENVISOL & 5 1 - juillet 2041
O : Sondages LISEC (S1 2 86) - 2006

Figure 3 : Localisation des investigations réalisées au droit du site

13



Les snomalies présenfes dens les sols superficiels en chrome, cuivre, nickel et zinc sont
confirmées, foul comme les impacts en cyenures. Les tests de lixiviation indiquent une
mobilité limitée des composés dans les sofs. Ces analyses sur les EMIM et cyanures ont
parmis de définir trois zones & décaper au drolt du site, sur une épaisseur de 0,3 m, pour
une surface fotzle de 45m®. Les anomalies déteciées en surface diminuent avec la
profondeur,

Concernent les sols plus profonds, des traces siguificatives en mélaux el cyanures sont
observés au droit du bétiment (6 & S8)

Dens les gez des sols, les analyses confirment la présence de TCE et de PCE. Des BTEX
sont également mis en évidernce.

Une évelusfion quantitative des risques sanflaires a éfé réelisée pour une exposition
d'adultes fravailleurs au droit d’un batiment industriel de plain-pied. Les niveaux de risques
oblenus indiquent d’un usage Industriel ou une activité de stockage sont compatibles aves e
niveau de concentration mesuré dans ie sous-sol.

Les recommandations svancées dans ce rapport &faient les suivantes :

- décapage des terres les plus impactées sur 0,3 m d'épaisseur, sur une surfece de
45 m® au folal ;

- recouvrement dee surfzcss extérieures par une épalsseur minimele de 30 cm de
matéricux destinés & limiter lee contacts avee lee sole en place (ferre végélale ou
matériaux de remblais) ; ls recouvrement & I'enfrée du eite n'est pas nécesseire (618,
§20). Il est épalement préconisé de metire en place un géotexdile pour isoler les
matéricusx d’apport des terres du site. Tout nouveau dallege béton est proscrit &
Pextérieur des batiments sans une éveluation préelable des enjeux sanitaires liés &
un confinement des vapsurs ;

- un nouvesu dallage devre éire mis en place au droit du batiment ;

- das restricions d'usage sont requises (6viier tout contaet avec les terres, éviter tout
confinement des vapeurs [ssues du sous-sol, infégrité des recouviement & garenir,
éveluation environnementale avant tout frevausx, gestion des ferres en phiase travauy,
Gviter toute plantation d'arbres fruitiers, pas d'évolution de fusage du eife sans une
rééveluation des risgues et plen de gestion associ€).

14
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5. IDENTIFICATION DES DANGERS
5.1. Description du projet d'aménagement

Le mairie de Briare-le-Canal projette la création d'un city parc et d'un skate parc. Des
terrains multisports pour la pratique, du basket, football, handball, padel sont également
envisagés ainsi que la présence de trampoline. Tous ces aménagements sont prévus sur un
terrain recouvert par de I'enrobé (aucun bétiment prévu). Aucun terrain naturel ne sera

affleurant
A ce jour le projet n'est pas encore définitif.

6.2. Schéma conceptuel d’exposition

Une étude de risque sanitaire n'est pertinente que lorsqu'une source’ est mise en contact
avec des populations cibles? via un vecteur. L'Annexe 3 présente des définitions de termes
relatifs & 'évaluation des risques sanitaires et I'Annexe 4 la méthodologie propre aux EQRS

et aux ARR.

La Figure 4 schématise les voies d'exposition & envisager au droit du site (schema
conceptuel).

! présence de substances dens les sols et/ou les eaux souterraines en des teneurs supérieures aux valeurs de
gestion réglementaires ou ne disposant pas de valeur de gestion réglementaire
Usagers d'un site
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; Inhalation de vapaurs

E
|
|
© & ° Vorizs, eqaacss béfonnds |
. A o 3 £Stis’ ov bilumés |
N B A - LY. WALS . . S
Zone kweturés H E |
J e
| i
é;' :":“ ATy v
| Seses: S &
Eormees ;
Anomaliss en EMM, Transfert de eubstanees Adubes et enfanis
. . + COHV HCT et HAP % (clremblent vie gez doe ﬁ léquentant le ety pare
i ponetueles dene les eols €ols)

——>  Transfort ron retenu

Flgure € « Schéme coneceptuel d'exposition
e Tableau 1 claprés présente les difiérentes voies d'exposition envisegeabies en regard

des sources mises en évidence el la jusfification du choix final des voieg d'exposition
résiduclies su droll de chague aménagement.
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Tableau 1 : Voies d’exposition envisageables

Retonu/mom ro 1 iy pour

Source | Yectour Tlhbte | Vels d’exposition | - Potuds
! Alr du sol puis ! Inhalation de |
| air ambiant | ! vapeurs Retenue
i f i |
Sol I‘ : . ‘ !
 Porté main- | ‘ :/négg?;gsg de'sol / '
i boucht_a . r Non retenues ¢ar les sols sont
| | ' recouverts par du bitume
, 1 " Inhalation de f
vent | | poussiéres de sol
! 1 | .
; f ‘ i Non retenu
i | i I Selon fa circutaire du 31 octobre
i , Contact cutané | 2014°, la voie d'exposition par ]
[ Anomaliesen | ] avec le sol contact cutané ne peut pas étre
| EMM, CORV, ; A?#“gt et | étudiée, faute de VTR adaptée &
'HCT etHAP | | 4 éqeueﬁiers\ te |  cetie voie d’exposition.
poncluelies e ; p ‘ i o :
dans les sols | Eaux cityparc | |ngestion d'eau
météoriques | i | ‘
lixiviant les . Ingestion de | Non retenues car pas de puits sur |
1 sols vers la i ' végétaux arosés | site |
neppe i | avecl'eau de Ia |
! superficielle i nappe superficielle !
S : ) —— - ! e -
p
Eaux i |
| météoriques ¢ !
i gﬁ'i’;ﬁ; I * Non retenue car nappe d'eau
pie | ¢ Inhalation de | souterraine supposée non
ppe ! i vapeurs . impactée (impact de surface dans
superficielle i i ' les sols) I
puis air du sol i
i puis air
. ambiant i

La seule voie d'exposition retenue est linhalation de vapeurs en exiérieur sur des sols
recouverts par un enrobé.

3 Circulaire n® DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances
chimigues et de cholx des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluafions de risque saniteire

dans le cadre des éfudes d'impact
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5.3. Caractérisetion des sources et du milieu d’exposition des futurs usagers

5.3.1. WMéthodologie de prise en comple des concentretions el limites de
guantitication

Lorsat’une substance nest déteciée dans aucun des deux milieux simultanément (les sols
ef les gaz des solg), celle-ci est considérés abgente.

Toule concentration supérieure & la limile de quantification analytigue esl retenue.

Compte tenu des voies d'exposition retenues, seules les substances volatiles pour
lesquelize des données toxicologiques étzient disponibles onf €16 refenues.

Pour une méme substance présente dans plusieurs milieux (c'est-a-dire les sols ef les gaz
dee sols), seul le niveau de rieque li¢ au milleyv induisent le niveau de risque le plus important
sers conservé dans le résullal final (préconisation INERIS).

Lz méthodologie nationale recomimande P'exploitation de données sur la qualité des milieux
au plus proche des pareonnes afin de s'affrenchir d'étapes de modélisations & pariir des sols
infroduisant des incertitudes de calcul. Aussi, Putilisation des analyses de gaz des sols
apperait naturellement comme plus appropriée que la prise en compte des données sur les
sole et les eauyx souterraines. Toutefols, compie tenu de le sensibiliié des analyses de gez &
de mulliples paramétres (lempérature, pression atmosphérigue, vents, hygrométrie,
chaufiage), le représentativiié des analyses de pez doit éfre assurée par un cerlain nombre
de gritéras parmi lesquels (liste non exheaustive) .

¥ Un nombre de campagnes minimal de 2, & deux péricdes climeliques différentes
(&téimiver, baliment chauffé/non chauffé) el avec dee résuliats convergents,

» Un posifionnement des piézeirs au drofl des zones ol soni refrouvées les
concentretions sols etlou eeux soulerreines, résiduelles aprés fraveux le cas
tchéent, marimales en composés voletils.

Une sous-esfimation des niveauy de risgue sanifeire peut elnst déoouler de lexploliation
exclusive dee données sur les paz. IDDEA s'est done afteché & sélectionner les données les
plus réalistes et raisonnzblement conservatoires pour efiectuer los calsuls.

Lee limites de guenificetion ont &€ retenues selon les principes du decument valioé par

FINERIS « Diggnoctics et Eveluetions déteillées des Risques — Démarshe proposée pour e
prise en compte des limites de quantification dane les milieux sourcss » (¢f. Annexe 8).
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5.3.2. Choix des concentrations retenues pour les calculs

Les calculs de risques ont é&té réallsés avec les concentrations maximales relevées sur les
sondages sol, toutes profondeurs confondues, et sur les piézairs. Le choix des maxima est
réalisé en premiére approche afin d’étre maximaliste.

Spécificités :

Mercure :

EMM

TPH

PCB

Les analyses en mercure réalisées dans les sols quantifient le mercure
total et pas uniquement sa fraction volatile. Seule la concentration en
mercure volatil doit donc étre retenue dans les calculs. Un pourcentage de
5 % de mercure volatil a é&té considéré sur la teneur mesurée dans les sols,
conformément aux données bibliographiques sur le sujet.

Seuls les EMM dont le maxima sur site dépasse le seuil d'investigation de
la note CIRE lle-de-France du 03/07/2006° ont été retenus.

La nature aliphatique ou aromatiqgue des hydrocarbures n'étant pas
connue, les deux hypothéses ont été testées et le choix le plus
conservatoire, retenu dans le calcul final,

Selon les recommandations de 'AFSSA issues de la saisine n°2002-SA-
149 d'avril 2003 relative & V' « avis de 'AFSSA sur I'existence éventuelle
d'une corrélation significative enire les teneurs dans différents congénéres
de PCB », la somme des 7 PCB indicateurs est multipliée par 2 afin de
pouvoir estimer la teneur de I'ensemble des congénéres. En effet, les 7
congénéres indicateurs représentent environ 50% de l'ensemble des
congénéres de PCB.

L'Annexe 2 présente les résultats d’analyses exploités dans le cadre de la présente étude
ainsl que celles retenues dans les calculs pour chacun des scénarios envisagés. Les valeurs
en gras correspondent & celles utilisées dans les calculs de risque.

L’Annexe 6 présente les principales incertitudes liées a ces étapes de choix des substances
et concentrations.

* Mercury Study Report fo Congress. Vol lll : Fate and transport of mercury in the environment », US-EPA
5 Proposition d'un référentiel pour le choix des éléments traces métalliques présents dans les sols franciliens, &
prendre en compte lors d’une évaluation détaillée des risques santé
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6. RELATIONS DOSE-REPONSE

UAnnexe 7 présente les différents types d'efiels éfudiés dans le cadre de la présente élude :
il s’agit des effets dlie « & seull » (apparition d'un efiet sur lz senté & pariir d'une ceriaine
dose d'exposition) et ¢ cans geull » (e risque de survenue d'un effet sanitaire existe dés la
premiére exposition mais sz probabilité d'apparition sugmente avec la dose d'exposition).

Les caleuls de risgue ont &€ effectués selon les recommendafions de la Note d’information
n°DGSEADGPRI2014/307 du 31/10/2014 relative aux modelités de sélection des
substances chimigues et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les
évaluetions des risgues sanitaires dans le cadre des éfudes d'impact et de la gestion des
sifes et sols pollués.

Lz méthodologie de séleclion des VTR est donc la suivanis *

1. Les VTR préconisées par 'ANSES sont refenues préféraniisliement ;

2. A défaut de VTR proposée par 'ANSES, les VTR issues d'une expertise nationale
sont retenues, sous réserve que cetle expertise ait &té réalisée postéricurement & (a
dete de parution de la VIR la plus réeanie ;

3. En l'ebsence de recommandation émanant ds PANSES ou d'une experiise nationale
récente, la VTR retenue sera :

e La plus récente pami les frois bases de donnses suivantes . US EPA ou
ATSDR ou OWS ;

¢ & défzut de VTR dene les bases de donnéae précédenies, la plus récente
parmi les beses de données suivantes : Sanié Cenade, RV, OEHHA ou
EFSA. »

Les valeurs suivanfes ne peuvent pas étre utilisées pour le guantification du risque : Valeur
Limite ¢’Exposition Professlonnelle (VLEP), veleur guide de qualité des milicuy, veleur seuil
de toxicit¢ eigué frencaise ou foule valsur ascidentelle infernationale, VIR sous forme
devent-projet {(draft) ou de docurment provisoite.

['Annexe 8 présente las VTR dispenibles euprés dee difiérentes bases de donnees einsi que
les VTR sélectionnées.

Hemaroue :

iz document « Bilan des cholx de VIR disponibles sur'lz portall des substences chimigues
de PINERIS - iMise & jour fin 2018 » feil la synifiéss des chol de VIR figurent dans les
fishes toxicologiques de FINERLS @ fin 2016. Or, ces choix d's VTR découlent d'une experiise
pisle o'une validation du choix de fs VIR dafant parfuls os plusieurs ennées, Ceci implique
: de VIR sans fenlr compte des VTR
e VTR el fin 2018, Lorsqu'une
Asafion des clioh oe VTR per
heHIC (ef non ou celie fe st

Cmifses enfre fe velidafion oe Pesporiise
VTR £ @il drdee enire o dele ve (aperis

S, soi i 2078, DG slasl beed sur le O
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7. ESTIMATION DES EXPOSITIONS
7.1. Paramétres d’entrée et modéles de transfert

Différents paramétres d'entrée sont nécessaires a l'estimation des concentrations en
substances dans l'air ambiant :

Parameétres liés aux aménagements,

Paramatres liés au sol traversé par les vapeurs,

Paramétres physico-chimigues des substances étudiées (Annexe 9),

Paramétres d’exposition des populations.

<]

Ces parameétres sont présentés de fagon exhaustive en Annexe 10.

Les tableaux suivanis présentent uniguement les fréquences d'exposition, la lithologie (type
de sol) et la profondeur des sources retenues en fonction de 'aménagement étudié.

Tableau 2 : Paramétres d’entrée

Paraméte , Veteur Rétérence
Paramdtres cexposition— Inhalation de ééiseurs en exté ;1;.;; -
Fréquence d’exposition (heure/jour) - Adulte E 1,6
Fréquence d'exposition (jours/an) -Adute | 365 Hinsolhises. consarvaloires
Fréquence d'exposition (heurefiour)- Enfant | 15 | P
: Fréquence d'exposition (jours/an) - ﬁgfant 365 B
; , Peramétres liés ausol i o -
Type de sol retenu ! Sables Donness ’?'ﬁ;%?az:‘;;fs fiches de
| Par;;nétres liés aux aménagements _ _7 7 ___ - j
Epalsseur enrobé (m) 7’ 0,05 Epalsseur vome le-,ére
Longueur de Ia zong polluée (m) ! 70 ‘ Longueur mammale du slte
Profondeurs des sources

! Profondeur de la source sol (m) B 5 01 ,' . Hypothése _sgcurltélre
i Profondeur de la source gaz du sol (m) 0,1 ' Hypothése sécuritaire

L'Annexe 11 détaille les éguations mathématiques utilisées par les modéles de transfert, mis
en osuvre.

7.2. Czleul des concentrations inhalées (Cl)

Les concentrations mesurées etfou modélisées dans les différenis milieux d'exposition sont
utiisées pour évaluer la dose de substance absorbée par 'Homme. On parle de
« Concentration inhalée » (Cl) pour une exposition par d'inhalation (de vapeurs).

L’Annexe 12 détzille le mode de calcul des CI.

L'Annexe 13 présente les calculs des Cl pour chaque substance, chaque milieu source,
chaque aménagement et chaque type d'effet.
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8. CARACTERISATION DES RISGUES SANITAIRES
8.1. [lede de calcul

Le Quotient de Danger (QD), qui fraduit les effets & seuil, se caleule de la fagon suivante

QB =Cl/RfC
Avec
QD Quotient de Danger (sans unité)
cl Concenfration moyenne inhalée (mg/m®)
RfC Valeur Toxicologique de Référence pour les effefs & seull per

inhalation (mg/m®)

U'excés de risque individuel, qui traduit les effels sane seuil, se calcule de la fagon suivente -

ER( = Clf x ERU
Aves .
ERI Excée de Risgue Individuel (sans unité)
Cl Concentretion moyenne inhalée (mg/m®)
ERU Veleur Toxicologigue de Référence pour les effets sans seui

per inhalation ((mg/m®))

Un QD est ainst caleulé pour chague substance retenue dens le caleul. 1l esf atiribué & un ou
plusieurs crganes cibles ou efiet critigue selon la VIR retenue (les organes cibles ou efiels
criioves correspondent & l'effel &tudié dans fe cadre des éludes toxicologiques & l'origine
des VTR refenues pour effeciuer les celeuls de risque). Dans le cas de Peffel critique
« absence d'effel », la VIR & été é&leblie & pariir de la plus forie dose sans effet.

Pour un méme organe cible ou effet eritigue, les QD eont ensuile sommés.

Les ERI sont tous sommés entre eux sans distinclion d’effel.

% A noter gu'il ne faut pes s'atiacher aux valeurs calculées en tant que tefles lorsque celles-ci |
| dépassent les veleurs de référence dans le sene ol le risgue sanitaite pofentiellement
- encoury n'sugmente pes linéairement aves les QD caleuiés et ol les ERI ne fraduisent ;

| quune probabilli€ d'apparition d'effel.



8.2. Résultats

Le Tableau 3, ci-aprés, présente les QD adulte et enfant et ERI adulte + enfant, calculés
pour une exposition par inhalation de vapeurs en extérieur a partir des données sur les sols

et les gaz des sols.

L'Annexe 13 présente les calculs de risque détaillés par substance et PAnnexe 14 la somme
des Quotients de Danger (QD) par organe cible.

Tableau 3 : Résultats des calculs de risque et comparaison aux valeurs de référence
pour le cumul des scénarios

T inhsletion de vapaure en
Paramitr: O . |- S
{ Adu Enfant
| Apparell respiratolre | 46E06 GOE-06 T
' Audition . 17E07 | 2,6E-07 1
' Développement | 10E08 | 15806 | 1
o uem  ame |
! Organe clble muMiple i 4,0E-02 6,1E-02 | 1
" Poids (varigtion) . B@E03  13E02 |
Reins | 27808 ' 41E03 1
 Sang | 14E02 176802 1
Systéme immunitaire 2,0E-05 30605 1
Systéme nerveux 6,4E—03 9,;E-03 ' 1
! ' 6,2E-06 | 1.0E-05

ERl Somme

Au regard des valeurs de référence fixées par la méthodologie d’avril 2017, les
niveaux de risque calculés indiquent que la qualité du sous-sol est compatible avec le

projet.

Les PCB dans les sols sont responsables des niveaux de risque les plus importants en
termes d'effets & seuil.

En ce qui concerne les effets sans seuil, le TCE dans l'air des sols est responsable de
lessentiel de I'ERI adulte + enfant calculé (jusqu'a 78 % de I'ERI total).

Notons que les concluslons présentées cl avant restent valables pour fes hypothéses
d’entrée consldérées.

De plus, il a été préconisé & lissue des diagnostics de sol et gaz des sols réalisés de
procéder & des purges dans les zones les plus impactées. En I'absence de ces rapports de
terrassement, IDDEA a pris en compte les concentrations maximales observees sur
'ensemble du site, ce qui confére au résultat un caractére conservatoire.
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¢. ETUDE DE SENSIBILITE
9.1. Choix des paraméfres de perméabilité des sole aux remontées de vapeur

Les perameétres caractérisant la perméebilité des sols aux vepeurs (feneure volumigues en
gir ef en eau) ont été cholsis en relation aves les données de {emain et les données
bibllographigues. Les niveaux de risgue czlculés sont done réalistes.

8.2. Chelx dee concentrations utliieées pour caractéricer le source de dégazags

Pour chacun des aménagements, les conecenirations maximales détectées pour chague
substance, quelles que solent leurs profondeurs respectives, ont i€ considérées présenies
en un unique et méme point au droit duguel les adultes el enfants seralent exposés. Celie
hypothése est conservatoire et confére aux résulfats un caractére mejorant par rapport & le
réalité. D'autant plus qu'aucun {erressement n'a été pris en comple dans les calculs de
risque.

€.8. Cholx dee fréguences ¢’sxposition

Les {réguences d'exposition refenues sont plutdl conservatoires dans le sens ol il @ été
considéré gu'un enfand ef un adulle Ealent présents 1h30 per jour, tous les jours de ffannée.

Des ealouls de risque onf é1€ réelisés pour dee fréquences d'exposition plus faibles :
- 30 minutes chagque Jour de lannée,
- 60 minutes cheque jour de année.

Tebleau 4 : Verlatlon de la fréquence d'exposition

e 7 Fréqu ErGquas
! T B iRt d'gxponition d'exposition: 30
, o rombtre d'ezposhion ; 1130 1h B
Adulte Enfant Adulte Enfam Aduite Enfuct
| Apparell ! v | roman | | ! | 5
! G , 8E i3 +GE ¢ 1,5E-06 | 2,3E-08
| resplretoire . 4,6E-05 | §,8E-06 ! 3. 1E-06 ! 4GE-06 | 1,5BE086 ‘ 3E-08 l

| Audition | 17EO7 | 26507 | 12807 | 17607 | 58E08 | 6,6E08
6,2E-07 | 1,0B-05 | 34E-07 | 6,1E-07 |
7.8E-02 | 1,1E-02 | 37602 | 5,6E-03 |

5,7E02 | 40602 | 13802 | 20802

 Développement | 10503 | 5205
' . 4LIE02 | 17602
elble | i

el : 3
Cvesielions) | E.gFDe LEE03 | 50002

2,70 18808 | 27808 Q0804 | 14503 |
| Sag §.1E-02 CTEEQ3 | ,9EQZ 0 37E02  6CE0E |
| Systeme e | apene | e |
i § : | 2,0508 ) g ¥ b r| =, i g0 [ R =l 4
| immuriteire 20E06 | 5050 | 14E-csi 2.0E-05 | 6,6E-06 1,0E-05
| Systéme nerveux | BAE-0S | ©7E-02 | 4,3E03 ' 64E-03 | 2,iE-03 | 8,2E-03 |

" ERI ! Samme f € 2FE-0% | 44506 2,1E-06
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On constate que les niveaux de risque diminuent avec la baisse de la fréquence
d'exposition.

8.4. Choix de la longueur de zone polluée

La longueur de zone polluée retenue est plutét conservatoire dans le sens ol il a été
considéré que la concentration maximale était présente sur toute la longueur mesurée au

droit du site.

Des calculs de risque ont été réalisés pour des longueurs de zone polluée plus faibles :

- 50 métres,
- 20 métres.

Tableau & : Variation de la fréquence d’exposition

T iongueurzont | Lonpueur 2éhe Longusur xono
! Paramétse ,_polluec:70m_ | poftwde:60m | pollutei@m
o | Adulte | Emtent | Adulte Enfmt_; Aduit ! Erfang
| imere | A0S GOEG 3300 GG | 1306 ZOE06
| ' Audition | 17E-07 | 2.6E07  12E-07 19E-07 4,9E-08 | 7T4E-0B |
' Développement | 10E06 | 15E-08  7.4ED7 | 1.1E-06 2,907 | 4.4E-07
' Foie B2 | 17E02  BOEG3 | 12602  32E-03 | 48E-03
op gﬁg‘"’: oPle 40502 ' 61E-02 29602 | 43E02 12602 | 17602
' Poids (variations) ~ 8.9E-03  1,3E02 6,3E-03 95E-03 25E03 | 3,8E-03
 Reins 27603 | 41E03  19E03 2,9E-03 7,7E-04 , 1,2E-03
|  Sang 14E-02 | 17E02 BOE03 | 12602 3,2E03 ' 4,8E-03
:%’;fsmglre | 20605 30E05  14E05. 22605 58E-06 B,7E-06
| Systemenerveuw | BAE03  97E-03 | 46E03 69E-03 18E03  2,8E-03
- ERI | Somme i 6,2E-06 = 4,4E-06 1,8E-06

On constate que les niveaux de risque diminuent avec la baisse de la longueur de zone
polluée.
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10. SYNTHESE TECHNIQUE - CONCLUEIONS ET RECOMMANDATIONS

D’aprés les résultets des enelyses réalisées sur les sols et les gaz des sols obienus lors
d'anciens diagnostic environnementaux (LISEC et NEODYME), des celeuls de risgue
senitaire ont ét¢ efieciués pour une exposition des fulurs usagers au droit d'un cify parc
recouvert par des enrobés.

Au regard de la méthodologie nationale relative aux sites et sole poliués d'avell 2017
fixant les niveaux de rleque senktalre dite « acceptablee », la guallté du sous-sol est
compatible svec 'aménagement prévu.

Toute madificetion des aménagements et des données d'entrée ufilisées nécassiterait une
reprise des caleuls présentés icl, notamment en cas ¢'implantation de bétl

Les remargues et préconisations suivanfes sont & prendre en compfe :

%

b
%

L'utilisation de l'eau souferraine (ingestion d'egu, amrosage d'un potager) n'a pas 2
prise en compte dans ceflle élude. Si ces usages éfaient & prendre en compte, une
reprise des caleuls serait égzlement & effectuer |

Absence de potagers ef d’arbres fruitiers ;

ilee en place de canslisefons pour 'eau potable en PEHD su sein d'un remblsi
d’gpport propre ou dene des ceniveaux fechniques béton, ou & défaut, pose de
canglisalions métalligues ou en meatéricu enti-conteminani, conformémeant =zux
usages sur ce {ype de sile :

Les personnes amenées & traveiller sur ce chantler de consliuction devront veiller 2
porier les équipements de profection individuelle adapiés aux subsiances défeciées
dang le sous-sol ;

Une conservetion de la mémolre du site doil &ire effecluée, per exemple viz les actes
de vente futurs (servilude déj2 existante) ;

Recouviement des zonee e)téreures per a minime § cm G'enrobé el garantir
l'intégrite du revétement au frevers des années.
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Attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la
pollution dans la conception du projet d’aménagement d’un city parc et skate
parc sis 25 avenue Bapterosse a Briare(45)

Dénomination ou raison sociale : IDDEA

Numéro unique d'identification : B 500212652 ' o B

SIRET : 500 212 659 00063 5 RECU LE !
Code NAF : 7112B N
Statut juridique : SAS - 10 JUIL. 2018 |
domicilié : N S
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IDDEA en sa qualité de bureau d'études certifié, selon les exigences de l'article 2 de 'arrété du 19/12/2018
fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de I'environnement et
le modéle d'attestation mentionné & larticle R. 556-3 du code de l'environnement, sous le numéro de
certificat n°27381 révision 4, délivré le 27 septembre 2018 et valable jusgu'au 12 mars 2020 par le LNE,
organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC ;

se fondant sur les conclusions de I'étude de sol réalisé par LISEC en juin 2006 (rapport LISEC LIN 0258-
05-DI) et sur le rapport de sol et de et gaz des sols réalisé par NEODYME en 2011 (rapport R-SG-1107-1b
‘en date du 29/07/2011). La certification LNE n'existait pas lors de la rédaction de ces deux rapports de

diagnostic.

Les résultets des diagnostics réalisés par LISEC en 2006 et NEODYME en 2011 ont permis de définir des
mesures de gestion (définies pour un usage industriel) qui ont é¢é prises en compte lors de la cessation
d'activité du site et constatées parla DREAL dans son procés-verbal du 03/06/2073:

- le décapage des terres les plus impaciées sur 0,3 m d'épaisseur, sur une surface de 45 m* au
fotal ;

- lLe recouvrement des suifaces extérieures par une épaisseur minimale de 30 cm de matériaux
destinés & limiter les contacts avec les sols en place (terre végétale ou maténiaux de remblais) ; le
recouvrement & l'entrée du site n'est pas nécessaire (S19, $20). Il est également préconisé de
metire en place un géofextile pour isoler les matériaux d’apport des terres du site. Tout nouveau
dallage béton est proscrit & lextérieur des béfiments sens une évaluation préalable des enjeux
sanitaires fiés & un confinement des vapeurs ;

- L mise en place d'un nouveau daltage au droit du batiment ;

- La mise en place de resfrictions d’usage (éviter tout confact avec les lterres, éviter fout confinement
des vapeurs issues du sous-sol, intégrité des recouvrement & garantir, évaluation environnementale
avant tout travaux, gestion des terres en phase travaux, éviler toute plantation d’arbres fruitiers, pas
d'évolution de l'usage du site sans une réévaluation des risques et plan de gestion associé).
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présentéas dans les repports suivanis :

¢ rapport LISEC, référencé LIN 0256-05-Di en dafe de juin 2006,

o rapport NEODYWE, référencé FR0118.000419, version 1 en date du 26/06/2019.
Ces recommandations ont déjé fait Y'objet de servitudes pour un usage industriel du site.

IDDEA 2 réelisé une Evalustion Quantitetive des Risques Sanitaires (EQRS), codifiée A320 selon le LNE
en juillst 2019, & pariir des données sols et gez des sols obfenus en 2008 et 2011 car l'usage projeté par la
mairie &tait différent d'un usage industriel.

IDDEA, dans son EQRS de Julliet 2018, a conclu & la compatibillté sanitalre du projet avec Ia qualité
dee terralne en place sous conditlon que le site solt recouvert par € em d'enrobé. Csite mesure de
pection est d'ores et déj2 Incluse au projet d'aménagement (¢f. courrler justificatif de la mairie de
Briare).

recensant les documents anzlysés, réalisée par .
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cerifié selon lee exipences de Farficle 3 de l'amrélé du 19/12/2016 fent les modaliée de la certification
prévue eux griicles I, 5561 et L. 555-2 du code de f'environnement ef le modéle d'afiestation mentionné &
Iarilcle R, 556-3 dis code de environnement cartifical n°27362 révision 4, délivré le 27 sepfembre 2016 et
veleble jusau'au 12 mers 2620 par le LNE pour leur implantation d’Olivet, organisme acorédité pour le
certificetion de services par Iz COFRAC,
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Restrictions d'usage du rapport

Ces informations sont soumises & l'exhaustivité et la fiabilité des documents disponibles et
consultables, lexistence d'une Information « cachée » ou « erronée » est loujours possible.
L'exhaustivité et la véracité absolue ne peuvent donc éire garanties.

Tous les éléments de ce rapport (certes, photos, piéces ef documents divers, efc.) constituent une
.seule et méme entilé indissociable. La responsabilité d’'lDDEA ne saursit élre engagée par une
ulifisation, une communication ou une reproduction partielle de ce rapport et annexes sans l'accord
préalable d'{DDEA.

Sauf avis contraire de volre part, la présente mission sera intégrée dans la liste de nos références. Le
nom de volre entité, le titre de la prestafion effectuée et son montant sont ainsi susceplibles d'élre
communiqués & des tiers.

Nous restons & la disposition du client pour lui fournir tout renseignement complémentaire qu'il
pourrait juger utile concemant les résultats et les concluslons de notre étude.

Certifications et agréments d’IDDEA
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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte de I'étude

La mairie de Briare-le-Canal projetie [a création d'un cily parc el d’un skate parc, sur 'ancien
site industriel Applications de [PElecirolyge sis 25 avenue Bapterosse, dont elle est
propriélaire depuis 2012. Ce site & été exploité par des aclivités de méceanigue et treitement
de surface jusou'en décembre 2010.

Les anciens baliments ont &t€ démolis ef seule les dallages ont €1€ conservés & des fins de
confinement d'impacts identifiés dans les sols lors des diagnostics de pollution réalisés en
2005 el 2011. Ces investigations avalent mis en évidence des impacts en Elémenis
Wétalligues et Métalloides (ENMM), en cyanures et en solvents chlorés. Des fraces en HAP
avaient également &té relevées dans les sols. Dans les gez des sols, des BTEX ef des
golvants chlorés ont éié mis en évidence.

Sur e base des données gaz des sols, une évaluetion des risgues sanitaires a été réalisée
(en 2010 par le CETIM lors du mémoire de cessafion d'zctivité) en tenant compfe d'une
exposition dans yn bétiment industriel de plain-pied par des adultes travailleurs. I'étude avait
conciu & la compatibilité du site avec un usage industriel, une activite de stockege et de
parking.

Enfin dee sarviludes d'utilite publiques ont &€ instaurées per la Fréfecture du Loiref en dale
du 5 fevrier 2014, Celles-ci définissent notemment e périmélre concerné par les servitudes,
ef les restrictions d'usepe et précise gue tout changement d'usege devra Elre validé en
montrent la compeatibilité du nouvel usage avec lz guelilé environnementale des miliew.

Uuenge de city parc ef skale pere envissgé per Iz mairis dg Brlare est différent de usage
industriel refenu dens le cedre du dossier de servitudes, IDOEA & &1é mandaté pour réaliser
une ettestation parmettant de statuer sur le eompstbilié senitaire aentre (et du sife et le
niouveau projet.

Lfin de pouvelr véeliser ce documsnt, une Eveluelion Cuaniitative des Risques Seanifeires
(objet du rapport IDATE0056_EQRS) e &t réslieds pour un usage de city pare fréguenté par
dags adulies el enfants, en effel les enfenis r'élaient pae pris en comple dang les celouls de
risques menés pour un usage indusiriel.

(]

1.2. Cedre méthodoeloglgue el nommaflf

lee normes pidconistes per e
LUUCUECY

tes », a'guril 2017,

N sui ges sols polivés

CIDDEA ¢ ¢l helindn selon & mélheds
i Trensition Feolopigue ef Eolia
e« Méthooolople nelivtiale de gestion des &
¥l Circulelte du 06 féwier 2007 relelive & -
d'élabliceements accueillant des populetions seneibles ;
¥ les guides mélhodologiques BRGW édités en 2007 ;
¥ la norme AFNOR NF X 31620 révisée en décembre 2018 « Cuelité du =ol -
Prestatione de gervices relafives aux gifes ef eole naliubs ».
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1.1-

1.2 ~

NEC NE TVDE DAAS

L7 L o [ ) | [ : [ b ) Z\‘/\L/f),

SERVITUDES RESULTANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 515-8 3 L. 515-12
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :

IV- Servitudes relatives 3 la salubrité et a la sécurité publiques
B - Sécurité publique

Définition

a) Servitudes pouvant &tre instaurées, au titre de l'article L. 515-8, dans un périmétre délimité autour d'une
installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE), susceptible de créer, par danger d'explosion ou
d'émanation de produits nocifs, des risques trés importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et
pour I'environnement (installations soumises a autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature
des ICPE annexée a l'article R. 511-9 du Code de I'Environnement).

Ces servitudes peuvent comporter :

- Interdiction ou limitation au droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ainsi qu'au droit d'aménager des
terrains de camping ou de stationnement de caravanes,

- subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant a limiter le danger
d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des batiments au regard des émanations toxiques,

- limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieure-
ment.

b) Servitudes pouvant étre instaurées, au titre de I'article L. 515-12 :

- sur des terrains pollués par I'exploitation d'une installation,

- sur I'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 métres autour de la zone d'exploita-
tion,

- ou sur I'emprise des sites d'anciennes carriéres ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne
le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

Outre les interdictions et prescriptions énumérées au a), ces servitudes peuvent comporter :
- interdiction ou limitation des modifications de |'état du sol ou du sous-sol,
- limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques,

- subordination de ces usages a la mise en ceuvre de prescriptions particuliéres,
- mise en ceuvre de prescriptions relatives a la surveillance du site.

Références législatives et réglementaires



Anciens textes :

- Loi n° 76-663 (dite loi ICPE) du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environ-
nement, modifiée et complétée par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative a I'organisation de la sécurité civile, 2
la protection de la forét contre l'incendie et a la prévention des risques majeurs, puis abrogée par I'ordonnance n°
2000-914 du 18 septembre 2000 relative a la partie Iégislative du Code de I'environnement,

- Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifié et
complété par le décret n° 89-837 du 14 novembre1989 relatif & la délimitation des périmétres dans lesquels
peuvent &tre instituées des servitudes d'utilité publique en application des articles 7-1 et 7-2 de la loi n° 76-663 du
19 juillet 976 modifiée,

- Décret N° 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de I'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées ; décret abrogé et remplacé par le décret n°99-1220
du 28 décembre 1999.

Textes en vigueur :

- articles L. 515-8 et suivants du Code de I'environnement issus de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre
2000 relative 3 la partie législative du code de I'environnement,

- article L.515-12 du Code de I'environnement issu de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative a la démocra-
tie de proximité

- articles R. 515-24 a R. 515-31 du Code de |’environnement issus du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 re-
latif au livre V de la partie réglementaire du code de I'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce
code.

- nomenclature des ICPE annexée a I'article R. 511-9 du Code de I'environnement.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires Instances consultées
Servitudes instaurées au titre |- le demandeur d’une - le Ministere de I'écologie, |- I'Inspection des
de l'article L. 515-8 autorisation d’'implanter ou | du développement installations classées,
modifier une ICPE, durable, des transports et |- le Conseil départemental
- le maire, du logement (MEDDTL) - |de I'environnement et des
- le préfet. Direction Générale de la  |risques sanitaires et
Prévention des Risques technologiques,
(DGPR), - le Conseil supérieur de la

Servitudes instaurées au titre | - I'exploitant des terrains ou S ) _
- les Directions régionales |prévention des risques

de l'article L. 515-12 des sites mentionnés a
Farticle L. 515-12, de lI'environnement, de | technologiques.
- le maire, I'aménagement et du
- le préfet. logement (DREAL) ou, pour

I'Tle-de-France, la Direction
régionale et
interdépartementale de
I'environnement et de
I'énergie (DRIEE-IF),

- les Directions
départementales des
territoires (DDT ou DDTM)

1.4 - Procédure d'instauration de modification ou de suppression



= Procédure d'instauration :

A linitiative :

a) s'agissant des servitudes instaurées au titre de l'article L. 515-8 :

- soit du demandeur de l'autorisation d'implanter ou de modifier une installation ; il lui appartiendra de faire
connaitre, dans son dossier de demande, le périmétre et les regles dont il souhaite l'institution,

- soit du maire de la commune d'implantation ou du préfet, au vu de la demande d'autorisation.

b) s'agissant des servitudes instaurées au titre de 'article L. 515-12 :

- soit de I'exploitant,

- soit du maire de la commune ouU sont situés les terrains ou les sites,

- soit du préfet.

Sur la base d'un projet définissant un périmétre et des servitudes arrété par le préfet :

- sur rapport de l'inspection des installations classées,
- et aprés consultation des services départementaux et du service de la sécurité civile.

Apres enquéte publique régie par les dispositions de l'article R. 515-27 (I) du Code de I'environnement et, sauf ex-
ception, confondue avec I'enquéte ouverte pour autorisation de l'installation.

Le dossier d'enquéte publique comprend notamment les pieces suivantes :

- une carte au 1/ 25 000 ou, a défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué I'emplacement de l'installation proje -
tée,

- un plan a I'échelle de 1/ 2 500 au minimum des abords de I'installation jusqu'a une distance qui est au moins égale
au dixieme du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle
Iinstallation doit étre rangée, sans pouvoir étre inférieure a 100 métres. Sur ce plan sont indiqués tous batiments
avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau,

- un plan d’ensemble a I'échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi
que, jusqu'a 35 métres au moins de celle-ci, I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de
tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, 3 la requéte du demandeur, étre admise par I'adminis-
tration,

- un plan faisant ressortir le périmetre & l'intérieur duquel des servitudes seront instaurées ainsi que les aires corres-
pondant a chaque catégorie de servitude,

- un plan parcellaire des terrains et batiments indiquant leur affectation,

- I'énoncé des regles envisagées dans la totalité du périmétre ou dans certaines de ses parties.

Ou apres simple consultation écrite des propriétaires par le préfet, dans les cas prévus a l'article L. 515-12, a savoir
- sur les terrains pollués par I'exploitation d'une installation classée ou constituant I'emprise d'un site de stockage de
déchets et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractére limité des surfaces intéressées le justifie.

Par arrété de l'autorité compétente pour la délivrance de I'autorisation de linstallation (arrété du préfet ou du
ministre chargé des installations classées si les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions). Ces ar-
rétés sont pris :

- au vu d'un nouveau rapport établi par l'inspection des installations classées sur les résultats de I'enquéte et de ses
conclusions sur le projet,

- et aprés avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques en cas d'arrété ministériel.

Ou par décret en Conseil d'Etat si conclusions défavorables du commissaire enquéteur ou avis défavorable du ou des
Conseils municipaux ou encore si opposition du demandeur (dispositions abrogées par la loi 95-101 du 2 février
1995).



1.5 -

1.5.7 -

1.5.2 -

= Procédure de modification et de suppression :
Selon la procédure d'instauration.

NB : les servitudes autour des installations de stockage de déchets cessent de produire effet dés lors que les déchets
sont retirés de la zone de stockage.

Logique d'établissement

Les générateurs

- une installation ou un groupement d’installations relevant d'un méme exploitant et situées sur un méme site y
compris leurs équipements et activités connexes,

- un terrain pollué,

- un site de stockage de déchets,

- un site d'anciennes carriéres.

Les assiettes

- un périmetre délimité autour d'installations et a I'intérieur de ce périmétre des zones dans lesquelles les servi-
tudes peuvent s'appliquer de facon modulable,

- des parcelles de terrains pollués par I'exploitation d'une installation,

- une emprise de sites de stockage de déchets ou une bande de 200 metres autour de la zone d'exploitation,

- une emprise d'anciennes carriéres ou des surfaces autour de ces sites.



SERVITUDES DE TYPE PM3

PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l'urbanisme dans les
rubriques :

IV- Servitudes relatives a la salubrité et a la sécurité publiques
B - Sécurité publique

1 Fondements juridiques

1.1 Définition

Il s'agit des servitudes résultant des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) établis
en application des articles L. 515-15 et suivants du code de I'environnement.

Les PPRT délimitent, pour les installations présentant des dangers particulierement importants pour
la sécurité des populations voisines, un périmétre d'exposition aux risques en tenant compte de la
nature, de la probabilité et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dan-
gers et définissent des mesures dans le but de protéger les populations.

Au sein de ce périmétre, sont délimitées, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur
probabilité et de leur cinétique :

. des zones dites de maitrise de l'urbanisation future ;
° des zones dites de prescription, relatives a l'urbanisation existante, au sein desquels
peuvent &tre délimités :

- des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L.
515-16-5 & L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident a ciné
tique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ;

- des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 a L.
515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident a cinétique rapide pré
sentant un danger trés grave pour la vie humaine.

1.2 Références législatives et réglementaires

Les PPRT ont été institués par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des
risques technologiques et naturels et a la réparation des dommages et son décret d'application n°
2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.

Les dispositions applicables figurent aux articles L. 515-15 et suivants et R. 515-39 et suivants du
code de 'environnement.



1.3

1.4

Décision
Arrété préfectoral

Restriction Défense

Les PPRT établis pour les installations non militaires ne font pas I'objet de restrictions défense.

En effet, conformément a linstruction du 19 mai 2016 relative a la mise a disposition et a la
communication d'informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de
malveillance dans les établissements SEVESO, il convient de distinguer les données relatives a un
établissement SEVESO en fonction de leur caractére sensible vis-a-vis de la slreté et de leur utilité
pour linformation du public.

Concernant les PPRT, linstruction prévoit que les documents constituants le PPRT (dont le zonage
réglementaire) « ont vocation a rester accessibles au public ».

Le GPU ne publiant que l'assiette de la servitude et I'arrété d'approbation, « informations non
confidentielles utiles pour l'information du public et ne présentant aucun caractere sensible vis-a-vis
de la sdreté », aucune restriction défense n'est fixée.

Les PPRT établis pour des installations militaires feront l'objet de restriction Défense.



SERVITUDES PM2/PM3

La Communauté de Communes Berry Loire Puisaye est concernée par les sites et
|’établissement suivants :

- Site en friche appartenant a la société « VWR International » (ex Prolabo) situé 2,
route d’Ousson sur la commune de Briare - servitudes instituées a I'intérieur et autour de
I’établissement par arrété préfectoral du 29 juillet 2009. La cessation d’activité du site a été
notifiée en 2005.

- Site anciennement exploité par la société « Applications de I’Electrolyse », zone
industrielle de Vaugereau, 25 av. Yver Bapterosses sur la commune de Briare - servitudes
instituées au droit de I'établissement par arrété préfectoral du 5 février 2014.

- L'établissement « VWR International » est classé SEVESO (centre de de
conditionnement, de stockage et de distribution de produits chimiques et de petit matériel
de laboratoire) et est implanté sur la zone industrielle de Vaugereau, chemin de la Croix St
Marc a Briare.

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) suivant a été établi :

- Le PPRT autour de I'établissement de la société « VWR International » situé dans
la ZI de Vaugereau sur la commune de Briare. Le PPRT définit une réglementation spécifique
applicable aux secteurs délimités sur le site et autour de I'établissement (arrété préfectoral
du 8 novembre 2012).






