GéoSen

Bureau d'études géologiques

InfoTerre

Dossier du sous-sol

BSS000ZWYA

03608X0002/F

Localisation

Identifiant national de lI'ouvrage

B5SS000ZWYA

Ancien code
D3B08X0002/F

Département

LOIR-ET-CHER (41) - SGRICEN

Commune
DAMZE (41073)

Mom local

Mon renseigné

Numéro de carte
0380

Huitiéme
8x

Région naturelle

Mon renseigne

Bassin versant

Mon renseigné

Adresse ou Lieu-dit
FME DE LA BORDE

Coordonnées
Systéme
Lambert 2 étendu
Lambert 2 - Centre

Lambert-83

Systeme  Latitude

X (m}
503700
503700

554206

W (m)
2323135
323135

8757365

WGsa4 47 00045508 | 47° 54" 1"N

Altitude
120 m - Précision EFD

Longitude

104858033 [1°2'64"E

ANNEXE8b

Description technique

Identifiant national de lI'ouvrage

BESS000ZWYA

Ancien code
D2B08X0002/F

Mature
FORAGE

Profondeur atteinte
780m

Diamétre de l'ouvrage

@

[rdasitins poar woe Wire dwrable

brgm

GéoSen
SAINT-MOLF (44)

Décembre 2023



Men renseigné

Date fin de travaux
March 1, 1871

Mode dexécution
Men renseigné

Etat de l'ouvrage

Men renseigné

Utilisation

Mon renseigné

Objet de la recherche
EALL.

Objet de l'exploitation

Mon renseigné

Objet de la reconnaissance

Men renseigné

Gisement

Mon renseigné
Document(s) papier
Men renseigné
Références

Mon renseigné

Référencé comme point d'eau
J ou

Niveau d'sau mesuré par rapport au sol

Men renseigné

Coupe

Z Origine
Mon renseigné
Auteur

Men renseigné

Date

Mon renseigné
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Profondeur Formation Lithologie Lithologie Stratigraphie Altitude
150 Colluvions J i Terre vegetale sablo-argileuse et~ L Quatemaie .+ 1984( -
imoneuse
Formations résiduglles 4 Craie décalcifige gris verddtre. Présence o
diley de de glauconie et de rodules de slex | Paléocene & Eocéne
10.00 /' Craie blanche pulvérulente, décalciige, 120.00 5
11.00 Présence de quelques silex et de 13,00
11.50 glauconie (faible quantite) 118.50
1200 Argile vert grisatre avec craie decalciiee 11600
] et silex blonds. Nombreux spicules ! ]
19.00 |-_I|T fenonaee 111.00
2200 _ | \ Craie blanche glauconieuse, fossilifere | ¢ 10800y
2340 Craie Craie grisétre glauconisuse, fassilifere Turonien " 106501
Craie sableuse ef gréseuse 3 silex blonds
7900 - Craie grés‘elu‘sejauqe aslex, a glaucunie, - 10100 -
i fossilifére. Présence de mica.
3200 1 l. lI .| '\ Crale gréseuse jaune a siley, argileuse, & - %8001
glauconie, faiblement fossilifere.
%00 s T—T— 94,00 1
' a w4 & 0| Craie sableuse jaune verddtre & silex avec '
A A A A niveauy greseuy fossiliféres
NN A Crale trés sableuse et mameuse,
AR fossilifere. Présence de mica,
N A A
Ay Ay Ay A
Mames ahultres el |& & & &
Sables a Catopygus ~ p v v g
obtusus N Mame grise, fossilifere
¥ A Ay Ae A
N Cénamanien
A A Ay A .
. sUperieur
a1 Sable grisétre glauconieu avec niveaux
6400 VMV dangle et concrétions gréseuses L D
' Liiiiil blanchatres '
el yvevre]  Grés junilre, slfere 3 sl bond -
nssves|  Gros jaundlre fossilifere, a silex blonds
50 PP E— TR
Sables du Perche Sable fin calcaire, fossilifere
7250 - - ATA0
Sable fin 4 tres fin jaundtre avec niveaux
hlancs
T wrasi
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DEPARTEMENT : _LOTR-&-CHER __ pisce n°|__1_|

COMMUNE : DANZE : Indice de classement : 360 l 8 2 J

DESIGNATION : Ferme _de la Barde Cote du sol (z) =__+130
X - 503 ) %09
g 323,450

Coupe établie par : ) . /2 -~
Interprétation de : M. ) C. MARTINS . & 70
PROFONDEURS COTE
' NATURE DES TERRAINS HCIIINTERPRETATION bu
PE o A 78 , TOIT
0.0 1.5 Terre végétale sablo-argileuse et QUATERNAIRE
' «—7t-limoneuse
1.5 10.0 Craie décalcifide gris-verditre -
avec glauconie et quelques quartz ‘
en nodules SENONTEN
100 11.0 Craie blanche pulvérulente décal- - & pe g
cifiée avec trés peu de glauconie
et quelques quartz TURONIEN
11.0 11.5 Argile vert grisitre avec craie - |décalcifiés
décalcifiée et quartz blonds -
Trés nombreux spicules d!'éponges
— e ‘ . : i
11.5 12.0 Craie blanche finement grenue. _
assez dure glauconieuse-Spicules + . l
d'éponges
12.0 19.0 Craie pulvérulente grisftre glaucqd +
nieuse - Spicules d!éponges
19.0 22.0 Craie sableuse agglomérde en gres
trés dur avec quartz blonds + -
220 23.5 1 Craie gréseuse jaune avec gquartz + | TURONTEN
) micas blancs - glauconie trés fos-
silifere : lamellibranches
23.5 29.0 id mais + argileux et + INFERIEUR
fin - moins fossilifeére
29.0 32.0 id + sableuse agglomérée
: + fine avec niveaux gréseux fossil-o
liféres - couleur jaune verditre
32.0 36.0 Craje trés sableuse et marneuse -
grise - micas - trés fine Ostrea Qgﬁng‘
36.0 64.0 Marne grise trés fine, trés dure -
: avec Ostrea - serpules et lamell
033180 ]
03608X0002
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DEPARTEMENT : __LOIR-&-CHER

Piece n°.::;;:]

COMMUNE : DANZE . Indice de classement : 360 l 8 1 2 J
DESIGNATION : Ferme de la Borde Cote du sol (z) =__*+130
Coupe établie par : g C. MARTTINS
Interprétation de : M,
PROFONDEURS COTE
- NATURE DES TERRAINS INTERPRETATION bu
DE A TOIT
64.0 66.0 Craie sableuse grisitre glauconieuse
avec minces passées dlargile et con-
crétions gréseuses blanchitres
66.0 ] 68.5 Grés trés dur (HCl+) jaunétre trés CENOMANIEN

peu fossilifere (esquille de lamel-
1ibranche) quartz blonds

68.5 72.5

Sable fin calcaire (HCl+) quelques

72.5 78.0

rares bryozoaires
Sable fin jaunftre plus fin avec

craie blanche fine

L

T

03608X0002

e e T e

LL_L_
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00

FORAGE 360.8.2
DANZE La Borde
Coupe au 10.01.2001

66,5 m

70,1m
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EARL DE LA BORDE
INSPECTION VIDEO DU FORAGE D’ IRRIGATION ''LA BORDE" 360.8.2

PRINCIPALES OBSERVATIONS
EFFECTUEES
LORS DE L’INSPECTION VIDEO

Cf. atlas photographiques en annexe.
On trouvera annexes :

= une cassette vidéo couleur de I’enregistrement effectu¢ lors de I’intervention,
= un atlas photographique reprenant les principaux points d'intéréts commentés.

Date de I’ingpection : Le 10 JANVIER 2001
Personnes en présence : Mrs JOUIE EARL de la Borde

Mr CISSE Y de ’entreprise de forage Y. CISSE
Mr LAGRAVE JL du bureau d’études Gaudriot
de Tours

Repére des mesures : Téte de forage avec dalle de propreté en béton a
+0.25m du sol naturel

Durée

. . 1 heure 32 minutes environ
de I’enregistrement

De 00 11 minutes Descente de 0 m a 15.5 m Tube acier plein € 600 mm
De 11 4 37 minutes Descente de 15.5 m a 30.5 m @ 400 mm Acier crépiné
De 37 4 58 minutes Descente de 30.5m a 66.5m Acier plein & 400 mm

De 58 4 1 heure 04mn Descente de 66.5 m a 70.1 m Acier crépineé & 400 mm
Delh04a1h32mn Remontée de la caméra de 70.1 m 4 0 sol

Ref. : CEN/TR/CISSE.001/01-01/v1

h GauoRoT

INGENIFEURES CONSEILS
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EARL DE LA BORDE
INSPECTION VIDEQ DU FORAGE D’ IRRIGATION "LA BORDE" 360.8.2

COUPE TECHNIQUE (d’aprés entreprise)

Diamétres de foration :
De0al2m® 900 mm
De 12 2 78m @ 700 mm

Diamétres des tubages équipant I’ouvrage
De 0a 18 m @ 600 mm
De 18478 m @ 435 mm crépiné de 6 4 78 m

OBSERVATIONS
Les principales observations effectuées lors de l'inspection caméra-vidéo sont les suivantes (atlas

photographique en annexe) :

De 04 10 m Tube acier plein @ 600 mm oxydé avec un léger encroitement au-dessus du
niveau statique.

2 10m: Vue du niveau statique trés légérement agité par un petit écoulement d’eau en
provenance de vers 6 m de profondeur (tube non étanche ,pas de cimentation
a ’arriére du tube acier.
de 10 m &4 14.2 m Descente dans le tube acier @ 600 mm sous le niveau statique tube oxydé
de 14.2 m 2 15.2 m Codne de réduction de diamétre & 600 mm a & 400 mm
15.2 m a 15.5 m Acier plein @ 400mm
de 15.5m a 30.5 m Acier @ 400 mm crépiné & nervures repoussées
Crépines a ouvertures moyennement a fortement colmatées par des oxydations
Turbulences entre 21 m et 23 m (arrivées d’eau ?)
de 30.5 m 2 66.5 m Tube acier @ 400 mm aveugle assez fortement oxydé , recouvert de pustules
Jtubercules et pellicules de rouille....
de 66.5m a 70.1 m Tube acier & 400 mm crépiné & nervures repoussees
Crépines trés oxydées et colmatées
Tube-guide sonde « perdu » entre 56.6 m et 70.1 m
470.1 m Fond du forage avec tube guide sonde planté dans les dépots de fond
Fond remblayé par des dépots de sables fins et des objets étrangers au forage
(collier d’attache de cable....)

Ref : CENTRCISSE 8019181~ 1 ﬁ 3
A RO
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EARL DE LA BORDE
INSPECTION VIDEO DU FORAGE D’IRRIGATION ''LA BORDE" 360.8.2

CONCLUSION

Le forage d’irrigation de '"EARL de La Borde inspecté le 10 janvier 2001 montre un degré
d’oxydation avancé .

Sur la partie observée entre 0 m et 70.1 m les différents tubages se « tiennent »assez bien malgré
I’oxydation

La perte de productivité constatée semble liée au colmatage des crépines & nervures repoussées
(ensemble des crépines) et au remblaiement partiel du forage .

Le dépdt de fond serait de 8m si la coupe technique annoncée par I’entreprise est rigoureuse

Compte tenu que la réduction de diamétre donnée a 18m s’observe a 15.5m, le fond pourrait étre
retrouvé vers 75.5m (dépdts sur 5.5m)

Ref. : CEN/TR/CISSE.001/01-01/v1

IMGENIEUES CONSEILS
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