NOTICE EXPLICATIVE :
GESTION DES EAUX PLUVIALES

Construction de hangars d’élevage avec couvertures
photovoltaiques pour améliorer les conditions
d’élevage sur parcours existants.

Piece complémentaire a la PC4
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1. CONTEXTE DU PROJET

Matthieu TOUTAIN élevé des volailles par le biais de sa société
SCEA LES VOLAILLES DE DONNERY, Société Civile d'Exploitation
Agricole, située au a La Bergerie sur la commune de DONNERY
(45450), dans le département du Loiret.
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Le projet se situe sur I'élevage de volailles existant du propriétaire
Monsieur TOUTAIN. Les parcelles concernées par le projet se
trouvent entourées de bocage a grande maille.
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La nouvelle construction, partiellement couverte en panneaux
photovoltaigue est un projet de renouvellement d'amélioration
des existants. Cette derniere est composée de matériaux solides
et durables dans le temps, |la structure est en acier galvanisé qui
respecte les normes de constructions en vigueur, les grillages
installés sur le pourtour sont en acier galvanisé simple torsion et
le filet en toiture vient recouvrir 'ensemble des infrastructures
afin d'offrir des espaces idéales, hauts et aérés pour 'élevage.

Etat final- Coupe C- ECH VIS0
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2. SOLUTION DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Pour ce projet, la gestion des eaux pluviales a été réfléchie en
prenant en compte les criteres topographiques de I'exploitation,
la typologie du sol mais également l'activité en elle-méme
exercée sur I'exploitation.

1. Le profil altimétrique du site

Il s'avere que le terrain présente une pente naturelle allant du
nord vers le sud. Nous allons donc utiliser cette pente pour gérer
I'absorption naturelle des eaux pluviales sur le terrain concerné
par le projet.
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PROFIL ALTIMETRIQUE X
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profil altimetrique
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Le terrain présentant une pente moyenne naturelle d’environ 1%
présente l'avantage de faire descendre I'eau par gravitation et
permettent I'élargissement de la zone de pénétration dans le sol.

2. La Typologie du sol

Le sol est majoritairement composé de PLANOSOLSOLS (40%)
comme précisé ci-apres .

UNITE CARTOGRAPHIQUE DE SOL (UCS) N°24

Mom de 'UCS : Sols sableux, épais, hydromorphes, acides, cultivés,
de I'Orléanais
Acces & la fiche de 'UCS : cliquez ici

Type de sol dominant : Planosols (40 %)
Pour plus dinformations sur ce type de sol : cliguez ici

Référence de létude - A. RICHER-DE-FORGES, 2008. Référentiel

Régional Pédologique du Loiret (Etude n°25145)
Etat de I'étude - Finalisée et labellisée

Responsable technigue pour I'étude - Anne RICHER-DE-FORGES
Structure(s) propriétaire(s) de I'étude; Institut national de recherche pour
IFagriculture, I'alimentation et I'environnement (INRAE), US 1106
Infosol, Orléans

Pour plus dinformations : cliquez ici
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Description de I'Unité Cartographigue de Sol (UCS) numéro 24

Référentiel Régional Pédologique du Loiret

Numéra d'UCS : 24
Nom d'UCS : Sols sableus, épais, hydromarphes, acides, cullivés, de MNddanais.
Campesition : celie LICE eat campasée de T Uritsfs) Typologiquels) de Sal (UTS)
Surface : 3018E ha
s.d"-",, :-”‘

_,:.- o .
o e
Informations relatives aux Unités Typologigues de Sols (UTS) ' *

4

= UTS n" 87 : sois dpais, sableux ou sablo-imoneu puis Bruialement argilo-sableux o ’{
argileus lourd, non cabeaires, ples ou meins graveleux (quartz), hydramorphes, développés \vl‘-u—"-v\ &
dans | formalion géelogique de |'Orléanais, suroul saus farét

- Type de sol - PLANOESDLS DESTALX el PLANOSOLE TYPIQUES
- Matériau parental : FORMATION DE U'ORLEANAIS

= UTS " BB : sols épais, sableux ou sablo-argileux puis argilo-sableus ou anglews lourd, nan

caleaires, plus ou meins graveleus (guanz), hydromarphes, développés dans ka Tormation n"BE Iz‘h]--.._,_‘__‘__-_
oiogique de ['Drléanais, surioul sous forét N r'::___‘__:—
= Type de sol - REDOXISOLE N0 [9%]—
- Matériau parental : FORMATION DE LORLEANAIS ST {A0%)
+ UTS " B0 : sols dpais, sablew puis amilo-sableux ou argleus leurd, non calesires, non ou nEs {17%)

pew graveleus (guanz), hydromorpbes, sufioul sous forét
= Type de sol - BRUNISOLE rédedques ef BRUNISOLS-REDOXISOLE
- Matériau parental : FORMATION DE LORLEANAIS ————n"BE (24%)

N " ; . N N Powrceriages de surlace des UTS dars FUCS
= UTS n" 80 : sols épais, lessivés, sableus puis sablo-angileux puis argiio-sableus, acides, nan

o peu graveleux (quariz), hydromorphes, suriow sows forkt
- Type de sol - LUVISOLS sableux rédoxigues, PLANCSOLS rédaxiques
- Matériau parental : FORMATION DE U'ORLEANALS el FORMATION DE SOLOGNE

UTS n" 84 : sols amio-sableux ou argileuws, calcaites, plus ou mains graveleu | caleaire),
nan hydromarphes, eullivés, développés dans les mames de Blamonl ou dans |e caleaire de
Beauce

- Type de g6l : CALCOSOLS argleu

= Matériau parental : MARNES DE BLAMONT ou CALCAIRE DE BEALUCE

+ UTS 1" 93 : sols minces, arglo-sableux ou angileus, caleaires, graveleux ou eaillouteus
(caleaire), nen hydromerphes
- Type de sol - RENDOSOLS
- Matériau parental : CALCAIRE DE BEAUCE

+ UTS n° BB @ sols spais, sableux ou sablo-argileux puis (ocakement argleux, pau Svoluds,
Fappan alluvisl ou cobuvial, rés acides, nNon & peu graveeus (quanz), & hiydromarphie va-
able, suinoul sous fordt

- Type de 80l - ARENOSOLS, FLUVIDSOLS
- Matériau panental : FORMATION DE UORLEANALS sur MARNE DE BLAMONT

Chquezici peur sccéder & 1a carts sur ls Géopanail
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PLANOSOLS

Ensemble des SOLS SOUMIS A LEXCES D’EAU

B B Représentent 1,5 % du territoire métropolitain m B

Les planosols sont des sols caractérisés par un
contraste trés important entre les horizons supérieurs
perméables et les horizons profonds dont la
perméabilité est trés faible ou nulle du fait d'une teneur
en ;rgﬂe élevée. Il en résulte que les horizons supérieurs
. sont saisonniérement gorgés d’eau, donc hydromorphes,
Qmarqués par une coloration bariolée.

(] ]

§7'?7¥:§"§EONI_ Sols & Territoires

NTROUE Cliquez ici pour accéder au Géoportail
SRS

Ce Type de sol présente des caractéristiques de perméabilités
importante en partie supérieur sur sol argileux profond. Cette
typologie de sol permet |la pénétration des eaux en surfaces et se
comporte comme un systeme de drainage naturelle sur |la partie
supérieur du sol ce qui favorise la pénétration des eaux

3. La Solution retenue

Monsieur TOUTAIN élevant des volailles sur son site, la mise en
place d'un bassin de rétention et donc la création d'un point
d'eau attirerait nécessairement d'autres volatiles, notamment
des oiseaux migrateurs, qui pourraient amener des maladies
aviaires sur |'exploitation et donc avoir un impact négatif sur
I'activité de I'exploitant. Cette solution n’a donc pas été retenue.

TERRA SOLAIRE — Notice explicative pour la gestion des eaux pluviales



Voici ci-dessous un schéma
retenue:

Ruissellement en
toiture puis sur sol l
Perméable

explicatif présentant la solution

il
Infiltration ll l

naturelle dans
le sol
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— PENETRATION NATURELLE DANS SOL TRES PERMEABLE
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Le Principe est simple:

- Le sol présente des caractéristiues permettant
|"absorption des eaux de pluie dans le sol sans avoir besoin
d'intervention humaine et sans nécessiter de travaux
d’artificialisation par collecte ou drainage.

4. Les Avantages de la solution retenue

L'absorption naturelle par le sol présente de nombreux

avantages:

- Réalimentation des nappes phréatiques,

- Dépollution efficace des eaux pluviales par « filtration » et
décantation (piégeage des matieres en suspension) par la
couche sédimentaire et la couche calcaire.

- Pas de modification paysagere et dans le tissu rural.

- Pas d'artificialisation et de travaux.
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3. CONCLUSION

Au vu des éléments préalablement présentés, la mise en place
d'un systeme de collecte des eaux pluviales et d'un bassin de
rétention ne nous parait pas adaptée a l'exploitation. En effet, une
telle solution serait néfaste pour l'activité de |'exploitant
puisgu’elle aurait pour effet d'attirer les oiseaux migrateurs et
donc des maladies potentielles, ce que nous cherchons a éviter
en mettant en place ces volieres photovoltaiques. La capacité du
sol a absorber les eaux via ses caractéristiques structurelles
permettra donc l'infiltration naturelle des eaux pluviales dans les
sols sans toutefois les imperméabiliser ou bien les artificialiser. Au
vu de I'ensemble des éléments présentés précédemment nous
opterons donc pour la solution la moins invasive qui est celle de
la pénétration naturelle.
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