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Le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable Richelieu-Courcoué se trouve au Sud-
Ouest du département de l'Indre-et-Loire. Le syndicat a été crée en janvier 2024 et
résulte de la fusion du SMAEP du Richelais et du SIAEP de Courcoué et regroupe ainsi 14
communes a l'issue de cette fusion.

L'ancien SIAEP de Courcoué comptait prés de 1 743 habitants et 1 011 abonnés en 2022
répartis sur 5 communes : Brizay, Chaveignes, Chezelles, Courcoue et la Tour-Saint-
Gelin.

Le service d'eau est confié a la SAUR dans le cadre d'une délegation de service public
depuis le 1 janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2033.

L'ancien territoire du SIAEP dispose pour la production et distribution en eau de
117 kilometres de conduites et de 2 secteurs de production qui desservent chacun une
zone de distribution distincte :

- Secteur de distribution de « Misselouis » :
o Un forage au cénomanien « F3 - Misselouis », exploité a 22 m3/h
o Une station de traitement « la Misselouis » d'une capacité nominale de
22 m3/h située sur la commune de Courcoué.
o Un réservoir sur tour « le Buisson » sur la commune de Courcoué, d'une
capacité de 400 m* qui alimente quasi en totalité les communes de Courcoué,
Chezelle et la Tour-Saint-Gelin.

- Secteur de distribution de « Basses Charpentieres » :

o Un forage au cénomanien : « Les Basses Charpentieres » exploité a 35 m3/h.

o Une station de traitement « Station Basses » d'une capacité nominale de
35 m3/h située sur la commune la Tour-Saint-Gelin.

o Une bache de reprise « Station Basse » de 200 m3 située a la Tour-Saint-Gelin

o Unréservoir sur tour « Creuzet » sur la commune de Brizay, d'une capacité de
200 m?® qui dessert la commune de Brizay.

o Unréservoir enterre « Purzon » sur la commune de Chaveignes, d'une
capacité de 200 m® qui dessert la commune de Chaveignes.

Des stabilisateurs de pression permettent de faire communiquer ces 2 réseaux entre eux
Si nécessaire.

Une interconnexion avec l'ancien SMAEP du Richelais permet d'importer jusqu'a
200 m3/j en cas de besoin et d'alimenter en eau potable de maniere ponctuelle une
partie des abonnés de l'ancien SIAEP de Courcoue. Cette interconnexion n'est pas
suffisante pour une sécurisation totale du territoire de l'ex-SIAEP de Courcoué.

Un colmatage progressif des crépines a été de nouveau constate ces derniéres années
au niveau du forage F3 malgre une régenération du forage réalisee en 2018. Ce
phénomene induit une baisse de la productivité de 'ouvrage.

Le syndicat a alors engage en 2022, une étude sur le forage F3 quant aux solutions visant
a securiser l'alimentation en eau potable : augmentation de la fréquence des
régenérations, diminution du débit de prélevement, abandon du forage, réduction de la
zone de distribution du forage F3 ou encore création d'un nouveau forage en
complément du F3.

SMAEP Richelieu Courcoué - Dossier de Déclaration au titre du code de l'environnement -
Sécurisation de l'alimentation en eau potable via la création d'un nouveau forage au cénomanien (F4)

Hadés | Avril 2024 | affaire 23MOE027



Le SMAEP Richelieu Courcoué a décidé de procéder a la sécurisation de l'alimentation
en eau potable par la création d'un nouveau forage d'eau potable (F4) dans la nappe du
Cénomanien. Le débit d'exploitation du forage F3 serait quant a lui réduit a un maximum
de 12a15 m3/h.

Ce rapport constitue le dossier de declaration des travaux de foration du nouveau forage
conformément au Code de l'environnement - Livre Il (milieux physiques) - Titre | (milieux
aquatiques) - Chapitre IV (installation et usage) - Section 1 - Sous sections 1 et 3 - Articles
R 214-1, R 214-5, R 214-32 a R 214-40 et R 214-41 a R 214-56.
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

©® SMAEP Richelieu-Courcoué - maitre d’'ouvrage

21, Grande Rue
37120 Richelieu
Tel: 0247581031

Email : contact@smaep-richelieu-courcoue.fr

Interlocuteurs :
Monsieur AUCHET, président du SMAEP Richelieu - Courcouée

Monsieur DOLATA, Vice-président du SMAEP
Madame DUBOSSON, secrétaire du SMAEP
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2. PRESENTATION DU PROJET

2.1. Nature et objet de l'ouvrage

A ce jour, la production d'eau potable sur le territoire de l'ancien SIAEP de Courcoué est
assuree par 2 forages

e Forage au cénomanien libre « Misselouis - F3 » sur la commune de Courcoué ;
e Forage au cénomanien captif « Basses Charpentieres » sur lacommune de Tour-Saint-
Gelin.

La productivité du forage F3 a diminué en raison d'un colmatage progressif des crépines
malgre des travaux de régenération réalises en 2018. Ce colmatage est essentiellement
lié au contexte localisé de la nappe du cénomanien qui se trouve ici libre, sur une créete
piezometrique et en zone de recharge en eau et par consequent sujette aux fluctuations
saisonnieres de basses et hautes eaux avec un debit d'exploitation initial potentiellement
trop éleve.

La collectivité souhaite sécuriser sa production en eau potable par la réalisation d'un
nouveau forage au cénomanien implante si possible sur un secteur ou la nappe puisse
se retrouver captive et moins sujette aux fluctuations saisonniéres et aux conditions de
recharge de la nappe. Il serait dénomme « F4 ». Le houveau forage sera realisé au Nord
du F3, sur la commune de Courcoué.

Les données geologiques du secteur sont relativement connues du fait de la présence
des forages au cénomanien a proximité mais elles restent néanmoins imprecises sur le
secteur d'implantation projeté. Une reconnaissance des terrains sera nécessaire afin
d'affiner les données geologiques et notamment préciser les caractéristiques de l'écran
marneux ou encore les caractéristiques de l'aquifere (nature captive / libre, niveau
piezometrique, productivite, qualite,).
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2.2. Localisation de l'ouvrage projeté

Le nouveau forage serait réalisé au Nord des trois forages déja existants sur la commune
de Courcoue.

Le site d'implantation projeté est le suivant :
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Illustration 1: Localisation du site d'implantation projeté du nouveau forage F4 - Fond IGN

Site d’'implantation projeté
Commune Courcoué
Lieu-dit Bois du Buisson
Référence cadastrale - surface Parcelle B 205 - 5196 m?
Autres références
N’ téelédéclaration BRGM - DUPPLOS Non encore défini
Code BSS
Date de déclaration
Dénomination Forage « F4 »
X=453 092 m NGF
Coordonnées Lambert zone Il étendue Y =2 228 435 m NGF
Z =111 m NGF
X=502 852 m NGF
Coordonnées Lambert 93 Y =6 663 159 m NGF
Z =111 m NGF




Site d'implantation projetée
Parcelle B 205 : 5196 m?

v
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Ilustration 2. Localisation du site d'implantation projeté - nouveau forage F4 - photographie aérienne +
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Illustration 3: Localisation du site d'implantation projeté - nouveau forage F4 - plan cadastral
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F4 projete

[llustration 4 : Photographie de l'implantation du nouveau forage F4

La validation du site d'implantation du houveau forage F4 nécessitera les déemarches et
autorisations suivantes ;

- L'avis de l'hydrogéologue agrée en charge de définir les péerimétres de
protection (demande de nomination faite par la collectivite aupres de I'ARS).

- L'accord de la Police de l'Eau : présent dossier de déclaration au titre du code de
l'environnement.

- Les autorisations d'acces, d'acquisition fonciere et de desserte en électricite :
accord de principe du propriétaire de la parcelle obtenu ; Convention
d'autorisation pour réalisation des travaux de reconnaissance en cours.

- Autres démarches réglementaires : perimetres de protection, autorisation
sanitaire de distribuer l'eau préeleveée : a engager a l'issu des travaux de
reconnaissance et aprés avis de l'hydrogeologue agrée et des services
instructeurs

- Autres contraintes techniques : traitement du fer de l'eau prelevee a prévoir et
raccordement au reservoir sur tour
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2.3. Caractéristiques techniques de l'opération

Les forages F1 et F2 situés sur la commune de Courcoué au lieu-dit « Misselouis »
disposaient d'un arréte preéfectoral de Déclaration d'Utilite Publique (DUP) en date du
18 février 1998 fixant les débits de prélévements maximaux respectivement a 18 m3/h -
360 m3/j et 35 m3/h - 700 m3/j. A ce jour, les deux forages ne sont plus exploités.

Le forage F3, implanté entre les deux anciens forages, ne dispose pas d'arrétée
prefectoral. Toutefois, le forage F3 dispose d'un receépisse d'autorisation n"2001DDAF21
autorisant un prélevement de 100 000 m3/an avec un débit 60 m3/h. Les périmétres de
protection des anciens forages n'ont pas eté modifiés. Ils étaient définis pour un debit
maximal d'exploitation de 60 m3/h. Seul le périmétre de protection immédiate a été
modifie avec mise en place d'une cléture autour du forage F3. Les périmetres de
protection rapprochées du forage F3 devront étre mis a jour.

A noter que la productivité de l'ouvrage a fortement diminué. En effet, lors de la creation
du forage, il était prévu d'exploiter le forage F3 au débit de 40 m*®/h avec possibilité de
porter celui-ci a 60 m*/h en fonction de l'évolution des besoins. A ce jour, l'ouvrage n'est
exploité qu'au débit de 22 m3/h en raison des colmatages réguliers et progressifs de la
crepine.

Les contraintes lies a la classification possible de F3 comme ouvrage sensible, a la mise
a jour des perimetres de protection et a la baisse de productivité de l'ouvrage orienteront
le devenir du forage F3. A ce jour, il est envisagé une baisse du débit d'exploitation a un
maximum de 12 a 15 m®*/h de maniére a ne pas surexploiter aquifére et limiter le
rabattement et par consequent minimiser le colmatage progressif des crépines.

Selon la mesure « 7C-5 - Gestion de la nappe du Cénomanien - du SDAGE de 2021 -
2027 », le cénomanien est classe en zone g soit une zone a faible pression de
prelevements en ZRE - sur la totalité de la commune de Courcoué. Cela signifie que les
prelevements ne doivent pas augmenter. Par conséquent, le volume préleve
annuellement par le forage F3 ou un autre ouvrage ne doit pas augmenter.

Pour rappel, les besoins moyens et de pointe de l'ancien SIAEP de Courcoué sont
respectivement de 482 m3/j et 772 m3/j en 2022.

L'objectif recherché pour le nouveau forage F4 au cénomanien serait d'étre capable de
fournir 40 @ 50 m3/h, ce qui permettrait aussi de sécuriser ce secteur de distribution.
Toutefois, la localisation envisagee pour le forage F4 qui reste finalement proche du
forage F3, c'est-a-dire de la ligne de créte et de la zone de recharge de la nappe, d'apres
les données hydrogéologiques locales pourrait penaliser cet objectif de productivite.

Un prélevement de l'ordre de 25 a 40 m*/h semble néanmoins envisageable.
L'évaluation des potentialités réelles de la nappe nécessite la realisation d'un forage de
reconnaissance au prealable.

En fonction des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus sur le forage de
reconnaissance, il sera defini la faisabilite du projet, qui sera soumis eégalement a l'avis
d'un hydrogeologue agree, de 'ARS et de la police de 'eau avant mise en ceuvre d'un
nouveau site de préelévement définitif.
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Le nouveau forage F4 exploitera la nappe du cénomanien semi-captif sous-jacente a
celle du turonien. La profondeur prévisionnelle du forage est de 90 a 100 m environ.
Cette profondeur pourra étre legérement ajustée en fonction des arrivées d'eau mises en
évidence durant les travaux de foration.

Choix des technigues de foration :

Les travaux de foration seraient réalisés au rotary a la boue afin d'évaluer la productivité
du Cénomanien. Cette technique nécessitera de nettoyer le forage par injection
d’hexamétaphosphates voire d'eau oxygeneé (peroxyde d’hydrogéne) avant de proceder
aux essais de pompage et analyses.

L'entrepreneur proposera aussi une foration au rotary a l'air qui pourra étre associee avec
de l'eau lors de la traversée de la formation du Turonien, de maniere a pouvoir tester la
productivité de la nappe du Turonien, par soufflage. Une analyse des eaux serait
egalement reéalisee de maniere a vérifier la qualité de l'eau du turonien et sa vulnérabilite
(teneurs en nitrates et pesticides et leurs metabolites).

La coupe technique prévisionnelle du forage et des phases de foration est jointe ci-
apres:

Reconnaissance préalable des terrains :

e Pré-foration de 0 a 10/12 ml en diamétre type 381 mm de maniére a mettre en place
un tube provisoire en téte pour soutenement des terrains

e Pre-foration jusqu'a 105 m en diametre type 251 mm

e Réalisation d'une diagraphie gamma-ray / réesistivite en trou nu

La diagraphie permettra de preciser la coupe geologique et notamment les niveaux
marneux puis affiner la coupe technique : cotes du pied des tubes de souténement
(cimentation) et colonne de captage.

Travaux visant a isoler les formations :

Il est propose pour cette partie des travaux de foration, de dimensionner selon le
diamétre définitif du forage. Cette étape nécessitant en effet la réalisation de
cimentations définitives entre les tubages et le terrain naturel de maniére a assurer
l'étanchéite vis-a-vis des infiltrations de surfaces ou des nappes superficielles.

Le diamétre du tube de souténement proposé est compatible avec la mise en place d'un
seul groupe de pompage de 50 m*/h (pompe de 6 pouces) qui serait placé au fond de
l'ouvrage entre 85 et 95 m de profondeur environ. Le positionnement définitif pourra étre
reprecise suivant la productivité de l'ouvrage et de maniére a limiter le dénoyage de
l'aquifere et limiter les risques de colmatage de la crépine.

e Foration de 0 a 10/12 ml en grand diamétre type 609 mm

e Mise en place d'un tube acier E24-2 de type 558 mm de 0 a 10/12 m suivi d'une
premiere cimentation

e Foration jusqu'a 45 m suivant resultats de la reconnaissance en grand diametre type
508 mm (ancrage dans les marnes a ostracees).

e Evaluation de la productiviteé et de la qualité du turonien par soufflage.
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Mise en place d'un tube acier E24-2 de type 406 mm de 0 a 45 m suivi d'une deuxieme
cimentation

Travaux visant a tester la nappe du cénomanien :

Apres foration, il est projete de tester 'ouvrage par la mise en place d'une colonne de
captage Inox 304 L DN 244 mm afin de nettoyer l'ouvrage et de réaliser les essais de
pompage et d'une analyse compléte des eaux brutes.

Il pourra étre prévu le cas échéant la mise en place d'une colonne de captage provisoire
en PVC de maniere a tester l'aquifére avant substitution par une colonne inox.

Foration de 45 a 105 ml maximum suivant les resultats de la reconnaissance en
diameétre type 381 mm

Mise en place d'une colonne de captage INOX - DN 244 mm de 39 au fond de l'ouvrage
et crépinée entre 60 et 85 m environ (ou PVC provisoire le cas échéant puis substitution
par une colonne inox)

Mise en place d'un massif filtrant entre le terrain et la colonne de captage du fond
jusqu'a 39 m: gravier siliceux type Loire de granulometrie adapteée au terrain
Réalisation d'un traitement a l'hexameétaphosphate + Peroxyde d’hydrogene
Réalisation d'un nettoyage du forage a lair lift suivi de pompages jusqu'a obtention
d'une eau claire.

Réalisation des essais par paliers suivi d'un prélevement pour analyse type
europeenne des eaux traitées.

Il sera également procede a une diagraphie de flux au micro-moulinet de maniere a
preciser et localiser les arrivees d'eau et redéfinir la profondeur du forage définitif le
cas échéant avant mise en place de la colonne inox si une colonne de captage
provisoire PVC a été mise en place.

Réalisation d'un essai de pompage longue durée, si possible en période de nappe
basse, avec suivi du niveau des forages F2 et F3 afin d'évaluer lincidence du
prelevement sur la nappe. Un suivi d'un 3eme OUvrage sera effectué eégalement suivant
possibilite.

La téte de forage dépassera du sol de +0,5 m de hauteur minimum et sera rendue
etanche grace a la mise en place d'un capot de fermeture monte sur brides.

Une dalle de proprete rectangulaire ou circulaire sera reéalisée sur le pourtour de la téte
avec une pente vers l'extérieur.
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L ST
foration @ 609 mm
Turonien — 1% cimentation
tube de souténement acier 24-2
1of12m/fTN @ 558 mm
-— — foration @ 508 mm
B tube de souténement
HraniEn acier APl - @ 406 mm
2&m= cimentation
S38m/IN
cénomanien supérieur
(~marnes & ostracées)
AMITN .
-56m /TN —— foration @ 381 mm
Niveow statigue estims
colonne captage inox a fil enroulé
-60m /TN 3041 -© 244 mm
cenomanien
massif de graviers
— — Tube plein inox 304 L - @ 244 mm
-85m /TN
Bnﬂmm "f TN ____________________________ préforation (reconnaissance)
profondeur maximale ;- 105 m / TN o @ 251 mm
(zone du fond, comblée)
Illustration 5: Coupe technique projetée de l'ouvrage F4
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2.4. Nomenclature concernée au titre du code de l'environnement

Volets Intitulé abreégé Régime
rubrique

1.1.1.0. | Sondage, forage, y compris les essais
de pompage, non de§t1ne a un usage DECLARATION
domestique, exécuté en vue de la -
recherche ou en vue d’effectuer un
prélevement temporaire dans les eaux
souterraines

1.1.2.0 | Prélevements permanents ou Pour mémoire
t’empor§1res issus d’un forage, a Le projet de forage capte la nappe du cénomanien
L ’exclus1on de nappe ’ semi-captif sous-jacente a celle du turonien avec
d’accompagnement de cours d’eau sollicitation d’un prélévement maximal de 100 000
3
m>.

© Le projet de prélevement est supérieur au seuil
de declaration de 10 000 m3/an mais inférieur au
seuil d'autorisation 200 000 m3/an

1.2.1.0 | Prélevements reliés a un cours d’eau Pour mémoire - sans objet
ou a sa nappe d’accompagnement

1.3.1.0 | Prélévements permanents en zone de Pour mémoire
repartition des eaux (capacite Le projet est situé en Zone de Répartition des Eaux
superieure a 8 m*/h) pour la nappe du cénomanien. La cote NGF du toit du

cénomanien est a partir du sol a Courcoué. La cote de
fin de forage est estimée a +11 m NGF : forage d’essai
de 100 a 105 m de profondeur maximum.

® Le forage atteint l'aquifére du cénomanien
concerné par la zone de répartition des eaux.

© Le forage définitif sera soumis a Autorisation
(procedure qui sera menee a la suite des
résultats sur le forage de reconnaissance)

Illustration 6: Nomenclature concernée par le projet

®© ['opération projetée nécessite une déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 du Code
de l'environnement.

© Le projet étant soumis a déclaration n'est donc pas soumis a enquéte publique.

© L'article 131 du code minier précise que « toute personne exécutant un sondage, un
travail de fouille, quel qu'en soit 'objet, dont la profondeur dépasse 10 métres au-
dessous de la surface du sol » doit étre en mesure de justifier que la déclaration en a
ete faite a l'ingénieur en chef des Mines. L'entreprise de forage fera cette declaration
pour le compte du maitre d'ouvrage.

© Une procédure d'autorisation au titre du code de l'environnement sera a prévoir a
l'issue des travaux de reconnaissance suivant la faisabilité de réalisation d'un ouvrage
de prelevement definitif. Cette procedure sera menée conjointement avec la
procédure d'autorisation de prélever et de distribuer l'eau a des fins de
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consommation domestique et non domestique et d'instauration des périmétres de

protection au titre du code de la Santé Publique.

2.5. Planning prévisionnel de l'opération

Le planning prévisionnel de l'opération est le suivant :

Désignation

Planning

Demande de subventions
Instruction financeurs

Avril 2024
2 metrimestre 2024

Avis de l'hydrogeologue agree

Avril/Mai 2024

Reéalisation du dossier de déclaration
Instruction police de l'eau

Avril 2024
Mai / juin 2024

Consultation des entreprises

Juin / Juillet 2024

Attribution des marchés de travaux de reconnaissance

Juillet / aolt 2024

Reéalisation des travaux - si possible en nappe basse

Septembre / novembre 2024

Travaux d'équipements / regularisation administrative
et réglementaire

A lissue de la réception des
travaux de reconnaissance et
apres validation de la faisabilité de
mise en ceuvre d'un ouvrage de
prelevement définitif : 2025 et
2026

Illustration 7: Planning previsionnel de l'opération
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3. DOCUMENT D’'INCIDENCES

3.1. Etat initial

D'un point de vue hydrographique, la commune de Courcoué se trouve dans le bassin
versant de la Vienne et plus précisément dans les bassins hydrographiques des cours

d'eau suivants :
Le ruisseau des Souches : c'est un cours d'eau non navigable de 4,15 km de long.

Il prend sa source dans la commune de Courcoué et se jette dans le ruisseau de
la riviere Marteau au Nord-est du bourg de Courcoue.

— Leruisseau de la riviere Marteau : c'est un cours d'eau non navigable de 5,26 km. Il
prend sa source dans la commune de Braslou et se jette dans la Bourouse au Sud

du bourg de Chezelles.

Le site projete pour la création du forage F4 se trouve a environ 1,2 km a l'Ouest du
ruisseau des Souches et 2 km a l'Ouest du ruisseau de la riviere de Marteau, sur le

plateau turonien.
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Illustration 8 : Réseau hydrographique (extrait IGN)
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PROFIL ALTIMETRIQUE

Ruisseau de la riviere Marteau
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3.1.2. Contexte géologique et hydrogéologique
3.1.2.1. Géologie

Les couches du Bassin Parisien forment un empilement plus ou moins régulier qui
s'appuie sur les terrains anciens du Massif Central. Dans la région centre, ces terrains
dessinent des arcs successifs depuis les terrains les plus récents du Plio-Quaternaire
(Sologne) jusqu'aux couches les plus anciennes du Trias au Sud du département de
l'Indre. A cet empilement s'ajoutent les alluvions récentes des cours d'eau.

Les données geologiques de base relatives au territoire de Courcoué issues de la carte
géologique du BRGM au 1/50 000°™ feuille de Saint-Maure de Touraine.

T Wy
.
. .

&y
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Dans le secteur d'études, affleurent les principaux ensembles géologiques suivants, de
bas en haut :

Sables éolien (N) : : sables plus ou moins argileux a grains de quartz moyens a
grossiers, ronds-mats auxquels sont associes des grains quartzeux plus fins ne
portant plus de trace d'éolisation. Cette formation peu epaisse varie entre 1a 1,5
m.

Le turonien:

— Turonien moyen (C3b) : "tuffeau blanc". Il est connu aussi sous le nom de craie
micacee. Elle est constituee par un calcaire tendre, gris ou blanc avec quelques
cherts dans la formation.

— Turonien supérieur (C3a) : "craie blanche a Inocérames’. Il est constitué par une
craie blanche, tendre a grain fin separes par des niveaux marneux ou de craie
friable. Son épaisseur varie de 20 a 27 m environ.

Le Cénomanien

— Marnes a Ostracées (C2b) : se présentent sous la forme de marnes, calcaires
bioclastiques, gres a ciment calcaire. Elles représentent la partie supérieure du
Cénomanien.

— Sables de Vierzon (C1-2) : se présentent sous la forme de sables glauconieux,
verts ou roux avec gres a ciment ferrugineux ou sables, marnes et grés non
différenciés. Ils correspondent a la partie moyenne de l'étage du cénomanien et
n'affleurent que dans l'angle Sud-Ouest dans la terminaison oriental de l'anticlinal
de Richelieu. Son épaisseur varie entre 30 et 40 m.

Colluvions alimentées par les formations calcaire du Turonien, noté CC. Ces
colluvions se rencontrent principalement sur les versant crayeux de la vallée de la
Vienne et sur la bordure de l'anticlinal de Richelieu.

Les formations alluviales modernes (Fz et Fy), en fond de vallées.

© La commune de Courcoué se situe sur le flanc Nord de l'anticlinal de Richelieu
orienté Nord-Ouest /Sud-Est ou les sables du cénomanien affleurent.

© La formation géologique affleurant au droit du projet de forage est constituée des
turonien moyen qui recouvrent le cénomanien C3a. Le contact turonien /
cénomanien semble atteint a 30/40 m de profondeur environ. L'épaisseur de la
formation aquifére du cénomanien a éte évaluee a environ 60 m d'aprés les données
geologiques des forages a proximite.

© Soit une profondeur prévisionnelle maximale du forage de l'ordre de 90 m a 100 m.

La profondeur maximale du forage de reconnaissance sera de 105 m.
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Illustration 10 : Coupe geologique schéematique (BRGM)

3.1.2.2. Hydrogéologie
© Les formations aquiféres

On distingue les 2 formations aquiferes principales suivantes :

¢ Lanappe du cénomanien: laquifere cénomanien est caractérise par une porosite
d'interstices, le réservoir étant constitué par les sables du Cénomanien inférieur et
moyen. Sa lithologie est hétérogéne, l'intercalation d'horizons marneux et argileux
dans la série sableuse introduisant un cloisonnement horizontal. Le mur de l'aquifere
est constitue par les argiles a lignite de la base de l'étage et son toit par les marnes a
huitres. Elle est captive sous les assises marneuses du Cenomanien terminal, ce qui
lui confére une bonne protection naturelle. Cet aquifere, surexploite, est réserve pour
l'alimentation en eau potable.

C'est l'aquifere du cénomanien qui sera exploité par le forage
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Site d'implantation F4 projeté

LA

Le sens d'écoulement de la nappe du cénomanien au droit des forages est globalement
de direction Sud - Nord - Nord Est.

Des cartes piezomeétriques plus réecentes ont éte réalisees dans le cadre des études de

bassin d'alimentation de captages prioritaires de la commune de Braslou, par le bureau
d'éetudes CALLIGEE et sont presentées ci-apres.
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Il est mis en évidence une localisation du forage F4 projete :

— Au Nord de la créte pieézométrique et d'une zone de recharge de la nappe du
Cénomanien en période de basses eaux.

— Al'Quest de la créte piezomeétrique et de la zone de recharge en période de
hautes eaux.

e Lanappe du turonien: l'aquifére turonien est constitue par les craies et les tuffeaux
de cet étage. L'aquifére turonien est un aquifére relativement important au sein de la
réegion Centre-Val de Loire. La craie qui compose l'aquifere est poreuse. Cependant,
elle n'est pas perméable intrinséquement. Ainsi, seule la fracturation ou l'altération de
la craie permet a la nappe de contenir de l'eau. La productivité des forages captant
cet aquifere est donc lie au degré de fissuration de la roche. Cette ressource est
exploitée en agriculture ainsi que pour la consommation d'eau potable. Elle est plus
vulnérable aux pollutions de surface. En fond de vallée, cette nappe est en relation
directe avec les alluvions qui la recouvrent.

La coupe geologique previsionnelle du forage projeté est la suivante :

Profondeur Description Formation

~0-39m Limon sableux a argileux, sable quartzeux et Colluvions - Turonien
glauconieux, craie micacée et blanche

~39-45m Marnes a ostracees Ceéenomanien

~45-100m Alternance de sable de Vierzon et des marnes
a ostracées

~>100m Marne et calcaire Jurassique superieur

[llustration 14 : Coupe geologique previsionnelle

®© La profondeur prévisionnelle du forage est de 90 a 105 métres maximum
(cénomanien)

® Lanappe captée est la nappe du cénomanien qui se trouve naturellement protégée
de la nappe du turonien et des pollutions de surface du fait de la présence d'un écran
impermeable constituée par les marnes a ostracées d'une épaisseur de 5a10m
environ.
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3.1.3. Environnement du forage projeté

3.1.3.1. Environnement général

3.1.3.1.1. Occupation des sols

Le site projeté pour le forage se localise au Nord-Est du territoire de Courcoué. D'aprés
le Plan Local d'Urbanisme, l'ouvrage projeté est en zone classee comme :

— Secteur naturel (N)
Les terrains environnants sont constitues :

— Principalement par des terres agricoles et des habitations dispersees
— Au Nord du site projete : espace boisée non classe

Site projete

5

B
b
:
s
.

N

- Reservoir sur tour \

[llustration 15 : Occupation des sols sur fond de photographie aérienne
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. Symboles Libellé
Zone d'études y

. Réglement national d'urbanisme

Flan local d'urbanisme

Plan d'occupation des sols

F4 prOJete {64 Colits B Carte communale
1 Touche . Plan de sauvegarde et de mise en valeur
p . Plan local d'urbanisme intercommunal
D . Zone urbaine
la Robiniére D . Zone & urbaniser, ouverte
o D D Zone & urbaniser, bloguée
e D D Zone agricole
[:] . Zone naturelle et forestiére
&5t . . Zone couverte par le RNU
i&’N, 1aMisselouls [:] . Secteur ouvert a la construction
D . Secteur réservé aux activités
D D Constructions non autorisées
Illustration 16 : Occupation des sols (documents d'urbanisme)

3.1.3.1.2. Réseaux routiers et ferroviaire

Le site projeté est localise :

— aenviron de 800 metres a l'Est de la D 111 reliant principalement les communes

de la Tour-Saint-Gelin et de Courcoué.

— aenviron 750 métres au Nord de la D58 reliant les communes de Chaveignes, de

Courcoug, de Rilly-sur-Vienne, de Pouzay, etc. Cet axe est relativement
emprunte : comptage de 2 344 vehicules jour (donnees de 2022).

— aenviron 1100 métres a 'Ouest la D114 reliant ainsi les communes de Lémeré, la

Tour-Saint-Gelin, Luze, etc.

F4 projete

[Llustration 17 : Trafic routier - comptage 2022 (Source : https.//www.touraine.fr/le-conseil-
departemental/missions/mobilites.html)

Le secteur n'est desservi par aucun réseau ferroviaire.
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3.1.3.1.3. Assainissement

L'ouvrage projeté se trouve en zonage d'assainissement non collectif des eaux usées de
la commune de Courcoué. Les habitations ou les activités touristiques et de loisirs sont
situes a plus de 35 m du site d'étude.

Aucun dispositif d'assainissement des eaux usees individuel n'est recense dans un rayon
de 35 m autours du site d'étude conformément a l'article 4 de l'arréte du 11 septembre
2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux ouvrages souterrains.

P — e L\

Schéma d(ijrecteur dassainissement I Proposition de zonage d'assainissement
ourcoue ' 4 . 17 :
. Emprise de l'assainissement collectif

LES cassons

Emprise de la future déviation

W

. ) |
««++ Périmetres de protection des captages { s +
Assainissement collectif | Assainissement non collectif autonome individuel
Parcelles raccordables au réseau d'assainissement | bonne aptitude 4 |'assainissement autonome-épandages

e Proposition de réseau d'assainissement gravitaire i 3 p ;
P = l faible aptitude 4 I'assainissement autonome-tertres d'infiltration
D Proposition de site de traitement {

) | faible aptitude a |'assainissement autonome-filtres non drainés
e EXULOIre |

- trés faible aptitude 4 ['assainissement autonome-filtres drainés
"LEOTOT GEOLOGIE ENVIRONNEMENT

Illustration 18 : Extrait du zonage d'assainissement de la commune

3.1.3.1.4. Autres réseaux

Aucun ouvrage de collecte de produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux
souterraine n'est recense dans un rayon de 35 m autour du projet conformément a
l'article 4 de l'arréte du 11 septembre 2003 relatif aux prescriptions genéerales applicables
aux ouvrages souterrains.

Aucun oléoduc, ni gazoduc n'est recense sur la commune de Courcoué.
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3.1.3.1.5. Inventaire des puits et forages

L'inventaire des puits et forages situes a proximité du forage projete est récapitule dans le tableau qui suit :

Dénomination ou

Coordonnées Lambert

Distance / forage

adresse N °BSS Il étendues Profondeur Caractéristiques site calculée
F3 BSS001KCYX X453 450 m 39.5m Eau collective 862 m
05145X0092/F3AEP Y:2227650m (Cénomanien libre) En service
Z.775m
Le Buisson BSS001KCVG X 1453240 m 31,0m Puits 200 m
05145X0005/F Y2228 300m (Turonien) (NS ~ 26 m en 1971)
Z:115m
16 rue de Chinon BSS001KCZR X452 464 m 50,0m Eau domestique 810 m
05145X0111/F1PAC Y:2227923m (Cénomanien) (PAC)
Z:100m (NS : ~31men 2011)
Les Varennes Saint- BSS001KCWG X: 453100 m Non renseigne Eau domestique 685 m
Denis 05145X0029/F Y:2227750 m (Cenomanien probable) Pompe manuelle
Z:86m (NS : ~13 m en 1971)
Chateau de BSS001KCWH X 452 640 m Non renseignée Eau domestique 580 m
Courcoué 05145X0030/F Y 2228070 m (turonien probable) Treuil et poutre
Z:.114m (NS : ~24 m en 1971)
F1 BSS001KCVD X453 520 m 364 m Ancien forage AEP 911 m
05145X0002/F1 Y:2227630m (Cénomanien libre) Non exploité
Z:76m rebouche ?
F2 BSS001KCVC X: 453350 m 384 m Ancien forage AEP 816 m
05145X0001/F2 Y:2227660m (Cénomanien libre) Non exploité
Z:77.65m

[llustration 19

Inventaire des puits et forages du secteur d'étude
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IWustration 20 Inventaire des puits et forages - Localisation sous fond IGN

3.1.3.1.6. Stockages

Il n‘est recenseé aucun stockage d'’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits
phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines
dans un rayon de 35 m autour du projet conformement a l'article 4 de l'arréte du

11 septembre 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux ouvrages
souterrains.

Le projet ne disposera €également d'aucun stockage pouvant engendrer un risque de
contamination de la nappe captée.

3.1.3.1.7. Activités potentiellement polluantes

Il n'est recenseé aucune activitée potentiellement polluante a proximité du forage projete.
Conforméement a l'article 4 de l'arréteé du 11 septembre 2003 relatif aux prescriptions
genérales applicables aux ouvrages souterrains : aucune décharge ou installation de

stockage de déchets ménagers ou industriels n'est recensée dans un rayon de
200 métres du forage projete.

3.1.3.1.8. Elevages, épandages, irrigation

Conformément a l'article 4 de l'arréteé du 11 septembre 2003 relatif aux prescriptions
geénérales applicables aux ouvrages souterrains :
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e Aucun batiment d'élevage et de ses annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse a purin ou a lisier, fumieres ..), des aires d'ensilage, des
circuits d'écoulement des eaux issus des batiments d'élevage, des enclos et des
volieres ou la densité est supérieure a 0,75 animal équivalent par métre carré n'est
recense dans un rayon de 35 métres du forage projete.

e Aucun terrain n'est concerné par l'épandage des déjections animales et effluents
d'élevage issus des installations classées dans un rayon de 50 métres du forage
projeté.

e Aucun terrain n'est concerné par l'épandage de boues issues des stations de
traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d'installations classées pour la protection de l'environnement dans un rayon de
100 métres du forage projete.

3.1.3.1.9. ZNIEFF et ZICO

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d'Intérét Ecologique Floristique et Faunistique. C'est
un territoire ou les scientifiques ont identifie des éléments rares, remarquables, protéges
ou menaceés du patrimoine naturel.

Il n'est identifieé aucun ZNIEFF sur la commune de Courcoué.

Les ZICO sont des zones choisies par le Ministére de 'Environnement en concertation
avec de nombreux partenaires (scientifiques, associations de defense de
l'environnement..) comme des zones d'interét majeur qui abritent des effectifs d'oiseaux
sauvages d'importance communautaire ou européenne.

Il n'est identifieé aucune ZICO sur la commune de Courcoué.

3.1.3.1.10. Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels proteges. Il a pour
objectif de préserver la diversite biologique et de maintenir les especes et les habitats
d'interét communautaire dans un bon état de conservation. Il est compose :

des Zones de Protection Spéciales (ZPS) : sites relevant de la directive 79-
409/CEE, dite directive « oiseaux » ;

des Zones Speéciales de Conservation (ZSC) : sites relevant de la directive 92-
43/CEE, dite directive « habitats ».
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JAUNE : ZONES NATURA 2000

© |l n'est identifié aucune ZPS ou ZSC sur le territoire de Courcoué
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3.1.3.1.11. Arrétés de conservation de biotope, zones humides, réserves
naturelles, parcs régionaux, conservatoire des sites

L'arrété de conservation de biotope s'applique a la protection de milieux peu exploités
par 'lhomme et abritant des especes animales et/ou vegetales sauvages protegees. Il
fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La reglementation
edictee vise le milieu lui-méme et non les especes qui y vivent (maintien du couvert
vegetal, du niveau d'eau, interdiction de dépdts d'ordures, de constructions, d'extractions
de matériaux..).

Les zones de marais sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbieres, d'eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, ou l'eau est stagnante ou
courante, douce, saumatre ou salée, y compris les etendues d'eau marine dont la
profondeur a marée basse n'excede pas six metres. Elles sont protégees par des plans
d'aménagement. L'objectif des réserves naturelles est de préserver des espéces
animales ou vegetales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire
national.

Le conservatoire des sites est un réseau prive destiné a la protection des milieux naturels
de France ayant soit la maitrise fonciére, soit la maitrise d'usage des périmétres établis.

Sur l'ensemble du secteur d'étude, il n'est identifié aucun arréte de conservation,
aucune zone humide, aucune réserve, aucune reserve volontaire, ni aucun
conservatoire de sites.

La commune de Courcoue se situe dans l'emprise du parc naturel regional Loire
Anjou Touraine. Le projet est compatible avec la charte du Parc Naturel Regional.

N

Ville-port firssbngdore bl
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* Beaufort-en-Anjou
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Bourgueil

R Saumur

égion Pays de la Loire Azay-le-Rideau
Maine-et-Loire
Doué-en-Anjou 7
Montsoreau
Chinon

Montreuil-Bellay
Ulle-Bouchard

@ Courcoué

Richelieu

'S 4 Périmétre Unesco

Illustration 21 Emprise du parc naturel regional Loire-Anjou-Touraine
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3.1.3.1.12. Zone de répartition des eaux - ZRE

Les prélevements dans la nappe du cénomanien sont concernés par la reglementation
ZRE. (« Zone de Répartition des Eaux »). La commune de Courcoué se situe en ZRE.

La cote NGF du toit du cénomanien est a partir du sol a Courcoué. La cote maximale de
fin des ouvrages projetés est estimée quant a elle de +11 m NGF : ~ 100 m de profondeur.

> Le forage atteint [’aquifére du cénomanien concerné par la zone de répartition des
eaux.

3.1.3.1.13. Sites classeés, sites inscrits
Il n'est recensé aucun site classe ou inscrit ni monument classé ou inscrit sur l'ensemble

du territoire de Courcoueé.

3.1.3.2. 11.1.3.3. Documents d'urbanismes

3.1.3.2.1. Schéma de cohérence Territorial - SCOT

Créeé par la loi SRU, le SCOT est l'outil de conception et de mise en ceuvre d'une
planification intercommunale. Il définit U'évolution d'un territoire dans la perspective du
développement durable et dans le cadre d'un projet d'aménagement et de
deéveloppement. Le SCOT est destineé a servir de cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles centrées notamment sur les questions d'habitat, de déplacement,
d'equipement commercial, d'environnement, d'organisation de l'espace..

© Le projet de forage est concerné par les schémas de cohérences territoriales du Pays
du Chinonais.

3.1.3.2.2. Plan Local d'Urbanisme intercommunal- PLUi

La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne a engage en février 2017
'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a l'echelle des 40
communes du territoire incluant Courcoué. Le PLUi a été approuve le 27 janvier 2020.

© Le site d'implantation projeté se trouve en zone N (naturelle).

3.1.3.2.3. Servitudes

© Le projet de forage n'est pas concerné par des servitudes d'utilité publique.

3.1.3.2.4. Plan de Prévention des Risques Inondations - PPRI
© Le forage projeté ne se trouve pas dans 'emprise d'une zone inondable.
Toutefois, afin d'éviter l'intrusion directe d'eau dans la téte du puits, la téte du forage sera

munie d'un capot étanche et suréleve de + 0,5 m minimum par rapport au terrain naturel
dans un objectif de protection vis-a-vis des eaux de ruissellement et d'inondation.
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Illustration 22 Exemple de téte de puits avec téte de forage eétanche

3.1.3.2.5. Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux - SDAGE

Le Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les
orientations fondamentales pour une gestion equilibrée de l'eau dans le bassin et a
'ambition de concilier l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des
milieux aquatiques.

Le SDAGE identifie en particulier les secteurs prioritaires et définit un objectif a atteindre
Un nouveau SDAGE et son programme de mesures associé est applicable pour la
période 2022-2027. Il a été approuve le 3 mars 2022.

Les orientations fondamentales du SDAGE pouvant étre en lien avec le forage sont :

© Protéger la santé en protégeant la ressource en eau (chapitre 6)

* Améliorer l'information sur les ressources et equipements utilises pour
l'alimentation en eau potable (orientation 6A)

e Finaliser la mise en place des arrétés de périmetres de protection sur les
captages (orientation 6B)

o Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires
d'alimentation des captages (orientation 6C)

* Mettre en place des schémas d'alerte pour les captages (orientation 6D)

« Réserver certaines ressources a l'eau potable (orientation 6E)

© Maitriser les prélévements d'eau (chapitre 7)

« Anticiper les effets du changement climatique par une gestion equilibrée et
econome de la ressource en eau (orientation 7A)

e Assurer l'equilibre entre la ressource et les besoins a l'étiage (orientation 7B)

o Geérer les prelévements de maniéere collective dans les zones de repartition des
eaux (orientation 7C)

« Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélevements, par stockage
hivernal (orientation 7D)

© Préserver les zones humides et la biodiversité (chapitres 8 et 9)
© Préserver les tétes de bassin versant (chapitre 11)

Le projet respectera les préconisations du SDAGE relatives a la préservation de la qualité
des eaux, et notamment :
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* Proteger la sante en protegeant la ressource en eau (chapitre 6) : la téte de forage
sera etanche et situee au-dessus de 0,5 m du terrain naturel de maniere a
prévenir toute infiltration d'eau de surface.

¢ Maitriser les prélevements d'eau (chapitre 7) : prelevement d'eau dans la nappe
des du cénomanien pour un volume moyen annuelle maximal de 100 000 m?, soit
correspondant au volume maximal actuellement autorisé (cas du forage
d'exploitation si transformation du forage de reconnaissance en forage définitif
qui serait exploité en complément du forage F3)

*  Gestion de la nappe du cenomanien (chapitre 7C-5) :

— consolider la stabilisation des niveaux observes et enrayer la baisse residuelle
pour maintenir le bon état quantitatif des masses d'eau du Cénomanien ;

— faire remonter le niveau piézométrique dans le secteur de Tours ;

-~ ne pas déenoyer la couche protectrice du réservoir afin de préserver le caractére
captif de la nappe et donc la bonne qualité de 'eau.

®© Le projet de forage se trouve en zone g -du zonage du cénomanien en ZRE : zone a
faible pression de prelevements. Une legere augmentation des prélevements est
possible. Elle doit toutefois étre répartie sur ce territoire de maniére a ne pas avoir
d'impact sur l'évolution piezomeétrique de toutes les zones. Cette augmentation ne
peut étre affectée qu'a l'alimentation en eau potable par adduction publique ou a des
usages autres necessitant un haut degre d'exigence en termes de qualité d'eau, et ne
peut excéder 2 millions de m?,

Cette augmentation potentielle est répartie par departement au prorata de la
superficie de zone g existante et des volumes déja prelevés dans cette zone.

Zonages pour la gestion du Cénomanien A
Intégration des communes fusionnées
Sdage 2022 - 2027

Tendances des pié étres de suivi
® HAUSSE B
® STABLE
°
.

BAISSE STABILISE
BAISSE Angers 6
NON DEFINI
Zonages Cénomanien
B 1 - Tours / Amboise
2 - Le Lude / Coulongé A e
- Val de Cher ’
- Nord est Vendome
- Loir aval
= Authion
- Val de Vienne / Creuse
- Val dIndre amont
9 - reste cénomanien en ZRE >
[ Limite administrative de bassin Poitiers
] Limite ZRE Cénomanien 0 25 50 km
Limite d'extension du Cénomanien —_——
[llustration 23 : Zonage pour la gestion du Cénomanien - SDAGE 2022-2027

Chateauroux
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3.1.3.2.6. Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux - SAGE

Le Schéma d'’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est une déclinaison locale
des enjeux du SDAGE. Il doit étre compatible avec les orientations fondamentales du
SDAGE Loire-Bretagne et ses objectifs de gestion des eaux. Le comité de bassin se
prononce sur la compatibilité du SAGE avec le SDAGE. Les SAGE sont établis sur des
bassins-versants cohérents.

Le SAGE Vienne Tourangelle est actuellement en cours d'élaboration. Le périmétre du
SAGE a été arrété le 3 mars 2021 et la commune de Courcoué est incluse dans l'emprise
du SAGE projete.

Périmétre SAGE Vienne Tourangelle
= Cours d'eau principaux
*  Principales villes
[ pépartements
] communes

Conception : EPTB Vienne - 2021
Source : INSEE, AELB

[llustration 24 : Périmetre du SAGE « Vienne Tourangelle »

3.1.3.2.7. Périmétre de Protection des Captages - PPC - et autres

Sur la commune de Courcoué, trois forages sont présents : un forage d'eau potable et
deux anciens captages d'eau potable non exploités. Les forages sont situes au Sud du
site d'implantation projete.

© (1) Le forage F3, implanté entre les deux anciens forages, ne dispose pas d'arréte
prefectoral. Toutefois, le forage F3 dispose d'un recepisse d'autorisation
n"2001DDAF21 autorisant un prélévement de 100 000 m3/an avec un débit 60 m3/h.
Les périmetres de protection des anciens forages n'ont pas été modifiés. Ils étaient
définis pour un débit maximal d'exploitation de 60 m3/h. Seul le périmeétre de
protection immediate a été modifie. Les perimetres de protection rapprochees
devront étre mis a jour.

© (2) et (3) anciens forages d'eau potable, non exploités. Ils disposaient d'un arrété
prefectoral de Déclaration d'Utilite Publique (DUP) en date du 18 février 1998 fixant
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les débits de prélévement maximaux respectivement a 18 m3/j -360 m3/j et 35 m3/h
- 700 m3/j.

Le forage projete n'est pas concerne par ces périmetres de protection.

Forage projeté = =
- @

Illustration 25 Localisation des forages AEP - localisation sous fond IGN

5
odes SISE/BSS : oo1219/5121"5 0092
Jpllluh,( 1 0’ 21

'Nom (A)MISSELOUlS E1 ffs;,,'al

Illustration 26:  Localisation des empr/ses des per/metres de protection rapprochees?rouge) et éloignés (bleu)
- source ARS37
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Le secteur étudié n'est concerne par aucun autre périmetre de protection (protection de
ressources en eau, de sources d'eau minérale naturelle, de stockages souterrains de gaz,
d'hydrocarbures ou de produits chimiques, ..).

3.2. Incidence projetée de l'opération

L'incidence projetée de l'opération est renseignee ci-apres.

Le forage projeté est situe sur un plateau agricole et boisé. La nappe captée est celle du
céenomanien. Le forage sera cimente sur les 45 premiers metres limitant ainsi l'arrivée
d'eau de surface et l'incidence du préelevement sur le milieu superficiel.

Une dalle béton sera aménagee sur le pourtour de chaque téte de puits de maniere a
empécher l'infiltration d'eau le long des tubages. Ils seront eégalement equipés d'un
capot étanche cadenasse.

Il est préevu un nettoyage des ouvrages pendant 48h jusqu'a obtention d'une eau claire
suivi de la réalisation d'essais par paliers : 4 paliers de 1 h aux débits de 15 ; 30 ; 40 et
55 m3/h suivi d'un pompage continu de 72h a un debit prévisionnel de 55 m3/h.

Le volume maximal rejeté durant les essais de pompage est évalue au total a 4 100 m3
étalee sur toute l'opération avec une pointe a 55 m3/h pour un débit d'exploitation
prévisionnel de l'ordre de 40 m3/h.

L'eau issue des essais de pompage sera epandue sur le site d'étude pour infiltration. Ces
eaux seront évacuees a 100 m minimum en aval du forage.

Un container de décantation sera mis en place sur la plateforme de foration durant le
chantier de maniere a récupérer les matériaux extraits durant la foration.

Les essais de pompages auront une incidence négligeable sur le milieu superficiel du
secteur.

La capacite de production de l'ouvrage projeté sera de l'ordre de 100 000 m3/an au
maximum, ce qui est négligeable au vu de l'alimentation annuelle du bassin des Souches
et de la riviere Marteau en eaux de pluies.

Le recensement des points d'eau dans le secteur indique que le forage projeté aura une
faible incidence sur les puits et forages environnants atteignant la nappe du cénomanien.
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Les captages les plus proches se trouvent a:

— Forage d'eau potable « F3 » localisé a Misselouis : 862 m du site en amont du
forage. Il préléve dans la nappe du cénomanien libre. L'incidence du prélevement
projeté sera donc simulée dans le paragraphe suivant.

— Puits localisé au lieu-dit le Buisson : 200 m du site en amont du forage projeteé. Il
préléve dans la nappe du turonien. L'incidence du prélévement projetée sera
vérifie durant les travaux de reconnaissance. L'incidence devrait étre nulle.

Suivant l'incidence évaluée pour ces ouvrages les plus proche, il sera évalué lincidence
sur les autres ouvrages recenses dans le chapitre precedent.

L'évaluation de l'incidence est précisée ci-apres :

= Evaluation du rabattement induit a la suite de la réalisation du forage projeté :
prélevement maximal de 100 000 m®/an

e Hypotheses:

Parametres hydrodynamiques : transmissivité de 3.103 m?/s et coefficient
d'emmagasinement de 0,001. Ces derniers ont ete estimes a partir des
données d'ouvrages agricoles a proximite.

Prélévement : 100 000 m3/an - soit environ 11,4 m3/h en continu sur 1 an
Prélevement ponctuel de 40 m3/h

e Cone dincidence : cf graphiques ci-apres

Le rabattement induit par le prélevement projeté est présenté ci-dessous :
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Forage projeté - F4

Simulation des cones de rabattements

Forage projeté - exploitation maximal & 100 000 m¥an (11,4 m3/h) et 40 m3/h sur 24 h

niveaux dynamiques en m NGF
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Illustration 27 : Evaluation du rabattement induit par le prélevement projete- simulations essais de pompage
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Forage projeté - F4
Simulation des cones de rabattements
Forage projeté - exploitation maximal a2 100 000 m¥an (11,4 m3/h) et 40 m3*/h sur 24 h

niveaux dynamiques en m NGF
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[llustration 28 :

Evaluation du rabattement induit par le prélevement projete- simulations essais de pompage- Zoom
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Le rabattement induit par le forage projeté est évalué comme suit :

Distance de F4 : forage AEP F3:

862 m
Prélévement continu de 40 m3/h sur 24 h /
Rabattement
Prélévement maximal de 11,4 m3/h sur 1 an 0,46 m
Distance de F4 : 8200 m
Prélévement continu de 40 m3/h sur 24 h /
Rabattement
Prélévement maximal de 11,4 m®/h sur 1 an 0,10 m
Distance de F4: 4300 m
Prélévement continu de 40 m3/h sur 24 h /
Rabattement
Prélévement maximal de 11,4 m3/h sur 1 an 0,20m

® Aucune incidence n'est relevée pour un prélévement continu de 40 m3/h sur 24

heures au-dela de 770 m.

© Aucune incidence n'est relevée pour un prélévement maximal de 11,4 m3/h sur 1 an

au-dela de 14,4 km.

® Incidence de 0,1 m pour un prélevement maximal de 11,4 m3/h sur 1an a 8,2 km.

®© Incidence de 0,2 m pour un prélevement maximal de 11,4 m®/h sur 1an a 4,3 km.

L'incidence du prelevement du forage projeté est considerée comme acceptable

sur les ouvrages existants.

© Le puits Buisson ne capte pas la nappe du nouveau forage : aucune incidence

Les cimentations permettront d'assurer l'étanchéité entre le tubage et le terrain naturel,
ainsi les risques de communication entre les nappes seront négligeables.

Un controle de la cimentation sera réalisé afin de s'assurer de la bonne étanchéité de la

cimentation (diagraphie CBL)

L'incidence du prélévement du forage projeté sur les autres nappes est

considéerée comme nulle.
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3.2.3. Incidences sur 'environnement du forage projeté

3.2.3.1. Sur la valeur paysageére

Les ameénagements projetés sont lameénagement d'une téte de puits et d'une dalle
d'environ 2 m?,

Il est également prévu la construction d'une unité de traitement du fer si l'unité de
traitement existante ne peut étre conservee.

Ces amenagements seront réalises de maniere a s'integrer dans l'environnement
existant avec conservation des formes de batis existants : maconnerie en parpaing avec
enduits ton pierre ; couverture en ardoises naturelles, ..

Le site est actuelle concerné par des friches et sera debroussaillée.

Zone concernée par le
débroussaillage

Les ouvrages projetés auront une incidence faible sur la valeur paysagere.

3.2.3.2. Sur les activités humaines, les usages

Les prelevements seront destinés la consommation domestique et non domestique
(exploitations agricoles, industriels et autres) avec comme objectif de sécuriser
l'alimentation en eau potable du secteur du fait de la baisse de productivite du forage F3.
Au vu du faible rabattement évalue préecédemment et au nombre peu éleve de forages
dans la zone d'étude, le prelevement peut étre considére comme negligeable sur les
usages situes a proximite.

3.2.3.3. Compatibilité avec le SAGE et SDAGE

Le projet de forage est compatible avec les attentes du SDAGE.
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Le projet de forage est compatible avec la charte du parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine.

Le projet n'est pas concerné par d'autres zones naturelles ou protégees.

Les stockages seront réalisés de maniére a ne pas perturber la circulation. Les entrées
de propriétés seront laissées libres de tous stockages.

Les stockages ne devront pas perturber le libre ecoulement des eaux. Toutes les
dispositions seront prises par l'entrepreneur pour permettre ces écoulements sans que
ceux-ci soient de nature a génerer des nuisances pour l'environnement : erosion,
ravinements, inondations, salissement des diverses categories de voies, etc.

Les entrepreneurs et installateurs procederont a la protection et au nettoyage de leurs
ouvrages et des locaux, aprés manutention ou apres pose, et enlevement des gravois,
afin de livrer les lieux, matériels et installations en parfait état de propreté.

L'entrepreneur aura, sous sa responsabilite et a ses frais, a organiser son chantier de
maniere a le débarrasser des eaux de toute nature. L'entrepreneur devra tenir compte de
tous les equipements et de toutes les mesures nécessaires a l'assainissement de son
chantier, méme dans le cas de nappes aquiferes ou de venues d'eaux superficielles ou
souterraines exceptionnellement importantes.

L'entrepreneur devra prendre les precautions necessaires pour le stockage des
hydrocarbures, du groupe électrogéne et des produits chimiques utilisés sur le chantier :
ceux-ci seront entreposes sur une bache plastique étanche. L'entrepreneur sera par
ailleurs tenu responsable des éventuels dégats occasionnés par les transports de son
matériel aux acces du chantier et devra prendre toutes les mesures nécessaires afin
d'éviter tout épandage de produits nocifs (carburants, lubrifiants, ..).

Des matériaux absorbants seront presents sur le site pendant toute la durée du chantier
pour pallier a tout déeversement accidentel. En cas de déversement accidentel, les
services de 'ARS et de la police de l'eau seront avertis immédiatement.

Dans le cas ou la foration s'avérerait infructueuse, le forage sera rebouché dans les
regles de l'art.

Aprés mise en service de ce forage, une baisse du débit d'exploitation du forage F3 a un
maximum de 12 a 15 m3/h sera effectué afin de ne pas surexploiter l'aquifére, pérenniser
l'ouvrage de maniere a le conserver en secours et limiter le rabattement.

L'avis de 'hydrogeologue agree sera sollicité afin d'instaurer les perimetres de
protection du nouveau forage et d'effectuer une mise a jour des périmetres de
protection rapprochées du forage F3 existant.
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Le nouveau forage sera protege, a l'issu des travaux par un capot étanche : bride -
contre-bride avec au moins un boulon soudé, pour éviter l'entrée d'eaux superficielles et
toute autre tentative d'ouverture malveillante.

Les volumes préleves ainsi que les niveaux d'eau seront suivis regulierement durant
l'exploitation du forage.

La qualite de l'eau brute pourra étre analyseée ponctuellement a la demande des
organismes compeétents.

Une procédure de perimétres de protection sera engagee, y compris demandes
d'autorisations de préelévements (code de la santé publique et code de l'environnement)
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4. CONCLUSION

Le forage sera realiseé sur la commune de Courcoué et s'intéressera a la nappe du
cénomanien.

L'ensemble des autres aquiféres traverses seront isolés par cimentation. L'exploitation
du forage ne concernera qu'une seule nappe et ne provoquera aucun prelevement
supplémentaire dans la nappe du cénomanien.

L'instruction des périmétres de protection sera menée conjointement.
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Annexe 1 : coupes techniques
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Turonien

-10/12 m /TN

Turonien

cenomanien supérieur
(= marnes & ostracées)

-56m /TN

foration @ 609 mm

1# cimentation
tube de souténement acier 24-2
558 mm

— foration @ 508 mm
tube de souténement

acier APl - @ 406 mm

2tme cimentation

Niveow statique eitims

-60m /TN

cenomanien

-8m/TN

profondeur maximarle - - 105 m S TN

——— foration @ 381 mm

colonne captage inox a fil enroulé
304L-@ 244 mm

massif de graviers

— Tube plein inox 304 L- @ 244 mm

préforation (reconnaissance]
@ 251 mm
(zone du fond, comblée)
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