Evaluation environnementale— Examen au
cas par cas

Annexe 2 au Cerfa 14734*03
Plan de situation



Le captage est implanté au Nord-Est du bourg de Courcoué (département d'Indre-et-
Loire - 37), dans le lieu-dit les Bois du Buisson, sur la parcelle B 205.
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FIGURE 1 LOCALISATION DU FORAGE (GEOPORTAIL ET CADASTRE)



Annexe 3 au Cerfa 14734*03
Reportage photographique



Site d'implantation projeté
Parcelle B 205 : 5196 m?
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FIGURE 2 VVUE AERIENNE DU FORAGE

FIGURE 3 : PHOTO DU SITE EN DATE DU 04./04./2024 - IMPLANTATION DU FORAGE F4 SUR LA PARCELLE



Annexe 4 au Cerfa 14734*03
Coupe technique



Turonien

-10/12 m /TN

Turonien

cénomanien supérisur
(~ marnes & ostrocées)

-56m /TN

foration @ 609 mm

1% cimentation
tube de souténement acier 24-2
@ 558 mm

— foration @ 508 mm

tube de souténement
acier API-@ 406 mm

2¢tme cimentation

——— foration @ 381 mm

Niveow statigue estims

-60m /TN

cenomanien

-85m/TN

profeadeur maximale - 105 m /TN

colonne captage inox a fil enroulé
304 L - @ 244 mm

———— massif de graviers

— — Tube plein inox 304 L - @ 244 mm

E: préforation (reconnaissance)
— @ 251 mm
(zone du fond, comblée)

FIGURE 4 : COUPE TECHNIQUE






