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§n99,':du JERRA 1- PRESENTATION DE LA SOCIETE SOLATERRA .

B Portage du projet
TYPE DE PORTAGE DU PROJET :
Développement du projet par la société SOLATERRA, jusqu’a I'obtention des autorisations administratives.
ORGANISATION :
* SOLATERRA : Bureau d’études développeur de production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, méthanisation)

- Intervient en tant que porteur local du projet et assistant a maitre d’ouvrage, jusqu’a l'obtention du permis de
construire/déclaration préalable de travaux pour le projet de centrale photovoltaique au sol envisagé.

* MAITRE D’OUVRAGE : Société de projet dédiée (SPV/SSP), filiale a 100% de SOLATERRA.

- Une société de projet sera créée par Solaterra pour la réalisation de la centrale photovoltaique au sol en vue de son
financement, sa construction et son exploitation. Celle-ci sera cédée au futur investisseur-exploitant qui sera déterminé
ultérieurement et aura en charge la mise en ceuvre de l'installation conformément aux conditions préalablement définies
dans le cadre du développement du projet par Solaterra.

Investisseur-exploitant

PN
SOLATERRRA

Initiation Développement Autorisation Exploitation
(accord foncier et (phase d’étude (instruction Financement Construction (+ démantélement
collectivités) terrain/ faisabilité) demande) / renouvellement)
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solellalaterfe Zone d Implantatlon POtentle”e (ZlP

ZONE D'IMPLANTATION POTENTIELLE

Projet : parc photovoltaique au sol
Commune : Saint-Aubin (36)
Superficie : 1,51 ha

SaintzAubin \
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LEGENDE
Limites administratives
D Commune

Zone d'étude
D Zone d'implantation potentielle (ZIP)
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SOLATERRA 2 - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE C

L'énergie du
soleil a la terre

Topographie

METHODOLOGIE { TOPOGRAPHIE

Analyse topographique de la ZIP a partir du =4
modéle numérique de terrain RGEALTI d'une o
résolution.de 5 m (IGN), produite élpartir c!e levé } . CRITERE OPTIMAL
topographique par LIDAR aéroporté ou

corrélation d'images aériennes. Calcul de pente

de terrain et courbes de niveaux.
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D Commune

z étud

B Zone d'implantation potentielle (ZIP)

Topographie

Courbes de niveaux

Pente de terrain (en degrés) (RGEALTI 5M)
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soleil a la terre
P055|b|I|te de raccordement au réseau eIectrlque HTA

POSSIBILITE DE RACCORDEMENT HTA

Reseau HTA a proximité imédiate de la ZIP, avec un

METHODOLOGIE

JAnalyse de la capacité de raccordement au

:
_réseau électrique HTA (20 kV), en considérant la __— |l ¥ prmC|paI départ HTA. Autres départs HTA plus 5
localisation des lignes électriques aériennes/ I l /£ elougnes
_souterraines HTA et les transformateurs HTA/BT. 163” F tt t (
Prise en compte des différents départs HTA du - — I“I ontssan Capacité d'accueil du réseau a étudier par une pré-
M réseau local. (o -“ étude de raccordement. Toutefois, une simulation a

\ permis d'estimer un raccordement au pied de la ZIP.

CRITERE OPTIMAL
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Possibilité de raccordement électrique HTA
® Poste de distribution HTA/BT

L Four de Fonttssa
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soleil 3 la terre

METHODOLOGIE

Analyse des contraintes techniques et
réglementaires. Prise en compte des PPRN/PPRT,
des infrastructures terrestres de transport
(routier, ferroviaire et gaz) et de toute autre
contrainte technique locale ou servitude.

LEGENDE

D Commune

Zone d'étude
D Zone d'implantation potentielle (ZIP)

Contraintes techni ré i
——— Canalisation
e |isiere
Eloignement de 10 m aux boisements
- Emprise du réseau routier primaire (15 m de largeur)
Emprise du réseau de chemins (6 m de largeur)
PPRN/PPRT

Zonage des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Zone réglementée bleue

Contraintes techniques et réglementaires (1/3)

CONTRAINTES TECHNIQUES &
REGLEMENTAIRES

Terrain situé en zone réglementée bleue du
Zonage des Plans de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) et en périmetre de protection
rapprochée (PPR) du forage de la promenade du
SIAEP du Cousseron. Présence d'une canalisation
principale partant du forage et allant jusqu'au
chateau d'eau de Condé. Prise en compte d'une
distance d'éloignement de 10 m aux boisements.
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SOLATERRR > - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

solelle fa terre Contraintes techniques et réglementaires (2/3)

METHODOLOGIE g CONTRAINTES TECHNIQUES &

Analyse des contraintes techniques et REGLEMENTAIRES
réglementaires. Prise en compte des PPRN/PPRT, Terrain situé dans le périmétre de protection
des infrastructures terrestres de transport rapprochée (PPR) du forage de "La Promenade”
(routier, ferroviaire et gaz) et de toute autre du SIAEP du Cousseron. Le reglement de ce
contrainte technique locale ou servitude. périmetre est compatible avec un parc
photovoltaique au sol.
Présence d'une canalisation principale partant
du forage et allant jusqu'au chateau d'eau de
Condé a laquelle un acces doit rester possible.
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Limites administratives
D Commune
z V2
D Zone d'implantation potentielle (ZIP)
c ; ; régl <

——— Canalisation principale
Périmé x ; bl
- Périmeétre de protection immédiate

Périmeétre de protection rapprochée <t .
Sources : IGN, Géorisques, Préfecture
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L'énergie du
soleil a la terre

2 - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

Le plan visualisé sur cet extrat est géré

Département
INDRE

Commune :
SAINT-AUBIN

Section : ZD
Feuille : 000 ZD 01

Echelle dlorigine : 1/2000
Echelle dédition : 1/1000

Date d'édition : 27/09/2023
(fuseau horalre de Paris)

Coordonnées en projection : RGFI3CC4T
©2022 Direction Générale des Finances

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

— Conduite AEP e
Pocage vers le chiteas
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par le contre des impodts foncler suivant
CHATEAUROUX

4 bis rue du 14éme RTA BP 501 36019
36019 CHATEAUROUX CEDEX
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Cet extrait de pian vous est délivré par

cadastre.gouv.fr
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Contraintes techniques et réglementaires (3/3)

Article 6 : 1l est &tabli un périmétre de profection rapprochée pour le captage conformément au plan

sarcellaire joint en annexe.
4 Pintérieur du périmétre de protection rapprochée, sout inferdits :

Ja création de forages de plus de 80 m de profondeur (3 I"exclusion de forages d’alimentation en
cau potable qui devront &tre soumis & avis d'un hydrogéologue agréé en matidre d’hygiene
publique). Cette interdiction ne concernc pas les ouvrages de moins de 80 m de profondeur
destinds & capter ['eau contenue dang la formation des calcaires du Jurassique supérieur et dans les
dépots détritiques superficiels, Pour rappel, tout forage, d’un débit supérieur & 8 m’ /b, esi soumis &
autorisation préfectorale conformément awx dispositions de I'arrété préfectoral 0° 95-F-844 du 11

mai 1995 définissant la zone de répartition des eaux de la vallée du Cher.

fe rejet d’eaux usées en puits of puisards.

Par silleurs, dans ce périméire, les mesures suivamutes devront &fre mises en Quvre

- la réglementation des installations de stockage de produits pollnants (notamment bydrocarbures) ;
elles devront e équipdes de dispositifs de rétention étanches dune gapacité an moins égale 4
celle du stockage, destinés a éviter I'entrainement de ces produits polivants dans I environnement,

A déFamt d'assainissement collectif, les installations d’assainissement individuel devront étre

conforimes & la réglementation en vigueur,
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SOLATERRR D - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

soleil a la terre e . .
Compatibilité d’urbanisme et usage du terrain

METHODOLOGIE G \ " COMPATIBILITE D'URBANISME &

Analyse de la compatibilité avec les regles ) USAGE DU TERRAIN
d'urbanisme en vigueur. Identification de ou des : ; i Commune appartenant a la Communauté de
usages passé(s) et actuel(s) du terrain ainsi que 4 Communes Champagne Boischauts. Terrain en
celui de son environnement proche. E zone Ue du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) Champagne Berrichonne,
relative aux "zones de d'infrastructures, de
constructions, et d'installatons publiques et
d'intérét collectif" autorisant "l'installation de
1 panneaux au sol destinés a la production

LEGENDE : o : d'énergie photovoltaique".

Limites administratives
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- leral
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Zone d'étude
D Zone d'implantation potentielle (ZIP)
Usage agricole

Relevé du parcellaire agricole 2020
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SOLATERRR D - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE
soleil a la terre

Contramtes environnementales (1/2)

METHODOLOGIE ) : j - NS 52 g s Bondean CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

ZIP située en bordure d'une zone naturelle
d'intérét écologique, faunistique et floristique ~
(ZNIEFF) de type 2 de la Forét de Choeurs-
&~ Bommiers. Présence de milieux potentiellement

~ humides probablement liée a la présence de
§ nappes aquiféeres.

ya la protection du patrimoine naturel (réserve ;
naturelle, APB, Natura2000, ZNIEFF 1 et 2, ZICO,

. RAMSAR, Sites du conservatoire, PNR, etc) ainsi h
qu'a I'occupation du sol (hydrographie). /
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Modélisation prédictive des milieux potentiellement humides

i :] Milieux potentiellement humides - probabilité assez forte

i - Milieux potentiellement humides - probabilité forte
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- Milieux potentiellement humides - probabilité tres forte
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SOLATERRR Y - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

soleil a la terre . .
Contraintes environnementales (2/2)

EXTRAIT DE LA FICHE DINFORMATION DE LA ZNIEFF DE TYPE 2 « FORET DE CHCEURS-
BOMMIERS » (source MNHN)

1.5 Commentaire général

La forét de Choeurs-Bommiers est établie sur un socle géologique trés hétérogéne de sables, argiles et calcaires. Ainsi, plusieurs
habitats patrimoniaux comme les pelouses calcicoles ou les landes sont présents, mais le plus souvent relictuels au sein des
layons forestiers. Les boisements en eux méme sont diversifiés, bien que localement dégradés par les plantations de résineux.
Les parties thermophiles calcicoles abritent Cephalanthera longifolia, espéce protégée au niveau reégional, tandis que les portions
plus fraiches abritent Carex montana ou Hordelymus europaeus, lui aussi protége. Le massif forestier posséde aussi plusieurs
mares et étangs, parfois tourbeux, qui abritent une flore rare et menacée comme Eriophorum polystachion ou Menyanthes
trifoliata, toutes deux protégées au niveau régional. Au niveau de la Flore, 56 espéces déterminantes de ZNIEFF ont été
recensées , 12 sont protégées sur le plan régional et 4 sur le plan national.

La forét de Choeurs-Bommiers est surtout réputée pour sa richesse faunistigue avec la présence de la Cigogne noire, considéree
comme nicheuse sur le massif ou la présence du Chat sauvage. Concernant les insectes, bien que les inventaires restent
incomplets, de nombreuses espéces patrimoniales sont notées, telles que la Cordulie a taches jaunes (libellule classée en
danger sur la liste rouge regionale des espéces menaceées) ou le Damier de la succise (papillon protegé au niveau national).
L'herpétofaune comprend un grand nombre d'espéces parmi lesquelles les rares Sonneur a ventre jaune et Cistude d'Europe.

4
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SOLATERRR D - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE
soleil a la terre

Contraintes paysageres et patrimoniales

N

5

| Site ne présentant aucune contrainte paysagere
et patrimoniale car suffisamment éloigné de la

paysager (Monuments historiques, Sites inscrits maison de maitre des Girards, classée en tant

et classés, Sites patrimoniaux remarquables,

¥ UNESCO).
CRITERE OPTIMAL
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SoUNTERES

Compte-rendu et localisation des prises de vue — Visite du 18/09/24

soleil a la terre

METHODOLOGIE VISITE DE TERRAIN

Visite de terrain réalisée le 18/09/24. Réalisation - Terrain urbanisable situé dans le périmetre de

de prises de vues et repérage des élements { protection  rapproché du captage ‘"lLa

notables du terrain. Prises de vue aérienne par Promenade". Une antenne de communication

dréne. est située a proximité et le forage est situé en
son centre. Des tranchées sont présentes sur le
site le jour de la visite. Un trou qui s'apparente a
un regard a également été identifié. Pas d'enjeu
majeur identifié. Des haies déja existantes et
entourant le site contribuent a créer un masque
visuel du site.

LEGENDE
Aires d'étude

D Zone d'implantation potentielle (ZIP)

calisation rises de v

a Photographies

Elements notables
|| chemin existant

© SOLATERRA 2024

[0 Dépots de matériaux inertes
Batiment du forage
Boisement défriché

- Regard/ trou

:] Cléture de I'antenne

D Cloture du forage
Passage haie
Haie arbustive

- Lisiere boisée
Fossé

Tranchée
Sources : IGN
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Vue aérienne du site (depuis le sud) — Visite du 1




SOLATERRA 3- VISITE DE SITE

L'énergie du
soleil a la terre

Vue aérienne du site (depuis le nord ) — Visite du 18/09/24
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SOLATERRA 3- VISITE DE SITE

L'énergie du
soleil a la terre

Prise de vue n°1 — Visite du 18/09/23




SOL TERRA

Lenergledu 3 VISITE DE SITE
soleil a la terre

Prise de vue n°2 — Visite du 18/09/23




SOLATERRA 3- VISITE DE SITE

L'énergie du
soleil a la terre

Prise de vue n°3 — Visite du 18/




SOLATERRA 3- VISITE DE SITE

L'énergie du
soleil a la terre

Prise de vue n°4 — Visite du 18/09/23
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SOLATERRA 3- VISITE DE SITE

L'énergie du
soleil a la terre

Prise de vue n°5 — Visite du 18/09/23




SOLI\TERRI\

4 — PROJET D'IMPLANTATION




SOUATERRA EPC

soleil a la terre
Emprise utile

METHODOLOGIE 1 ' EMPRISE UTILE

A partir des résultats de |'étude de préfaisabilité, _ Emprise utile de 1,28 ha = 85 % de la ZIP.

de la visite de terrain et de l'analyse des
principaux enjeux/contraintes identifiés,
définition des secteurs a éviter et de |'emprise
utile du projet.

Saint=Aubin:
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LEGENDE
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D Zone d'implantation potentielle (ZIP)

D Commune

Emprise utile

Emprise utile
Sources : IGN
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SOLINERRD

soleil a la terre . . . ,
Plan de masse de l'installation projetée

2D 0046 LEGENDE
I Citerne incendie 20 m3
I Poste de transformation et de livraison

Piste périphérique interne (5 m de large)

Cléture

Portail

-
~N
S
~N
8
=
3
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Limites cadastrales

10 20m
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SOLINERRD

soleil a la terre . . L, .. . . . ,
Principales caractéristiques de l'installation projetée

Puissance installée 998 kWc Nb/type locaux 1 poste de
techniques transformation/livraison 8x2,4m
Type structure Fixe . . .
Volume citerne incendie 5,73x 4,67 m /20 m3
Type d'ancrage Longrines ou plots béton Nb/type de portail 1 portail 2 vantaux /ouverture
Dimension Table 3V6 (7,45 x 6,90 m) ST ) [ETEUENT 5 i
Hauteur cloture 2m
Orientation Table Sud
Largueur chemin 5m
Inclinaison Table 17° d’exploitation
Hauteur haut de table 3,30 m Largueur piste legere (e 2,5m

cas échéant)

— [ ponnéesteshriaesproducton)

Espacement inter-modules 2cm
Irradiance totale utile 1235,7 KWh/m?
Distance inter-rangées 2,5m SAElEET 1109,9 kWh/kWc
Nb modules 1692 Ratio de performance 81,1%
Nb tables 94 Production annuelle 1108 MWh
& -

e

= o L _—
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SOLATERRR 5- MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION

Localisation des mesures proposées

soleil a la terre

METHODOLOGIE MESURES PROPOSEES

Définition de mesures d'évitement et de
réduction des effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine,
permettant de s'assurer de I'absence d'impacts
résiduels notables)

LEGENDE

Aires d'étude

r_—_.i Zone d'implantation potentielle (ZIP)

© SOLATERRA 2024

Mesures d'évitement

N°1 - Evitement - Eloignement de 5 metres entre les haies
arbustives et les premiers panneaux

N°2 - Evitement - Distance de 3 métres entre les tables
photovoltaiques et la canalisation

N°3 - Evitement - Eloignement de 15 métres entre la lisiere
boisée et les premiers panneaux

N°4 - Evitement - Choix d'un site anthropisé sans usage actuel
7 nifutur

Mesures de réduction

N°1 - Réduction - Maintien et entretien des haies arbustives
= = = N°2 - Réducion - Renforcement des haies arbustives

= N°3 - Réduction - Adaptation de la cl6ture
.. N°4 - Réduction - Maitrise des risques de la pollution des eaux

et des sols
Sources :
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SOLATERRR 5- MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION

soleil a la terre

Description des mesures proposées

Type de N° Contenu Localisation Mise en ceuvre Suivi
. . . Limites périphériques est .
. Zone d'évitement de 5 métres entre les haies arbustives perp q ' | Phase de conception du L.
Evitement 1 . ouest et nord de . Pas de suivi
et les premiers panneaux. N . projet
I'installation
. Zone d'évitement de 3 métres au niveau de la . Phase de conception du ..
Evitement 2 L. L. Partie ouest de la ZIP . Pas de suivi
canalisation principale du forage. projet
. Zone d'évitement de 15 m entre les lisieres hoisées et les| Partie ouest, est et sud de | Phase de conception du L.
Evitement 3 . X Pas de suivi
premiers panneaux. laZIP projet
. Choix du site d'implantation : site urbanisable et Phase de conception du L.
Evitement 4 L. . ZIP . Pas de suivi
anthropisé sans usage actuel ni futur projet
Limites périphériques est, .
. . .. . . . Phase de conception du .
Reduction 1 Maintien et entretien des haies arbustives ouest et nord de ot Pas de suivi
. . roje
I'installation prol
Entretien et
. . suivi de la haie
i . Renforcement en hauteur des haies arbustives par . Phases de travaux et .
Réduction 2 . s Partie nord et est de la ZIP , L. paysagére
croissance contrdlée d'exploitation . .
(densification si
affaiblissement)
Adaptation de la cléture au passage de la faune : L. .
i . L. . Limites périphériques de Phases de travaux et ..
Réduction 3 équipement de la cléture par des passes faune (20cm x " . , L. Pas de suivi
L. . . |'installation d'exploitation
20cm) et limitation de la hauteur de cléture & 2 m.
i . Mise en oeuvre une démarche de maitrise des risques de Phases de travaux et L.
Réduction 4 ] ZIP , L. Pas de suivi
la pollution des eaux et des sols d'exploitation
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