Etude de raccordement

«Choussy 3000 KVA >

Injection de 2832 kW localisee a Choussy =

Etude réalisée le 8 février 2024 sur Grid Capacity par Jeanne Molinier

Hypotheses

Structure : Centre Val de Loire v3.1 Niveau de tension: HTA
Parameétrage : Original Réglage de tension : Regulation standard
Point de charge: Ete (tan(y) = -0,35)

Tracé : Automatique

Raccordement Reseau amont

Départ HTA:
. , . MVFeederi4910

Création d'une extension de 4,133 km
Consigne de tension HTA : +2,0 %
Ihcertitude sur la tenue de ten- 0%
sion :

—— Souterrain / Aluminium / 150.0 mm? [ - Niveau de tension : 103,0%

—

117.0"kW
Poste-source : SEIGY

SEIGY

N
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https://www.grid-capacity.com
https://app.grid-capacity.com/EREA+Ing%C3%A9nierie/Centre+Val+de+Loire+v3.1/linking?coord=%7B_cGszb%60H&path=ky%7BFee%7E_H&object=8u0toh%3B5qasg%3B%3Bmv_lv_substation&auto=true&power=3000

—— Souterrain / Aluminium / 150.0 mm?/ -

(C) MapTiler (C) OpenStreetMap contributors.
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CapaReéeseau

Poste-source : SEIGY
Suivi du S3RENnR

S3RENR: CENTRE
Puissance EnR de€ja raccordee . 2,2MW
Puissance des projets EnR en développement ; 1,9 MW
Capacité daccueil réservee au titre du S3RENR qui reste a affecter : 0,6 MWW/
Capaciteé réservee aux EnR au titre du S3RENR: 2,0 MW
Attention : la valeur de la capacité réservee a éte modifiee sur ce poste:  Transfert +1 M\W 21/08/23
Puissance des projets en developpement du S3RENR en cours : 0,7 MW
dont la convention de raccordement est signée . 0,0 MW/
Quote-Part unitaire actualisee : 62,75 kE/ MW
GRT: RTE
Dans le cadre du S3RENnR En dehors du S3RENR
Capacité daccueil réeservee au titre Capacité daccueil en HTB2: —
du S3RENR, disponible vue du réeseau 0,0 MW
public de transport : Capacité daccueil en HTB1: 0,0 MW

Travaux RTE indiques dans le sche-
ma ou dans son état initial, permettant
daugmenter la capacité réservee dispo-

nible :
GRD1: Enedis
Dans le cadre du S3RENR En dehors du S3RENR

Capacité daccueil réeservee au titre du Puissance en file dattente hors

S3RENR, restante sans travaux sur le 0,6 MW S3RENR majoree de la capacite re- 3,2 MW

poste source: servee du S3RENR:

Tension amont : ookV Capacité de transformation
HTB/HTA restante disponible pour 354 MW

Tension aval : 20kV linjection sur le réseau public de '
distribution :

Pullssance cumulée des transformateurs 36,0 MVA
existants :
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