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[. Contexte
Le site d’étude envisageé se situe sur la commune de Montboissier. Il s'agit d’'un ancien stade
de football et d’'une parcelle enherbée associée, non cultivée et non déclarée a la PAC.

La zone d’étude s'implante sur une surface de 1.4 ha et concerne 2 parcelles cadastrales sur la
commune de Montboissier :

SECTION NUMERO LIEU-DIT COMMUNE CONTENANCE (M?)
M 14 QOuches de Montboissier 8796
Montboissier
M 82 Ouches de Montboissier 5223
Montboissier

Total 14019

I[I. Caractéristiques techniques du projet

[I.1 Généralités

Les panneaux photovoltaigues ou modules permettent de convertir I'énergie lumineuse en
energie électrique. Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transférent leur énergie aux
électrons du matériau. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction particuliere,
vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant électrigue continu dont l'intensité est
fonction de I'ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie de I'énergie solaire qu'il recoit
en courant électrigue continu a faible tension.

Les modules sont cablés en série les uns avec les autres pour former une chaine afin d’élever
la tension au niveau accepté par I'onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) peuvent étre
connectées en parallele dans un coffret de raccordement (ou string box). De ce coffret,
I"électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux onduleurs ol le courant continu
est converti en courant alternatif. Puis les transformateurs élevent la tension au niveau de
tension requis par le réseau électrique public.

L'énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison. La, I'énergie est
comptée puis injectée sur le réseau public de distribution.

[1.2 Eléments constitutifs de la centrale solaire

Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants :
- Les panneaux photovoltaiques ;
- Lestables d’assemblage supportant les panneaux solaires ;

- Les onduleurs;
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- Lesréseaux de cables;

- Les pistes d’acces.

[I.3 Les modules photovoltaiques

Des modules en silicium monocristallin bifaciaux sont a ce jour privilégiés pour ce projet de
centrale de production d’énergie solaire.

En effet, ce type de module bénéficiant d’'un statut de technologie éprouvée et mature,
présente un tres bon rendement et un haut niveau de fiabilite.

Enfin, comme les cellules sont a base de silicium, éléement trés abondant voire inépuisable, il
N’y a aucune substance toxique et il est donc facile de recycler ces modules.

La puissance définitive du module sera définie au moment de la construction du parc, en
fonction des avancées technologiques réalisées entre la date du dép6t de demande
d’autorisation d’'urbanisme et la date de construction du projet.

[1.4 Les tables d’assemblage et fixation au sol

Les panneaux solaires sont poseés sur des structures metalliques reposant sur un support ancre
au sol. On peut trouver des ancrages fixés dans le sol (pieux) ou simplement posés (plots en
béton).

Ces structures sont appelées tables d'assemblages et assemblent les modules par rangees.
Chaque table compte 2 rangées de 13 modules, disposeés en portrait. L'écart entre deux rangées
de tables se calcule en fonction de I'angle incident entre les panneaux et les rayons du soleil
lorsque celui-ci est au plus bas (solstice d’hiver).

L Projection
horizontale

Ombre

l«—— espacement minimal nécessaire
distance entre rangées

En ce qui concerne I'ancrage, il est pressenti de fixer les structures porteuses au sol a I'aide de
pieux battus, et potentiellement avec des pieux vissés. Cette technique minimise la superficie
du sol impactée. Les plots autoportants sont directement disposés sur le sol, sans fondation ou
travaux sur le sol.
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I.5 Les locaux techniques

Les onduleurs transforment le courant continu produit par les modules en courant alternatif.

Pour les onduleurs, deux choix sont possibles suivant
la configuration du site a étudier : un onduleur central
par tranche de 2,5 MW-c de puissance, ou des
onduleurs «string» installés sur les structures
« tables » permettant de réduire I'emprise au sol. Dans
ce cas présent, nous avons fait le choix d’onduleurs
« string ».

Le poste de livraison/transformation est un local
prefabrique spécifique ou seront installés d’une part

e Les transformateurs BT/HTA ainsi que leurs cellules de protection. La fonction des
transformateurs est de rehausser la tension issue des onduleurs a 20 000V. Cette
opération est indispensable pour que I'électricité produite soit injectée sur le réseau
public de distribution.

e |'organe de raccordement au réseau et assure également le suivi de comptage de la
production sur le site. [ matérialise I'interface physique et juridigue entre le producteur
et le gestionnaire de réseau.

Il est positionné dans l'idéal en bordure de voie publique pour étre a a tout moment
accessible par les services du gestionnaire de réseau.

Poste de livraison/transformation

I1.6 Le raccordement électrique au réseau public

Le raccordement électrique entre la structure de livraison et le réseau public de distribution
existant est défini et réalisé par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution)
qui en est le Maitre d'(Euvre et le Maitre d’Ouvrage. En effet, comme décrit par I'article 342-2
du décret n°2015-1823 du 30 Décembre 2015, les ouvrages de raccordement nécessaires a
I"évacuation de I'électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution.
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Ainsi, ce réseau pourra étre utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou
producteurs.

[II. Exploitation de la centrale

Une fois la centrale construite, la société Melvan réalisera I'entretien et la maintenance des
equipements et du site pendant toute la durée d’exploitation. Les missions qui seront
effectuées sont detaillées ci-dessous :

¢ \/isite annuelle d’'une équipe de techniciens de maintenance préventive.

e (Contréle du bon fonctionnement des installations, notamment contréles fonctionnels et
visuels des composants.

e (ontréle visuel des éléments relatifs a la sécurité.
¢ Nettouyage et propreté des Installations.

e Achat de petits consommables et de lubrifiants nécessaires a la maintenance préventive
(chiffons, produits nettoyant, filtres...).

Par ailleurs, I'installation est équipée de capteurs de bon fonctionnement, suivis a distance et
avec émission d'alertes (SMS, email) en cas de panne. Dans ce cas une équipe intervient sur
site pour:

¢ Analyse des défauts et dysfonctionnements
e Remise en état, soit sur site soit par échange standard

e Mise en ceuvre de mesures de securisation des personnes et des equipements le cas
echeéant

e Mise en ceuvre des garanties assurancielles ou contractuelles le cas échéant.

Le sol étant tres majoritairement artificialisé, I'entretien se résumera a la maitrise du
développement de la végétation.

[V. Démantélement de la centrale

La centrale est construite de maniere a permettre la remise en état initial du site. L'ensemble
des installations est démontable (panneaux et structures métalliques). Les locaux techniques
(pour la conversion de I'énergie) seront également retirés du site. En fin de chantier, les
aménagements temporaires (zone de stockage, base vie..) sont supprimés.

Les modules a base de silicium cristallin seront recyclés a hauteur de 94% de leurs masses.
Les panneaux photovoltaiques seront recyclés, conformément a la reglementation. lls suivront
le processus mis en ceuvre par la filiale francaise de SOREN (anciennement PV Cycle),
association européenne chargée d’organiser |a collecte et le traitement des modules en fin de
vie. Ceux-ci sont collectés, démonteés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilises
dans la fabrication de nouveaux produits.

En France, il existe deux usines de traitement des modules silicium-cristallin en fin de vie dont
I'une est située a Rousset dans les Bouches-du-Rhone, gérée par VVeolia et I'autre est située a
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Saint Loubes en Gironde, gérée par le groupement Soren et Envie 2E et inaugurée le 27
septembre 2022.

+ DE 40

PANNEAUX

Trouvez le point
d‘apport volontaire le
plus proche sur
wwWw.soren.eco

Faites une demande
d'enlévement en ligne
SUr wawwy.soren.eco

Déposez ou i
faites déposer 3 m

VOs pannedauXx
00

photovaltaiques
au point d'apport
volontaire.

Notre logisticien

R prendra contact
Le point d'apport :
; avec vous afin
volontaire regroupe dordaniser
les pannedux usagés. 2 g
I'enlévement
Les panneaux usagés sont

transportés vers des centres
de traitement adaptés

Les panneaux sont séparés de leur cadre
aluminium et de leur boitier de jonction,
puis broyés afin d'obtenir des fractions, qui
sont ensuite triées & 'aide de différentes
méthades (vibration, tomisage, courant de
Foucault, tri optique...).

Les matiéres premiéres secondaires peuvent L

étre utilisées pour de nouveaux usages. verre aluminium plastiques ‘métaux &
semi-conducteurs

SCHEMA DE PRINCIPE DU RECYCLAGE DES PANNEAUX SOLAIRE (SOURCE : SOREN,)
[V.1.1 Bilan carbone de l'installation

Le bilan carbone de linstallation contribue a une échelle plus large a la dimension
environnementale du projet.
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L'installation projetée permettra de produire 1 194 MWh pour une premiere année complete
d’exploitation, soit I'équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 530 habitants
(ECS et chauffage compris).

La production d’électricité solaire, si elle présente un bilan largement positif en termes
d’émission de COZ2, n'est cependant pas exempte d’emissions.

Au gré des gains de productivité et de rendement, le panneau solaire, s'il reste le principal
eléement contributeur, a vu son empreinte carbone drastiquement réduite au cours des dix
derniéres années, avec un impact plus sensible des autres facteurs d’émissions (type de
structure, infrastructures connexes, exploitation, etc...).

Afin de refléter 'empreinte environnementale de toutes les installations créées, nous
avons fait le choix de plusieurs facteurs d’émissions de la Base Carbone® de I'’Agence
de la Transition Ecologique (anciennement ADEME). Il ressort que la construction,
I'exploitation et le démantelement de l'installation seront a I'origine de I'émission
d’environ 1088 tonnes équivalentes de CO, sur 30 ans, réparties comme suit :

Bilan Carbone de Ia centrale ® Surface locaux techniques

® Longueur de route d'accés et
pistes d'exploitation

® Longueur de cloture
Onduleurs

H Transformateurs

® Raccordementinterne et au
réseau

= Modules

m Installation et démontage

W Structures

B Entretien du site (sur 30 ans)

m Exploitation / Maintenance (sur
30 ans)

CONTRIBUTION DE CHAQUE COMPOSANT DE LA CENTRALE AU BILAN CARBONE (SOURCE : MIELVAN)

Bilan carbone du projet

Bilan carbone de la centrale pour la durée d'exploitation 1 088249 Kg CO2
carbone
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Equivalent annuel 76212 Kg CO2/an
Economies de COZ2 sur la duree d'exploitation 1198 102 Kg CO2

Temps de retour carbone de la centrale 14,3 Annees

Equivalent annuel électricité produite a partir du gaz 432 263 Kg CO2/an
Economies de CO2 sur la durée d'exploitation 11 879 650 Kg CO2

Temps de retour carbone de la centrale 2,5 Années
V. Raisons du choix du site du projet

V.1 Justification du choix du site

Tout projet solaire comporte plusieurs phases, du choix du terrain a la construction et a
I'exploitation de la centrale en passant par le développement et la conception du projet. Le
diagnostic d’identification et de qualification du site s’inscrit en amont du projet lors de la phase
de développement. Il a pour but de dresser un inventaire, le plus exhaustif possible, des
contraintes réglementaires, techniques, environnementales, pausageres, phuysiques ou
d’autres types pouvant exister sur le site choisi.

Le choix de la société MELVAN dans son processus de développement d'un projet de parc
solaire consiste a associer le plus possible la majorité des acteurs publics tels que les différents
services de I'Etat (DDTM, DREAL, etc.), les collectivités (communes, intercommunalités..), et
toutes les personnes susceptibles d’étre intéressées par ce type de projet.

L'atteinte des objectifs nationaux et locaux en termes de transition énergétique passe par la
multiplication des projets solaires. Il existe assez peu de criteres d’exclusion stricte pour
I'implantation de centrales photovoltaiques (contrairement aux éoliennes olu de fortes
contraintes inflexibles existent, comme étre a plus de 500 m de toute habitation par exemple).
L'analyse des possibilités réelles d'implantation d’'un parc solaire est réalisée a une échelle fine
du territoire, en évaluant de multiples criteres.

Le choix d'un site reléve donc d’un arbitrage sur les sensibilités en jeu, pour aboutir au meilleur
compromis possible.
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Proximité poste-

* Environnement

Technique (- "
+Topographie . +Usage du sol
«Conditions g | *Paysage
d'implantation v *Biodiversité
y

«Accés ~ *Risques naturels

Criteres pris en compte dans la sélection d’un site solaire — Source : MEL VAN

V.1.1.1 Contexte et usage du site

Une attention particuliere est portée au cours de la phase de prospection afin de privilégier des
sites artificialisés ou a faible potentialité au regard de la valeur agronomique des sols. Est
privilegieé eégalement linstallation de centrales solaires photovoltaique sur les terrains
repondants aux criteres d’éligibilités mis en place par la Commission de Régulation de I'Energie
et le Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire.

Le site d’étude a été exploité en tant qu’usine de Vanille, et pour une partie en terres agricoles
non declarées a la PAC.

L'usage des sols est un critere décisif dans le choix des sites susceptibles d'accueillir un projet
de centrale photovoltaique.

V.1.1.2 Analyse urbanistique

La commune est couverte par le RNU, et la zone d’'implantation du projet se trouve dans la
partie urbanisée de la commune.
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Les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune de Montboissier sont compatibles
avec le projet solaire.

V.1.1.3 Analyse Paysagere et Patrimoniale :

La ZIP ne présente aucun enjeux paysagers ou patrimoniaux identifiés a proximités.

LEGENDE

[ Emorse cu projet
03 Recu de 100m du projet
| Limees communaies

Ervironnement

I Périmétre de S00m des monuments
historiques

e Zvenmy
Zniell2
Sitws dmportance communautaire
Zone Importante pour 1a Conservation
des Oiseaux
Zones de probection spdcisle (2PS)

Le projet solaire parait compatible avec les enjeux paysager et patrimoniaux identifiés.

V.1.1.4 Analyse du gisement solaire :

L’ensoleillement représente un critere fondamental pour assurer la pérennité d’'un projet
photovoltaique. Le département de I'Aisne dispose d'un gisement solaire satisfaisant pour
permettre l'installation de la centrale, dans des conditions efficaces de production.

La productivité au droit du site du projet est estimée 1194 kWh/kWc/an, pour un systeme fixe
orienté plein sud a 20°.

Le site présente des conditions d’ensoleillement satisfaisantes pour I'exploitation d'un parc
solaire.

V.1.1.5 Analyse de la topographie du site :

Le site dispose d’'une topographie favorable a I'installation d’'une centrale solaire. Ces éléments
sont importants pour la configuration du parc et son installation.

Le topographie du site permet l'installation d’'une centrale solaire.
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V.1.1.6 Analyse du raccordement

La distance au raccordement étant un critere indispensable a Ia faisabilité économique d’'un
projet et la capacité technique du troncon HTA adjacent étant suffisante (7.5MW(c), la société
MELVAN preévoit de s’y raccorder.

"h /Y Trongon HTA

Capacité disponible : 7.5 MW

Capacités du reseau HTA
0-05

® 05-2

® 2-4 |

® >4

Reseau

@ Poste source

== Trongcon HTA ® Non calculées

Localisation du troncon HTA envisage pour le raccordernent

Pour rappel, le raccordement électrique entre la structure de livraison et le réseau public de
distribution existant est défini et réalisé par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de
distribution) qui en est le Maitre d'(Euvre et le Maitre d’'Ouvrage. Ainsi, la solution de
raccordement deéfinitive sera connue qu’au moment de |'établissement de la convention de
raccordement aupres de ENEDIS.

Le troncon HTA adjacent permet une solution technico-économique satisfaisante,
permettant le raccordement du projet. Au vu de la proximité immeédiate avec la ZIP, elle sera
certainement tres similaire a celle proposeée par ENEDIS.

V.1.1.7 Analyse environnementale

Afin de préserver le patrimoine naturel, les zonages environnementaux (réseau Natura 2000,
reserves naturelles, arrétés de biotope, Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistique et
Floristique) sont pris en compte dans les critéres de choix d'implantation. Les secteurs hors
sensibilités environnementales sont privilégiés.
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LEGENDE

2] Emprise du projet

3 Recul de 100m du projet

2 Umites communales

Ervirornement

B Périmdtre de S00M des moruments
historiques

i Zniefit

Znieff2
Stes d'importance communaLtire
Zone Importante pour la Consaniation
des Oiseaux
Zones de protection spécale (2PS)

Source fond IGN, Coogle Satelite

Version 01 | Coords: DMS
o o v

Ouches

Montbomsier

Nom @i desn
Aev stuation ws-dvsdy
delenvinnnement

w10 | e | e

Mehan
779 Boctovard
s)melvan 20N

&L000 Odeans

Patrimoine naturel

Les cartographies des périmetres de connaissance et de protection du patrimoine naturel ne
mettent en avant aucune proximité des enjeux écologiques relatifs aux aires d’études du projet.

En I'état, I'enjeu attribué au site d’étude concernant les interactions avec les zonages du
patrimoine naturel est considérée comme nul.
V.1.1.8 Analyse des risques naturels et technologiques

Au cours de la phase de prospection, un inventaire des risques naturels majeurs a éte realise,
en particulier pour les risques pour lesquels la faisabilité du projet pourrait étre remise en cause.

D’apres la base de données de la DDT 28 «Zones Inondables d'Eure-et-Loir », la zone
d’'implantation ne se situe pas dans le PPRI du Laoir.
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@ e Lair
[ Prescription hors zone d'aléa
M Frescriptions
B Interdiction
B interdiction stricte

@ 7Zones Inondables
[ 21 hors PFRI {rupture de digue]
B 21 : Zones Inondables
[ PPRIou R111-3 valant PFRI

Augonvilie

Montboissier
@ Dian IGN v2

Aucune légende nest disponible pour
cette donnée.

Mairie de Monthoissier
MONTROISSIER

Fermer

&
Montboissier

- Alluyes
Y Montboissior

D'apres le site Géorisques, la zone d’'emprise du projet ne se situe pas dans des zones de
risques naturels et technologiques.

Y - ARt N LT LT e )

Q7
Mézires-au-  ,° Sa(_ni@y =
Perche : e

KPS
o

" Montboissier.|
NE N

,f" i’ré-Salnt-'Mar(In

N onn <M oo 8 e 7

La ZIP est située dans I'AAC des Pres Nollets, mais a plus de 3km de l'aire de protection
rapprochée du captage d'eau.
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V.1.1.9 Synthese

Localisation Le site présente des conditions d’ensoleillement satisfaisantes pour
geographigue I'exploitation d’'un parc solaire.
L'analyse des solutions de raccordement montre une possibilité de
Raccordement

raccordement du projet en local.

La zone de projet n'est pas située au droit d'un zonage
Milieu Naturel environnemental. La zone de protection réglementaire Ia plus proche
est situee a 3km du site.

Le topographie du site permet l'installation d’'une centrale solaire

Topographie photovoltaique sans difficultés.

Le site se situe au droit d’'un ancien stade de football et d'une parcelle

Occupation du sol , ., .,
P enherbée urbanisée non cultivee.

Le site d’étude se situe en zone urbanisée et est donc compatible avec

Urbanisme le RNU en vigueur.

Le site d'étude est situé en dehors de toute zone de protection au titre

Paysage et patrimoine . . . .
4s4g P du patrimoine et sera entouré d’une haie brise vue.

La zone projet n’est situé dans aucune zone de risque. Elle est située a

R' . . ] N H
'SQUEs dans une zone de captage mais loin du périmetre de protection.
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