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(ELE10472) – Abris agricoles pour une puissance de 332,1 kWc

Projet : Installation de 41 abris agricoles à toiture photovoltaïque pour une production 
globale supérieure à 300 kWc
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Le site et sa
localisation

 Plan de situation fond IGN

 Plan de situation 20 000/ième

 Plan de situation 5 000/ième



Commune :

Projet :

Siège social :

Plan de situation fond IGN
MG0
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Commune :

Plan de situation 20 000/ième



Commune :

Plan de situation 5 000/ième



L’unité foncière
et l’emprise du 

projet

 Unité foncière et destination des 
constructions

 Parcelles de l’unité foncière

 Emprise du projet



Unité foncière et destination des constructions



Unité foncière et destination des constructions

Surface destinée à l’habitation : 495 m²

Surface destinée à l’exploitation agricole : 49 481 m²

Distance première habitation : 73,64 m 

Distance tiers plus proche : NEANT 

Distance bâtiment le plus proche : 30 m 

Distance moyen défense incendie : 16,82 m 



Unité foncière et destination des constructions



Caractéristiques
techniques du 

projet

 Repartition des abris

 Structure des abris

 Structure du local technique

 Point de livraison 

 Transformateur

 Liaisons électriques



Implantation du projet



Implantation du projet



Structure des abris



Structure des abris

Fixation via système de pieux enfoncés à environ 1,5 m dans le sol



Local technique



Local technique

ONDULEURS
DIMENSIONS 1 035 ht x 700 l x 365 profondeur

TGBT 
(tableau général basse tension)

DIMENSION  1030 ht x 1 000 l x 300 profondeur



Point de livraison
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Le point de livraison comporte un appareil général de coupure et 
de protection. Il est installé par le gestionnaire de réseau. 
Son emplacement est validé par le gestionnaire de réseau sur 
notre proposition.

AGCP



Transformateur

L’installation de la centrale photovoltaïque nécessite le 
raccordement du PDL basse tension au réseau HTA en passant par 
le transformateur.
L’objectif premier est de conserver l’installation publique déjà en 
place. 
Ainsi nous demanderons au gestionnaire de réseau de se raccorder 
au poste transformateur à l’emplacement souhaité. 



Liaisons électriques

Les abris sont reliés entre eux jusqu’aux onduleurs, eux même câblés avec le TGBT (tous les deux étant dans le local technique). Le tableau est 
ensuite connecté jusqu’au PDL, l’ensemble constitut les travaux privés. Puis il y a les travaux publics, qui regroupent la liaison entre le PDL et le 
transformateur existant. Ces travaux sont exécutés par le gestionnaire de réseau. 

Liaison générale : 

____

____

____

: Liaison entre abris 

: Liaison entre TGBT / PDL

: Liaison PDL / TRANSFO 

Domaine privé 

Domaine public 



Liaisons électriques

Les abris sont reliés entre eux jusqu’aux onduleurs, eux même câblés avec le TGBT (tous les deux étant dans le local technique). Le tableau est 
ensuite connecté jusqu’au PDL, l’ensemble constitut les travaux privés. Puis il y a les travaux publics, qui regroupent la liaison entre le PDL et le 
transformateur existant. Ces travaux sont exécutés par le gestionnaire de réseau. 

Liaison entre abris : 

____ : Liaison entre abris
(Domaine privé) 



Liaisons électriques

Les abris sont reliés entre eux jusqu’aux onduleurs, eux même câblés avec le TGBT (tous les deux étant dans le local technique). Le tableau est 
ensuite connecté jusqu’au PDL, l’ensemble constitut les travaux privés. Puis il y a les travaux publics, qui regroupent la liaison entre le PDL et le 
transformateur existant. Ces travaux sont exécutés par le gestionnaire de réseau. 

Liaison TGBT/PDL : 

____ : Liaison entre TGBT / PDL
(Domaine privé)



Liaisons électriques

Les abris sont reliés entre eux jusqu’aux onduleurs, eux même câblés avec le TGBT (tous les deux étant dans le local technique). Le tableau est 
ensuite connecté jusqu’au PDL, l’ensemble constitut les travaux privés. Puis il y a les travaux publics, qui regroupent la liaison entre le PDL et le 
transformateur existant. Ces travaux sont exécutés par le gestionnaire de réseau. 

Liaison PDL/TRANSFO : 

____ : Liaison PDL / TRANSFO
(Domaine public)  



Liaisons électriques

Réalisation des tranchées 
(domaine privé): 

1

2

3

Avant le rebouchage, 
installation d’un lit de 
sable, puis d’un filet et 

enfin rebouchage.

Les tranchées sont effectuées par le client
généralement grace une mini pelle hors
période de sortie des volailles voire même
pendant les vides sanitaires



Insertion dans son 
environnement

 Vues du projet

situation 20 000/ième

 Plan de situation 5 000/ième



Vue du projet dans son environnement

Photo d’octobre 2024 :
Depuis la route LE PETIT VARNELLE  

Chemin d’accès privé 

Point de prise de vue et angle 



Vue du projet dans son environnement

Aménagements : 



Vue du projet dans son environnement

Aménagements : 



Vue du projet dans son environnement

Aménagements : 



Données 
environnementales

et analyses



Données environnementales

Document d’urbanisme

La commune est couverte par le 
PLU de la commune de LOUANS 

Les parcelles supportant le projet 
sont en zone A (Agricole) 



Données environnementales

Zonage de politique publique



Données environnementales

Biotope 

La première zone de biotope se 
situe à 24,61 km du projet.

Référencée : 
FR3800056

Nommée : 
« Ile aux moutons »



Données environnementales

Littoral 



Données environnementales

Périmètre d’exposition au bruit  

La première zone PEB se situe à 
23,54 km du projet.



Données environnementales

Zone humide  

Le projet est situé à proximité 
d’une zone humide.

Notre implantation respecte les 
zones concernées 



Données environnementales

Géorisques 



Données environnementales

Site natura 2000

Le premier site Natura 2000 se situe 
à 7,67 km du projet.

Référencée : 
FR241002

Nommée : 
« Champeigne »



Données environnementales

Zone ZNIEFF

La première zone ZNIEFF se situe à 
2,63 km du projet.

Référencée : 
240009654

Nommée : 
« Étang de louroux »



Données environnementales

Loi Montagne

La commune n’est pas située dans 
une commune couverte par la loi 
montagne



Données environnementales

Parc

Le premier parc protégé est un parc 
régional situé à 9,64 km

Référencée : 
FR8000032

Nommée : 
« Loire-Anjou-Touraine»


