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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DU PROJET

l Locaux techniques
Caméra, station météo I Onduleur

Les chiffres du projet

Nombre de tables

Nombre de modules

Surface emprise au sol des modules
Espacement entre les lignes

Largeur piste interne (autour de la centrale)

Surface cléturée
Couleur clbture

Local technique
Citerne d'eau SDIS
Accés au site
Surveillance caméras

Ligne yefs raccordement au réseau électrique
Vergle poste source ERDF

416

1 664

4 483 m?

3,75 m

3 m, perméable et enherbée

12 500 m*

Verte

20m?

env. 100m#

Route goudronnée

Sur option (choix client)
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES

Table Xground V2 Angle 18°
fraverse V2 Lg 3200

Traverse Lg 3200 V2
Montant Lg : 1310

Point haut

Basse goute

Hauteur maximum : 1,67 m
Orientation : Sud (azimut proche de 0)

Panneaux fixes (pas de motorisation)

Vue frontale
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES

PRINCIPE DE FIXATION AU SOL

* Fixation des tubes sur les supports
fondations séches.

» Avantages :
0 Impact trés faible sur le sol.

O Il n’est pas nécessaire de réaliser un ilot
de fixation en ciment
. Démontage et recyclage facilité en fin de vie
de l'installation

ECOULEMENTS DES EAUX PLUVIALES

LEau de ruisselement

vV "V

Dlmlnu‘hon des zones préférentielles
soumises a érosion

s

‘ iminution des zones preferentlelles
% soumises a érosion
//D/ / // 413




ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES MODULES PV

625W n-iype Bifacial Double Glass
High Efficiency Mono Maodule
JAM7BD40 600-625/MB

Higher power generation ;
better LOOE r=type with very Lower LID
Better weak ilumination response Better Temperatura Coefficient

Superior Warranty | | Comprehensive Certificates
= 12-year product wamanty : « IEC 61215, IEC 61730
= 0=yaar Enaar powaer autput warranty « 150 9001: 2015 Cuality managemant systems
s

« |50 14001:; 20115 Environmental managemant systems

syslams

« IEC §2941: 2019 Terrestrial photovaltaic (FY) modules =
Quality systam for PV module manufaciuring

1 -
n=lypa Baacial Double Glass Module W Standard Module Linear II-E; ( €
Linear Performance Warranty Performance Warranty .

= 150 45001: 2018 Occupational health and safely managament
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES MODULES PV

MODULES SELECTIONNES POUR LE PROJET : JAM78D40 600/MB

J/ASOLAR

JAM78D40 600-625/MB em3

MECHANICAL DIAGRAMS SPECIFICATIONS
1144z
' e i Gal Manc=158E
. Waaight kg
e . Dimersions 2465:2mme 11 M4 3mma 35+ Imm
s Cabls Cross Section Sies dmr® (IEC) 12 AVGIUL)
16
g /_l/ M. of cells 156(8287
g P i
L boje £ l:" Junclion Bax FE8, 3 diodes
".1’-“&”“:/ ool Connectsr G 4,10-35) MGEEVOzA
e Catds Larath DO € CMIm -
Bl0enmi+ B0,
L = g {lrchading Connector] | mu::lu }I.Hﬂmﬂm[-t'}"l r-:lu-
M\ From Glass/Back Glass ZOmmd 2. Denm
Ly toree
31 poalPallel.
1 Packa Configurati
" i i s o e Reknging Lomguaien  496peaid0HQ Containee
ELECTRICAL PARAMETERS AT 5TC
JAMTEDHD JAMTRDED AAMTEDE0 JAMTED4D JAMTEDAD JAMTEDA0
TYPE SO EOSIME ~H10ME 51 5iE HIME EIEME
Feabed Maimum P Pross) [W) 2] il 610 815 G20 625
Opan Cireuil Voltagevee) [V] 54,75 54.50 E5.05 5524 55,34 5540
Maximum Powar Voltagedd ) [V] ASET 4580 45,84 4807 48,20 4E3T
Bhor Circult Gurmentlsc) (4] 402 14,08 14.46 14,23 14.30 14,36
Mazximum Powar Cumant]|me) [4] 114 1321 1328 1335 13,42 13.48
Moduls EMiceny [%] Fa i} Fall 218 a Faried 24
Poraer Tolerancs D=#5
Temperabure Coafficent of kscjo_Jsc) [ 0E%™C
Temperabare Coafficent of Ve vod) iy T
Temnperabare Coafficent of Pmasiy_Pmp) BT
2TC Irrackan e 1000WM?, coll bamperatuns 25°C, AM1.5G
Rorark Elscircel cala in this catalog do rol refer io o singly moduls and ey aro mol part of the ofer Trey only senses for com parison ameng difamsnt modulls ypes.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 10% SOLAR IRRADIATION RATIO OPERATING CONDITIONS
JAMTED4D  JAMTRDA0 JAMTODA0 JAMTADSD JAMTED40 JAMTIDL0 i o
™PE Aot Svatam Voltag 1500 D
HOUMB  -B0SMB  G1UME  G15MB  -G20MB  -G25MB ks i
Fabec] M Posan] Preax [V] Lot ] 653 E5g B84 Lty 875 Oparating Tamparairs AT HESTC
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Max Power Yokiage{Vmn) [V] 4566 4550 4523 45,07 48,20 46,36 T o e T ;Ezh'ﬁ';ﬁﬂ
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

CARACTERISTIQUES DES CLOTURES / HAIES

PRINCIPE RETENU POUR LES CLOTURES
* Maillage minimum en 20cmx20cm pour laisser passer la petite faune
* Passages petite faune tous les 10m (minimum 445x330cm)

* Matériau / Couleur : Acier / Vert

* Hauteur grillages et portail : 2m

Pour limiter les risques liés a l'installation électrique, la future centrale sera protégée par une cléture grillagée isolant
I'espace du public. Cette cloture sera adaptée a I'environnement et conforme aux eventuelles exigences du document
d’'urbanisme de la commune. Elle entourera 'ensemble des zones d’implantation de la centrale.

Afin de préserver la biodiversité locale et de permettre la circulation des espéces, des passages de faune seront
intégrés. De plus, le grillage sera congu avec des mailles suffisamment larges pour ne pas entraver les déplacements

de la petite faune.

I F :

OX
0cm
45 x
P ey rﬁ%/""' PP TR T s 30cm %
- 72, 2, - AWV 321 P10 8y P
o2 AM A 7 s 2 %27 3 ~ P
2 7 A7, 3l s 3

Exemple maillage 20x20 Exemple passage de faune

~ 6,00 o
[ |
o~
sol fini
Exemple portail

PRINCIPE RETENU POUR LES HAIES

L'ensemble des clbtures grillagées seront doublées a I'extérieur par une haie bocageére, soit en densifiant I'existant soit
en créant.
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES MATERIAUX

« Un plan de gestion environnemental (PGE) du chantier d’installation sera mis en place pour

anticiper les impacts du chantier de d’installation et notamment de contrdler la tracabilité de la
destination de 'ensemble des matériaux destinés au recyclage ou a une réutilisation potentielle.

« Le PGE sera accompagné d’un plan de gestion des déchets et recyclage des matériaux.

« Ainsi, les matériaux et déchets (hors modules) seront valorisés dans les filieres existantes

(réemploi, recyclage, régénération et incinération avec récupération d’énergie, etc.).

« Les onduleurs relévent de la directive européenne n° 2002/96/CE

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques

(DEEE). Cette directive oblige depuis 2005 les fabricants d’appareils électroniques, et donc les

fabricants d’onduleurs, a réaliser a leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.

« Enrevanche, la gestion des modules
photovoltaiques et de leurs
composants en fin de vie sera
assurée par SOREN qui assure la
récupération et le recyclage des
panneaux solaires photovoltaiques

FIN DE VIE / DEMONTAGE

Recyclage des modules, des cables, de la
cléture, des structures porteuses de
l'installation photovoltaique au moment de la
déconstruction du site.

Le bail emphytéotique dispose d’un article imposant a
I'exploitant de la centrale de la démonter et recycler
tous les composants en fin de période d’exploitation.

ren

Son expertise en fait un acteur majeur
d'une coordination efficace et durable
entre toutes les parties prenantes de la
filiere photovoltaique en France :
détenteurs, metteurs sur le marché,
institutionnels, collectivités, acteurs et
opérateurs de I'économie circulaire, dans
une démarche collective, solidaire et de
proximité. Avec une approche globale
associant performances techniques,
environnementales, économiques et
sociales, il oeuvre a la structuration d'une
filiere photovoltaique toujours plus
circulaire.
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

GESTION DU RISQUE DE POLLUTION

Risque de pollution chimique par les composants des cellules photovoltaiques

» Les panneaux solaires sont majoritairement fabriqués a partir de
silicium, de verre, de plastique et de connexions en cuivre et en
argent, ce qui limite le risque de pollution

* Les cellules photovoltaiques sont a base de silicium (Pas de présence de Cadnium)
* Les modules détériorés ou fendus a la suite d’'un impact avec un projectile ou

d’'une erreur de manipulation sont systématiquement remplacés dans des
délais trés courts

Risques de pollution en fin de vie de l'installation

+ Démontage intégral des composants de l'installation
* Recyclage de la quasi-totalité des composants

Risque de pollution via un incendie

» Ce risque reste limité dans la mesure ou l'installation elles-mémes est
isolée des sources d’incendie et que I'entretien de la zone est assuré
(zone tampon débroussaillée).

Le nettoyage des panneaux

* Le nettoyage des panneaux sera réalisé avec de I'eau douce
* Aucun adjuvant ne doit d’étre ajouté pour le nettoyage des panneaux

9/13



ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

GESTION DU RISQUE DE NUISANCES POUR LES TIERS

Nuisances de voisinage

« Effets secondaires du fait de certaines perturbations optiques
temporaires (miroitements)
o Le miroitement est supprimé du fait de la réflexion perpendiculaire aux panneaux
« Emissions acoustiques (transformateur et onduleurs)
o Choix du site suffisamment éloigné des habitations riveraines au regard du bruit
o Bruit trés faible avec le matériel actuel
» Aucune émission lumineuse sur le site

. Densification ou ajout de haies pour masquer la visibilité aux alentours

* Champs électriques et magnétiques

Sécurité des personnes

* Installation d’une cléture en périphérie de la centrale
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

GESTION DU RISQUE DE POLLUTION
ACCIDENTELLE EN PHASE CHANTIER

Qualité des eaux superficielles

* Mise en étanchéité provisoire des surfaces dédiées au stockage des
engins, des produits polluants et contréles techniques réguliers des
engins de chantier

* Récupération des eaux usées en provenance de la base-vie

« Utilisation encadrée des éventuelles matiéres dangereuses présentes sur le site

Pollutions accidentelles des eaux superficielles et/ou souterraines

« Equipement du chantier avec des kits anti-pollution (produits absorbants,
boudins...)

* Information des services de secours dés l'ouverture du chantier
pour une intervention rapide en cas d’incident

Risque d’incendie en cours de chantier

» Coupe préventive des veégétaux présents sur la zone
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

SOGED

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants sur le projet, traitant
spécifiquement de la gestion des déchets.
A travers du SOGED, l'intervenant s’expose et s’engage sur :

* Le trisur le site des différents déchets de chantier et les méthodes qui seront
employées pour ne pas mélanger les différents déchets

Les installations de valorisation, traitement et élimination vers lesquelles seront
dirigés les déchets en fonction de leur nature

* L’information, en phase de travaux, du maitre d’ouvrage quant a la nature et a la
constitution des déchets et aux conditions de dépdt envisagées sur le chantier

* Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tracabilité

* Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments
de gestion des déchets

Classification des déchets de chantier :
S Déchets inertes (béton, briques, carrelage, autres matériaux ne se décomposant pas, ne brilant pas
et ne produisant aucune réaction chimique apres stockage)
* Déchets d'emballage
* Déchets ménager et assimilés
* Déchets dangereux

Les obligations :

e Respect du tri sur chantier ou en dehors du chantier

e Réduction du bruit apres 18h30

« Rangement du site et entretiens des engins de chantiers
pour éviter les salissures sur les routes

* Présence obligatoire de kit anti-pollution et de cuve double
fond pour le stockage d’huile, de fuel...

* Présence obligatoire d’extincteurs

Les interdictions :

* Brller des déchets a l'air libre

* Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non
contrbélées administrativement

* Mettre en décharge de classe 3 des déchets non inertes

* Laisser les déchets industriels spéciaux ou dangereux sur le
chantier ou les mettre dans des bennes inadaptées
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 1 : Principes de fonctionnement et détails techniques de l'installation

ETAPES DE CONSTRUCTION DU PROJET

Cléture du site avec voirie interne

Pose des cables dans les tranchées

< e

Pose des pieux

. B
Pose des structures
R
Installation des modules et
vérification alignement
n'— ¥
. B
Mise en place postes de
transformation et connexions
avec les modules
K 2
Mise en service
. 3
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EX
REPUBLIQUE
FRANGAISE

Liberté
Egalit

Fraternité

GES)RISQUES

Rapport de risques

Q@ Adresse recherchée:

18000, Bourges (parcelle
000-ZT-0019) (parcelle :
000-ZT-0019)

Ce rapport de risques est délivré a titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et
technologiques situés prées de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

Géosciences pour une Terre durable
Ex Géorisques est réalisé en partenariat entre le Ministére de la Transition écologique @br rh
REPUBLIQUE et de la Cohésion des territoires et le BRGM. g
FRANCAISE

Literté
Egalité

Fraterwité
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https://www.georisques.gouv.fr/cgu

EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0019)
f!::_‘NCNSE Rapport de risques
Epaiité

Fraternité

6 Risques naturels identifiés :

INONDATION o a mon adresse : ﬂ.l. sur ma commune :

PAS DE RISQUE CONNU EXISTANT
REMONTE’E DE NAPPE ° a mon adresse : ﬂl. SUr ma commvune :

PAS DE RISQUE CONNU EXISTANT
. o a mon adresse : ﬂ.l. sur ma commune :

@ SEISME FAIBLE FAIBLE

MOUVEMENTS DE TERRAIN © 2 mon adresse. By surma commene:

INCONNU EXISTANT
RETRAIT GONFLEMENT DES ° a mon adresse : B svr macommune:

ARGILES PAS DE RISQUE CONNU IMPORTANT
o a mon adresse : ﬂ.l. sur ma commune :

N
@ RADO FAIBLE FAIBLE
3 Risques technologiques identifiés :

|NSTA|:LAT|ONS INDUSTRIELLES °‘amon adresse : ﬂ.l. sur ma commune :

CLASSEES (ICPE) NON CONCERNE CONCERNE
CANALIS‘ATIONS DE TRANSPORT ° a mon adresse : ﬂl. SUr ma commvune :

DE MATIERES DANGEREUSES PAS DE RISQUE CONNU CONCERNE
POLLUTION DES SOLS o a mon adresse : ﬂ.l. SUr ma commune :

PAS DE RISQUE CONNU CONCERNE
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EX
REPUBLIQUE
FRANGAISE
Libereé

Egatité

Fraternité

GE®RISQUES

Rapport de risques

18000, Bourges (parcelle
000-ZT-0019)

Risque d'inondation prés de chez moi

° Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU

B Risque sur la commune

EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors

de I'eau.

Informations détaillées :

—l

le PetitMoutet 7]

Zone a risque entrainant une servitude d'utilité publigue

AZl :Vallée de I'Yévre, moulon, Auron

L'atlas des zones inondables (AZI) vise a faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités

territoriales, les services de I'Etat et le public.

6 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune:

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée & un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE1616446A Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 16/06/2016
IOCE0903436A Inondations et/ou Coulées de Boue 31/07/2008 13/02/2009
IOCEQ761915A Inondations et/ou Coulées de Boue 26/05/2007 01/08/2007
INTEOT00513A Inondations et/ou Coulées de Boue 07/05/2001 26/09/2001
INTE9900627A Mouvement de Terrain 25/12/1999 30/12/1999
NOR19821130 Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982 02/12/1982
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EX G E Rl SQU ES 18000, Bourges (parcelle

:E :LI:I %A%lé E 000-ZT-0019)
Liborts Rapport de risques

Egpalité

Fraternité

Risque de remontées de nappe prés de chez moi

° Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU
Bl Risque sur la commune  EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le
réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte a la surface, souvent apres des
pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer I'inondation de caves et engendrer
I'endommagement du bati, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long
terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut étre
trés prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées
afin de ne pas fragiliser les murs a cause d'une différence de pression exercée par
I'eau.

Zones i ujette Zones i ujette Pas de débordement de nappe
aux débordements de napp aux inondations de cave ni d'inondations de cave
fiabilité FORTE fiabilité FORTE fiabilité FORTE

Zones i ujette: ujette pas de débordement de nappe
aux débordements de nappe aux inondations de cave ni dinondations de cave
fiabilité MOYENNE fiabilité MOYENNE fiabilité MOYENNE

Zanes i ujette: Zones i vjette: Pas de débordement de nappe
- aux débordements de nappe - aux inondations de cave ni dinondations de cave

fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE

Zones i ujette ujette Pas de débordement de nappe

aux débordements de nappe aux inondations de cave ni d'inondations de cave

fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :

REMONTEE DE NAPPES :

- Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Pas de débordement de nappe ni d'inondation de
cave.
- L'indication de fiabilité associé a votre zone est : MOYENNE
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0019)
Epalité

Fraternité

Risque de séisme prés de chez moi

° Risque a mon adresse FAIBLE
B Risque sur la commune  FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de I'écorce
terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes a la surface du sol.
Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une
faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénoménes : mouvements de
terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les
mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un
séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou
ressentis par I'homme, ampleurs des dégats aux constructions).

Sigmicité tres faible

FAIBLE
Sismicité faible

Sismicité modénde

- SiEmiCité moyenng

- Sizmicité fore IMPORTAMNT

Informations détaillées :

DDRM : DDRM18

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Séisme

SEISME : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle réglementaire, a votre adresse, le risque sismique est de 2/5.
Pour votre sécurité, a partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont
liées a prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0019)
EE::NCNSE Rapport de risques
FEgulité

Fraternité

Risque de mouvements de terrain prés de chez moi

° Risque @ mon adresse INCONNU
Eh Risque sur lacommune  EXISTANT A—~_/\

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou

moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques métres cubes a plusieurs millions de .
meétres cubes. :
Les déplacements peuvent étre lents (quelques millimétres par an) a trés rapides
(quelques centaines de meétres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont

peu rapides. Ces phénoménes sont souvent tres destructeurs, car les
aménagements humains y sont tres sensibles et les dommages aux biens sont

considérables et souvent irréversibles. le PelitMoutet
Cave Carriégra MNaturelle O Indéterminés
‘- Galerie * Cuvrage Civil . Cuvrage militaire Puits
. Souterrain Glissement Erosion des berges W Effondrement
Coulee Eboulement

Informations détaillées :

DDRM : DDRM18

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Mouvement de terrain

2 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune:

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE1824833A Mouvement de Terrain 02/06/2016 20/10/2018
INTE9900627A Mouvement de Terrain 25/12/1999 30/12/1999
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EX
REPUBLIQUE
FRANGAISE

Libereé
Egatité
Fraternité

GE®RISQUES

18000, Bourges (parcelle

000-ZT-0019)

Risque de retrait gonflement des argiles prés de chez moi

° Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU

B Risque sur la commune  IMPORTANT

La Chapelle-St-Ursin o

Les sols qui contiennent de I'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et

se tassent en saison séche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du &
sol peuvent endommager les batiments (fissuration). Les maisons individuelles qui v
n'ont pas été congues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent étre
significativement endommagées. C'est pourquoi le phénoméne de retrait et de
gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement

climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.

Informations détaillées :

6 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune:

subdray o

Faible

Acrodrome de Bou “?"

Modéré Important

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE2010312A Sécheresse 01/07/2019 12/06/2020

INTE1917051A Sécheresse 01/07/2018 17/07/2019

INTE1236522A Sécheresse 01/04/2011 21/10/2012

INTEO400656A Sécheresse 01/02/2002 26/08/2004
INTES900087A Sécheresse 01/01/1991 10/03/1999

INTE9100235A Sécheresse 01/05/1989 12/06/1991

oLazenay
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0019)
Epalité

Fraternité

Risque radon prés de chez moi

o Risque & mon adresse FAIBLE Ny
B Risque sur la commune  FAIBLE

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et I'eau. Il P e
présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu'il s'accumule dans
les batiments.

le Champ de la Traime

wse-Vieille

Faible Modéré Important

Informations détaillées :

RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur I'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3.
Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0019)
Epalité

Fraternité

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) pres
de chez moi

@ Risque 2 mon adresse NON CONCERNE

lr‘L:' Chateau d'Eau les Talleries
L a

:

Ste-Hélene
Bl Risque sur la commune CONCERNE X ¢ - g
¥ .IIIl:
=
Les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) sont les | %‘Wg}
exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de BRURELLE BES CHnthg%
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des BUVERNILLER
riverains. S Pisse-Viellle
Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de & i
substances et mélanges dangereux. [ flesya
Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges
dangereux que les établissements Seveso seuil bas. ol Chaumay
Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui —

stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou
enregistrés pour cette activité.

Usine Seveso seull haut
Zaone & risque entrainant une servitude d'utilité publique

Usine Seveso seuil bas

Usine non Seveso

Informations détaillées :

DDRM : DDRM18

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Risque industriel
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0019)
Epalité

Fraternité

Canalisations de transport de matiéres dangereuses prés de
chez moi

o Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU > 1e Moir & Beurgf
/ leCl
B Risque sur la commune CONCERNE 53
ri
7 Y Sain
Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées a au moins - ﬁi_lw latVarsines _ /‘/ N
80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes ﬁ‘_“.*r-.:,‘_t%_t leG 0ute}>
distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ﬁ“'*’-';':;?x g '\__/
(oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylene, propylene)) et de la = -”-'1:::,,__‘1 le Chanip de la Traine
saumure (saumoduc). Vieill —
sse-Vieille —_—
le Petit M_outel \\k\‘:;:m,%
< —~
-~
4
A\
Produits chimiques Hydrocarbures Gaz naturel
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EX
REPUBLIQUE
FRANGCAISE
Literé

Egalieé

Fraternité

GE®RISQUES

18000, Bourges (parcelle
000-ZT-0019)

Risque de pollution des sols prés de chez moi

° Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU

B Risque sur lacommune CONCERNE

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépots de déchets ou d'infiltration
de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou I'environnement.

- —
le PetitMoutet m
& ~ .
Zones des secteurs d'information sur les sols Zones des servitudes d'utilité publique
Zones des sites industriels Zones des anciens sites industriels et activités de service

Localisations des sites industriels ; Localisation des anciens sites industriels et activités de service
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EX
REPUBLIQUE
FRANGAISE

Liberté
Egalit

Fraternité

GES)RISQUES

Rapport de risques

Q@ Adresse recherchée:

18000, Bourges (parcelle
000-ZT-0020) (parcelle :
000-ZT-0020)

Ce rapport de risques est délivré a titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et
technologiques situés pres de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

Géosciences pour une Terre durable
Ex Géorisques est réalisé en partenariat entre le Ministére de la Transition écologique ebr rh
REPUBLIQUE et de la Cohésion des territoires et le BRGM. g
FRANCAISE

Literté
Egalité

Fraternité
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Ex GE®RISQUES

REPUBLIQUE
FEgulité

Fraternité

18000, Bourges (parcelle
000-ZT-0020)

6 Risques naturels identifiés :

o a mon adresse :
INONDATION
PAS DE RISQUE CONNU

., o a mon adresse :
REMONTEE DE NAPPE
EXISTANT

o a mon adresse :
FAIBLE

m

SEISME

° a mon adresse :
MOUVEMENTS DE TERRAIN

INCONNU
RETRAIT GONFLEMENT DES o a mon adresse :
ARGILES PAS DE RISQUE CONNU

o a mon adresse :
RADON
FAIBLE

EPOOOH

3 Risques technologiques identifiés :

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES o amon adresse :
CLASSEES (ICPE) NON CONCERNE

CANALISATIONS DE TRANSPORT @ & mon adresse:
DE MATIERES DANGEREUSES bAS DE RISQUE CONNU

o a mon adresse :

PAS DE RISQUE CONNU

POLLUTION DES SOLS

e

ﬂ.l. sur ma commune :

EXISTANT

ﬂ.l. sur ma commune :

EXISTANT

ﬂ.l. sur ma commune :

FAIBLE

ﬂ.l. sur ma commune :

EXISTANT

ﬂ.l. sur ma commune :

IMPORTANT

ﬂ.l. sur ma commune :

FAIBLE

ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE

ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE

ﬂ.l. sur ma commune :

CONCERNE
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0020)
EE‘::NCNSE Rapport de risques
FEgulité

Fraternité

Risque d'inondation prés de chez moi

° Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU

B Risque sur lacommune  EXISTANT e e
le Gragd Moutet

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors &
de I'eau.

T le Chomp da

le Patit Moutet - % ;

Zone a risque entrainant une servitude d'utilité publigue

Informations détaillées :

AZl :Vallée de I'Yévre, moulon, Auron

L'atlas des zones inondables (AZI) vise a faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités
territoriales, les services de I'Etat et le public.

6 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune:

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée & un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE1616446A Inondations et/ou Coulées de Boue 28/05/2016 16/06/2016
IOCE0903436A Inondations et/ou Coulées de Boue 31/07/2008 13/02/2009
IOCEQ761915A Inondations et/ou Coulées de Boue 26/05/2007 01/08/2007
INTEOT00513A Inondations et/ou Coulées de Boue 07/05/2001 26/09/2001
INTE9900627A Mouvement de Terrain 25/12/1999 30/12/1999
NOR19821130 Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982 02/12/1982
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EX G E Rl SQU ES 18000, Bourges (parcelle

:E :LI:I %A%lé E 000-ZT-0020)
Liborts Rapport de risques

Egalité

Fraternité

Risque de remontées de nappe prés de chez moi

° Risque a mon adresse EXISTANT
Bl Risque sur la commune  EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le
réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte a la surface, souvent apres des
pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer I'inondation de caves et engendrer
I'endommagement du bati, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long
terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut étre
trés prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées
afin de ne pas fragiliser les murs a cause d'une différence de pression exercée par
I'eau.

Zones i ujette Zones i ujette Pas de débordement de nappe
aux débordements de napp aux inondations de cave ni d'inondations de cave
fiabilité FORTE fiabilité FORTE fiabilité FORTE

Zones i ujette: ujette pas de débordement de nappe
aux débordements de nappe aux inondations de cave ni dinondations de cave
fiabilité MOYENNE fiabilité MOYENNE fiabilité MOYENNE

Zanes i ujette: Zones i vjette: Pas de débordement de nappe
- aux débordements de nappe - aux inondations de cave ni dinondations de cave

fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE fiabilité FAIBLE

Zones i ujette ujette Pas de débordement de nappe

aux débordements de nappe aux inondations de cave ni d'inondations de cave

fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :

REMONTEE DE NAPPES :

- Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux inondations de
cave.
- L'indication de fiabilité associé a votre zone est : MOYENNE
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0020)
Epalité

Fraternité

Risque de séisme prés de chez moi

° Risque a mon adresse FAIBLE
B Risque sur la commune  FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de I'écorce
terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes a la surface du sol.
Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une
faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénoménes : mouvements de
terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les
mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un
séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou
ressentis par I'homme, ampleurs des dégats aux constructions).

Sigmicité tres faible

FAIBLE
Sismicité faible

Sismicité modénde

- SiEmiCité moyenng

- Sizmicité fore IMPORTAMNT

Informations détaillées :

DDRM : DDRM18

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque
pour les aléas et sous aléas :
Séisme

SEISME : Echelle réglementaire et obligations associées

Sur I'échelle réglementaire, a votre adresse, le risque sismique est de 2/5.
Pour votre sécurité, a partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont
liées a prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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Ex GE@RISQUES

REPUBLIQUE

Egafité
Fraternité

18000, Bourges (parcelle
000-ZT-0020)

Risque de mouvements de terrain prés de chez moi

° Risque a mon adresse INCONNU
B Risque sur lacommune  EXISTANT

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou
moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques métres cubes a plusieurs millions de
meétres cubes.

Les déplacements peuvent étre lents (quelques millimétres par an) a trés rapides
(quelques centaines de meétres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont
peu rapides. Ces phénoménes sont souvent tres destructeurs, car les
aménagements humains y sont tres sensibles et les dommages aux biens sont
considérables et souvent irréversibles.

Informations détaillées :

S =,

le Patit Moutet

Cave

‘- Galerie
. Souterrain

Coulee

*

é

le Grand Moutet .

e
le Chomp da
Carriére MNaturelle O Indéterminés
Cuvrage Civil . Cuvrage militaire Puits
Glissement Erosion des berges W Effondrement
Eboulement

DDRM : DDRM18

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque

pour les aléas et sous aléas :
Mouvement de terrain

2 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune:

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.

Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE1824833A Mouvement de Terrain 02/06/2016 20/10/2018
INTE9900627A Mouvement de Terrain 25/12/1999 30/12/1999
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EX
REPUBLIQUE
FRANGAISE

Libereé
Egatité
Fraternité

GE®RISQUES

18000, Bourges (parcelle
000-ZT-0020)

Risque de retrait gonflement des argiles prés de chez moi

° Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU
B Risque sur la commune  IMPORTANT

Les sols qui contiennent de I'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et

La Cagelle-St-Ursin o

N

se tassent en saison séche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du
sol peuvent endommager les batiments (fissuration). Les maisons individuelles qui
n'ont pas été congues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent étre
significativement endommagées. C'est pourquoi le phénoméne de retrait et de

y ¥

=

Acrodrome de Bolng: "f oLATeNAY
2 ¥

gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement ’ | Yiia2
climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque. "2
l¢ Cabaret
(-]
bdray o Trouy o b
Faible Modérg Important
Informations détaillées :
6 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune:
Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée a un phénomene ou conjonction de phénomenes dont les effets sont particulierement
dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle”.
Code NOR Libellé Début le Sur le journal officiel du
INTE2010312A Sécheresse 01/07/2019 12/06/2020
INTE1917051A Sécheresse 01/07/2018 17/07/2019
INTE1236522A Sécheresse 01/04/2011 21/10/2012
INTEO400656A Sécheresse 01/02/2002 26/08/2004
INTE9900087A Sécheresse 01/01/1991 10/03/1999
INTE9100235A Sécheresse 01/05/1989 12/06/1991
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0020)
Epalité

Fraternité

Risque radon prés de chez moi

° Risque @ mon adresse  FAIBLE

B Risque sur la commune  FAIBLE

Sainte-Mar

les Varennes
Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et I'eau. Il ) leGrand N
présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu'il s'accumule dans
les batiments. le Chanio de la Traine

ille

& Petit Moutet

Faible Modéré Important

Informations détaillées :

RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur I'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3.
Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une
obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE

000-ZT-0020)

Egatité
Fraternité

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) pres

de chez moi
o Risque @ mon adresse NON CONCERNE
B Risque sur la commune CONCERNE

Les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) sont les
exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des
riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de
substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges
dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui
stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou
enregistrés pour cette activité.

Informations détaillées :

e — L TSR
o

1 Ste-Hélene
%% . Plan d'Ei
1-AL
N
IRELLE DESCHAUMES,
WERNILLER \
J l)Pi!\!\.e-\.‘naille J? Petit ﬁo&tt;
c‘le:, Vallées

sle Chaumoy

Usine Seveso seull haut
Zaone & risque entrainant une servitude d'utilité publique

Usine Seveso seuil bas

Usine non Seveso

DDRM : DDRM18

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune a risque

pour les aléas et sous aléas :
Risque industriel
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0020)
Epalité

Fraternité

Canalisations de transport de matiéres dangereuses prés de
chez moi

le Noir @ Beurgt ).'
9 Risque a mon adresse PAS DE RISQUE CONNU feChargeiZe
B Risque sur la commune CONCERNE ¢ Y4
2 N Sainte-Mari
o ) o o o ) ::LH les Varennes e

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées a au moins by o, leGrand

e e —~—— <
80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes — L
distances dy gaz naturel (ggzoducs),. des .h)(drocarbures liquides ou liquéfiés T "'-':":_-_::\ le Charip de la Traine
(oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylene, propyléne) et de la il -
saumure (saumoduc). e

.
Produits chimiques Hydrocarbures Gaz naturel
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EX Gé RISQU ES 18000, Bourges (parcelle

REPUBLIQUE 000-ZT-0020)
F_RP_‘NCA'SE Rapport de risques

Libereé

FEgulité

Fraternité

Risque de pollution des sols prés de chez moi

Q@ Risque 3 mon adresse  PAS DE RISQUE CONNU Ve N

@

B Risque sur lacommune CONCERNE

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépots de déchets ou d'infiltration
de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une L W

nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
que p p p le Champ de
le Petit Moutet
——
Zones des secteurs d'information sur les sols Zones des servitudes d‘utilité publique
Zones des sites industriels Zones des anciens sites industriels et activités de service
Localisations des sites industriels Q Localisation des anciens sites industriels et activités de service
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ANNEXE SUPPLEMENTAIRE 3

Environnement

INONDATIONS et COURS d'EAU
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