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Photographies générales du site, SOCOTEC ENVIRONNEMENT, 05/2025
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ANNEXE 5 

Plan de masse du projet  
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Plan masse du projet  
Source : Lidl 
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Localisation du projet sur fond de vue aérienne 
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ANNEXE 8 

Carte de captages AEP à proximité du projet
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ANNEXE 10 

Pré-localisation des zones humides
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1. OBJET DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la construction d’un magasin sur la commune de Chécy (45), LIDL souhaite connaître le volume 

à stocker pour la gestion des eaux pluviales de ce futur aménagement. 

 

2. LOCALISATION DU SITE D’ETUDE  

Le site d’étude est localisé dans une zone d’activité au droit de l’ancien garage Honda, rue Gustave Eiffel sur la 

commune de Chécy (45). Le garage sera démoli pour la réalisation du projet 

 

Les surfaces collectées par l’ouvrage de gestion des eaux pluviales du site sont présentées dans le Tableau 2. 

 

 
Figure 1 : Localisation et emprise du site d’étude (Géoportail) 
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3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.1. Contexte géologique 

Selon la carte géologique n°363 d’Orléans au 1/50 000ème et de la Banque de Données du Sous-sol (BSS) du 

BRGM, le site est localisé sur la formation des Alluvions anciennes composés de sables, de graviers et de galets 
(Fw). Ces alluvions sont constituées par des sables grossiers faiblement argileux, de teinte brun rouille, plus 

riches en cailloutis et galets que les alluvions récentes. 
 

 
Figure 2 : Extrait de la carte géologique n°363 d’Orléans (Infoterre-BRGM) 
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3.2. Contexte hydrogéologique 

Selon les informations disponibles sur les sites infoterre.fr et du SIGES Centre Val-de-Loire, le premier aquifère 

rencontré est le suivant : 

• Niveau 0 la nappe de surface dans les horizons superficiels du sol : les formations superficielles 

constituées de sables, limons et argiles forment un milieu poreux dans lequel les eaux superficielles 

peuvent s’y infiltrer. A la faveur de niveaux plus argileux, l’aquifère superficiel peut être déconnecté de 
l’aquifère inférieur formant une nappe de surface perchée, comme c’est le cas ici. Il s’agit d’une nappe 
peu étendue souvent temporaire ; 

• Niveau 1 (niveau le plus proche de la surface) : un aquifère captif correspondant à la nappe des calcaires 

tertiaires captifs de Beauce sous forêt d’Orléans (FRGG135) ; 

 

Lors de la réalisation des essais d’infiltrations des arrivées d’eau ont été observées en fond de fouille de certains 

essais de perméabilité, à environ 1,90 m/TN. 

 

D’après la carte des zones sensibles aux remontées de nappes, le site est localisé à l’écart de zones de 
débordement de nappe et d’inondation de cave. 

3.3. Contexte hydrographique 

La masse d’eau associée au site d’étude correspond à « l’Oussance et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Loire » (code de la masse d’eau superficielle : FRGR0298). 

 

Le site d’étude est localisé à environ 1,4 km au Nord de l’Oussance/Canal d’Orléans et à 300 m au Nord-Ouest 

d’un écoulement rejoignant l’Oussance (cf. Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Contexte hydrographique (Géoportail)  
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3.4. Essais de perméabilité 

Le 19 mai 2025, SOCOTEC Environnement a réalisé 4 essais de perméabilité à la fosse (ou type MATSUO) au droit 

du site afin de déterminer la capacité d’infiltration des sols en place. 

 

La localisation des essais est présentée sur la Figure 4 et les résultats dans le Tableau 1. 

 

 

Figure 4 : Localisation des essais de perméabilité (Géoportail) 

 

Tableau 1 : Résultat des essais de perméabilité 

Essais Lithologie 
Perméabilité 

m/s mm/h 

EF 1 

• 0,0 m - 0,5 m : Remblais hétérogène composé d’une matrice 

sableuse avec des blocs de calcaire et enrobé ; 

• 0,5 m - 1,8 m : Argile sableuse grise. 

2,8.10-7 m/s 1 

EF 2 

• 0,0 m - 0,5 m : Remblais hétérogène composé d’une matrice 
sableuse avec des blocs de calcaire et enrobé ; 

• 0,5 m - 1,9 m : Argile sableuse grise. 

2,1.10-7 m/s 1 

EF 3 

• 0,0 m - 0,4 m : Terre végétale argileuse gris/brun ; 

• 0,4 m - 1,9 m : Argile sableuse grise. 

Arrivée d’eau en fond de fouille. 

- - 

EF 4 

• 0,0 m - 0,4 m : Terre végétale argileuse gris/brun ; 

• 0,4 m - 2,5 m : Argile sableuse grise. 

Arrivée d’eau en fond de fouille. 

- - 

 

La perméabilité mesurée sur site est considérée comme très faible et incompatible avec une gestion des eaux 

pluviales par infiltration. Il conviendra donc de mettre en œuvre un rejet afin de vidanger le future ouvrage de 

gestion des eaux pluviales.  
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4. PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

En raison des conditions hydrogéologiques défavorables du site, caractérisées par une faible perméabilité des 

sols et la présence d'arrivées d'eau en fond de fouille lors des essais géotechniques, l'infiltration des eaux 

pluviales n'est pas envisageable sur cette parcelle. 

 

Par conséquent, la solution technique recommandée consiste en un système de gestion des eaux pluviales basé 

sur le principe de rétention temporaire avec rejet à débit contrôlé vers le réseau d'assainissement pluvial 

municipal. 

 

Le dispositif proposé comprend : 

• Un bassin de rétention étanche enterré collectant l'intégralité des eaux pluviales par écoulement 

gravitaire ; 

• Un système de régulation limitant le débit de rejet vers le réseau communal ; 

• En cas d'impossibilité technique d'assurer un écoulement gravitaire vers l'exutoire, l'installation d'une 

pompe de relevage sera nécessaire pour garantir l'évacuation des eaux à débit maîtrisé. 

 

Afin de limiter le volume dans l’ouvrage enterré, LIDL mettra en œuvre des places de stationnement drainante, 

permettant un stockage partiel des eaux pluviales avant de rejoindre l’ouvrage de rétention. 
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5. DEFINITION DES BESOINS EN MATIERE DE TAMPONNEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 

5.1. Hypothèses de dimensionnement 

D’après le règlement d’assainissement des eaux pluviales d’Orléans Métropole, il a été retenu une pluie de 

période de retour 30 ans pour le dimensionnement de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales. 

L’objectif sera de respecter les hypothèses suivantes : 

• Occurrence de la pluie dimensionnante : 30 ans ; 

• Exutoire : rejet à débit régulé (sur la base de 3 l/s/ha – SDAGE Loire-Bretagne) ; 

• Méthode de calcul utilisée : Pluie de 2 heures correspondant à 48,3 mm selon les coefficients de 

Montana suivant : 

o a : 7,4321 ; 

o b : 0,609. 

5.2. Définition des surfaces actives 

Le détail de la surface active collectée par le bassin à l’état projet est présenté dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Détail des surfaces collectées 

Typologie Surface 
Coefficient 
d’apport 

Surface active 

Toitures 2 214 m² 1,0 2 214 m² 

Parking perméable 1 328 m² 0,7 930 m² 

Parking enrobé, voirie, accotement 2 865 m² 0,9 2 579 m² 

Espaces verts 1 263 m² 0,2 253 m² 

Total collecté par les ouvrages de 
gestion EP 

7 670 m² 0,78 5 976 m² 

5.3. Définition du volume utile de stockage 

La totalité des eaux pluviales sera tamponnée à la parcelle via un bassin de rétention enterré. 

 

Une pluie d’occurrence 30 ans sur 2 heures génère une hauteur de pluie de 48,3 mm. 

 

Les volume de stockage à mettre en œuvre pour le projet est présenté dans le Tableau 3. 
 

Tableau 3 : Estimation du volume utile minimal à mettre en œuvre 

Surface 
collectée 

Débit de rejet sur 
la base de 3 l/s à 

la parcelle 

Surface 
d’infiltration 

Débit 
d’infiltration 

Volume utile 
minimal à mettre 

en œuvre 

Temps de 
vidange 

0,77 ha 2,3 l/s - m² - l/s 289 m³ 35 h 

 

Le volume global à mettre en œuvre est alors de 289 m³, l’ouvrage se vidangera en 35 h via un débit de rejet 

limité à 2,3 l/s. 
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6. ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION 

6.1. Schéma de principe 

Le schéma de principe de gestion des eaux pluviales projeté est présenté sur la Figure 5. 

 

 
Figure 5 : Schéma de principe de gestion des eaux pluviales 

 

La gestion des eaux pluviales se fera via un ouvrage de rétention enterré. Les places de stationnement projetées 

seront en revêtement perméable. 

 

La régulation de l’ouvrage, dimensionné sur la base 3 l/s/ha, s’effectuera prioritairement en gravitaire soit vers 
le milieu naturel soit vers le réseau d’assainissement pluvial communal. La côte de sortie des eaux régulées sera 
à prendre avec précaution en fonction de la côte fil d’eau de l’exutoire pressenti. Un orifice calibré permettra la 

régulation au débit souhaité. Le diamètre de régulation ne devra pas être inférieur à 60 mm afin d’éviter les 
colmatages récurrents. Pour les faibles débits, l’orifice sera protégé par un ouvrage de type « hydrovortex ». 
 

Le dispositif sera complété par :  

• une vanne de confinement manuelle permettant de stocker un flux polluant au sein de l’ouvrage ;  

• une surverse ;  

• une cloison siphoïde.  
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Les caractéristiques à respecter pour la gestion des eaux pluviales du projet sont présentées dans le Tableau 4. 

Ces dernières seront à valider par le bureau d’étude VRD en fonction des contraintes techniques locales, 

notamment en lien avec la topographie et la cote de rejet. 

 

Tableau 4 : Caractéristiques de l’ouvrage projeté 

BASSIN DE RETENTION / REGULATION 

Nature de l’ouvrage Ouvrage enterré étanche 

Longueur de l’ouvrage 40 m 

Largeur de l’ouvrage 19 m 

Profondeur utile de stockage 1,0 m 

Indice de vide de l’ouvrage 40% 

Débit de fuite 2,3 L/s 

Volume utile de stockage mini 289 m³ 

6.2. Eléments d’entretien et de surveillance 

La mise en place d’ouvrages de collecte, de rétention et de régulation nécessite l'organisation d'une gestion et 
d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif. 

 

Les fréquences d’entretien ou de visite présentées ci-après sont données à titre indicatif. 

Tableau 5 : Actions d’entretien 

NATURE FRÉQUENCE 

Vérification du libre écoulement des eaux au droit du 

réseau de collecte, orifice de régulation, des ouvrages de 

rétention et de surverse. 

Cette vérification doit se faire trimestriellement ou après 
chaque épisode pluvieux de forte intensité. 

Vérification du taux de sédimentation dans l’ouvrage Action à réaliser une fois par an. 

Curage du dispositif de rétention 

Fonction du taux de remplissage – à réaliser avant que le 

taux de sédimentation soit supérieur à 10% du volume 

utile à stocker ou si les temps d’infiltration se font de plus 
en plus long. 

 

Les interventions d’entretien, de surveillance et de réparation seront consignées afin : 

• de proposer un suivi des actions et une programmation ; 

• d’identifier les acteurs ; 

• d’anticiper certaines actions (lourdes) si nécessaire ; 

• de justifier des actions réalisées à la demande de l’administration. 

6.3. Incidences lors d’une pluie d’occurrence supérieure à l’occurrence de la pluie 
dimensionnante 

En cas d’événement pluvieux d’occurrence supérieure à la pluie dimensionnante, les réseaux de collecte d’eaux 
pluviales du projet se mettront en charge. Les eaux se répandront ensuite sur les espaces verts et les voiries sans 

dommage sur les biens et les personnes. 
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6.4. Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle  

Les déversements accidentels nécessitent la mise en place de moyens de surveillance et d'un réseau 

d'intervention en vue de protéger les milieux aquatiques et certains usages associés. La rapidité d'intervention, 

dont dépend la qualité de protection des milieux et usages aval, est subordonnée à l’efficacité de surveillance 
et à l'organisation d'un réseau d'alerte. 

 

On rappellera que tous les départements disposent d'un plan d'alerte et d'intervention pour lutter contre la 

pollution d'origine accidentelle (circulaire du 18 février 1985 – Ministère de l'Environnement). 

 

S’agissant des dispositions prises pour le projet, une vanne de sectionnement permettra d’éviter le départ des 
flux provenant d’une éventuelle pollution vers le réseau public.  
 

Les flux polluants confinés devront ensuite être évacués vers une structure agréée. 

7. CONCLUSION 

Le site d'étude, situé rue Gustave Eiffel sur l'emplacement d'un ancien garage Honda, présente des conditions 

hydrogéologiques défavorables à l'infiltration des eaux pluviales, avec une perméabilité très faible (environ 

1 mm/h) et des arrivées d'eau observées à partir de 1,90 m/TN. 

 

La solution technique recommandée consiste en un système de gestion des eaux pluviales basé sur le principe 

de rétention temporaire avec rejet à débit contrôlé vers le réseau d'assainissement pluvial communal. 

 

Le dimensionnement des ouvrages a été réalisé selon les préconisations du règlement d'assainissement 

d'Orléans Métropole, avec une pluie de période de retour 30 ans (48,3 mm en 2 heures). 

 

Pour une surface totale de 7 670 m² (dont 5 976 m² de surface active), un volume de stockage de 289 m³ est 

nécessaire, avec un débit de fuite limité à 2,3 l/s. 

 

Le dispositif préconisé comprend un bassin de rétention étanche enterré (40 m × 19 m × 1 m) avec un indice de 

vide de 40%, complété par des dispositifs de sécurité (vanne de confinement, surverse, cloison siphoïde). 

 

Des places de stationnement perméables seront mises en œuvre pour limiter le volume dans l'ouvrage enterré. 
 

Ce dispositif permettra de gérer efficacement les eaux pluviales du site tout en respectant les contraintes 

réglementaires et les spécificités hydrogéologiques locales. 
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8. ANNEXES 
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Annexe 1 : Fiches techniques des essais de perméabilité (SOCOTEC, 19 mai 2025) 



Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 22/05/2025 Date essai :

v 2.1 2024

Description de la fosse Facteur a = 0,30 Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) Dt en s (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration K 

Darcy (m/s)

Vitesse 

d'infiltration K 

Matsuo (m/s)
Prof (m)

0 0 0:00:00 1,29 0,51 0-0,50

14 840 0:14:00 1,29 0,51 0,00 0,0E+00 0,0E+00

51 3060 1:05:00 1,29 0,51 0,00 0,0E+00 0,0E+00

67 4020 2:12:00 1,29 0,51 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,50-1,80

67 4020 3:19:00 1,29 0,51 0,00 0,0E+00 0,0E+00

54 3240 4:13:00 1,30 0,50 0,01 1,1E-06 1,6E-06

Interprétation

Vitesse moyenne K Darcy

durant l'essai (m/s)

2,3E-07

Vitesse moyenne K Matsuo

durant l'essai (m/s)

3,2E-07

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

2,8E-07

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales - Chécy (45)

LIDL

Opérateur

EF1

Vidange Fouille

Madrier au sol

19/05/2025François PILLAUD

Mini pelle mécanique

SW MAPS

WGS 84

± 50 cm
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Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 22/05/2025 Date essai :

v 2.1 2024

Description de la fosse Facteur a = 0,27 Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) Dt en s (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration K 

Darcy (m/s)

Vitesse 

d'infiltration K 

Matsuo (m/s)
Prof (m)

0 0 0:00:00 1,15 0,75 0-0,50

32 1920 0:32:00 1,15 0,75 0,00 0,0E+00 0,0E+00

67 4020 1:39:00 1,15 0,75 0,00 0,0E+00 0,0E+00

65 3900 2:44:00 1,15 0,75 0,00 0,0E+00 0,0E+00 0,50-1,90

66 3960 3:50:00 1,16 0,74 0,01 6,8E-07 1,0E-06

Interprétation

Vitesse moyenne K Darcy

durant l'essai (m/s)

1,7E-07

Vitesse moyenne K Matsuo

durant l'essai (m/s)

2,5E-07

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

2,1E-07

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales - Chécy (45)

LIDL

Opérateur

EF2

Vidange Fouille

Madrier au sol

19/05/2025François PILLAUD

Mini pelle mécanique

SW MAPS

WGS 84

± 50 cm

Remblais hétérogène composé d'une 

matrice sableuse avec des blocs de 

calcaire et enrobé

Argile sableuse grise

0.20 m trre 4.30 m alluvions
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Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 22/05/2025 Date essai :

v 2.1 2024

Description de la fosse Facteur a = 0,24 Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) Dt en s (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration K 

Darcy (m/s)

Vitesse 

d'infiltration K 

Matsuo (m/s)
Prof (m)

0 0 0:00:00 1,32 0,58 0-0,40

37 2220 0:37:00 1,32 0,58 0,00 0,0E+00 0,0E+00

105 6300 2:22:00 1,30 0,60 -0,02 -9,1E-07 -1,4E-06

90 5400 3:52:00 1,28 0,62 -0,02 -1,0E-06 -1,6E-06 0,40-1,90

Interprétation

Vitesse moyenne K Darcy

durant l'essai (m/s)

-6,5E-07

Vitesse moyenne K Matsuo

durant l'essai (m/s)

-9,7E-07

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

-8,1E-07

François PILLAUD

Mini pelle mécanique

SW MAPS

WGS 84

± 50 cm

Terre végétale argileuse gris/brun

Argile sableuse grise

Arrivée d'eau en fond de fouille

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales - Chécy (45)

LIDL

Opérateur

EF3

Vidange Fouille

Madrier au sol

19/05/2025

0.20 m trre 4.30 m alluvions
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Fiche d'essai d'infiltration en fosse

Charge hydraulique variable

Client : Essai :

Etudes : Type :

Intitulé : Repère :

Date 22/05/2025 Date essai :

v 2.1 2024

Description de la fosse Facteur a = 0,24 Outil :

Repérage :

Repère :

X (m)

Y (m)

Précision :

Résultats expérimentaux

Dt (min) Dt en s (hh:mm:ss) Hs (m) H (m) DH (m)
Vitesse 

d'infiltration K 

Darcy (m/s)

Vitesse 

d'infiltration K 

Matsuo (m/s)
Prof (m)

0 0 0:00:00 2,02 0,48 0-0,40

86 5160 1:26:00 1,98 0,52 -0,04 -2,5E-06 -3,6E-06

117 7020 3:23:00 1,93 0,57 -0,05 -2,2E-06 -3,1E-06

0,40-2,50

Interprétation

Vitesse moyenne K Darcy

durant l'essai (m/s)

-2,3E-06

Vitesse moyenne K Matsuo

durant l'essai (m/s)

-3,4E-06

Vitesse d'infiltration

retenue (m/s)

-2,8E-06

François PILLAUD

Mini pelle mécanique

SW MAPS

WGS 84

± 50 cm

Terre végétale argileuse brune

Argile sableuse grise

Arrivée d'eau en fond de fouille

Mesure de la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales - Chécy (45)

LIDL

Opérateur

EF4

Vidange Fouille

Madrier au sol

19/05/2025
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