PLANTATION D'ARBRES

Essence d'arbre Chéne vert

Pin maritime

Quantité

1

7

SURFACES %
Cheminement

R 3
Emprise au sol batiment

I 8
Espaces verts

| 2408 24
Evergreen - Dalles engazonnées

| 363 3
Voirie - Stationnement - Enrobé

| 6640 62

Format d'impression A2

Adresse du projet :

RD 67 - Allée des Goutais
36250 SAINT-MAUR

Maitre d'ouvrage :

SCI CHATEAUROUX 20 - Siret : 941 947 111 000 14 - Représentée par M. Eric DEBARD
100 rue du Verbial - 81000 ALBI

M.C ARCHITECTURE s.a.s.u
N° Siret : 810 831 198 000 33
Ordre des architectes Midi-Pyrénées
N° ordre national : S 18312
N° ordre régional : midS 02081

Maitre d'ceuvre :

Tel. : 06.09.52.61.66

M.C ARCHITECTURE s.a.s.u
58 rue Gustave Eiffel - 81000 ALBI

Email : michel.chamayou@gmail.com

MC ARCHITECTURW
ordre des Architectes OCCITANIE 2

58 rue Gustave Eiffel ~SHI00IALB
en810

Tel: 0609526166
email :mc.gse

81083
“oc@gmail.cQ

Référence cadastrale :

Section : ZX - n°238
Superficie : 10 372m?

Date:  (07/04/2025

Bureau de contréle : BET Structure : BET Electricité / Fluides : BET Thermique :
Phase de projet: PERMIS DE CONSTRUIRE
N° de plan: Nom du plan: Echelle(s) :
PC 2.1 PLAN DE MASSE 1:750, 1:500

\\NASMCARCHITECTE\Jennifer\MICHEL CHAMAYOU\DEBARD Automobiles - Saint-Maur\DEBARD SAINT MAUR alignement.pln

Sortie tous véhicules

Servitude d’entrée uniquement VL

Surperficie : 190m?
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HENTREE VISITEURS

STATIONNEMENTS
Type de stationnement Personnel Public
Quantité 10 21 31
Superficie 130 281 411 m?
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ClGture tout autour de la parcelle :
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Espace vert

Véhic

Hr 1.80m
Noue pour gestion

des eaux pluviales

Enrobé absorbant

Auvent

+8,50 / 171,46 NGF
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Cléture tout autour de la parcelle :

— Panneaux grillagés metallique RAL 6005

Hr 1.80m
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Herses metallique pour support d'enseigne
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pour perméabilité des sols Panneaux photovoltaique production d'éléctricité
Sur parkings destinés au personnel

—3 fois 92m? = 276m?2 de surface, puissance 16 K Wc
PS : 910m? de surface de toiture pour 30% = 273m?

| Eclairage zénithal
Dim : 8.00x2,00m

Servitude d'acces TOUT type de VEHICULES incluant les PL
7,50 m de large pour passage
Surface de la servitude : 447 m?

Aire de présentation des containers a déchets mis a disposition du service de la propreté urbaine
——accessible depuis I'allée de Goutais.

Eclairage zénithal
Dim : 8.00x2,00m

+10,50 / 173,46 NGF

Faltage
+6,83 /169,79 NGF

Acrotere
+7,15 /170,11 NGF

| Espace vert

Panneaux grillagés métallique RAL 6005

Herse métallique support d'enseigne

COUPE DE PROFIL TERRAIN

Panneaux photovoltaique production d'éléctricité
3 fois 92m? = 276m? de surface, puissance 16 K Wc
PS : 910m? de surface de toiture pour 30% = 273m?
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Cloture tout autour de la parcelle :
Panneaux grillagés métallique RAL 6005

Auvent métallique ——
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