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Le projet

* Le projet:
o Installation et exploitation d’'une centrale photovoltaique au sol (Puissance < IMWc) sur la commune de Mehers (41 — Loire et Cher)
o 2170 panneaux panneaux photovoltaiques (fiche technique présentées ci-apres dans le document)

* Durée de |la phase d’installation de la centrale : 6 mois

* Durée d’exploitation : 40 ans

* Terrassement pour aplanir le site : aucun

* Libre écoulement des eaux

* Rappel de l'utilisation actuelle du site : culture (trés faible rendement sur cette zone)
* |nstallation d’une cloture grillagée de protection

* Un chemin d’acces empierré perméable d’environ 80 m sera crée afin de permettre d’accéder au
site

e Adaptation du calendrier des travaux en dehors des périodes les plus sensibles pour la faune.
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La cloture de couleur verte

Afin d’éviter les risques inhérents a une telle installation électrique, la future installation sera dotée d’une cloture l'isolant du
public. Une cléture grillagée (grillage tressé ou soudé) de 2 m de hauteur (ou limite imposée localement), établie en
circonférence des zones d’implantation de la centrale (environ 600 m linéaires), sera mise en place. La cloture sera en acier, de
couleur verts, adaptée au milieu et respectera les contraintes éventuelles du document d’urbanisme de la commune. La
cloéture sera équipée d’une protection périmétrique via l'installation de caméras. Afin de favoriser la biodiversité locale et
permettre le déplacement des especes, des passages a faune seront positionnés au sein de la cléture tous les 80 metres
environ.

Portail a double battant de couleur verte

Le portail est congus et
implantés conformément

aux prescriptions du Service
Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) afin de

garantir en tout temps l'acces
rapide des engins de secours.



Le local technique et le poste de livraison

* lls sont directement posés au niveau du terrain naturel (il n’y aura pas d’excavation);

* Un remblai de GNT (Graves Non Traitées) de 0,4 m de de hauteur sera positionné autour du poste afin
d’accéder aux portes. Lemprise au sol du poste et du remblai associé sera au maximum de 40 m2.

Piste d’accés au site

* Le site sera accessible via un chemin empierré perméable de 100 m maximum
* Tres faible travail a prévoir

Piste enherbé/perméable interne au site

* Une piste de circulation intérieure légere enherbée est nécessaire aux travaux, a la maintenance et permet
I"intervention des services de secours et de lutte contre I'incendie. Cette piste aura une largeur de 5 m.

Intégration paysagere

* La zone d’installation de la centrale est entourée de nombreux bois, ce qui limite drastiquement la visibilité
sur la centrale

* Une haie bocagere pourrait étre réalisée sur la face Ouest du site si nécessaire




CaraCtér|St|queS des structures Hauteur maximum : 1,79 m

Orientation : Sud (azimut proche de 0)

Panneaux fixes (pas de motorisation)
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Fixation au sol des structures

Principe retenu :
« Fixation des tubes sur les supports fondations séches.
« Avantages :
o Impact trés faible sur le sol.
o Il n'est pas nécessaire de réaliser un ilot de fixation
en ciment
« Démontage et recyclage facilité en fin de vie de
I'installation



Caractéristigues des panneaux

Nous projetons d’installer des panneaux Trina Vertex S+ de 460 Wc.



Caractéristiques des panneaux

Nous sélectionnons nos fournisseurs de panneaux photovoltaiques par rapport a I'évaluation Carbonne des panneaux et
la politique de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE).




Ecovadis

La plateforme d’analyse
RSE pour les chaines
d’approvisionnement

internationales

» Des informations RSE
détaillées des
fournisseurs




Le
traitement et
le recyclage

des
matériaux

* Un plan de gestion environnemental (PGE) du chantier d’installation
sera mis en place pour anticiper les impacts du chantier de d’installation
et notamment de controéler la tracabilité de la destination de I'ensemble
des matériaux destinés au recyclage ou a une réutilisation potentielle.

* Le PGE sera accompagné d’un plan de gestion des déchets et
recyclage des matériaux.

* Ainsi, les matériaux et déchets (hors modules) seront valorisés dans
les filieres existantes (réemploi, recyclage, régénération et incinération
avec récupération d’énergie, etc.).

* Les onduleurs relevent de la directive européenne n° 2002/96/CE
portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE). Cette directive oblige depuis 2005 les fabricants d’appareils
électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, a réaliser a leurs frais
la collecte et le recyclage de leurs produits.

* Enrevanche, la gestion des modules photovoltaiques et de leurs
composants en fin de vie sera assurée par I'organisme SOREN qui assure
la récupération et le recyclage des panneaux solaires photovoltaiques
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Demontage de
a centrale au
oout des 40 ans

* Recyclage des modules, des
cables, du Shelter, de la cl6ture,
des structures porteuses de
I'installation photovoltaique au
moment de la déconstruction du
site

Le bail emphytéotique dispose d’un
article imposant a I'exploitant de la
centrale de la démonter et recycler
tous les composants en fin de
période d’exploitation.



Gestion du
risque de

polution

* Risque de pollution chimique par les composants des cellules
photovoltaiques

o Les panneaux solaires sont majoritairement fabriqués a partir
de silicium, de verre, de plastique et de connexions en cuivre
et en argent, ce qui limite le risque de pollution

o Les cellules photovoltaiques sont a base de silicium (Pas de
présence de Cadnium)

o Les modules détériorés ou fendus a la suite d’un impact avec
un projectile ou d’'une erreur de manipulation sont
systématiquement remplacés dans des délais tres courts

* Risques de pollution en fin de vie de l'installation
o Démontage intégral des composants de l'installation
o Recyclage de la quasi-totalité des composants

* Risque de pollution via un incendie

o Ce risque reste limité dans la mesure ou l'installation elles-
mémes est isolée des sources d’incendie et que I'entretien de
la zone est assuré (zone tampon débroussaillée).

* Le nettoyage des panneaux
o Le nettoyage des panneaux sera réalisé avec de l'eau douce

o Aucun adjuvant ne doit d’étre ajouté pour le nettoyage des
panneaux



e Nuisances de voisinage

e Effets secondaires du fait de certaines perturbations optiques temporaires
(miroitements)

» Le miroitement est supprimé du fait de la réflexion perpendiculaire aux panneaux

L]
G e St | O n d u e Emissions acoustiques (transformateur et onduleurs)

» Choix du site suffisamment éloigné des habitations riveraines au regard du bruit
» Bruit quasi-inexistant avec le matériel actuel

[ ]
rl S q l | e d e e Aucune émission lumineuse sur le site

s  onomie locale

n u I S a n C e e Impact trés faible sur la production agricole de I'exploitant

e Faible valeur productive de ces 2 hectares en herbage
e Champs électriques et magnétiques faibles et limités au site

t I e rS e Choix du site éloigné des zones habitées

mmmm  Sécurité des personnes

e Installation d’une cl6ture en périphérie de la centrale




Qualité des eaux superficielles

* Mise en étanchéité provisoire des surfaces dédiées au stockage des engins, des

° produits polluants et controles techniques réguliers des engins de chantier
r I S q u e e * Récupération des eaux usées en provenance de la base-vie

e Utilisation encadrée des éventuelles matieres dangereuses présentes sur le site

p O | u t | O n Pollutions accidentelles (hydrocarbures) des eaux superficielles
et/ou souterraines

a C C i d e n t e ‘ I e e Equipement du chantier avec des kits anti-pollution (produits absorbants,
boudins...)

e Information des services de secours dés I'ouverture du chantier pour une

e n p h a S e intervention rapide en cas d’incident
C h a nt I e r Risque d’incendie en cours de chantier

e Coupe préventive des végétaux présents sur la zone

Toute pollution durant le chantier donnerait Retraitement des déchets du chantier
lieu immédiatement a un signalement au

Maire de Mehers, a la Police de l'eau et a
I'ARS. ¢ Tri sélectif et évacuation de tous les déchets




Mise en service

EVOLUTION D’UN CHANTIER DE CENTRALE PV AU SOL
1 MWC — 2 HECTARES Installation des modules

et vérification alignement

Durée d'un chantier: 4 a 6 mois

Pose des pieux

Cloture du site
avec voirie interne

Mise en place postes de
transformation et connexions avec
les modules

Pose des structures

Pose des cables dans les tranchées
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Photographies du site d'implantation gamwier202s)

Le Site est entouré de petits bois, de haies bocageres et d’arbres. lls seront maintenus afin de garantir
d’intégration paysagere.
Le site est a plus de 100 m de I'exploitation agricole du propriétaire des terrains.



Raccordement au réseau Enedis (200 m)

Poteau ligne HTA + transformateur
existant au sol

Ligne HTA en bordure de route.

Le raccordement sera
effectué via une ligne
enterrée le long de la
route d’accés a
I’exploitation agricole. Un
transformateur pourra
étre installé a I'entrée du
parc, en bordure de
route.



La lutte contre |a propagation des especes exotigues
envahissantes

En phase de travaux et en phase d’exploitation, une attention particuliere sera

portée a ne pas créer de gites larvaires favorables a la prolifération de moustiques
vecteurs de maladie (ex : moustique tigre).
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