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PRESENTATION

1-INTERVENANTS AU PROJET

MAITRE D’OUVRAGE ARCHITECTE
FARGO 3’A ARCHITECTES
Parc d’activités « Le camp » RD 130 3 Rue Joseph Fourier — BP 50012
28700 Aunay-sous-Auneau 28001 CHARTRES CEDEX COLAS 3 avril 2025
. AUNEAU - LOGIPARK
Tél.:02.37.91.12.46 I
WE OPEN THE WAY
2 - PRESENTATION DU PROJET | Bassin de stockage
Le projet consiste a 'aménagement d’un parc de stationnement non ouvert au public : Station météo et période de retour
Station retenue Département Numéro Ville Station météo Période statistiques
. . . . . o . A N . 3 Eure_et_Loir 28 Chartres Chartres 1982-2021
Le cadre général existant, I'implantation, les acces, les distributions dans I'unité fonciere ne seront pas modifiées dans le cadre du présent Pérlode da retour 10 aing :

projet.

Caractéristation de la pluie
La pluie est caractérisée par les coefficients a et b de la loi de Montana

telle que I'intensité moyenne (l/min/m?) en fonction de la durée de pluie t (min) : i=a.t *
3 - SITUATION DU PROJET Durée de pluie 6 min - 30 min 30 min - 6 heures 6 heures - 48 heures
. . . . - Coefficient a 3,97 10,27 6,910
Le projet se.sl|tEJe sur la Commune de A.uneau-BIe:ury-Samt-Symphorlen ay §3 rue de la Résistance (28). Coefficient b 0523 078 0723
Cette propriété se compose d’un terrain cadastré AT n° 38 dont la superficie totale est de 14 579,00m?
Cette propriété appartient a SCI IMMO 28. Type de bassin Bassin  Ouvert Stockage avec rejet autorisé au réseau

Caractéristigues du bassin versant

_ Type de surface Surface (m?) Coefficient d'apport Surface active
4 — COVISIBILITE PAR RAPPORT A UN MONUMENT HISTORIQUE o 250,00 1.00 250,00
Il n’y a aucun monument historique dans un rayon de 500 métres autour du site. Enrokics 9483,00 0,90 8534,70
Enrobés 516,00 0,90 464,40
5 — ACCES, VOIRIES ET STATIONNEMENT Coefficient d'apport C= 0,90
Surface du bassin versant E 1,045 ha soit 10 449,00 m?
) ACCES Surface active Sa= 0,945 ha soit 9449,10 m?
Le site dispose d’un acces depuis la Rue de la Résistance. Débit de fuite autorisé au réseau
Cet acces existant ne sera pas modifié dans le cadre du présent projet. Débit de fuite 10,00 I/s Type d'exutoire régulateur
Débit de fuite associé 10,00 I/s
6 — DESTINATION ET CLASSEMENT Dimensionnement des volumes de rétention
Débit de fuite Qs = 10,00 |Ifs
e REGLEMENTATION APPLICABLE AU PROJET Calcul dv volume d stocker

L'évaluation du volume a stocker en fonction de la durée de pluie repose sur la méthode des pluies.

-Code de I'urbanisme, livre |, titre Il, section Ill articles R 123.1 a R 123.55. SRR SR
. Ay s ape 2 o . . oas e \ . e . . . T - i - il nj - =
Code du travail, arrété modifié du 25 juin 1980 concernant les dispositions générales du reglement de sécurité applicable aux établissements = R— ! il iy ! !
de travail. : i !
-Reégles spécifiques du plan local d’urbanisme concernant la zone d’implantation du projet. ol ! ! !
1 1 1
| 1 1
e NATURE DE L'EXPLOITATION L t i |
Stationnement des véhicules pour un usage professionnel § 150 . _: i
1 1
e ETAT ACTUEL & i : i
Surface du terrain modification : 14 579,00m*m? g - i :' . '
7 . T 1)
Surface aménagée : 9 690,00m? m? E ' | :
I
CONTEXTE DU VOLET PAYSAGER - PROJET § ! ! '
50 -+ ] [} 1
e  PLANTATIONS : H \
1 ! !
Les treize arbres hautes tiges formant haies seront conservées pour constituer un filtre visuel sur le parc depuis la rue de la résistance. : : :
o 4 . - ] H L
Un merlon végétalisé viendra compléter le dispositif et le traitement paysager. 6 60 Durée de la pluie en minutes 600
o CLOTURES Volume & retenir pour le stockage
|Volume maximal a stocker 207 m’
Les cl6tures sont existantes, sans modifications. Pluie dimensionnante 95 Thin
e TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES .
Temps de vidange
Il est prévu un bassin de rétention implanté en fond de parcelle pour la gestion des eaux pluviales décennales. Ce bassin sera équipé d’un Vidange compléte au bout de 345 minutes  soit 5 heures 45 minutes
. -~ . T de vid ble.
régulateur de débit de fuite de 10l/seconde emps de vicange acceptadle
- Voir note de calcul ci-joint. Conclusion

Un bassin d'un volume utile de rétention de 207 m® sera nécessaire pour stocker les eaux pluviales d'un orage de période de
retour de 10 ans. Son débit de fuite sera de 10 Ifs et sera assuré par régulateur.
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