
Annexe 2. Plan de situation 
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Annexe 3. Photo satellite et photographies du site 
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Annexe 4. Plans et descriptifs du projet 

Coupe du forage 

  



Plan et caractéristique duprojet 

 

Parcelles de Viltrouvé Ronan 

 

 

 

Plan du local technique 

 

 

 



 

  



Annexe 5. Plan des abords du projet 

Emprise des deux implantations possibles de chantier 

 
  

Emprise de chantier de forage 
Installations d’exploitation du forage 
 
 



Annexe 6. Zones naturelles protégées – Natura 2000 
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Annexe 7. Usages des eaux souterraines 

 

 

  



  



Annexe 8. Incidences prévisionnelles 

Pompage d’essai de 72 h 

 

 

1.1 Incidence sur les forages voisins 

Les incidences sont calculées pour un pompage de 72 h à 120 m3/h  

En pompage de 72 h, le rabattement reste en-dessous de 0,05 m au-delà de 600 m du forage. 

Ce rabattement sera enregistré lors de l’essai de 72 h sur le forage F1. 

 



1.2 Incidences sur les eaux superficielles et les zones naturelles 

Les eaux de pompage seront évacuées dans les fossés d’assainissement pluvial des vallées Chaumard et de St Germain. Ce rejet 

n’aura aucune incidence sur les écoulements de surface. 

Un essai de 72 h à 120 m3/h représente un volume 8 460 m3. Le rejet n’aura aucune incidence sur les eaux de surface. 

 

Il n’y aura aucune incidence sur les eaux de surface et les milieux humides en raison de la distance des cours d’eau et des faibles 

rabattements observés. 

Le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur les eaux superficielles et les zones naturelles. 


